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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane w zakresie remontu i modernizacji lokali
mieszkaniowych oraz budynkéw mieszkalnych w ramach zadania ,,Modernizacji mieszkaniowych
zasobow gminy Nakto nad Notecig”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji technicznej.

Inwestor:
Gmina Naklo nad Notecia
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Naklo nad Notecia

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str.18-25)
SST 02 KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE (str. 26-40)
SST 03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (str. 41-54)
SST 04 PODLOZA I PODKEADY POD POSADZKI (str. 45-66)
SST 05 ROBOTY MUROWE (str. 67-75)
SST 06 TYNKI WEWNETRZNE (str. 76-91)
SST 07 IZOLACJE TERMICZNE (str. 92-103)
SST 08 SCIANKI OKEADZINY SUFITY PODWIESZANEZ PLYT G-K (str. 104-119)
SST 09 ROBOTY MALARSKIE (str. 120-131)
SST 10 STOLARKA I SLUSARKA (str.-132-146)
SST 11 POKRYCIA DACHOWE (str. 147-160)
SST 12 ELEWACIJE (str. 161-172)
SST 13 INSTALACJE WOD-KAN (str.173-188)
SST 14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE (str. 189-208)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
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Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowsa albo
jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca
zatgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier Kontraktu /Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania, jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajagca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shluzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wilacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczona, jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga
by¢ konieczne do realizacji Robot i1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowej.
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Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji  projektowej, bedacy zalgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawece, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutlowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktérego zawarta zostata Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czgs¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$S¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypeklnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoOw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i1 stanowig jej czg$¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$§¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zoodnos¢ robot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3
integralng czg¢$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogélnodostepnych oraz
przestrzeni wytaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystagpieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robot budowlanych zostang
wytaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca
obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowaé¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawione] wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowg robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w szczegolnosci farb 1 powtok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprz¢t nie moze powodowaé zniszczen w $Srodowisku
naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak i1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnos$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
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Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystosc¢ strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
swiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robdt 1 zgodne sa z ustawa o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrddita s3 niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materialdw bez akceptacji osob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaplacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow 1 elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje¢, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i jego operatow, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
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Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystagpieniem do pomiaré6w lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
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dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkoéw 0sob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robot,

— 1ilo$cig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
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— 1iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialdéw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji i
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kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x gltebokos¢ x wysokos¢ x 1los¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlega_]q nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
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7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6dt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie (do 5% warto$ci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokodt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob 1 badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (Srodkéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,
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— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcjg ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot cze$ciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczego6lnych elementéw robot. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegdlnione W kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbiérkowych

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z robotami
rozbidorkowymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych wskaze elementy podlegajace rozbiorce
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materialy nie wystepuja, ewentualne materialy pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania
robot rozbiorkowych.

3. SPRZET
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami 1 o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzgtem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych 1 wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materialdéw z rozbiorek musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Odpady porozbidrkowe beda wywozone w miare postgpowania robdt rozbidrkowych. Odpady
porozbiorkowe beda tadowane do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenh na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami przepisow 1 norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony przez Inspektora nadzoru.
Materiat uzyskany z rozbidrki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.
Teren po zakonczeniu robdt rozbidorkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnaly, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznos$ci oraz innych oséb.
Roboty rozbidorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczescie] wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia blon $luzowych,
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- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog,
- uszkodzenia shuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych nalezy:

przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadoéw, narzgdzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki shuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediow 1 odcia¢ ich doptyw,
w szczegblnosci doptyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbidrki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

rgcznie przemieszcezac 1 przewozic cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obslugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo§¢ przewrdcenia czgéci
konstrukcji,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robdt rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,
prowadzi¢ robot rozbiorkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czgsciach obiektu,

wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujagc hydrauliczne nozyce 1 mloty, zaleznie od warunkéw
miejscowych 1 zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne konstrukcji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢
innego,

rozbidrke nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,
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- elementy nalezy rozbija¢ za pomocg narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do ci¢cia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢é mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarg
mozliwo$ci transportujac go bezposrednio do kontenerow, w ktdrych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzg¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi shuzacych do rozbiorki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikni¢cia w czasie trwania rob6dt wickszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilza¢
woda z wezy,

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej] 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbgdne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywaé¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sklad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci 1 podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany
do zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
rowniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
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protokdét z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb.  Protokot musza podpisaé oprocz
prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej 1 majg aktualne badania lekarskie.

Sktadowanie 1 usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce skladowania odpadéw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbiérkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byly
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji 1 projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:
- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m®] metr szescienny, [m?] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m?] metr szeécienny.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartos$ci oraz uporzadkowania terenu prac rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02

KONSTRUKCJE BETONOWE
1 ZELBETOWE MONOLITYCZNE
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji budowlanych i zelbetowych..

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz w
zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne
niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukc;ji.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— ukladania 1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

— impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego,

1.5.0g86lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
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2.MATERIALY

2.1.0g0lne wymagania

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrdédta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zardéwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobrac, aby
zostaty spelnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej 1 betonu, facznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymatoscia, trwatoscia, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawca robot 1 projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C16/20 (B-20)

— C8/10 (B-10)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami 1 dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
winna by¢ przechowywana przez wykonawceg robdt i dotaczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byc¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu 1 uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen
mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Dokumentacji
projektowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa
grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
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kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigkszg od dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowag nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢, jako réwna 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktorym sa wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;,

— numer dowodu dostawy;

— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
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— numer rejestracyjny cigzaroOwki lub identyfikacja pojazdu;
— nabywca;
— nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
— szczegOly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— ilo$¢ mieszanki betonowej w metrach sze$ciennych;
— deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacj¢ oraz EN 206-1;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
— klas¢ wytrzymatosci;
— klasy ekspozycji;
— klas¢ zawartosci chlorkow;
— klase konsystencji lub jej zatozong warto$¢;
— wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sa okreslone;
— rodzaj i klas¢ wytrzymato$ci cementu, jesli sa okreslone;
— typ domieszki i typ dodatku, jesli sa okreslone;
— wlasciwosci specjalne, jesli s wymagane;
— maksymalny nominalny goérny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub cigzkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.
b) dla betonu recepturowego:
— szczegOly dotyczace sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki,
— wspdtczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zalozong wartos¢, jesli sg okreslone;
— maksymalny nominalny goérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody 1 domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach, na odpowiedzialno$§¢ producenta, aby osiagnac
okreslong warto$¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostalo
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowaé¢ w dowodzie
dostawy ilo§¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zardb lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona,
ktora podjela decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastgpstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Og6lng przydatnos¢ ustala si¢ dla:

— kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje
kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposob
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uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roéznych
zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byl jednakowy dla catej konstruke;ji
betonowej.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozroznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— ZWir, grys, grys z otoczakoéw (ziarna o Srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5

lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego 1 z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
0 ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany I 1 II, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat

weglanowych 1/lub nasigkliwosci w grysach ze skal magmowych i metamorficznych,

— gatunki 112, zaleznie od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
peinych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.4.DomieszKi

Ogdlng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala si¢ dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Og6lng przydatnos¢ dodatkow typu II, ustala si¢ dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki betonowej 1
betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtownych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opozniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Calkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju 1 ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rozne
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rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z tego samego zrodla moga wymagaé uzycia roéznej
ilosci tej samej domieszki do osiggnigcia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajace spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie 1 efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementow o duzych przekrojach (np. fundamentow) w celu
zapobiegania wystgpowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos¢ i/lub polepszaja urabialno§¢ mieszanki betonowe;.
Moga tez dodatkowo powodowaé opo6znienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporow, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajacych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowe;.

Stosowane s3 tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢
kombinowanym dzialaniem dwu- lub nawet trojfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedokladne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyna pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektow w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczegbdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
si¢ gtownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyl krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badZ zmodyfikowania wtasciwosci
betonu. Dodatki stosuje si¢ w ilo$ci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.5.Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

UWAGA:

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innvch producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelniaé
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,
— polewaczek do pielggnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia 1
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i1 mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg 1 dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
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powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen giéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wcezesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InZynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywacé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno§ciowa betonu i1 prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymalo$ci betonu, okre§lonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
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kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig¢, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢
1 uklepa¢, aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazde;j
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych poézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na

sprawdzeniu $rednic, iloéci 1 rozmieszczenia zbrojenia w poroéwnaniu z dokumentacja projektowg i
ST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:

— Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr koncowy,

— Odbior poszezegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.0DBIOR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m® wykonanej konstrukcji.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

Cena | m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— wykonanie elementu ,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe i1 uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
PODPOSADZKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i

odbioru robdt polegajacych na wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych

podposadzkowe

42



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Materiat izolacyjny cieplny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji,
termomodernizacji przy uzyciu materiatow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 2

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
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Folie - folia budowlana ochronna (PE) o grubosci 0,3 mm - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod
posadzke betonowg wylewang na warstwe izolacji termicznej / akustycznej, muszg by¢ wywiniete
na $ciany na wysoko$¢ warstw posadzkowych znajdujacych si¢ nad nimi,

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne wysokomodyfikowana SBS na osnowie szklanej asfaltowe i polimerowo-
asfaltowe przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap
zgrzewalnych i samoprzylepnych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych. Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu
oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Osnowe¢ pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowi¢ ma: welon z wilokien szklanych, tkanina szklana lub widknina
poliestrowa.

Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach. Asfaltowa papa
powinna mie¢ réwnomiernie roztozong powloke i posypke. Niedopuszczalne sa uszkodzenia
powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczng
przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow 1 tugow.
Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac ja
do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata, jako
plastyfikator, uzyskuje si¢ bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem 1 dobra urabialno$¢
zapraw. Po wyschnigciu emulsja daje czarna, btyszczaca powierzchnig.

Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojakosciowa powloka gruntujgca na beton i blache, zapewniajaca wiasciwag
przyczepnos¢ do podloza réwniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwor bitumiczny do
nalozenia za pomoca watka lub natrysku

— Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zaleznos$ci od chtonnosci podtoza

— Czas schnigcia: przy temp. 20C° - 3 godz.

— Sktadowanie: w suchym 1 chtodnym miejscu z dala od ognia

Izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna

Roztwory bitumiczne, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracj¢ podloza moze by¢ stosowanie na lekko wilgotnych
podiozach, tworzac warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozow
(analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstale powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z
podtozem 1 niwelujg jego mikropgknigcia.

Dwuskladnikowa bitumiczna izolacja przeciwwodna grubowarstwowa (typu ciezkiego)

Modyfikowana tworzywem sztucznym, dwusktadnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa
wodoszczelna 1 bezrozpuszczalnikowa. Tworzac grubowarstwowa powtoke bitumiczng, doskonale
nadaje si¢ do izolacji podziemnych cze$ci budynku - $cian i1 ptyt fundamentowych, chronigc je
przed szkodliwym dzialaniem wilgoci gruntowej oraz wody, stosowany rowniez jako paroizolacja
jego  zastosowanie  zapobiega  korozji i1  uszkodzeniom  $cian  fundamentowych
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spowodowanym czynnikami zewnetrznymi. Jest doskonalym materiatem do renowacji izolacji
fundamentow w starych domach.

Wiasciwosci produktu:
e wodoszczelna i bezrozpuszczalnikowa;
o Dodatkowo mostkuje rysy;
o Posiada wypehienie polistyrenowe;
e Jest szybko odporna na deszcz (czas catkowitego schnigcia: ok. 2 dni);
e Moze by¢ nanoszona r¢cznie lub maszynowo przy uzyciu narzedzia natryskowego;
o Charakteryzuje ja dobra przyczepnos¢ do suchych oraz lekko wilgotnych podtozy.

Zakres stosowania:

« Na powierzchnie pionowe i poziome;

e Zarowno na zewnatrz jak i wewnatrz;

e Stosowana w budownictwie lgdowym oraz w budowlach inzynierskich;

e Zalecana w celu uszczelniania zarowno przy wilgoci gruntowej jak i wodzie wywierajacej
ci$nienie na elementy budynku ;

o Uzywana w celu ochrony elementéw budynku narazonych na wode agresywna dla betonu;

e Moze by¢ uzywana do przyklejania ptyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie
obwodowe);

o Stosowana do uszczelnienia liniowego szczelin oraz przerw roboczych (max. szeroko$¢ 0,25
mm) elementéw budynku wykonanych z betonu. Uzyskujemy uszczelnienie przeciw wodzie
pod ci$nieniem nawet do 3 m wysokosci stupa wody;

e Zalecana rowniez w strefie wahan poziomu lustra wody;

e Ochrania przed wnikaniem radonu.

Zuzycie:
e ok. 1,0 I/m2/1 mm grubosci warstwy mokre;.

Zuzycie w zaleznosci od obcigzenia:
e Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 /m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)
e Woda nie wywierajaca ci$nienia: ok. 4 1/m2 (wydajnos¢ 1 opakowania ok. 7,5 m2)
e Woda pod ci$nieniem: ok. 5 1/m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 6 m2)
e Izolacja obwodowa: ok. 2,5 I/m2 (wydajnos$¢ 1 opakowania ok. 12 m2)

Grubos¢ warstwy (nie moze byc¢ wigksza niz o 50% od podanych wartosci):
e Wilgo¢ gruntowa: ok. 4 mm (warstwa mokra) /> 3 mm (warstwa sucha)
o Woda nie wywierajgca cis$nienia: ok. 4 mm (warstwa mokra) / > 3 mm (warstwa sucha)
e Woda pod ci$nieniem: ok. 5 mm (warstwa mokra) / > 4 mm (warstwa sucha)

Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna): - Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca.
Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w
technologii szlamowej naktadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary
wodnej. Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

[lo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szZlamowania
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Nasigkliwo$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa
Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na $wiezo woda.

Elastyczny szlam uszczelniajacy: - Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na
starych nie do konca usuni¢tych powtokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienka
warstwe na catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

Hydroizolacja $ciany zewnetrznej: Powltoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w
stosunku do wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. Latwa w naktadaniu ,odporny na
deszcz na wszystkich podlozach. Powloka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w
ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i s6l rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawarto$¢ ciat stalych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gesto$¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubo$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 - 6 mm $wiezo natozonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta

Izolacje z plyt styropianowych - Izolacja pozioma podposadzkowa ze styropianu EPS 100-038 typ
posadzka uktadanego na sucho. Plyty styropianowe uktadane na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalne;j.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegaja:
wyglad plaszczyzny,

doktadno$¢ wykonania,

krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn,
narozniki

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— dat¢ produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow 1 urzadzen.

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu, w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udZzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow 1 urzadzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest
mieszanie materiatdéw réznych systemow izolacji, badz stosowanie niepelnych systemdéw. Materiaty
stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.

5.2. WarunKki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiorkowe, roboty instalacyjne oraz przygotowawcze podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty.

5.3. Przygotowanie podloza

Izolacje rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, powierzchnie nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentow
nalezy potraktowac¢ ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usuna¢ z calej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawag cementowa, a
nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne 1 wolne od
smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowacé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci
wypeti¢ materialem, z ktérego wykonano podtoze. Podloze dwukrotnie zagruntowa¢ Przygotowac
srodek do wykonania izolacji. Emulsj¢ nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.
e Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna,
e powinna pokrywaé w cato$ci izolowane podioze.

5.5. lIzolacje z folii PE przeciwwilgo$ciowe.

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywini¢ta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokos$ci 15 cm. Do faczenia zaktadow
stosowac tasme dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:
e powierzchnia folii,
e styki i potaczenia.
e powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdar¢.

48



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

5.6. Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wkladki uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych oraz wypelnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przej$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztaltek, kotierzy, elastycznych
mas uszczelniajacych, tasm, wg wskazan producenta.

5.7. lzolacje papowe

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, wielko$¢ spadkow
izolowanych powierzchni oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ rozlozenie poszczegdlnych pasow papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie
roztozong mase asfaltowa.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgeda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Pasy papy nalezy uktada¢ roéwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé
w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) 1
ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na
utozonym wczedniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakladu (12-15
cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podluzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng staranno$cig . Po utozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
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W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i
rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta
folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podioza z wykorzystaniem wtasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowe;j
znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze
styropianu, jednocze$nie jako ochrona dla styropianu przed dzialaniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

Wszystkie nowe elementy drewniane izolowac¢ w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi
warstwa papy lub folig PE.

5.8. lzolacja cieplne i akustyczna podlog

Izolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe nalezy wykonywaé z plyt izolacyjnych uktadanych
luzem na styk lub na zaklad badz pidéro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w
Dokumentacji. Uktadane plyty powinny $cisle do siebie przylegaé, bez przerw i szczelin, grozacych
powstaniem mostkow cieplnych lub obnizeniem izolacyjnos$ci akustycznej przegrod.

Przy konieczno$ci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢
rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne zaizolowanie przej$¢ instalacji przez stropy i
$ciany oraz wszystkich elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na zabezpieczenie
przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwlaszcza na
instalacje ogrzewania podtogowego.

Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE ukladanej
luzem, w jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych
nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla 1 mie¢ statg grubos$¢ zgodnie z projektem. Jezeli jest to
przewidziane w projekcie, to do taczenia materialéw izolacyjnych z sobg 1 podtozem mozna
stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju
podioza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dzialajacych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢ i rownos¢ podktadow, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢
1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi 1 tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania ),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza. Wyglad powierzchni
podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub
sztucznym.

- Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podkiadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm.

-Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

- Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka.

- Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

- Wilgotno$¢ 1 temperature¢ podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).
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- Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roéznych plaszezyzn
podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic 1 przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt 1 w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu 1 utwardzeniu. Badania techniczne nalezy
przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%. Ocena jakoS$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnos$ci, ciagglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci ptyt termoizolacyjnych polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary 1 ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwose,

— napregzenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg : m?, m,
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-w m? mierzy si¢: - powierzchnie izolacji
-W m mierzy si¢ : - 1zolacje szczelin dylatacyjnych

Prowadzenie szczegdélowych obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych 1 iloSci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw  ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje
techniczng. Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelno$e.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie szczegdétowych ustalen umownych.

Cena wykonania robot wszystkich robot objetych niniejsza ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

d) wykonanie robot izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:

Koszt wykonania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie roboét instalacyjnych.
Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzglgdni¢ w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robédt— ITB

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementoéw podziemnych — Definicje 1 wtasciwosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04
PODLOZA 1 PODKLADY POD POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z podktadami i podtozami pod posadzki
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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykfy - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podkladéw 1 podlozy moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy.
Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony
aktualnymi normami.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-

3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci

zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach 1 nierozpadajacych sie¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réoznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mulu.

Beton

Beton powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
— przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru receptura,
— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura,
— wymagania co do szczelno$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

2.3. Zbrojenie podlozy

Beton podtozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach stosuje sie
zbrojenie rozproszonymi widknami, wg obliczen na etapie projektowania posadzki.
Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, iloSci 1 rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej iloSci
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wiokien zbrojacych w 1m3 odbywa si¢ na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wtokien
dokonuje si¢ wytacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie widkien stalowych
nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie
1 wzajemna wspotprace miedzy widknami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
— Samochdéd dostawczy do 0,9 t
— Wyciag

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
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Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywac¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzyé w ciagu 12 miesiecy od daty
produkc;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie wykonywania prac i przez nast¢pne 7 dni powinna
wynosi¢ + 5°C - + 25°C. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed zbyt
szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciagu,
promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po okoto 24 godzinach od wykonania
zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem stosujac specjalne preparaty regulujace
wysychanie lub skrapianie

woda 1 przykrycie folig.

Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Podloze i warstwy wyréownawcze

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze,
na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz
nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zapraw¢ cementowg przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skladnikow wedlug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podkladu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu 1 nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkladzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie o glebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielac powierzchni¢ na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno
przekraczaé Sm? przy najwickszej dlugosci boku 3m.
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W ciaggu pierwszych 7 dni podklad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.
W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyZnie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos§¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
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powinno by¢ trwatle i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku napre¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez: usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszeh ponad powierzchnig, peknigcia s3
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklosci 1 wglgbienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykofczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajagce nierdéwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
— braki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
1 uklepa¢, aby otrzymac réwng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag i1 lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

63



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
Ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, € zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokoléw badan migdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci Iub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow
wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre§lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostac¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych sa:
— [m2] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podkladow.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usunagé¢ podktad i ponownie

wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow i podlozy

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktoérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
— rownosci podktadu
— odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty 1 poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.
— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowo$ci wykonania spadkow,
Odblor gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcag bedzie dokonane: -z godnie z ustaleniami

umowy.

9.1. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuie:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— wykonanie warstwy wyrownawczej — Wylewka cementowa,
— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,
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— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
ROBOTY MUROWE
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murowych

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane ~w  zakresie =~ wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czgsci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

45261000-4

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych aczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot murowych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot
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— Bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm odmiany 600 4 MPa,
— Bloczki betonowe o wym.38x24x14cm klasy B20,

— cegla pelnej 25x12x6,5 cm klasy 20

— stal do zbrojenia A-11IN (BSt-500)

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu S$cian z bloczkow
silikatowych, zaleca si¢ murowanie z uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania
cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie.

Zaprawa systemowa do bloczkoéw silikatowych i bloczkéw z betonu komérkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkoéw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okre§long w instrukcji iloscig wody.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyroéwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonanie rob6t murowych

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie §cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

Wnegki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami,
przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapoznaé si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podzialu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdélnie w zakresie
pofaczen z innymi S$cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby speti¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;.

$ciany o dlugo$ci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i o
wysokosci przekraczajacej] 3,0 m beda wzmocnione bednarka a w razie potrzeby slupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.
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Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeling nalezy nastepnie wypehi¢ starannie welng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjnos¢ akustyczng i pozarows.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie prgtami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o
glebokosci 15cm, wiercone w $Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odleglos$¢ dostosowac do odleglosci migdzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywaé w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wycigte, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawcg danej roboty instalacyjne;.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknigtych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie $ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykona¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co okoto 5 cegiel.
Krawedzie otwordw obrobié, otynkowac i pomalowac.

Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej §ciany.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3.Mury z blokow wapienno piaskowych

W przypadku systemowych bloczkow silikatowych wilasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nierownosci podtoza 1
otrzyma¢ idealnie réwna 1 wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
Pierwsza warstwe bloczkéw uktada si¢ na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli
po ok. 1-2 godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkow
murujemy na zapraw¢ do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowa"). System pidro-wpust
umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;.
Przed przystapieniem do murowania trzeba przygotowaé zaprawe klejowa. W tym celu zawartos¢
worka wsypujemy do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywa¢ mieszanki. Jesli zaprawa
zgestnieje mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— nalozenie 1 rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.

2m,
— ukladanie bloczkow,
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— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.
— W $ciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkoéw nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej
przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pily tarczowej do kamienia,

— zapomocg gilotyny.
W miejscach, gdzie bloki nie tacza si¢ na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok,
nalezy wykona¢ spoin¢ pionowg z zaprawy cienkowarstwowe;j.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw,
zachowanie stalej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie si¢ spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykonaé
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2.Wymagania dotyczace materialow

Tolerancje dla §cian murowanych
— grubo$¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm
— grubo$¢ spoin pionowych 10 mm + 6 mm
— szerokos$¢ $ciany -6 mm do +12 mm
—  wysoko$¢ §ciany -6 mm do +12 mm
— odchylenie od pionu +6 mm na 3 m +10 mm na 6 m max +12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej $ciany.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodnos$¢ z odchytkami okre§lonymi w punkcie 6.2.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru rob6t zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ [m?] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktdra
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
— murowanie Scian,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Czgs$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw Czgs¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow Czg$é 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdéw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowe] §wiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwos$ci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatlych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czg¢s¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do muroéw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie zawarto$ci powietrza w swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocay stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do
muroéw Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do
zapraw do murdéw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06
TYNKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewnetrznych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych materialow, ktoéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitow 1 twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi skladnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najczgsciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne, gipsowe,

— naprawa tynkow,

— wykonanie suchych tynkow z ptyt GK,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stosowane materialy

-$rodki gruntujace

-§rodki do czyszczenia podloza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw, betonow 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynki i gladz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypelniaczami i
dodatkami uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjag powinna tworzy¢ mase
wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podloza. Przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:
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— Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é¢ min.8 mm)

— Cigzar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

—  Wydajnos¢: 100 kg = 125 1 zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnos$ci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2

—  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

—  Woytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?2

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

—  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5 .

—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Typowy sprzet:

— mieszarka do zapraw,

— mieszadto koszyczkowe,

— wiadro,

— paca ze stali nierdzewnej,

— paca plastikowa.

— agregat tynkarski,

— betoniarka wolnospadowa,

— drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci
1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby S$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.
Wadliwe wykonanie poloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nos$ne 1 mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia 1 wskazodwki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probag Scierania, drapania lub zwilZania.

Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dfonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane srodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratdéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby

81



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do
podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyng powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wod¢ podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwos$ci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

Podloze z betonéw komdrkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betondw komodrkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podloza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkow narozy blokéw z betonu komodrkowego. Wypetnienia
ubytkow naroznikdéw, dziur i nierOwno$ci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac material uzywany pdzniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nadaé ksztalt prawidtowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio
przycigte kawatki betonu komoérkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawa cementow3.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek
zaprawy 1 thustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materialow ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na glgboko$s¢ 3 mm od lica muru. Nastgpnie podloze nalezy oczyscié
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkdw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkoéw gipsowych nalezy stosowaé
specjalne $rodki gruntujagce wyrownujace chlonno$¢ podioza. Nie nalezy tynkowac silnie
zawilgoconych murow z betonu komérkowego.

Podloze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawarto$ci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podtoza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na glebokos$¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho migkka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim Srodkiem
antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotno$ciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne
w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych.

Podloza z istniejgcego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktoérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usuni¢ciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowg
zaprawg. Podloze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
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naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i1 zwilzy¢ woda, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidlowo ocenié
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapéw robot) majg znaczacy wplyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagacé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié prace tynkarskie lub tez staé si¢ przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej
szorstko$ci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

5.5. Tynki z gotowych mieszanek

Przyczepnos$¢ tynku zalezy gléwnie od rodzaju podioza. Do wlasciwosci podloza nalezy zawsze
dostosowac¢ rodzaj zaprawy oraz technik¢ wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczgciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktdore moga powodowaé odpadanie
tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzni¢te podtoze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podloze betonowe mozna naklada¢ tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wplywac¢ na oslabienie przyczepnosci miedzywarstwowej 1 spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podloze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane s$rodkami gruntujgcymi
redukujacymi chtonno$¢ podloza i1 zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg S$rodki gruntujace gloéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypelione grubym wypeliaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza srodkéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalo$ci podioza 1 wystgpowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku poditoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny mialy podobng chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawa oraz
pokryte $rodkiem gruntujacym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowaé §rodkiem z dodatkiem wypehiacza mineralnego. Grubos¢ tynku
na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa w instrukcjach producentdw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg walka lub inng technikg malarska.
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Aby utrzyma¢ jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania
nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta 1 nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktoéra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wilasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byl w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostalo§ci moga znacznie przyspieszyC czas wigzania i
utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieosloni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem
gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig okna, oScieznice 1 grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gltadka powierzchnig.
Natozony, $ciaggniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a
nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciaggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
roéwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzit i wyrownat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jakos$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzgdzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé podktad
gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypeti¢ zaprawa tynkarska 1 wygtadzic.

Przygotowang mas¢ szpachlowa naktada si¢ na §$ciang roOwng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
podioza. Mase naniesiong na §ciang wyroOwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci
mozna usung¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg 1 delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciaggu jednego dnia i uniknaé jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gladzi nanosi si¢ woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkow wewngetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
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powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

5.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy 1 domieszek
modyfikujacych wilasnoséci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegolne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2,
standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nast¢pujace typy gipsow
tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komoérkowy). Tynkéw
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe s3a mieszankami na bazie gipsu polwodnego z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G shuizag do
wyrownywania 1 szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania polaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitoéw z plyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane s3 do wyréwnywania podlozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podtozach. Moga by¢
naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe 1 gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznos¢ 1 reologie. Gladzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe stluzag do wykonywania
pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych 1
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowg naklada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarg postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gladzi wypemi¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sig
pasami w kierunku od podiogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku
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sufitbw mas¢ szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac
pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatka do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowad i
przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okladzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi
zagruntowa¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robodt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatdéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposOb umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych

6.5. Kontrola w czasie odbioru robot

Badania kontrolne tynkow zwyktych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa 1 rysunkowag wedlug protokotow badan kontrolnych 1
atestow jakosci materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
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wzajemne] zgodnosci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedhug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wngk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm dla tynkéw kategorii II 1 III oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV. Katy dwuscienne powinny by¢
proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialdéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a ktore budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk ghuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podloze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecietng grubos$¢ tynku
uznaje si¢ Srednig warto$¢ z pomiarow w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

Badania wyglgdu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewng¢trznych 1
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakowa 1 o tym
samym natg¢zeniu, bez smug 1 plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych
z podloza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski 1 specznienia powstajace na skutek obecnosci
nie zgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych 1 wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
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doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz
dhugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi faty
kontrolnej o dlugo$ci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci
przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1
mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i fatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mi¢dzy lata i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stvkach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy 1 podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykofnczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1 odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubo$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktdre nastgpnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6.

Jednostka obmiarowsa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym 1 wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkOdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jezeli oécieza ich sa tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ 1
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,
— trwale §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
— Stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.5. Odbior koncowy

— Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

— Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy
zostanie zwrdcona w cato$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcag bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 07
IZOLACJE TERMICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykonania izolacji termicznych

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplana i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

material izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne 1 akustyczne przegrod
zewngtrznych 1 wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 2

Izolacje termiczne.
a) fundamenty — styropian EPS 100-038 typ fundamentowy (o zmniejszonej nasigkliwosci
woda) —gr. 10 cm,
b) Stropodach: styropian EPS 100-038 typ dachowy gr. 20 cm
c) Kliny spadkowe — styropian EPS 100-038
d) Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-038 typ fasada gr. 15 cm,
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e) Posadzka na gruncie — styropian EPS 100-038 typ dach podtoga gr. 5-10 cm
f) Strop mi¢dzypigtrowy: welna mineralna (ptyty lub maty) gr. 20-25 cm;

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy
warstwami izolacji lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.
Dane techniczne:
— folia PE grub. 0,3 mm
— wytrzymato$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;
— foli¢ uktada¢ luzno, bez mocowania do podtoza;
— stosowa¢ produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowaé liczbe polaczen,
szerokos¢ rolki powinna wynosi¢ 4m;
— potaczenia wykonywac na zaktad minimum 30cm.
Parametry powyzsze mogg si¢ rozni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste 1 nie uszkodzone. Struktura ptyt na catlej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto
ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odporno$¢ na dzialanie temperatury do 80 °C.
Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podtog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzacych w sklad roztwordw 1 lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejéw (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyroboéw ze
styropianem.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany rdwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardo$¢ tych pltyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropéw i1 ptaskich dachéw odwroconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej 1 chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
matg nasiagkliwos¢ stosuje sie je do izolacji §cian piwnicznych i fundamentowych. Szczeg6lnie do
izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi
przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odporno$¢ na
dziatanie temperatury do 70 °C.

Laczniki do materialow izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji z
ptyt styropianowych lub welny mineralnej do stropdéw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna glebokos$¢ osadzenia tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Lacznik sktada si¢ z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
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talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica
1 dlugo$¢ tacznikow jest zalezna od producenta wyrobu 1 musi by¢ dobrana do tacznej grubosci
warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych skfadaja si¢ z kolka i osadzonego w nim wkreta oraz podkladki metalowej,
montowanego przez wbicie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3 ogolnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta 1
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwg 1 adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskal,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
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materiatdéw musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi S$rodkami transportu, w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywacé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatléw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materialow izolacje nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badZz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesOw mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stalg grubo§¢ zgodnie z projektem. Pltyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukltadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy
wigkszej 1losci warstw plyt.

Do taczenia materiatdéw izolacyjnych z sobg 1 podtozem mozna stosowaé faczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materialdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub
zroditami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe nalezy wykonywacé z ptyt izolacyjnych ukladanych luzem na
styk lub na zaktad badz pidro 1 wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji.
Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem
mostkow cieplnych lub obniZzeniem izolacyjnos$ci akustycznej przegrod.

Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu sa mocowane przez klejenie —
styropianu lub welny mineralnej, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem
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(przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie
nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciang, nalezy zastosowa¢ tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczaé w
narozniku i pierwszy rzad ptyt uktada¢ od $ciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne
rzedy ptyt nalezy uktada¢ z przesunigtymi spoinami, unikajgc krzyzowania si¢ stykow ptyt. Po
utozeniu ciaglej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwoéch lub wiecej warstwach) lub akustycznej, nalezy
roztozy¢ foli¢ PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajac plyty przed wilgocig i penetrowaniem
masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywaé z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiatéw izolacyjnych, nie nasigkajacych i odpornych na dzialanie wilgoci. Polistyren
powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu
izolacyjnego, nie powodujacego jego destrukcji.

Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢
rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne zaizolowanie przej$¢ instalacji przez stropy 1 Sciany
oraz wszystkich elementoéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwlaszcza na instalacje
ogrzewania podlogowego.

Przektadki technologiczne 1 warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE ukfadanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materialdow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowa, badZ zarobowa. Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych
nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do roboét bez proces6w mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédel, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa 1zolacji powinna by¢ ciaggla 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do faczenia materialow izolacyjnych z sobg i podtozem
mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju
podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat
izolacyjny 1 na podloze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyZszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
Zrédlami ciepta.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na §cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
— powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materialu ocieplajacego,
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— powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metodg¢ klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte nakltada si¢
cienkg warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi plyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien
by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podioza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i1 sposob kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszg spelnia¢é warunek wspolczynnika wytrzymalo$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od warto$ci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe nalezy wykonywac z plyt izolacyjnych uktadanych luzem na
styk lub na zaktad badz pidéro 1 wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji.
Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem
mostkoéw cieplnych lub obnizZeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Plyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie —
styropianu lub welny mineralnej, zgodnie z projektem. Ptyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem
(przewigzaniem) w tzw. cegietk¢ na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie
nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciang, nalezy zastosowaé tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczaé w
narozniku 1 pierwszy rzad plyt uktada¢ od Sciany dociskajgc je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne
rzedy plyt nalezy uktadaé z przesunigtymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykoéw plyt. Po
utozeniu ciaglej 1zolacji cieplnej (moze by¢ w dwoch lub wigcej warstwach) lub akustycznej, nalezy
roztozy¢ foli¢ PE grubo$ci min. 0,2 mm, zabezpieczajac plyty przed wilgocia i1 penetrowaniem
masy podkladu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywaé z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiatow izolacyjnych, nie nasigkajacych i1 odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren
powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu
izolacyjnego, nie powodujacego jego destrukcji.

Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢
rozmieszczone mijankowo. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne zaizolowanie przejs$¢
instalacji przez stropy i $ciany oraz wszystkich elementdéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i
na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym
zwlaszcza na instalacje ogrzewania podlogowego.
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Przektadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE ukladanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm. Do wykonania rob6t termoizolacyjnych
nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow
izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowg. Ukltadanie masy
betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez procesOw mokrych.
Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrdédet, poprzez =zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do faczenia materialow izolacyjnych z sobg i podtozem
mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i1 kleje w zaleznos$ci od rodzaju
podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat
izolacyjny 1 na podloze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropdw powinny by¢ nastepujace warunki:

— plyty stropowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi parametrow akustycznych stropow

— nie dopuszcza si¢ wykonania ptyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych,
w ktorych uszkodzone sg dolne $cianki kanatow,

— plyty stropéw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubo$¢ i mase
nie mniejsza, niz podano w projekcie,

— elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie
moga by¢ spekane i nie mogg mie¢ ubytkow pogarszajacych wilasciwosci akustyczne
stropow,

— plyty stropowe z elementow drobnowymiarowych oraz z betondw lekkich kruszynowych
powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci nie mniejszej niz 15
mm nawet wowczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych
sufitow 1zolacyjnych: stropy z betonow lekkich kruszynowych mogg by¢ tynkowane tylko w
tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegdtowych warunkach technicznych
dotyczacych konkretnego stropu,

— przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe,
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach
kanatowych otwory do odprowadzenia wody z kanalow) powinny by¢ catkowicie i
doktadnie wypelnione betonem: nalezy réwniez zabetonowac¢ przestrzeh wokot tulei rur
instalacyjnych przechodzacych przez strop,

— 1izolacja akustyczna stropoéw lekkich z elementéw prefabrykowanych lub zrobionych na
budowie powinna by¢ wykonana $cisle wedlug projektu, np. warstwy izolacyjne
wypelniajace, uszczelnienia ztgczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny
by¢ uzgodnione z projektantem w celu oceny wplywu proponowanych zmian na
1zolacyjnos$¢ akustyczng stropu.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :
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— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi S$cianami no$nymi oraz naroznikami
budynkoéw na styku $cian ostonowych i no$nych,
— wience i nadproza,
— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,
— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze slupami metalowymi oraz styki ze
$cianami konstrukcyjnymi i stropami,
— przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 detalami. Zaleca si¢ aby opdr cieplny byl w przyblizeniu rowny jak dla same;j
przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwose,

— naprezenia Sciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt7.

Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 iloSci rzeczywiscie
wykonanych robo6t i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i1 obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sa
nastepujace:

Dopuszczalne odchvlenia powierzchni ocieplen od plaszezyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i1 krawedzi od linii prostej:

— nie wigksza niz 2 mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5 mm

— ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2 mm

— ogolem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2 mm na dlugosci faty kontrolnej 2 m
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczego6towych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -08
SCIANKI I OKLADZINY Z PEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru systeméw $cian dziatowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

454 00 000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.
454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
454 21 141-4 Instalowanie przegrod.

454 20 000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z pht - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja - uporzadkowany zesp6l potaczonych czeSci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian dziatowych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym (wg projektu), do ktorych wykonania zostaty uzyte materialty odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
,»Wymaganiach ogélnych” pkt. 2 ogoélnej specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
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Plyty gipsowo-kartonowe

Projektowane lekkie sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy wnetrz. W pomieszczeniach
mokrych nalezy stosowac¢ ptyte g - k typu F gr. 12.5mm. W pozostatych pomieszczeniach ptyte g -
k typu A, gr. 12.5mm. Natomiast w scianach oddzielajagcych drewniane elementy konstrukcji
wigzby dachowej ,,wchodzace” w przestrzen uzytkowa mieszkania oraz w przestrzen klatki
schodowej nalezy stosowac ptyty atestowane, ognioodporne typu F lub FH2 w pomieszczeniach
mokrych.

Krokwie i inne elementy drewniane znajdujace si¢ przy kominie z kanatem spalinowym i
dymowym zabezpieczy¢ 2x ptyta g-k typu ,,F”.

Pomieszczenia na | pietrze: Sufit podwieszany w systemie suchej zabudowy wnetrz. W

pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ podwdjnie ptyte g - k typu FH2, gr. 12.5mm. W
pozostatych pomieszczeniach ptyte g - k typu F, gr. 12.5mm.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pum (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;j:

— Ksztattowniki profilowane UW 50,

— Ksztaltowniki profilowane CW 50,

— Ksztaltowniki profilowane UW 100,

— Ksztaltowniki profilowane CW 100,

Sufity z plvt gipsowo — kartonowych:

— Plyta GKBI (wc 1 umywalnie w zapleczach socjalnych)
Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powlokg o min. grubosci 19 pm:
e Profil obwodowy: UD
e Profile gtéwne: CD 60 co 100 cm
e Profile no$ne: CD 60 co 40 cm
Wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do potaczen z profilem gtéwnym)
Laczniki wzdhuzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 60
— Laczniki krzyzowe do faczenia profili CD60 - gtownych i no$nych
Inne materiaty i wyroby budowlane :
— Blachowkrety 3.5x25 co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych
—  Whkrety 3.9x11 mm ( zabezpieczone przed korozja ) - do taczenia profili
— kolki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40 ).- do mocowania profili UD do $cian
— kolki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretow z wieszakiem
obrotowym do stropu
— Masa szpachlowa
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— Tasma spoinowa
— Masa szpachlowa (szpachlowanie koncowe).

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo).

Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornos¢ na
odrywanie powtoki — stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztalttownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuza do laczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— laczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— wieszaki kotwowe,
— wieszaki dwuhakowe,
— wieszaki sprezynkowe,
— prety wieszakowe o dlugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kolki szybkiego montazu,
— kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikoéw stalowych .

Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikéw migdzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe 9 3,5 mm x 25 mm,
3 3,5 mm x 35 mm,
— blachowkrety samowiercace 0 3,5 mm x 25 mm,

3 3,5 mm x 35 mm,

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Wkrety
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Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztalttownikoéw no$nych, taczenia ksztalttownikdéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem 1 zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatow rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy woOzka widlowego o udZwigu min. 200kg Iub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe 1 adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkc;ji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym 1 mocnym podktadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podkitadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowag. Wysokos¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cian z plyt sipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla plyt - czyli warstwy nos$nej oraz gornej, czyli warstwy
glownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosne;j.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy S$cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang

sciang,
— z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny plyty.

— dlaptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy latami
wktada si¢ welng mineralna.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu pofaczenie rusztu z podlozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigce;.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej mi¢dzy
welng mineralng a ptytg gipsowo-kartonow3.

Tyczenie rozmieszczenia plyt
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— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dhugich krawegdzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmies$ci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dlugosci ptyty,

— styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spelnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125c¢m.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dzialowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkdw o duzej wilgotnos$ci nalezy stosowaé plyty
wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku uloZzenia elementow
no$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdluz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania DOpuszczalna. rozp ictose migdzy
elementami no$nymi w mm
6.5 Poprzeczny 420
' Podhuzny 320
Poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczng.
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Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec
stropdw. Szczeling wypehia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakéw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenia
ptyty o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci ptyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢
krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmg papierowg lub z witdkna szklanego w
trzech cyklach: wypehienie spoin masa szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta
spoin¢ natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypeienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na
szerokos$ci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

Montaz drzwi
W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowaé drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi te nalezy mocowa¢ w S$cianie uzywajac profili "UA" (grubo$¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

— przy profilach "UA - 50" - 50 kg

— przy profilach "UA - 75" - 75 kg

— przy profilach "UA - 100" - 100 kg.
W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowaé indywidualnie
zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi nalezy mocowaé zgodnie z opisem technicznym zawartym
w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Dylatacje
W S$cianach dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te

nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w
przypadku, kiedy dlugos$¢ prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

Wentylacja sciany:

W celu zabezpieczenia wetny mineralnej przed wilgocia projektuje si¢ szczeling wentylacyjng w
scianie miedzy istniejacym murem a welng mineralng. Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza
poprzez zamontowanie w $cianie rur o2cm, co 80cm, 10 cm ponad poziomem podtogi,
umozliwiajacych wlot powietrza. Natomiast wywiewanie powietrza nastgpi poprzez szczeling nad
murtata/ptatwia, miedzy krokwiami.
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Sufity podwieszone

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz 1 wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkow podczas ich instalacji.

Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach
jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktory moze niekorzystnie wplynaé na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczeg6lnie ponizej 11°C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotno$ci wzglednej (RH%); tym wyzszy im
blizej 0°C. Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnicta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesiecy zimowych. W celu schlodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia,
nalezy zastosowa¢ zwigkszong wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca si¢ bezposredniego spalania
gazOw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa
uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowa¢ suche zrodia ciepta, takie jak elektrycznos$¢ lub
ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci,
ktérej zrodlem jest sam budynek. Nowe budynki na og6t nie zawierajg zapasu ciepta, wigc w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wngtrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowac skroplenie
pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
wlaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych
terminach prac zwigzanych z instalacja rusztu i zawieszeniem plyt. Takie rozwigzanie moze by¢
jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy
montazowe w czasie OWej przerwy.

Montaz:

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Montaz sufitu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu.

— Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowg
(wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastgpnie mocujemy profil
przyscienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych

— Rozmieszczenie profili no$nych wyznacza si¢ w module (wymiar ptyty).

— Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakdéw

— Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania.

— Po zawieszeniu profili nosnych wpina si¢ profile poprzeczne dtugie. Nastepnie pomigdzy
profile poprzeczne dtugie wpina si¢ profile poprzeczne krotkie. W ten sposob otrzymujemy
kratownice, ktorg w 10% wypetiamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

— Plyty sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu uniknigcia
zabrudzen.

— Po wypoziomowaniu sufitu uzupeliamy wszystkie plyty i wykonujemy docinki przy
scianach. W celu dociecia plyty sufitowej, nalezy ja nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomocga noza monterskiego, nastgpnie ztamac i przecigé nozem papier
od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

— W przypadku ptyt z krawedzig zakryta profile no$ne nalezy po rozmieszczeniu spiac je za
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pomoca specjalnych profili dystansowych zakladanych od gory.. Plyty wkladamy w
konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdtuz dwéch
réwnolegltych krawedzi.

Zaleca si¢ montaz profili no$nych rownolegle do promieni $wiatta dziennego.

Laczenie profili no$nych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

Przy niewielkich rozpigtosciach mozliwe jest oparcie profili glownych o profile
przyscienne, bez podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta
systemu konstrukcji.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia 1 podwieszania sufitu musza posiadacé
zabezpieczenia antykorozyjne.

Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

Mocowa¢, laczy¢ 1 wykanczac plyty przy uzyciu metod i materiatdéw zalecanych przez
producenta ptyt, jezeli nie wskazano inacze;j.

Cia¢ plyty mocno do elementow rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od
zagie¢ 1 pofalowan. Zaglebi¢ glowice $rub pod powierzchnig pltyt 1 wypehi¢ do
wyrownania powierzchni.

Uktada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwodch lub wigkszej ilosci warstw.
UpewniC sig, ze krawedzie 1 konce kazdej ptyty sa w petni podtrzymywane 1 mocowane do
elementoéw rusztu.

Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg
projektu wnetrz

Wykonanie robot powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze min. +10 °C

Strop i §ciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pyhu.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane
elementy budowlane.

Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementéw konstrukcji tzn.
wieszakow 1 profili z warstwy gltownej 1 nos$nej oraz ustawienia w miar¢ potrzeb
rusztowan.

Zamontowa¢ lacznikami mechanicznymi konstrukcje obwodowa (profile UD Iub
schodkowe) do konstrukcji no$nej budynku

Zamocowa¢ do stropu wieszaki z pretami mocujacymi w wytyczonych uprzednio
punktach.

Wieszaki doktadnie wyprostowaé przed zastosowaniem, instalowaé bez zagig¢ 1 zapgtlen
oraz nie przyciska¢ do zadnych opraw w obrgbie pustki izolacyjne;j.

Wieszaki zwigza¢ na ptycie i na dole mocnym wygieciem do pe¢tli w celu uniknigcia
przesunie¢ poziomych.

Wieszaki obrotowe nalezy wsuna¢ — przez obrét - do profili CD60 warstwy giowne;.
Profile gtéwne i1 no$ne nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg tacznikow krzyzowych.

Przed rozpoczeciem mocowania plyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢
prostoliniowos¢ §ciany, wymiary otworéw drzwiowych

Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementoéw wyposazenia

Zamontowa¢ ptyty. Uktad ptyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

Wykonanie 1 obrobienie przej$¢ i przebi¢ przez sufit w celu montazu elementéw
podwieszanych
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— Szpachlowac¢ polaczenia migdzy ptytami i potgczenia ptyt ze Scianami. Polgczenia miedzy
ptytami wzmacniaé taSma spoinowa.
— Pomalowa¢ na kolor zgodny z projektem wnetrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym muszg by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dlugos$ciach bokéw powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwe¢zajacych
si¢ powierzchniach sufitow (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Potaczenia plyt gipsowych z elementami budowli z innych materialdow budowlanych, szczego6lnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami o$wietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposob oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przy$ciennych:

Profile mocowac¢ doktadnie bez pofaldowan 1 skrgcen przy montazu. Zwroci¢ szczegdlng uwage na:
— Polaczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych 1 wewnetrznych naroznikow.
— Najwieksze dhugosci profili dostepne u producenta w celu ograniczenia potaczen na styk.

Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w plytach sufitowych formowa¢ doktadnie wedlug rysunkoéw detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztatcen.

Mocowanie cigzarow do sufitéw z plyt gipsowych:

Oprawy o$wietleniowe 1 inne elementy mozna mocowac do sufitoéw z plyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych  kotkow  rozporowych, kolkow rozpreznych 1 kotkow  sprezynowych.
Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do oktadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpictos$¢ ptyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglo$¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

—  Wszelkie czesci sufitu podwieszonego lacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi musza zachowywac cigglos¢ elektryczng 1 by¢ w pelni uziemione zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.

— Upewni€ sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu
kazdego niezaleznego odcinka systemu podwieszania.

— Po wykonaniu sufitu 1 zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia,
czy sufit jest elektrycznie ciagly 1 w pelni uziemiony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja i typ o$wietlenia sg okreslone przez osobny pakiet oswietlenia. Punktowe Zrodla $wiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie ptyt, aby zapewni¢ dlugookresowa stabilnosc.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatoréw itp. okreslona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:
Zamaskowa¢ wszystkie styki plyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. Prawidtowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
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Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejacej masy.
Szpachlowanie potaczen ptyt:
a). potaczenie krawedzi sptaszczonych
Szczeliny na styku plyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstepnego wypelnienia
szpachlowka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachléwki stanowigcg podktad pod tasme spoinowa. Na styk, ze szczeling
wigksza poklad pod tasme¢ naktada si¢ po stwierdzeniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw
wypehi¢ spoing. Nastepng czynnoscig jest zalozenie tasmy. Tasme nalezy doktadnie wcisng¢ w
$wiezo natozong mas¢ oraz pokry¢ wycisnieta z pod niej masg. Tak zaszpachlowala powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Scierny. Przy
szlifowaniu polaczenia nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ kartonu.
Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podktadowej na miejsce spoinowane. Kolejnos¢ pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.
b). polaczenie krawedzi cigtych
Czynnosci przy szpachlowaniu wykonywane sa w sposob analogiczny jak dla krawedzi
sptaszczonych.
¢). tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni plyt szpachluje si¢
1 ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni okladzin mozna zatatwi¢ przy
pomocy kawatkow ptyt g — K.
d). Szpachlowanie potaczen okladziny g — k z elementami budynku (Sciany, sufity)
wykona¢ metoda tradycyjng, rozpocza¢ od polozenia masy szpachlowej na ptyty g — k.
Natozy¢ tasme¢ spoinowa 1 doci$nigta mas¢ powtornie pokry¢ szpachlowka, a po
wyschnieciu szlifowac.
Malowanie:

— Przed przystgpienie do malowania podioze gruntowa¢ w celu wyrdéwnania stopnia
chlonnosci masy szpachlowe;j i kartonu.

— Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne wigksze
odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury. W trakcie
szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C.

— Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju oktadzin, ptyty nalezy
zagruntowa¢. Rodzaj S$rodka gruntujacego nalezy dostosowa¢ do rodzaju powtok

malarskiej/oktadziny.
Nalezy zarezerwowaé dodatkowo ~1% kazdego z rodzajow materiatdw wykonczeniowych do wymiany, nie mniej
jednak niz 10m? dla kazdego rodzaju i koloru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Inspektor Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancjg),
— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,
— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialdéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w w OST ,,Wymagania ogolne” .

8.1. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje
techniczng. Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnacé je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty s3 kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z
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wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwalosci sufitow podwieszonych, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19401:1996  Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty laczacego plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentow z plyt gipsowo —
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14209:2006 Wstepnie formowane gzymsy z plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN14566:2008 1.gczniki mechaniczne do systemow plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-EN10162:2005 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatlowych

PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czeSci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
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ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 09
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru powtok malarskich wewnetrznych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétpltynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodko6w pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Sciany: dwa
razy emulsja wewngtrzna na gladzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na
zabrudzenia. Sufity: dwa razy emulsja wewngtrzna na gtadzi gipsowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST
, Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,»Wymaganiach ogdélnych” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W obrgbie pomieszczen przychodni zastosowane beda materialy z atestem higienicznym z
przeznaczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powlok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéow. Tworzy na malowanym podtozu
barwna, elastyczng powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ duza odpornoscia na
zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Farba emulsyjna

Farba emulsyjna — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow i wypetniaczy) w
spoiwie 1 rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkdw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sa najczgsciej dyspersje lub emulsje polimerow akrylowych i1 winylowych lub
kopolimerdéw styrenowych, maleinowych i innych.

Farba lateksowa

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wymalowani wewngtrznych wnetrz. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary — zgodnie z
projektem PB,

Parametry:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé¢
Gesto$¢ — mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3
Lepko$¢ przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas
Przyczepnos¢ TP OS 1,5 N/mm?2

Zaw. czesci statych VIQP 033 68%

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.3 ogodlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunké6w atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogodlnych” pkt. 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2. WarunKki przystapienia do roboét

Przed przystagpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnos¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
cementowag 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkregty mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowg, na
ktérag wydano aprobate techniczng.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku
— W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur,
plyty wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wicksza niz podano w tablicy
nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwicksza wilgotno$¢ podtoza, w %

Lp. Rodzaj farby masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
3 . . K 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo — wapienna.

Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 2 i 1/2

Ostre krawedzie 1 spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — ISO 8501-3
Nalozenie pierwszej warstwy powtok ochronnych powinno nastapi¢ nie po6zniej niz 6 godzin od
zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi 1 oczyszczenie spawow, a w razie
potrzeby usung¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania,
ruchome cze$ci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasmg malarskg. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitow i
$rub, oczyszczone spoiny spawalnicze 1 miejsca trudnodost¢pne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.5. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;,

— wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

— Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

— wykonaniu bialego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotdw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb 1 lakierow
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny
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mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowa¢ farby w r6znym odcieniu.

Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powlok bez
uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla,

—  grubo$¢ min.100um,
— przyczepno$¢ do podioza 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos$¢ tynkow nie powinna przekraczac¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowe;j. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy 1 innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktadaé¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ woda z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowa technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wziag¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkos¢.
gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnieciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢ rowniez
uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.

Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie
pokrytych.

[los¢ 1 grubo$¢ naktadanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschni¢cia podloza,
— sprawdzenie czystosci,

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorozowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dlonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
W  przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie
organoleptycznie poréwnujgc powierzchni¢ stali z wzorcami fotograficznymi  normy
PN-1SO-8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzy¢ si¢ wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czysta szmatka.
Wilgotno$¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci

oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadza
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykonac je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitow
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug,
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zaciekow, pecherzow odstajgcych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnos$ci do podioza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza. W przypadku podlozy matalowych nalezy stosowa¢ metod¢ opisang w PN EN — ISO-
2409

— Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki kontroli materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza si¢ wedlug pomiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa wykonania m? powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem s$ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakos$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcey
zostanie zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

9.1. Sposob platnos$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

przygotowanie podloza,

wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,
malowanie farbg podktadowa,

malowanie farba nawierzchniowa,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-C-81907:2003  Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502
PN-EN ISO 6272:1999

PN-EN 24624:1994,
BN-77/6701-04
BN-84/6117-05
PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999
PN-EN 1062-1:2004
(U)

PN-EN 13300:2002
PN-EN 29117:1994

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN ISO 4624:2004

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wyroby lakierowe - Pomiar odporno$ci powltok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepno$ci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metoda przyspieszong.

Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powltokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschnigcia

Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

Farby i lakiery. Préoba odrywania do oceny przyczepnosci

131



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10
STOLARKA I SLUSARKA
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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Ro6zne ustugi

93900000-7 Ro6zne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi $lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub faczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gltownie do zapewnienia doste¢pu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych 1 rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wigecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o malym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ziacza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dhugosci,

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie §lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Stolarka okienna na profilach PCV potrdjnie szklone (szyby
zespolone) o wymiarach zgodnych z otworami. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydta
ptycinowe wewngetrzne z ramiakiem drewnianym i wypeltnieniem plytami drewnopodobnymi (HDF,
MDF, plyta wiérowa) z okleing wodoodporng (laminat). Drzwi do weztow sanitarnych, ubikacji,
kuchni z otworami nawiewnymi. Drzwi wej$ciowe do lokalu wg stalowe pelne.

Roboty przewidziane:
- rozebra¢ zewnetrzny parapet ,
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- zdja¢ skrzydta okienne,

- zdemontowac¢ os$cieznice z zachowaniem parapetow wewnetrznych,

- przygotowac¢ otwor do montazu nowego okna , sprawdzi¢ wymiary otworu,

- zalozy¢ na o$cieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzi¢
oscieznicge w otworze zatozy¢ podporki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

- zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna w poziomie i pionie ,

- uszczelni¢ osadzenie os$cieznicy piankg poliuretanowa montazows,

- w razie potrzeby wykona¢ spadki pod parapet zewngtrzny z zaprawy cementowe;j,

- wykonanie 1 uzupehienie tynku osciezy zewngtrznych do lica Sciany,

- wykonanie i uzupetnienie tynku o$ciezy wewnetrznych do lica §ciany

- wykona¢ montaz parapetéw na kleju montazowym lub piance

- wywiez¢ materialy z rozbiorki

Wymiana stolarki drzwiowej:
- zdja¢ skrzydto drzwiowe,
- zdemontowac o$cieznice,
- przygotowac¢ otwor do montazu nowych drzwi aluminiowych, sprawdzi¢ wymiary otworu,
- zatlozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzi¢ o$cieznice
w otworze zatozy¢ podporki 1 dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie 1 pionie,
- osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
- zatozy¢ skrzydlo 1 sprawdzi¢ ustawienie drzwi, prawidlowo$¢ funkcjonowania, zamykania,
mechanizmoéw zamka i samozamykacza,
- uszczelni¢ osadzenie o$cieznicy pianka poliuretanowa montazowa,
- wykonanie i uzupetienie tynku o$ciezy zewngtrznych do lica §ciany,
- wykonanie 1 uzupehienie tynku o$ciezy wewnetrznych do lica $ciany,
- wywiez¢ materialy z rozbiorki,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe¢ jako wyrdob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wymiary, typy, iloSci oraz wyposazenie poszczegolnych elementow zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowe;j.
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- drzwi wejsciowe — aluminiowe z wypelnieniem z tworzywa sztucznego,
- drzwi wewngtrzne - skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,

- 0$cieznice drewniane zwykle,

- okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne

- podokienniki wewngetrzne z PVC

- parapety zewnetrzne - obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Stolarka okienna.

— Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepta Kmax=0,9-1,1 W/m2K wyposazone
w nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w
obiektach budownictwa uzyteczno$ci publicznej wymiary wg. projektu sprawdzi¢ na
budowie),

— ramy z profili bezotowiowych co najmniej pigciokomorowych, wzmocnione stalowymi
profilami,

— szyby zespolone podwdjnie oszklone, o wspol. przenikania ciepta nie wickszym niz U=1,0
[W/m2K].

— wszystkie skrzydta rozwieralne, w kazdym oknie jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

— okna dwuskrzydilowe i trdjskrzydtowe ze stupkiem statym

— mikrowentylacja w skrzydtach uchylno-rozwieralnych.

— profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram
okiennych, tak aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

— blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajgca wiaczenie jednocze$nie dwdch
funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,

Okna PCV

Ksztaltowniki - powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pi¢ciokomorowe, W
kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztaltownikami.
Ksztaltowniki wzmacniajace — w celu zwigkszania sztywno$ci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymato$ci okué¢ nalezy zastosowaé ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do
komor ksztalttownikow tworzywowych. Ksztalttowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa 275g/m2

Szyby — okna szkli¢ szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartosciach wspotczynnika
przenikania ciepla odniesionym do S$rodkowej czg$ci szyby (bez uwzglednienia mostkow
termicznych) U=1,0 W/m2K, spelniajagcymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna
budynkow) i 0 izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=34 (-2; -5) dB wg PN- 87/B-0215/03
(ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy stosowa¢ kompletne okucia
objete aprobata techniczng, Konstrukcja okien — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV
nalezy wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materiatow spetniajacych wymagania normowe.
Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztaltownikow wysokoudarowego PCV powinny miescic¢
si¢ w przedziale okre§lonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegélowe wymiary powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecigtne pod katem 45 o nalezy taczy¢ w narozach
oscieznic 1 skrzydel metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w
ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomoca lacznikéw mechanicznych, oraz zwigkszenie
sztywnoS$ci elementdw o$cieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa. Jakos¢
zgrzewu powinna spelnia¢ wymogi zakladane przez producenta dla poszczego6lnych profilow z
nieplastyfikowanego PCV.
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Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposob okreslony przez producenta okuc,
Z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztaltownikow tworzywowych.
Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w o$cieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonac
otwory odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebow na szybie. Wymiary 1
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na calym, obwodzie okna, tgczac w potowie
dhugos¢ gornego poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.

Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

Odksztatcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢ wigksze
niz 1/300 rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywno$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sita skupiong dziatajacag prostopadle do plaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydia i
szklenia.

Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydla sita skupiong 50daN dziatajacej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywaé sprawnos¢
dziatania.

Wspotczynnik przenikania ciepta — ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracj¢ powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilosci 120 1 na Im2 pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej.\

« drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil
cieply typu w kolorze naturalne aluminium,

+ ksztattowniki wykonane ze stopu aluminium.

« wlasciwosci mechaniczne ksztaltownikoéw powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a
odchylki od wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

« ksztattowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przektadka termiczna,

« ksztattowniki zabezpieczone powtloka poliestrowa proszkowa, odpornos¢ powtoki na
korozje wg PN-76/h-0406/02; stan powloki bez zmian po 20 cyklach dziatania w
temperaturze 35°C — mgly solnej, grubos¢ powtoki nie mniejsza niz 60mm, twardos$¢
wzgledna nie mniej niz 0,7; odporno$¢ na dziatanie cieczy - stan powloki bez zmian po
1000 h dziatania wody destylowanej o temperaturze 3°C 1 40°C.

« plyciny aluminiowe ocieplone, przeszklenia szktem P-4 /drzwi zewnetrzne/, szklem P-2
/drzwi wewngtrzne/ - rozmieszczenie wedtug zestawienia PT,

« do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajacego wymagania norm DIN 7863.

« wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych Umax=2,0 W/m2K,

« wyposazenie wedlug zestawienia PT,

« skrzydlo drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem 1 klamka,
« okladzina skrzydta z blachy stalowej w kolorze wg dokumentacji,
« ocieplenie skrzydta pianka poliuretanowg lub ptyta styropianowa,

Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowej wewnetrznej:
— plycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, oblogowane
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naturalnym obtogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajagcym
fakturg drewna w kolorze ztoty dab,

— oScieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokos$¢
Sciany, uszczelka wyciszajgca w futrynie - umiejscowienie wedlug zestawienia PT,

— oScieznice stalowe - umiejscowienie wedlug zestawienia PT,

— skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, uszczelka na calym obwodzie,

— drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w szyby mleczne,

— wyposazenie wedtug zestawienia PT,

Drzwi wewnetrzne stalowe

— drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywtamaniowa,

— skrzydto - plyta gr. 52 mm, wypehienie ptyta spienionego polistyrenu, blacha stalowa
ocynkowana dwustronnie i pokryta od stony zewngtrznej laminatem drewnopodobnym,

— oScieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem
drewnopodobnym z trzema zawiasami i trzema bolcami antywywazeniowymi

— uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na calym obwodzie,

- wyposazenie wedtug zestawienia PT,

Kabiny sanitarne
— kabiny sanitarne systemowe z plyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysoko$¢
przegrod - 210cm) przeznaczone do budynkow uzytecznosci publiczne;,
— elementy kabin wykonane z ptyt widrowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,
— konstrukcja kabin wzmocniona,
— drzwi i Scianki muszg posiada¢ przeswit 15 cm nad posadzka.
— wyposazenie wedtug zestawienia PT

Podokienniki wewnetrzne (parapety) z tworzywa sztucznego, biate o szer ok. 15 cm,

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor
biaty, - zakonczenia parapetoéw ogranicznikami z tworzywa sztucznego o szer. ok. 22 cm

Pozostale materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykonczeniowe
(maskujace), zaprawy budowlane zwykte

3. SPRZET

Do wykonania 1 montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow
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Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Stolarke drzwiowa i1 okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem.
Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— dat¢ produkc;ji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigetych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialow 1 substancji dzialajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.

Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien 1 drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamoOwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste ~wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
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przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementOw wymagaja zatwierdzenia przez architekta 1
zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem 1 Zamawiajacym. Dobor statyczny profili 1 grubosci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Dostarczone przez zleceniobiorcg rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementOw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementow kotwiacych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzor nad montazem konstrukcii.

— Montaz okien powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

— Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajaca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary 1 schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczace kolejno$ci montazu poszczegélnych elementdéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postgpowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

— Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato§¢ wykonanych elementow

Dobor profili

— Dobor profili nastepuje wylacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych
cieplnie s3 dopuszczone tylko 1 wylacznie profile ztozone i1 dzielone termicznie, ktérych
elementy skladowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe — zewngetrzny 1 wewnetrzny
- 53 potaczone na state za pomocg elementu izolujacego.

— Profile zlozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Rownie niezawodne musza by¢
przenoszone sily $cinajace poprzeczne powstajace pod dzialaniem tych obcigzen pomiedzy
profilem zewngtrznym 1 wewnetrznym. Dokonujac doboru profili nalezy jednoczes$nie
uwzgledni¢ warto$ci momentow bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

— Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spelni¢ wymagania
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wregby profili i
przedsionkow tak uksztattowaé, aby powstajaca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na
zewnatrz. Jezeli potaczenie pomiedzy profilem zewngtrznym i wewngtrznym (profile ztozone)
znajduje si¢ w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia —
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wodoszczelne i odporne na dzialanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia
izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkta.

— Podane przez producenta dla systemoéw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz cigzar
skrzydel musza by¢ przestrzegane.

Ztacza profili

— Laczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom
wewngetrznym profilu — potgczenia w narozach musza by¢ doktadnie spasowane. W przypadku
skoséw nalezy zwraca¢ uwage¢ na dokladne, bezbtedne klejenie powierzchni cigcia profili.
Takze w przypadku tacznikow stykéw jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do
konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas
uszczelniajacych.

— Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana
takze w strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet

—  Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy wymagang
trwala odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza
by¢ wymienialne.

— Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

— Woda deszczowa oraz skropliny, ktore mogg przedosta¢ si¢ do wrgbow 1 gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztaltek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia
— W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach zlozeniowych zawartych w katalogu.

— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czg$ci okué, z
wyjatkiem klamek 1 zawiasow, nalezy montowac w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).

Wymiary (obmiary) gldwne

— Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

—  Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w $cisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wcze$niejszych obmiarow na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

—  Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
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— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
— Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos$¢.

— Polaczenia elementéw aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw
nalezy wykona¢ w spos6b umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryly budowli i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawce na kazdym pie¢trze budowli.

—  Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz nalezy wkalkulowa¢ w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
polaczen z budowla i zamocowac je do konstrukcji.

— Elementy mocujace zlacz — jak wkrety 1 sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy taczace (zlaczane) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane.

—  Wszystkie potaczenia z budowla musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to konieczno$¢ uwzglgdnienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie polaczen z bryla budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane EPDM. Jakos¢
(cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.

— Elastyczno$¢ w zakresie wystepujace] temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji 1 budowli, Ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementow budowlanych i1 konstrukcyjnych nie moze nastapic jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie moga styka¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomig¢dzy konstrukcjg i bryla budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postgpowac $cisle wedtug wytycznych producentow mas. Przy
uszczelnianiu polaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usunaé
ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy oscieznicg, a materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
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Montaz okien

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

a.

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od
gornych i1 dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych
a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep migdzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wigkszy od 65
cm.

Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien
szerszych doktadajac jedng kotew na kazda zwickszong szeroko$¢ okna do 70 cm. Kotwy na
gornej ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia
tego stupka z ramg zewngtrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25
mm umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okienne;.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym za pomocag
klinbw drewnianych i umocowaé kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy kotkow
rozporowych.

Zmontowang rame¢ okienng rozklinowa¢ i szczeling migdzy o$ciezem a o$cieznicg okienng
wypetni¢ piang poliuretanowa.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ i wyregulowac¢ skrzydta okienne.

Po obcigciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonaé tynk gipsowy
osciezy, o$cieze powinno by¢ gladkie, rowne, bez zgrubien i porowatosci.

. Styk ramy okiennej z zewng¢trznym o$ciezem nalezy wypelni¢ masg bezbarwng silikonowa.

. Styk okna z wewngtrznym parapetem lastrykowym zamaskowaé ¢wieréwatkiem z PCV lub

drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biaty, osadzonym na kleju montazowym. Listwa
po osadzeniu nie powinna wykazywac krzywosci 1 wyptywu kleju lub silikonu, ewentualne
ubytki podokiennika nalezy naprawi¢ klejem.

oscieza wewngtrzne pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

. Zamontowa¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobéw

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wymiarow,

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

— stan 1 wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢
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z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i
elementow §lusarskich podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej $lusarki i stolarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
— zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt,
— prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
srednice otwordéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach 1 ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,,Wymagania ogo6lne”
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9.1. .Sposob platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawcag bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Placi sic za ustalong ilo$¢ w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi 1 sprzetu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

— montaz i 0sadzenie elementu,\

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu 1 potozenia. WartosSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowowapniowo-
krzemianowe Czes$¢ 1: Definicje 1 opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie
odpormosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim 1 cigzkim

PN-EN 1026:2001 Okna 1 drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12046-1:2005 Sily operacyjne. Metoda badania. Czg$¢ 1: Okna

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych. ObcigZenia pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydia

PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odpormosci na skrecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
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PN-EN 130:1998

PN-EN 1125:1999

PN-EN 1154:1999

PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003
PN-EN 12527:2002

zaluzji 1 $cian ostonowych — Czg$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydel drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych 1 wahadtowych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
Kotka i zespoly jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11
POKRYCIE DACHOWE
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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.
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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgdci
oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261000-4

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiaf izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.

2.2. Warstwy pokrycia dachowego

Rodzaj dachowki — karpiowka

Dachowki, gasiory i ksztaltki musza spelnia¢ wymagania PN- B 12020 i normy europejskiej DNI-
EN — 1304. Zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg przewidziano wykonanie pokrycia dachowego
dach6éwka ceramiczng, naturalna czerwien o wymiarach 38,0 cm x 15,5 cm, gasiory +
klamra, ggsiory poczatkowe 1 koncowe oraz trojniki.
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Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastepujace warunki:

sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane -  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu — Swiadectwo Aprobaty Technicznej

Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka wyroby do pokry¢ dachowka powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z normg PN-B — 12030: 1996 (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) oraz instrukcja producenta.

Papy termozgrzewalne — izolacja przeciwwodna w tradycyjnym uktadzie warstw
Papy zgrzewalne produkowane sa z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydluzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je ukltada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe¢ pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa.
Sa to materialy wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z
og6lnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Rdéznice dotyczace zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych
wynikaja gtownie ze specyficznych wiasciwos$ci pap nowej generacji, a mianowicie:

— duzej grubosci 1 zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwato$ci, co wigze si¢ z konieczno$cig zapewnienia roéwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach. Asfaltowa papa
powinna mie¢ réwnomiernie roztozong powloke i posypke. Niedopuszczalne sa uszkodzenia
powstale przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Wymagana warto$¢ asfaltowych
Lp pap termozgrzewalnych
Wiasciwosé Badanie wg Jednostka przeznaczonych na izolacje
jednowarstwo | dwuwarstwow
we e
1 | Dlugo$¢ arkusza PN-90/B-04615 cm L+25%L
2 | Szerokos$¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm S +2,5%S
3 | Grubos¢ arkusza Procedura badawcza mm >5.0 >3.0
IBDiM Nr PB-TM-02
4 | Grubo$¢ warstwy izolacyjnej Procedura badawcza mm >2.0 >1,2
pod osnowa IBDiM Nr PB-TM-03
5 | Gigtkos¢, PN-90/B-04615] Temp. spetnia
-5°C/ [°C] sr.
@ 30mm walka @
[mm]
6 | Przesigkliwos¢ PN-90/B-04615 IBDIiM MPa >0,5
7 | Nasigkliwo$¢ PN-90B-04615 % <1,0
8 | Sity zrywajac przy rozciaganiu | PN-90/B-04615 N
—wzdhuz >500 >400
- w poprzek >500 >400
9 | Wydluzenie przy zerwaniu PN-90B-04615 %
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—wzdhuz >30
- w poprzek >30

10 | Sita zrywajaca przy Procedura badawcza N
rozdzieraniu - oznaczenie IBDiM Nr PB-TM-05
wykonane w temp. (20 +2)°C
—wzdhuz >80 >50
- w poprzek >80 >50

11 | Przyczepnos$¢ do podtoza Procedura badawcza MPa spetnia
betonowego metoda ,,pull- IBDiM Nr PB-TM-06
off", oznaczenie nalezy

wykonaé w temp. (20 £2)°C

12 | Odporno$¢ na dziatanie PN-90/B-04615 spetnia
podwyzszonej temperatur}'.
100°C.2h

S - szerokos$¢ arkusza papy wg producenta
L - dlugos¢ arkusza papy wg producenta

Roboty ciesielskie.

Na elementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe klasy K 27.

Wilgotnos¢ drewna na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢é 20% i ma by¢é
zaimpregnowane przeciw grzybom.

Dopuszcza si¢ pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:

- otwory po owadach — niedopuszczalne

- skret wtokien — dopuszczalny nie wigcej niz 7%

- peknigcia glgbokie (poza strefa polaczen) - dopuszczalne jezeli glgbokos$¢ ich jest nie
wigksza niz Y4 grubos$ci elementu.

Zabezpieczenie ogniochronne istniejgcej wiezby dachowej oraz nowych elementow.
Wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie $rodkiem
spetniajacym stosowne wymogi.

Laty powinny mie¢ minimalny przekrdj 4 x 6 cm

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacyjna. Paroprzepuszczalno$¢ powyzej
1200g/m?/24h. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;.

Roboty blacharskie i murarskie.

Powierzchnia blach ocynkowanych powinna by¢ rdwna, gltadka i powleczona obustronnie w sposob
ciggly. Przy przewozie 1 sktadowaniu arkusze blachy uktada si¢ ptasko, jeden na drugim.

Cegta klinkierowa petna, klasy 15 wg PN-B-12050:1996, nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od
16%,wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

3.SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych rob6t 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB 1 ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:

— Samochod dostawczy do 0.9t (1)

151



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

— Spawarka elektryczna wirujaca 300A
— Wyciag
— Zuraw okienny przeno$ny

Roboty dekarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzg¢dzi.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonywania

pokrycia dachéwka.
Roboty blacharskie: urzadzenia do giecia blachy, nozyce do cigcia,

Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pity tancuchowe,
- reczne pity do drewna,
- mechaniczne dlutownice,
- dluta i mlotki,
- sprzet pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.

Roboty murarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.
Materialy dachowe

Materiaty dachowe dostarczone w rolkach (blacha, papa) powinny by¢ zwijane na nie ulegajace
odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm
Na kazdej rolce nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :

— nazwg 1 adresem producenta

— 0znaczeniem

— wymiarami

— datg produkcji

— napisami ,, Rolki przewozi¢ 1 magazynowa¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch

warstwach . Nie rozwijac i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,

Przy zwijaniu 1 pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki wstega papieru co najmniej
60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢
nie mniej niz 80 cm..
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5 WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.2.Wykonanie pokry¢ dachowych

5.3.Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osdb postronnych i
uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz wydzielenie stanowisk montazu.
Wykonanie pomostéow 1 daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknig¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i
stanowisk rob6t prowadzonych wewnatrz budynku.

5.4.7Zalecenia ogolne:

— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokos$ci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +50C.

— Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ latwy odplyw wod deszczowych i
topniejgcego Sniegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 180C, a nastgpnie rozwini¢ta z rolki 1 ulozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

5.5.Roboty rozbidrkowe:

W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania
porzadku na budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materialdéw z rozbiorki bedzie si¢ odbywat
przy pomocy zurawia lub rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu
materiatdéw rozbidorkowych 1 gruzu. Skladowane materiaty z rozbiorki 1 gruz nalezy zabezpieczy¢ w
taki sposob, aby nie byly rozwiewane przez wiatr, nie pylily i nie byly przeszkoda dla otoczenia
budowy.

5.6.Pokrycie dachowe z papy

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposéb i1 zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B-10240.
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Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstgpnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy podktadowe;.

Izolacja z pap termozgrzewalnych:

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjne;,

— ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rdwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powtoke
asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i
powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),

— fragment wstggi papy z nadtopiong powtloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% -
pasami prostopadtymi do okapu.
Przy nachyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.
Przy kryciu wielowarstwowym zaklady nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem zakladow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerokosci
arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szeroko$ci arkusza.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podhuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
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prawidlowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegodlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i1 poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukladanych pasow
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Wentylacja dachu:

Projektuje sie wywietrzaki dachowe 0160, bedace czescig wentylacji dachowej, majacej na celu
umozliwienie przeptywu powietrza w szczelinie wentylacyjnej dachu. Wlot powietrza nastepuje
poprzez szczeling nad murlata/ptatwig, miedzy krokwiami. Rozmieszczenie wywietrzakéw jak na
rysunku wiezby dachowej i rzucie dachu.

5.7.Pokrycie dachowe z dachowki

Podktad:

Rowno$¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig lat a
aluminiowg tatg kontrolng o dlugosci 3 m, polozona na co najmniej 3 tatach, byl nie wigkszy niz 5
mm, w kierunku prostopadtym do spadku i1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do
spadku.

Laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki fat
powinny znajdowaé si¢ na krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikdw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontrlaty
mocowane wzdtuz krokwi o grubo$ci zmiennej zaleznej od poziomowania plaszczyzny dachu.
Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy 1
narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania gasioréw. Elementy te powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz srodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

Dachowki:

Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnigty wzdluz
poszczegblnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dlugosci 1
metra 1 30 mm na catej dtugosci rzgdu.

Kalenica 1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi okoto 8
cm. O ile instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie przywiazane do gwozdzi wbitych w tat¢ drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach
1 zakonczonych weztem. Styki gagsiord6w powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad
gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, odchyiki przy sprawdzeniu tata nie powinny przekraczaé
10 mm.

Dachowka karpidwka

Dachowki karpidéwke uktada sie bezposrednio na taceniu prostopadle swoja dlugoscig do okapu.
Sznur przeciggnigty migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na
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dhugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu. Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzonego za
pomocg sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchylek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w pierwszym gatunku.

Poszczegolne rownolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej ulozone
rz¢dy na dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowek.

Karpiowka uktadana podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworza
dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za§ za gorne krawedzie dachéwek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na dlugosci 32-33 cm.)

Zamocowanie dachéwek do tat:
- w strefach klimatycznych 1 i 2 wg PN-77/B-02011 co piatg lub co szdstg dachowke A4
rzedzie poziomym nalezy przymocowac¢ do taty.

Kalenica i naroza
Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.

Gasiory

Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzeniu latg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

Roboty ciesielskie i impregnacja

- Zgodnos¢ robdt z protokotem typowania robdt do remontu

- Zgodno$¢ wymiardéw i przekrojow

- Prawidlowos$¢ potaczenia elementow konstrukcyjnych

- Prawidlowos$¢ wykonania wymiany elementéw 1 polaczen

- Prawidtowos$¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.

- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru

Roboty ciesielskie:

Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego drewna w
wiezbie najlepiej wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujac zalecenia pkt 2.2 elementy
drewnianej wigzby nie spetniajgce warunkow nalezy wymienic.

Impregnacja powierzchniowa

Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Migdzy powtarzanymi
zabiegami impregnacji nalezy stosowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchionigcie
srodka impregnujacego.

Smarowanie i natryskiwanie s3 metodami umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego.
Do drewna, ktore nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca si¢ metody zanurzeniowe — kgpiel zimna 1
kapiel goraco - zimna. Smarowanie i natryskiwanie mogg tez by¢ stosowane.

Paroizolacja
Paroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrtat 1 tat.

Paroizolacj¢ przybijamy do krokwi za pomoca gwozdzi z szerokim tbem lub zszywek. Potaczenie
paroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie.
Paroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.
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5.8.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty
podciagania kapilarnego wody.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamicta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowatl szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad

dachowych.

5.9. Roboty murarskie

Kominy nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin.
Spoiny poziome powinny mie¢ grubo$¢ 12 mm, przy czym maksymalna grubo$¢ nie moze
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Grubo$¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z
odchytka + 5 mm (maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm).

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

Pozostale wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producentéow i PN-71/B-10241

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2.Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

— Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja $wiadectwa dopuszczenia a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

— Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty sg zgodne z projektem i SST.

— Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

— Nalezy sprawdzi¢ czy taty 1 kontrtaty nie sg peknigte lub krzywe oraz czy maja
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne 1 przeciwpozarowe.

— W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badania
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

6.3.Kontrola w trakcie robét.
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Kontrola w trakcie robdt polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci technologii wykonania robot oraz
prac zanikajacych takich jak prawidlowy sposob wykonywania paroizolacji, podktadu z tat
drewnianych za pomoca 3 m kontrolnej taty aluminiowe;.

6.4.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

Kontrola ma na celu ocen¢ wszystkich wymagan a szczegolnie :

» Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i SST

+ Jako$¢ zastosowanych materiatow

* Jakos¢ wygladu powierzchni dachowki

* Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych,
kompletnos¢ dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie

» Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt 5.1 1 5.2

Do prac odbiorczych najlepiej przystapi¢ po opadach deszczu.

6.5.6.4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw komina przedstawia tabela

Dopuszczalne odchytki ( mm)

Rodzaj odchytek .
mur spoinowany

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m. 3

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na I m. dlugosci 1

Odchylenie gérnej warstwy od poziomu
-na 1 m. dlugosci 1

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt. 7.

8.2.0dbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktéorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jakoSci zastosowanych materialow,

— doktadno$ci wykonania pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robodt
pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

— odbidr czesciowy podloza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robotpokrywczych z umowa

— dokumentacja fotograficzna
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materialow 1 sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu
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PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatlow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementoéw podziemnych — Definicje 1 wtasciwosci.

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materialy dekarskie. Dachoéwki i ggsiory 1:1999 dachowe.
Badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 12
ELEWACJA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 lzolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,.
Sciana dziafowa — $ciana pionowa , nieno$na, dzielgca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynku ztozonymi systemami izolacji cieplnej
(dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materialow termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzigki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktorych potaczenie
ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dzialajace na system izolacji
cieplnej przenoszone s3 na konstrukcje no$ng przez spoin¢ klejowa a dodatkowe mocowanie przy
pomocy elementdw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone
obcigzenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji i obejmujacych:
— Wykonczenie cokotu budynku — tynk barwiony w masie, kolor bezowo popielaty
— Wykonanie izolacji $cian zewngtrznych — styropian (uwzgledniono w ST ,,Izolacje termiczne i
akustyczne”),

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Materialy izolacyjne

Stosowaé systemowy zestaw niepalnych materiatow objety Aprobatg Techniczng wg technologii
Ztozonych Systemoéw Izolacji Cieplnej Scian Zewngtrznych Budynkéw ETICS (wcze$niej
okreslanej BSO) — instrukcja ITB 447/20009.

Styropian

Wykonanie izolacji $cian zewng¢trznych — welna lub styropian (uwzgledniono w ST ,,Izolacje
termiczne i akustyczne™).

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

— Siatka zbrojaca z witokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokie]
wytrzymato$ci na rozcigganie i deformacje ksztattu.
—  Wielkos¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,
— Cigzar powierzchniowy > 165 g/m2.
Tynk

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny  charakteryzujacy si¢ struktura drobnoziarnista tzn.
uziarnieniem mniejszym niz 0,1 mm. Ponadto nalezacym do grupy produktéw akrylowych,
wodoodporny, paraprzepuszczalny i zawierajacy dodatki opdzniajace rozwdj alg i grzybow.
Podstawowe sktadniki tynku to dyspresja polimerynowa, biel tytanowa, weglan wapnia,
wypelniacze mineralne, wypetniacze silikatowe, woda, alifaty, dodatki, §rodki konserwujace.

Przy stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢
3,5 mm. Takg grubo$¢ uzyskac nalezy przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie
nalezy wykona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojaca. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci,
na podlozach mineralnych nalezy zastosowa¢ powloke¢ posrednia w kolorze dopasowanym do
koloru tynku.

Calo$¢ materiatbw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego
samego producenta lub Wykonawca musi udokumentowac, ze poszczegdlne materiaty nie wchodza
ze sobg w szkodliwe interakcje i1 nadaja si¢ do wykonania poprawnego technicznie systemu
ocieplenia.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, §rubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wyciag jednomasztowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi oslonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialow 1 substancji dzialajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5.2. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST

Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i
tynkowania sg ze sobg zgodne i nie wchodzag w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementow sktadowych z r6znych systemdéw dociepleniowych od roznych producentow.
Roboty dociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
doswiadczeniem w powyzszym zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczajg inne
warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostonigcia, w czasie silnego wiatru oraz
jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.
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Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakresie $cian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.3. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podloza $ciennego — jego wytrzymalosci
powierzchniowej, stopnia rownosci i1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia §cian w przypadku odspajania si¢ zewngtrznych warstw
materialu $ciennego. Warstwy takie powinny zosta¢ doktadnie usunig¢te, a powierzchnia $cian
wyrownana odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymato$¢ podloza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Przy mniejszej wytrzymatosci podtoze nalezy zagruntowaé $rodkiem zwigkszajacym
przyczepno$¢ zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, nalezy wykonac¢ ocieplenie
z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami zakotwionymi w glgbszych,
wytrzymatych warstwach podtoza.

5.4. Ocieplenie

— Pierwsza czynnoS$cia jest przyklejenie warstwy materiatu termoizolacyjnego, zgodnie z
projektem. Plyty ocieplenia uklada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke
na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

— Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, no$nego
podtoza.

— Grubos$¢ ocieplenia powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej §ciany budynku na
podstawie obliczen wspotczynnika przenikalno$ci termicznej ,,k".

— Glownym elementem mocujacym ocieplenie do podtoza jest warstwa zaprawy klejowe;,
nakladanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Ptyty z welny mineralnej
nalezy klei¢ na catej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym.

— Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyrdéwnania
ewentualnych nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ grubym papierem Sciernym.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatkg:

— Po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci 1 odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji
mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ja warstwa zaprawy z
zatopiong w niej siatka z wildkna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje si¢ odpowiednig
wytrzymato$cig mechanicznag, rownym i trwatym splotem oraz odpornos$cia na alkalia.

— W systemie docieplen zaleca si¢ stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiatu,
polecanej przez producenta systemu.

— Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, 1
dla styropianu nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastagpito w okresie
wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwe zbrojong nalezy wykona¢ mozliwie jak
najszybciej, dla zapobiezenia zawilgocenia izolacji przez opady.

— Warstwe zbrojng nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

— Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na izolacj¢ warstwy
zaprawy klejowej w ilosci ok. 2/3 przewidywanego zuzycia. Nastepnie odcina si¢
potrzebnej dlugos$ci pas siatki 1 wciska si¢ go w klej, po czym zebata paca dokladnie
zatapia, po czym naklada si¢ pozostalg ilo$¢ zaprawy 1 dokladnie wyrownuje jej
powierzchnig. Ostatnig czynno$cia jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca
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metalowa do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywac ze spoinami ocieplenia.

Na naroznikach otworé6w w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$nie dodatkowe
kawatki siatki (ok. 20 x 30 cm)

W czesci cokotowej 1 na parterze, zaleca si¢ stosowanie dwoch warstw siatki lub tzw. siatki
pancernej.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi
wejsciowych 1 drzwi balkonowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢
aluminiowe listwy narozne. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
wszystkich naroznikach zewngtrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na siebie na
odleglo$¢ co najmniej 10 cm.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegolnie wazne, zarowno ze wzgledow
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie§ nierownosci,
to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz moga one by¢ widoczne rOwniez na wyprawie
tynkarskiej, gdyz ma ona grubos¢ tylko 2 - 3 mm.

Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Podktad tynkarski wykonuje si¢ z podktadowej masy tynkarskie;j.

Nalezy stosowa¢ srodek podktadowy i1 gruntujacy pod tynki mineralne i1 akrylowe
przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podtoze watkiem
lub pedzlem. Stosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni 1 wzmacnia podtoze, zwigksza
przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze
takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed ulozeniem tynku przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Podkladowa mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) doktadnie na
calej. powierzchni za pomoca watka lub pedzla.

Masa podkladowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda.
Nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka 1 potem $cisle j przestrzegac
Proporcji.

Wykonanie tynku

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wcze$niej, niz po 3 dniach 1 nie poézniej niz po
3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;.

Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do
rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg 1los¢ wody dodawang do kazdego
worka 1 potem $cisle przestrzega¢ proporcji, co jest szczego6lnie wazne w wypadku tynkow
kolorowych.

Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwo$¢ separowania si¢ kruszywa w czasie transportu).
Tynk naktada si¢ warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku §wiezo natozonej
warstwy. Nadmiar materialu nalezy §ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchni¢ lekko zaciera si¢ gltadka pacg stalows, z tworzywa lub gabki
poliuretanowej, uzyskujac zadang fakturg.

Czas pracy pomiedzy naciggnigciem masy a zatarciem zalezy od chionno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych 1 wysokiej temperaturze powietrza i
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nastonecznieniu, ktéorych to warunkow generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu
tynkow.

— Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i
zatarcie).

— Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od
temperatury i nastonecznienia.

— Materiat nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre", nie dopuszczajagc do zaschnigcia
zatartej partii przed naciggni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia
bedzie widoczne.

— Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé tak, aby moc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas $cian¢ musi
tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie bylo w ogdle.

— Waznym czynnikiem podczas wykonywania calosci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od
+5°C do +25°C.

— Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacj¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

— Na wykonczony tynk moze by¢ naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju
tynku, np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku
mozaikowego nie przewiduje si¢ dodatkowego wykonczenia.

— Kazdego rodzaju przejScia migdzy rdéznymi systemami ocieplajgcymi i sasiadujgcymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w
sposob gwarantujacy petng szczelnos¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy
stosowa¢ m.in. r6znego rodzaju ta§my uszczelniajace, taSmy rozpr¢zne oraz elastyczne
masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.

— Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej $cianie musza by¢ wykonane
réwniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypelnienie szczelin mogg by¢ stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Wymagania szczegotowe:

- Wykonane ocieplenie wraz z okltadzing powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zaglebien, ubytkow.

- Cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa, jednolitg fakturg 1 barwe, bez widocznych potaczen i
przej$¢ miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.2. Badanie w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 instrukcjami producentdéw uzywanych
wyrobow. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary 1 ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

- normatywna odpornos¢ plyt na napre¢zenia Sciskajace,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podlozy wg pkt 5.2. niniejszej ST,

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w niniejszej ST,

- rownos¢ powierzchni utozonych ptyt izolacyjnych,

- zgodnosci z projektem ilosci elementéw mocujacych mechanicznie ptyty izolacji,

- poprawnosci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatkg i podktadu tynkarskiego,

- poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewac;i,

- na biezaco, w trakcie realizacji robot, ilo$ci zuzywanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbidr czgsciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbior koncowy, ktoéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.
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8.2. Wymagania ogolne

Odbioru rob6t dokonuje si¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST)
ST-0 pkt 8.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Przedmiotem odbioréw czesciowych powinny by¢ poszczegolne fazy robot:

- przygotowanie podloza $ciennego,

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,

- wykonanie uszczelnien przejs$¢ i stykow z sgsiadujgcymi elementami budowlanymi,

- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie pokrycia

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje
techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa
kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci robdt z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania, nie wpltywaja na
wlasno$ci uzytkowe tynkow oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt 1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] wykonania elewacji, we ceny jednostkowej, ktora obeimuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnej,

— przymocowanie ptyt z welny mineralnej dyblami,

— wykonanie tynkoéw

— wykonanie oktadziny z siatki c-C

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i1 badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy
Dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana AL).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 13
INSTALACJE WOD-KAN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci
pomieszczen w budynku szkolnym na potrzeby $wietlicy wiejskiej wraz z wykonaniem robot budowlanych
w miejscowosci Wieszki na dziatce nr 113/3.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

- instalacji hydrantowej,

- Instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materialdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego 1 jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieplej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha,
zasilana ze Zrddla, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomocg hydrantow wewnetrznych
lub zawor6éw hydrantowych pobiera si¢ wodg do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktore umozliwia bezposredni pobor wody z gtéwnych przewodow
wodociggowych, majace zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i

zlacze do weza.

Zawor hydrantowy - zawoOr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczag umozliwiajacg podiaczenie wezy pozarniczych.
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Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego 1 z pragdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodio wody z instalacja wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego
odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem
Odptywowym.

Przewod spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych
rynien lub

wpustoéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odpltywowy — przewod stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionow do podtaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wohpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng sciekow bytowo -
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyrownywania cisnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogbdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogbélne” pkt. 2.

Materialy do budowy instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociaggowych, ktére moga stykac si¢ bezposrednio
z wodg powinny by¢ wykonane z materiatlow posiadajgcych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze
nie pogarszaja jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalaciji wody zimnej, ciepltej i cyrkulacji

Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:
- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztaltkami,

Armatura:
- Zawory odcinajace
- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej
- Zawory kulowe z kurkiem spustowym
- Zawor antyskazeniowy
- Zawory odcinajace do przyboroéw sanitarnych (pod baterie)
- Zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod miske¢ ustepowa, pisuar)
- Zawor czerpalny z perlatorem
- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modut szafy sterowniczej

Izolacja termiczna
- lzolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.

2.3. Materialy dotyczace instalacji hydrantowej

Rury przewodowe wodociaggowe przeciwpozarowe
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— Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami

Wyposazenie:
— Hydrant wewnetrzny HP 25,
— Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 50mm

Izolacje:
— lzolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm

2.4. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej
Rury i ksztattki z PVC
- Srednica: @ 110, 75, 50mm
Rury i ksztattki z PVC klasy S
- Srednica: @ 160, 110, 75,mm
Rury i ksztattki PE
- Srednica: @ 50, 40mm
Czyszczaki
- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: @ 110mm

- Srednica: @ 75mm
Whpusty

Wpusty podtogowe z kratka $ciekowg ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa $ciekow sanitarnychB125

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych.

- Koparka gasienicowa 0,6m3

- Samochod dostawczy do 0,9t

- Samochodd samowytadowczy 5t
- Spycharka gasienicowa 74kW

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

TRANSPORT
4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sag w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym.
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- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej
(zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
nizszej.

- Transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i
przewodow, w sp0sOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow goérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu powyzej 1/3 §rednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przybordéw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i
otwartymi §rodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i1 sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami
powodujacymi pegkniecia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwola unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialow 1 nie wptyna
niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Ilo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.
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5.2. Roboty przygotowawcze
10.1.1. Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;j
- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,
- lokalizacja przyboréw 1 urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

10.1.2. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROboty montazowe instalacji
10.1.3. Roboty montazowe instalacji wodociaggowe;j

Przewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody
zimnej. Przewod wody cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wodnych nad przewodami elektrycznymi 1 gazowymi. Odlegtos¢
miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm), migedzy wodociggowymi a gazowymi - CO
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytoéw powinna zapewniac
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktadaé w bruzdach S$ciennych lub w stropie podwieszonym. Czgsé
przewodow prowadzona w miejscach niedostepnych dla os6b postronnych mocowac na
tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w §cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Majg one nieco wigksze $rednice niz rury i sg dluzsze od grubosci Scian o 1 cm - dla rur
stalowych, 0 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetnic¢
materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur.

Przej$cia przewoddéw przez $ciany i1 stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez
zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikow.

Miski ustepowe 1 pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem
spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmuja przede wszystkim:

montaz rur,
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- montaz armatury na przewodach,

- montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;,
- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

10.1.4. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonaé¢ przed wykonaniem posadzki.
Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki, przekroje
poszczeg6lnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy
wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegodlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej
Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;j.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow
lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje
1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac
piaskiem.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o S$rednicy
dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow odptywowych
(poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda weiskowa.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przej$cia przewodow przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako

szczelne o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez
zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg

wentylacyjna.

Przejscia pionéw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
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w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
— montaz rurociggoéw
— montaz podejs¢ do przyborow
—  podlaczenie przyborow i wpustow podtogowych,
— montaz pozostatych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomoca przejs$¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.
5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materialem
niepalnym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
10.1.5. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okres$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

10.1.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-
02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami blagdzacymi,

- badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.3. Proby szezelnosci instalacji wodociagowej

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa,
instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia.
Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej
0°C.
Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg instalacje¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda
1 przeprowadzi¢ dezynfekcje.
W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz polaczen. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokol
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

6.5. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ tej instalacji. Pionowe przewody
wewnetrzne poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na calej wysokosci.
Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilosci robot dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementow (zawory, przybory sanitarne, armatura bialego montazu, urzadzenia, itp.)

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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9.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czltonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowe;j i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

C) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbiorow czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakonczeniu robdt budowlanych

zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji

f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;j,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowe;j,
h) Swiadectwa badan jakosci wody.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogdlne

Ogodlne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

10.2. Normy
OBOWIAZUJACE NORMY
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
+ Az1:2001 zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
+Apl zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociaggowa
przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 | Zestawy odplywowe przybordéw sanitarnych. Cz¢$¢ 1:
Wymagania
6 PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
1:1997 wody pitnej zimnej. Wymagania
7 PN-1SO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
+Ad1:1997 wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
+ Apl zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociaggowa
przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 | Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
10 | PN-92/M-54901.04 | Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow
11 | PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza
kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary
12 | PN-EN 1074-6:2009 | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 6: Hydranty
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13

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowe;.
Wymagania i badania

14

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

15

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

16

PN-EN 80:2002

Pisuary nascienne. Wymiary przytaczeniowe

17

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe

18

PN-EN 37:2000

Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem.
Wymiary przytaczeniowe

19 | PN-EN ISO Systemy zarzadzania jako$cig. Podstawy i terminologia
9000:2006

20 | PN-EN ISO Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania
9001:2009
+ AC:2009

21 | PN-EN ISO Zarzadzanie ukierunkowane na trwaly sukces organizacji.
9004:2010 Podej$cie wykorzystujace zarzadzanie jakoscia

22 | PN-EN 274-1:2004 | Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych. Cze$¢ 1:

Wymagania

23

PN-B-01440:1998

Technika sanitarna. Istotne wielkos$ci, symbole i jednostki
miar

24

PN-77/B-75700.00

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuardw.
Wspolne wymagania i badania

25

PN-EN 12541:2005

Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace 1
samoczynnie zamykane zwory do pisuaréw PN10

26

PN-83/B-75702

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuardw.
Rury ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

27

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne
wymagania i badania.

28

PN-EN 198:2008

Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych ptyt
z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i
metody badan

29

PN-EN 263:2008

Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze $rodkiem
sieciujagcym do wanien 1 brodzikéw do uzytku domowego

30

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

31

PN-EN 877:2004
+ A1:2007
+AC:2009

Rury 1 ksztattki z zeliwa, ztacza 1 elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosci

32

PN-EN 124:2000

Zwienhczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

33

PN-EN 1253-1:2005

Wpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

34

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
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badania i ocena zgodnosci

35

PN-EN 13310:2005

Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody
badan

36

PN-EN 246:2005

Armatura sanitarna. Wymagania ogélne dotyczace
regulatorow strumienia

37

PN-EN 200:2008

Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie
mieszajace do systemow zasilania wodg typu 1 1 typu 2.
Ogdlne wymagania techniczne

38

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu

39

PN-H-04419:1977

Proba szczelno$ci rur metalowych

40

PN-B-02861:1994

Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Suche piony

41

PN-ISO 7858-

Pomiar objetosci wody przepltywajacej w przewodach.

3:1997

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Metody badan

42 | PN-EN 12050-

1:2002

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu
Zasady budowy i badania. Cze¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow
zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-1SO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

3:1997 pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-1SO 7858- Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.

1:1997 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone.
Wymagania

PN-1SO 7858- Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.

2:1997 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone.

Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociaggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania 1
badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

PN-88/M-54901.01

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze

186



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

PN-88/M-54901.05

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze srubowe z pionowa 0sig wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kohierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

ZYacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

PN-91/M-75161

Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory
sptukujace cisnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociaggowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory
napelniajace z tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtowne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gléwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtowne wymiary

PN-75/H-75115

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o srednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropowe zeliwne o §rednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Armatura odplywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku
winylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione
przez inne normy lub wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢
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uzgodniony migdzy wspolpracujacymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat
mozna przeczytat w Czasopismie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt.
“Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:... W normalizacji, u ktorej podstaw
lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigzacé z prawnym
zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbior norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm,
ktorych stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym roznig si¢ od norm aktualnych, zZe
prezentujq mniej nowoczesne rozwiqzania - z punktu widzenia postgpu naukowo-technicznego -
jednak rozwigzania te nie sq bledne...
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI

INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociaggoéw z tworzyw sztucznych

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SoT 14
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkolnym na potrzeby S$wietlicy wiejskiej wraz z
wykonaniem rob6t budowlanych w miejscowosci Wieszki na dziatce nr 113/3.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5  Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i
sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45312310-3 Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen 1 odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:
* kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.
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1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy witasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwos$ci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- speniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne;j
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprze¢t oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody
Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz,
liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego przewodu. Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o
wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
$rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujga plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju
zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.
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Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materialdéw: oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podiozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.
Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkoéw".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym do
podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe 1 scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie
1zolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach

Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sig, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w
zalezno$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachowke.
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Na kominach wykona¢ zwody poziome, nicizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodow poziomych nalezy
zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodow pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczaé 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spelniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatoéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtosé
zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy os§wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche 1
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywacé na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggltos$¢
zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywacé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora

195



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w
odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez §ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordéw 1 bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia . Nalezy zwroci¢
szczeg6lng uwage w przypadku gdy planowany otwoér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac narzedzi r¢cznych 1 mechanicznych w
zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow,
nalezy przy tym pami¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowatly one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Uktadanie przewodéw i kabli oraz rur instalacyjnych

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowe;j,
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
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wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropoéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otwordéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow
w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztalttowaniu tuku splaszczenie rury
nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 | 190 (250 [250 |350 |450

Uktadanie rur

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gltebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu §ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glgbokos$¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciaggania kabli i przewodéow wg dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz)
kabli 1 przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W
przypadku fatwosci weciagania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i1 stropow po przekuciach i1 osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej

197



MODERNIZACJA MIESZKANIOWYCH ZASOBOW GMINY NAKLO NAD NOTECIA

technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wociaganie przewodéw i kabli
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wceigganie
przewodow nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonac
wg wcezesniej opisanych zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami.
Przewody i kable mocowane na uchwytach
Uktadanie przewodoéw i kabli:

e Dbezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
na korytkach i drabinkach kablowych,
w listwach PCW.

e w kanatach kablowych,
Laczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wezedniej opisanych zasad. Uktadanie przewodow 1 kabli
na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odleglosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych 1 1.0 m.
dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu 1 osprzetu
do ktoérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e ulozenia przewodow 1 zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach 1 drabinkach kablowych wymagac bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i1 drabinek, ulozenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodoéw 1 kabli w korytku
wraz z zatozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkoéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic
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z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkdéw 1 Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycia¢ otwor w §cianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy i1 dociagnaé Sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewodd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i zotte;j.
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Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji 1
schematami.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustoOw za pomoca ztaczy swiecznikowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszcezelny
(wylaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowac¢ w sposob
trwaty za pomoca kotkdéw rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac wyzej
wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy
montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkdéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢
dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.
5.7. Podejscie do odbiornikéw
Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejécia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy
wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i kanaty muszg spetniac¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.8. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewododw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym 1
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi
I kablami.

e Potlaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sa do przesuni¢c¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Instalacja polaczen wyréwnawczych

e Dla uziemienia urzadzen 1 przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyrownawczego: gltownego (gtowna szyna wyrdéwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgéci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyroéwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

e Polaczenia wyrdéwnawcze gtowne 1 miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

e Polaczenia wyréwnawcze gldwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

e Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej.
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e W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

e Dila instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

5.10. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz
ze sporzadzeniem protokotow. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji petli zwarciowych

5.11. Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastepnie wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac¢ urzadzenie. Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:
e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
¢ imechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.
e zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwag¢ na oznakowanie
poszczegblnych elementow rozdzielnic,
e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac¢ stosowne potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi zestawami
Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
e protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:
e szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta
(DTR)
e sprawdzeniem poprawnos$ci polaczen obwodow gtownych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow 1 urzadzen
e usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.
Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy posiadajacy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawce. Szczegdtowe wyniki badan, prob 1 pomiardw nalezy poda¢ w stosownych
protokoétach.
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5.12. Roboty instalacji teletechnicznych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Gtowne ciagi
instalacji uktada¢ pod tynkiem zgodnie z dokumentacja.
Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach 1 wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikow
adresowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementéw konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.
Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurka. Przepusty w $cianach i stropach wykonaé¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktore przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetycznej.
Wykonanie instalacji koordynowa¢ na biezaco z realizacjg pozostatych instalacji. Ponadto
uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzadzen.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gtownych tras
kablowych pod katem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie sa dopuszczalne dodatkowe
potaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagigcia nie moze by¢
mniejszy niz 6 krotna $rednica kabla. Nalezy zostawi¢ zapas min 0,2m od strony gniazdek
uzytkownika. Kable UTP i elektryczne mogg si¢ krzyzowac pod katem 90. Dtugo$¢ rozszycia kabla
w gniazdkach i w panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q3/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pragdu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetyczne;j
np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii
elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw os§wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,
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Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych prob 1 badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikoéw w stosunku do obowigzujacych przepisow i norm, nastepnie przekazaé Inwestorowi.

6.2.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W szczeg6lnos$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specytikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogolne”

8.2. Odbiory robot
Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w

obecnosci inspektora oraz wlasciciela (inwestora).
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
e zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng
e jako$ci wykonania instalacji elektrycznej
e skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i1 $rodkdw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,
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e spelienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
e zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikow
pradu.
Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej od
ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikoOw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
I oprzewodowania
e protokoly z wykonanych pomiardw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyrownawczych,
e protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
o certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora,
lub wilasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniac
prawidtowg ich reakcj¢ na zakldcenia i odstepstwa od warunkow normalnych. Instalacje mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:
e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidlowo,
e sporzadzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu
e instalacji do eksploataciji.
e Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza
zgodnos¢ parametrow technicznych z dokumentacja 1 przepisami szczegdlnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3.  Odbidr instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z Projektem i Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciaglo$ci zyt 1 powlok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli 1 przewodow,

- rezystancja doziemienia,

- sprawdzenie zgodno$¢ miejsca montazu i oznakowania przyciskow z planami

- wykona¢ komplet pomiaréw
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacija
wynikow w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru
robdt ,,Wymagania ogolne”

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢
wystepuje),

- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania rob6dt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na
wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
42:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
559:2003 wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

oswietleniowe 1 instalacje o$§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
701:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-1EC 60364-7-
702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne.

PN-IEC 60364-7-
704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-1EC 60364-7-
705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
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PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

(9)) napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
(9)) domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003
C)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Cze$¢ 1:
Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005
(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005
(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach
do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.

zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg¢s¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogoblne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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