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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-01 WYMAGANIA OGOLNE

KOD 45000000-7
Roboty budowlane

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Roboty budowlane polegajace na:

Modernizacji pomieszczen Zaktadu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb dostawy Rezonansu
Magnetycznego 1,5T

1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja ,Wymagania Ogélne" wspdine dla prowadzonych
robét budowlanych w obiektach kubaturowych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Sw. Jana z Dukli.
Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, uwzgledniajgc zaréwno czes$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji robot.

Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacji
projektowe].

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajgce na podstawie Prawa Zamodwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora, jesli tak zaktada Dokumentacja projektowa.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegodtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy, lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajgcych np. z rozwigzan technologicznych producenta.
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Zakres robdét obejmuje:

1. Projekty

1.1. |Inwentaryzacja istniejgcych pomieszczen, instalacji i
urzadzen w zakresie prac adaptacyjnych pomieszczen Tak
Rezonansu Magnetycznego

1.2. | Projekt oston radiologicznych Tak

Wielobranzowy projekt wykonawczy adaptac;ji Tak
pomieszczen Rezonansu Magnetycznego z wszystkimi

13, niezbednymi uzgodnieniami rzeczoznawcow i uzyskaniem
niezbednych pozwolen ze strony wtasciwych organéw i

instytucji oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego

Wielobranzowa dokumentacja powykonawcza podpisana Tak
przez zawierajgca czesc opisowa, graficzng, protokoty

14, pomiardw i sprawdzen, aprobaty, atesty, certyfikaty, karty
wtasciwosci na wszystkie wbudowane materiaty i

urzadzenia

Demontaze i rozbiorki

21 Demontaz wraz z utylizacjg urzadzenia Tak

Demontaz starych instalacji w obrebie pomieszczen Tak

29 objetych adaptacja (wentylacja, klimatyzacja, instalacje

elektryczne i sanitarne)

Ewentualna rozbidrka czesci scian, zabudodw g-k, sufitéw Tak
2.3. | podwieszanych oraz skucie fundamentow po
demontowanym

24 Demontaz i utylizacja wyktadzin PCV Tak

Prace adaptacyjne, budowlane i montazowe

Wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie przygotowania Tak
do instalacji nowego urzadzenia, w tym montaz

3.1. | dodatkowych oston radiologicznych jezeli taka potrzebe
wykazg obliczenia zawarte w projekcie oston dla pracowni.

Ewentualne wykonanie nowych fundamentéw Tak
3.2. | zelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta

i Systam
zarzgdzania
IS0 9001:2015

20-090 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, sekretariat tel.: 81 454 w.1002, 1003 ,’_‘f'_"“"ﬂi"‘“*‘d —
fax 81 747 89 11, NIP 712 21 35 822, e-mal: cozl@cozl.pl, www.cozl.pl ceRTYFKAT 201922 iD 5108634579




CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ

im. Sw. JANA z DUKLI

Tk ELBONG

,/"T‘;\.
i J.ukg’)'uu

Tourl _-,'J 1484

2N

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

Wykonanie nowych podtozy cementowych i naprawa Tak
33 istniejgcych posadzek cementowych z przygotowaniem
o pod utozenie docelowe] oktadziny
34 Wymiana sufitow podwieszanych Tak
35 Wymiana wykfadzin PCV Tak
36 Wykonanie lub naprawa tynkéw Tak
37 Wykonanie niezbednej zabudowy g-k (Sciany i sufity) Tak
Malowanie Scian pomieszczen Rezonansu Magnetycznego Tak
33 farbami przeznaczonymi dla pomieszczerh medycznych,
o odpornymi na szorowanie i dezynfekcje
Modernizacja instalacji sanitarnych i centralnego Tak
3.9. |ogrzewania
310 Wymiana kanatéw wentylacyjnych, anemostatéw , kratek Tak
311 Przebudowa sterowni i pom. technicznego Tak
3.12 Obrazowanie pracy wentylacji w systemie BMS Tak
Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej, agregatu wody Tak
3.13 | lodowej oraz nawilzacza powietrza
314 Dostawa i montaz klimatyzatorow Tak
Prace w zakresie instalacji gniazd 230V, LAN, Tak
oswietleniowej LED oraz instalacji oswietlenia
3.15. | ewakuacyjnego i awaryjnego w standardzie nie nizszym niz
w budynkach 1, 2, 3
Dostosowanie pomieszczerh do nowego urzgdzenia w Tak
316 zakresie wyposazenia meblowego (biurka, szafy, blaty i
o fotele)
Wykonanie instalacji sterowania w pomieszczeniach Tak
317 Rezonansu Magnetycznego (sygnalizacja i sterowanie) w
' standardzie nie nizszym niz w budynkach 1, 2, 3
318 Niezbedna modernizacja systemu gazéw medycznych Tak
4 Uruchomienia i pomiary
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Wykonanie pomiardéw szczelnosci instalacji sanitarnych. Tak
4.1. [ Uruchomienie instalacji.
Wykonanie pomiardw szczelnosci instalacji gazow Tak
4.2. medycznych. Uruchomienie instalacji.
Wykonanie pomiaréw szczelnosci i wydajnosci instalacji Tak
4.3. klimatyzacji. Uruchomienie instalacji.
Wykonanie pomiaréw szczelnosci i wydajnosci instalacji Tak
4.4, wentylacji. Uruchomienie instalacji.
Wykonanie kompletu pomiaréw dla instalacji elektrycznych. Tak
4.5. Uruchomienie instalacji.
Wykonanie kompletu pomiarow dla instalacji Tak
4.6. teletechnicznych. Uruchomienie instalacji.
Wykonanie kompletu pomiaréw dla instalacji nowego Tak
47 Rezonansu Magnetycznego, sterowni . Uruchomienie
o instalacji.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego lub jego cze$ci w okreslonym
miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pieszych (oséb pracujacych na budowie) i pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ c¢z¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, przebudowie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego lub jego czgsci.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place i miejsca postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,,Prawo budowlane”.

Oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane , projekty branzowe
poszczegblnych instalacji zawierajgce czgs¢ opisowa i rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej, wykonawcze;j.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczng reprezentujacg interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
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zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme¢ wykonujaca roboty budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane) wraz z
zalaczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke

obmiarow, a w przypadku realizacji obicktow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowe;j
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa,
wielkos$ci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

SSTWIiORB - nalezy przez to rozumie¢ szczegdlowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementdéw robot.

Przedmiar robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (w
miar¢ potrzeb).

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
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badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okre§lone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, zatwierdzong dokumentacja projektowa , wytycznymi Zamawiajgcego, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru jesli prace beda wymagaty jego wyznaczenia, lub osoby upowaznione przez
Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora nadzoru oraz 0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt kierownika robot posiadajacego uprawnienia
budowlane odpowiednie do zakresu prowadzonych prac oraz kierownikdéw robot dla poszczegodlnych branz
z zakresu instalacji. Kierownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia wlasciwe dla
danej branzy.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy okresli w wytycznych do realizacji robot wymagania odnosnie zakresu prac.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem robot sporzadzi¢ na podstawie wymagan
Zamawiajacego i obowiazujacych przepisdw wielobranzowa dokumentacje projektowa. Dokumentacja
projektowa musi zawierac czytelny opis, cze¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
kosztoéw zwigzanych przygotowaniem wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienia z
rzeczoznawcami odpowiednimi dla poszczegolnych branz. W przypadku koniecznos$ci uzyskania na
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planowane prace pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tego pozwolenia i
poniesienia wszelkich kosztéw, w tym administracyjnych, niezb¢dnych do jego uzyskania.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wlasciwych pelnomocnictw do przeprowadzenia procedur
administracyjnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac budowlanych bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia przez
przedstawicieli Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawcze;j.

1.4.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjq projektowa i SSTWiORB

Archiwalna dokumentacja projektowa, SSTWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego stanowiag zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z nowa, zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot w okresie trwania
realizacji zadan az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, zapory, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng umowng.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub uprawnionym przedstawiciclem Zamawiajacego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru lub uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
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nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu, zapylenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miatl szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczenia instalacji kanalizacji pytem, gruzem, zaprawami, substancjami toksycznymi i zracymi,
- hatasem,

- drganiami’

- szkodliwym promieniowaniem,

- mozliwos$cig powstania pozaru,

- mozliwoscig zalania pomieszczen.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie prowadzonych prac, drogach transportowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich. Zamawiajacy poinformowat Wykonawce, ze budynek, w ktorym beda
prowadzone prace wyposazony jest w instalacje bezpieczenstwa pozarowego SAP 1 hydrantowa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy, a takze nieuzasadnionym przyjazdem stuzb
ratowniczych spowodowanym nieuzasadnionym uruchomieniem instalacji SAP.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, karte wiasciwosci materialowych, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
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otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnoSci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na drogach dojazdowych w
obregbie COZL i w miejscu wykonywania powierzonych prac, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie
prowadzenia prac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen w trakcie prowadzonych prac.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw i wysokoSci przejazdu

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustanowionych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich
elementéw w ten sposdb uszkodzonych.

Wykonawca uwzgledni w planie dostaw i montazu ograniczenia wysoko$ci w obrebie garazu
podziemnego. Obowigzuje ograniczenie wysokosci pojazdéw i przewozonych towaréw do 2,10m.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy realizacji prac.
Wykonawca bedzie dbal na biezaco o porzadek w miejscu prowadzenia prac, jak réwniez na drogach
transportowych i ciggach komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystat. Wykonawca w obrebie dojs¢,
dojazdow, z ktorych korzysta zapewni utrzymanie czysto$ci na poziomie wymaganym dla obiektow
szpitalnych. Prace beda prowadzone w sposob nie utrudniajacy biezacej dziatalnosci szpitala i poradni.
Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
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robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rdznice pomigedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5. Dokumentacja rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Dokumentacj¢ rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowia:

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 1. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

-Projekt wykonawczy, okreslajacy w czgsci opisowej 1 graficznej szczegdlowo rozwigzania techniczne i
materialowe dla zakresu prowadzonych prac,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z
pozn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa

Prawo Budowlane z 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.

poz. 11,234,282, 784.

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z ustawa Prawo budowlane z
dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784..)
- oswiadczenie Kierownika Budowy / Robdt odnos$nie wbudowania materiatow spetniajagcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej pie¢ dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawia szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materialow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru lub pracownikdéw upowaznionych przez Zamawiajacego.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow

bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,
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- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna,

badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i obiektach szpitalnych oraz uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich wbudowania w obiekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatow i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.

Gruz i inne odpady budowlane Wykonawca bgdzie gromadzit w odpowiednich, przeznaczonych na to
pojemnikach i bedzie je systematycznie usuwat poza teren COZL. Koszt wynajecia i oprozniania
pojemnikoéw oraz pozostale optaty zwigzane z utylizacjg odpadow budowlanych i niebezpiecznych
pokrywa Wykonawca. Za wtasciwa rejestracj¢ odpadow w BDO odpowiada Wykonawca.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg i na jego koszt
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;j.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
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warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtgczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dzialanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i wewng¢trznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru i przedstawicieli
upowaznionych przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzone
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez Zamawiajacego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatoéw i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiaréw

»Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym”.

6.8.2. Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich

ST, zostang odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespelniajace wymagan zostaly wbudowane lub stosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot w zwigzku z charakterem prowadzenia prac ma charakter ryczattowy uwzgledniajacy
wszelkie koszt réwniez te nie okreslone badz nie sprecyzowane w dokumentacji przetargowej a
konieczne do realizacji zadania.

»Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie obmiarowe i przedmiar6w jest Umowa podpisana
pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pismie z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgloszenia i
powiadomienia Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

,Nadrzgdnym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot,

- protokoty pomiarow i sprawdzen wykonanych elementdw i instalacji,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, karty wtasciwos$ci materiatowych zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci
- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, w tym DTR

- protokoty bezusterkowe uruchomienia zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- protokoty z przeprowadzonych szkolen dla pracownikoéw Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr ostateczny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i sprawdzenia poprawnosci
dzialania zamontowanych instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.; Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pdzn.

zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z

poézn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.;).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z p6zn.

zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. ).
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- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2021.623)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 z poézn. Zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych wraz z dyrektywa

zmieniajacg 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej. (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z
pozniejszymi zmianami( Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagan dotyczacych terenow
kontrolowanych i nadzorowanych. (Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi. (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegotowych warunkoéw bezpiecznej pracy ze
zrodlami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagan dla zaktadéw opieki
zdrowotnej ubiegajacych si¢ o wydanie zgody na prowadzenie dziatalno$ci zwiazanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujace w celach medycznych, polegajacej na udzielaniu §wiadczen zdrowotnych z zakresu
radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 ze zm. Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252; Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planow postgpowania awaryjnego w
przypadku zdarzen radiacyjnych (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169 ze zm. Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty rozbiérkowe B-02
KOD 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane ujeto w B-01 WYMAGANIA OGOLNE punkt 1.2

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne

przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w

sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do

ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych, ktérych zakres ujeto w B-01
WYMAGANIA OGOLNE punkt 1.2

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy i w sposob czytelny
oznakuje obszar prowadzonych prac rozbiérkowych w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ruchu pojazdow
1 ludzi w obrebie prowadzonych prac. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia wraz z wyposazeniem,
instalacjami przed zapyleniem i odpryskami gruzu. Wykonawca ograniczy maksymalnie ucigzliwos$ci
wynikajace z prac rozbiérkowych i umozliwi niezaklocong prace w pozostatych pomieszczeniach
szpitalnych i poradniach. Wykonawca zapewni kontener na gruz i materiaty z rozbiorki oraz jego
systematyczne oproznianie. Wykonawca zapewni bezpieczny demontaz i utylizacje¢ materialow i substancji
niebezpiecznych.

2. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly potrzebny sprzet zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami, odciggami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem sprawnym,
zapewniajacym spetnienie wymogdow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu roboét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostalych, nierozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu i wibracji.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw i po godzinach pracy sasiednich pracowni i gabinetow.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwagg na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

4. WYKONANIE ROBOT

Stan wszystkich instalacji przed rozbidrka musi by¢ oceniony indywidualnie przez wykonawcg, a ich
rozbidrka musi by¢ zaplanowana i wykonana w taki sposéb aby nie powodowaé zagrozenia dla ludzi
oraz znajdujacych si¢ w poblizu istniejgcych obiektow i instalacji.

Rozbidrka $cian dzialowych, posadzek i fundamentéw pod urzadzenia

Rozbidrka $cian, posadzek i fundamentéw pod urzadzenia jest robotg pracochtonng i odpowiedzialna.
Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob rownomierny wzdhuz catego oznaczonego otworu.
Gruz z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich pojemnikdéw-konteneréw lub na samochody
samowytadowcze.

Metoda wykonywania robét .

Przed rozpoczgciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robot, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ci¢zkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody — przy
pomocy sprzgtu cigzkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob
prowadzenia robot wyburzeniowych. Powinien przedsigwziaé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne
dla zapewnienia ochrony.

W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

* stosowac plandeki zabezpieczajace i odciagi,

* w szczegolnych przypadkach zraszaé¢ elementy skuwane woda, nie powodujac zalania pozostalej czesci
budynku i znajdujacych si¢ w nim urzadzen i instalacji,

* utrzymywac w porzadku teren rozbiorki, ciggi piesze, dojscia i dojazdy oraz przestrzega¢ przepisow stuzb
drogowych dotyczacych stanu czystosci cigzarowek - mycie opon i droég przez nie zanieczyszczonych,
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

* mioty elektryczne lub reczne do rozbidrki elementow murowych i oktadzin ceramicznych,

* mloty pneumatyczne r¢czne do rozbiorki elementéw betowych

* pity do przecinania elementow murowanych i betonowych,

* kontenery na gruz.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
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certyfikatow i kart przegladéw technicznych.

Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;.
Zakonczenie robét rozbiorkowych — segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtorne.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetienia szczegolnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest

zobowigzany do ich usunig¢cia i utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Przewozic¢ go
samochodami cigzarowymi dostosowanymi do transportu konteneréw na gruz, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem si¢ drobnych czgéci lotnych.
Teren po rozbiodrce nalezy uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Nawierzchnie, otwory drzwiowe na drogach transportowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

* Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych robot.

¢ Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbidérkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
* Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegotowe warunki ujete zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla szczegélowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ
jesli jest wymagany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty betonowe i zelbetowe B-03
KOD 45223500-1

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu konstrukcji z
betonu:
1. Fundament pod urzadzenia w :
e warstwy podktadowe z betonu C12/15 (klasa ekspozycji X0),
e stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2),
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementdw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
e dostarczenie materiatdéw eksploatacyjnych,
e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedszi,
e przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
e usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,
e inwentaryzacja powykonawcza.
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych elementdw i urzadzen technicznych,
e obsadzenie dybli, listew,
e wykonanie i demontaz szalunkow,
e pielegnacje betonu utozonego w konstrukgji,
e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,
e pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci,
e przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych,
e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
e przy wykonaniu zbrojenia cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji elementéw
zbrojeniowych,
e prace porzadkowe.
1.3.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
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e Beton (beton zwykly); mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych,

e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014 stanowi
wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania na
probkach walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy
betonu) lub na préobkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu),

e Mrozoodpornos$¢ betonu - odpornosé betonu stwardniatego na dziatanie mrozu. Wyrézniamy
stopnie np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie
liczby oznaczajg ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

e Wodoszczelnosé betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na przenikanie wody. W niniejszej
Specyfikacji stopnie wodoszczelnosci np. W2, W4 okreslono zgodnie z norma wg PN-B06250:1988
(norma wycofana)

e Odpornos¢ korozyjna betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na dziatanie substancji
chemicznych szkodliwych dla jego struktury,

e Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji
zelbetowych,

e Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych,

e Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajacy poza miejscem
ostatecznego wbudowania,

e Konstrukcja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych,

e Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykoriczona
i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego,

e Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

e W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

e Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu,

e Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu,

e Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci ogdlnej B-01.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogdlnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych muszg posiadac atesty producenta,
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certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadaé wymogom aktualnych norm.
2.1. CEMENT
Rodzaje cementu
Do betondw zwyktych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/$ciekow, stosowac nalezy
cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM Il, CEM IIl, CEM 1V,
CEM V wg PN-EN 197-1:2012.
Do betondw narazonych na ciggte oddziatywanie wody/sciekéw, dobdr rodzaju cementu powinien
wynikac¢ z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spetniajg m.in. cementy
hutnicze klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IlIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH)
oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA.
Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

e Ozhaczenie,

e nazwa wytwdrni i miejscowosci,

e masa worka z cementem,
data wysytki,

e termin trwatosci cementu
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.
Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu:

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

e zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

a) dla cementu pakowanego (workowanego):
* sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami),
* magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).

b) dla cementu luzem:
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie
e 10dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2. WODA ZAROBOWA
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywac nalezy wody
zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008:2003.
W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:
a) zawartos¢ chlorkéw:
* dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/| wody,
* dla betonéw zbrojonych - do 1000mg/I wody,
* dla betondéw niezbrojonych - do 2000mg/| wody,
b) zawartos¢ siarczandw - ponizej 2000mg/| wody,
c) zawartos¢ alkaliow (NaOH) < 1500mg/| wody,
d) inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajgcych czas wigzania i wytrzymatosé
betonu.
2.3. KRUSZYWO
2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Kruszywo do betondw konstrukcyjnych zwyktych i o cechach hydrotechnicznych powinno spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo moze sie sktadac z ziaren pochodzenia
naturalnego (otoczakowego) i tamanego, lub tez stanowié¢ mieszanine obu rodzajéw ziaren. W celu
zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
uziarnienia. Do betonu stosowac nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobér kruszywa
drobnego i grubego winien dazy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego. Wyzsza
sumarycznie zawartosc¢ ziaren grubych obniza wodozadnos¢ oraz skurcz.
Frakcje kruszywa wykorzystywane do betondéw:
— frakcje pytowe < 0,125mm,
— frakcje drobne 0/4mm,
— frakcje grube > 4mm.
Do produkcji betonéw, prefabrykatéw, betonéw hydrotechnicznych i innych stosowane s3:
— piaski 0/2, 0/4,
— 2wiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,
— mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.
Do wykonywania masywnych betonéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa o
mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegaé, aby wymiar najwiekszych ziaren
nie przekraczat:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
— 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,
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1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach
hydrotechnicznych pospdtek naturalnych.

2.3.2. SKEADOWANIE

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

2.4. DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONOW

Dozowanie domieszek do betonu ustala sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002. W
zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie nastepujgce rodzaje domieszek:

domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalajg na
redukcje ilosci wody w mieszance betonowej i poprawe jej urabialnosci, przez obnizenie
wspotczynnika W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osigga wyzszg wytrzymatosé -
wczesng i koncowa, zwieksza sie jego trwatos¢, wodoszczelnosé, odpornosé na dziatanie
agresywnych srodowisk,

domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu — gtéwnie jako dodatki utatwiajgce
betonowanie w okresie niskich temperatur,

domieszki opdzZniajgce wigzanie i twardnienie betonu — spowalniajg wydzielanie ciepta hydratacji
przydatne przy transporcie betonu na dtuzsze odlegtosci, produkcji betondw masywnych,
betonowaniu przy wysokich temperaturach,

domieszki uszczelniajgce — hamujgce chtonnosc¢ kapilarng betonu, ograniczajg lub blokujg
przeptyw fazy ciektej,

domieszki napowietrzajgce — tworzgce pory powietrza w betonie, przerywajgce ciggtosc kapilar,
zmniejszajace przenikanie wody, powiekszajgce mrozoodpornos¢ betonu,

domieszki ziarnowe — przyspieszajgce proces twardnienia betonu bez zmiany poczatku zwigzania
cementu; przydatne w okresach obnizonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodpornosci
betonu,

domieszki do betonowania pod wodg — stosowane do betonéw podwodnych; stabilizowane
mieszanki mogg by¢ swobodnie zrzucane przez warstwe wody bez ryzyka segregacji sktadnikow,
domieszki do zaczynéw iniekcyjnych — powodujg obnizenie wodozgdnosci zaczynu
cementowego, dziatajg stabilizujgco na zawiesine i zapobiegajg jej sedymentacji; stosowane do
zaczynow cementowych uzywanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do
iniekcyjnego wzmacniania gruntow,

domieszki speczniajace — naprawy iniekcyjne, wypetnienie szczelin w konstrukcjach betonowych,
preparaty antyadhezyjne do deskowan,

Srodki btonotwdrcze umozliwiajgce odparowywanie wody ze Swiezego betonu,

koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczegélnych zastosowan.

Dobor ilosciowy domieszki zalezny jest od jej charakteru, rodzaju uzytego cementu, funkcji spetnianej
przez beton (wodoszczelno$é, mrozoodpornosc), technologii transportu i uktadania mieszanki.
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagajg wczesniejszych
prob laboratoryjnych wyznaczajgcych kompatybilnosé domieszki z cementem, okreslajgcych stopien i
trwatosé uptynnienia mieszanki, efekty wytrzymatosciowe.

2.5. MIESZANKA BETONOWA

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje betondw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje:
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e (C12/15 (klasa ekspozycji X0) — warstwy podktadowe: pod fundamenty i posadzki itp.,
e (C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) — fundamenty,

e (C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF1; XA1) — posadzka,

e (C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XA1) —$ciany oporowe

e (35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF3) — nawierzchnia drogowa,

Uwaga: obowigzujgca norma PN-EN 206:2014 zaktada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i
recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegdtowych klas ekspozycji — takze innych koniecznych
wymagan technicznych.

2.5.1. URABIALNOSC | KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWE)J

Przy betonie o niskiej nasigkliwosci i wysokiej wodoszczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
stosowanie urabialnej mieszanki betonowej. Urabialno$¢ to podatnos¢ do doktadnego wypetniania
form przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnosci i bez pozostawienia w niej nie wiecej niz 2% pustek.
To normowe okreslenie trzeba rozszerzy¢ na caty okres procesu betonowania — od rozpoczecia
produkcji do chwili zageszczenia w deskowaniu. Urabialno$¢ ocenia sie wedtug uzyskanych efektow o
ktorych swiadcza: dtugos¢ okresu zageszczania, gtadkos¢ uzyskanej powierzchni, doktadnos¢ otulenia
zbrojenia. Urabialnos¢ mozna regulowac konsystencjg, iloscig zaczynu, iloscig zaprawy, ksztattem ziaren
kruszywa grubego, sumg ilosci cementu i innych sktadnikéw o ziarnach do 0,125mm, iloscig
plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobdr wymienionych parametréow decyduje o
wodoszczelnosci betonu.

Urabialnosc¢ i konsystencje nalezy przyjmowac w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i
ksztattu elementu ($ciany, przegrody poziome), wymiardéw poprzecznych, ilosci zbrojenia.

Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04.

Jako zasade przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje sie konsystencje gestoplastyczng (opad stozka
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mato zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencje
plastyczng (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji zelbetowych z iloscig zbrojenia powyzej
0,2%.

2.5.2. ZAWARTOSC POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWE)J

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢ oznaczana nalezy okresli¢ w betonie
zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Zawartos¢ powietrza jest specyfikowana jako warto$¢ minimalna.
Goérna granice zawartosci powietrza stanowi wyspecyfikowana wartos¢ powiekszona o 4 %.

2.5.3. ILOSC CEMENTU | STOSUNEK w/c

llo$¢é cementu i warto$é stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowac w stosunku do
przyjetych rodzajéw betondéw i ich projektowanych wtasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan
normy PN-EN 206:2014, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponizej.

Minimalne klasy betonu, minimalne ilosci cementu oraz maksymalne wartosci W/C dla betonéw
objetych specyfikacja:
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Opis Klasa ~ Srodowisko - 'I.".h.rma.gama - - -
ekspozrycji max min. min. min. napowietrzenie
Brak ryzyka korozji | XO Mieagresywne - - C12/15 -
Korozja  wywotana | XC1 Suche 0,65 260 c20/25 -
karbonatyzacjy XC2 State mokre 0,60 280 C25/30 -
XC3 Umiarkowanie wilgotne 0,55 280 C3nfa7 -
XC4 Cyklicznie mokre i suche | 0,50 300 C3nfa7 -
Korozja wywolana | XD1 Umiarkowanie wilgotne 0,55 300 C30/37 -
chlorkami nie | XD2 mokre, sporadycznie | 0,55 300 C30/37 -
pochodzacymi 1(XD3 Cyklicznie mokre i suche | 0,45 320 C35/45 =
wody morskie
XF1 Umiarkowane nasycenie | 0,55 300 C3nfa7 -
Agresja mrozowal WF2 Umiarkowane nasycenie | 0,55 300 C25/30 4,0
XF3 Silme nasycenie wody bez | 0,50 320 C30/37 4,0
XF4 Silne nasycenie wody e [ 0,45 340 C30/37 4,0
Srodowisko XAL Staba agresja chemiczna 0,55 300 C30/37 -
agresywne XAZ Umiarkowana agresja | 0,50 320 C30/37 -
chemicznie? A3 Silna agresja chemiczna 0,45 360 C35/45 .

! Kruszywo zgodne z PN-EN 12620:2000, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.
2 przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 — w przypadku agresji siarczanowej nalezy stosowaé cementy
SR lub HSR.
2.5.4. PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora
receptury laboratoryjnej.
Wytwodrnia betondw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajgcy wymagania standardéw europejskich. Wytwdrnia podlega akceptacji Inspektora.
Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdlnych sktadnikéw
nie moga przekroczy¢:
dla cementu +2%,
dla kruszywa +3%,
dla wody +2%,

— dla domieszek +2%.
2.6. ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500-
Re=500MPa; B-klasa ciggliwosci). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal klasy
A-lIIN. Klasie tej odpowiadajg gatunki stali:

— BSt500S,

— BSt500WR,

— B500B.
Dopuszcza sie rowniez stosowania stali o ciggliwosci C t.j stali gatunku B500SP.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B500B powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998.
Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza sie stosowania do zbrojenia pretow gtadkich !
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2.6.1. ATESTOWANIE | ZNAKOWANIE STALI
Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwadrca zobowigzany jest zatgczy¢ na zgdanie
zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm.
Wigzki pretdw oraz kregi stali zbrojeniowej ktérej dotyczy cytowana norma, muszg by¢ oznaczone
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierajgcymi nastepujace informacje: znak
wytworcy, Srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrdébki cieplne;j.
Na oznaczenie wyrobow opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 sktadajg sie:

— nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu,

— numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2,

— $rednica nominalna w milimetrach,

— gatunek stali.
2.6.2. KONTROLA STALI ZBROJENIOWE)
Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajgc: zgodnos¢
atestu z zaméwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatagczonych do kregdéw i wigzek
pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzié¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos¢ pretow
dostarczonych w wigzkach.
2.6.3. SKLADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ | GOTOWYCH ELEMENTOW ZBROJENIA
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktére
zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.
2.6.4. PRZYGOTOWANIE | KSZTAtTOWANIE ZBROJENIA
Zbrojenie nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa musza by¢
zatwierdzone przez projektanta i Inzyniera i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w dzienniku
budowy. Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach
i na dtugosci elementu oraz typu zbrojenia.
Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowaé obnizenia nosnosci i trwatosci konstrukcji.

Dokumentacja zbrojenia konstrukcji lub jej czesci musi zawierac nastepujgce informacje:

— rozmieszczenia zbrojenia podtuznego i strzemion (otulina, ilo$¢ warstw, odlegtosci) oraz uchwytow
montazowych w elementach prefabrykowanych,

— szczegdtowe zasady przedtuzania pretéw pojedynczych, siatek i szkieletéw (sposdb i lokalizacja miejsc
przedtuzania),

— zestawienie stali z podziatem na gatunki i Srednice,

— wykaz akcesoridow do przedtuzania zbrojenia,

— szczegdtowy rysunek uksztattowania elementéw zbrojenia i uchwytdw montazowych (katy zagieé,
dtugosci odcinkéw sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego ksztattu,
dtugosc catkowita, srednica i znak stali, numer preta, ilos¢ sztuk).

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym

przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, petle oraz odgiecia pretéw

nalezy wykonywac przy pomocy trzpieni rolkowych, $rednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy
stali oraz $rednicy preta.

2.6.5. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z

tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
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dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
2.7. DESKOWANIE
Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"”,
tom | - Budownictwo ogdlne, cze$¢ 1, pkt. 5 Rusztowania i deskowania.
2.8. MATERIALY DO USZCZELNIENIA DYLATACII
2.8.1. DYLATACJE SCIAN
Do uszczelnienia dylatacji Scian oporowych stosowad:
a) tasmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnetrzne lub
wewnetrzne
— wytrzymato$é na rozcigganie > 10N/mm?2
— wydtuzenie przy zerwaniu = 300%
— twardos$¢ wg Shore’1 <75
b) elastyczny kit na bazie zywic poliuretanowych lub wielosiarczkéw dopuszczony do kontaktu ze
Sciekami
wytrzymatos¢ przy wydtuzeniu 100% > 0,6N/mm2
—  wytrzymatos¢ na rozcigganie = 8N/mm?2
— wydtuzenie przy zerwaniu 2 500%
— dopuszczalne odksztatcenie > 25%
—  powrét poodksztatceniowy > 80%
2.8.2. DYLATACJE POSADZEK
Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosowac¢ elastyczng mase zalewowg dopuszczong do stosowania
na powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym i pieszym, narazonych na wptywy atmosferyczne i
roéznice temperatur:
— powrét elastyczny = 70%
— poprzeczny modut rozciggajgcy w temp. +232C < 0,4N/mm2
— poprzeczny modut rozciggajgcy w temp. -202C < 0,6N/mm2
— zmiana objetosci £ 10%
— odpornos¢ na sptywanie £ 3mm
— wydtuzenie > 100%
2.9. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
Materiaty stosowane do produkcji belek prefabrykowanych powinny spetnia¢ wymagania:
— beton-wg 1.3.1i 2.5 dla klasy zgodnej z dokumentacjg projektowsa. Ochrone swiezo utozonego
betonu oraz ewentualne przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obrdbki cieplnej
nalezy stosowac zgodnie z PN-EN 13369:2005,
— stal zbrojeniowa - wg 2.6 dla klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej,
2.9.1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Elementy prefabrykowane nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i katalogami.
Producent prefabrykatéw musi dysponowad prawem do wykonywania elementéw danego typu i musi
wydac¢ oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowsq oraz z
odpowiednimi przepisami. Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze.
Nalezy go cechowad w sposdb czytelny i trwaty. Cecha powinna zawierac takie informacje jak: znak
Wytworni, symbol obiektu, numer prefabrykatu. Prefabrykaty mogg by¢ dopuszczone do zastosowania
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jako wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie

wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi

przepisami.

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczac, sktadowac, przechowywac i transportowac
w taki sposdb, aby nie byly poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na uszkodzenie. Duze
elementy powinny posiadaé zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego elementu
nie wolno wbudowywaé w inne elementy przed zakornczeniem 28-dniowego okresu dojrzewania betonu.

Elementy prefabrykowane mozna odrzucié¢ w przypadku, gdy miaty nastepujgce uszkodzenia:

— popekane krawedzie,

— spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

— Slady naprawiania,

— przemieszczone zbrojenie,

— pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

— ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.
Inspektor nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zazgdaé przygotowania
dodatkowych elementéw prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia préby zniszczenia.
Koszt prébek i badan ponosi Wykonawca.

Prefabrykaty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych w tym
normy ENV 13670: 2000

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— betonomieszarki samochodowe 6-8m3

— samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 45+60 m3/h

— wibratory pograzalne i listwowe,

— deskowania ptytowe srednio- i wielkowymiarowe ptaskie systemowe,

— zageszczarki ptytowe,

Do montazu i przetadunku prefabrykatéw nalezy stosowac dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi montowanych
elementéw. Odpowiadajgce tym warunkom zurawie wymagajg utwardzonej powierzchni placu
montazowego oraz drogi dojazdowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego $rodki transportu:

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

— samochdd dostawczy 0,9t,

— betoniarki samochodowe 6+8 m3
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Beton - transport betonu z wytwérni do miejsca wybudowania powinien by¢ wykonywany
odpowiednim sprzetem, zapewniajgcym unikniecia segregacji sktadnikow betonu. Transport w
mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwac dtuzej niz:

— 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C

— 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C

— 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C

Stal zbrojeniowa: zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinien sie odbywac samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepa
dtuzycowsa.

Prefabrykaty: zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien sie odbywad
samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepg dtuzycowa.

Pozostate materiaty — samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét, drogi wewnetrzne
COZL i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

4.1. TRANSPORT PREFABRYKATOW

Przy transporcie prefabrykatdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— elementy mozna transportowac po osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci
projektowej,

— sktadowanie elementdéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petnej mrozoodpornosci,

— podczas przestawiania elementdw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy moggce spowodowac mechaniczne uszkodzenia
krawedzi,

— podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajgcych z niego hakach
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

— podczas sktadowania prefabrykatéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wystajgcego zbrojenia przed pogieciem,

— podczas sktadowania belka powinna by¢ podparta na krawedziakach drewnianych podtozonych
tak, aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej
momentoéw zginajacych - punkty podparcia powinny by¢ okreslone na podstawie dokumentacji
projektowej,

— W miejscu podparcia dolna ptaszczyzna stopki dolnej powinna przylega¢ do krawedziaka
drewnianego na catej szerokosci potki,

— prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, lub pionowej — zgodnej z instrukcjg ich
producenta,

— elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem,

— podczas przestawiania elementdw prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania

— niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia krawedzi
betonu i betonu wokot wystajgcych pretow zbrojeniowych,
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— prefabrykaty nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 90 dni od momentu produkcji do momentu
wbudowania,

— elementy powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, przepisow bezpieczenstwa
oraz postanowien Umowy
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:
— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych w obrebie prac,
— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
— odprowadzenia Sciekow,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.2. WARUNKI SZCZEGOtOWE REALIZACJI ROBOT
Wykonanie robét powinno odbywad sie zgodnie z wtasciwymi WTWiORB-M - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami
producentéw i dostawcow systemow technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora lub osoby upowaznionej przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.
5.2.1. ROBOTY BETONOWE
Roboty betonowe wykonywaé zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
5.2.1.1 Podtoze
Wykopy pod obiekty nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do
badania gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzic¢
aktualnosé lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy
beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu.
Zelbetowe fundamenty, ptyty fundamentowe itp. nalezy wykonywa¢é na uprzednio utozonej betonowej
warstwie podktadowej gr. 10cm wykonanej z betonu C12/15 (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej). W przypadku wykonania na warstwie podktadowej izolacji poziomej nalezy j3 zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami w trakcie robot budowlano-montazowych za pomocg warstwy ochronnej gr. 5cm z
betonu C12/15. Warstwy tej mozna nie wykonywac w przypadku nieduzych elementéw, w ktdrych
podczas montazu zbrojenia trudno jest uszkodzi¢ izolacje.
Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakorczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu
w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.
5.2.1.2 Deskowanie elementéw zelbetowych
Z uwagi na wymagang jakos¢ elementow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
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rozdzielcze, drobno, Srednio lub wielkowymiarowe.
Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

— deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m2,

— deskowania sredniowymiarowe - 60 kN/m2,

— deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2,

— deskowania stupéw - 100 kN/m?2.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwa srodka zmniejszajgcego przyczepnosc betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia Srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce
przyczepnos¢ betonu nie moga zniszczy¢ jego struktury.

Odbidr rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z trybem ustalonym w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

5.2.1.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny byé zgodne z wymaganiami
wtasciwych norm dla stali zbrojeniowej i konstrukcji zbrojonych.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce na wykonanie
zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.

Ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajgcych kolejnosé robodt, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, w przypadku scian wymog ten dotyczy
jednej strony deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;j.

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Przyjmujac jako - srednica pretéw, dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa, odlegtosci s miedzy
pretami gtéwnymi (w poziomie i pionie) powinny spetniac zaleznosci:

b

s>4 20mm

dg + hmm
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Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektows.
Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegtoscig pomiedzy
powierzchnig zbrojenia (wtgczajac potaczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnig
betonu!
Aby zagwarantowac¢ odpowiednie otulenie pretow zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy stosowac
akcesoria w postaci podktadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniajg odpowiednie odlegtosci
miedzy pretami oraz pretami i deskowaniem.
Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukgcji, jej trwatosci i ochrony przed
korozjg. Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem, odporne na korozje
i wysokie temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu deskowania. Podktadki
dystansowe sg obcigzone ciezarem wtasnym zbrojenia, masg betonowg, obcigzeniem montazowym
oraz zmiennym (urzgdzenia podczas betonowania).
W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podktadek powinny wynosié:

e dla elementéw powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty stropowe, $ciany) co 50-

100cm, czyli 2-4 podktadki na m2 deskowania,

e dla elementéw pretowych (belki, stupy) rozstaw podtuzny co 50-125cm, a poprzeczny maks. 5¢cm.
Podktadki nalezy stosowaé rowniez na koricach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach.
Podktadki liniowe stosuje sie do jednoczesnego podpierania kilku pretéw zbrojenia gtéwnego gesto
utozonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych.
Podktadki w zaleznosci od przeznaczenia majg rézne ksztatty. Najczesciej stosuje sie podktadki z tworzyw
sztucznych w postaci kétek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia, szczegdlnie przydatne do zbrojenia
$cian lub stupow.
Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gdrnej czesci stuzg do zbrojenia stropdw i
belek.
Podktadki o przekroju poprzecznym tréjkagtnym o réznej wysokosci bokdw, ksztatcie podtuznym
prostoliniowym lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o dtugosci 10-50cm. Tego typu podktadki
powodujg mate naciski na deskowanie, sg tatwe w uktadaniu oraz majg duzg skutecznosc¢ przy peknieciu
poprzecznym. Moga by¢ uktadane pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wigzatkowym.
W ptytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podtozu przy
pomocy systemowych liniowych podkfadek dystansowych. Do podparcia gérnej warstwy zbrojenia
stosuje sie stalowe podktadki dystansowe, ktére majg ksztatt indywidualnie wykonanych , koziotkédw"
lub wykonanych fabrycznie ,,wezy".
Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.
Zbrojenie wszystkich elementdow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania
zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowe] i obowigzujgcymi normami pod wzgledem:

— usytuowania,

— otuliny,

—  ksztattéw pretow

— ilosci lub rozstawu pretow.
5.2.1.4 Uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.
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— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i

deskowania

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu,
ptatkow rdzy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwg kontaktowa.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéow
ogodlnych:

— W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

— szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowg,

— w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocy
sztychowania,

— w trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejs$¢ rurociggdéw
technologicznych, kotwy, wsporniki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe itp. Elementy nie zamocowane w
trakcie betonowania mocowac do konstrukcji $cian i stropdw np. kotkami wklejanymi,

— przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktdrym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania catosci lub czesci budowli,
wytrzymatos$é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe].

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
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nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych

podwadjnie 12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé posuwu wibratoréw

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréow powinny by¢ ustalone

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju

konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne

nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory

wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji

zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;

wibratory wgtebne matej mocy (ponizejl,4kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz

zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora wykonywaé wg pkt. 5.2.1.5.

Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania

elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu

zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

— odpowiedziano dtugie pozostawieniu betonu w szalunkach,

— polewanie lub spryskiwanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie
doprowadzi¢ do szoku termicznego,

— ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub
wtékning geotechniczng,

— na poziomych powierzchniach (ptyty denne, ptyty fundamentowe) wykonanie obrzezy w postaci
watkow z zaprawy i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm — tzw , biata wanna",

— przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez
przykrywanie folig,

— wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu nanoszonych zwykle
metoda natryskowa.

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spasc ponizej 0°C dopdki beton nie osiggnie wytrzymatosci,

przy ktdrej jest odporny na zamarzanie bez uszkodzen (fc = 5MPa).

Czas trwania pielegnacji i jej sposoby okreslone sg w normie PN-EN 13670:2011 i uzaleznione s3 od klasy

pielegnacji, ktdra powinna by¢ zawarta w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1.5 Przerwy robocze

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez

beton wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego

betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane Scisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziatu

konstrukcji na bloki betonowania.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa cementowego oraz

zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykonac przez:

— zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30+60MPa),

— zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,
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— stosowanie specjalnych preparatéow powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej
warstwie bloku,
— skuwanie reczne lub mechaniczne,
— reczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp.
Powierzchnie przerwy roboczej nalezy zwilzy¢ wodg, tak aby beton byt trwale wilgotny. Bezposrednio
przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykona¢ warstwe kontaktowa:
— zzaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub ptytach
— z betonu tgcznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna < 8mm i konsystencji ciektej
— w elementach pionowych np. $cianach.
5.2.2. POSADZKI | PODKtADY POD POSADZKI
5.2.2.1 Opis ogdlny
Posadzki nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubosé
warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.
Dla posadzek utozonych na gruncie, podtoze gruntowe powinno by¢ dogeszczone do 15S>0,97, wymagany
wtorny modut odksztatcenia gruntu E2>60MPa dla gruntéw niespoistych i E2>30MPa dla gruntéw
spoistych. W przypadku niespetnienia powyzszych parametréow nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza
geotkaning polipropylenowg oraz georusztem tréjosiowym i ewentualnie warstwg kruszywa tamanego
0-31.5mm gr. 25cm.
5.2.2.2 Opis szczegdtowy wykonania posadzki przemystowej
Ptyte posadzki utozyé:
— naizolacji termicznej - za posrednictwem 1 warstwy folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje warstwy
poslizgowej) — jezeli przewidziano w Dokumentacji Projektowej
— na podbudowie gornej wykonanej jako warstwa podktadowa gr. 10cm z betonu C12/15 bez izolacji
termicznej - za posrednictwem 2 warstw folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje izolacji poziomej i
warstwy poslizgowej).
W miejscu wjazdéw i wejsé utozyé dotem dodatkowgq siatke ortogonalng z pretéw 3,5mm o rozstawie
150mm. Ptyte posadzkowg wykonaé z gotowych mieszanek lub przy uzyciu agregatu posadzkarskiego z
mieszanki piasku i cementu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, polipropylenowego. Wymagana
minimalna klasa betonu w dojrzatej posadzce C15/20. Grubo$¢ ptyty oraz ilo$¢ zbrojenia rozproszonego (w
kg/m3 mieszanki betonowej) wg Dokumentacji Projektowe;.
5.2.2.3 Dylatacje posadzki
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w miejscach i
o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz niezalezne szczeliny dylatacji posadzek:
a) obwodowe (petne):
— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku np.
Scian stupdw, albo rozdzielajace poszczegdlne sekcje np. pomieszczenia,
— oddzielajgce posadzke od elementéw konstrukcyjnych np. fundamentéw,
— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
— w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajgce,
— wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,
— szerokos¢ dylatacji obwodowej 5mm,
b) dylatacje konstrukcyjne (petne),
— rozdzielajace poszczegdlne sekcje,
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— rozstaw dylatacji w posadzkach nie wiekszy jak 30-50m (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej),

— szerokos$¢ dylatacji konstrukcyjnej 20mm,

c) skurczowe (pozorne) rozmieszczac tak aby powierzchnia pola byta zblizona do kwadratu lub

prostokata o stosunku bokéw 1:1.5 i nie przekraczata:

— 40 m2 przy cementowych posadzkach zbrojonych (w tym réwniez za pomocg zbrojenia
rozproszonego), w odstepach nie wiekszych niz 4-6m (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej),

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu, w narozach, przy stupach.
Krawedzie szczelin obwodowych i konstrukcyjnych oczysci¢ odkurzaczem. W szczeliny, po zagruntowaniu
jej powierzchni, wtozy¢ sznur do wypetniania szczelin Srednicy o ok. 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.
Szczeliny dylatacji skurczowych wykonac po ok. 10-24 godzin od utozeniu nawierzchni, przez nacinanie
stwardniatego betonu pitami mechanicznymi - tarcza gr. 3mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty.
W miejscu ewentualnych dziennych przerw roboczych osadzi¢ szalunek tracony z siatkg zbrojarskg i
wykonad szczeline nacinang analogicznie jak w dylatacji skurczowej.
5.2.2.4 Wykonczenie posadzki
Wierzchnig posadzek wykonac z oktadzin zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.2.3. MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Montaz prefabrykatéw powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robét opracowanym
przez Wykonawce na podstawie wytycznych producenta prefabrykatéw i zatwierdzonym przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego i stan
5.2.4. WARUNKI OTOCZENIA PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU
5.2.4.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, .
5.2.5. PIELEGNACJA BETONU
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13670:2011.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
— o0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w Czesci ogdlnej B-01
— wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw,
— wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na Terenie Budowy,
— wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE
Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
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dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi w trybie okreslonym w PZ) do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi
kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY
Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
SWTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.
6.3.1. MATERIALY
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.
W szczegdlnosci kontroli podlega:
— cement i gotowe mieszanki zapraw i posadzek — gwarancja waznosci, marka,
— kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie réznych frakgji,
— domieszki do betonow,
— stal zbrojeniowa — sktadowanie wg gatunkéw i srednic,
— beton towarowy — sprawdzenie parametréw i konsystencji.
6.3.2. ZASADY KONTROLI MONTAZU ZBROJENIA
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowaé projektowang otuline
zbrojenia. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wieksze od nizej podanych.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— 3mm na 1m wysokosci
— na catej wysokosci konstrukcji i w fundamentach 5mm
— w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupédw 5mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
— na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 2mm
— na cafg ptaszczyzne 5mm
miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2m z wyjgtkiem
powierzchni oporowych:
— powierzchni bocznych i spodnich £2mm
— powierzchni gérnych £5mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +10mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 5mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw £2mm
Stal uzyta do montazu nie moze wykazywac sladéw tuszczacej korozji.
6.3.3. ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWEJ
Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca sie uwage na
koniecznos$¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia przez Inspektora planu kontroli jakosci
betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe
okreslenie rodzaju, liczebnosci i termindw badan.
6.3.4. JAKOSC BETONU
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw i mieszanek
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betonowych, poprzez ocene:

— prébek materiatdow, ktére ma zamiar stosowac, wskazujac ich pochodzenie,

— uziarnienia kruszywa,

— rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktdre zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stozka
opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s).

— sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji betonu,

— wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach, wykonanych na probkach w

—  ksztatcie szescianu o bokach 15cm.

Prébki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy betonu okreslonej na rysunkach i dla kazdego

wykonywanego elementu. Sposdb pobierania préobek i ich oznakowanie powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 206:2014-04.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

konsystencja mieszanki betonowej,

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymato$¢é betonu na sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

6.3.5. BETONOWANIE

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych parametréw:

— zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

— zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢
powtoka zabezpieczajacg przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

— réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

— przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej podawania,

— zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

— jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

— przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

— przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki betonowej i jej
zageszczaniem,

— dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia
wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gérnej warstwy),

— rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

— przygotowania powierzchni przerw roboczych,

— wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

— dostosowania metod pielegnacji do warunkdéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

— dokonania pomiardw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i goracych,

— zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie deskowania. W

przypadku zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowac sie wytycznymi producenta

danego systemu.

6.3.6. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

— prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw

— zgodnosc z projektem rozmieszczenie otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach,
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— prawidtowo$¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

— prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp., sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

— prawidtowos$¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem gatunku
stali, Srednicy, rozstawu pretdow i strzemion, dtugosci pofaczen i zakotwien, montazu kotew,
wspornikow, akcesoridow stalowych, utozenia izolacji itp.,

— jakos$¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametréw wytrzymatosciowych, t.j. marki betonu,
i odpornosci korozyjnej (prébki betonu nalezy pobierac dla kazdego elementu budowli).

— jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan, przy
sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju
danego elementu,

Prébki betonu nalezy poddac badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowac jako

dokumentacje powykonawcza.
6.3.7. DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE

Kontroli podlega:

— usytuowanie geometryczne przerw roboczych lub dylatacji,

— szerokosc szczelin dylatacyjnych,

6.4. SPRAWDZENIE PREFABRYKATOW
6.4.1. SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH W WYTWORNI

Kontrola duzych elementéw prefabrykowanych powinna odbywac sie w wytwérni. Polega ona na kontroli

rodzaju i gatunku materiatéw uzytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatow na

podstawie dokumentacji (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodnos¢ z normami przedmiotowymi i

dokumentacjg projektowg. Badania elementéw prefabrykowanych w wytwarni, na podstawie ktérych
zostaty wydane dokumenty jakosciowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999.

Drobne elementy prefabrykowane podlegajg kontroli przed wbudowaniem na budowie.

6.4.2. SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH NA BUDOWIE

Na placu budowy kontroli podlegaja:

ogodlny wyglad prefabrykatu,

charakterystyczne wymiary (dtugosc, szerokosé, grubosg)

— wartosci odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi
cechowanie elementu prefabrykowanego

na zgodnos¢é parametréw podanych w atescie wytwdrni z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przyjmuje sie, ze wymiary sprawdza sie po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C

do 30°C. Jezeli jest to konieczne, nalezy przyjac teoretyczne poprawki w celu uwzglednienia odchytek

wymiarow mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W trakcie odbioru

Inspektor moze zazgdac przekazania kopii wynikdéw badan ustalonych dla wykonania elementéw w

wytworni.

Powierzchnia elementdw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci oraz ubytki nie

powinny przekraczaé dopuszczalnych odchytek. Pekniecia i rysy na powierzchni elementow sg

niedopuszczalne. Wytrzymatos¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadac zatozonej w

dokumentacji projektowej klasie betonu.

6.5. SPRAWDZENIE MONTAZU PREFABRYKATOW
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Badaniu podlegaja:
— prawidtowos$¢ wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania)
— licowanie powierzchni
Sprawdzenie montazu prefabrykatéw nalezy wykonaé powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy nie moga przekraczad:
— dla pomiaréw niwelacyjnych £5 mm,
— dla pomiaréw liniowych+ 0,5 %.
Nalezy kontrolowac zgodnos¢ montazu prefabrykatéw z dokumentacja technologiczng robét
(opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera). Dopuszczalne odchytki ustawienia
elementéw prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynosza:
— przesuniecie elementu w pionie w przesle + 5 mm,
— przesuniecie elementu w pionie na podporze £ 5 mm,
— przesuniecie elementu w poziomie £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét (elementy
ustalone w Wykazie cen - Czes¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robdét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych w Czesci ogdlnej B-01.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robdt betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunkéw itp. powinien by¢
wykonywany na zasadach odbioru robét ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w B-01 ,, Wymagania ogdlne”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA
Warunki ptatnosci zostaty ustalone w Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ),
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
— dokumentacja projektowa,
— aktualne normy,
— inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Podstawg do wykonania robdét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
—  Przedmiar Robot
— Inwentaryzacja budowlana wraz z istniejgcymi instalacjami,
— Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2. NORMY
e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.
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PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Cze$¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteridw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedtug normy PN-EN 206-1 - Komentarz.
Wydawnictwo Polski Cement, Krakéw 2004.

Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.

Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonéw nowej generacji.
Goérazdze Cement Opole 2002.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robdt Budowlanych-Montazowych.

Instrukcje montazowe producentéw materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty murowe B-04
KOD 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,.
Sciana dzialowa — $ciana pionowa , nienos$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wszelkich robdt murowych
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymagania ogdélne”
B-01

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa — stosowac zaprawe gotowa, workowana, dedykowang do spajanych
elementow murowych, zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru karta materiatows.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo§ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne” B-01.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych
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Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowania aluminiowe

— urzadzenia do przygotowania zaprawy — kastra i mieszadto mechaniczne,

— kielnie murarskie, packi lub strugi do szlifowania bloczkéw, pita widiowa do cigcia bloczkow

— poziomnica, pion murarski, narzgdzia miernicze

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogélne” B-01

4.2. Transport elementow murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyro6wnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania og6lne” B-01.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow i itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury no$ne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muré6w wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe. Bloczki do zamurowania otworow i wykonania nowych
$cian dzialowych nalezy kotwi¢ do istniejacych murdéw i elementoéw zelbetowych za posrednictwem kotew
systemowych.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiardw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy nadproze prefabrykowane. Poziom gory o$cieznicy zamontowaé 210 cm nad planowanym
poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od
wyznaczenia poziomu posadowienia belek(ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otwordow znajdujacych si¢ w tej samej
plaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5 cm nizszego od
projektowanego ppbs.

Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o
konsystencji plastycznej uktadajgc w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem
i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do
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wykonania $ciany na nadprozu. Jako wariant alternatywny do poduszki betonowej pod belke nadprozowa
mozna zastosowaé bloczek betonowy pelny kl. 15 MPa.

Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:

— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z bloczkow

Spoiny w murach:

Do wykonywania murdéw z elementow silikatowych wykorzystuje si¢ dwa rodzaje zapraw
murarskich:

» Zaprawy zwykle, ogdlnego przeznaczenia

* Zaprawy do cienkich spoin

Grubosci spoin:

— 12 mm w spoinach dolnych poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac¢
17mm, a minimalna 10 mm,

— 2 mm w pozostatych spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
Smm, a minimalna 1 mm,

— 2 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 5 mm, a minimalna 1 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby
zniwelowac wszelkie nierdéwnosci podtoza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang gorng
powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pioro - wpust w
nastepnych warstwach §ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— nalozZenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

— uktadanie bloczkow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem

Scianki dzialowe

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje si¢ w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu
pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega
bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza si¢ wygodna tyzka z graca. Co druga
warstwe nalezy zakotwi¢ do §ciany nos$nej przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;.
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Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pity,

Przewiazanie elementéw murowych

Uzaleznione jest od ich wymiardow. Przyjmuje si¢, ze spoiny pionowe kazdej warstwy powinny si¢ mijac o
min. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonac
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— kontrole wymiardw i ksztattu,

— sprawdzenie liczby szczerb i peknig¢,

— sprawdzenie odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy lub protokotéw kontroli.
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Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
—na cale] wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci | 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
. 2
—na 1 m dhugosei 1 10
— na calej dlugosei 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15.-10
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— protokoét odbioru robot zanikajgcych

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokohu odbioru koncowego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa

bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA B-05
KOD 45420000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych ze stolarkg i §lusarkg otworowa.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.1. Drzwi — ruchoma czg$¢ Sciany zewngtrznej lub wewnetrznej zapewniajaca izolacyjnos$¢ termiczng i
akustyczna, umozliwiajaca zamkniecie wejscia do pomieszczenia wydzielonego przegrodami statymi.
Drzwi sktadajg si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej pelnych lub przeszklonych skrzydet rozwiernych lub
przesuwnych

1.3.2. Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz
wngetrz budynkow.

1.3.5. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.3.6. OScieznica - jest to rama bgdaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawegdzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.3.7. OScieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajacg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialéw

Wymagania odno$nie materiatow okreslono w B-01 ,,Wymagania ogo6lne”.

W $cianie dziatowej projektowanej w pomieszczeniu 1.33B przewidziano montaz drzwi z o$cieznicg
stalowa, lakierowang proszkowo i skrzydlem przesuwnym, ptycinowym, z okleing drewnopodobna w
kolorystyce istniejacych drzwi. Skrzydto nalezy wyposazy¢ dodatkowo w zamek tazienkowy.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego
dokumentacj¢ w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej wraz z
oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

Materiaty montazowe i uszczelniajace stosowane montazu do drzwi i witryny musza by¢ dobrane
odpowiednio do podtoza, w ktorym beda stosowane i posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu podano w B-01. ,,Wymagania ogolne"
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w B-01. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w B-01. ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

5.2.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg elementy szklane,
elementy lakierowane oraz o$cieznice transportowane oddzielnie, bez skrzydet drzwiowych i progow
montazowych. Uszkodzenia mechaniczne powstaja najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz
prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robot zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen

obcigza¢ beda Wykonawcg.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych . Przed
przystapieniem do osadzania witryn lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne zamocowania
elementu. Do mocowania drzwi aluminiowych i oscieznic stalowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Oscieznice mocowac za pomocg kotew przeznaczonych do
mocowania drzwi. Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu. Potgczenia elementdw metalowych nalezy wykonac w sposdb zapewniajgcy
mozliwos$¢é swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury. W otworach w
osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecaé sie na catg dtugosc kotka
osadzonego w $cianie.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie i okleiny

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Te same wymagania stawia sie elementom
okleinowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w B-01. ,,Wymagania og6lne"
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci prac obejmuje:
- oceng jakosci materiatow przed montazem,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, oku¢ i szyb
- odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ lmm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej
niz 2mm na catg oscieznicg,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢ bez zacie¢,
- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢
otwiera¢ lub zamyka¢, zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do o§cieznicy réwnomiernie
wszystkimi narozami i ptaszczyznami.
- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania samozamykacza, wraz z funkcjg blokady
- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania zamkow
6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w B-01. ,,Wymagania ogolne"
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w B-01. ,,Wymagania ogdlne" oraz w pkt.6
Przy odbiorze montazu drzwi i bram i okien powinny zosta¢ sprawdzone:
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;
— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglagdu zamontowanych drzwi;
— doktadnosé uszczelniania oscieznic z oSciezami otwordw budowlanych, zapewniajgca ochrone
przed infiltracjg powietrza;
— prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych;
— drzwi powinny sie lekko otwierac¢ i zamykaé;
— skrzydta rozwierane nie mogg sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamkniete powinny scisle przylegac
do oscieznicy;

wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenie przed korozjg;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu odbioru koncowego oraz zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI WEWNETRZNE B-06
KOD 45410000-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét tynkarskich,
wewnetrznych.
1.2 Zakres stosowania
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot tynkarskich
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $cieckowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Nalezy stosowac zaprawy tynkarskie gotowe, workowane. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz
zwilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy
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Spoiny w murach. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewngetrznych licach na glgboko$ci 2-5 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze zaleca si¢ zagruntowac gruntem kwarcowym.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac gotowe tynkarskie zaprawy cementowe.

6. Kontrola jakoSci .

W przypadku stosowania zapraw gotowych, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie i zaleceniach producenta.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ wpisywane do protokotu odbioru.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac oceng przygotowania gruntowanego podtoza.

7. Obmiar robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robot podano w B-01. ,,Wymagania ogolne"

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszeczyzny i odchylenie krawegdzi od linii proste;j
—nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp., trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, zarysowania, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

Cena obejmuje: wykonanie tynkdéw, uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru koncowego oraz
zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i
uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE B-07
KOD 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
1.2 Zakres stosowania

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegdlnych rodzajéw farb , ktére powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
w pomieszczeniach medycznych.

2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i pomieszczeniach medycznych (gabinety lekarskie i
gabinety zabiegowe, sale operacyjne).

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: lateksu i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych zaleca sie
gruntowanie z uzyciem srodkow wskazanych przez producenta farby, posiadajgcych swiadectwo
dopuszczenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw malarskich lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podifozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg witasciwg dla podtoza. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawa.
Konstrukcje stalowe podlegajgce zabezpieczeniu antykorozyjnemu i przeciwogniowemu poprzez
malowanie nalezy oczyscié¢ i odttuscic.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami lateksowym zaleca sie wykonanie gruntowania z uzyciem srodkéw wskazanych
przez producenta farby, posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ zmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
$ladow pedzla.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
¢ sprawdzenie wygladu powierzchni,
¢ sprawdzenie wsigkliwosci,
¢ sprawdzenie wyschniecia podtoza,
¢ sprawdzenie czystosci,
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¢ sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 3 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

¢ sprawdzenie odpornosci powtok farb zmywalnych,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkga kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do protokotu odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu odbioru koncowego oraz zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI Z WYKLADZIN PCV B-08
KOD 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek z wyktadzin elastycznych w obrebie ARTISTE III wraz z
pomieszczeniami przyleghymi.
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin elastycznych w obrebie ARTISTE III wraz z pomieszczeniami
przylegtymi.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :
* Roboty przygotowawcze, w tym naprawcze podtoza
¢ Wykonanie posadzek z wyktadzin elastycznych wraz z wykonaniem cokotéw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke z wyktadziny elastycznej,
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty potrzebne do wykonania robét — wyktadziny PCV
2.1. Materiaty pomocnicze
e Klej elastyczny do wyktadzin
Do przyklejania wyktadzin pcv nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny PCV
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwate potaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na wyktadzine.
Do przyklejania wyktadzin kauczukowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:
- wyktadziny kauczukowe o grubosci 2,0 mm - klej dyspersyjny,
- wyktadziny kauczukowe o grubosci 2,5 — 9,0 mm - dwusktadnikowy klej poliuretanowy,
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2.2. Wyktadzina PCV

e Whyktadzina musi spetnia¢ kryteria dla posadzek w obiektach medycznych, w szczegélnosci dla
pomieszczen radiologicznych, gabinetdw lekarskich,

e Produkt w rolkach

e Dopuszcza sie wyktadziny homogeniczne, jak réwniez heterogeniczne, pod warunkiem zbrojenia
siatkg z wtdkna szklanego gwarantujgca stabilnos¢ wymiarowa (<0,40%)

e Wyktadzina o minimalnej grubosci 2,0mm,

e Ognioodpornosé — By-s1

e Antyelektrostatycznosé <2kV

e Klasa antyposlizgowosci R10

e Zdolnos¢ ttumienia dzwiekdw uderzeniowych min. 8 dB

e Dziatanie antybakteryjne (E. coli —S. aureus —-MRSA) >298%

e Whyktadzina musi odznaczac sie duzg wytrzymatoscig na Scieranie i zarysowania oraz zachowywac
pierwotng kolorystyke i wzér,

e Wyktadzina powinna by¢ fatwa w konserwacji, bez koniecznosci uzycia woskéw, odporna na
plamy i srodki do dezynfekcji,

e Wydzielanie lotnych substancji organicznych TVOC powinno by¢ po 8 dniach <10pg/m?

e Wyktfadzina musi nadawa¢ w 100% do recyklingu

3. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin
kauczukowych

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. Transport sktadowanie

4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Wyktadziny kauczukowe nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wykfadziny kauczukowe w rolkach
przewozone i magazynowane sg W pozycji pionowej na paletach. Kazda rolka jest opakowana
papierem pakowym z naklejkg firmowa , rolki na palecie s3 nieruchomo zbandowane. Palety z
catg zawartoscig sg dodatkowo obtozone folig termokurczliwg.

= Systam
zarzgdzania
IS0 9001:2015

20-090 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, sekretariat tel.: 81 454 w.1002, 1003 ,T':'_“'H"B‘”‘“‘;d —
fax 81 747 89 11, NIP 712 21 35 822, e-mal: cozl@cozl.pl, www.cozl.pl CERTYFIKAT 2019722 iD 9108634579




CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
im. Sw. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

Wyktadziny kauczukowe w ptytach i profile schodowe przewozone i magazynowane sg na
paletach. Ptyty i profile schodowe sg nieruchomo zbandowane i obtozone przemystowg folig
termokurczliwg. Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze dodatnie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwe wyréwnawczg pod nowe posadzki stanowig gotowe fabryczne masy samopoziomujace.
Wymagania podstawowe :

a) podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos$é i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) wytrzymatos$¢ podktadu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

¢) podtoze na ktédrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnujgcej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz w razie potrzeby nasycone woda.

d) podktad powinien by¢ oddzielony od statych pionowych elementéw budynku paskiem papy.

e) w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C°.

g) zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencje
gestg -5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

h) ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

i) podktad powinien mieé¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonymi spadkami okreslonymi w projekcie. Powierzchnia podktadu sprawdzana tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pionowej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

UWAGA: Kolorystyka wyktadzin/oktadzin musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

( kolor wyktadzin podtogowych dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ).

Wyktadziny podtogowe, kauczukowe uktadana sg za pomoca klejéw poliuretanowych lub
dyspersyjnych. Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczgcych montazu lub zwrdécic sie z zapytaniem do
producenta kleju. Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych odpowiedniego uzebienia listwy do
rozprowadzania kleju i odpowiednio czesto jg wymieniac! Nalezy koniecznie zapewnic pokrycie
klejem tylnej strony wyktadziny na catej powierzchni (kontrola wzrokowall). Szczegélnie przy duzych
powierzchniach nie dopusci¢ do wyschniecia kleju, poniewaz w przeciwnym wypadku nie nastgpi
jego poprawne naniesienie na tylng strone wyktadziny. Kauczukowe wyktadziny podtogowe nalezy
roztozy¢ bezposrednio przed utozeniem, aby dostosowac je do temperatury podtoza. Temperatura
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 15 C°, wilgotno$¢ powietrza nie wiecej

niz 65%. Podczas rozktadania nalezy zwrdci¢ uwage na strzatki kierunkowe na spodniej stronie
wyktadziny. Wszystkie strzatki powinny byé utozone w tym samym kierunku. Obydwa pasy zatozy¢
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na siebie na zaktadke 3 cm, krawedz przycietg fabrycznie przycigé 1 cm za pomocg noza do
krawedzi lub noza trapezowego. Szerokosc¢ ostateczna pasa wynosi ok. 122 cm.

5.2. Posadzki PCV

Wymagania dotyczace podtoza

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,

¢ suche; maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczac 2,5%,

* bez rys i spekan; wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione przed przystgpieniem do montazu
wyktadzin,

» gtadkie; na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

e rowne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

e czyste i nie pylgce; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpic po:

e zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,
e wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

e sprawdzeniu szczelnosSci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej. W
pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wykfadzina, nie nalezy wykonywaé zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia scian lub podtoza. Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktdrych panuja
nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17- 20 °C

- temperatura podtoza 15-22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

¢ wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawic¢ w
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wyktadzin

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie fgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na
podtozu. Montaz rozpoczgé od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie
posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocg kleju . W
tym celu nalezy zwing¢ ptfat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczyé przed
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przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy
zgbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca (ok. 10 - 15 min od jego natozenia)
nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine po podktadu, a nastepnie catg powierzchnie
przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg. Ewentualne slady kleju wystepujgce
w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy
uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.
Spawanie na gorgco
Spawanie stykéw mozna rozpoczgé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach
w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny
zafrezowac za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wyztobienie
wprowadzié na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o $rednicy fi 4
mm . Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cigé¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng
powierzchnie.
Scinanie sznura wykonujemy w dwéch etapach:
- wstepne Scinanie spawu nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomoca specjalnego écinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1
mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze
ciepty, wtasciwe Scinanie spawu nalezy wykonaé nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby
nie uszkodzi¢ brzegdw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.
Spoinowanie na zimno
Wykonanie spoinowania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementow lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.
W celu wykonania spoinowania na zimno dwusktadnikowg masg poliuretanowa nalezy:
— zawoskowac okolice spoiny bezbarwnym woskiem (szerokos¢ ok. 2/2 cm).
— wyciac¢ fugownica reczng lub frezarkg rowek o szerokosci ok. 2,5 mm.
Gtebokosc¢ spoiny ok. potowy grubosci wyktadziny.
— wymiesza¢ mase podstawowg (kolor) i utwardzacz.
— wymieszang mase wttoczy¢ w przewidziany do tego celu pojemnik plastikowy (w
komplecie do kazdego opakowania masy).
— wycisng¢ mase do spoinowania z plastikowego pojemnika do nacietego rowka.
Nie pozostawiamy zadnych wolnych luk.
— wstrzyknieta masa spoinowa wyréwnana jest z powierzchnig wyktadziny bezposrednio po
wprowadzeniu jej do spoiny przy uzyciu szpachli metalowe].
— zprawej i lewej strony wzdtuz krawedzi spoiny musi utworzy¢ zgrubienie.
— odcisnieta na boki masa spoinowa moze zostac usunieta po ok. 12 godzinach.
Uwaga - masa spoinowa pozostafa na powierzchni wyktadziny nie pokrytej parafing musi zosta¢
natychmiast usunieta za pomocg sciereczki nasgczonej parafing,
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Uwagi i zalecenia koncowe

— w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne,

— nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng guma (np. podktadki pod meble,
regaty, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zé6tte plamy na wyktadzinie,

— nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotdw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie

— powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,

— nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

— nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

— w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe)
nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiatéw,

— w celu unikniecia problemdw zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu
Wykonawcy Podtdg z wyktadzin konkretnego producenta. Daje to gwarancje prawidtowego
wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja
Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruch nalezy utrzymywac w czystosci
zgodnie z wymogami producenta wyktadzin. W tym celu nalezy wykona¢:

— czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmy¢ srodkami
do czyszczenia wyktadziny kauczukowych — tzw. ,rozkonserwowanie” wykfadziny. Zabieg
polega na zdjeciu z powierzchni wyktadziny warstwy ochronnej — warstwy parafiny, ktéra
natozona jest w trakcie procesu produkcji na wyktadzine.

— pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowacé naktadajac
minimum dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji,

— konserwacja biezgca — zakonserwowana wykfadzina wymaga biezgcej pielegnacji
polegajgcej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem srodka do konserwacji w
rozcienczeniu 0,5 -2,0 %,

— konserwacja okresowa — zgodna z zaleceniami producenta wyktadzin kauczukowych..

6. Kontrola robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci i daty przydatnosci
do uzycia. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inspektor nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Dokumentacja jakosci wyrobdéw stosowanych do wykonania posadzek powinna zawierac:
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- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z
zastosowanych wyrobdéw

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do protokotu odbioru akceptowane przez Inspektora
budowy.

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z wyktadzin PCV obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni podtoza pod wyktadzine metodg wizualng oraz przyczepnosci np.
metoda ,pull-off”. Utwardzona wylewka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan,
gtadka. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i wysolenia na zwigzanej wylewce.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania wykfadziny z podktadem podtogowym

- Sprawdzenie jakosci powierzchni przyklejonej wyktadziny metodg wizualng oraz przyczepnosci do
podtoza np. metodg , pull-off”. Wyktadzina powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan,
gtadka.

- Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia szczelin na stykach paséw wyktadziny i na stykach koloréw
metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach.
Szczeliny powinny mieé jednakowgq szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac
przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie

na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm .

- Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
protokole odbioru.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznac za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2

8. Odbidr robot

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktorych powinna
by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:

- podtoza betonowego (wylewki)

- posadzki z wyktadziny PCV

Odbidr koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw protokotach,
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- zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg techniczng,
- wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé wpisane do protokotu odbioru.
9. Podstawa pfatnosci
Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego
protokotu odbioru koncowego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.
10. Przepisy i normy powigzane
e PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
e PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. Cze$¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKADY — 1990r.
e Instrukcje montazu wyktadzin kauczukowych wydana przez producenta.
e PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czesé 7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty instalacyjne elektryczne B-08
KOD 45310000-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robot oraz wymagania techniczne instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu modernizacjg
istniejgcych 1 wykonanie niezb¢dnych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach w obrebie Rezonansu
Magnetycznego oraz pomieszczen przyleghych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- dostawa 1 montaz kompletnych rozdzielnic elektrycznych

- uktadanie przewodow i kabli instalacji elektrycznych

- montaz opraw o$wietlenia ogdlnego wraz z uktadami sterowania

- montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- montaz opraw bakteriobdjczych

- montaz osprzetu elektrycznego

- niezbedne pomiary powykonawcze

- montaz instalacji LAN

- automatyka central wentylacyjnych wraz z jej podiaczeniem do ogdlnobudynkowego systemu BMS

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepuja przy realizacji zadania a
konieczne do wykonania.

1.3 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z zalozeniami projektowymi, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji i sprawdzenia istniejgcej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach aparatu TK Zaktadu Brachyterapii, a w szczegdlnosci instalacji
dedykowanej pod katem wymagan nowego urzadzenia i planowanej modernizacji pomieszczen
przylegtych.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca celem weryfikacji i akceptacji przedstawi Zamawiajgcemu
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia niezbednych obliczen doboru zabezpieczen, kabli i przewodow . W przypadku, gdy
istniejgca linia zasilajgca nie spelni wymagan dla nowego urzadzenia oraz pozostatej instalacji odbiorczej
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji gniazd elektrycznych 230V i1 400V, o§wietlenia
og6lnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, LAN, SAP, sterowniczej w niezbgdnym zakresie. Standard
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nowych instalacji musi odpowiada¢ aktualnym przepisom i nie moze by¢ gorszy niz w budynkach nr 1; 2;
3 COZL. w zakresie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w calym obszarze oddziatywania
pomieszczen Rezonansu Magnetycznego kompatybilny z systemem monitoringu budynkow nr.1, 2, 3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwo$ci materialow

Do wykonania zadania nalezy stosowac materialy oraz urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem Przepisow Bezpieczenstwa
Miegdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu przediozy karty materiatowe w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i
w sposéb okreslony aktualnymi normami i zgodnie ze standardem dla budynkéw nr 1; 2; 3 COZL.

2.2. Rodzaje materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, standardzie budynkéwnr 1;2; 315
COZL).

- przewody

przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powloka ochronng do uktadania na state,
w oslonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza
450/750V. Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac¢ miedz. Nalezy stosowac przewody

bezhalogenowe.
- oprawa o$wietleniowa

kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i podiaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku
zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony §rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrodla swiatla, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta
fotometryczna, luminancja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony
lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatla w formie kloszy, odbtysnika, rastra. Nalezy stosowac oprawy
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ze zrédtami LED, dostosowane do zasilania napigciem 230V i w klasie IP odpowiedniej dla pomieszczenia.
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu zostang podane w dziale ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w B-01. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktore pozwola unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

Materiaty i1 urzagdzenia pomiarowe nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Materiaty, oprawy
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Oprawy i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w B-01. ,,Wymagania ogolne"

5.2. Rodzaje i wymagania dotyczace robot

- modernizacja rozdzielnic nn

- montaz przewodow i kabli instalacji elektrycznych

- montaz opraw o$wietlenia ogoélnego i przynaleznych sterownikow

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- montaz opraw bakteriobodjczych

- montaz osprzetu elektrycznego

- pomiary

- kontrola jakosci — odbiory

- montaz instalacji LAN

- automatyka central wentylacyjnych

wszystkie urzadzenia odbiorcze zasilane bedg z zabudowanych rozdzielnic.

Przyjeta warto$¢ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu - zgodnie z normami dla rodzaju
pomieszczen.

5.2.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg elementy lakierowane
oraz o$cieznice transportowane oddzielnie, bez skrzydel drzwiowych i progow montazowych.
Uszkodzeniom ulegajg rowniez powierzchnie sufitow i §cian podczas ukladania instalacji elektrycznych i
montazu osprzetu. Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz
prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robot zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie naprawy $cian i sufitow. Koszty ewentualnych napraw i
wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen pozostatych elementéw obcigzaé beda
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Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w B-01. ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jako$ci

- kontroli podlega jakosc¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji projektowej bedacej w zakresie Wykonawcy,

- kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,

- kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta,
- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot zostang podane w dziale ,, Wymagania ogolne"

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Cena obejmuje: wykonanie niezbg¢dnych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego

protokotu odbioru koficowego oraz zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczenstwa

bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

ROBOTY SANITARNE B-10
KOD 45330000-9

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej z rur
wielowarstwowych PE-Xa/Al/PE-RT i kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych z rur PVC.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
Robat, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania polegajgcego na wykonaniu instalacji wewnetrznych
wod-kan w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z pracami budowlanymi w zakresie zwigzanym Scisle
z wykonywanymi instalacjami (przebicia, wykucia bruzd, zamurowania).

1.3. Przedmiot i zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce w:

Pomieszczeniach Rezonansu Magnetycznego na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Obrazowej

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne

z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (w zakresie dotyczagcym
kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

Instalacja wodociggowa — ukfady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego;

w przypadku wodomierza dla wieku budynkdw zlokalizowanego w studni; instalacja zimnej wody
pojedynczych budynkdw rozpoczyna sie od gtéwnego zaworu odcinajgcego.
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Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda odpowiednia do spozywania i spetniajgca odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;.

Srednica nominalna — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek —
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej — umowna wartos$¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode
w warunkach uznanych za obliczeniowe.

Cisnienie robocze instalacji pro» — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne pprspne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania sciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej — umowna wartos¢ strumienia objetosci $ciekdw,
stanowigca podstawe wymiarowania przewoddw instalacji kanalizacyjnych.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdéw z podejsé kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego.
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Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekéw
z piondw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

Czyszczak (rewizja) — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w SST
B-01 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcych instalacji i sporzagdzenie
projektu wykonawczego uzgodnionego przez rzeczoznawcow wiasciwych dla poszczegélnych branz oraz
uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, sztukg budowlang, postanowieniami zawartymi w ,, Warunkach...”
wyszczegdlnionych w p.1.5. oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz.1623 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.(
z pézn. zmianami)

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych stanowia:

e projekt wykonawczy wraz z zatgcznikami;

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien pu-
blicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2011 nr 42
poz. 217);

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);

e protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe

dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

— tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).
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1.7. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robot

e 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny mie¢:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata tech-
niczng, badz uznano za “regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jako$ciowym
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie
CE zgodnie z Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2011 nr 102 poz. 586).

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mieé¢ udokumentowang dobrg
jakosc i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ witasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu
maja stuzy¢.

Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2010 nr 34 poz.
183).
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Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca:

e okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb

budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawié dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Obowigzuje stosowanie materiatéw ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca moze proponowac stosowanie materiatéw ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji,
pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych lub lepszych
parametréw, technicznych i cech uzytkowych.

Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywac sie w czasie umozliwiajgcym
Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem
stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych Wykonawca moze
z3dac¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametréow technicznych,
ktorych spetnienie jest obligatoryjne.
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2.2 Rodzaje materiatow

2.1.1 Instalacje wodociggowe

1. Rury i ztaczki wielowarstwowe z PE-Xa/Al/PE-RT, t=952C; p=10 bar, o potaczeniach
zaprasowywanych, atesty higieniczne wydane przez PZH nr: HK/W/0754/01/2008, procedury
jakosci zgodne z ISO 9001,

2. Armatura instalacji wodociggowej - spetniajgce wymagania
PN-M-75110+11, PN-M-75113+19, PN-M-75123+26, PN-M-75144, PN-M-75147, PN-M-75150, PN-
M-75167, PN-M-75172, PN-M-75180, PN-M-75206.

e Zgodnie z projektem wykonawczym bedacym w zakresie Wykonawcy

2.1.2 Instalacja kanalizacyjna

1. Przewody z rur i ksztattek PVC-U, aprobaty techniczne: AT-15-7461/2007(ITB), spetniajace
wymagania norm PN-EN 1329-1:2001

2. Armatura sanitarna:
e Zgodnie z projektem wykonawczym bedgcym w zakresie Wykonawcy

2.1.3  Przybory

e Zgodnie z projektem wykonawczym bedgcym w zakresie Wykonawcy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i materiatéw i sprzetu. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub w projekcie organizacji robdt
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w B-01 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
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e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1 m;

e jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m;

e podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

i desek pod taricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu;

e podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samo-
chodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5 °C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4 Sktadowanie materiatow

4.4.1 Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stfonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenia.

Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rdownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2, 5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

4.4.2 Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce.
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Rury lub wigzki rur powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koricami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w B-01 ,,Wymagania ogdlne ,, pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z PE-Xa/Al/PE-RT oraz instalacji kanalizacyjnej z
tworzyw sztucznych PVC:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury;
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia;
e wykonac bruzdy w $cianach (jesli nie zostaty przygotowane);

e wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych, (jesli nie zostaty przygotowane);

5.3 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt 5.2. nalezy przystgpié
do witasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach po wykonaniu izolacji
cieptochronnej o wtasciwej grubosci dla danego przewodu, a w bruzdach scian po wykonaniu izolacji
cieptochronnej zgodnej z projektem.
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5.3.1. Mocowanie rurociggow i rozdzielaczy

A) Rurociaggi z tworzyw sztucznych

A1) Lokaléwki wody zimnej i cieptej

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych

w instalacji wodociggowej

, . . . Przewdd montowany w instalacji
Poz. Materiat Srednica rury - - ; -
wody cieptej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
1 2 3 4 5 6 7
1 [PE-X/A1/PE-X; PE- DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
X/A1/PE-HD; DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
2 |PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,7 1,3
DN 32 1,8Y 1,4 1,9 1,5
DN 40 2,09 1,6 2,24 1,7
DN 50 2,3Y 1,8 2,59 1,9
DN 63 2,69 2,0 2,7Y 2,1
DN 75 2,7Y 2,1 2,8Y 2,2
DN 90 2,8Y 2,2 3,0Y 2,3
DN 110 2,7Y 2,1 3,29 2,5
3 |PE-RT/A1/ D,14 do D, 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
PE-RT; D.18 do D, 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D, 25 1,9 1,5 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D,32 2,19 1,6 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D, 40 2,29 1,7 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D, 50 2,69 2,0 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D,63 2,8Y 2,2 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
D,75do D, 110 3,19 2,4 jak w kol. 4 |jak w kol. 5
U Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

B2) kanalizacja sanitarna — PVC

1) Rurociagi poziome dtugosci powyzej 2 m prowadzone po scianach budynku nalezy moco-

wac do Scian za pomocg uchwytdow.

2) Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z tworzyw

sztucznych/ kanalizacja/ wynosza:
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-1m -dlarurosrednicy 50—-110 mm z PP i PVC,

- 1,25 m- dla rur o $rednicy pow.110 mm

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych ( instalacja wody)

Podejscia od piondw do urzadzen z rur wielowarstwowe PE-Xa/Al/PE-RT.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE-Xa/Al/PE-RT nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych
w pkt. 2.2.1.

5.5 Pot3aczenia z przyborami i urzgdzeniami (instalacja wody)

Potaczenie przewoddw z armaturg za pomocg tacznikdw z chromowanymi mosieznymi wktadkami
gwintowanymi. Wykona¢ wg instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

5.6 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych (instalacja kanalizacyjna)

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.2.

5.7  Potaczenie kielichowe — nasadowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez wsuniecie
bosego korica rury, (po uprzednim pokryciu uszczelki srodkiem poslizgowym) do kielicha i
wsuniecie do oporu, a nastepnie cofngc rure a nie ksztattke w mufie o 10 mm. Przy instalowaniu
pionéw nalezy natychmiast po wykonaniu potgczenia przymocowac rury za pomocg obejm.

5.8 Potaczenia z przyborami i urzadzeniami (instalacja kanalizacyjna)

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw nalezy dokonad ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.2 Montaz
przyboréw nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz.ll Instalacje sanitarne,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

’ i Systam
zarzgdzania
IS0 9001:2015

20-090 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, sekretariat tel.: 81 454 w.1002, 1003 ,*_":'_“'H"“‘”‘“‘;d

YAKOWAND www luv.com

fax 81 747 89 11, NIP 712 21 35 822, e-mal: cozl@cozl.pl, www.cozl.pl certyrkar 201922 ) g /1D 8108634579




CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
im. Sw. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

5.9 Wykonanie izolacji cieptochronnej przewoddw instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

UWAGA : Przed montazem izolacji nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia rur przez przegrody oraz

wykonac izolacje przeciwpozarowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w B-01 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2 Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7)

S3 to badania wstepne polegajace na podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego i
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia szczegdlnie na potaczeniach i
dtawnicach oraz spadku cisnienia obserwuje sie instalacje 0,5 godziny, jezeli nie wystepujg przecieki i
roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 2%, to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana

w sposdb prawidtowy.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w archiwalnej (pierwotnej) dokumentacji
technicznej i WTWiO.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.3 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-B-10700-
01:1981 i PN-B-10700-00:1981.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg

o cis$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przewody odptywowe (poziomy) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

2 = Systam
zarzgdzania
IS0 9001:2015

20-090 Lublin, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, sekretariat tel.: 81 454 w.1002, 1003 TOVRheinland

| PEERTYFIKOWAND Www,Luv.Com

fax 81 747 89 11, NIP 712 21 35 8?2; e-mal: cozl@ COZ:._D', ‘NWW.CD?'.D' CERTYFIKAT 2019122 L i ID 9108634579




CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
im. Sw. JANA z DUKLI

mamss ST JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w B-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc rurociggoéw dla instalacji wodociggowych:

e nalezy liczy¢ od poczatku tacznika na istniejgcym przewodzie, do ktdrego wtgczany jest rurociag
badZ od zaworu odcinajgcego na podtgczeniu do pionu
w szachcie do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody;

e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw
w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci
tacznikdw oraz armatury taczonej na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw
armatury kotnierzowej;

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug srednic rurociggéw i
rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej a
odrebnie — wody cieptej;

e dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow;

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic.

Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych:

e nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajoéw rur, ich srednic
oraz rodzajow pofaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw
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burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych
i innych elementéw;

e zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej Srednicy;

e liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie
w sztukach wedtug rodzajow podejsé i sSrednic odptywu z danego urzadzenia.

e Dtugosc rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie
natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw) stanowigcych komplet urzadzen tgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary;

Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, brodziki, bidety, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
w kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podane zostaty w B-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.Zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi 1 pkt. 10 i pkt. 11 WTWiIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

z tym, Zze powinny one objg¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wody

cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosé

instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych. Zakres tych

badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
e temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0, 5°C;

e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2 Odbidr robodt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej i wodnej przeciwpozarowe;j.

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzié
dla robot wyszczegdlnionych przyktadowo w pkt. 5.2.
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Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3 0Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep
w miare postepu robét. Dotyczy on przewodéw uktadanych w bruzdach
i obudowywanych.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego,
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowq oraz dotgczona do niej specyfikacjg techniczng,

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete

odbiorem czesciowym.

8.2.4 Odbidr techniczny konicowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
e zakonczeniu wszystkich robét montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg;

e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozy-
tywnym.

W ramach odbioru kornicowego nalezy:

e uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i WTWiO;

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO;

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych;
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e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/-3K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

8.3.Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacji

8.3.1 Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-B-10700-00:1981 i PN-B-10700-01:1981, WTWiO cz.ll ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras kanalizacyjnych;
e szczelnosc potaczen;
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych;
e lokalizacja przyborow i urzadzen;

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.

8.3.3 Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacd te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu robadt, jak
np. wykonanie ptyty fundamentowej, bruzd, przebi¢ wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koficowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.3.4 0Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdélnosci:
e uzycie whasciwych materiatow i elementéw urzadzen;
e prawidtowos¢ wykonania potaczen;
o wielkos¢ spadkéw przewodow;
e odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacji;

e Prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami);

e Prawidtowo$c zainstalowania przybordéw i urzadzen;

e Prawidtowos¢ izolacji przejsé rur przez przegrody;

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych;
e Protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

e Zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koicowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane zostaty w B-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz
wodnych przeciwpozarowych z rur stalowych ocynkowanych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwier-
dzonych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatdw, narzedzii sprzetu;

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt;
e wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.;

e montaz rurociggdw, przybordw i armatury;

e wykonanie prob cisnieniowych;

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN.
e PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢1: Postanowienia ogdlne.

e PN-84/B-01701:1984 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

e PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.
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e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

e PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

e PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

e PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

e PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-M-75118:1980 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe stojgce.

e PN-M-75126:1977 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednoo-
tworowe.

e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli-
chlorek winylu (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Polipropylen (PP)
Czesc 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1453-2:2002 Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach struktu-
ralnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci (oryg.).
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e PN-M-75172:1969 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych.
e PN-M-75180:1980 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

e PN-B-75700-01:1985 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptuku-
jgce. Wymagania i badania.

e PN-B-75700-02:1977 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce
ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-B-75703:1984 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych.

e PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetow
i wanien kgpielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-M-75178-00:1985 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania.

e PN-M-75178-01:1989 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

e PN-M-75178-05:1989Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy
i spusty.

e PN-B-12634:1979 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

e PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

e PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

e PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
e PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.

e PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

e PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i ba-
dania.

e PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
e PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
e PN-EN 1253-5:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach.

e PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu Sciekow (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858).

10.2.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2010 nr 239 poz.1597).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1513).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz.1030).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz.
1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobdéw dekla-
rowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

e \Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych”

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe wydanych przez ARKADY w 1988 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Zeszyt 1 —komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 , Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem”

e Zeszyt 11 —Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimali-
Zujace namnazanie sie bakterii Legionella Wyd. Arkady 1988 — ,Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru instalacji sanitarnych” (cz. dotyczaca instalacji kanalizacyjnych)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych B-11
KOD 45331200-8

1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wykonanie i uruchomienie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obrebie pomieszczen
Rezonansu Magnetycznego na potrzeby Zaktadu Diagnostyki Obrazowej. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg przed
przystgpieniem do robét.

2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcej w pomieszczeniach
Rezonansu Magnetycznego instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz sporzadzi¢ projekt wykonawczy, ktéry
musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
tacznie z regulacja, probami i odbiorem tych robét, dotyczace:

roboty demontazowe istniejgcych kanatéw wentylacyjnych z nawiewnikami i osprzetem,

— roboty demontazowe istniejgcych klimatyzatorow, centrali wentylacyjnej, nawilzacza i
agregatu wody lodowej,

— dostawa i montaz centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz nawilzacza powietrza,

— dostawa i montaz klimatyzatorow,

— wykonanie obwoddéw zasilajgcych z nagrzewnicami elektrycznymi wraz ze sterowaniem,
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— wykonanie wezta awaryjnego na przetgczenia wody miejskiej,
— wymiana istniejacych przyboréw sanitarnych

4. Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat 45 Roboty budowlane — kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod 45300000-0
Klasa 4532 Roboty izolacyjne — kod 45320000-6
Kategoria 45321 lzolacja cieplna —kod 45321000-3
Klasa 4533 Instalowanie wentylacji —kod 45331210-1

Kategoria 45331 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— kod 45331200-8
5. Okreslenia podstawowe

— Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

— Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

— Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewodéw
kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzagdzeniami uzdatniajgcymi powietrze w
zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulujgcymi i zakoriczajacymi przewody
wentylacyjne.

— Instalacja klimatyzacji jest to uktad przewoddéw kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz
z urzagdzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji, ogrzania powietrza, chtodzenia,
elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi przewody klimatyzacyjne.

— Okreslenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator
itp. —wg PN-/B-01411:1999.
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2. MATERIALY
Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majaca
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byé roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i witasciwos¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Kontrola materiatow

— Woykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST;

— Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

— W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju
robodt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

— Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne zabezpieczone folia muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki réwniez zabezpieczone folig nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

— Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.
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— lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT | UWAGI REALIZACYJNE

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacji bytowej bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla
wszystkich instalacji - B (wg PN-B-76001:1996).

Kanaty przewidziane do montazu powinny posiada¢ wewnetrzng powierzchnie czystg. W czasie montazu
zabezpieczac kanaty przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zabezpieczajgc wszystkie otwory przewidziane do
pozniejszego montazu kanatow, ksztattek czy nawiewnikow.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

— 0100 +0125-0,50 mm

— 0160+ 0250 - 0,60 mm0280 + 0710 - 0,75 mm

— powyzej 0710-1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc dtuzszego boku) -
— do 750 mm-0,75 mm

— powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm
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—  powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg miec¢ kat maksymalnie 302 w celu unikniecia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promierr wewnetrzny ma wynosic
co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. Dla
kazdego systemu wentylacji i klimatyzacji nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w
celu umozliwienia czyszczenia tych kanatéw. Klapy zabudowac przy:

przepustnicach (z dwdch stron),

— klapach pozarowych (z dwdch stron),

— ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),
— filtrach (z dwéch stron),

— wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

— regulatorach przeptywu (z dwdch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

— przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej nizo 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementdw, np.
kratek wentylacyjnych, mogg one petnic¢ role otworéw rewizyjnych. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki
montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodéw
elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej i instalacji wywiewnej o dtugosci
nieprzekraczajgcej 1,5 m.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszaé lub podpieraé w sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych facznikdw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody wentylacyjne muszg
by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1
kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
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Izolacje termiczne
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatéw:

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne o w budynku gr. 40 mm, lub grubszej — okreslonej projektem
wykonawczym

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek
samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Powierzchnie stykow
poszczegblnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zostaé¢ unieruchomione wszystkie wentylatory oraz majg
zosta¢ zamkniete wszystkie przepustnice posiadajgce naped elektryczny. Sygnat pozarowy ma by¢
doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, w ktorej ma nastgpi¢ odciecie zasilania dla wszystkich
urzadzen. Dostarczony sygnat przez branze ppoz. nalezy udostepni¢ w postaci dodatkowych stykéw dla
branzy elektrycznej w celu wytaczania wentylacji mechanicznej zasilanej i sterowanej przez branze
elektryczna.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia nastepujace

wymagania:

— wszystkie przejscia przewoddw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,
zaréwno przez Sciany jak i stropy sg zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu,

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg,
obudowane s3 elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badZz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP, przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu, zamocowania przewoddw do elementéw
budowlanych przewidziane sg z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji.
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— zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowe]j przewodu lub klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi
sie innych instalacji.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane
Warszawa, wrzesien 2005.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét. Kontrola jakosci
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg .

Badanie odbiorcze.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia
przewodoéw, przewody nawiewne i odpowiadajgce im przewody wywiewne, armatura przewodowa itp. s
czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukgji
obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w nastepujgcy
sposéb:

pomiar spadkdw cisnienia czynnika w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nic mniejszg niz 10 Pa.

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocga termometréw zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75 m nad podtogg, w srodku
pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegto$¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie
(ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

+ 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

+ 2 K w pozostatych przypadkach.
Badania efektow regulacji instalacji

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji nalezy dokonywac:

. po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia pracy instalacji.

Przebieg oceny efektow regulacji
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji polega na:

a) skontrolowaniu pracy urzadzen w budynku

b) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
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° przeprowadzi¢ korekte dziatania (grzania, chtodzenia) przez odpowiednie  wyregulowanie
przeptywéw czynnika w poszczegdlnych obiegach i przez urzadzenia (nagrzewnice, chtodnice)
e okresli¢ inne whasciwe przyczyny nie utrzymywania temperatury obliczeniowej w
pomieszczeniu (np. btad w doborze wielkosci urzadzenia lub obliczeniu zapotrzebowania na chtdd,
ciepto dla pomieszczenia, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o
rzeczywistym zapotrzebowaniu na chtdd, ciepto.
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10. ODBIOR ROBOT

Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

— Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

— Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

— Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robét:

— wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

— Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

— W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny - czesciowy instalacji

— Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych i zamurowywanych lub zamykanych sufitach podwieszanych, uszczelnien
przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru korncowego (technicznego).

— Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

— W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— - sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana

zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w

— dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,
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— - sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z

— wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
—  przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci

—  odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

—  przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

— Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robodt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacjg czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyc
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

— w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

Odbior techniczny - koncowy instalacji

a) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
° dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia
[2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

b) Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

—  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
— dziennik budowy (jezeli jest wymagany),

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,  warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

—  obmiary powykonawcze,

—  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych - czesciowych
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—  protokoty wykonanych badan odbiorczych dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

—  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji.

c) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
° dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia
[2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

d) Przy odbiorze koicowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

—  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
— dziennik budowy (jezeli jest wymagany),

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,  warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

—  obmiary powykonawcze,

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

—  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

—  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

—  instrukcje obstugi instalacji.

e) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
° dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia
[2] w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

f)  Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
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—  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

—  potwierdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z przepisami,
—  obmiary powykonawcze,

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbiorédw technicznych - czesciowych

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

—  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

—  instrukcje obstugi instalacji.

g) W ramach odbioru kornicowego nalezy:

° sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

° sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO

. sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czes$ciowych,

° sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

h) Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Ilub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

i)  Protokot odbioru kocowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

11. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

’ i Systam
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Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:

12,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robdt pomocniczych,

montaz przewodow i urzadzen,

wykonanie préb,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stan prawny na dzier 20
pazdziernika 2007; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 oraz
22004 r, nr 109 poz. 1156), z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczedstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane] przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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