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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji zostat
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien Podpis
projektanta /
sprawdzajgcego
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant ograniczeh w specjalnosci
branzy elektrycznej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
mgr inz. elektrycznych
Szymon Madej i elektroenergetycznych

nr upr. WKP/0179/POOE/20
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4. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do izby

zawodowe;j

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKATYINA
svgn. akt WOHNB-OKK-EP-0054-78/2020 Pozman, dnia 20 pazdzeernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynierdw budowmiciwy (tekst jednolity: Dz U, 22009 r.poz. 1117y kart. 12 ust. | pht 1. art, 12 ust. 2, 3.4,
4¢ pht 1ot 13 wst |, 2 oraz ust. 4, ant. |4 ust. | pkt 4¢ oraz art. 13a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlane (tehst jednolity: Dz, U, 2 2020 r. poz. 1333 £ pozn. am.) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowcgo oraz po zlozeniu egzaminu na wprawnienia budowlane z wynikiem
pozy lywiym

Pan
Szymon Madej

magister inzynicer
kicrunck: Clektrotechnika
urodzony dnia 31 maja 1991r. Gostyn
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0179/POOE/20

de projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrveznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSei zadanin strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
2 pdin. zm.) zwanej dalej , K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upeawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podszawg do wykanywania samodziciny ch funkeii lechnicznych w badownictwic stamowi wpis do centminego rejesine
Glownego Inspekiora Nadzom Budowlanezo oraz wpis na liste czlonkow wiasciwey izby samorzidu zawodowepo
2. 0d ninigiseed decyzl Suzy odwolanic do Rrajowe) Komisgi Kwalifikacyjng Polskicy lzby Inrymicraw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwvem Wiclkopolskic) Okrggowej 1zby Irzynicniw Budownictwa w Poznamu
w terminie 14 dai od daty (o dorgezenia
Zpodnse 2 reseng ant 127a ustany Kpa
& L W trakcie hiegn terminy do waicsicnia odwolania strona moze zrzes sig prawa do waiesicnsa odw olania wobee ongana
odministracii publiczne. kiory wyidal deey zy¢
§ 2. 2 dnicm dorecrenia organowi administracii publiczne) ofwindczenia o zezeczeniv si¢ prawa Jo wiicsienia odwoltania
Pracy ostainiy 7¢ sUon posigposania, docy 28 stije Sic OSTHIECZNE | Prawanociie
W przypadiu dozonis pescs strong oswiadesona o azecooniu sig prawa do odwolanga od decy i (okraionego w § 2)
stranic nic prey shuguje prawo do odwolanis sie ami shargi Jo sadu admianistracy jnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR

.

/

prof. dr hab. in2. Wieslaw Buczkowski

ZGODNOSC KOPII Z ORYGINALEM

Szymon Madej
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Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Madej jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjncj w zakresie sicei. instalacji i urzadzen clektrycznych

i elektroenergetyvesnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidéw budowlanych w specijalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne
i clektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakeyjne metra. wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej.
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci lrakeyjnej. sieci trakeyjne) metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. I5a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowicdnicj specjalnosci  uprawniaja  do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic dang) specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. in2. Wieslaw Buczkowski:........ A% T 05. ...

Czlonek Komisji - dr hab. in2. Andrzej Barczy (\ski}t .....

f
Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pa\hls'cl\i:.....“,.¥ul.. }../

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Madej
63-840 Krobia, Ziemlin 11/4
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo
4 o'a

Wi b

Szymon Madej

ZGODNOSC KOPII Z ORYGINALEM
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FOLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numenze warglibacynym:

WEP-YU4-X44-B74 *

Pan Szymon Madej o numerze ewidencyjnym WEPfIE/0082/21
adres zamieszkania ul. Wistawy Szymborskiej 2, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Iaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczngm
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanege certyfikate w dniu 2024-01-30 roku przez

Andrzej Kuless, Przewodniczacy Rady Wielkopalskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(2pednie & arl TE K.e
§1. Do [r——

a wlwklr j Tarmy prireets] woyillic ca Aohenm otwiidi henia woli w poilet alikiranicingg | opalr bini o
kwabfibswanym podpisim alikly one mypm.
i I Ofwiade hirma w ol ch e Beve rroen ke b j il rdew I ol Hiod oy w B i prism fe. )
® werglibacjy pope 1 danyeh w minmj abenadeeriu mesna et 2 wenr yliatynege cadwiadciunu na
itrenie Felskieg by indynierdw Budowniciwa weawpiborg el ok bomaiuje dy @ burem wdadeime) Okrggewn] lchy incpnirds
Budomnic b,
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5. Opis projektu technicznego

5.1. Zastosowane materiaty

Nalezy stosowac wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez

uprawnione jednostki kwalifikujgce.

5.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekty branzowe,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Polskie Normy i przepisy prawa.

5.3. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, ktéry ma na celu uzyskanie
wytycznych do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanym

obiekcie.

Zakres opracowania:
- Instalacje oswietlenia podstawowego,

- Instalacje os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

5.4. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie do poszczegdlnych opraw oswietleniowych na hali sportowej pozostaje
istniejace. Projekt nie przewiduje zmian w lokalizacji nowych opraw w stosunku do
opraw istniejgcych. Wykorzystuje sie istniejgce przewody elektryczne. Sposéb zatgczania
opraw rowniez nie ulega zmianie. Zabezpieczenia elektryczne nalezy dostosowac do

nowych typéw opraw LED zgodnie z opracowaniem.
Wymianie podlegajg oprawy o$wietlajgce parkiet hali.

Dla o$wietlenia awaryjnego nad parkietem, nalezy doprowadzi¢ nowe przewody
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elektryczne typu YDYzo 3x1,5mm2. Przewody wprowadzi¢ do rozdzielnicy elektrycznej

pod nowe zabezpieczenie sprzezone z wyfgcznikami nadprgdowymi zasilajgcymi oprawy

podstawowe nad parkietem.

Przy wyjsciach z hali sportowej nalezy zamontowac nad drzwiami oprawy ewakuacyjne
oznaczone jako ,Wyjscie ewakuacyjne” zgodnie z obowigzujgcym planem ewakuacji.
Nalezy doprowadzi¢ tam nowe zasilanie w postaci przewodu YDYzo 3x1,5mm?2
uktadanego pod warstwa tynku. Przewody wprowadzi¢ do rozdzielnicy elektrycznej pod

zabezpieczenie oswietlenia awaryjnego.

5.5. Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zaktadem energetycznym pozostaje bez
zmian. Wymiana oswietlenia na hali sportowej spowoduje zmniejszenie poboru energii

elektrycznej wzgledem istniejgcych opraw metahalogenowych o zrodle Swiatta 400W.

5.6. Rozprowadzenie energii elektrycznej

5.6.1. Trasy kablowe

Trasy kablowe istniejgcego oprzewodowania do opraw podstawowych prowadzone sg
podtynkowo oraz natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, a takze po konstrukcji
nos$nej dachu. Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w trasowaniu przewodow
opraw podstawowych. Nieuzywane wypusty oswietleniowe nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ lub unieczynnié.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nad parkietem nalezy doprowadzi¢ nowe
oprzewodowanie (jeden obwdd). Obwadd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej. Nowe przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
elastycznych przymocowanych do konstrukcji hali w sposéb trwaty. Podejscie do
rozdzielnicy elektrycznej wykonaé w sposéb podtynkowy. Min. grubosé powierzchni

przykrywajacej trase przewodu pod tynkiem to 5mm.



= l k JELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z 0.0.
E‘ _e e tro' 64-100 Leszno, ul. Geodeﬁévfl ? °
|nsta|ator tel./fax.: 65 322 21 27

5.6.2. Rozdzielnice elektryczne

W istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej nalezy wymieni¢ zabezpieczenia nadprgdowe
zabezpieczajgce kazdy obwdd oswietlenia na aparaty typu C16A 1P wraz ze stykiem
pomocniczym. Styk pomocniczy spig¢ szeregowo z obwodem oswietlenia ewakuacyjnego
nad parkietem. Rozwigzanie takie zapewnia zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego nad
parkietem zaréwno w chwili zaniku napiecia zasilania w catym budynku jak réwniez w
momencie zadziatania zabezpieczenia nadpradowego. Wymieni¢ nalezy réwniez
pozostate zabezpieczenia w postaci wktadek bezpiecznikowych z istniejgcych obwoddw
rozdzielnicy T-11 na wytgczniki nadprgdowe zabezpieczajgce obwody zaréwno przed
pradami zwarciowymi jak i prgdami przecigzeniowymi. Jezeli uktad sieci na to pozwala

gniazda wtykowe dobezpieczy¢ dodatkowo zabezpieczeniami réoznicowoprgdowymi.

5.6.3. Kompensacja mocy biernej

Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem kompensacji mocy bierne;j.

5.7. Oswietlenie projektowane

W projekcie przewiduje sie wykonania oswietlenia w zakresie:
- o$wietlenie podstawowe:
- dla hali sportowej przyjgc¢ natezenie na poziomie min. 500Ix na podtodze
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oprawy z autotestem, czas podtrzymania

minimum 1h.

5.7.1. Oswietlenie podstawowe

Nalezy stosowacé oprawy oswietleniowe typu LED. Kazda oprawa wyposazona w siatke
ochronng zabezpieczajgcg przed uszkodzeniem. Stosowaé oprawy do +25 stopni C.
Oprawy przeznaczenia ogdlnego.

Oprawy montowa¢ w lokalizacji opraw istniejgcych do konstrukcji z wykorzystaniem
dedykowanych zawiesi. Zabrania sie montazu opraw bezposrednio do dachu. Wysokos¢
montazu zgodnie z opracowaniem.

Oprawy montowac tak, aby pod oprawami nie znajdowaty sie elementy, ktore mogg

powodowac przestoniecie oswietlenia.
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5.7.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie tworzg oprawy jednofunkcyjne oraz oprawy kierunkowe jednofunkcyjne nad
wyjsciami i na drogach komunikacyjnych, wyposazone w znaki bezpieczenstwa
(piktogramy). Oprawy wyposazone sg w indywidualne moduty zasilania awaryjnego.
Zataczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia
wynosi minimum 1 godz.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowic co najmniej 0,5 Ix.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed zamodwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z
wymaganiami prawa.
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5.8. Dokumentacja z wizji lokalnej

Zdecie nr 1 — Widok 1. na rozmieszczenie i montaz opraw oswietlenia podstawowego

Zdecie nr 2 — Widok 2. na rozmieszczenie i montaz opraw oswietlenia podstawowego
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Zdecie nr 3 - Widok istniejgcej rozdzielnicy T-11 z ktdrej sq zasilane obwody istniejgcego o$wietlenia — widok
zabezpieczeh

Zdecie nr 4 — Widok istniejgcej rozdzielnicy T-11 z ktdrej sq zasilane obwody istniejgcego oswietlenia — opis
obwoddow
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Zdecie nr 5 - Widok na 1. wyjscie ewakuacyjne

o

K9 st

:

.

Zdecie nr 6 — Widok na 2. wyjscie ewakuacyjne
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je tgcznikow oswietlenia




A I k JELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o.0.
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5.9. Obliczenia techniczne — o$wietlenie podstawowe

mmeDIALux

14.05.2024

Karta
danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
%0° 90°
75¢ 75¢
60° 60°
45° 45°
600
30° 15° 0° 15¢ 30°
cd/kim n = 100%
———(0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 73 97 99 100 100
o ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit EHEEEERE] 720 | [ 0 [ 5 [ 3
p Sciany 50 | 30 | s | 30 | 3 S0 | 30 | s0 | 3 | 30
Pod 20 [0 [ |2 | > 20 |20 | 2 |20 | 2
'v . Kmlk:m“;;l Foprzsk an.:;m; wadhiz
] M| w5 25 w8 27 9| w9 w9 w2 By B3

M| 265 223 268 25 28 | 268 277 21 29 282
M| 264 222 267 275 28 | 268 26 24 79 281
6H| 264 271 267 U4 27 | %8 275 74 W8 81
8H| 264 1 267 4 7|28 S 21 7 2281
12| 264 270 267 23 w7 267 74 22 7.7 280

- H| 263 21 267 U4 27 268 75 74 27.8 28.1

& 27.3 ! g

4H| 263 269 267 273 276 | 267 223 271 226 280

6H | 263 268 268 272 276 267 72 24 76 29

BH| 263 268 268 272 226 | 267 271 21 US 29

12H | 263 267 268 271 226 | 267 271 271 25 229
o aH | 263 267 267 271 2728 6 21 a2 225 29

6H | 263 267 267 271 75 %6 220 21 274 79

8H | 263 266 268 21 25 | 266 269 21 274 29

12 | 263 266 268 270 s 266 29 21 2.3 28

12H 4 | 262 266 267 270 S 66 270 270 74 78
6H| 263 266 267 270 275 | 266 269 21 W4 U8

BH | 263 265 268 270 225 | 266 269 271 223 78

Wariocjn parycl obserwators dis odstepder oprmw S

S =104 424 | 55 425 | 63
S= 154 +41 | 60 +41 [/ 70
5=204 460 | 65 461 [ 75

Tabels standardona BK00 8400

Skladnik sumy
harsisy 2 k)

Popramions wekadril] célegianks odnissions do 21090k Cabiowity strumied Swietiny




elektro-
instalator

Hala nr1
300 24.20m
a a
8500
500
500 700N
a [/ o700 o
700 !
| 700
700 J
=] a /?,00 a
700
500
500
o 500 o
300
\\ e
) T 0.00
0.00 11.80m

Wysokos¢ pomieszczenia: 7.500 m, Wysoko$¢ montazu: 6.200 m,

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokoseé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 10

p [%]

/

20

50

40
0.850 m

16 x 8 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o.0.

64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
tel./fax.: 65 322 21 27

DIALuUX

14.05.2024

Sala sportowa / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:311

E,, [IX] E,;r [X] E, o (1] E.n/E,,
538 257 775 0.477
506 200 756 0.395

75 44 96 0.584
150 43 573 /
@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
21990 21990 162.0

_ W sumie:
W sumie: 219903 219900 1620.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.67 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 285.56 m?)



O-

E‘ elektr
Qinstalator

Hala nr1

®
©]0]0)
©]0]0,

)
&

=
O oo~ s WM = 0

—
(=]

Hala nr1

10 llosé

Strumien $wietiny (Oprawa): 21990 Im

2.967
1.967
1.967
2.967
5.900
5.900
8.833
9.833
9.833
8.833

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o0.0.
64-100 Leszno, ul. Geodetow 1

tel./fax.: 65 322 21 27

DIALux

14.05.2024

Sala sportowa / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Pozycja [m]

3.025
9.075
15.125
21.175
9.075
15.125
3.025
9.075
15.125
21.175

Strumien Swietiny (Lampy): 21990 Im
Moc opraw: 162.0 W
Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 73 97 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DIALux

14.05.2024

Sala sportowa / Lista opraw




A l k JELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o.0.
.e e tro' 64-100 Leszno, ul. Geodetiw 1
' |nstalator tel./fax.: 65 322 21 27
Hala nr1 _ D |A Lux

14.05.2024

Sala sportowa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T2420m

@ @ T2117

@ @ @ T15.12

® @ 3.02
I L I L 4 --0‘00
000 197 5.90 8.83 11.80m

Skala 1: 164



elektro-

instal

Hala nr1

Catkowity strumien

ator

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o.0.

64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
tel./fax.: 65 322 21 27

r DIALUX

14.05.2024

Sala sportowa / Wyniki szczegotowe

o ; 219903 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1620.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspdétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 488 51 538 / /

pracy

Podtoga 451 55 506 20 32

Sufit 0.00 75 75 50 12

Sciana 1 71 59 130 40 17

Sciana 2 95 65 160 40 20

Sciana 3 71 59 130 40 16

Sciana 4 95 65 160 40 20

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Eyt 0477 (1:2)
Emin/ Ema 0-332 (1:3)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.67 W/m? = 1.05 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 285.56 m?)



A l k JELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o.0.
l .e e tro' 64-100 Leszno, ul. Geodetiw 1
|nsta ator tel./fax.: 65 322 21 27

5.10. Obliczenia techniczne — o$wietlenie awaryjne

Hala nr1 T DIALUx

14.05.2024

Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° %00
75 75
60° &
45 45+
400
n 15 o 15¢ ko
cd/kim = 100%
—C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
=
o Suft EC I T T
o Sciany 50 | 30 |"s0 | » | »
Lo Podiogs 2 | 20 | 0 | » | 2
Kierunek spoyrsena wadh
pomieszns ey
2 16.7 17 165 1.1 183
175 1856 178 189 i 8 )
178 1838 183 9.1 194
179 189 183 192 195
179 189 183 w2 s
179 188 183 e 194
" 1”2 182 175 185 it ]

181 190 185 183 187
184 192 188 185 199
185 193 nme 197 201
187 193 S8 197 208
175 150 179 134 188 187 192 m 196 200

M

12
8 44| 76 152 180 186 190 | 184 300 188 194 108
6H| 375 180 180 184 189 | 86 393 Wt 95 00
S| 1735 179 180 184 168 | 186 190 181 133 2200
12| 128 178 180 183 105 | 166 190 ISl 193 200
175 181 180 185 189 | 184 185 188 193 197
75 179 180 184 185 | 186 190 190 194 199
8H| 175 178 180 183 188 | 186 190 191 194 199

Wk Doeyl cbserwal o 0 s pdw 90rm S

5= 104 408 | -L1 +03 /03
S=LSH 420 | 60 +09 / 45
5= 20H +30 | 76 +14 / -19
Tabsla standardowa eKoL 03
Skindnk susy 2
0.3 L1

Poprimmon: maridnh) olbpiase cdriean B3 4100 Cabuwtty strumial iviting

20



,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o0.0.
64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
tel./fax.: 65 322 21 27

DIALux

14052024

E‘ elektro-
linstalator

Sala sportowa AW / Protok6t wprowadzenia

Wysokoséé ptaszezyzny pracy: 0.000 m -4 .3
Margines: 0.000 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Wysokosc pomieszczenia: 7.500 m
Powierzchnia podstawowa: 285.56 m®
» -

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Dtugosc [m]
Podtoga 20 ! I I
Sufit 50 ! / /
Sciana 1 40 ( 0.000 | 0.000 ) (11.800 | 0.000 ) 11.800
Sciana 2 40 (11.800 | 0.000 ) (11.800 | 24.200) 24.200
Sciana 3 40 (11.800 | 24.200 ) (0.000 | 24.200 ) 11.800
Sciana 4 40 ( 0.000 | 24.200 ) (0.000 | 0.000) 24.200

21



elektro-

instalator

" Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im
Strumier $wietiny (Lampy): 0 Im

Oswietlenie awaryjne: 430 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oSwietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 89 99 100 100
WyposaZenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

Hala nr1
3 llosc
Moc opraw: 00w
1.000).
Hala nr1

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o0.0.
64-100 Leszno, ul. Geodetow 1

tel./fax.: 65 322 21 27

DIALuUx

14.05.2024

Sala sportowa AW / Lista opraw

DIALux

14.05.2024

Sala sportowa AW / Oprawy (lista wspoétrzednych)

0 Im, 0.0 W, (Oéwietlenie awaryjne: 430 Im, 3.0 W), 1 x 1 x LED (Czynnik korekeyjny 1.000).

®
®

Nr.
X
1 5.855
2 5.909
3 5.880

Pozycja [m]

3.034
21.152
11.915

6.200
6.200
6.200

0.0
0.0
0.0

Rotacja [*]
Y

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

22



Hala nr1

elekt
insta

ro-
lator

T24.20m

" 0.00

Wysokost pomieszezenia: 7.500 m, Wysokos¢ montazu: 6.200 m,

11.80m

Wspdtezynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podioga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llodé

1 3

p [%]

/

20

50

40
0.000 m

24 x 12 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o0.0.
64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
tel./fax.: 65 322 21 27

DIALux

14.05 2024

Sala sportowa AW / AW / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:311

E, [X] Epin [X] E i [X] Ein! Em
2.39 1.02 3.88 0.428
2.37 0.87 3.93 0.368
0.00 0.00 0.00 0.000
0.66 0.00 3.76 /

Scena odwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

& (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
3.0
W sumie: 1290 W sumie: 9.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.32 W/m?3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 285.56 m?)

23



E‘ elekt
Qinsta

Hala nr1

Catkowity strumien
swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwacji:
Margines:

Powierzchnia

ro-

lator

1290 Im
9.0w
0.80
0.000 m

,ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z o0.0.
64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
tel./fax.: 65 322 21 27

DIALux

14.05.2024

Sala sportowa AW / AW / Wyniki szczegotowe

Srednie wartosci natezenia [1x]

bezposrednio
s::izyczyzna 2139
Podioga 2.37
Sufit 0.00
Sciana 1 0.97
Sciana 2 0.50
Sciana 3 0.96
Sciana 4 0.51

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy

Epin | Eny: 0.428 (1:2)
Emin/ Ema: 0-263 (1:4)

posrednio

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

razem
2.39

237
0.00
0.97
0.50
0.96
0.51

Wspolczynnik odbicia
[%]

/

20
50
40
40
40
40

Srednia luminacja
[cd/m?)

!

0.15
0.00
012
0.06
0.12
0.07

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Wspoldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.03 W/m? = 1.32 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 285.56 m?)
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5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w ukfadzie
TN-C-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2X). Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia wytgcznikami nadprgdowymi i
wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i
t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A (wg PN-HD 60364).
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
- wykonanie potgczenia wyréwnawczego miejscowego tgczgc metalowe elementy
miedzy sobg przewodem LgY 1x4mm prowadzonym w rurze PCV o $rednicy 16mm oraz
przewodem PE.
- przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD

60364-4 41, PN-HD 60364-5-54.

25
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6. Uwagi koncowe

- Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji i natezenia oswietlenia.

- Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

- Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz

podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych,

Projektant

Szymon Madej

Uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
WKP/0179/POOE/20
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inStaIator tel./fax.: 65 322 21 27

[ l kt ELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z 0.0.
E' eIeKro- 64-100 Leszno, ul. Geodetow 1
7 Czesc rysunkowa
Zestawienie rysunkow
- Rysunek E.1 — Rysunek Inwentaryzacyjny opraw oswietleniowych

- Rysunek E.2 — Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych
- Rysunek E.3 — Schemat zasilania elektrycznego
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