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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI WENTYLACJI DLA BUDYNKU ZtOBKA W ZNINIE PRZY UL. 700-LECIA 39

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z pdzniejszymi zmianami),
obowigzujgce normy i rozporzadzenia,

projekt architektoniczno-budowlany,

wytyczne inwestora,

uzgodnienia miedzybranzowe,

uzgodnienia z inwestorem

wizja lokalna na budowie

Wykaz wazniejszych norm i rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690)
z pbézniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w spra-
wie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
2117 z2015).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Tekst jednolity Dz. U.

2 2022r. poz. 1225 z. Dz. U. z 2023r. poz. 2442/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno-
$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690)
z pbézniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003).
Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana na podstawie wytycznych technicz-
nych dla pomieszczen. Instalacja wentylacji poza utrzymaniem parametréw wynikajgcych z wy-
mogoéw sanitarnych dotyczacych tych pomieszczen. Realizacja ww. zadan odbywac sie bedzie
przy uzyciu zespotu specjalistycznych central wentylacyjnych zapewniajgcych obrébke termody-
namiczng, zachowanie odpowiedniej krotnosci wymian oraz rozktadu ci$nien pomiedzy pomiesz-
czeniami objetymi technologig i pomieszczeniami bezposrednio sgsiadujgcymi.



2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji mechaniczneji grawitacyj-
nej pomieszczen ztobka..

Z uwagi na rozny charakter pracy pomieszczen instalacje wentylacji podzieli¢ nalezy na dwa uktady wen-

tylacyjne nawiewno wywiewne oraz wywiewne z pomieszczen tazienek.
Wentylacja pokoi biurowych, magazynéw wg odrebnego systemu.

3. Opis przyjetych rozwigzan
3.1 Wentylacja mechaniczna
Uktad NW1 — wentylacja kuchni

Zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng stojacg, zewnetrzng z wymiennikiem przeciw-

pragdowym, nagrzewnicg wodng, wentylatorami, filtrami oraz automatyka.

Dane centrali:

Vn/Vw=2200/2200 m3/h, sprez 400 Pa

Filtry F7; F5; filtr ttuszczowy

Moc wentylatora nawiewnego 1,5 kW; 400V

Moc wentylatora wywiewnego 1,5 kW; 400V

Nagrzewnica wodna Qn=10,3 kW; opér 5,0 kPa

Parametry 70/50 st.C

Centrala usytuowana na zewnatrz budynku. Powietrze dostarczane do centrali czerpnig, w ktérg wypo-
sazona jest centrala.

Wywiew powietrza zewnetrznego wyrzutnig w ktérg wyposazona jest centrala.

Elementem nawiewnym i wywiewnym bedzie modutowy okap przyscienny modutowy nawiewno-
wywiewny z pionowg oraz poziomg wigzka wychwytujaca, wyposazony w filtry dwustopniowe sktadajace
sie z cylindrycznych filtrow multicyklonowych oraz progresywnych filtréw siatkowych o tfacznej
skutecznodci filtracji min. 99% dla czastki o wielkosci 6 pum, 87% dla czastki o wielkosci 4 um oraz 73% dla
czastki o wielkosci 3 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie max 120 Pa. Wbudowana
przepustnica regulacyjna w komorach wywiewnych do regulacji ilosci powietrza wywiewanego. Filtry
zamontowane pod katem celem odprowadzania odseparowanych czgstek ttuszczu, zapobiegajace
gromadzeniu sie ttuszczu wewnatrz filtra. Okap wyposazony w pozioma wigzke wychwytujgca bez przerw
z mozliwoscig regulacji jej sity oraz dodatkowa wigzke pionowg na catej powierzchni wewnetrznej z
dodatkowg mozliwoscig regulacji wielkosci przeptywu powietrza. W scianie czotowej okapu zamontowane
sg demontowalne nawiewniki wyporowe z trdjptaszczyznowym kierunkiem wyptywu powietrza
posiadajgce mozliwosc¢ regulacji strumienia powietrza na jednej z ptaszczyzn. Okap wyposazony w krééce
cisnieniowe na nawiewie oraz wywiewie do pomiaru i regulacji ilo$ci powietrza. System fatwego montazu
i demontazu nawiewnikow. Filtry ttuszczowe oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.
Wbudowane odptywy w filtrach niwelujgce gromadzenie sie przefiltrowanego ttuszczu bezposrednio w
filtrach. Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 o grubosci 1 mm - elementy spawane. Brak $cianek
dziatowych w okapie, nierdzewne zawiesia szpilkowe typu L.Okap wykonany zgodnie z normg PN-EN
16282. Zintegrowane oswietlenie LED ze zlicowang oprawa.

Nawiew powietrza do pomieszczenia do kuchni poprzez okap wentylacyjny i nawiewnik wirowy.

Centrala nawiewno-wywiewna przystosowana do pracy ciggtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych lub przerw w pracy obiektu przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min oraz
wigczenie na 2h przed otwarciem (sterownik kalendarzowy). Podczas gdy kuchnia nie pracuje, wentylacja
pracuje z obnizeniem do 3 w/h (500 m3/h) Sterownie temperaturg powietrza wywiewanego we wspot-
pracy z umieszczonym w zbiorczym kanale wywiewnym czujnikiem temperatury.

Do ukfadu wywiewnego centrali podtgczony jest wycigg powietrza ze zmywalni, pom. 044. Nawiew do

pomieszczenia

Catos¢ instalacji nawiewnej w kuchni i zmywalni wykonac ze stali nierdzewnej . Pozostatg czesc
instalacji nawiewnej od centrali do pomieszczenia kuchni wykonad z blachy stalowej ocynkowanej.
Instalacje wywiewng w catosci wykonaé ze stali nierdzewnej .



SPECYFIKACJA OKAPU i systemu wentylacji kuchennej
Wymagania dotyczace typu i budowy okapdéw:

1)

3.)

Zalecamy zastosowanie okapdw o wysokiej sprawnosci wytapywania zanieczyszczen z systemem
indukcyjnym opartym o zabudowany w okapie wentylator wigzki indukcyjnej. Sprawnos¢ sys-
temu indukcyjnego powinna by¢ potwierdzona przez niezalezne badanie laboratoryjne. Prefero-
wane s3 okapy zapewniajace liniowy system indukcyjny bez przerw po catym obwodzie okapu (z
przodu i bokow okapu).
Okapy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16282: 2017
w szczegolnosci PN-EN 16282-2:
Ttuszcz nie jest gromadzony w separatorze — wzgledy bezpieczenstwa i ppoz.
Filtry ttuszczowe powinny by¢ pochylone sg pod katem — co zapobiega skapywaniu ttusz-
czu i zapewnia duzg higiene pracy.
Wszystkie okapy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubosci 1,0 mm.
Okapy powinny posiadac¢ atest HACCP.

Wymagania dotyczace systemu filtracji ttuszczu:

4.
5.)

6.)

Filtry mechaniczne powinny by¢ przeznaczone do mycia w zmywarkach.

Separatory ttuszczu spetniajgce standard F1, separatory ttuszczu muszg by¢ trwale oznaczone
zgodnie z PN 16282-6: 2020

Nie dopuszcza sie stosowania filtrow siatkowych za wyjatkiem rozwigzan w ktérych stanowig one
kolejny stopien filtracji (zgodnie z PN-EN 16282).

Wymagania dotyczace oswietlenia w okapach:

7)

Oswietlenie w okapach spetnia normy PN-EN 12462-1:2012 dla ochrony przed ol$nieniem. Wy-
konane jako higieniczne zlicowane z ptaszczyzng dachu okapow, bez wystajgcych elementéw od-
porne na wysoka temperature.

8.) Efektywnos$¢ oswietlenia 105 Im/W, wspdtczynnik oddawania barwy CRI > 83%, IP65.
Wymiary okapu:

9.) Wysieg okapu dobraé odpowiednio do zastosowanej technologii (zgodnie z PN-EN 16282).

Uktad NW2 - sale ztobkowe

Zastosowano centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng podwieszang wewnetrzng z wymiennikiem

przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodng, wentylatorami, filtrami oraz automatyka.
Dane centrali:

Vn/Vw=2500/ 2000 m3/h, sprez 300 Pa

Filtry M5

Moc wentylatora 2x0,78 kW; 230V; 2,18 A

Nagrzewnica wodna Qn=10,3 kW; opér 5,0 kPa

Parametry 70/50 st.C

Ciezar centrali 220 kg

Centrala usytuowana w budynku w przestrzeni stropu podwieszanego nad wézkownia.

Powietrze dostarczane do centrali czerpnig $cienng usytuowang w $cianie zewnetrznej budynku.

Wywiew powietrza zewnetrznego wyrzutnig dachowg. Wyrzutnie zamontowac na podstawie dachowej

oraz cokole dachowym izolowanym.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen ztobkowych anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi.

Anemostaty zamontowad w skrzynkach rozpreznych izolowanych z przepustnica.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic.

Gtéwne kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzi¢ w korytarzu w przestrzeni stropu podwieszanego.

Kanaty prostokatne i Spiro wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej



3.2 Wentylacja pomieszczen biurowych, tazienek

Nawiew do pomieszczen biurowych i socjalnych nawiewnikami higrosterowanymi Aereco o wydajnosci 28
m3/h. Nawiewniki bedg zamontowane w gdrnej czesci stolarki okienne;j.

Wywiew z pomieszczen biurowych i tazienek wentylatorami dachowymi. Wentylatory zamontowac¢ na
podstawach dachowych ttumigcych RSA-300.

Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekdw przewodami wentylacji nalezy je zaizolowac akustycznie matami
lamelowymi z wetny mineralnej z warstwa folii ALU grubosci 20 mm.

Kanaty prostokatne i Spiro wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane; .
Wentylatory uruchamiane bedg przyciskiem oswietlenia w tazienkach i pom. WC.

4.Dane nie ujete na rysunkach

- kanaty wentylacyjne

Kuchnia, zmywalnia — uktad NW1 — kanaty z blachy kwasoodpornej zgodnie z wymaganiami PN-EN
1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz w wykonaniu nisko- lub $sredniocisnieniowym zgodnie z klasyfikacjg
podang w normie PN- 03434:1999.

Pozostate uktady - kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz w wykonaniu nisko- lub $redniocisnieniowym
zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-B- 03434:1999.

Rozmieszczenie, wymiary i sposéb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12097.

Przewody okragte typu Spiro tgczone bedg na wsuwki z uszczelnieniem tasmg aluminiowg
samoprzylepng. Przewody prostokatne tgczone na kotnierze.

Centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym. Wentylatory i krééce centrali
wyposazone w pofaczenia elastyczne.

Budowa central wentylacyjnych (w szczegdlnosci spetnienie warunku maksymalnej wewnetrznej
jednostkowej mocy wentylatoréw oraz mocy wtasciwej wentylatoréw), sprawnosé i konstrukcja
odzyskow ciepta zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych i polskimi przepisami.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora zgodnie
z wytycznymi ww. Rozporzadzenia - dostawa w zakresie branzy automatyki. Sprawnos¢ wentylatorow
zgodna z ww. Rozporzadzeniem. Elementy podejs¢ do urzadzen wentylacyjnych, przekué przez stropy i
sciany, wykonywadé i pasowac na montazu

Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych norma. Podpory mocowac do konstrukgji

Na odcinkach przejsé przez $ciane kanaty wentylacyjne obktadac wetng mineralng grubosci 20 mm w
celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.

Wymagania izolacyjne.

Przewody instalacji wentylacyjnych na odcinkach:

- kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w pomieszczeniach do central izolowa¢ matami z wetny
mineralnej gr. 50 mm. pod ptaszcz z folii AL.

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku izolowaé matami z wetny mineralnej
gr.A0mm pod ptaszcz folii AL.

- kanaty nawiewne i wyrzutowe prowadzone po scianie zewnetrznej budynku oraz na dachu budynku
izolowaé matami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod ptaszcz z blachy ocynkowane;j.

Wymagania ochrony przez korozja.

Elementy wspornikow i podparé z blachy stalowej czarnej nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowsg chloro-
kauczukowgq oraz emalig chlorokauczukowg nawierzchniowa w kolorze niebieskim uprzednio oczyszcza-
jac do 2 stopnia czystosci.

Wytyczne elektryczne i niskopradowe
Wytyczne elektryczne:- doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzagdzer wentylacyjnych, a w




szczegblnosci do wentylatoréw,

- instalacje dla urzadzen i podfgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw,

- wykona¢ uziemienie urzadzen i instalacji wentylacyjnych odprowadzajgcych fadunki elektrostatyczne,

- wentylator tazienkowy zatgczany z oswietleniem

- wszystkie wentylatory i urzadzenia nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe,

- ukfady wentylacyjne (pomieszczenia fazienek) — zatgczane z czujka ruchu

- centrale wentylacyjne zatgczane z pomieszczen wskazanych przez Inwestora

Wymagania ochrony $rodowiska.
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikéw szkodliwych.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Instalacje wentylacyjne” wydanymi w 2002 r.
W zakres prac rozruchu i odbioru wchodza:
- uruchomienie instalacji,
- pomiary i regulacja ilosci powietrza w kanatach oraz elementach nawiewnych i wywiewnych,
- pomiar hatasu
- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.
Uruchomienie instalacji wentylacyjnych powinno sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.
Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL — ,,Zasady regulacji
i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B 10440 ,Wentylacja
mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Regulacje instalacji nalezy wykonac recznie przy pomocy przepustnic zainstalowanych na ciggach
wentylacyjnych oraz przy nawiewnikach i wywiewnikach.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow powietrza
w pomieszczeniach jest witasciwa eksploatacja. Instalacje powinny sie znajdowac¢ pod nadzorem
fachowych stuzb eksploatacyjnych.

Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢c wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzadzen.

5. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
na podstawie rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (dz.u.03.120.1126 . z dnia
10 lipca 2003 r. oraz Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003)
W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, obowigzujgcych norm i zasad zawartych
w:
- Warunkach pozwolenia na budowe
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884)
- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.

28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz.93)
- Cato$é robdét wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano- montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, bezpieczeristwa,
pozarowe.
Nie wyklucza sie zastosowania elementéw lub urzadzen rownowaznych technicznie po uzyskaniu zgody
projektanta .




5.1. zakres robét - instalacje wentylacji
5.2. zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

o prace spawalnicze
. prace na rusztowaniu
. prace na dachu

5.3. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;
e nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu ,Szkolenie stanowiskowe” zawierajgcego nastepujgce rubryki:
e data szkolenia i tematyka szkolenia
e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu
e nazwisko i imie i stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajgcego szkolenie ze
strony wykonawcy
e podpisy szkolonego i szkolgcego

5.4. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Uzywanie niezbednego sprzetu ochrony osobistej przy poszczegdlnych kategoriach robot.

° Uzywanie rusztowan posiadajacych atesty bezpieczenstwa.

e Na terenie budowy powinien przebywac caty czas pracownik nadzoru sSredniego ze strony wy-
konawcy

e Okresowg kontrole nad prawidtowoscia wykonawstwa robdét wykonuje inspektor nadzoru ze
strony Inwestora




