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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
w zakresie budowy instalacji technologicznej wezta cieplnego centralnego ogrzewania dla budynku
laboratoryjnego Wydziatu Inzynierii i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowego wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz wezta kompaktowego

e podtgczenie przewoddw wezta z przewodami po stronie niskich parametréw

e podtaczenie przewodow wezta z przewodami po stronie wysokich parametréw

e wykonanie izolacji termicznej

e ptukanie wezta

e proba szczelnosci wezta

e uruchomienie wezfa

2. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Roboty bedg prowadzone wewnatrz budynku.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem zasad bhp

i ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie prace nalezy zorganizowadé w taki sposéb, aby utrudnienia wynikajgce z ich prowadzenia byty
jak najmniejsze i nie powodowaty naruszenia intereséw osdb trzecich.

Nalezy przewidzie¢ zorganizowanie zaplecza dla potrzeb wykonawcy (miejsce do przebierania sie,
spozywania positkdw, sktadowania urzadzen i materiatéw budowlanych).

3. NAZWY | KODY ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SA roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Nazwy i kody roboét:

Dziat rob6t - Budownictwo - kod 45

Grupa robdt - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45.3

Klasa robdét - Roboty izolacyjne - kod 45.32

Kategoria robot - Izolacje cieplne - kod 45320000-6

Klasa robét - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych - kod 45.33
Kategoria robdt - Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
roboty sanitarne - kod 45330000-9

4. WEZEL CIEPLNY

4.1 DANE TECHNICZNE WEZtA CIEPLNEGO
Cisnienie nominalne PN =1,6 MPa
Temperatura zasilania zima T =130/60 oC
Temperatura zasilania lato T =70/30 oC

Opor wezta po stronie pierwotnej < 100,00 kPa




Parametry wejsciowe i wynikowe

L.p | Opis parametréow Wartosé Jednostki
1 Temperatury zasilania uktadu co. — zima 70/50 [oC]

2 Wysokos¢ podnoszenia pompy dla budynku-instalacja c.o. | 3,13 [mH20]
3 Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie c.o. 30,1 (kW]

4 Temperatury zasilania uktadu ct. — zima 70/50 [oC]

5 Wysokos¢ podnoszenia pompy dla budynku-instalacja c.t. | 1,19 [mH20]
6 Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie c.t. 15,2 (kW]

7 Temperatury zasilania uktadu —lato 60/5 [oC]

8 Zapotrzebowanie mocy grzewczej w lecie 40 (kW]

9 Nominalne natezenie przeptywu czynnika grzewczego 0,47 [m3/h]
10 | Przyrost temperatury przy podgrzewie c.w.u. 55 [K]

4.2 WYMAGANIA OGOLNE

1.

Przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w

zawory odcinajgce. Roéwniez przewody doprowadzajgce czynnik grzejny z wezta do instalacji cieplnych

oraz przewody powrotne powinny by¢ odciete zaworami.
W kazdym najnizszym punkcie wezta cieplnego. na rurociggach, zasobnikach nalezy zainstalowac

zawory umozliwiajace spust wody. W kazdym najwyzszym punkcie wezta cieplnego nalezy zainstalowad

zawory umozliwiajace odpowietrzenie lub odpowietrzniki automatyczne.

Rurociagi spustowe od zawordow spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad kratke podtogowa, specjalng
studzienke lub nad zlew, jezeli jest on umieszczony ponizej poziomu najnizej potozonego rurociggu.
W pomieszczeniu wezta cieplnego powinno znajdowad sie doprowadzenie wody z wodociggu
zakonczone zaworem czerpalnym ze ztgczka do weza oraz stacja uzdatniania wody

4.3 MATERIALY

1.

2.

Przewody po stronie sieciowej wykona¢ z rur stalowych wg PN-80/H-74219,

Po stronie instalacyjnej CO z rur stalowych jednostronnie cynkowanych Santa therm, fgczonych
przez zaciskanie lub wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie.

Zawory i armatura po stronie sieciowej na 1,6 MPa.

4.4 MONTAZ RUROCIAGOW

1.

Rurociagi wezta cieplnego ogrzewania wodnego nalezy prowadzié na $cianie wewnetrznej oraz pod
stropem na wspornikach umieszczonych w Scianie i stropie.

Rurociagi wezta ogrzewania wodnego , nalezy prowadzi¢ poziomo: state rurociggi w pomieszczeniu
wezta - ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu, gdzie znajduje sie zawor spustowy.

4.5 MONTAZ POMP

Montaz pomp:

- Pompe nalezy instalowaé na prostym odcinku przewodu ( krdéce wlotowy i wylotowy ) w jednej

osi, wspdlnej z osig rurociagu,

- Pompe nalezy mocowac za pomoca kotnierzy lub potaczen gwintowanych amortyzujgcych drgania

bezposrednio do rurociggu, tak aby os silnika byta w potozeniu poziomym. Niektére rozwigzania
konstrukcyjne dopuszczajg oS silnika w potozeniu pionowym : w tym ostatnim przypadku silnik
powinien znajdowac sie ponad pompa.

4.6 BADANIA

1. Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezta,

- sprawdzeniu czy zasobniki, inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji

ub automatycznego sterowania oraz aparatura automatycznej ciggtej rejestracji sg wyposazone

w tabliczki znamionowe,




- sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego
ci$nienia,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenistwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego
cisnienia,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzié przy zamknietych
i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej lub kottowni i od wtasciwego
urzadzenia centralnego ogrzewania. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzagdzenia woda
zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wiekszej od wartosci przewidywanego cisnienia
roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej lub kottowni, jednak nie mniejszej niz 1,0 MPa.
Cisnienie prébne nalezy utrzymac co najmniej przez 30 mim, dokonujgc przy tym ogledzin wszystkich
potaczen. Z pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisac protokét.

3. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji
technicznej nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci i powtdrnym potaczeniu wezta z siecig cieplng
lub kottownig i wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika
grzejnego najpierw przez samo urzadzenie centralnego ogrzewania. Z pozytywnego pomiaru
przeptywu nalezy spisac protokét. W okresie letnim, przy zasilaniu wezta z sieci cieplnej miejskiej
i osiedlowej, przez ktdrg przeptyw jest w tym okresie zredukowany tylko na potrzeby cieptej wody,
przeptyw przez wezet cieplny nalezy sprawdzi¢ tylko przy zasilaniu wymiennika cieptej wody.

4. Sprawdzenie wyregulowania zawordw bezpieczeristwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajacego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu ci$nienie i obserwacje manometréw
zwigzanych z zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien, zadziata¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

5. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta na potrzeby
centralnego ogrzewania moze odbywac sie tylko w okresie ogrzewczym i powinno by¢
przeprowadzone przy odbiorze urzgdzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.

6. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot.

4.7 ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na:

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw oraz urzadzen do montazu,
- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e QOdbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji wezta cieplnego, nalezy dokonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.




e (Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- montaz rozdzielaczy instalacyjnych z armaturg i pompami
- podtaczenie przewoddéw po stronie niskich parametrow
- wykonanie izolacji przewodéw
e Zodbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu ptukania wezta, proby szczelnosci, regulacji i uruchomienia wezta nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji wezta cieplnego.
e Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia regulacji catej instalacji,
— Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualnos¢ protokoty regulacji catej instalacji,
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w przedmiarze robét.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt,
skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na
etapie przygotowania oferty.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00

po0z.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 1190,

Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
[3] Warunki techniczne EE/797/4249/2010 z dn.27.07.2010r wydane przez KPEC Bydgoszcz
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi— PN-99/B-02414
Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych - PN-
91/B-02416
Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania badania przy odbiorze - BN-90/8864-46
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.




