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1. Stropodach

1.1. Materiat
Ptyty kanatowa SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 REI60, C40/50 dobrana na podstawie
,Dokumentacja techniczna sprezone ptyty kanatowe SPK15, SPK20, SPK 26.5, SPK32,
SPK40, SPK50” Konbet Poznan Sp. z 0.0. Sp. k. Poznan 2018 Wersja 1.0. Alternatywne
rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty Projektanta. Nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki budowlanej.
1.2. Geometria
L=6,66m
Leff=1,05*6,66m= 6,99m
f.‘ 191 5 ,',/[/ by B12,5mm Iy
1.3. Obcigzenia
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc rep. Wartos¢ obl.
Lop. Opis oddziatywania oddziatywania kN/m? W kN/m? 1F kN/m?
1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub .1 cm
[11.0kN/m*-0,01m] stale 0,11 - 0,11 1.35 0,15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 58cm
[0,45kN/m?-0,6m] stale 0,27 - 0,27 1,35 0,36
3. Paroizolaga stale 0.01 - 0.01 1.35 0,01
4. Beton zwyklv na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony (wg PN-82/B-02001) grub 4 cm
[25.0kN/m*-0,04m] stale 1,00 - 1,00 35 1,35
5. Konstrukcja stropu stale 3.67 - 3.67 is 495
6. Gladz/zaprawa cementowo-wapienna (wg
PN-82/B-02001) grub 1.5 em [19,0kN/m?-0,015m] stale 0,29 - 0,29 35 0,39
7. Sufif podwieszany z instalag ami stale 1.00 - 1.00 35 1.35
8. Obciazenie $niegiem polad dachu dwupolaciowego
(uklad rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3
(strefa 2 — sk=0,9 kN/m? przyp A, nachylenie
potaci 2.9° — 2=08. Ce=1.0, Ct=1.0) [0.72kN/m7  zmienne 0.72 1.00 0.72 1.50 1.08
9. Obciazenie zaspami éniefnymi dachu
quasi-poziomego przy wystepi e lub przeszkodzie wg
PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa 2 — sk=09 kN/m?,
przvp.A h=1.70 m, n2=2.0, Ce=1.0, Ct=1.0)
[1,80kN/m?] Zmienne 1,80 1.00 1.80 1.50 2,70
10. Rownomiernie rozlozone obciazeni e uzvtkowe
powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6 3 4 -
powierzchnia kategorii H [1,00kN/m?] zZmienne 1,00 1.00 1,00 1.50 1,50
x 9.87 9.87 13,85

Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie

1.4. Obliczenia
w archiwum Pracowni.
1.5. Wynik



Po Pt* Pod Pog Al Mecr* | M'cr® | Mdek*| Mrd | Mw0,2% | Vrd Apd Apg q fpk
9687 | 7550 | 121,1 | 0 |®66,1| 1580 | -13,0 | 1150 | 213,1 | 212,0 | 127,| 7.44 | 0,00 35 1860
[kiN] [kiN] [kN] [kN] [ Tem] | [kMm] | [knm] | [kNm] | [kNen] | [kNm] | [kNT | [em?] | [em®] [kN] [Mpa]
Dtugosc Stan graniczny Stan graniczny uzytkowalnosci

phyty nosnosci SPK 26.5, 8 x @12.5 REI 60, beton C40,/50

| Pd Picza Piczb Plazb
[em] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]

k1l k2 K3 K4 K5
2b (XD, XC1)
Zarysowania Ugiecia
R Age + g [a+(1- )/ B]
2a (XC2, XC3, XC4a)
Dekompresja: Zarysowania
Yalig + Yol Agi + i - Agx + Qe - Y

450 41,4 33,7 65,1 70,2
480 38,6 29,2 56,8 59,1
510 36,0 25,5 50,0 50,3
540 33,8 224 44,3 431
570 318 198 39,4 372
800 30,0 17,5 35,2 32,4
630 28,3 156 31,7 276
660 26,8 139 28,6 238
590 25,1 12,5 259 20,5
720 227 112 23.5 179 |
750 20,5 10,1 21,4 15,6
780 18,6 9,1 19.6 13,9
210 16,9 822 17,9 12,4

Nosnos¢ elementu deklarowana przez

Obliczeniowa wartos¢ sit Nosnos¢
producenta
Mrd 213,1 kN/m Med 136,15 kN/m 64%
Vrd 127,0 kN Ved 77,91 kN 62%
pd 22,7 kN/m? po 13,85 kN/m? 61%
gdzie:

Mrd — nosnos¢ obliczeniowa ptyty na zginanie [kNm],
Vrd — no$nos¢ obliczeniowa ptyty na scinanie [kN],
pd — dopuszczalne zewnetrzne obcigzenie obliczeniowe ptyty [kN/m2],
Med — obliczeniowy moment zginajacy [kNm],
Ved - obliczeniowa sita scinajaca [kN],

po — obliczeniowe zewnetrzne obcigzenie ptyty [kN/m2]




2. Poz. 1 - Podciag

2.1. Materiat
Beton C30/37, XC1.
Zbrojenie gtéwne B500SP, zbrojenie dotem 4x@14, zbrojenie gorg 2x@14, strzemiona
@8 dwuciete co 260 mm. Otulina minimalna 35 mm.
Alternatywne rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty
Projektanta. Nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki
budowlane;j.

2.2, Geometria
L=3,10m
Leff=1,05*3,10m= 3,26 m
Przekrdj belki: b= 24 cm, h=40 cm

2.3. Obcigzenia

Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc rep. Wartos¢ obl.
Lp Opis oddziatywania oddzialywania kN/m? W kN/m? 1F kN/m?

1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub.1 cm

[11,0kN/m*-0,01m] stale 0.11 - 0,11 1.35 0.15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 38cm

[0.43kN/m*-0.6m] stale 0,27 - 0,27 1.35 0.36
3. Paroizolaga state 0.01 - 0.01 1.35 0.01
4. Beton zwyldy na kruszywie kamiennym, zbrojony,

zageszczony (wg PN-82/B-02001) grub 4 cm

[25,0kN/m*-0,04m] stale 1,00 - 1,00 1.35 35
5. Konstrukcja stropu stale 3.67 - 3.67 1.35 495
6. Gladz/'zaprawa cementowo-wapienna (wg

PN-82/B-02001) grub.1.5 cm [19.0kN/m?*-0,01 5m] stale 0,29 - 0,29 1.35 039
7. Sufit podwieszany z instalag ami state 1,00 - 1,00 1.35 1,35

8. Obcia‘enie éniegiem polad dachu dwupolaciowego

(ukiad réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3

(strefa 2 — sk=0.9 kN/m? przyp A nachylenie

poltaci 2.9° — p2=0.8. Ce=1.0. Ct=1.0) [0.72kN/m?] zmienne 0.72 1.00 0,72 150 1.08
9. Obcia‘enie zaspami Sniernymi dachu

quasi-pozi omego przy wystepie lub przeszkodzie wg

PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa 2 — sk=0.9 kN/m?,

przyp.A h=1,70 m, p2=2.0, Ce=1.0, Ct=1,0)

[1.80kN/m?] zmienne 1.80 1.00 1.80 150 2,70
10. Rownomiernie rozlozone obciaZeni e uzytkowe

powierzchni dachn wg PN-EN 1991-1-1/6.3 4 -

powierzchnia kategorii H [1,00kN/m?] zmienne 1,00 1,00 1,00 1.50 1,50
= 9,87 9,87 13,85
Rodzaj Wartosc char. Wartos¢ obl.
Opis oddzidtywania oddziatywania kN/m? w \F EN/m?
Tyuk silikonowy grub.1 em [18.0kN/m=-0,01m] state 0,18 - 135 0,24
. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy

gestosci 2,0 grub 24 cm [20,00kN/m3-0.24m] stale 4 80 - 1.35 6,48
Styropian grub. 20cm [0, 27kN/m3*0,20m )] state 0,05 - 1,35 0,07
Tvnk zewnetrzny grub.1 cm [18.0kN/m*-0,01m] state 0,18 - 1,35 0,24
E: 521 7.03

Obciazenia od stropodachu (rozpietos¢ 4,27m):
state g1= 6,35 kN/m?*2,14 m=13,59 kN/m
zmienne g:1= 3,52 kN/m?*2,14 m= 7,53 kN/m

Obciazenie state od $ciany nad podciggiem:



state g,=5,21kN/m?*1,79 m= 9,33 kN/m
Obcigzenie state od wienca:
state g3= 25 kN/m3*0,24 m*0,265 m= 1,59 kN/m

24. Obliczenia
Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie w
archiwum Pracowni.

2.5.  Wyniki

Zginanie:
Przyjeto gorg 2014 o As2 = 3,08 cm?
Zbrojenie dolne potrzebne Asi req = 4,46 cm?. Przyjeto dotem 414 o As1 = 6,16 cm? (p=0,73%)
Nosnos¢ na zginanie
Mrd = 86,73 kNm
Warunek nosnosci na zginanie
Med = 64,24 kNm < Med = 86,73 kNm  (74,1%)
Scinanie:
Ved = 78,82 KN > Vrgc=53,13 kN
Obliczenie zbrojenia na Scinanie jest wymagane.
Maksymalny rozstaw strzemion s;max = 263 mm
Przyjeto z warunkdw konstrukcyjnych strzemiona dwuciete @8 co 260 mm (pw = 0,16%)
Warunek no$nosci na $cinanie:
- wyznaczono optymalng wartos$¢ cot = 2,00
Ved = 78,82 KN < VRrds =105,91 kN (74,4%)
Ved = 78,82 KN < Vrdmax=342,14 kN  (23,0%)
Wywotana przez site poprzeczng Ves dodatkowa sita rozciggajgca w zbrojeniu podtuznym: AFw = 78,82
kN

3. Poz. 2 - Podciag

3.1. Materiat
Beton C25/30, XC1.
Zbrojenie gtéwne B500SP, zbrojenie dotem 2x@14, zbrojenie gorg 2x@14, strzemiona
@8 dwuciete co 190 mm. Otulina minimalna 35 mm.
Alternatywne rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty
Projektanta. Nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki
budowlane;j.

3.2, Geometria
L=2,30m
Leff=1,05*2,3m=2,42 m
Przekrdj belki: b= 24 cm, h=30cm

3.3. Obcigzenia

Rodzaj Wartosc char. Wartosc obl.
Lp. Opis oddzi alvwania oddzialywania kN/m? y F EN/m?
1. Tynk silikonowy grub.l an [18.0kN/m*-0,01m] stale 0,18 - 1.35 024
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchvm klasy
gestosci 2,0 grub.24 cm [20,00kN/m*-0,24m] stale 4.80 - 1.35 6,48
3. Tynk silikonowy grub.l cm [18, 0kN/m3-0,01m] stale 0,18 - 1.35 024

X 5,16 6,97



Obciazenie state od sciany nad podciggiem:

state g1=5,16kN/m?*2,93 m= 15,12 kN/m
Obcigzenie state od wienca:
state g>= 25 kN/m3*0,24 m*0,265 m= 1,59 kN/m

3.4. Obliczenia
Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie w
archiwum Pracowni.

3.5.  Wyniki

Zginanie:

Przyjeto gora 2014 o As2 = 3,08 cm?

Zbrojenie dolne potrzebne Asi,req = 1,67 cm?. Przyjeto dotem 214 o As1 = 3,08 cm? (p = 0,49%)
Nos$nos¢ na zginanie

Mrd = 32,71 kNm
Warunek nosnosci na zginanie

Med = 18,26 kNm < Mgrd =32,71 kNm  (55,8%)
Scinanie:

Ved = 30,18 KN < Vgg,c = 34,80 kN
Obliczenie zbrojenia na $cinanie nie jest wymagane. Nalezy zastosowac¢ minimalne zbrojenie na
scinanie.
Maksymalny rozstaw strzemion s;max = 195 mm
Przyjeto z warunkow konstrukcyjnych strzemiona dwuciete @8 co 190 mm (pw = 0,22%)
Warunek nosnosci na Scinanie:

- wyznaczono optymalng wartos$¢ cot = 2,00

Ved = 30,18 KN < Vras=107,66 kN (28,0%)

Ved = 30,18 KN < Vrdmax=216,62 kN (13,9%)

4. Poz. 3 - Podciag

4.1. Materiat
Beton C25/30, XC1.
Zbrojenie gtéwne B500SP, zbrojenie dotem 3x@14, zbrojenie gorg 2x@14, strzemiona
@8 dwuciete co 190 mm. Otulina minimalna 35 mm.
Alternatywne rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty
Projektanta. Nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki
budowlane;j.

4.2, Geometria
L=1,80m
Leff=1,05*1,8m=1,89 m
Przekrdj belki: b= 24 cm, h=30cm

4.3. Obcigzenia

Rodzaj Wartosc char. Wartosc obl.
Lp. Opis oddzi alvwania oddzialywania kN/m? y YF EN/'m?
1. Tynk silikenowy grub.l em [18.0kN/m*-0,01m] stale 0,18 - 1.35 024
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestosci 2,0 grub.24 cm [20,00kN/m3-0,24m) stale 4.80 - 1.35 6.48
3. Twnk silikonowy grub.1 cm [18 0kN/m=-0.01m] stale 0,18 - 1.35 024

= 516 6,97



Rodzaj Warto&¢ char. Wartosc rep. Wartosé obl.

Lp. Opis oddziatywania oddzialywania kN/m? W kN/m? 1F kN/m?
1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub.1 cm
[11,0kN/m*-0,01m] stale 0,11 - 0,11 1.35 0.15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 58cm
[0.45kN/m*-0.6m] stale 0,27 - 0,27 1.35 0.36
3. Parvizolaga state 0.01 - 0,01 1.35 0.01

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony (wg PN-82/B-02001) grub 4 cm

[25,0kN/m*-0,04m] stale 1,00 -- 1.00 35 135
5. Konstrukcja stropu state 3.67 - 3.67 1.35 495
6. Gladi/zaprawa cementowo-wapienna (wg

PN-82/B-02001) grub.1.5 cm [19.0kN/m?*-0,015m] stale 0,29 -- 0,29 5 0,39
7. Sufit podwieszany z instalag ami stale 1.00 - 1.00 1.35 1.35

8. Obcia‘enie éniegiem polad dachu dwupolaciowego

(ukiad réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3

(strefa 2 — sk=0.9 kN/m? przyp A, nachylenie

potaci 2.9° — 12=08. Ce=1.0. Ct=1.0) [0.72kN/m?]  zmienne 0.72 1.00 0.72 1.50 1.08
9. Obcia‘enie zaspami Sniednymi dachu

quasi-poziomego przy wystepie lub przeszkodzie wg

PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa 2 — sk=0.9 kN/m?,

przyp. A h=1,70 m, p2=2.0, Ce=1.0, Ct=1,0)

[1.80kN/m?] zmienne 1,80 1.00 1.80 1.50 2,70
10. Réwnomiernie rozlozone obciaZenie uzytkowe

powierzchni dachn wg PN-EN 1991-1-1/6.3 4 -

powierzchnia kategorii H [1,00kN/m?] zZmienne 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50

= 9,87 9,87 13,85

Obciazenie state od $ciany nad podciggiem:
state g:=5,16kN/m?*2,06 m= 10,63 kN/m

Obcigzenie state od wienca:
state g>= 25 kN/m3*0,24 m*0,265 m= 1,59 kN/m

Obcigzenia stropu (rozpieto$¢1,78 m i 4,68m):

state g3= 6,35kN/m?*0,89 m= 5,65 kN/m
zmienne g1= 3,52kN/m?*0,89 m= 3,13 kN/m
state g4= 6,35kN/m?*2,34 m= 14,86 kN/m
zmienne 92= 3,52kN/m?*2,34 m= 8,24 kN/m

4.4. Obliczenia
Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie w
archiwum Pracowni.

45.  Wyniki

Zginanie:
Przyjeto gorg 2014 o As2 = 3,08 cm?
Zbrojenie dolne potrzebne Asireq = 2,56 cm?. Przyjeto dotem 3@14 o As1 = 4,62 cm? (p = 0,74%)
Nosnosc¢ na zginanie
Mgrd = 47,50 kNm
Warunek nosnosci na zginanie
Med = 27,45 kNm < Mgqa = 47,50 kNm  (57,8%)
Scinanie:
Ved = 41,84 kN > Vrd,c = 39,83 kN
Obliczenie zbrojenia na $cinanie jest wymagane.
Maksymalny rozstaw strzemion simax = 195 mm
Przyjeto z warunkdw konstrukcyjnych strzemiona dwuciete @8 co 190 mm (pw = 0,22%)
Warunek nosnosci na scinanie:
- wyznaczono optymalng wartos$¢ cot8 = 2,00



Vea = 41,84 kN < Veas = 107,66 kN  (38,9%)
Ved = 41,84 kN < Vramax = 216,62 kN (19,3%)

Wywotana przez site poprzeczng Ves dodatkowa sita rozciggajgca w zbrojeniu podtuznym: AFw = 41,84

kN

5. Poz. 4 - Nadproze

5.1. Materiat
Nadproze zelbetowe — beton C25/30, XC1.
Zbrojenie gtéwne B500SP, zbrojenie gérne: 4x@12, zbrojenie dolne: 4x@12,
strzemiona @8 czterociete co 150 mm, prety montazowe w potowie wysokosci.
Otulina minimalna 25 mm.
Alternatywne rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty
Projektanta. Nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki
budowlane;j.
5.2. Geometria
L=1,50 m
Leff=1,05*1,50m= 1,58 m
Heff=1,36 m
Przekrdj: 24cm x 24cm
5.3. Obcigzenia
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc obl.
Lp Opis oddz atywania oddziatywania kN/m? y YF EN/m?
1. Tynk silikenowy grub 1 em [18.0kN/m3*-0,01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestoscl 2,0 grub.24 cm [20,00kN/m3-0,24m)] state 4.80 -- 1.35 6,48
3. Tynk silikonowy grub 1 em [18,0kN/m*-0,01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
I 516 6,97
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc rep. Wartos¢ obl.
Lp. Opis oddzialywania oddziatywania kN/m* v kN/m* \F kN'm*?
1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub.1 cm
[11,0kN/m*-0,01m] stale 0.11 - 0.11 1,35 0,15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 58cm
[0.43kN/m*-0,6m] stale 0,27 - 0,27 1,35 0,36
3. Paroizolaga stale 0,01 - 0,01 1,35 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony (wg PN-82/B-02001) grub 4 cm
[25,0kN/m*-0,04m] stale 1,00 - 1.00 1,35 1,35
5. Konstrukcja stropu stale 3.67 - 3.67 1.35 495
6. Gladz/zaprawa cementowo-wapienna (wg
PN-82/B-02001) grub 1.5 cm [19,0kN/m30,015m] stale 0.29 - 0,29 1.35 0,39
7. Sufit podwieszany z instalag ami stale 1,00 - 1.00 1,35 1.35

8. Obciafenie sniegiem polac dachu dwupolaciowego

(uklad réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3

(strefa 2 — sk=0,9 kN/m?, przyp A, nachylenie

polaci 2,9° — n2=028, Ce=1.0, Ct=1.0) [0.72kN/m7] zmienne 0,72 1,00 0,72 1.50 1,08
9. Obciafenie zaspami Snietnymi dachu

quasi-poziomego przy wystepie lub przeszkodzie wg

PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa2 — sk=0.9 kN/m?,

przyp.A h=1,70 m, u2=2.0, Ce=1,0, Ct=1,0)

[1.80kN/m?] zmienne 1.80 1,00 1.80 1.50 2,70
10. Réwnomiernie rozloZone obciazeni e uzytkowe

powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3 4 -

powierzchnia kategorii H [1,00kN/m?] zmienne 1,00 1.00 1.00 1.50 1.50

z 9,87 9.87 13,85



Obcigzenia state od sciany powyzej nadproza
state g:1=5,16kN/m?*1,36=7,02 kN/m

Obciazenia od stropodachu (rozpietos¢ 2,16 m i 6,66 m)

state g,= 6,35 kN/m?*1,08 m=6,86 kN/m
zmienne g:1= 3,52 kN/m?*1,08 m= 3,80 kN/m
state g3= 6,35 kN/m?*3,33 m= 21,15 kN/m
zmienne g2= 3,52 kN/m?*3,33 m= 11,72 kN/m

Obciazenie state od wienca:
state g4= 25 kN/m3*0,24 m*0,265 m= 1,59 kN/m

5.4. Obliczenia

Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie w
archiwum Pracowni.

5.5. Wyniki
Zginanie:
Przyjeto gora 4912 o As> = 4,52 cm?
Zbrojenie dolne potrzebne Asi,req = 2,87 cm?. Przyjeto dotem 412 o As1 = 4,52 cm? (p
=0,94%)
Nosnos¢ na zginanie
Mrd = 35,02 kNm
Warunek nosnosci na zginanie
Meq = 23,29 kNm < Mgd = 35,02 kNm  (66,5%)
Scinanie:
Ved = 58,95 KN > Vrd,c = 35,46 kN
Obliczenie zbrojenia na scinanie jest wymagane.
Maksymalny rozstaw strzemion s;max = 151 mm
Przyjeto z warunkow konstrukcyjnych strzemiona czterociete @8 co 150 mm (pw = 0,56%)
Warunek nosnosci na Scinanie:
- wyznaczono optymalng wartos¢ cot6 = 2,00
Ved = 58,95 kKN < Vrds =210,85 kN  (28,0%)
Ved = 58,95 KN < Vrdmax= 167,46 kKN (35,2%)
Wywotana przez site poprzeczng Ves dodatkowa sita rozciggajgca w zbrojeniu podtuznym: AFg
=58,95 kN

6. Poz. 5 - Nadproze

6.1. Materiat
Nadproze zelbetowe — beton C25/30, XC1.
Zbrojenie gtéwne B500SP, zbrojenie dotem 4x@14, zbrojenie gorg 2x@12, strzemiona
@8 dwuciete co 190 mm.
Alternatywne rozwigzania elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty
Projektanta. Nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki
budowlane;j.

6.2. Geometria



L=2,10m
Leff=1,05*2,10m=2,21m
Heff=1,91 m

Przekrdj: 24cm x 30cm

6.3. Obcigzenia

Rodzaj Wartosé char. Wartos¢ obl.
Lp Opis oddzistywania oddziatywania kN/m? v \F EN/m?
1. Tynk silikenowy grub 1 em [18.0kN/m*-0,01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestoscl 2.0 grub 24 em [20,00kN/m*-0,24m)] stale 4.80 -- 1.35 6,48
3. Tynk silikonowy grub 1 em [18,0kN/m3-0.01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
E: 516 6,97
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc rep. Wartos¢ obl.
Lp Opis oddzialywania oddzialywania kN/m? W kN/m? 1F kN/m?
1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub.1 cm
[11,0kN/m*-0,01m] stale 0.11 - 0.11 1,35 0,15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 58cm
[0.43kN/m*-0,6m] stale 0,27 - 0,27 1,35 0,36
3. Paroizolaga stale 0.01 - 0,01 1.35 0.01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszezony (wg PN-82/B-02001) grub 4 cm
[25,0kN/m*-0,04m] stale 1,00 - 1.00 1,35 1,35
5. Konstrukcja stropu stale 3.67 - 3.67 1,35 495
6. Gladi/zaprawa cementowo-wapienna (wg
PN-82/B-02001) grub.1.5 cm [19.0kN/m*-0,015m] stale 0,29 - 0,29 1,35 0,39
7. Sufit podwieszany z instalag ami stale 1.00 - 1.00 1.33 1.35

8. Obciafenie sniegiem polac dachu dwupolaciowego

(uklad réwnomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.33

(strefa 2 — sk=0.9 kN/m?, przyp A nachylenie

polaci 2,9° — p2=0.8. Ce=1,0. Ct=1.0} [0.72kN/m7] zmienne 0.72 100 0,72 130 1,08
9. Obciafenie zaspami Snietnymi dachu

quasi-poziomego przy wystepie lub przeszkodzie wg

PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa 2 — sk=0_9 kN/m?,

przyp.A b=1.70m, n2=2.0, Ce=1.0, Ct=1,0)

[1.80kN/m?] zmienne 1,80 1,00 1.80 1.50 2,70
10. Rownomiernie rozlozone obciazenie uzytkowe

powierzchni dachn wg PN-EN 1991-1-1/6.3 4 -

powierzchnia kategorii H [1.00kN/m?] zmienne 1,00 1.00 1.00 1.50 1.50

x 9.87 9,87 13,85

Obciagzenia state od Sciany powyzej nadproza:
state g1=5,16kN/m?*1,91=9,86 kN/m

Obcigzenia od stropodachu (rozpietosc 6,66 m):
state g,= 6,35 kN/m?*3,33 m= 21,15 kN/m
zmienne g1= 3,52 kN/m?*3,33 m= 11,72 kN/m

Obciazenie state od wienca:
state g4= 25 kN/m3*0,24 m*0,265 m= 1,59 kN/m

6.4. Obliczenia

Obliczenia wykonano w programie SPECBUD 14. Petne obliczenia znajdujg sie w
archiwum Pracowni.



6.5.

Wyniki
Zginanie:
Przyjeto géra 2012 o Asz = 2,26 cm?
Zbrojenie dolne potrzebne Asireq = 3,67 cm?. Przyjeto dotem 414 o As1 = 6,16 cm?
(p=0,99%)
Nosnos¢ na zginanie
Mrd = 61,24 kNm
Warunek nosnosci na zginanie
Med = 38,52 kNm < Med = 61,24 kNm  (62,9%)
Scinanie:
Ved = 69,72 KN > Vrd,c = 43,84 kN
Maksymalny rozstaw strzemion simax = 195 mm
Przyjeto strzemiona dwuciete @8 co 190 mm (pw = 0,22%)
Warunek nosnosci na Scinanie:
- wyznaczono optymalng wartos¢ cot6 = 2,00
Ved = 69,72 kN < Vrds = 107,66 KN  (64,8%)
Ved = 69,72 KN < Vrdmax=216,62 kN  (32,2%)

Wywotana przez site poprzeczng Veds dodatkowa sita rozciggajgca w zbrojeniu podtuznym:
AFw = 69,72 kN

7. Ptyta fundamentowa

7.1. Materiat
Beton wodoszczelny C30/37, XC2, min C30/37, otulina 60 mm. Zbrojenie @16 co 15
cm gora i dotem. Ostrogi zbrojone @16 co 15 cm. Alternatywne rozwigzania doboru
elementu dopuszczalne po uzyskaniu aprobaty Projektanta. Nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy i sztuki budowlane;j.
7.2. Geometria
Grubosc ptyty fundamentowej: 40 cm ze zgrubieniami pod elementami
konstrukcyjnymi do 80 cm.
7.3. Obcigzenia
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc obl.
Lp. Opis oddzi atywania oddziatywania kN/m? W 1F kN/m?
1. Tynk silikonowy grub.l an [18.0kN/m*-0,01m] state 0,18 - 1.35 0,24
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestosci 2.0 grub 24 em [20,00kN/m3-0,24m] stale 480 — 1,35 6,48
3. Tk silikonowy grub.1l am [18.0kN/m*0.01m] state 0,18 - 1.35 0,24
E: 516 6,97
Rodzaj Wartosc char. Wartos¢ obl.
Lp. Opis oddzidvwania oddzialywania kN/m? v VF kN/m?
1. Tynk silikonowy grub.1 em [18,0kN/m>-0.01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestosci 2.0 grub.24 cm [20,00kN/m*-0,24m)] stale 4.80 -- 1.35 6,48
3. Styropian grub. 20cm [0.27kN'm3*0,20m] stale 0.05 - 1,35 0.07
4. Tynk grub.1 em [18,0kN/m?-0,01m] stale 0,18 — 1,35 0,24

I 521 7.03



Rodzaj Wartos¢ char.

Wartosc obl.

Lp Opis oddz atywania oddziatywania kN/m? W F kN/m?
1. Warstwa wykoficzeniowa [0,760kN/m?] state 0,76 — 1,35 1.03
2. Jastrvch cementowy (wg PN-82/B-02001) grub.5 cm
[21.0kN/m?-0,05m] stale 1.05 -- 1.00 1.03
3. Hydroizolacja2x state 0,01 — 1.35 0,01
4. Styropian (wg PN-82/B-02001) grub 15 em [0,3kN/m?-0.15m] stale 0.07 - 1,35 0,09
5. Réwnomiernierozlozone obciazenie uzytkowe wg PN-EN
1991-1-1/6.3 1 - powierzchnia kategorii C1 [3,00kN/m?] zZmienne 3,00 1,00 1,50 4.50
x 4,89 6,68
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc rep. Wartosc obl.
Lp Opis oddzialywania oddzialywania kN/m? W kN/m? 1F kN/m?
1. Lepik, papa (wg PN-82/B-02001) grub.1 cm
[11,0kN/m?-0.01m] stale 0,11 - 0,11 1,35 0,15
2. Styropian + stryropian z warstwa spadkowa gr. 60cm
[0,45kN/m*-0.6m] stale 0,27 - 0,27 1,35 0,36
3. Paroizolaga state 0.01 - 0,01 1.35 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony (wg PN-82/B-02001) grub.4 cm
[25,0kN/m*-0.04m] stale 1.00 - 1.00 1.35 5
5. Konstrukcja stropu stale 2,90 -- 2,90 1,35 2
6. Gladz/zaprawa cementowo-wapienna (wg
PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m*-0,015m] stale 0,29 -- 0,29 1.35 0,39
7. Sufit podwieszany z instalac ami stale 1.00 -- 1,00 1,35 1,35
8. ObciaZenie éniegiem polad dachu dwupolaciowego
(uktad rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3 3
(strefa 3, A=383 m npm_ — sk=1 698 kN/m?
przyp. A, nachylenie potaci 5,0° — p2=0,8, Ce=1.2,
Ct=1.0} [1.63kN/m7] zmienne 1.63 1.00 1.63 1.50 244
9. Obciafenie zaspami $niefnymi dachu
quasi-poziomego przy wystepie lub przeszkodzie wg
PN-EN 1991-1-3/6.2 (strefa 3, A=383 m npm. —
sk=1.698 kN/'m? przyp A h=070 m, p2=02824,
Ce=1.0, Ct=1,0) [1,40kN/m? Zmienne 1.40 1,00 1.40 1,50 2.10
10. Rownomiernie rozlozone obciazenie uzvikowe
powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6 3 4 -
powierzchnia kategorii H [1,00kN/m?] Zmienne 1,00 1.00 1,00 1.50 1.50
= 9,61 92,61 13,58
Rodzaj Wartos¢ char. Wartosc obl.
Lop. Opis oddz atywania oddzialywania kN/m? W F kN/m?
1. Tynk silikenowy grub 1 em [18 0kN/m*-0,01m] stale 0,18 - 1,35 0,24
2. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy
gestosci 0,7 grub 12 cm [7.00kN/m?*-0,12m] stale 0.84 -- 35 1.13
3. Tynk silikonowy grub 1 em [13.0kN/m3-0,01m] stale 0,18 -- 1,35 0,24
x 1.20 1,62

Obcigzenia $ciana nosna zewnetrzna:
g:1= 5,21 kN/m? * 5,00m= 26,05 kN/m

ze stropu: g,= 6,35 kN/m?* 3,33 m= 21,15 kN/m
ze stropu: g:1= 3,52 kN/m?*3,33 m= 11,72 kN/m

Obcigzenia $ciana nosna wewnetrzna:
g3= 5,16 kN/m? * 4,63= 23,89 kN/m

ze stropu: g4= 6,35 kN/m?* 3,33 m + 6,35 kN/m?*1,08 m= 28,00 kN/m
ze stropu gz= 3,52 kN/m?*3,33 m+3,52kN/m?*1,08 m= 15,52 kN/m



Obcigzenia state wieniec:
gs= 25kN/m3 * 0,20m*0,26= 1,20 kN/m

Obciazenia state wieniec zwiericzenia attyki:
g6= 25kN/m3 * 0,24m*0,24= 1,44 kKN/m

Obcigzenia $ciana dziatowa:
g7= 1,20 kN/m? * 4,40m= 5,28 kN/m

Obcigzenie uzytkowe C1:
gs= 3,00kN/m?2

7.4, Obliczenia
Obliczenia wykonano w programie Solidis 2D. Petne obliczenia znajduja sie w
archiwum Pracowni.

7.5. Wyniki
Wytezenie konstrukcji géra w kierunku X 38%
Wytezenie konstrukcji gérg w kierunku Y 30%

Wytezenie konstrukcji dotem w kierunku X 38%
Wytezenie konstrukcji dotem w kierunku Y 25%

8. Schemat konstr.



