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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Branza drogowa
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element Element
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe
R=0,955 M=1000 S=1000
L 0,203800
RAZEM:: 0,203800|km 0,20
1.1.2 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek wraz z
2011191 lodwiezieniem "
Wyliczenie lloscirobot:
e 1254,94102,53+440,6 _1798,030000
RAZEM:: 1 798,030000 m2 1798,03
2 |Rozdzat ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
2.1 |Element Element
2.1.1 |KNR 225/309/2 |Rozbiodrka ogrodzen
analogia m 18,00
2.1.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do wywozu na legalne wysypisko i utylizacji. m2 109,58
2.1.3 |KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm.
Podbudowa nawierzchni z kostki betonowe;. m2 109,58
214 |KNR 231/813/3 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie lloscirobOt:
e 36,18¥36088 . 72,860000
RAZEM:: 72,860000|m 72,86
2.1.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod kraweznikizbetonu
"""" 1,457200
1,457200|m3 1,46
2.1.6 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
............................. samowytadowczymnaodlegos¢ Skm
Wyliczenie ilocirobot:
:1,46+109,58*0,15+109,58*0,08-72,86*0,25*0,1 24,841900
e RAZEM:T 24,841900|m3 24,84
3 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
3.1 |Element Element
3.1.1 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
............................. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ 5km
Wyliczenie lloscirobOt:
e BTBE37040 | 270,652000
RAZEM:: 270,652000|m3 270,65
4 Rozdziat DROGA POZAROWA
4.1 |Element Element
4.1.1 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15
cm
Koryto pod nawierzchnie drogi pozarowej m2 223,32
4.1.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV m2 223,32
4.1.3 |KNR 231/106/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0
MPa). Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m2 223,32
4.1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2 223,32
4.1.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 223,32
4.1.6 |KNR 231/1301/1 [Malowanie powierzchnipasami e,
o iloci ;
. 502+8,86¥5,0246,27+11,0641667 ___54,390000
RAZEM:: 54,390000|m2 54,39
5 Rozdziat CHODNIKI | OPASKI
5.1 |Element Element
5.1.1 |[KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10
cm m2 453,31
5.1.2 |[KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV m2 453,31
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
5.1.3 |KNR 231/106/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0
MPa). Grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2 453,31
5.1.4 |KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, warstwa gérna, cement 3%, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 453,31
5.1.5 |KNR 231/115/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, warstwa gérna, cement 3%, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm m2 453,31
5.1.6 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 453,31
6  |Rozdzat KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6.1 |Element Element
6.1.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod kraweznikibetonowazoporem
yliCzenie oS TOD Ot e
e 38,7770,170,154336,2970, 1701 . 3868650
RAZEM:: 3,868650|m3 3,87
6.1.2 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg CeMEMIOWE e
yliczenie 08 OOt e
i13,58+22,11+16,31+24,87+25,11+112,59+46,81+25,79+9,62+1 :
OO 2 2 L1352 L O . 336,210000
RAZEM:: 336,210000/m 336,21
6.1.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 33,77
7 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1  |Element Element
7.1.1 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 10 m (kat. gruntu IV) Grunt uprzednio
odspojony.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 119,60
8 Rozdziat INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
8.1 |Element Element
8.1.1 |KNR 201/119/3 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,20
9 Rozdziat OGRODZENIE
9.1 |Element Element
9.1.1 |KNP 12/714/1  |Ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem m 207,83
9.1.2 |Kalkulacja Furtka w ogrodzeniu kpl 2,00
9.1.3 |Kalkulacja Brama wjazdowa
wiasna kpl 2,00
Spis dzialéw przedmiaru robét
Nr Nazwa dziatu robot
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element
1.1.1 |Roboty pomiarowe
1.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek wraz z odwiezieniem
2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
21 Element
2.1.1 |Rozbiérka ogrodzen
2.1.2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do wywozu na legalne wysypisko i utylizacji.
2.1.3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm.
Podbudowa nawierzchni z kostki betonowe;.
2.1.4 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.1.5 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
2.1.6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
3 ROBOTY ZIEMNE

@
-_—

Element

3.1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km

DROGA POZAROWA

Element

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
Koryto pod nawierzchnie drogi pozarowej

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa). Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Malowanie powierzchni pasami

CHODNIKI | OPASKI

Element

Branza drogowa
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Nr Nazwa dziatu robot
5.1.1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm
5.1.2 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5.1.3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa). Grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
5.1.4 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa goérna, cement 3%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
5.1.5 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gorna, cement 3%, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
5.1.6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6.1 Element
6.1.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
6.1.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.1.3 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Element
7.1.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 10 m (kat. gruntu IV) Grunt uprzednio odspojony.
8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
8.1 Element
8.1.1 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
9 OGRODZENIE
9.1 Element
9.1.1 |Ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem
9.1.2 |Furtka w ogrodzeniu
9.1.3 |Brama wjazdowa
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Branza drogowa
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element Element
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe
0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
.................................................................................................................................................................................... 0203800
RAZEM:: 0,203800 km 0,20
1.1.2 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek wraz z
2011191 oW Oz O
.................................................................................................................................................................................... __1798,030000
RAZEM:: 1 798,030000/ m2 1798,03
2 Rozdziat ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH
2.1 |Element Element
2.1.1 |KNR 225/309/2 |Rozbiodrka ogrodzen
analogia m 18,00
2.1.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do wywozu na legalne wysypisko i utylizacji. m2 109,58
2.1.3 |KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm.
Podbudowa nawierzchni z kostki betonowe;. m2 109,58
2.1.4 |KNR 231/813/3 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Y liCZenie O TOD Ot e
81843668 . 72,860000
RAZEM:: 72,860000|m 72,86
2.1.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod kraweznikizbetonu
................................................................................................................................................................................ 1457200
RAZEM:: 1,457200|m3 1,46
2.1.6 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
............................. samowytadowczymna odleglosE Skm
yliCzenie oS TOD Ot e
e 11,46109,5870,15+109,5870,08-72,8670,25"0,1 . 24,841900
24,841900/m3 24,84
3 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
3.1 |Element Element
3.1.1 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
............................. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ Skm
Y liCZenie oS TOD Ot e
e BT8,8370,40 . 270,652000
RAZEM:: 270,652000/m3 270,65
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
4 Rozdziat DROGA POZAROWA
4.1 |Element Element
4.1.1 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15
cm
Koryto pod nawierzchnie drogi pozarowej m2 223,32
4.1.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV m2 223,32
4.1.3 |KNR 231/106/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=>5,0
MPa). Grubos¢ po zagegszczeniu 15 cm m2 223,32
4.1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2 223,32
4.1.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 223,32
4.1.6 [KNR 231/1301/1 [ Malowanie powierzehipasami
T ;
. 502+8,86¥5,0246,27+11,0641667 ___54,390000
RAZEM:: 54,390000|m2 54,39
5 Rozdziat CHODNIKI | OPASKI
5.1 |Element Element
5.1.1 |[KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10
cm m2 453,31
5.1.2 |[KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV m2 453,31
5.1.3 |KNR 231/106/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM zwigzanej cementem. Klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0
MPa). Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m2 453,31
5.1.4 |KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gérna, cement 3%, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 453,31
5.1.5 |KNR 231/115/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, warstwa gérna, cement 3%, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm m2 453,31
5.1.6 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 453,31
6 Rozdziat KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6.1 |Element Element
6.1.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa zoporem
yliezenie 08 FOD Ot e
e 138,TT70,170,154336,21°0, 10,1 . 3868650
RAZEM 3,868650|m3 3,87
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
i13,58+22,11+16,31+24,87+25,11+112,59+46,81+25,79+9,62+1 :
:3,33+11,58+14,51 : 336,210000
RAZEM:: 336,210000|m 336,21
6.1.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 33,77
7 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |Element Element
7.1.1 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 10 m (kat. gruntu IV) Grunt uprzednio
odspojony.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 119,60
8 Rozdziat INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
8.1 |Element Element
8.1.1 |KNR 201/119/3 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,20
9 Rozdziat OGRODZENIE
9.1 |Element Element
9.1.1 |KNP 12/714/1  |Ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem m 207,83
9.1.2 |Kalkulacja Furtka w ogrodzeniu kpl 2,00
9.1.3 |Kalkulacja Brama wjazdowa
wiasna kpl 2,00
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