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WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

WEJŚCIE DO BUDYNKU

WEJŚCIE DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH
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B Pracownia Projektowo-Inżynierska   Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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BUDOWA ŻŁOBKA W ŻNINIE

wentylator  RFV/2-160S/H
V=700m /h,  230 V,  120 W,  0,52 A3

wentylator  TH-500/160  LS
V=150m /h,  230 V,  40 W,  0,19 A3

wentylator  RFV/2-160S/H
V=500m /h,  230 V,  120 W,  0,52 A3

165m3/h x 3 +495

włączany ze światłem z opóźnieniem czasowym

wentylator  TH-500/160  LS
V=150m /h,  230 V,  40 W,  0,19 A3

wyrzutnia dachowa typ A 775x370mm
postawa dachowa typ A 775x370 mm

cokół dachowy izolowany 

Ewa  Szczygielska inż.  Barbara  Grzegorzewicz 


