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Kosztorys

Branza budowlana

Element

Roboty przygotowawcze

Kalkulacja
wiasna

Wydzielenie sktadowiska materiatow

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

kpl

1.2

KNP 2/318/4 (2)

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupow,
umocowanie przeset i siatki

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

192,37

Element

Roboty ziemne

KNP 13/1355/4
(1)

Zabezpieczenie drzew i krzewdw, drzewa i krzewy, ponad 4 m, zabezpieczenie

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

szt

14

22

KNP 13/1204/2
(2)

Scinanie drzew, pien Fi'21-30°cm, drewno twarde

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

szt

23

KNKRB 1/107/2

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu
Zwywiezieniem

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

m2

10

24

KNNR 1/302/2
(2)

Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu lll
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

1977,320000
RAZEM::

1977,320000

m3

1977,320

25

KSNR 6/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wapnem 15°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 100°cm,
wykonywane warstwami pod nadzorem geotechnicznym

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

m2

1160,83

2.6

KNR 1901/118/3

Wywoz ziemi, wywo6z samochodami samowytadowczymi, odlegtosé do 1°km, kategoria gruntu Ill
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

m3

925,32

27

KNR 1901/118/4

Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5km, kategoria gruntu 11l
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

m3

925,32

2.8

Kalkulacja
wiasna

Nadzor geotechniczny wraz z wykonywaniem systematycznych pomiaréw i sporzadzanie protokotow
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE

kpl

Element

Fundamenty, podtoga na gruncie

KNR 202/1101/1
(4)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
CPV 45262210-0 Fundamentowanie
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO ...
:0,1*((25,57+33,01+20,08+2,5+5,1+19,45+30,31+33,71+5,9 :
5+23,1 3+87,22+30,76)+114+393,31) :
82,410000

: 82,410000

m3

82,410

Branza budowlana
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3.2 |KNR202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej wraz z wyniesiem 35 cm powyzej gruntu
(1) CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STWIOR: X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
............................................................................................................................................ ©1137,249200
RAZEM:: 1 137,249200/m2 1137,2
3.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(3) Fi 16°'mm i wigksze
CPV 45262210-0 Fundamentowanie
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO t 48,91
3.4 |KNR202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompga. Beton wodoszczelny
(2) CPV 45262210-0 Fundamentowanie
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
Wy liCZenie 08 OOt e
e B254B°0.440,4%4104 494,340000
RAZEM:: 494,340000|m3 494,340
3.5 |KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji
(wraz z oddylatowaniem posadzki od $cian - przyjeto 10%)
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE
STWIOR: XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE m2 723,62
3.6 |KNR202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STWIOR: X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ m2 723,62
3.7 |KNR 202/1101/1 |Jastrych cementowy
2882008 36,1810
RAZEM 36,181000|m3 36,181
3.8 |KNR41/115/1 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
(1) CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE
STWIOR: XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE
Wyl CZenie 08 OOt e
BB TT 188,528600
RAZEM:: 188,528600m2 188,529
3.9 |KNKRB 1/213/5 |Zasypanie ze stabilizacjg walcami wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE m3 335,38
4 Element Sciany konstrukcyjne, dzialowe i elementy konstrukcyjne
4.1 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO t 1,599
4.2 |KNR 202/208/7 |Stupy zelbetowe prostokatne - trzepienie zelbetowe
(2) CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
Wy liCzenie 08 OOt e
L A474,41°0,24°0,24+2°0,5°0,24°3,65+66°0,24°0,24'3,65 25928544
RAZEM 25,928544/m3 25,929
4.3 |KNR901/104/4 |Sciany no$ne zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
STWIOR: Xl OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT SCIANY NOSNE iDZIALOWE ...
Wy liCzenie 08 OOt e
... i16/62'4054105,12°3.2 . 646,695000
RAZEM:: 646,695000| m2 646,695
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4.4 |KNR901/104/4 |Sciany no$ne wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
STWIOR: Xl OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT SCIANY NOSNE i DZIALOWE
i3,74%(36,75+2,23+14,73+28,77+6,74+6,74+1,87+13,15)+(1 !
1 3,15%10,9540,3648,78) 441 601,343600
RAZEM:: 601,343600|m2 601,344
4.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO t 0,769
46 |KNR 202/262/1 |Belki, podciggii wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8°(m/m2), wariant’ll
(2) wykonania - nadproza
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
|ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
e T A 2B e 6,203600
RAZEM:: 6,203600|m3 6,204
4.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi8-14'mm
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO t 0,694
4.8 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekréj: do 8'(m/m2), wariant’ll
(2) wykonania - podciagi
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO m3 1,292
4.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi8-14'mm
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
Wyliczenie 108 OOt
e AT 3474211000 1,681126
RAZEM:: 1,681126|t 1,7
4.10 |KNR 202/262/1 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8°(m/m2), wariant’ll
(2) wykonania - wience
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
e SOV BAT0,2O8T0,2 i 18,409020
RAZEM:: 18,409020|m3 18,409
4.11 |KNR901/105/2 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokéw Silka
M 12
CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
STWIOR: Xl OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT SCIANY NOSNE i DZIALOWE
{(6,62"3+1,59"3+4,1%2)*3,73+4,40%(4,1"2+10,94+3,81*2+5,7 |
e (D¥9,347243,487242.01°1,39) . 396,113460
RAZEM:: 396,113460|m2 396,113
4.12 |KNR 202/302/1 |Budynki z elementéw typu "Bloki zeranskie": ptyty stropowe o powierzchni 2.5 -6.0'm2
CPV 45262000-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
STWIiOR: XIl KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE STROP element 142
4.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi8-14'mm
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego
STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO
0,454112
0,454112]t 0,454
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4.14

KNKRB 2/204/1
CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego

STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO

RAZEM::

Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciagi stupy o wys. do 4 m - trzpienie attyki co 1,0m

6,253056

6,253056

m3

6,253

4.15

KNR 202/116/1 |Sciany attyki bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24 cm
CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
STWIOR: Xl OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT SCIANY NOSNE i DZIALOWE

m2

83,08

4.16

KNR 202/290/2
(2) Fi8-14'mm

CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego

STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,

0,8712

KNR 202/262/1
(2)

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekroéj: do 8'(m/m2)
wykonania - wience attyki

CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego

STWIOR: VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU ZBROJONEGO

, wariant’ll

m3

10,37

Element Prace wykonczeniowe zewnetrzne

ZKNR C 2/604/5
(2)

Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - stropodach
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: II-V WYMGANIA OGOLNE

m2

695,68

5.2

DC 20/401/4 Potozenie warstwy paroizolaciji z folii polietylenowej
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STWIOR: X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

m2

695,68

53

KNNR 2/602/1
(2) lepiku na gorgco

CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE

STWIOR: XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na

m2

695,68

54

KNR 914/102/2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papami grubosci 8,7 mm, w systemie NRO
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STWIOR: X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

m2

695,68

55

KNR 202/515/3 |Obroébka z blachy ocynkowanej attyki
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

STWIOR: 1I-V WYMGANIA OGOLNE

m2

248,98

5.6

NNRNKB
202/550/2

i7*4,79+5,9%4

Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80"'mm w systemie rury ukrytej - woda odprowadzana poza
obszar stabilizowanego gruntu

CPV 45261320-3 KLADZENIE RYNIEN

STWIOR: XIV.OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KtADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

: 57,130000

57,130000

m

57,130

5.7

NNRNKB
202/5471

Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 130'mm fgczone na klej, montaz rynien
CPV 45261320-3 KLADZENIE RYNIEN

STWIOR: XIV.OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT KLADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

RAZEM::

138,360000

138,360000

m

138,360

5.8

KNRW
202/1039/3

Okna aluminiowe ze szktem bezpiecznym

CP: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

:10*1,8*2,14+12*1*2,1+1*1,6"2,1+1*1,8"0,6+0,8"0,6+1%0,5*2, :
1

? 68,970000

68,970000

m2

68,970

59

KNRW
202/1039/3

Okna aluminiowe ze szktem bezpiecznym EI60

CP: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

5,880000

RAZEM::

5,880000

m2

5,880
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5.10 |[KNR 19/931/6 |Stolarka drzwiowa aluminiowa, szkto bezpieczne jesli przewidziano
(4) CP: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
............................. ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
Wyliczenie 08 OOt e
e H2P1,172,05497, 17214972171 5) 4301 572,1) . 37,900000
RAZEM 37,900000|m2 37,900
5.11 |[KNR 19/931/6 |Stolarka drzwiowa aluminiowa EI60
(4) CP: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
............................. ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
Wy liCZenie 08 OOt e
e 208 . 2,255000
RAZEM 2,255000|m2 2,255
5.12 |KNR 202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na zaprawie w miejscu pocienienia izolacji wraz z matami dekarskimi
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE
STWIOR: XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE
17,139000
17,139000|m2 17,139
5.13 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE
STWIOR: XV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT - IZOLACJE CIEPLNE
Wy liCzenie 08 OOt e
{(64,89*5,58+93,414,63+103,380,83+74,72*0,83)-(10*2,1* !
i1,8+1272,1*1+1,6%2,1+1*2,1+1,8"2,1+1,8"0,6+0,8*0,6+0,5 :
e 2 048T1172,0542 171794 ,5%2, 17 139 . 821,593500
RAZEM 821,593500/m2 821,594
5.14 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) | CPV 45442100-8 Malowanie
STWIOR: XX.OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MALOWANIE m2 821,594
5.15 |DC 19/603/2 (1) |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
STWIOR: XVI OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
............................. ODBIORU ROBOT TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Wy liCZenie 08 OOt e
e 821,594-379.798 [ 441,796000
RAZEM 441,796000/m2 441,796
5.16 |Kalkulacja Wykonanie elewacji z paneli drewnianych
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
................ STWIOR: 1I-V WYMGANIA OGOLNE
Wyliczenie ilosci r O, e
:64,9875,75+14*1,7+0,8"23,56-(1*2,1*7+1,1*2,05*3+1,6"2,1
e Y2T2,054,872,172) . 379,798000,
RAZEM 379,798000 | kpl 379,798
5.17 |Kalkulacja Wykonanie elementoéw pionowych, ozdobnych na elewacji z tworzywa sztucznego mocowane do
wiasna konstrukcji $ciany no$nej elementami systemowymi
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: 1I-V WYMGANIA OGOLNE kpl 153
5.18 |KNR 202/129/1 |Parapety zewnetrzne wraz z montazem
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH szt 2
5.19 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE m 192,37
5.20 |KNP 13/1355/4 |Zabezpieczenie drzew i krzewow, drzewa i krzewy, ponad 4 m, zdjecie zabezpieczenia
(2) CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE szt 14

Branza budowlana



Przedmiar_b. budowlana.puz

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005A588)
strona nr: 7

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

5.21

Kalkulacja
wiasna

Dostawa i montaz szklanego daszka

CPV 44115710-9 Daszki

STWIOR: XXI. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DASZKOW

kpl

5.22

Kalkulacja
wiasna

Wycieraczka zewnetrzna przy wyjsciach z komunikacji
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: II-V WYMGANIA OGOLNE

kpl

Element Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Kalkulacja
wiasna

Wycieraczka wewnetrzna w wejsciach w komunikacji
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: II-V WYMGANIA OGOLNE

kpl

6.2

NNRNKB
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe i poziome

CPV 45442100-8 Malowanie

STWIOR: XX.OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MALOWANIE

i14,61+13,29+12,70+10,58+12,15+5,61+10,53+17,65+9,55 :
;+5,28+2,22+7,92+4,92+4,09+6,1+9,5+16,4+29,07+3,61+4,
:86+6,67+16,05+882+32,5+1,69+27,18+2,1+2,02+34,68+59
5,11+11,53+50,3+19,51+40,83+41,34+19,51+46,24+40,34+1;
i7,81+14,39+(15,32+14,49+14,39+13,36+14,39+14,13+10,1 !
19+13,01+16,82+12,48+8,45+6,06+12,39+9,05+8,63+10,02
i+12,42+23,48+21,9+7,6+8,9+12+24,41)*4,4+(12,51+24,06 :
1+5,31+6,6+5,82+5,72+7,53+37,41+15,55+28,47+19+25,56
i+25,72+19+50,25+25,41+18,48+18,4)*3,5-68,97+5,88+37,9:
1+2,25+75,44 '

RAZEM::

4 183,856000

4 183,856000

m2

4 183,856

6.3

KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej w pomieszczeniach mokrych - podifoga i $ciany
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STWIOR: X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

(2*19,56+11,50+2,02+2,12+2,65+1,69+8,83+2,45+4,92+1,5'
5+2,38+5,75+29,07+3,57+4,86)*2+(19,02*2+15,57+5,72+5,
184+6,51+5,31+12,51)*3,5+(6,31+9,05+5,08+6,2+9,78+21,9
1+7,56+8,9)*4,41-(1*2,05*14+1,12,05+0,9*2,05"4+1,8*0,6+ |
112,1+1,8°2,1)

842,874800

842,874800

m2

842,875

6.4

KNR 203/401/2 |Tynki cementowe na $cianach na catej wysokosci i sufitach

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
STWIOR: XVI OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

4 183,856

6.5

KSNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach na catej wysokosci i sufitach
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
STWIOR: XVI OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

m2

4 183,856

6.6

KNKRB
2/1401/7

Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba
emulsyjna - Sciany i sufity

CPV 45442100-8 Malowanie

STWIOR: XX.OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MALOWANIE

RAZEM:: 3 796,766000

i 3796,766000

m2

3 796,766

6.7

TZKNBK 11/501/|Wykonanie oktadziny sciennej z PCV z rolki

3 analogia CPV: 44112200-0 Wyktadziny podtogowe
STWIOR: XXIIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT KLADZENIE WYKLADZIN PODEOGOWYCH

:(12,48+12,51+5,31+6,59+5,82+5,72+15,55+19+19+13,01+ :
:6,066+9,45+8,63+10,01+21,9+7,6+6+8,9)*2

387,092000

387,092000

m2

387,09

6.8

KNR 202/129/1 |Parapety wewnetrzne wraz z montazem

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

STWIOR: VII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH |

WEWNETRZNYCH

szt

6.9

TZKNBK
11/501/3

Posadzki z wyktadzin utozenie posadzki z oczyszcz. podioza roztozeniem przycieciem, smarowanie
klejem, zapastowaniem wyfroterowaniem posadzki z PCV (poz 39)

CPV: 44112200-0 Wyktadziny podtogowe

STWIOR: XXIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT KLADZENIE WYKEADZIN PODEOGOWYCH

m2

695,68
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6.10 [KNRW Drzwi drewnopochodne
202/1006/3 CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA m2 75,44
6.11 |KNR 401/920/23 | Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: samozamykacze
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421125-6 Stolarka okienna
STWIOR: XIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA
ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA szt 23
6.12 |KNR 924/208/2 |Montaz naroznikdw ochronnych na narozach, prostych w komunikacji
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
............................. STWIOR: [V WYMGANIAOGOLNE || ||
Wy liCZenie 08 OOt e
OO LA . 44,400000
RAZEM 44,400000|m 44
6.13 |Kalkulacja Rolety wewnetrzne wraz z dostawg i montazem
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: 1I-V WYMGANIA OGOLNE kpl 37
6.14 |Kalkulacja Udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami (wyposazenie tazienki NPS m.in. uchwyty )
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych kpl 1
6.15 |Kalkulacja Oznakowanie obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych kpl 1
6.16 |Kalkulacja Wykonanie grafik patuckich wedtug wytycznych Inwestora
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych kpl 1
6.17 |Kalkulacja Wykonanie oznakowania na przeszklonych elementach stolarki drzwiowej
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 1
6.18 |Kalkulacja Wykonanie logo ztobka
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 1
6.19 |Kalkulacja Panele akustyczne podwieszane do stropu w salach ztobkowych i w sali sensorycznej (5 na sale)
wiasna CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 30
6.20 |[KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
202/2702/1 CPV:45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
STWIOR: XIX.OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH m2 661
7 Element Elementy matej architektury - dostawa i montaz
7.1 |Kalkulacja tawki i Smietniki
witasna CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 2
7.2 |Kalkulacja Oznakowanie zewnetrzne
wiasna CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 1
7.3 |Kalkulacja Plac zabaw
witasna CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWIOR: 1I-V WYMAGANIA OGOLNE kpl 1
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Spis tresci

Wydzielenie sktadowiska materiatow

. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przesetisiatki. . . ...............
2. Roboty ziemne
. Zabezpieczenie drzew i krzewow, drzewa i krzewy, ponad 4 m, zabezpieczenie
. Scinanie drzew, pien Fi'21-30°cm, drewno twarde. . . . . .. ...
. Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem. .. ...............
. Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wapnem 15°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 100°cm, wykonywane warstwami pod nadzorem
JEO ECNNICZNY M. . . .o
. Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Il
. Wywo6z ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu IlI
. Nadzér geotechniczny wraz z wykonywaniem systematycznych pomiaréw i sporzgdzanie protokotdw. . .. ................ ... ... ...,
3. Fundamenty podtoga na gruncie
. Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly. . ... ... ...
. Izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej wraz z wyniesiem 35 cm powyzej gruntu. . . ... . ...
. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16"’ mm i wigksze
. Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa. Beton wodoszczelny. . . ... ..
. Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji (wraz z oddylatowaniem posadzki od
SCIAaN - PrZYJEIO 1000). . . o o oot ot
. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa. .. ...................
. Jastrych cementowy
. Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (Styropianowymi). . . . ... ..
. Zasypanie ze stabilizacjg walcami wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
ny konstrukcyjne, dziatowe i elementy konstrukCyjne. . . .. ... e
. Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
. Stupy zelbetowe prostokatne - trzepienie Zelbetowe. . . .. ... ...
. Sciany nosne zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm. . ... ...
. Sciany no$ne wewnetrzne z blokdw wapienno-piaskowych gr. 24 cm. . . ... ...
. Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
. Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: do 8'(m/m2), wariant’ll wykonania - nadproza. . .. ............
. Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
. Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do 8'(m/m2), wariant’ll wykonania - podciggi. .. .. ............
. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
. Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8'(m/m2), wariant’ll wykonania - wience. . . ..............
. Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, sciany wysokosci do 4,5°cm z blokéw SilkaM™ 2. . .............. ... ... ...,
. Budynki z elementow typu "Bloki zeranskie": ptyty stropowe o powierzchni2.5-6.0'm2. . .. ... ... ... .
. Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm. .....................
. Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciggi stupy o wys. do 4 m - trzpienie attykico 1,0m. . ...
. Sciany attyki bloczki z betonu komérkowego, grubosS€ 247 cm. . . . ...
. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm.....................
. Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 8 (m/m2), wariant’ll wykonania - wience attyki. . ..........
5. Prace wykonczeniowe zewngtrzne
. Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - stropodach. . . ... ... . .
. Potozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej. . . . . .. ...
. Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukgji na lepikunagorgco. . . .................
. Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papami grubosci 8,7 mm, w systemie NRO. . . .. .. ... . . .
. Obrébka z blachy ocynkowanej attyki. . . . . ... ..o
. Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi’'80°'mm w systemie rury ukrytej - woda odprowadzana poza obszar stabilizowanego gruntu. . .. ... ...
. Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 130'mm tgczone na klej, montaz rynien. . ... ... ...
. Okna aluminiowe ze szklem bezpieCznym. . . . .. .o
. Okna aluminiowe ze szklem bezpiecznym EIBO. . . . . ... . .
. Stolarka drzwiowa aluminiowa, szkfo bezpieczne jesli przewidziano. . . . . ... ...
. Stolarka drzwiowa aluminiowa EIB0. . . . . . ... ..

. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie w miejscu pocienienia

izolacji wraz z matami dekarskimi. . . ... ...
. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, nazaprawie. .. .............. ... i
. Gruntowanie podtozy, pOWIerzchnie PIONOWE. . . . . .. ...
. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego. . . .. ... ..
. Wykonanie elewacji z paneli drewnianyCh. . . .. ...
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.Dostawa i montaz szklanego daszka. . . . ... ...
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Malowanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba emulsyjna - Sciany isufity. . . ...............
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