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1. Podstawa opracowania

. umowa zawarta z Inwestorem,

J opis przedmiotu zamdwienia,

] wizja lokalna,

. mapa zasadnicza,

J mapa do celéow projektowych,

] uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,
. ustawy i rozporzadzenia,

o obowigzujgce normy i przepisy zwigzane,

J sztuka budowlana i projektowa.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt pn. “Budowa ztobka w Zninie”, na dziatce nr

562/6, 562/27, obreb ZNIN, ul. 1 Stycznia, 88-400 Znin.

3. Ochrona zabytkow
Dziatka, na ktérej planuje sie zamierzenie budowlane nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Na dziatce nie znajdujg sie obiekty wpisane do gminnej ewidencji lub

rejestru zabytkow.

4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosferycznych

Planowana inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu
oraz jej oddziatywanie na srodowisko nie bedg negatywnie wptywac na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdéw. Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie

krajobrazu chronionego ani w obszarze Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz zgodnie ze szczegétowymi uwarunkowaniami zwigzanymi z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko - nie
zostato wymienione w katalogu inwestycji oddziatywujgcych lub mogacych potencjalnie
wptywaé na S$rodowisko. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia planowane
oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny i okresowy, krétkotrwaty, zwigzany jedynie z czasem

budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi



mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko
emisji, wystepowanie ucigzliwosci czy wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie

zerowe.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz

okolicznych mieszkancow.

Odpady state powstajgce w trakcie trwania inwestycji (gruz, $mieci) beda sktadowane
w kontenerach i wywozone na wysypisko smieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce
odpady beda gromadzone w pojemnikach na odpady state, oznaczonych na projekcie
zagospodarowania, istniejgcych na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane

przedsiebiorstwo.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych - obiekt nie emituje zadnych tego typu
zanieczyszczen. Emisja hataséow i wibracji - projektowany obiekt z wyposazeniem przy
zatozonym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych

dodatkowych srodkéw zaradczych.

Obiekt ze wzgledu na jego wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania:

Dziatka nr 562/6 na ktérej projektowany jest ztobek zlokalizowana jest w
miejscowosci Znin.

Dziatka nie jest zagospodarowana, teren ptaski z niewielkim spadkiem terenu w

strone wschodnig. Powierzchnie dziatki stanowi powierzchnia biologicznie czynna,

niezabudowana oraz teren bez zieleni. Teren jest nieogrodzony.

Teren potozony przy ulicy 1 Stycznia. Sgsiadujgca dziatka od pdtnocny jest dziatka
drogowag, z ktérej poprowadzony jest istniejagcy zjazd na dziatke Inwestora wchodzgcg w

zakres opracowania, dziatke nr 562/27. Na sasiadujacej dziatce, ktéra graniczy od strony



zachodniej i potudniowej jest zlokalizowana szkota. Od strony wschodniej znajduje sie

dziatka, na ktérej przebiega sie¢ energetyczna.

Infrastruktura techniczna: sie¢ elektryczna, wodociggowa, deszczowa, kanalizacyjna,
cieptownicza, telekomunikacyjna znajduje sie w ciggu ulicy przylegtej do dziatki oraz

przechodzi przez dziatki sgsiadujgce z dziatkg, na ktérej projektuje sie ztobek.

Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: uchwata nr XVI1/159/2012 Rady Miejskiej w Zninie z dnia 30 marca 2012 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowo-

zachodniej czesci miasta Znina.

Rys. 1 Widok na dziatke, na ktdrej prjektuje sie ztobek

Zrédto: https://mapy.qeoportal.gov.pl/imap/Imgp 2.html?gpmap=gp0



https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

N

Rys. 2 Widok na dziatki objete opracowaniem

Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

6. Dane metrykalne urbanistyczne — czesci objetej opracowaniem

¢ ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
e wysokos¢ budynku <12m (budynek niski)

7. Opis projektowanego stanu zagospodarowania:
Przy wyznaczeniu kompozycji i sposobu zagospodarowania terenu bedacego

przedmiotem inwestycji wzieto pod uwage nastepujgce czynniki:

e wytyczne funkcjonalne oraz informacje/sugestie otrzymane od Inwestora,



e dostosowanie formy zabudowy do topografii terenu i odlegtosci od istniejgcych

budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Projektowany budynek ztobku znajdowac sie bedzie w centralnej czesdci dziatki

562/6.
Projektowane zapotrzebowanie w media zgodnie z projektami branzowymi.

Projektuje sie budynek ztobka o powierzchni zabudowy 783,6m2. Wejscie gtéwne
projektuje sie od strony zachodniej, z dziatki nr 562/27. Wjazd na dziatke — droge pozarowg
zaprojektowano od strony zachodniej. Zatozono wykorzystanie istniejgcych miejsc

postojowych na dziatce 562/27, zgodnie z czescig graficzna.

Planuje sie budowe nowego ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Projektuje sie
zagospodarowanie terenu wraz z uwzglednieniem terenu rekreacyjnego, zaprojektowanie
ogrodzenia dziatki, na ktérej zlokalizowano ztobek oraz przeprojektowanie czesci istniejgcego

ogrodzenia szkoty w celu lokalizacji placu zabaw.

W zawigzku z faktem, iz dziatka objeta opracowaniem oraz drogowa jest uzbrojona w
sie¢ kanalizacyjng, wodociggowa, deszczowa, energetyczng i cieptowniczy, istnieje mozliwosé
przytgczenia obiektu do istniejgcych i funkcjonujacych sieci. Projektowane zapotrzebowanie

w media wg opracowan branzowych.

Projektowany ztobek zlokalizowany bedzie w centralnej czesci dziatki 562/6, ok. 10
metrow od granicy z dziatka drogowa. Na terenie dziatki 562/27, w poétnocnej czesci, w
okolicy projektowanego ztobka znajdujg sie istniejgce miejsc postojowe, ktére zostang
wykorzystane na potrzeby obiektu. Utwardzenia ciggdw komunikacji pieszej i gtéwnych

ciggdw komunikacji kotowej wykonano z kostki brukowej.

Planuje sie wykonanie uporzagdkowania terenu przy budynku, wykonania nowego

obsiania terenu trawa.

Do obsiania terenu zielonego nalezy stosowac¢ mieszanke traw uniwersalnych o

sktadzie ponizszym:

e  7ycica trwata: 65%,

e wiechlina tgkowa: 5%,



e kostrzewa czerwona: 25%,

e kostrzewa szczeciniasta: 5%.

Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych

Lp. Warstwa Grubosé
1 Kostka betonowa — kolor szary, fazowana 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanego 25
cm
mechanicznie 0-31,5

4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, 15
cm
klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOSC *e
m
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa — kolor szary, fazowana 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3 podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa 1s
cm
wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa) (stabilizacja z wezta betoniarskiego)

4 Warstwa ulepszonego podtoza doprowadzona do E2>=100Mpa z 15
cm
pospotki CBR>25% k>8/dobe

RAZEM GRUBOSC 41 cm

Szczegdly usytuowanie elementdéw zagospodarowania terenu wskazane w czesci graficznej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowany obiekt zgodnie z przepisami wymaga zapewnienia drogi pozarowej.
Zgodnie z § 12. 1. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku nalezgcego do grupy wysokosci: niskie ZL Il nalezy

zapewni¢ droge pozarowsq.

Zgodnie z § 12. Ust 7. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) projektowany budynek nie posiada wiecej niz 3

kondygnacje nadziemne i wysokosci wiecej niz 12 m oraz zapewnienie pofaczenia z droga




pozarowg wyjscia z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m sposdéb zapewniajgcym bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do

kazdej strefy pozarowej zwalnia projektowany budynek ze spetnienia § 12. ust. 2i 3.

Wyzej wymieniona zalezno$¢ =zaistniata w projektowanym obiekcie, dlatego

skorzystano z mozliwosci zastosowania danego zwolnienia z § 12. ust. 21i 3.

We wschodniej czesci dziatki 562/27 planuje sie plac zabaw. Uwzgledniono
pozostawienie co najmniej 30 % tej powierzchni jako teren biologicznie czynny.
Nastonecznienie powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00 (moze by¢ jedynie punktowo zacieniane przez
istniejgca roslinnos¢). Zachowane zostang odpowiednie odlegtosci od linii rozgraniczajgcych
ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia

odpadéw — min 10 m oraz min 10 m od stanowisk postojowych.
Projektuje sie zielen Sredniowysoka i niska.

8. SZCZEGOLOWE WASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH, WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWE USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997

Wysokos¢ gdérnej krawedzi elewacji frontowej (spodu ~5,75m
gzymsu, attyki, okapu gtéwnego dachu)

Wysokos¢ catkowita budynku ~5,75 m
Powierzchnia uzytkowa budynku ~ 661,00 m2
Kubatura budynku ~2552,30 m3
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku ~24,98 m




9. ZALOZENIA | WYTYCZNE DO KONSTRUKCII
9.1. ZALOZENIA NORMOWE

e Obcigzenie sniegiem

Tabdica ME.1 = Wartofci charaktergstyozne oboigienia sniegiem grunty w Folsoe

Slieln v kM=
1 0074 =14 &, = 0.T0
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5 0% 301344), =20
LIWWEGES: & = Whnoknid rad pazlarmcm morza (m)

Rysunek NB.1- Podzial Polski na strefy obcigzenia sniegiem gruntu

e Obcigzenie wiatrem ZNIN

Tablica MA1 - Warlodei podetawowe bazewe] predkodel wialru | cisnienia predio sl wiatr w etrefach

Sirafa Wy L. Aaa Too
itz (i} Sk (bt
A= A= 300m A= A= 300
300 m 0 m
1 el 2[4+ 0006 {4 — 2007 0,30 0,30 |14 DRI A — 30
F FS 25 042 042
- ey Ar 4 a5 w F  r :m A
5 ¥ Z21 + 00006 (4 - 300)) a0 0,301+, e 200 [m]
UG A - wyrokobd red poziomenr manza (M)

Mrasrnd, KAt = Podasl Pabds ne sty Sbogoet v merem

e Giebokos$¢ przemarzania
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10. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcja budynku tradycyjna.
FUNDAMENTY

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej o sredniej gr. 40 cm.
Ptyta z betonu C30/37 wodoszczelnego, zbrojona krzyzowo goérg i dotem pretami. Pod ptyta
nalezy stosowad wytgcznie izolacje termiczng o ograniczonej odksztatcalnosci i umozliwiajgca

przenoszenie obcigzen — np. styrodur, szkto piankowe.

Na ptycie fundamentowej projektowana jest hydroizolacja, izolacja termiczna
grubosci 15 cm, 2x hydroizolacja, termoizolacja 5 cm, jastrych cementowy oraz warstwy

wykonczeniowe w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Przed wykonaniem prac fundamentowych nalezy wykonac stabilizacje gruntu

sposistego — gliny, wystepujgcej w podfozu, wapnem.

Prace ziemne wykonaé pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Protokét z prac

dofaczy¢ do dokumentacji budowy.
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SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE

Projektuje sie jako Sciany dwuwarstwowe pokryte tynkiem, nastepnie malowane
farbami (kolorystyka zgodnie z czescig graficzng).
Sciany od wewnatrz nalezy pokryé dwukrotnie farbg emulsyjng bad? oktadzing OCV

— w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie réwniez dodatkowsy izolacje w formie foli

w ptynie na catej wysokosci Scian i podtodze.

Sciany ocieplone styropianem o gr 20 cm. W miejscu ,pocienier” np. przy
rynnach/rurach spustowych montowanych w tzw. systemie ukrytym stosowaé materiat
izolacyjny, ktéry przy mniejszej grubosci zapewni wymagang izolacje termiczng np. styrodur,
przy zachowaniu wymagan ppoz. lzolacje niepalng (z wetny mineralnej) wykonac¢ na scianach

pomieszczen technicznych wydzielonych ppoz.

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa

Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] | [m2K/W]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

1 Tynk 0,002 1,00 0,002

2 Cegta wapienno-piaskowa 0,240 0,770 0,267

3 Styropian 0,200 0,035 5,556

4 Tynk wapienny 0,002 1,00 0,002
Srodowisko zewnetrzne

3R = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 6,000

Obliczenie wspodtczynnika przenikania ciepta U dla Sciany zewnetrznej

U =1/R [W/(m?K)]
U = 1/6,000 = 0,17 [W/(m?K)]
0,17 [W/(m?-K)] < Umax 0,2 [W/m2K].

W attyce nalezy wykonaé¢ wzmocnienie w postaci stupkow zelbetowych o wymiarach
24x24 cm w rozstawie 100-150 cm potaczonych wiericem od géry. W attyce zapewnic

przelewy alarmowe.
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Stupki mocowane do konstrukcji zelbetowej Sciany nosnej (wienca zelbetowego

$ciany) i do konstrukcji stropodachu.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z cegiet wapienno-piaskowych drazonych
o odpowiednich  wtasciwo$ciach  akustycznych. Pokryte tynkiem cementowo-

wapiennym/gipsowym. Na tynku projektuje sie wykonanie gtadzi gipsowej.

Sciany nalezy pokryé dwukrotnie farba emulsyjng badz ptytkami ceramicznymi — w

zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie réwniez dodatkowsg izolacje w formie foli

w ptynie na catej wysokosci Scian i podtodze.

Zalecenia dotyczace technologii wykonywania $cianek dziatowych

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie
zaprawy przygotowanej fabrycznie o wtasciwosciach i parametrach odpowiednich do
zastosowanych elementéw murowanych. W przypadku wykonywania muru na spoinach
tradycyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zwiekszajgce elastycznos¢ na
zarysowanie. W przypadku Scian wypetniajgcych, ktérych dtugosé jest dwa razy wieksza od
wysokosci (L/H>2), wypetnia¢ spoiny pionowe zaprawg. Nalezy zastosowaé¢ wzmocnienie

$cian w postaci dozbrajania drutem @3,5mm.wg.
nastepujgcej zasady:
- w kazdej spoinie dla 1/3hsc od dotu,
- w co drugiej spoinie dla 1/3hsc srodkowej,
- W co trzeciej spoinie dla 1/3hsc gérnej,
- siatki.
Dla $cian (L/H>4) wykona¢ dylatacje.
Tynk na $cianie wypetniajgcej i na dolnej powierzchni stropu wykona¢ w sposob

umozliwiajgcy wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen. taczenie Scian
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wypetniajgcych z boku do konstrukcji za pomocg tgcznikdow systemowych wg. wytycznych
producenta danego materiatu S$ciennego. Dopuszcza sie stosowanie alternatywnych

rozwigzan.

Scianki grubosci 12 cm nalezy zbroi¢ dwoma pretami @ 6 co druga spoine. Nalezy wykonywa¢
dozbrojenie dtugich scian korytarzowych nad nadprozami wejsciowymi (dozbrojenie

dwéch szycht dwoma pretami ¢ 8 w fugach na dtugosci 3 m rozliczajac od osi otworéw.

1) Pierwszg warstwe s$cianki murowanej nalezy ukfada¢ na warstwie materiatu
przeciwdziatajgcego powigzaniu $cianki ze stropem np. na warstwie papy. Scianka murowana
w ten sposob nie wspoétpracuje ze stropem przy przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar

wiasny.

2) Scianki nalezy murowaé z pozostawieniem szczeliny ok. 30 mm miedzy $cianka, a
gorng krawedzig stropu. Po wymurowaniu Scianek szczeline nalezy wypetni¢ 20mm wetng
mineralng twardg (w S$cianach zewnetrznych budynku), styropianem (w $cianach

wewnetrznych budynku)

3) Scianki nalezy murowaé na zaprawie cementowej z plastyfikatorem. Stropy moga
oddziatywac na $cianki dziatowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugie¢. W $cianach
dziatowych (nienosnych) mogg wystgpic¢ zarysowania wynikte z normowych proceséw pracy
budynku, takich jak: wysychanie ustrojow budowlanych, przyrostu ugie¢ od wprowadzonego

obcigzenia uzytkowego.

TRZPIENIE

Trzpienie zelbetonowe stosowaé¢ w rozstawie co 3-4 metry, o przekroju 24x24 cm.

Prety startowe wyposci¢ z fundamentdéw zakotwié we wiencu.

W czesci attyki przestrzeAn miedzy trzpieniami wypetnié odpowiednio docietym

gazobetonem.
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STROPODACH

W projekcie zaprojektowana strop z ptyt kanatowych, pokryty styropianem. Jako
materiat wierzchniego krycia zastosowano pape. Caty ukfad pokrycia wykona¢ w systemie

NRO, system jednego producenta.

Stropodach
Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] | [m2K/W]
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
1 Papa NRO 0,010 0,180 0,056
2 Styropian 0,250 0,038 6,579
3 Strop kanatowy 0,200 0,99 0,190
4 Tynk wapienny 0,0002 1 0,002
Srodowisko zewnetrzne
YR = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 6,825

Obliczenie wspdtczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U = 1/R [W/(m?-K)]
U =1/6,825= 0,15 [W/(m?K)]
0,15 [W/(m?-K)] < Umax 0,15 [W/m2K]

NADPROZA

W projektowanych otwordéw zaprojektowano nadproza monolityczne zelbetowe.

WIENCE

Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C25/30, zbrojone stalg B500B.

POKRYCIE DACHU

Projektuje sie pokrycie dachu papg podktadowg i wierzchniego krycia NRO.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie odwodnienia dachu grawitacyjne. System rynny ukrytej, rury spustowe

ukryte wewnatrz elewacji. Nalezy stosowaé system jednego producenta.
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IZOLACIE

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych podtoza i okreslenia warunkéw

wodnych przez geologa, nalezy przyjgé odpowiednie Izolacje:

e przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- poziome i pionowe ptyty fundamentowej,
- pozioma posadzek na gruncie (z wywinieciem na $ciany),
- pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
- podtogi na gruncie,

- stropodachu,

e termiczne i akustyczne
-ptyty fundamentowej
- $cian nadziemia,
- stropu i stropodachu,

- podtogi na gruncie.

ZALOZENIA | WYTYCZNE DO ARCHITEKTURY- ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Budynek parterowy o geometrycznym ksztatcie. Ma mie¢ spdjng kolorystyke oraz
materiaty wykonczeniowe. Jest to pofaczenie koloréw ziemi z materiatami naturalnymi.
Elementy S$lusarki winny by¢ wyposazone w szklo o zmniejszonej emisji odbi¢ t;j.
antyrefleksyjne, jak réwniez szkto o zmniejszonej przepuszczalnosci energii cieplnej, co ma

korzystny wptyw na srodowisko.
ELEWACIA

OKtADZINY ELEWACYINE

Cze$¢ elewacji pokryta panelami drewnianymi/drewnopochodnymi, do decyzji

Inwestora, w kolorze RAL 070 70 20.

Elewacja pokryta tynkiem silikonowym w kolorze biatym RAL9010 i jasnofioletowym RAL280
80 15 oraz tynkiem silikonowym - szczegdty wg. czesci rysunkowe;j.
Na elewacji przewidziano elementy elewacyjne, pionowe z tworzywa sztucznego o kolorach

RAL2008, RAL3024, RAL5012, RAL1026 zgodnie z czescig rysunkows.
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PARAPETY ZEWNETRZNE

Obrdébki blacharskie i parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana, RAL 9004. Nalezy

przewidzie¢ tzw. bezpieczne zakonczenia parapetow.

DRABINA ZEWNETRZNA

Nalezy przewidzie¢ drabine zewnetrzng umozliwiajgcga wejscie uprawnionym
pracownikom na dach, zabezpieczong przed dostepem dla oséb postronnych, metalowg i

ocynkowana.
POKRYCIE DACHOWE
Dach pokryty papa NRO.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

Nalezy wykona¢ opaske budynku o szer. 150 cm z kostki betonowej. Obrzeza

chodnikowe.
WYCIERACZKA ZEWNETRZNA

Nalezy przewidzie¢ montaz przy wszystkich wejsciach do obiektu systemowych
elementdw czyszczgco-osuszajgcych w kombinacjach budujgcych efektywne strefy
oczyszczania obuwia. Bedg to odpowiednie wktady czyszczgce osadzone w aluminiowych

profilach fgczonych w sposdb uniemozliwiajgcy rolowanie maty.

POSADZKI

Wymagane klasy antyposlizgowosci projektowanych posadzek, ponizej przestawiono

minimalne wymagania. Zgodnie z normg DIN 51130 lub odpowiadajaca.

Szkoty i ztobki klasy  antyposlizgowosci
Strefa wejsciowa, korytarze, hale wypoczynkowe R9

Klasy R9

tazienki i toalety R10

Kuchnie w ztobkach i przedszkolach R10

Dziedziniec szkolny R11/R10V4
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POSADZKI W BUDYNKU

Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Projektuje sie pokrycie wyktadzinami PCV. Podtoge oraz sciany pomieszczern mokrych
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig tzw. folig w ptynie. Pokrycie posadzki nalezy wykonac¢ w
oparciu o wybrany system jednego producenta. Z wyktadziny posiadajgcej atesty

pozwalajgce na stosowanie w obiektach szkolnych.

Projektuje sie wyktadzine w odcieniu jasnym, ponizej przyktadowy wyglad:

Pomieszczenia administracyjne, komunikacja, szatnie

Projektuje sie pokrycie podtdg z wyktadziny PCV. Konieczne jest zapewnienie
szczelnosci potgczenia podtogi i $ciany (doktadnie wyspoinowane potaczenia silikonem) w
celu zapewnienia jego mycia i dezynfekcji. Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomocg
kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonaé w oparciu o wybrany
system jednego producenta. Z wyktadziny posiadajgcej atesty pozwalajgce na stosowanie w

obiektach edukacyjnych.

Projektuje sie wyktadzine w odcieniu jasnej szarosci, ponizej przyktadowy wyglad:
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Pomieszczenia administracyjne, pom. socjalne

Projektuje sie pokrycie podtdg z wyktadziny PCV. Konieczne jest zapewnienie
szczelnosci potgczenia podtogi i sciany (doktadnie wyspoinowane potgczenia silikonem) w
celu zapewnienia jego mycia i dezynfekcji. Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomoca
kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonaé w oparciu o wybrany
system jednego producenta. Z wyktadziny posiadajgcej atesty pozwalajgce na stosowanie w

obiektach edukacyjnych.

Ponizej przyktadowy wyglad:

Pomieszczenia sal ztobkowych

Projektuje sie pokrycie podtég z 10 cm wywinieciem na sciany wyktadziny PCV oraz
wyktadziny dywanowej. Wyktadzine nalezy przymocowywac za pomoca kleju bezposrednio
na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy wykonaé w oparciu o wybrany system jednego
producenta. Z wyktadziny posiadajacej atesty pozwalajagce na stosowanie w obiektach

szkolnych.

Parametry nie gorsze niz:
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e klasa uzytkowa EN 685 (lub normy réwnowaznej) 34/43

e grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428 (lub normy réwnowaznej) - 2,00 mm

e grubosé warstwy uzytkowej wg EN 429 (lub normy rGwnowaznej) - 2,00 mm

e wgniecenie resztkowe EN 433 (lub normy réwnowaznej) <= 0,02 mm

e waga catkowita EN 430 (lub normy réwnowaznej) 2800 g/m2

e typ wyktadziny I, zawartosé spoiwa (polymer i plastyfikator) minimum 64%
- wymagany raport

e klasa odpornosci na ogiert EN 13501-1 (lub normy réwnowaznej) A2fl S1

e wtasciwosci antyposlizgowe EN 14041 (lub normy rownowaznej) klasa DS.

e wiasciwosci antystatyczne EN 1815 (lub normy réwnowaznej) <= 2kV

e odpornos$é chemiczna EN 423 (lub normy réwnowaznej) dobra

e zabezpieczona poliuretanem

e clean room test (pomieszczenia podwyzszonej higieny):

ASTM F51/00 klasa A
ISO 14644-1 (lub normy réwnowaznej) ISO klasa 4

Pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem i magazynami

Projektuje sie pokrycie podtég z 10 cm wywinieciem na $ciany wyktadziny PCV.
Wykfadzine nalezy przymocowywac za pomocy kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie
posadzki nalezy wykona¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Z wykfadziny

posiadajgcej atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach szkolnych.

Kolorystyka, faktura i wzér do uzgodnienia z Inwestorem.
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SCIANY
OKLADZINY SCIENNE

Projektuje sie oktadziny scienne w formie wyktadziny PCV w rolce. W

pomieszczeniach mokrych na catej powierzchni $cian i podtogi warstwa tzw. folii w ptynie.

Sciany — tynkowane, szpachlowane, gruntowane — dopiero po tych czynnosciach mozina

przystapi¢ do zastosowania ustalonego materiatu wykonczeniowego:

malowanie: 2x farba - o odpornosci: szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), z
atestem higienicznym - o duzym stopniu niescieralnosci wg decyzji Inwestora/projektu

architektury wnetrz.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zakfada sie do wysokosci 2 m pokrycie $cian
wyktadzing PCV, powyzej 2x farba lateksowa - o odpornosci: szorowanie na mokro — klasa 1

(PN-EN 13300), z atestem higienicznym - o duzym stopniu niescieralnosci.

W pomieszczeniach ogdélnodostepnych — w komunikacji przewidziano grafiki patuckie.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego, jest on witascicielem praw

autorskich do nich. Ponizej przedstawiono grafiki.
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Systemowa ochrona naroznikdéw i scian

W celu zabezpieczenia s$cian od uszkodzen mechanicznych rekomenduje sie
zastosowanie specjalnych systemowych naroznikédw ochronnych w ciggach komunikacyjnych

(min 5,0 x 5,0 cm).
SLUSARKA ORAZ STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

SLUSARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne

UWAGA! Drzwi z wypetnieniem ze szkta nalezy oznaczyé dwoma pasami umieszczonymi na
wysokosci od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) 105 o
kontrascie LRV=60, min. Szer. Drzwi ewakuacyjnych po otwarciu (swiatto przejscia) - min. 90
cm_drzwi _jednoskrzydtowe i min. 90 cm drzwi pierwszeqo otwarcia w__drzwiach
dwuskrzydtowych (uwzgledni¢ zamkniecia baskwilowe). Nalezy stosowaé wytgcznie szkto
bezpieczne — dotyczy rowniez stolarki ppoz.

Drzwi wewnetrzne

Przewidziany jest montaz drzwi w czesci przeszklonych.
Drzwi na ciggach komunikacji, szatniach aluminiowe.
Drzwi do sal petne drewnopodobne (w kolorze naturalnego drewna).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych petne jednoskrzydiowe drewnopodobne pokryte
laminatem, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla

doptywu powietrza.

W czesci kuchennej projektowane drzwi aluminiowe.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna — PCV w kolorze pomarariczowym RAL 9004.
e wspodtczynnik przenikania ciepta okien U max. 0,9 W / (m_ ¢ K),
e szkio bezpieczne,
e dwukomorowa konstrukcja pakietu szyby zespolonej o wtasciwosciach

termoizolacyjnych przenikalnosci cieplnej w zakresie wartosci: 0,4 <Ug<0,7 W/ (m, e
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K),

e ramy i skrzydfa stolarki PCV w kolorze RAL 2003,

e przepuszczalno$¢ powietrza dla okien i drzwi przy ci$nieniu rownym 100 Pa powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 2,25 m3/ (m h) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9
m3/(m2h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy

dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.
W oknach zamontowa¢ wewnetrzne materiatowe rolety przeciwstoneczne.

Szkto przeciwstoneczne — okna od strony potudniowej i zachodniej.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne — PCV grubosci 2,5 — 3 cm w kolorze uzgodnionym z

inwestorem. Parapety nie mogg zawierac¢ ostrych krawedzi, kantéw, itd.
SUFITY PODWIESZANE

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T15. Sufity systemowe z
ptyt kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubos¢ ptyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normg EN
13964 ,Sufity podwieszane”. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla budynkéw oswiaty - do
pomieszczen czystych, tatwozmywalne w kolorze RAL 9010, kolor biaty. Dodatkowo

przewidzie¢ nalezy panele akustyczne podwieszane do sufitu.

Sufit podwieszany projektuje sie na wysokosci 3,0 m zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Jezeli Wykonawca podczas robdét budowlanych zwiekszy przestrzen miedzy stropem a
sufitem podwieszanym do 50 cm i wiecej, to nalezy w takim przypadku zastosowad

autonomiczne czujki dymowe zaréwno na stropie wtasciwym, jak i suficie podwieszanym.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym

wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
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d [cw.k. a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania
[mm]|[mm]| 125 250 500 1000 | 2000 | 4000

15 50 0,10 [ 0,30 | 0,70 1,00 1,00 1,00

15 | 200 | 0,40 | 0,85 1,00 | 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50 mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane ptyty sufitowe

powinny:

» charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO2 max 2,53 kg/m? przez caty okres

eksploatacji,

» wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z

recyklingu.

Powyisze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) Il

typu zgodng z PN-EN 15804 oraz I1SO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

* materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne

Zwigzki Organiczne).

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng. System sktada sie z ptyt ze

sprasowanej wetny szklanej o facznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do

demontazu do gory.

Produkt referencyjny

24/15

Wiasciwosci uzytkowe:
= kolor ptyt
= materiaf rdzenia ptyty
= grubosé ptyt
= wymiary ptyt

biaty NCS: S 0500-Y
wetna szklana
15 mm

600x600 mm
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= odbicie Swiatta > 80%

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
»  wspotczynnik pochtaniania dzwieku 1,00

UWAGA! Jezeli podczas prac serwisowych centrali wentylacyjnej wystepuje koniecznosc

demontazu sufitu podwieszanego, nalezy niezwtocznie po zakonczeniu prac serwisowych

zamontowac sufit.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Wycieraczka systemowa w wiatrofapach, zlicowana z posadzkg, o konstrukgji
aluminiowej z wktadem tekstylno-gumowym o wys. 27 mm. Szerokosc¢: - minimum szerokos$é

otworu drzwi. Dtugosc¢: - min 1,50m. Doktadne wymiary w uzgodnieniu z Inwestorem.

OZNACZENIA PPOZ.

W budynku stosuje sie oznaczenia ppoz. oraz podswietlane znaki ewakuacyjne. Dla

obiektu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa ppoz.

ARMATURA SANITARNA ORAZ WYPOSAZENIE USTEPOW OGOLNODOSTEPNYCH:

e wyposazenie w ceramike przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz
niezbedne porecze i uchwyty scienne nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowaniem:
,Standardy dostepnosci budynkéw dla o0séb z niepetnosprawnosciami.”
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

e uchwyty dla osdéb niepetnosprawnych state i uchylne wykonane ze stali
nierdzewnej,

e |ustro klejone do $ciany, zlicowane z warstwg wykoriczeniowg Sciany,
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e nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,
e w pom. porzgdkowym zlew jednokomorowy na wysokos$ci 50 cm nad posadzka

oraz dodatkowy punk poboru wody zimnej.
SPOSOB DOSTOSOWANIA TERENU | OBIEKTU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Zgodnie z ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami z
dn. 19 lipca 2019 r. w nawigzaniu do art. 100 Ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11

wrzes$nia 2019 r. w projekcie wprowadzono szereg rozwigzan to uwzgledniajacych.

W zakresie dostepnosci architektonicznej ze wzgledu na przeznaczenie budynek

zostanie dostosowany do specjalistycznych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Sam obiekt planuje sie jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony - brak
koniecznosci komunikacji pionowej dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do obiektu
prowadzi¢ bedzie bezposrednio z poziomu przylegtego terenu, dzieki czemu nie tworzg sie
bariery utrudniajgce wejscie do budynku. Projektowane wnetrze zapewni petng swobode
ruchowg - korytarze i przejscia o odpowiedniej szerokosci. W obiekcie zaplanowane zostanie
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Do
pomieszczenia prowadzié¢ beda drzwi przeznaczone dla ruchu oséb niepetnosprawnych, tzn.
takie ktore nie posiadajg progdw, a ich minimalna szeroko$é wynosi 0.9 m. Powierzchnia
pomieszczenia pozwoli na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna
Srednica wynoszgca 1,5 m. Pomieszczenie zostanie wyposazone w ceramike przystosowang
dla oséb niepetnosprawnych oraz niezbedne porecze i uchwyty Scienne, a takze lustro

uchylne. Usprawni to, ale przede wszystkim utatwi osobom niepetnosprawnym korzystanie.

W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej nalezy przy wejsciach do
budynku rozmiescié tablice informujace o rozktadzie pomieszczen, co najmniej w sposdb
widokowy. Zaktada sie swobodny dostep do budynku osobie korzystajgcej z psa
asystujgcego. Wariantowo zakfada sie wprowadzenie oznaczenia kolorystycznego na
komunikacji poziomej, dodatkowo wykonanie $ciezek dotykowych, map dotykowych, pdl
uwagi. Ufatwi to komunikacje wewnetrzng osobg z niepetnosprawnosciami, ale takze

wszystkim uzytkownikom.
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Po wykonaniu obiektu nalezy opracowac procedury ewakuacyjne uwzgledniajgce

réwniez ewakuacje oséb z niepetnosprawnosciami.

WARUNKI PPOZ.

Wtasciwe warunki ochrony ppoz. zapewnic poprzez:

e umozliwienie ewakuacji,

e podziat korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng drzwiami dymoszczelnymi,
e oswietlenie awaryjne, SAP,

e zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony ppoz.

Podczas realizacji nalezy wzig¢ pod uwage i skoordynowac¢ prace wigzgce sie z

bezpieczenstwem pozarowym.

INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

e kubatura brutto budynku ok 2552,30 m3,
e powierzchnia uzytkowa ok. 661,00 m3,
o wysokos$¢ budynku (wg WT) <12 m,

e ilos¢ kondygnacji: 1 nadziemnych

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 WT kwalifikuje go do grupy budynkdéw niskich.
Wysokos¢: ok. 5,20 m <12 m.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZAMKNIETYCH
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W obiekcie przechowywane bedg substancje niebezpieczne pozarowo w niewielkich

ilosciach do celéw gospodarczych, tj. utrzymania obiektu.

ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
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° Od strony potnocnej dziatka graniczy z dziatkg drogowej, do ktérej

odlegtos¢ do wynosi ok. 10m.

° Od strony potudniowe]j odlegtos¢ do granicy drugiej dziatki Inwestora,
wchodzacej w zakres opracowania, wynosi min. 6,5m. Odlegtos¢ do budynku

istniejgcej szkoty wynosi ok. 50m.
. Od strony wschodniej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ok. 4,2m,

° Od strony zachodnie odlegtos¢ do granicy drugiej dziatki Inwestora,

wchodzgcej w zakres opracowania, wynosi ok. 4,5m,
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB.

Przewiduje sie zatrudnienie personelu dydaktycznego i pomocniczego niezbednego

do prawidtowego funkcjonowania placéwki.

Przewidywana liczba wszystkich oséb przebywajgcych w obiekcie wynosi¢ bedzie ok. 86

0s6b:

e Dzieci ztobkowe— max 70 dzieci,

e Pracownicy ztobka — 10 oséb,

e Pracownicy kuchni — 3 osoby,

e Pracownicy administracji — 2 osoby,

e Pracownicy techniczni — 1 osoba.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkdw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku (N, ZL 11):
przyjeto klase ,,C” —wyzszg od minimalnej wymaganej ,D” — wedtug par. 212 ust. 2i 3.
Tym samym poszczegdlne elementy winny spetniaé¢ nastepujgce wymagania w zakresie klasy

odpornosci ogniowej:
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Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Klasa
odpornosci , - )
, . gtowna . L. sciana przekrycie
pozarowej . | Konstrukcja 1) sciana P 3)
konstrukcja strop 1,2) | wewnetrzna® | dachu
budynku , dachu zewnetrzna*” )
nosna
El RE 1
"c" R 60 R 15 REIG60 (Oj)o El 154 3

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczqcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéow budynku, E - szczelnos¢ ogniowa (w
minutach), okreslona jw., I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) - nie stawia
sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potqgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Wymagania ogdlne dla budynku:
Materiaty niepalne — klasa reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0.

Mocowanie oktadzin elewacyjnych ma uniemozliwi¢ jej odpadanie w czasie nie krétszym niz

30 minut.
PODZIAL NA STREFY POZAROWE

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa — Strefa I- ZL Il. Powierzchnia Strefy

pozarowej | —661,0 m2.
W ramach jednej strefy wydzielono pozarowo kottownie —zgodnie z czescig rysunkowa.

Na elewacji projektuje sie pasy oddzielenia pozarowego przy pomieszczeniach technicznych i

kottowni na catej jej wysokosci z wetny mineralnej.
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie elementy budynku - nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) dla pokrycia dachu

NRO-= klasa reakcji na ogient dachow - Broor(t1).
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REAKCJA NA OGIEN WYKONCZENIA WNETRZ

Materiaty stosowane do wykoiczenia wnetrz i wyroby budowlane, a takzie
wyposazenie budynku, nie mogg by¢ tatwo zapalne i produkty ich rozktadu termicznego nie
powinny byé¢ bardzo toksyczne i intensywnie dymigce. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych do

ewakuacji beda stosowane materiaty i wyposazenie trudno zapalne.
USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek usytuowany jest w odlegtosci powyzej 8 m od istniejgcych budynkéw, z

ktorymi sgsiaduje. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosié bedzie powyzej 4 m.
WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACIJI LUDZI

W budynku znajduje sie pomieszczenie (szatnia) oraz sala ztobkowa, ktdra petni
réwniez funkcje sali wielofunkcyjnej (pom. 020), przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 30 osdb, ktéorym zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od

siebie o min. 5 m.
Ewakuacji: ewakuacja na zewnatrz budynku - jednoczesna.
Nalezy zapewnié oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 lub réwnowazne.

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 120 cm — 250 cm (odcinki o szerokosci

120 cm przeznaczone sg do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb),

o szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku za zewnatrz — 90 cm — 120 cm (ze
skrzydtem pierwszego otwarcia rdwnym 90 cm w Swietle oS$cieznicy, wyposazonym

w samozamykacze i zamkniecie baskwilowe),
e dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych

— przy jednym dojsciu — 10 m,
— przy dwéch dojsciach —40 m,
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej, co najmniej

El 15.
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ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0.04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenn zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci jest nie mniejsza niz El
60 lub REI 60, a nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé

klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Izolacja cieplna i akustyczna zastosowana w instalacjach powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone przez Sciane lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é obudowane w sposdb zapobiegajacy
rozprzestrzenianie sie pozaru. Instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnych do tego

przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany wg opracowania branzowego. Dla
urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii na czas wynikajacy z przepiséw. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed
ppoz. wytgcznika pradu oraz z rezerwowego zrédta pradu. Zasilanie w/w urzadzen powinno
by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru. Uzycie ppoz. wytgcznika pradu nie

moze samoczynnie zatgczac rezerwowego zrddta pradu.

WODA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa ma by¢ wyposazona w hydranty Dn25 mm o
wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem potsztywnym L=30 m zgodnie z PN-EN 671-1 , Hydranty
wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczqce hydrantow wewnetrznych z wezem

potsztywnym” lub réwnowazna.
Projektuje sie 2 hydranty wewnetrzne, DN 25, lokalizacja wedtug czesci rysunkowej.
DROGA POZAROWA

Obiekt jako kategorii ZL Il wymaga drogi pozarowe]. Droga ta winna znajdowac sie w

odlegto$é min 5 max 15 m od budynku. Droga pozarowa o szerokosci min 4 m, jej nachylenie
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nie bedzie przekracza¢ 5%. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na

nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw).

Projektuje sie droge, ktdra bedzie drogg pozarowa.

WYMAGANIA OGOLNE PPOZ.

budynek powinien byé oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie
ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg PN-N-01256-
5:1998,

dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeAstwa pozarowego
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw,

w drzwiach otwierajgcych sie w kierunku ciggéw komunikacyjnych zamontowac
samozamykacze — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225,

bedgce na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, o$wietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac
stosowne aprobaty techniczne,

stosowane w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetniaé
wymagania zawarte w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw dotyczgce palnosci i rozprzestrzeniania
ognia oraz odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy
odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny,

wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykorczenia wnetrz i wyposazenia
statego — nalezy stosowa¢ we wnetrzach materiaty trudno zapalne,
przeznaczone do stosowania wewnatrz obiektu i posiadajgce stosowne

certyfikaty,
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zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione,

zgodnie z § 260. 2 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I,
stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo zapalnych jest zabronione,

zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie
na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$é ponizej

wymaganej wartosci.

Podstawa prawna:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz. U.z 2019 r. poz. 1065).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

INSTALACJE PROJEKTOWANE W BUDYNKU — wg odrebnych opracowan

INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ WODY CIEPtEJ WODY UZYTKOWE)
INSTALACJA WODY PPOZ.

INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACIA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACIA CCTV

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
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11. Opis technologiczny kuchni
Dane ogdlne

Projektowane zaplecze produkcji positkow dziataé bedzie na potrzeby zywienia dzieci
5 oddziatéw ztobkowych (70 dzieci). Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w
naczyniach wielorazowych.
Kuchnia produkowad bedzie $niadania, obiady w petnym zakresie: potrawy miesne, rybne,
warzywne - przygotowywane na miejscu. Przygotowywane bedg réwniez desery, ciasta i
podwieczorki oraz ciepte napoje. Zaopatrzenie kuchni w surowce i pétprodukty odbywaé sie
bedzie transportem dostawcéw w opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego.
Produkty dostarczane beda osobnym wejsciem od strony wschodniej, gdzie zaprojektowano
plac dla dostaw. Warzywa, owoce, mieso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach
lub pojemnikach. Produkty po przyjeciu bedg dostarczane do odpowiednich magazyndw i
chtodni. Zaopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sg w opakowaniach,
naswietlone. Dostarczone jaja beda naswietlone dodatkowo w pomieszczeniu 11.
Przygotowalnia warzyw i jaj.

Opis pracy kuchni

Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram,
sporzadzany okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego przez personel kuchni/ztobka w
oparciu o biezgce zapotrzebowanie. Przewiduje sie magazynowanie biezgce bez
magazynowania dfugoterminowego.

Przewiduje sie, ze produkty tatwopsujgce sie przechowywane beda w szafach
chtodniczych i mrozniczych, dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunkdw
przechowywania.

Dobowo wytwarzaé sie bedzie zywnos$¢ wytgcznie na potrzebne spozycia w danym
dniu. Porcja produktéw zywnosciowych wydawana bedzie do produkcji szefowi
kuchni bezposrednio z magazyndw i chfodni.

Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiedniej
wielko$ci dla kazdego gatunku.

Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych
nastepnie w magazynie na regatach.

Mieso (w tym dréb) dostarczane bedzie wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki
konsumenckie. Ryby bedg dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajgcej czyszczenia,
w postaci swiezej w pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.

Wedliny dostarczane bedg w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych do obrotu
hurtowego:

w kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.

Woda mineralna, soki, niektére przyprawy ptynne dostarczane bedg w specjalnych

pojemnikach.
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Przygotowanie surowcow

Warzywa i owoce dostarczane sg oczyszczone i wstepnie umyte. W obiekcie
poddawane sg obrdbce wstepnej w przygotowali warzyw i jaj, gdzie po umyciu i obraniu
warzywa zostajg przewozone do kuchni celem obrébki termicznej lub na wydzielonym
stanowisku (stoty nierdzewne, stét ze zlewem, stét chtodniczy, szatkownica, sokowiréwka)
przygotowywane sg surowki.

Mieso (w tym dréb) po wyjeciu z chtodni przewozone jest do wydzielonego
stanowiska w kuchni, gdzie odbywac sie bedzie ostateczna obrdbka.

Koricowa obrébka ryb odbywaé sie bedzie na wydzielonym stanowisku w kuchni
(stoty nierdzewne, stét ze zlewem , stét chtodniczy) skad trafig do obrébki termiczne;j.

Artykuty suche i nie wymagajace obrébki wstepnej dostarczane bedg do
odpowiednich stanowisk w kuchni bezposrednio z magazynu produktow.
Obrébka termiczna

W pomieszczeniu kuchni znajdujg sie stanowiska pracy zwigzane z obrébkg wtasciwag
(czysta) surowcow, taka jak: porcjowanie, panierowanie miesa i ryb, oraz stanowiska obrébki
termicznej zwigzanej z przygotowaniem zup, ziemniakdw i warzyw, herbaty i kompotdw,
napojow i zup mlecznych, miesa i ryb oraz wyrobéw macznych.

Przygotowanie potraw zimnych

W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach wykonywane
beda wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem s$niadan, kolacji czy czynnosci
pomocniczych przy przygotowaniu obiadow.

Zmywalnia naczyn kuchennych

Zmywanie naczyn i przyboréw kuchennych odbywac sie bedzie na stanowisku mycia
sprzetu produkcyjnego. Stanowisko mycia naczyin kuchennych wyposazony jest w stét z
basenem do mycia sprzetu kuchennego i regat ociekowy na naczynia kuchenne. Stanowisko
zlokalizowane jest tak, aby dostep do niego byt mozliwie najdogodniejszy i jednoczesnie nie
stanowit przeszkody w ciggu technologicznym.

Wydawanie positkéw
Wyprodukowane wyroby trafiaé bedg bezposrednio na sale Zztobkowe. Positki
wydawane bedg z wozkdw kelnerskich. System wydawania positkdw na 2 tury.

Mycie naczyn stotowych

Brudne naczynia stotowe z sal ztobkowych zbierane bedg na wdzki kelnerskie i
dostarczane beda do zmywalni (rowniez z podziatem na tury), gdzie po usunieciu resztek i
sptukaniu bedg myte i wyparzane (minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarce i
wyparzarce. Po umyciu naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do wydawalni. Tu
naczynia bedg tez przechowywane do nastepnego uzycia.

Usuwanie odpadow
Najwieksza ilos¢ odpadkéw kuchennych usuwana jest w postaci resztek
pokonsumpcyjnych w zmywali naczyn stotowych a takze wytwarzana podczas obrébki
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wstepnej ziemniakéw i warzyw. Odpadki te umieszczane sg w zamknietych pojemnikach,
nalezy wynosi¢ je do wydzielonego miejsca gromadzenia odpaddéw statych wskazanego w
projekcie budowlanym — czes$¢ Zagospodarowanie Terenu. Czas wynoszenia odpadkow nie
moze kolidowa¢ z czasem dostaw towardéw. Odbiér odpadkéw na podstawie zawartej
umowy pomiedzy Inwestorem a koncesjonowanym przedsiebiorstwem zajmujgcym sie
wywozeniem odpaddéw. Gospodarka odpadami winna by¢ podporzgdkowana wymaganiom
obowigzujacej ustawy o odpadach i rozporzadzen wykonawczych.

Utrzymanie czystosci

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy
konieczne jest mycie i dezynfekcja urzadzen oraz drobnego sprzetu kuchennego, mebli
gastronomicznych, jak réwniez podidég i scian pomieszczed. Cate wyposazenie wezta
kuchennego oraz wykorzystane meble, materiaty wykonczeniowe itp. muszg byé odporne na
szorowanie i dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Za te czynnosci powinien by¢
odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynnosci mycia i dezynfekcji muszg by¢
przeprowadzane zgodnie z przyjetymi procedurami zawartymi w instrukcjach.

Instrukcje te muszg by¢ opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni, materiatu i
muszg okresla¢ m.in.:

- poszczegdlne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwosé tych zabiegow,

- rodzaj srodkéw myjacych oraz dezynfekujacych: ich stezenia, temperatury i czasu dziatania
na powierzchnie,

- sposéb suszenia umytych powierzchni,

- sposdb mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do mycia i
dezynfekcji.

Do przechowywania srodkdw czystosci i sprzetu porzadkowego przewidziano szafe
porzgdkowa wyposazong w zlew 1- komorowy. Dodatkowo wyposazono w pétki do
przechowywania Srodkéw czystosci i sprzetu stuzgcego do utrzymania czystosci.

Pomieszczenie socjalne

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie szatni wyposazone
w szafki na odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy robocze. Aneks kuchenny zostat
wyposazony w szafke kuchenng ze zlewozmywakiem i szafki wiszace, lodéwke pod blatows,
mikrofaléwke, czajnik bezprzewodowy oraz stolik Sniadaniowy z krzestami. Wezet sanitarny z
W(C i natryskiem dostepne sg poprzez przedsionek z umywalka.

Opis pracy
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w kuchni bedga zatrudnione 3
osoby.
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Pracownicy powinni posiadac :

e aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych okreslone w
przepisach o chorobach zakaznych i zakazeniach — dla oséb biorgcych udziat w proce-
sie produkcji lub w obrocie zywnoscia ,

e kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej
pracy oraz sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajgce do pracy
przy produkcji i dystrybucji zywnosci,

e zapas odziezy roboczej odpowiedni do stanowiska pracy,

e kwalifikacje adekwatne do posiadajgcych stanowisk i przypisanych zadan.

Uwagi

Urzadzenia wskazane w projekcie technologicznym kuchni, stanowig jedynie przyktad
dany Wykonawcom wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem ztozonosci przedmiotu
opracowania, jak réwniez w celu wskazania na przyktadzie jakich urzgdzen uzyskano
odpowiedne parametry. Jednakze urzadzenia te nie stanowig jedynych, jakie moga by¢
zaakceptowane przez Inwestora i Uzytkownika. Zaznaczy¢ nalezy, iz parametry urzadzen
przedstawionych w projekcie technologii kuchni traktowaé nalezy jako minimalne wymagane
parametry. Tym samym Inwestor i Uzytkownik zaakceptuje urzadzenia, ktdre spetniac¢ beda
wartosci co najmniej podane w projekcie (rdwne lub wyzsze) po uprzedniej konsultacji. W
przypadku gdy zastosowane materiat, wyposazenie, roboty itp. nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajagcg jakos¢, to takie
materiaty/elementy zostang zastgpione innymi na koszt Wykonawcy. Dobdér urzadzen i
procedur ujetych w niniejszym opracowaniu przyjeto na podstawie danych przekazanych
przez  Inwestora. W  przypadku zmiany tychie parametréw na  etapie
wykonawstwa/uzytkowania Inwestor/Uzytkownik winien dokona¢ modyfikacji i uzgodnien
we wiasnym zakresie.

Wyposazenie llos¢ | Dtugos$é | Gtebo | Wysoko | Moc Napiecie
kos¢ | §¢
POMIESZCZNIE SOCJALNE
Umywalka 1 400 295 230
Kuchenka mikrofalowa 1 500 350 350 1 230V
Czajnik elektryczny 1 - - - 2,2 230V
PRZYGOTOWALNIA WARZYW |
JAJ
Umywalka z wtacznikiem 1 400 295 230
kolanowym i wylewkg
Lodéwka pod blatowa o poj. 1 850 600 750 0,3 230V
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140l osSwietlenie wew. LED, 4
pétek o wym. GN 2/1

Stét nierdzewny, ze zlewem 2-
komorowym i pétka, rant tylny
i lewy

1200

600

850

Stét nierdzewny, bez potki z
otworem na odpadki, rant
tylny i prawy

900

600

850

Obieraczka nierdzewna z
timerem oraz zaworek
elektromagnetycznym

wydajnos¢ 300-400kg/h

472

680

1140

0,55

400V

Szufladowy naswietlacz do jaj
lub nozy (30jaj/17nozy)

560

360

240

0,08

230V

CHLODNIE

Umywalka z wtgcznikiem
kolanowym i wylewka

400

295

230

Szafa chfodnicza o poj. 655I.,
osSwietlenie wew. LED, 6 potek
owym. GN 2/1

750

600

2200

0,5

230V

Szafa mroznicza o poj. 655I.,
oswietlenie wew. LED, 5 podtek
o wym. 600x400mm

750

600

2200

0,7Kw

230V

MAG. SPOZYWCZY

Zestaw regatow aluminiowo-
polietylenowy 3-czesciowy, 4-
potkowy

800

508

1800

ROZDZIELNIA

Wdzek nierdzewny,
trzypotkowy

900

500

850

Regat aluminiowo-
polietylenowy, 4-p6tkowy

863

508

1800

Umywalka

400

295

230

ZMYWALNIA

Stéf nierdzewny, ze zlewem 2-
kom., odmiana prawa, drzwi
suwane, rant tylny

1900

700

850

Zmywarko-wyparzarka
uniwersalna, podblatowa

600

600

850

230V

Szafa gastronomiczna
przelotowa 2-drzwiowa, stal

800

500

1800
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nierdzewna

Umywalka

400

295

230

KUCHNIA

Taboret indukcyjny

600

600

380

8,00

400V

Patelnia elektryczna o poj. 50I,
dno wykonane w technologii
DUPLEX, dno o wym.
705x463mm, pokretto zaworu
wody oraz pokretto nastawu
temp. grzania chronione przed
uderzeniem,

800

730

850

11

400V

Kuchnia indukcyjna z 6
palnikami i 2 piekarnikami

1500

700

850

10,5

400V

Piec konwekcyjno-parowy
6xGN1/1 (pojemnosé pieca:
6xGN 1/1 65 mm, 10xGN 1/1

40 mm lub 19xGN 1/1 20 mm),
rozstaw miedzy prowadnicami

28mm, drzwi otwierane w
prawg strone (klamka z lewej

strony), ksigzka kucharska,

sonda, system mycia
automatycznego

530

945

910

18,0

400V

Podstawa pod piec,
nierdzewna, z prowadnicami
na GN 1/1

490

670

650

Okap sufitowy skrzyniowy,
nierdzewny, 3 segmenty,
oswietlenie LED, filtry
labiryntowe

4400

1300

450

0,10

230V

Bemar powietrzny

740

600

850

2,00

230V

Stét nierdzewny, ze zlewem 1-
kom., odmiana prawa, drzwi
suwane, rant tylny

1900

700

850

Stéf nierdzewny, z pétka, rant
tylny i lewy, wciecie narozne
Wg wym. pom.

1500

700

850

Bateria umywalkowa,
tokciowa, z wycigganym
prysznicem

Szafa chtodnicza z zamrazalkg
0 poj. 655l., oswietlenie wew.
LED, 6 potek o wym. GN 2/1

0,24

230V

Stét nierdzewny, z basenem 1-

1000

700

850
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komorowym h=300 mm, rant
tylny i lewy
Umywalka z wtgcznikiem 1 400 295 230
kolanowym i wylewka
Sokowiréwka do owocow i 1 - - - 0,7 230V
warzyw z wyrzutem migzszu
Krajalnica - 250 mm - do 12 1 - - - 0,3 230V
mm - wbudowana ostrzatka
Maszyna do mielenia miesa 1 - - - 0,8 230V
Robot kuchenny 1 - - - 0,65 230V
Czajnik Elektryczny 1 - - - 2,2 230V
12. Spis pomieszczen
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1 Kotfownia 10,9

2 Pom. Socjalne 13,3

3 Gab. Dyrektora 12,7

4 Sekretariat 10,1

5 Pokdj pielegniarski 12,1

6 WC NPS 8,8

7 Szatnia 32,5

8 WC damskie 4,6

9 WC meskie 4,3

20 Sala ztobkowa 60,3

21 tazienka 11,6

22 Sala ztobkowa 50,4

23 tazienka 19,5

24 Sala ztobkowa 40,4

25 Sala ztobkowa 40,3
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26 Komunikacja 49,9
27 tazienka 19,5
28 Sala ztobkowa 40,2
29 Komunikacja 41,2
30 Wiatrotap 17,8
31 Archiwum dokumentéw 5,6
32 Wadzkownia 10,5
33 Pom. gromadzenia odpaddw 9,5
34 Sala sensoryczna 17,9
35 Pom. Porzadkowe 2,2
36 tazienka 10,2
37 Magazyn — chtodnia 5,3
38 Przyg. Warzyw i jaj 4,9
39 Magazyn suchy 7,9
40 Pom. Socjalne kuchni 9,5
41 Komunikacja 39,9
42 Rozdzielnia 3,6
43 Kuchnia 28,6
44 Zmywalnia 4,9
SUMA 660,9

13. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe — ocynkowane, system jednego producenta.

e wysokos$é ok. 1,8 m,

e dtugosci ok. 273,70 m.

Panel ogrodzeniowy

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych

pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
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e Srednica drutu 5,0 mm

e wymiary oczek prostych 50 x 200 mm,

e wymiary oczek matych 50 x 50 mm,

e szerokos¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2,50 m,
e wysokos$é panelu 1,53 m,

e zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg srub hakowych i nakretek. Do montazu paneli

nalezy stosowac akcesoria systemowe.

Stupy ogrodzenia

Przekrdj stupa 60 x 40 x 1,25 mm ocynkowanego ogniowo.
Zakonczenie stupa — plastikowa zaslepka.
Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20.
Podmurowka

Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm. Podktad nosny do

gtebokosci przemarzania gruntu.
Furtka

Rama furtki wykonana z profilu zamknietego przekroju 60 x 40x 2 mm, wypetnienie z
profilu zamknietego 20 x 20x 1,5 mm ocynkowanego ogniowo, szerokos¢ furtki wynosi 1,2 m,
wysokos¢ 1,80 m. Wypetnienie przeset bramy, ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym

110 mm.

Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80 x 80 x 2 mm ocynkowanego
ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z

betonu C16/20.

Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wkfadka i kompletem 3 kluczy.
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Kolor ogrodzenia — ocynkowane — do ostatecznego ustalenia z Inwestorem.

14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i
przepiséw oraz sztukg budowlang.
Na etapie realizacji robét przestrzegac nalezy uwag Uzytkownika obiektu.
Po zakonczeniu rob6t montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty
z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.
Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
Przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie
odpowiednich pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne
niezinwentaryzowane obwody, urzgdzenia lub odbiorniki energii.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomic stuzby techniczne Uzytkownika.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o Prawo budowlane;

o warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie;
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o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
o instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych;
o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ dokfadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatow, szczegbétdéw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasnic¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla

Inwestora.
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Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora i z Projektem.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogdéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje,
itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonac¢ recznie, z wyjatkiem explicite wskazanych jako mechaniczne.
Wszystkie wymiary, w zaleznos$ci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Wszystkie wykorzystane materialy, urzadzenia i wyposazenie muszg by¢
nietoksyczne, nie stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, nie posiadac
krawedzi/elementéw umozliwiajgcych skaleczenie, itp. badZz by¢é odpowiednio
zabezpieczone, a takze spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ppoz.

Rozwigzania i oceny, w tym ocena techniczna sg aktualne i obowigzujace na dzien
opracowania projektu.

Prace winny by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajagce wymagane
przepisami i sztukg budowlang kwalifikacje oraz pod kierunkiem osdb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
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