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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania “Budowa ztobka w

Znine”, na dziatce nr 562/6 oraz 562/27 obreb ZNIN, ul. 1 Stycznia, 88-400 Znin.

1.2. Podstawa i cel opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowig:

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym.

Podstawe techniczno - prawng stanowia:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r
Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pbzniejszymi zmianami].
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721
z pédin. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzed$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )
Obowigzujgce aktualnie polskie normy.
Katalogi i wytyczne stosowania

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA

e Wykonanie drogi pozarowej,

e Budowa czesciowych utwardzen na dziatkach — opaska wokét budynku, dojscie do placu
zabaw, przebudowa dojscia do szkoty znajdujgcej sie na dziatce 562/27.

e Zastosowanie rozwigzan technologicznych w zakresie odwodnienia projektowanych
nawierzchni drég, parkingdw oraz chodnikdw w potgczeniu z istniejgcymi drogami i
istniejgcym odwodnieniem terenu,

e Rozwigzanie sytuacyjne w rejonie projektowanych drég wewnetrznych,

e Prawidtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw — dowigzanie do

istniejgcej infrastruktury drogowej oraz do projektowanego budynku.

3. LOKALIZACIA
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 562/6 oraz 562/27 obreb ZNIN, ul. 1 Stycznia, 88-

400 Znin.

4. sTaN ISTNIEJACY

Dziatka objeta opracowaniem, na ktorej projektuje sie budynek Zztobka jest
niezagospodarowana i stanowi obszar nieuzytku. Na dziatce znajdujg sie pojedyncze drzewa, w
jej zachodniej czesci. Planuje sie uporzadkowanie terenu, niezbedng wycinke pojedynczych
drzew.

Projektowany ztobek bedzie potgczone komunikacyjne z istniejgcg drogg wewnetrzng
zlokalizowang na dziatce 562/27, ktéra prowadzi do szkoty na niej zlokalizowanej.

Zjazd istniejgcy pozostaje bez zmian. Droga pozarowa bedzie potgczona z drogg wewnetrzng
od zachodniej strony. Do obstugi obiektu przewidziano wykorzystanie istniejgcych miejsc
postojowych zlokalizowanych w pétnocnej czesci dziatki 562/27. Nawierzchnie ciggow
komunikacyjnych oraz pieszych jako rozbieralna.

Obiekt zgodnie z przepisami wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droga ta winna
znajdowac sie w odlegtos¢ min 5m max 15m od budynku. Zgodnie z przepisami droga pozarowa
winna by¢ doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawedz jest oddalona o 5-10 m od

rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien, a miedzy tg drogg i wymienionymi oknami
2



nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej
3 m, uniemozliwiajace dotarcie do tych okien za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Projektowana droga pozarowa spetnia wytyczne.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY

Na terenie dziatki projektuje sie droge pozarowg o szerokosci 4,0m i promieniu zewnetrznym
wynoszacym 11m.

Projektuje sie lokalne poszerzenie miedzy projektowanym budynkiem a projekotwang drogg
pozarowg, ktére moze by¢ wykorzystywane jako miejsce postoju dla dostaw do kuchni.

Dojscia do poszczegdlnych wejsé do budynku oraz dojscie do placu zabaw zapewniajg ciggi piesze
o nawierzchni z kostki betonowej.

Projektowanej infrastrukturze nalezy zapewnié¢ odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.
Zaprojektowano nawierzchnie, ktérym nadano spadki, ktére umozliwig swobodny sptyw wéd
opadowych. Rzedne wysoko$ciowe zaprojektowano tak, aby projektowane nawierzchnie nie
odbiegaty w znacznym stopniu od rzednych istniejgcych terenu, a jednoczesnie nawigzywaty sie do

projektowanych rzednych budynku. Rzezbe terenu nalezy odpowiednio dostosowaé.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej
Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa — kolor szary, fazowana 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanego
3 25cm
mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem,
4 15cm
klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOSC 51 cm
6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa — kolor szary, fazowana 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm




podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa
3 15cm
wytrzymatos$ci C5/6 (Rm=5,0 MPa) (stabilizacja z wezta betoniarskiego)

Warstwa ulepszonego podfoza doprowadzona do E2>=100Mpa z
4 15cm

pospotki CBR>25% k>8/dobe

RAZEM GRUBOSC 41 cm

6.3. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

o stosowad kostke betonowg zgodng z PN-EN 1338 klasy min. 2B; 3D; 4l z odpornoscig na
roztupywanie T

e stosowaé odpowiednio opornik betonowy 12x25 cm , kraweznik betonowy 15x30 cm,
kraweznik wjazdowy 15x22 cm zgodnie z PN-EN 1340 klasy 2B; 3D; 2T; 4l

e stosowac kruszywo na podsypke cementowo — piaskowg zgodnie z PN-EN 13242

e stosowac beton taw C12/15, zgodnie z PN-EN 206:2014-04

e stosowac podbudowe z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 2010, wymagania
nosnosci E2>130 MPa i lo<2,2

e wtérny modut odksztatcenia dla podtoza - min. 100 MPa

e Kruszywo tamane niezwigzane na podbudowe o uziarnieniu 0/31,5mm musi
charakteryzowac sie nasigkliwoscig nie wieksza niz 2% i mrozoodpornoscig F1 (na frakcji
8/16mm)

¢ Rownos¢ infrastruktury drogowej (studnie, wpusty, zawory) nie wiecej niz -6mm

o Zaktada sie wykonywanie prac recznie w poblizu istniejgcych drzew,

7. ODWODNIENIE

Dzieki nadaniu nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuinych skierowano

wody opadowe na tereny zielone nalezgce do Inwestora.

8. ROBOTY ZIEMNE

Nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie o konstrukcji, jak okre$lono w projekcie, wg zakresu
okreslonego na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na mozliwosé

wystgpienia nie zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.



9. UWAGI | WNIOSKI
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP i

zabezpieczenia ppoz. oraz sztukg budowlang.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzié
recznie. Szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw prébnych

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy drogi wewnetrzne, zjazdy, miejsca parkingowe,
itp. oznakowaé oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wedtug potrzeb sporzadzi¢ Projekt
Organizacji Ruchu.

Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Robét od sporzgdzenia Planu BIOZ.

Wszelkie prace nalezy wykonywac wytgcznie przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje

oraz pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.

10.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych
na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia
Kierownika Budowy od opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotowy zakres prac obejmuje budowe ztobka w Zninie przy ul. 1 Stycznia dz. nr 562/6,
562/27.

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: Przedmiotowy zakres znajduje sie w
obiekcie istniejgcym, znajdujgcym sie na terenie nalezgcym do Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a. wykonywania wykopdw o Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym
niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;



c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE
DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcdédw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY h. montazowe elementéw
konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementéw konstrukcji jak mosty, przyczotki, filary i pylony; NIE DOTYCZY
j. fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio

5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

|. w portach i przystaniach podczas ruchu statkdéw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY n.
wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopéw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: a. w

odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa i remont : -linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY

b. montaz elementow konstrukcji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

C. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY



d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

6) roboét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami : tunelowg,
przecisku lub podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét.
WSszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych przez
pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbyé
przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, nalezy poinformowaéd
pracownikdéw o czynnikach mogacych stwarzaé¢ potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow
wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy zamiesci Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni
by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Kierownik Budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi
oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. W miare potrzeb stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny byé sprawne i posiadaé aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu
prowadzenia robét, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mieé¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i
$rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.). Wykonaé i oznakowac¢ drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi
te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

UWAGA! INFORMACIJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY OD SPORZADZENIA PLANU BIOZ



