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I. CZESC OPISOWA




INFORMACJE OGOLNE

1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Program funkcjonalno-uzytkowy;

Wizje lokalng;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pdzniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawi szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej pt ,BUDOWA ZtOBKA W ZNINIE”
DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 562/6, 562/27/1 obreb Znin ul. 1
Stycznia, 88-400 Znin .

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
= Rozdzielnice elektryczne nn;
=  Wewnetrzne linie zasilajgce;
= Trasy kablowe;
= |nstalacja oswietlenia podstawowego obiektu;
= |nstalacja oswietlenia awaryjnego obiektu;
= |nstalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
= |nstalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
® |nstalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogdlnego przeznaczenia;
= |nstalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych;
= |nstalacja potgczen wyréwnawczych;
= QOchrona przeciwprzepieciowa;
=  QOchrona przeciwporazeniowa;
= |nstalacja systemu pozarowego;
= |nstalacja SSWiN;
= |nstalacja CCTV;

= |nstalacja sieci strukturalne;j.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowego znajdujacego sie przy granicy
dziatki poprzez rozdzielnice PWP na elewacji budynku, w ktérej zabudowany jest certyfikowany
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oraz zabezpieczenia dla zasilania urzadzen pozarowych zasilanych

sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.




ROZDZIELNICE ZASILAJACE

Projektowane rozdzielnice RK, R1, R2 oraz RW nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilang

z rozdzielnicy PWP.

Rozdzielnice posiadac bedg pojedynczy system szyn zbiorczych i nie bedg sekcjonowana.

Wewnatrz przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowe;j:

Roztacznik gtdwny linii zasilajgcej;
Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;
Roztaczniki bezpiecznikowe;

Wytaczniki nadpradowe;

Aparatura kontrolno-sterujgca.

Wytrzymatosé zwarciowa aparatdw nalezy przyjgé 10kA,

Rozdzielnice powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spetnia¢ nastepujgce

wymagania szczegbétowe:

Zespo6t rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wiszacy w postaci szafy
rozdzielczych posadowiony podtynkowych, wyposazony w obudowy stalowe malowane
proszkowo o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
(obudowy zapewniajg fatwo$¢ obstugi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie), drzwi
otwierane przy pomocy zawiaséw z pofaczeniem uziemiajgcym przy zastosowaniu przewodu
gietkiego lub innego systemu;

Niewyposazona rezerwa miejsca przeznaczona na rozbudowe o aparature w przysztosci musi
uniemozliwia¢ dostep do czesci pod napieciem;

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Pojedynczy uktad szyn zbiorczych fazowych oraz neutralna wykonane z miedzi elektrolitycznej
o przekroju prostokatnym w uktfadzie tréjfazowym, szyna ochronna o takim samym przekroju;
taczenie szyn zbiorczych poziomych nalezy wykonac jako sSrubowe bez otworowania;
Kolejnos¢ faz zasilania: L1, L2, L3 z koniecznoscia jej zachowania dla wykonania potgczen linii
zasilajacych;

Szyny zbiorcze nalezy w sposdb trwaty oznaczy¢ przy zastosowaniu kolorowej tasmy (PVC) o
odpowiednich barwach, to znaczy: L1 (czarna), L2 (brgzowa), L3 (szara), N (niebieska), PE
(zielono-z6tta);

Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze sobg powigzad i tgczy¢ z szyng ochronng;
Uktady pracy o rdinych napieciach znamionowych muszg by¢ od siebie catkowicie

odseparowane, okablowanie nalezy tgczy¢ zgodnie ze schematami strukturalnymi na réznych




listwach zaciskowych z wtasciwym zabezpieczeniem przed kontaktem w przypadku
zakanczania przewodow;

Okablowanie pomiedzy listwami zaciskowymi zgodnie ze schematami strukturalnymi musi
mieé charakter ciagty, nie jest dopuszczalne tgczenie przewodow;

Zaciski montazowe nalezy pofaczy¢ w zespdt funkcjonalnych grup opisanych czytelnie przy
zastosowaniu tabliczek opisowych, szczegdlnie istotne jest oznaczenie zaciskdéw, ktére
przenoszg sygnaty napieciowe spoza rozdzielnicy;

Wentylacja naturalna grawitacyjna, nie jest przewidziane chtodzenie wymuszone;

Potgczenia wewnetrzne wykonaé przy zastosowaniu wzmocnionych przewoddw miedzianych
o izolacji 0,6/1 kV, nie instalowa¢ okablowania w przedziatach szyn zbiorczych;

Okablowanie linii zasilajgcych i sterujgce nalezy trwale oznaczyé w celu identyfikacji przy
zastosowaniu metalowych nasadek pierscieniowych na zakoriczeniach wyposazonych z
numery lub opisy;

Stopien ochrony: IP30;

Odpornosé mechaniczna: IK0S;

Znamionowe napiecie izolacji: 400 V;

Napiecie izolacji obudowy: 1000 V;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 200 A;

Prad znamionowy, krétkotrwaty, wytrzymywany: 10 kA (1 s);

Minimalna gtebokos¢ rozdzielnicy: 250 mm;

Wyposazenie w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

BILANS MOCY

Bilans rozdzielnicy RK:

Lp. |Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Oswietlenie 1,4 0,5 0,7

2 Gniazda 10,6 0,3 3,18

3 Wyposazenie kuchni 54,5 0,6 32,7
suma 66,5 36,58




Bilans rozdzielnicy RW:

Lp. | Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Centrale wentylacyjne 2,55 0,7 1,785
2 Okap 0,144 0,7 0,08
3 Wentylatory dachowe 0,32 0,7 0,2
suma 2,984 2,065
Bilans rozdzielnicy R1:
Lp. |Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Oswietlenie 7,7 0,5 3,85
2 Gniazda 18 0,3 5,4
3 GPD 2 1 2
4 Centrala przyzywowa 1 0,7 0,7
5 Centrala alarmowa 1 0,7 0,7
suma 29,7 12,65
z
Bilans rozdzielnicy R2:
Lp. | Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Oswietlenie 7,7 0,5 3,85
2 Gniazda 12 0,3 3,6
suma 19,7 7,45
z
Bilans rozdzielnicy RG:
Lp. |Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Rozdzielnica kottowni 5 0,6 3
2 Centrala detekcji gazu 1 1 1
6 Oswietlenie zewnetrzne 1 0,5 0,5
7 Stacja fadowania aut elektrycznych 3,77 0,6 2,26
8 RW 2,065 1 2,065
9 RK 36,58 1 36,58
10 |R1 12,65 1 12,65
11 R2 7,45 1 7,45
suma 78,515 65,507
Bilans rozdzielnicy PWP:
Lp. [Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 SSP 1 1 1
2 RG 65,507 1 65,507
suma 66,507 66,507
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OSWIETLENIE OBIEKTU

1.4. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

W tabeli 1 podano wartosci podstawowych parametrow otoczenia $wietlnego zgodnie z PN dla

poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen:

Tabela nr 1. Podstawowe parametry otoczenia Swietlnego dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen
Mak I Minimal
Natezenie @ ser\a ne Minimalna |n|m,a ,ny
s . granice . . , wskaznik
oswietlenia . . . | rownomiernos .
) ujednoliconej , . oddawania
. eksploatacyjn ¢ natezenia
Obszar wnetrza, zadania oceny o . barw
. L e e oswietlenia
lub dziatalnosci ol$nienia
E U Ra
" UGR. ° ]
Ix -
Ix
Pomieszczenia biurowe 500 <19 0,6 80
Sekretariat 500 <19 0,6 80
Kuchnia 500
Komunikacja 200
Kabina higieniczna 200
Magazynki 200
Pomieszczenia socjalne 200
Szatnie 200
Toalety 200

Typy i

rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkéw panujagcych w poszczegdlnych

pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

OP1

Moc znamionowa 40 W

Strumien swietlny oprawy** 4400 Im

Kod barwy 840

Wydajno$¢ oprawy ** 110 Im/W

CRI/Ra >80

Klasa ochronnosci Il klasa ochronnosci

Temperatura barwowa 4000K K

Stopien ochrony IP20
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Barwa $wiatta Neutralny biaty
Kolor Biaty

Kat rozsytu 120°

Wskaznik ol$nienia UGR < 19

oP2

Moc znamionowa 40 W

Strumien swietlny oprawy** 4400 Im
Kod barwy 840

Wydajnos¢ oprawy ** 110 Im/W
CRI/Ra >80

Klasa ochronnosci Il klasa ochronnosci
Temperatura barwowa 4000K K
Stopien ochrony I1P20

Barwa $wiatta Neutralny biaty

Kolor Biaty

Kat rozsytu 120°

Wskaznik ol$nienia UGR < 19

oP3

Stopien szczelnosci IP65

Barwa $wiatta 3000 K (naturalna)
Strumien swietlny 1500 Im
Skuteczno$¢ $wietlna 100 Im/W
Diody LED -typ COB Citizen

Kat swiecenia 55°

Oddawanie barw (CRI) Ra>90
Moc 15 W
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OP4

Stopien szczelno$ci IP40

Barwa $wiatta 3000 K (naturalna)
Strumien swietlny 2250 Im

Kat swiecenia 110°

Oddawanie barw (CRI) Ra>80
Moc 25 W

OP5

Moc znamionowa 16 W

Strumien swietlny oprawy 2320 Im
Wydajno$¢ oprawy 145 Im/W
Strumien swietlny LED 2900 Im
Odpornos$é na uderzenia IK0O3
Wydajno$¢ LED 185 Im/W
Wspdtczynnik oddawania barw > 80
Temperatura barwowa 5000K
Barwa swiatta zimna biata

Stopien ochrony P44

oPé6

Stopien szczelnosci IP40

Barwa $wiatta 4000 K (naturalna)
Strumien swietlny 2250 Im

Kat Swiecenia 110°

Oddawanie barw (CRI) Ra>80

oP7
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Moc: 35W

Napiecie zasilania: 230V

Strumien Swiatta: 3150Im

Barwa Swiatta: 4000K

Skutecznos$¢ swietlna: 90Im/W

Kat swiecenia: 100st.

Stopien szczelno$ci, przednia strona: 1P44

Wspodtczynnik oddawania barw Ra: >80

oP8

Moc znamionowa 31 W

Strumien swietlny oprawy 4770 Im

Wydajnos¢ oprawy 154 Im/W

CRI/Ra >80

Temperatura barwowa 4000 K

Barwa sSwiatta Neutralna biel

Stopien ochrony IP66

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw oswietleniowych przedstawiono ponizej:

Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych uktadéw zawiesi w formie tancuszkéw, linek
stalowych) ze stropu wtasciwego (beton, cegta stal, drewno) z uchwytéw montazowych,
kotew;

Nastropowy/nascienny do stropéw lub $cian pomieszczen (beton, cegta stal, drewno) z
wykorzystaniem z zastosowaniem kotkéw rozporowych, uchwytéw montazowych, kotew;
Dostropowy (w systemie elementdw montazowych sufitow podwieszanych) przy

zastosowaniu uchwytéw montazowych oraz wykonaniem otworowania.

Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegdétows lokalizacje opraw oswietleniowych nalezy

poréwnac oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji

wentylacyjnych, oprawy nalezy przesunac eliminujac kolizje.
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1.5.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:

Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:

Oswietlenie drég ewakuacyjnych;

Oswietlenie strefy otwartej;

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

— Zapasowego.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ ponizsze zatozenia:

W celu osiggniecia wymaganej widocznosci opraw, nalezy je montowaé¢ nad wszystkimi

wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, na wysokosci 2 m od podtogi;

znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drég

ewakuacyjnych, muszg by¢ oswietlone albo podswietlone zgodnie z PN, gdzie okreslono

rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych, w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢

widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny;

jezeli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to muszg byé zainstalowane

dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia;

oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam,

gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i

tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa, do miejsc, ktére szczegdlnie nalezy

oswietli¢ zalicza sie:

— kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii;

— schody, ktére nalezy oswietli¢ w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony;

— miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej;

— kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem;

— miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu;

— miejsca w poblizu punktéw pierwszej pomocy medycznej;

— miejsca w poblizu lokalizacji sprzetu przeciwpozarowego;

— miejsca w poblizu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PPWP) oraz przy
urzadzeniach stuzgcych do sygnalizacji zagrozenia (np. reczny ostrzegacz pozarowy, reczny

przycisk oddymiania).

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy

podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej pomocy
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lub urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 5 Ix, w obszarze sSrodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2 m mogg by¢ traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o
szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego),
minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng
godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia
oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s od momentu zataczenia, oswietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku opraw oswietlenia

podstawowego.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty o nastepujgce rozwigzania:

= Wydzielone oprawy wyposazone w uktady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku
napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikdw energoelektronicznych
wspotpracujgcych z akumulatorami;

= Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji zawierajace piktogramy wyposazone w uktady
podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci

przeksztattnikdw energoelektronicznych wspdtpracujacych z akumulatorami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang zasilone z rozdzielnic obiektowych z tych samych obwodéw
co oprawy oswietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej.
1.6. Sterowanie pracg obwodéw oswietleniowych

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywad sie
przy zastosowaniu:
= Lokalnych wyltgcznikéw pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych w
pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

= Czujek ruchu na komunikacji oraz w toaletach.
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STANDARDY WYKONANIANIA INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
1.7. Instalacje obwodéw oswietleniowych

Poszczegblne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo 1z rozdzielnic
oddziatowych i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na
wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic:
=  Podtynkowo w Scianach murowanych;
=  Wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
=  Podtynkowo w rurach ostonowych w zespole pomieszczen nalezgcych do strefy kuchennej;
= Natynkowo w rurach ostonowych w obszarach pomieszczen technicznych;

= W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych
typu NHXMH-J 3x1,5 mm?.

taczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
spos6b aby znajdowaty sie na wysokosci h= 135 cm do jego osi (odlegtosé od krawedzi oscieznicy do
osi tgcznika 15cm).

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé osprzet
oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo
wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44.

Konieczne jest stosowanie tacznikdw oswietleniowych produkowanych przez jednego
wytworce (bez stosowania réznych systemow).

Wszystkie oprawy oraz taczniki oswietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu
czytelnych oznacznikéw zawierajacych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Po wykonaniu robdt montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw oswietleniowych
konieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i
docelowym uktadzie zasilania.

1.8. Instalacje obwodoéw gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje punkty elektryczno-logiczne:
= PEL2 — 2xRJ45, 4x230V, przewdd LAN kategorii 6A S/FT, montaz we wspdlnej ramce na
wysokosci 30 cm w osi od wykonczonej posadzki.

= PEL1 - 1xRJ45, przewdd LAN kategorii 6A S/FT, montaz na stropie pod Acess Point

Instalacje nalezy ukfada¢ lub prowadzic:

=  Podtynkowo w $cianach murowanych;
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=  Wewnatrz Scian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
=  Podtynkowo w rurach ostonowych w scianach krytych glazurg;
= Natynkowo w rurach ostonowych w obszarach pomieszczen technicznych;

= W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposéb, aby $rodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:
= 30 cm wysokosci w osi od wykonczonej posadzki:
— Komunikacyjnych;
— Magazynowych;
— Socjalnych;
— Szatni;
— Salach.
= 140 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitariatach w poblizu
zlewow;
= 160 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w pomieszczeniach
technicznych;
= 110 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi pod blatem w kuchni i pomieszczeniach

socjalnych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowad osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

Wszystkie gniada wtyczkowe o napieciu roboczym 230 V a.c. muszg by¢ wyposazone w styk
ochronny potgczony z zytami ochronnymi PE przewoddw zasilajgcych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikdéw zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych oraz sitowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowopragdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym rdznicowym rownym 30 maA,
oprzewodowanie nalezy wykonac przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych typu NHXMH-J

3x2,5 mm?.

1.9. Zasilanie urzadzen

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego skfadajgcego sie z
nastepujacych urzadzen:
=  Wentylatoréw dachowych;

=  Central wentylacyjnych.
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W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie przewodoéw i

kabli elektroenergetycznych z rozdzielnicy. Poszczegdlne obwody nalezy uktadaé badz prowadzic:

1.10.

W korytach kablowych mocowanych do stropdw lub $cian pomieszczen;

Podtynkowo.

Projekt nie obejmuje instalacji automatyki powyzszych urzadzen.

Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:
przewoddéw i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koricowych odbiornikow energii

elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt i drabin kablowych nalezy zrealizowac¢ zgodnie z ponizszymi

wymaganiami i uwagami instalacyjnymi uwzgledniajac uprzednio koniecznos¢ wykonania trasowania

z zachowaniem warunku bezkolizyjnosci z instalacjami innych branz oraz elementami konstrukcji

obiektu, to znaczy:

Wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej;

Wysokos¢ boku (,,burty”): co najmniej 100 mm;

Grubo$¢ blachy: co najmniej 1 mm;

We wnetrzu obiektu nalezy stosowac koryta kablowe cynkowane metodg ,,Sendzimira”;

W przypadku koniecznosci separacji roznych elementéw systemoéw kablowych konieczne jest
zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu dzielonym z przegrodami o charakterze
izolacyjnym;

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stanowigca
minimalnie 20 % catkowitej objetosci tranzytu;

Konieczne jest zapewnienie ciggtosci mechanicznej (wykonanie potaczen poszczegdlnych
elementéw w sposéb pewny i trwaty) i elektrycznej (zastosowanie fragmentéw elastycznej
tasmy miedzianej faczgcej poszczegdine powierzchnie ztgczowe) na catej dtugosci tranzytu;
Rozstaw elementdw konstrukcji wsporczych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryt przy
zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie wiecej niz 1 m; stosowac
zawiesia i podpory posiadajgce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywac¢ takich
elementéw wiasnym staraniem i we wiasnym zakresie, w przypadku mocowania elementéw
tranzytu do stalowych elementéw konstrukcyjnych obiektu nalezy stosowaé systemowe
zaciski montazowe (niedozwolone jest spawanie), wiercenie otworow musi zostac¢ uzgodnione

z projektantem konstrukcji obiektu, montaz nalezy wykona¢ w sposéb staranny i trwaty z
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1.11.

uwzglednieniem warunkéw lokalnych oraz wymagan zwigzanych z lokalnymi warunkami
technologicznymi;

Rozstaw elementdéw stanowigcych punkty mocowania nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
jednakowe odlegtosci pomiedzy nimi ze wzgleddw estetycznych;

Koryta kablowe nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do stropu lub $cian budynku;

W przypadku pomieszczen, w ktérych bedg zabudowane sufity podwieszane koryta kablowe
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem wtasciwym;

Zejscia pionowe przewoddéw i kabli z koryt kablowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
drabinek kablowych wyposazonych w szczeble montazowe;

Koryta lub drabiny kablowe nalezy instalowac w ptaszczyznach poziomych i pionowych;

W przypadkach wystepowania elementéw rozgateznych tranzytu (miejsca zmiany kierunkéw
trasy) konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementéw montazowych (podpodr)
mocowanych w sposdb przesuwny w celu umozliwienia ruchu wzdtuz biegu;

Trasa tranzytu musi zapewnia¢ mozliwos¢ konserwacji w przysztosci oraz tatwa rozbudowe;
Powstate w wyniku procesu ciecia ostre krawedzie elementéw tranzytu nalezy usungé w taki
sposéb, aby nie bytlo mozliwosci powstania mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub
przewodéw elektroenergetycznych (miejsca cie¢ lokalizowaé poza przestrzeniami
perforowanymi);

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej nosnosci elementéow konstrukcji wsporczych tras
kablowych w przypadkach montazu do podtég lub podtoza pomieszczen;

Grupy przewoddw wewnatrz elementéw tranzytu nalezy faczy¢ w wigzki przy zastosowaniu

opasek.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi

strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej

przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowad zaprawe oraz mase uszczelniajgca

zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych

etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

Nazwe uszczelnienia;
Date wykonania uszczelnienia;

Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan

systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w s$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci

ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Sprzed wytgcznika pozarowego nalezy zasili¢ centrale SSP i centrale oddymiania zgodnie z trasami
na rzutach z istniejgcej rozdzielnicy PWP, ktdrg nalezy rozbudowac zgodnie ze schematem z

rysunku E29.
1.12. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

W poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przycisku sterujgcego

oznaczonego jako:

e ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP w obudowie natynkowej o stopniu

ochrony IP55 wyposazonej w szybke ochronng ograniczajgce przypadkowe wcisniecie;

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikdéw z rozdzielnicy gtéwnej RG

poprzez rozdzielnice zlokalizowang na elewacji budynku PWP.

Przycisk zostanie przytaczony przy zastosowaniu kabla bezhalogenowego, ognioodpornego typu
(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm?2 do zaciskow wejsciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego o
napieciu roboczym 230 V a.c. wspodfpracujacego z roztacznikiem mocy w polu zasilajgcym RG.

Reczny przycisk uruchamiania z podwdjng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia;

2. Dioda czerwona-stan dozor.

Obwadd PPWP nalezy zasili¢ sprzed roztgcznika gtdwnego poprzez automatyczny przetacznik faz.
Przycisk zostanie przytgczony do:

e zaciskdw wejsciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego o napieciu roboczym 230 V a.c.

wspotpracujgcego z roztgcznikiem mocy w polu zasilajgcym rozdzielnicy PWP;

W bezposrednim poblizu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zamontowac
systemowe tablice w postaci znakdw ochrony przeciwpozarowej wykonanych z nieswiecacych ptyt

PVC o grubosci 1 mm i rozmiarze: (222x150) mm z polami opisowymi: , Gtéwny wytgcznik pradu”.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCYCH, OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

1.13. Potaczen wyréwnawczych

21



W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtdwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepte;j;
= Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
= Metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych;
= Metalowe elementy przewoddéw wentylacji;
=  Metalowe elementy obuddéw urzadzen telekomunikacyjnych i teletechnicznych;

=  Metalowe korytka kablowe.

Miejscowe szyny wyrdwnawcze nalezy zrealizowa¢ w postaci:
= Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkéw w obudowach

podtynkowych (pomieszczenia sanitarne);

Do GSW nalezy przytaczyc¢:
=  Miejscowe szyny wyréwnawcze;
= Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;
=  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewoddw teletechnicznych;

= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.
1.14. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie uziom otokowy. Uziom otokowy nalezy wykonaé
ptaskownikiem FeZn 30x4 jako zamkniety pierscien (potgczenia spawane) i umiesci¢c w gruncie w
odlegtosci 1 meta od fundamentéw. Potgczenia spawane nalezy wykonac¢ na dtugosci spoiny co
najmniej 60mm bednarki i zabezpieczy¢ ja masg bitumiczng na catej dtugosci spoiny. Od uziomu
nalezy wyprowadzi¢ odejscia (StCu30x4mm) do Szyn Wyrédwnawczych w budynku oraz do
podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Rezystancja uziemienia dla budynku powinna wynosic¢
ponizej 10 Ohm.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowaé drut FeZn (@8 oraz obrdbke
blacharskg attyk pod warunkiem ze grubos$¢ blachy wynosi co najmniej 0,5mm. W sgsiedztwie
urzadzen elektrycznych, metalowych urzadzen wystajacych ponad dach na wys. powyzej 0,3m,
urzadzen z materiatéw izolacyjnych wystajgcych powyzej 0,5m nad powierzchnie tworzong przez
zwody, umiesci¢ maszty odgromowe. Nalezy zachowywaé bezpieczne odstepy izolacyjne od
chronionych urzadzen. Maszty odgromowe potgczy¢ z siecig zwoddw. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ z drutu FeZn @8 uktadanego w rurkach grubosciennych trudnozapalnych umieszczonych

pod elewacjg budynku. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontrolne.
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Przy prowadzeniu instalacji odgromowej nalezy zachowywac¢ bezpieczne odstepy izolacyjne od innych
urzadzen (np. trasy kablowe).

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci systemu zwodéw oraz
przewoddéw odprowadzajgcych. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzié protokoty pomiaréw wraz
z metryka urzgdzenia piorunochronnego.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec¢) zostaty podzielone na
nastepujgce kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obcigzalnosci
pradowej:

= QOgraniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien ochrony

(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku

bezposredniego uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na poczatku

instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci
elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej ( rozdzielnice gtéwne);

= QOgraniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz

rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepiec:

=  Typu T1+T2 zainstalowano w rozdzielnicach obiektowych (3P 12,5/37,5kA 1,5kV);

Instalacje oprzewodowania ogranicznikdw przepieé nalezy wykonaé jako typu LgY 1x25 mm?

—typ 1 oraz typ 1+2;
1.16. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Instalacja elektroenergetyczna zasilajgca obwody wewnetrzne obiektu oraz zewnetrzne z nim
zwigzane bedzie pracowacé w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
= |zolacja podstawowa;

= i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
=  Samoczynne wyfaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

— otwarcie wytgcznikéw nadpradowych;
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Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej

redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

1.17.

Wytacznikdw rdéznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujacych w uktadzie sieciowym TN-S;

Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na pofaczeniu ze sobg czesci

przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)
1.17.1.Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pfomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe

dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego
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PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi
zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

1.17.2.Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).

Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia ztobka.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki

pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz

uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek

dymu i ciepfa, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych

pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢

wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

1.17.3.Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e wyjscia sterujgce do rozdzielnic pietrowych,

e monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

e uruchomienie oddymiania.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale

mikroprocesorowg wspdtpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi.
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Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien

umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna

posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

O

O

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwiaé¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia¢ podfgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzagdzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwiaé podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas
lub na state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

umozliwia¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych
z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

umozliwia¢ prace w trybie rozproszonym, w ktédrym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co
umozliwi obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

umozliwia¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej
taczacychsie z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwia¢ podtaczenie do 250 elementdéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwiaé¢ podtaczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,
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umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwia¢ podfaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednioz centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

umozliwiaé podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowsa,
jako element adresowalny, dajagc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,

mozliwosé weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwia¢ podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,
umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty

tekstowe.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposdb ich zabezpieczenia lub
odstapienie od zabezpieczenia.

1.17.4. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé¢ alarm | stopnia w przypadku

zadziatania jednej z czujek pozarowych.

O

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarmy centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie
przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
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o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania

w strefie.

1.17.5. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu nr 4 (Skretariat) na parterze. Bezpieczenstwo
centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescié skrdcong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 2 linie
dozorowych na ktdrych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe,
liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami
alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczerstwem
pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
o wielosensorowych czujkach dymu,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,
o wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla

urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na

terenie RP.

1.17.6. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérej nie nalezy podtacza¢ zadnych innych urzadzen poza
urzadzeniami pozarowymi. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w

zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o tgcznej pojemnosci 44 Ah.
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Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym
niz 24 h, minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona
do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skréci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespét prgdotwodrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw:

Q=k( -ty +1,-0,5)[Ah]

gdzie:

k — wspodtczynnik zalezny od czasu dziatania systemu po zaniku sieci 230V,

11 — prad roztadowania akumulatora w przypadku braku zasilania 230V,

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatora w godz.,

12 — prad pobierany przez centrale sygnalizujgcg alarm pozarowy najbardziej obcigzone;j linii
dozorowe;.

Q = 1(0,64 - 72h + 0,8524 - 0,5) = 43,6[Ah]

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy
urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.17.7. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowarn w systemach
przeciwpozarowych typu HTKSHekw PHO 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie

opoznienia powyzej 1 min).
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.Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach wentylacji nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, rozdzielnice) nalezy
wykonaé¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej

PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

1.17.8. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w

o

dokumentacji projektowej,

o odlegtosé instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, $cian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos$¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgé ogdlng zasade, by
odlegtosé pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek

ciepta,
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dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na scianach, na wysokosciod 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutdéw; nalezy unikaé dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewodow musi by¢ pofaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagana klasg PH.

1.17.9. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrale pozarowe:

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji

do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
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O

O

Czujki:

Centrala skfada sie z:
paneli sterujgcych z wyswietlaczem,
modutéw funkcjonalnych:

> linii dozorowych,
kontrolno-sterujacych,
wyjs¢ przekaznikowych,
wyjsé potencjatowych,
wejs¢ kontrolnych,
zasilania,

drukarki,

YV V V V V V

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na
zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze
pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej .
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa
pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwos¢é czyszczenia lub wymiany labiryntu.

- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

Uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. para
wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i
pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoky estetyke czujki. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

Czujka ma mozliwosc¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych

central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
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pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do +

55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen. Ma mozliwos¢ przypisania 4 odrebnych adreséw grupowych wraz z
sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom emitowanego
dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest
programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Poziom dzwieku A w odlegtosci
1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie
G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednocze$nie dwdch napieé zasilania:
o zlinii dozorowej,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Elementy wejsé/wyjsé:

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen,

o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemdw przeciwpozarowych.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,

bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykdéw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Zastosowane elementy kontrolno-sterujgce:

o wyposazony w 4 wyjscia,

o wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
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Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry
odcina sprawng czesc linii dozorowe] od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczany
dla stykéw przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.
Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyijscia sterujacego,

o stany bezpiecznego wyijscia sterujgcego — programowalna funkcja , fail safe”,

o funkcji jakg spetnia wejscie,

o sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia
wysokonapieciowego,

O czasow opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

o bezpotencjatowe styki NO z rezystorem alarmowym zaworéw kontrolno-alarmowych
instalacji tryskaczowej itp.

Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

1.17.10. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiarédw, oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

1.17.11. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
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W pomieszczeniu nr 31 zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescic:

O

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie

0s0b zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji,

wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

1.17.12. KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

O

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziafania,

czy jesli instalacja byta wyfaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa —i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikdbw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzenn centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty by wptynag¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptynaé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
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pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzed co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonhczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach

zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

1.18. Sie¢ strukturalna LAN

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentédw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
normy PN-EN 61935-2:2011 i PN-EN 61935-1:2010 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi
lub amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B lub réwnowaznymi.

Zgodnos¢ z normami:

. Swiattowdd wielomodowy z wtéknami 50/125 um; Kategoria widkien OM4:
. IEC 60332 czes$¢ 1 3 (palnosd),

. IEC 60334 czesc¢ 1 2 (emisja dymu),

. IEC 60754 czesc¢ 1i 2 (emisja gazdw trujgcych),

. NES 713 (toksycznosc),

. Swiattowdd jedno modowy z wtéknami 9/125 um; Kategoria widkien 0S2:
J IEC 332-1i332-3 (palnosd),

. IEC 811-1-3 (odpornosé na wilgoc),

. NES 713 (toksycznosc),

o IEC 754-1 (odpornosé na kwasne gazy),

. IEC 1034 czesc 2 (gestosc zadymienia).

1.18.1. Serwerownia

Dla sieci strukturalnej nalezy zabudowaé wiszgcg szafe rack o wielkosci 16U w pomieszczeniu

nr 31. Do pomieszczenia nalezy sprowadzi¢ wszystkie przewody UTP kategorii 6A.
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1.18.2. Okablowanie sieci LAN

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego jest to czes¢ okablowania pomiedzy
punktem dystrybucyjnym, a gniazdem uzytkownika. Okablowanie to stanowi kabel miedziany,
czteroparowy UTP, kategorii 6A. Kabel z jednej strony zakonczony jest na module RJ45
zlokalizowanym po stronie uzytkownika a po drugiej stronie na panelu krosowniczym zlokalizowanym
w istniejgcym punkcie dystrybucyjnym.

Okablowanie szkieletowe nalezy sprowadzi¢ do szafy rack znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr
31.

Przewody dla catosci systemu sieci strukturalnej, nalezy uktada¢ w s$cianach w rurkach
elektroinstalacyjnych. Kabel nalezy zakoniczy¢ trwale na nieekranowanym ztgczu.

Zatozenia do wykonania:

¢ okablowanie strukturalne zostanie wykonane w technologii nieekranowanej UTP kat. 6A,

¢ gniazda koncowe nieekranowane RJ-45 kat.6A podtgczone bedg bezposrednio do punktu
dystrybucyjnego,

¢ gniazda bedg zamontowane bezposrednio na Scianie w zestawach gniazd dla urzadzen;

¢ instalacja strukturalna obejmowac bedzie takze urzadzenia jak kamery;

Gtéwnymi elementami okablowania strukturalnego sa:

¢ kabel nieekranowany UTP 4x2x0,5 mm 2 kat. 6A

e gniazdo pojedyncze nieekranowane 1xRJ45 kat. 6A

Do z szafg rack nalezy sprowadzi¢ wszystkie przewody z gniazd RJ45. Do kazdego punktu
logicznego nalezy doprowadzi¢ przewod skretkowy 4-parowy U/UTP kat. 6A LSZH. Gniazda
elektroenergetyczne i logiczne nalezy montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Punkty logiczne nalezy
zrealizowaé w oparciu o moduty typu keystone RJ45 kat. 6A.

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytworce wszystkich elementéw okablowania. Ma
obejmowaé swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym rowniez okablowanie
szkieletowe i poziome, miedziane i Swiattowodowe, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i
telefonicznej.

Nalezy zapewnic¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg tzw. systemowg producenta, gdzie
okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio

Uzytkownikowi koAcowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta-
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wytworcy w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja producenta ma obejmowac:

. gwarancje materiatowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

o gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentédw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme iSO/IEC 11801 dla
klasy EA);

o gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspdfczesne i opracowane w przysztosci), ktore
zaprojektowane byly (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC
11801).

Gwarancja udzielana jest przez producenta okablowania, na warunkach oficjalnych, ogdlnie
znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o wydtuzonych okresach gwarancji
wystawione przez producentdw, dostawcéw, dystrybutoréw, posrednikdow, wykonawcow lub innych
nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji
liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokdt koricowego odbioru prac i producent okablowania
wystawit certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementow systemu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiadaé¢ dyplomy kwalifikacji - wymaga sie posiadania przez
zatrudnionych przy montazu pracownikdw poswiadczonych przez producenta kwalifikacji w zakresie
instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen i projektowania okablowania
strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta
okablowania. Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy (przed przystgpieniem do
prac, w trakcie prac oraz przed zakoriczeniem) przez inzynieréw ze strony producenta oraz

zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.
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1.19. Instalacja monitoringu wizyjnego

Projektowany systemu monitoringu oparty jest o rozwigzania CCTV IP. W zakresie niniejszego
projektu nalezy zabudowac kamery zgodnie z wrysowanymi lokalizacjami i sprowadzié¢ do szafy RACK
w pomieszczeniu nr 31, gdzie zostang wpiete w patchpanele oraz switch PoE dla 18kamer.

System telewizji dozorowej CCTV projektuje sie system w technologii sieciowej
wykorzystujgcej protokét IP. Dla potrzeb systemu CCTV pracujacego w ukfadzie sieciowym, projektuje
sie wyodrebniona sie¢ Ethernet w uktadzie gwiazdy. Centralny punkt w pomieszczeniu nr 31.

Przetgcznik, wyposazony jest w porty GB Ethernet, porty 10/100Mb oraz wspiera zasilanie
PoE. Do punktéw kamerowych nalezy wykonaé okablowanie poszczegdlnych kamer.

Zgodnie z planem instalacji na rzutach nalezy zabudowaé na obiekcie monitoring korytarzy.
Sktadat sie bedzie on z:

. kamer w obudowie wewnetrznej IP monitoringu wizyjnego, zasilanie PoE, Metoda
kompresji H.265, Rozdzielczos¢ zapisu 4 Megapixel (2560x1440),

kamer w obudowie zewnetrznej IP monitoringu wizyjnego, zasilanie PoE, Metoda kompresji
H.265, Rozdzielczo$¢ zapisu 4 Megapixel (2560x1440), przetwornik CMOS 1/3, wbudowany
promiennik podczerwieni 850 nm, pyto-/wodoodpornos¢ IP65, zakres temperaturowy pracy: -20 °C —
+55°C

. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe IP dla 6 wewnetrznych kamer oraz 11 kamer
zewnetrznych monitoringu wizyjnego,

. kable sygnatowe typu F/FTP 600 MHz, 4 pary 23 AWG, LSZH dla kamer monitoringu
wizyjnego

Nalezy zastosowac rejestrator dla zapisu klatek na sekunde z kazdej kamery 10kl/s, zapis 24
godziny na dobe dla 31 dni archiwizacji o pojemnosci dyskowej 10x 10 TB.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

¢ projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany oraz trasy zabudowanych
przewoddw,

e protokot odbioréow czesciowych,

e wazne S$wiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty uzytych
elementow dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi,

e protokoty pomiarow,

¢ protokoty uruchomienia,

e protokot szkolenia,
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e oswiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do
eksploatacji. Nadrzednym projektem jest projekt architektoniczny. Ze wzgledu na jego charakter i

specyfike wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem.

1.20. Instalacja przyzywowa

W  budynku nalezy zainstalowaé¢ nowg instalacje autonomiczng dla toalet dla
niepetnosprawnych w pomieszczeniu 06. Wytaczniki pociggowe nalezy zamontowaé wraz z
kasownikami. Nad wejsciem do pomieszczen nalezy zamontowac sygnalizator. W przypadku wyjscia
pomieszczenia nie na korytarz gtéwny/hol sygnalizator wynie$¢, az nad wejscie na korytarzy
gtéwnym/holu.

System tworzg nastepujgce urzadzenia:

Moduty sterujgce Moduty sterujgce (kasowniki) stanowig najwazniejszg czes$¢ systemu
przyzywowego. Zastosowano moduty sterujgce 1-petlowe. Przyciski alarmowe (lub inne styki zwierne
lub rozwierne) sg wtgczane w obwdd petli. Modut sterujacy reaguje na przerwe lub zwarcie w petli,
na koncu ktdérej znajduje sie rezystor 1 kQ.

Elementem wykonawczym jest 2-stykowy mikroprzekaznik. W stanie alarmu jeden styk
(zwierny) podaje napiecie wejsciowe na wyjscie (zacisk 4), a drugi styk (przetaczalny) wyprowadzony
jest beznapieciowo na zaciski NC/C/NO do wykorzystania w dowolny sposdb. Styki wracajg do pozycji
standardowej po przycisnieciu przycisku kasujgcego.

Lampka sygnatowa podswietlana diodami LED, do uniwersalnego stosowania. Napiecie pracy:
9,5-28V ac/9,5-30V dc. Pobér pradu: 60 mA ac/30 mA dc. Stopien ochrony: IP20.

Przycisk pociggowy zazwyczaj stuzy do wywotania alarmu przez osobe przebywajacg w
tazience. Napiecie znamionowe: 9,5 - 28 V ac/9,5 - 35 V dc. Pobér pradu: 20 mA ac/10 mA dc.
Parametry styku: 30V ac/35V dc; 100mA ac/dc; 3 VA/W. Stopier ochrony: IP 20. Dtugos¢ sznurka
wynosi 2,5 m. Zaleca sie instalowanie w tazienkach na poziomie ok. 2 m. Sznurek nalezy docia¢ tak,
aby jego koniec zwisat 5 cm nad podtogg. Stopien ochrony: IP 44.

Maty transformator do zamontowania w puszce instalacyjnej. Zabezpieczony przed
zwarciem. Stuzy do zasilania matych systemoéw przyzywowych (nalezy uwazac na wielko$é systemu,
aby nie przekroczy¢é parametrow). Wieksze systemy zasilane sg z typowych transformatoréw 230
V/24 V o odpowiedniej mocy. Napiecie: 230 V/15 V. Moc: 2,2 VA. Pragd znamionowy: 150 mA.W
budynku instalacje prowadzi¢ podtynkowo, natynkowo w peszlach i rurkach PCV w zaleznosci od typu
pomieszczenia oraz w korytkach kablowych ponad sufitem podwieszanym. Odcinki kabli od miejsca

wprowadzenia do budynku do miejsca wyprowadzenia kabli ponad posadzke nalezy utozy¢ pod
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posadzkg w rurach ochronnych. Przewody zasilajagce i przewody instalacji niskopragdowych nalezy

prowadzi¢ w osobnych korytach kablowych.

1.21. Instalacja SSWiN
1.21.1. Przepisy i normy:

Przy instalacji systeméw alarmowych aktualnie obowigzujgcg normg w Unii Europejskiej jest
PN-EN 50131-1:2009 lub réwnowazna precyzujgca wymagania systemowe oraz norma PN-EN 50130-

5:2002 lub réwnowazna przedstawiajgca wymagania srodowiskowe oraz:

. - norme Systemy alarmowe PN-93/E-08390 lub réwnowazna

. - Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd.ll 1990

. - Katalogi, wytyczne i instrukcje urzadzen

o - wydawnictwa firmowe

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr

89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

o - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

. - USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 1997 nr 114,

poz. 740) z pdzniejszymi zmianami,

o - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami,
. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.

881, Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)
. - Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w
sprawie w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym

niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utrata.

1.21.2. Instalacja SSWiN - oprzewodowanie

Instalacje systemdw wykonac¢ przewodami zasilajgcymi i sygnatowymi YTDY. Magistrale
przewodem XzKAXw3x2x0,8 w ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych w przestrzeniach
instalacyjnej. Okablowanie pomiedzy czytnikiem, a kontrolerem nalezy wykona¢ przewodem YTDY
8x0,5. Okablowanie do zamka nalezy wykonaé¢ przewodem OMY 2x1. Do kontaktrondow nalezy
poprowadzi¢ okablowanie YTKSY 1x2x0,8. Odcinki rdwnolegte nalezy prowadzi¢ w odlegtosci

minimum 30cm od ciggdw instalacji elektryczne;j.

42



Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przy montazu elementéw pasywnych (czujek) nalezy zwréci¢ uwage na ich usytuowanie, ze
wzgledu na optymalne wykorzystanie parametrow czujek. Wskazane jest zachowanie wysokosci
montazu pomiedzy 1,9-2,5m od podtogi. Nalezy unikaé¢ usytuowania czujek PIR nad i pod Zrédtami
ciepta typu grzejniki, klimatyzatory, itp. Zadba¢ nalezy o solidne przymocowanie sygnalizatoréw
alarmowych za pomocg uchwytéw dostosowanych do czujek oraz sprawdzenie wtasciwego
wyregulowania kontaktow stykowych mikro wytgcznikdw zabezpieczenia sabotazowego. Ze wzgledu
na zasilanie napieciem bezpiecznym 12V, zwrécié¢ nalezy szczegdlng uwage na potfaczenia elektryczne

we wszystkich urzadzeniach.

1.21.3. Montaz czujek ruchu

Detekcja w czujnikach odbywa sie poprzez przeciecie wigzki $wiatta czujnika podczerwieni.
Najszybsze wykrycie intruza ma miejsce w momencie, gdy bedzie poruszat sie w kierunku
prostopadtym do zamontowane] czujki. Aby czujka mogta maksymalnie wykorzysta¢ swoj obszar
dziatania, nie nalezy przestania¢ pola widzenia czujnika. Detektor powinien by¢ zamontowany na
wysokosci okoto 1,9-2,2 m. kat detekcji wynosi 110°, maksymalny zasieg detekcji to 12 m. Przy
montazu nalezy wzig¢ pod uwage nie tylko zasieg dziatania czujki ruchu, ale takze nastepujace
uwarunkowania srodowiskowe:

. Zastony, luzne plakaty. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na luzne elementy, ktére
sg w polu dziatania czujki i mogg sie porusza¢. Drobne ruchy nie powinny powodowaé alarméw,
zaleca sie jednak w takim przypadku zmniejszenie czutosci czujnika, a najlepiej catkowite
wyeliminowanie ryzyka potencjalnych fatszywych alarmow.

. Otwory wentylacyjne, klimatyzatory. Nie zaleca sie instalacji czujnikdw PIR w poblizu
urzadzen zmieniajgcych w krétkim czasie temperature swojg oraz otoczenia.

. Niestabilne podfoze, wibracje. Nalezy unikaé montazu czujnikéw PIR w miejscu, gdzie
wystepuja duze wibracje.

. Duze przeszklone powierzchnie. Nalezy unika¢ montazu czujnika bezposrednio na
wprost duzych otwordéw okiennych (zwtaszcza jezeli znajdujg sie w miejscu silnie nastonecznionym).
Dodatkowo zamontowane zostang kontaktrony - czujniki otwarcia okien oraz dla drzwi objetych

kontrolg dostepu — czujniki otwarcia drzwi

1.21.4. Podziat SSWiN strefy

Budynek bedzie stanowic jedng strefe.
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1.21.5. Uwagi konncowe

Dla zabezpieczenia przed skutkami porazen centrale alarmowe i obudowy zasilaczy
sieciowych nalezy uziemi¢ (potgczy¢ z szyng PE). Poza centralg i zasilaczami buforowymi, ze wzgledu
na wystepujgce napiecie 12V nie przewiduje sie dodatkowej ochrony od porazen.

Ustalenie i podziat na strefy dozorowe instalacji SSWiN dokona wykonawca instalacji po

uzgodnieniach roboczych w trakcie realizacji zadania.

1.21.6. Wykonanie, préby i odbiory techniczne.

Instalacje nalezy wykonac¢ i odebrac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,

¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

¢ Obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zwraca sie szczegdlng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach na wysokosci.
Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem CE
a ponadto zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralnego
Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodnosci.

Wszystkie przejscia przewoddw sterowania przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy bezwzglednie uszczelni¢é masg plastyczng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
Scian lub stropdow, przez ktére wykonano te przejscia (posiadajace odpowiednie i aktualne

certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI lub PROMAT lub réwnowazna.

1.21.7. Dokumentacja powykonawcza i pomiary.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

¢ projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany oraz trasy zabudowanych
przewoddw,

e protokot odbioréow czesciowych,

e wazne S$wiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty uzytych
elementow dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi,

e protokoty pomiarow,

e protokoty uruchomienia,
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e protokot szkolenia,

e oswiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do
eksploatacji. Nadrzednym projektem jest projekt architektoniczny. Ze wzgledu na jego charakter i

specyfike wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem.

1.21.8. Czynnosci serwisowe.

Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata, co najmniej raz w miesigcu
planowane inspekcje dotyczace konserwaciji.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu zobowigzany jest dostarczy¢ dziennik
przeglagddw serwisowych, w ktérym muszg byé odnotowywane nastepujgce elementy:

¢ data i czas przegladu okresowego,

¢ szczegoty dotyczace sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych,

e czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzen,

 szczegobty opisujgce uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia,

* opis dziatan prowadzacych do usuniecia usterek,

¢ dane osoby odpowiedzialnej za obstuge wraz z datg jej powotania i ew. zmianami na tym
stanowisku.

Doktadny zakres czynnosci serwisowych jest zawarty w DTR urzadzen.

1.22. Instalacja fotowoltaiczna

Na potaci dachu projektowanego budynku przewiduje sie zabudowe paneli fotowoltaicznych
na dedykowanej konstrukcji aluminiowej o tgcznej mocy znamionowej 9kWp. W tym celu projektuje
sie 20 paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych potgczonych w 1 sekcje podtgczong pod 1
inwerter 3 fazowy o mocy 10kVA zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym nr 01 rozdzielnicy RG.
Wyjscia z paneli podfaczy¢ kablami solarnymi o przekroju 4mm2 oraz taczyé za pomocy ztgczek i
tréjnikdw MC4. Wyprowadzenie mocy z Inwerteréw wykonaé nalezy przewodem N2XH-J 5x6 mm? do

rozdzielnicy RG.
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