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| - | _ 1 PRZEZNACZONA D
2.2m | i
NW2 | 03¢ Pom. porzadkowq i ~— czerpnia $cienna PRZEZNACZONA DLA 14 DZIE l/
Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna filtry klasy M5(N) i M5(W) | 5 ‘ —
przepustnice na czesci czerpnej i wyrzutowej, ttumiki po stronie instalacj |; Lw« 90 7 ijj
Vn=2500 m*h, Ap=300 P®eln=1,05 kW, 400V o —_ 165m3/|
Vw=2000 m/h, Ap=300 PPelw= 0,66kW, 400V | e —— —200-4 (20207
Wymiennik przeciwpradowy - Sprawno$¢ rzeczywista - 87,0% (od -20°C do 14,7°C) s %‘ = 028 Sala zlobkowa
ZIMA: Tn=20°C, fi=4% " .
Nagrzewnica wodna Tz/Tp 70/50°C Qn=10,30 kW, AP=5,0 kPa U’Q_ | | T T | — . 5
Wymiary: L=1940mm, H=430 mm, W=1670 mm, m=220 kg Olg S olo o R | RO
Parametry obudowy: panele z plyt stalowych , wetna mineralna 50mm ) '] P39 g SN
. 2,0 m nad teren HINs oo ol|lo oo
Poziom mocy akustycznej przez obudowe LWA [dB(A)] 56,3 2 =1 b~ = =i b~ O
Automatyka producenta centrali . ¥ ¥ ¥ ™ ¥ * ” s
Dotykowy panel sterowania wyprowadzony do pom. obstugi Vn = 14*15+4*30=330 m3/h Vn = 14*¥15+4*30=330 m3/h =[14*15+4*30=330 m3/h Vn = 14*15+4*30=330 m3/h
z mozliwoscia regulacji wszystkich parametrow A Vw = 330-20%=265 m3/h Vw = 330520%=265 m3/h =330-20%=265 m3/h ~ Vw = 330-20%=265 m3/h

Certyfikat Eurovent
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Okap przyscienny modufowy
hawiewno-wywiewny z pionowa oraz pozioma wiazkg wychwylujaca,
wyposazony w filtry dwustopniowe sktadajace sie z cylindrycgnych
filtréw multicyklonowych oraz progresywnych filtréw siatkowlych
L=4420 mm, H=469 mm, W=1300 mm, m=249 kg
ilos¢ modutow: 3 szt., liczba filtrow: 4 szt

Vnw=2100 m*/rPel=114 W, 230 V
ilod¢ kréécow wywiewnych DN315 - 3 szt
ilo$¢ kroécow nawiewnych DN250 - 3 szt

Q2

I

Przyg|Warz 4

(85m ]

[040 " TPom. socjalne K gt

®

NW1

Centrala stojgca nawiewno-wywiewna filtry klasy F7 (N) i F5(W)
rzepusnice na czesci czerpnej i wyrzutowej, tumiki po stronie instalacji

+ dodatkowy filtr ttuszczowy na wywiewie

2200né/h, Ap=400 Pa Peln=1,5 kW, 400'éterowanie EC

2200we/h, Ap=400 Pa Pelw=1,5kW, 400V

Wymiennik przeciwpradowy - Sprawnos¢ rzeczywista - 87,0% (od -20°C do 14,7°C),

ZIMA: Tn=20°C, fi=4%

[Nagrzewnica wodna Tz/Tp 70/50°C Qn=4,40 kW, AP=0,38 kPa, Vp=2,09 m/s, APp=18 Pa|

LATO: Tn=22 °C, fi=82%

Parametry obudowy: panele z piyt stalowych , weina mineralna 40 mm

Automatyka producenta centrali do utrzymania temp. wywiewu

sterowanie EC

Poziom mocy akustycznej przez obudowe LWA [dB(A)] 65 @

dotykowy panel sterowania wyprowadzony do pom. obstugi

z mozliwo$cig regulaciji wszystkich parametréw
Ecodesign 2018+,Certyfikat Eurovent

FEY TRV

®
A WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

Ao WEJSCIE DO BUDYNKU

A WEJSCIE DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

WYSOKOSC POMIESZCZENIA W SWIETLE OD GORNEJ POWIERZCHNI POSADZKI DO
SPODU SUFITU PODWIESZANEGO/WARSTW WYKONCZENIOWYCH STROPU

Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Piagtek-Sierek, ul. Miedzyrska 6, 85-373 Bydgoszcz
OBIEKT/INWESTYCJA BUDOWA Z£OBKA W ZNINIE
ADRES INWESTYCJI DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, 0BREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN
INWESTOR GMINA ZNIN, UL. 700-.ECIA 39, 88-400 ZNIN
BRANZA sanitarna - wentylacja mech. PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO Ewa Szczygielska IMIE | NAZWISKO inz. Barbara Grzegorzewicz
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN BUD. GP-KZ-7342/501/94 NR UPRAWNIEN BUD. GP-KZ-7342/61/94
NAZWA RYSUNKU | RZUT PARTERU ‘ DATA:  01.04.2025r. ‘ SKALA:  1:100 ‘ NR RYSUNKU 01
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




