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nr1 Rzut parteru instal. c.o. i nagrzewnic wentylacyjnych 1: 100



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | INSTALACJI DO NAGRZEWNICY
WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU ZtOBKA W ZNINIE PRZY UL. 700-LECIA 39

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

plan sytuacyjny

podktady budowlane

obowigzujgce normy i normatywy projektowania
uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wewnetrznej c.o.i do
nagrzewnic wentylacyjnych dla budynku Ztobka. Opis przyjetych rozwigzan, dobor
grzejnikdw obliczeniahydrauliczne, zestawienie materiatbw i niezbedne rysunki.

3. Opis przyjetych rozwigzan
Jest to obiekt nowy.
Zasiany bedzie z wlasnego wezta cieplnego zlokalizowanego w pom. wezia.

3.1 Opis przyjetych rozwigzan —instal. c.o.

Przyjeto parametry wody instalacyjnej 70°/50°C. Zapotrzebowanie ciepta na c.o. wynosi
30,1 kW. Cisnienie dyspozycyjne 21,7 kPa.

Zaprojektowano instalacje co dwuprzewodowg pompowg z rozdziatem dolnym. Instalacja do
grzejnikdw wykonana jest z rur wielowarstwowych PE-Xc/AlL/PE prowadzona w warstwie
izolacyjnej podtogi. Grzejniki tgczone sg systemem rozgateznym poprzez tréjnikii kolana
systemowe. Rury systemu np. TECE w otulinach z PE lub inne o tych samych
parametrach tech..

W obiekcie zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe zaworowe VNH COSMO o wys.

600 mm i 900 mm. Dolnozasilane, z wbudowanym zaworem termostatycznym w komplecie.
Grzejniki podtgcza¢ od tytlu poprzez zestaw zawordéw odcinajgcych kgtowych chowanych w
bruzdach. Grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne np. f-my Danfoss.

W pomieszczeniach tazienek zastosowano grzejniki drabinkowe, nalezy je wyposazy¢ w
zawory i gtowice termostatyczne. Na gatgzce powrotnej zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez zawory odpowietrzajgce, w ktére wyposazony
jest kazdy grzejnik. Odwodnienie - w wezle —w najnizszym punkcie instalacji poprzez
zawor spustowy. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych .

3.2. Instalacja do nagrzewnic_wentylacyjnych

Przyjeto parametry wody instalacyjnej 70°/50°C. Zapotrzebowanie ciepta na wentyl.
wynosi 15,2 kW kW. Cisnienie dyspozycyjne 19,8 kPa.

Zaprojektowano instalacje dwuprzewodowg pompowg, wyprowadzong z wezta cieplnego
prowadzong nad stropem podwieszonymdo nagrzewnic.

Przewody z rur Santha Therm w izolacji termicznej i na zewnatrz w ptaszczu z blachy
ocynkowane;.

Instalacja do nagrzewnicy wypetniona jest czynnikiem z dodatkiem 30% glikolu, wymiennik
i pompa ujete sg w proj. wezla cieplnego.

3.3 Dane nie ujete na rysunkach

Przewody
- przewody c.0.w wezle oraz do nagrzewnicy wentylacyjnej z rur ze stali weglowej

ocynkowanej zewnetrznie Santha-Therm igczonych przez zaciskanie
- przewody w posadzce do poszczegoélnych grzejnikdw z rur wielowarstwowych
np. TECE lub inne otych samych parametrach tech..

Armatura
- Stosuje sie armature zaporowg kulowg, mufowg o PN=0.6 MPa



- dla grzejnikdéw - gtowice termostatyczne np. Danfoss typ 015G3396

0 ograniczonym zakresie temperatur 16-28 °C.

- dla grzejnika tazienkowego - zawér termostatyczny trojosiowy np. Danfoss RA-N.
na powrocie zawor odcinajgcy RLV-S katowy.

Grzejniki

- Grzejniki np. VNH dolnozasilane o wys. 600 mm i 900 mm zaworowe lub alternatywne
o tych samych parametrach tech.

- Grzejnik drabinkowy np. Standard wg doboru lub alternatywne o tych samych
parametrach tech.

Préby.

Po zmontowaniu instalacji przed regulacjg nastaw nalezy dokonac ptukania instalacji do
czasu wyptywu czystej wody.

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0.3 MPa przy uprzednim
odtgczeniu naczynia wzbiorczego. Prébe na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie robocze.

Izolacje termiczne

Przewody prowadzone w posadzkach izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE 6 mm.
Pozostate zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-024021 o grubosciach wg zestawienia.
Izolacja musi posiada¢ niezbedne atesty ITB .

Obliczenia_strat ciepta

Wykonano programem OZC -VNH zgodnie z normami :
temperat. wew. pom. PN-82/B-02402

temperat. zew. - PN-82/B-02403

straty ciepta PN-EN-12831

norma SZE EN ISO 13790

norma obl. cieplnych przegréd EN ISO 6946

norma wentyl. w bud. mieszkal. PN-83/B-03430

4. Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ 'E\J/V/(mz-K)] Opis

Sciana zew.-24+20 styropian |SZ 0,19 cegta wapienno-piaskowa

okna (0V4 0,9

P1-podfoga na gruncie PG 0,24

$ciana wew.-12 SW 2,2 sylikat

$ciana wew.-24 SW 1,74 sylikat

drzwi wew. DW 1,1

drzwi zew. DZ 1,3

okno wew. ow 1,1

D1-stropodach SD 0,15

5. Obliczenia hydrauliczne instal. c.o.

Liczba zrédet 1

tgczna liczba odbiornikdw 36

tgczna liczba dziatek 156

taczna dekl. strata pom. ® [W] 27542

taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 27543

Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Zrédto: "1", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna Zrodta [m] 0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 43,1
Moc catkowita [W] 30087

taczna wydajnosc¢ grzejnikow konwekcyjnych ®dgrz [W] 27543



Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

2544

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 21,7
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 21,7
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 2
Przeptyw w zrodle [kg/h] 955
Odbiornik krytyczny G 021
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 134,4
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 308,2
6. Zestawienie materiatéw dla instalacji c.o.
6.1 Zestawienie rur i ksztaltek
Produkt Wielkoé¢ Kod llos¢ Jedn.
katalogowy
Rury - TECElogo
TECEIlogo rura wielowarstwowa 16x2,0 8700016 249 m
PE-Xc/Al/PE-RT w zwoju
TECElogo rura wielowarstwowa 20 x 2,25 8700020 127 m
PE-Xc/Al/PE-RT w zwoju
TECEIlogo rura wielowarstwowa 25x2,5 8700025 32 m
PE-Xc/Al/PE-RT w zwoju
TECEIlogo rura wielowarstwowa 32x3,0 8700032 2 m
PE-Xc/AI/PE-RT w zwoju
Ksztaltki - TECElogo
Srubunek zaciskowy typu Quetsch do mocow. 15- %"z 740132 10 szt
kolan i tréjn. mont.
TECElogo-Push kolano 90°, PPSU 16-16 8710716 5 szt
TECElogo-Push kolano 90°, PPSU 25-25 8710725 4 szt
TECElogo-Push mufa przejsciowa, mosigdz 16 - ¥2"w 8610002 4 szt
standard
TECElogo-Push nypel przejsciowy, katowy, 16-%"z 8610302 1 szt
mosigdz standard
TECElogo-Push nypel przejsciowy, mosigdz 16-%"z 8610102 4 szt
standard
TECElogo-Push tréjnik redukcyjny. PPSU 20-16-16 8711004 6 szt
TECElogo-Push tréjnik redukcyjny. PPSU 20-16-20 8711005 24 szt
TECElogo-Push tréjnik redukcyjny. PPSU 20-20-16 8711006 2 szt
TECElogo-Push tréjnik redukcyjny. PPSU 25-16-25 8711008 4 szt
TECElogo-Push tréjnik redukcyjny. PPSU 25-20-20 8711009 4 szt
TECElogo-Push tréjnik, PPSU 16-16-16 8710916 28 szt
TECElogo-Push tréjnik, PPSU 32-32-32 8710932 2 szt
TECElogo-Push ztgcze alternatywne, 16 - %"w 8740216 62 szt
gwint wewn. 3/4" Eurokonus
TECElogo-Push ztgcze alternatywne, 16-15 8740401 10 szt
gwint wewn. 3/4" Eurokonus
TECElogo-Push ztgczka redukcyjna, PPSU 20-16 8710616 2 szt
TECEIlogo-Push ztgczka redukcyjna, PPSU 32-25 8710633 4 szt
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe 2"w - 15"z 4 szt

6.2. Zestawienie zaworéw i armatury instal. c.o.



Produkt Wielkos¢é Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy RLV katowy 15 003L0143 5 szt.
Zawor RA-N katowy 15 013G3903 5 szt.
Glowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Gtowica termost. do 013G0360 31 szt.
Elementy spoza katalogéow
Zawor - Elementy spoza katalogéow
Zawor o znanym kv=1,400 31 szt.
Kolana montazowe od podtfogi 31 szt
6.3. Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 1000 61 1 szt.
11KV/900 900 600 61 1 szt.
11KV/900 900 720 61 2 szt.
11KV/900 900 800 61 2 szt.
11KV/900 900 1000 61 1 szt.
21KV-S/900 900 800 80 1 szt.
22KV/600 600 720 105 1 szt.
22KV/600 600 800 105 1 szt.
22KV/900 900 600 105 3 szt.
22KV/900 900 720 105 12 szt.
22KV/900 900 800 105 3 szt.
22KV/900 900 920 105 1 szt.
22KV/900 900 1000 105 1 szt.
22KV/900 900 1120 105 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1100 1130 750 64 2 szt.
C_STD_1500 1470 890 64 1 szt.
C_STD_700 710 500 64 1 szt.
C_STD_700 710 600 64 1 szt.
6.4 Zestawienie izolacji
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jedn.
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25mm 249 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25mm 127 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25mm 32 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 2 m
7. Obliczenia hydrauliczne instal. do nagrzewnicy wentylacyjnej
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 49,7



Moc catkowita [W] 15175

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 475
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 19,8
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 40
Opér whasny odbiornika krytycznego [kPa] 18
Przeptyw w zrédle [kg/h] 632
Odbiornik krytyczny OONO NW1
Dtugo$¢ trasy odb. krytycznego [m] 48
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 17,6

8. Zestawienie materialéow dla nagrzewnic wentylacyjnych.

8.1 Zestawienie rur i ksztaltek dla nagrzewnic wentylacyjnych

Produkt Wielkosé Kod llos¢ Jednostka
katalogowy

Rury - SANHA SANHA-Therm
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 18 x 1,2 12400018 37 m
1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 22x1,5 12400022 19 m
1.0034, ocynk. zew.
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 28x1,5 12400028 12 m
1.0034, ocynk. zew.

Ksztaltki - SANHA SANHA-Therm
tuk 90°, ZW x ZW 18-18 124002A18 8 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 22 -22 124002A22 6 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 28 - 28 124002A28 4 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 18 - 2"w  124270G1812 1 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 18 - %4"w  124270G1834 1 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 22 -%"w  124270G2234 1 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 22 -1"w  124270G221 1 szt.
Mufa, ZW x ZW 18-18 12427018 4 szt.
Mufa, ZW x ZW 22-22 12427022 2 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 18 - 12"z 124243G1812 5 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 22 -%"z 124243G2234 5 szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22-18 1242432218 2 szt.
Trojnik, ZW x GW x ZW 18- 2"w-18 124130G1812 1 szt.
Trojnik, ZW x GW x ZW 22 -%"w - 22 124130G2234 1 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 -22 124130282222 2 szt.

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny Ya"z - 2"z 3 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Y'"z - Yo"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - ¥4"z 4 szt.
Trojnik Ya"w - 2"w - 1 szt.

Ya"w
Trojnik 1"w - %a"w - 1 szt.
1"w

8.2. Zestawienie zaworow i armatury dla nagrzewnic wentylacyjnych

Produkt Wielk Kod llo§ Jedn.
0$¢ katalogowy ¢




Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawér kulowy wg DIN 1988 15 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3 szt.
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM v4 GZz. 15 LF 00328200 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QMv4 GZ z. 20 00328203 1 szt.
Zawoér reczny Leno MSV-BD GW 15 00324001 1 szt.
Zawor reczny Leno MSV-BD GW 20 00324002 1 szt.
Zawory - DANFOSS Wezly
Zawor zwrotny, GW 15 dowolnego 1 szt.
producenta
Zawor zwrotny, GW 20 dowolnego 1 szt.
producenta
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: N1, H=20,2 kPa, V=0,1 dm?/s 1 szt
Pompa Atmos PICO 25/1-4 :
Pompa: N2, H=7,5 kPa, V=0,1 dm?3/s 1 szt
Pompa Atmos PICO 25/1-4 '
8.3 Zestawienie izolacji dla nagrzewnic wentylacyjnych
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 18 mm 25 mm 37 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 22 mm 25 mm 19 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 28 mm 40 mm 12 m

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegodlnych materiatdw, urzgdzen i wyrobow, majgcych zastosowanie w
przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
przepisy zawarte w Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych czes¢ Il iczesé Il oraz aktualnymi Warunkami
technicznymi.




