
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

GRANICA DZIAŁKI

PROJEKTOWANY BUDYNEK

SPEŁNIENIE WARUNKU Z DZ.U.2009.124.1030 
Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. ROZDZIAŁ 6, §12, 
UST. 3 PKT. 1.
100 % OBWODY CAŁEGO BUDYNKU - 158,21 
M
30 % OBWODU BUDYNKU - 47,46 M
DŁUGOŚĆ - 48.87 M
WARUNEK SPEŁNIONY - 30,88%

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

H ISTNIEJĄCE HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA Z KOSTKI BETONOWEJ

I LICZBA KONDYGNACJI

A B ZAKRES OPRACOWANIAI

ZIELEŃ NISKA - TRAWNIKI

PROJEKTOWANE CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI 
INWESTORA  Z KOSTKI BETONOWEJ
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PROJEKTOWANE WEJŚCIE TECHNICZNE

PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANE OGRODZENIA

H

H R1500

REI120

ISTNIEJĄCY PARKING OBSŁUGUJĄCY PROJEKTOWANY BUDYNEK ŻŁOBKA

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO POM. NA ODPADY

SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA ZAPISU MPZP §12 UST. 10 pkt. 2d - 
3 MIEJSCA POSTOJOWE/10 ZATRUDNIONYCH

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA

PROJEKTOWANA FURTKA

REI120
ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI120
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PLAC ZABAW

DRZEWA DO WYCINKI

OGRODZENIE DO USUNIĘCIA

I

H

ppp= 102,80 m n.p.m

ppp= 102,80 m n.p.m POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI

N

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWKI, ŚMIETNIKI, TABLICE, ITP.)

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIA - KRZEWY

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

Pracownia Projektowo-Inżynierska   Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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BUDOWA ŻŁOBKA W ŻNINIE

2 GL-PARK-T04020160-740

1 GL-PARK-T04020360-740
Typ Symbol Nazwa


