@ WYSOKOSC KONSTRUKCYJNA PLYT FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA,
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NR 34 95 216 CO 15 cm IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE WG OPISU TECHNICZNEGO | PROJ. ARCHITEKTURY.
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_\‘ OTWORY O SREDNICY (BOKACH) <120MM NALEZY WIERCIC NA BUDOWIE. LOKALIZACJA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYJNEJ.
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PRETY KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WYKORZYSTAC JAKO NATURALNE PRZEWODY
ODPROWADZAJACE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ (WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ).

NR 3378 916 CO 15 cm
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B AKCESORIA SYSTEMOWE STOSOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

ELEMENTY POSADOWIENIA WYKONAC Z BETONU WODOSZCZELNEGO.

PRACE PROWADZIC PRZEZ | POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
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O ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE DEDYKOWANYMI DO TEGO CELU

PREPARATAMI POWLOKOWYMI.

ZBROJENIE TRZPIENI ZELBETOWYCH WYPROWADZIC Z POZIOMU POSADOWIENIA

NR 38 26 416 CO /5 cm
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NR 23 66 x P16 CO 15 cm

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC POD KATEM EWENTUALNYCH
ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM RZECZYWISTYM A PROJEKTOWANYM.
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NR 25 95x @16 £0 15 cm
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: ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : : : : : @ PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, INFORMACJE
NIEUJETE NA RYSUNKACH, A UJETE W OPISIE | ODWROTNIE, NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY
UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWELJ.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY ZAtOZENIAMI W PROJEKCIE A WARUNKAMI
NA PLACU BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,.
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GEOTECHNICZNY.

PRZY WYKONYWANIU PRAC Z ZAKRESU POSADOWIENIA INWESTOR WINIEN ZAPEWNIC NADZOR
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@ POD PLYTA FUNDAMENTOWA PRZEWIDZIEC WARTWE CHUDEGO BETONU. GRUNT NALEZY
USTABILIZOWAC WAPNEM POD CAtA POWIERZCHNIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ ORAZ DODATKOWO
PAS O SZEROKOSCI 2,0m WOKOL JEJ OBRYSU. WYKONAC OBCIAZENIA PROBNE PO PRZYGOTOWANIU
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2 , PRZEDMIOTOWE PRACE WYKONYWAC POD NADZOREM GEOTECHNIKA | SPORZADZIC STOSOWNY
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BETON WODOSZCZELNY C30/37 XC2
OTULINA 60 mm

STAL B500SP

PRETY £tACZONE NA ZAKEAD MIN. 55 cm

Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

@ @ CI:S@ @ @ @ @ @ @ OBIEKT/INWESTYCJA BUDOWA ZEOBKA W ZNINIE

ADRES INWESTYCJI DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN
INWESTOR GMINA ZNIN, UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN
KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO mgr inz.
PROJEKTANTA Ewa Piatek-Sierek SPRAWDZAJACEGO Dariusz Tulinski
NR UPRAWNIEN BUD. KUP/0008/POOK/13 NR UPRAWNIEN BUD. ABIT-11-7131-38/2001
NAZWA RYSUNKU | ZBROJENIE FUNDAMENTU DOLEM ‘ DATA:  01.04.2025r. SKALA:  1:100 ‘ NR RYSUNKU 10

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




