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WARUNKI
przylgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2025 r. w sprawie wydania warunkow
przylaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci —
projektowany Ztobek - zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 562/6 polozonej przy
ul. 1-ego Stycznia w Zninie oraz majac na uwadze zalaczony szkic sytuacyjny, stanowigcy
integralng czes¢ niniejszych warunkow, Zaklad Wodociggow i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z o.0.
w Zninie informuje, co nastepuje:

[. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej

1. Zaopatrzenie w wode na cele socjalno-bytowe z nieruchomosci - projektowanego Ztobka
- zlokalizowanej na terenie dziatki o numerze ewid. 562/6 potozonej przy ul. 1-ego
Stycznia w Zninie w ilosci okreslonej we wniosku:

- Maksymalne zapotrzebowanie dobowe na wode na cele bytowe: 13,0 m3/d
Qsa = 13,00 m>/d Qhmax = 0,54 m’/h

nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o srednicy @ 110 mm przebiegajacej przez
teren dziatki o nr ewid. 800/6 (dziatka prywatna) polozonej w miejscowosci Znin,
poprzez budowg przylacza wodociggowego zgodnie ze wskazang lokalizacja.

2. Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé z jednego odcinka przewodu od wlgczenia

do sieci do zaworu odcinajgcego przed wodomierzem:

2.1 zrur PE100 SDR11 PN 16 posiadajgcych $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — w przypadku wykonywania przylacza
w wykopie otwartym,;

2.2z rur PE 100-RC SDRI11 PN 16 posiadajgcych $wiadectwo Panstwowego Zakladu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng — w przypadku wykonywania
przytacza metoda hezwykopawg (bez rury ostonowej), z ptaszczem naddanym i tasmg
detekcyjng;

2.3 zrur PE100 SDR11 PN 16 posiadajacych swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — w przypadku wykonywania przylacza
przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowe;j.

3. Srednice przytacza dobra¢ w oparciu o wskazany we wniosku przeptyw obliczeniowy

zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami prawa.
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4. Przytacze wodociggowe nalezy wiaczy¢ do sieci wodociggowej © 110 mm przebiegajacej
przez teren dziatki o nr ewid. 800/6 (dziatka prywatna) polozonej w miejscowosci Znin
za pomocg zasuwo-opaski.

[I. Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacyjnej

IL

1. Odprowadzenie $ciekow bytowych z nieruchomosci - projektowanego Ztobka -
zlokalizowanej na terenie dziatki o numerze ewid. 562/6 potozonej przy ul. 1-ego Stycznia
w Zninie w ilosci okreslonej we wniosku:

- ilosci: Scieki bytowe: Qg = 13,0 m’/d
Qamax = 13,0 m*/d
- wielkosci tadunku zanieczyszczen:
dla sciekdéw bytowych: a) BZTs—4,.8kg/d
b) Liczba 0s6b - 80 os.

nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 200 mm zlokalizowanej
na terenie dziatki o nr ewid. 562/27 (dziatka prywatna) potozonej w miejscowosci Znin,
poprzez budowe przytacza kanalizacyjnego zgodnie ze wskazang lokalizacja.

2. Przylgcze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materialow spetniajacych Polska Normg,

atestowanych przewodow i ksztattek kanalizacyjnych:

2.1 zrur PCV SN8 (min © 160 mm) w przypadku wykonywania przytacza kanalizacyjnego
grawitacyjnego w wykopie otwartym lub metodg bezwykopowa w rurze ostonowej;

2.2z rur do przewiertow/przeciskow klasy PE 100-RC PN16 SDR11 (min @ 160 mm)
w przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego grawitacyjnego metoda
bezwykopowg bez rury ostonowej;

2.3 zrur PE 100 PN10 SDR 17 (min @ 50 x 3,0 mm) w przypadku wykonywania przylgcza
kanalizacyjnego ttocznego w wykopie otwartym Iuh metody hezwykopawa w rurze
ostonowej;

2.4 7z rur do przewiertow/przeciskéw klasy PE 100-RC PN16 (min © 50 x 4,6 mm)
w przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego tlocznego metoda bezwykopowg
bez rury ostonowej;

3. Srednice przytacza dobra¢ w oparciu o wskazany we wniosku przeptyw obliczeniowy

zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami prawa.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy wlaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200

mm zlokalizowanej na terenic dziatki o nr ewid. 562/27 (pas drogowy) poprzez
nadbudowanie studni rewizyjnej na istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Realizacja przylaczy

1. Warunkiem przystgpienia do wykonania przytaczy jest ztozenie do przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego pisemnego zawiadomicnia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, na 7 dni przed tym terminem.

2. Do zawiadomienia, o ktorym mowa w punkcie 1 nalezy zalgczy¢ opracowanie techniczne
zawierajgce:
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1) opis techniczny przytagczy obejmujagcy zastosowane rozwigzania techniczne
i materiatowe oraz obliczenia hydrauliczne;

2) zalaczniki graficzne (profile podtuzne, rysunki obiektéw technicznych, np. studni
wodomierzowej, studni rewizyjnej, komory przepompowni S$ciekow itp.
zastosowanych na przylaczach);

3) stanowiska innych gestorow infrastruktury podziemnej i nadziemnej bioragcych udziat
w uzgadnianiu procesu budowlanego przytaczy, ktorych posiadanie wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa;

4) plan sytuacyjny, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
w skali 1:500 / 1:1000 o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Warunki techniczne wykonania przytgczy:

- przylacze wodociggowe wykonac ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;j;

- minimalne przykrycie przytacza wodociggowego 1,70 m, liczagc od wierzchu przewodu,

- tras¢ przylacza wodociggowego oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadkg metalows, w odlegtosci 0,30 - 0,50 m od wierzchu rury PE HD
mocowang do skrzynki od zasuw. Armatur¢ oznakowac tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z norma;

- armatur¢ w postaci odbudowy teleskopowej, skrzynki ulicznej do nawiertek
wyprowadzi¢ do poziomu terenu, skrzynke¢ uliczna posadowic¢ na podkladce betonowej
pod skrzynke;

- przyltacze kanalizacyjne wykonac ze spadkiem w kierunku sieci kanalizacyjnej dobranym
odpowiednio w zaleznosci od srednicy przewodu zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami prawa,

- przylacze kanalizacyjne ulozy¢ w gruncie na gl¢bokosci zabezpieczajgcej go przed
zamarzaniem zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami prawa;

- na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zlokalizowaé studzienk¢ rewizyjng na terenie
nieruchomosci. W micjscach zmiany kicrunku przeplywu, srednicy lub spadku tego
przylacza réwniez wymaga si¢ lokalizacji studzienki rewizyjnej;

- w przypadku odprowadzania $ciekow przemystowych nalezy zainstalowaé urzadzenia
podczyszczajgce Scieki przemystowe;

- w przypadku przewodéw kanalizacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku,
z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekow nalezy
zainstalowa¢, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym sciekow z sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie przepompowni Sciekow
lub urzadzenie przeciwzalewowego;

- w przypadku zaopatrzenia w wodg¢ przytgczanej nieruchomosci z innych Zrddet niz sie¢
wodociggowa, na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zainstalowac urzadzenie pomiarowe;

- przy ukladaniu przylaczy nalezy zachowaé¢ wymagane przepisami i normami odleglosci
w pionie i w poziomie od przewoddw istniejacego uzbrojenia technicznego m. in.:
wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego, telekomunikacyjnego
i cieplowniczego, a takze stupow oswietleniowych itp.;

- materiat do podsypki i zasypki przylgczy nie moze zawieraé kamieni i frakcji o ostrych
krawedziach mogacych uszkodzi¢ przytgcza wod.-kan.;
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odcinki przytaczy w miejscu przejscia przez fundament, pod droga badz chodnikiem, itp.,
prowadzi¢ w rurach ochronnych;

wykona¢ probe szczelnosci, plukanie i dezynfekceje przytacza wodociagowego oraz probe
szczelnosci przylacza kanalizacyjnego w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
ZWiK ,,WiK” Sp. z 0. 0. w Zninie;

realizacja przylaczy winna nastepowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa.

UWAGA:

9]
2)

3)

4)

W trakcie realizacji niedozwolone jest podtaczenie do przytacza wodociagowego.
dostarczajacego wodg z sieci wodociggowej, wody z innych Zrddel,

W przypadku przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy trwale
odtaczy¢ od istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej zbiornik bezodptywowy.
Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacyjnej sciekéw o ponadnormatywnej
zawartosci zanieczyszczen, czesci stalych powodujgcych brak droznosci sieci oraz wod
opadowych i drenazowych.
Niedozwolone jest lokalizowanie na wykonanych przytaczach obiektow budowlanych,
m.in.: budynkdéw, elementoéw matej architektury, drzew, stupéw oswietleniowych, itp.

4. Warunki lokalizacji zestawu wodomierzowego:

nalezy przewidzie¢ i wykonaé¢ podejscie pod wodomierz w budynku za pierwszg sciang,
w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym. Miejsce powinno by¢
suche, latwo dostepne dla montazu, demontazu i kontroli oraz odczytu wskazan
wodomierza. W przypadku braku ww. pomieszczenia w budynku, zestaw wodomierzowy
nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej usytuowanej na terenie dziatki o nr ewid.
562/2 w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy z dziatka o nr ewid. 800/6.

studnia wodomierzowa o s$rednicy min. 1,0 m, powinna by¢ wykonana z materiatu
trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o srednicy
co najmniej 0,6 m w $wietle, zaopatrzony w pokrywe dostosowang do przewidywanego
obcigzenia. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie studni wodomierzowej z tworzywa
sztucznego o mniejszej Srednicy, o ile istnieje techniczna mozliwos¢ swobodnego
dostepu do wodomierza gldwnego celem jego odczytu badz wymiany poprzez
zastosowanie rozwigzanie ruchomej konsoli zestawu wodomierzowego;

studnia wodomierzowa pozostaje wlasnoscig podmiotu ubiegajacego sig o przylgczenie
do sieci wodociagowej i musi by¢ utrzymana przez jego wlasciciela w nalezytym stanie
technicznym zgodnie 2z niniejszymi warunkami przylgczenia oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa;

wodomierz gtoéwny musi by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem i zalaniem;

miejsce przygotowane pod wodomierz powinno posiada¢ zawory grzybkowe po obu
stronach wodomierza, za wodomierzem na instalacji wewngtrznej przed pierwszym
punktem poboru wody nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy uniemozliwiajacy
wtdrne zanieczyszczenie wody oraz kurek spustowy.

ZWiK ,WiK” Sp. z o. 0. w Zninie zastrzega sobie prawo do doboru i montazu
wodomierza gléwnego, a takze prawo nadzoru przy przytaczaniu przytacza do istniejacej
sieci w terminie uzgodnionym z przedstawicielami Spotki.
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6. Warunki lokalizacji urzadzenia pomiarowego:

- w celu pomiaru ilosci sciekow odprowadzanych z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
nalezy zamontowac¢ przeplywomierz elektromagnetyczny wlasciwy do zastosowania
na przewodach czgsciowo wypelnionych;

- przeptywomierz nalezy zamontowaé zgodnie z wymaganiami producenta zachowujac
wymagane odcinki proste za i przed urzadzeniem;

- miejsce montazu urzadzenia pomiarowego nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku
za pierwszg Sciang, w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.
Miejsce powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, kalibracji i kontroli
oraz odczytu wskazan urzadzenia pomiarowego. W przypadku braku ww. pomieszczenia
w budynku, urzadzenie pomiarowe nalezy zlokalizowaé na przytaczu w pierwszej studni
rewizyjnej liczac od strony budynku zlokalizowanego na terenie przytaczanej dziatki;

- studnia pomiarowa o $rednicy min. 1,0 m, powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego.
mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o srednicy co najmniej 0,6m
w swietle, zaopatrzona w pokrywe dostosowang do przewidywanego obcigzenia;

- urzadzenie pomiarowe musi by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem i zalaniem;

- urzgdzenie pomiarowe pozostaje wlasnoscig podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie
do sieci i musi by¢ utrzymywane przez jego wiasciciela w nalezytym stanie technicznym
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa i innymi obowigzujgcymi przepisami
prawa.

IV. Odbiér techniczny przylgczy i zawarcie umowy

1. Odbior przylaczy nastepuje przy udziale przedstawicieli stron.

2. Przystgpienie do czynnosci odbiorowych nastgpi po spetnieniu wszystkich wymogow
poprzedzajacych odbior okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia do sieci.
Podstawg do przystgpienia do czynnosci odbiorowych jest pisemny wniosek dostarczony
do przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego przez podmiot ubiegajacy sie
0 przylgezenie do sieci wraz 2 zalyezonymi dokumentami odblorowymi zawierajacymi
w szczegolnosci:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg przylaczy (na etapie odbioru dopuszeza
si¢ rowniez szkic geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete, do czasu
uzyskania wspomnianej inwentaryzacji);

2) protokoty z préb:

a) szczelnosci (dotyczy przyltacza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego);
b) ptukania (dotyczy przytacza wodociggowego);
¢) badania wody (dotyczy przytacza wodociggowego).

3) atesty, deklaracje zgodnosci, dokumentacje techniczne, itp. zastosowanych
materiatow i urzadzen;

4) dowdd potwierdzajacy opréznienie zbiornika bezodptywowego oraz wskazanie
miejsca jego trwalego odcigcia od przylacza kanalizacyjnego — w przypadku
istnienia takiego zbiornika.

4. W toku czynnosci odbioru przylaczy przedstawiciel przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego przy udziale podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie do sieci lub jego
upowaznionego przedstawiciela dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac

L2
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z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci oraz przediozonym wczesniej
opracowaniem technicznym i dokumentami odbiorowymi.

5. Czynnosci odbiorowe prowadzone sg na odkrytym wykopie, w ktorym utozone
sg przylacza.

6. W przypadku czesci prac, wymagajacych zakrycia lub zasypania przed planowanym
terminem przystapienia do czynnoéci odbioru koncowego, podmiot przylaczany jest
zobowigzany zglaszac te prace pisemnie do odbioru cz¢sciowego przed ich zakryciem
lub zasypaniem do przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

7. Przed zasypaniem podmiot przylaczany zobowiazany jest wykonac inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza realizowanych przytgezy, w zakresie wskazanym
w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) i przedlozy¢ przedsigbiorstwu
wodociggowo-kanalizacyjnemu.

8. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych, po dokonaniu odbioru koncowego
bez zastrzezen (po usunieciu ewentualnych nieprawidtowosci, jakie zostaly wykazane
w trakcie inspekcji wykonanych przylgczy), zostanie sporzadzony protokét w dwoéch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

9. W przypadku niespetnienia przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylqczenie nieruchomosci
do sieci wymogow uprawniajacych do prowadzenia czynnosci odbiorowych,
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne odstapi od odbioru do czasu usunigcia
nieprawidtowosci przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytgczenie nieruchomosci do sieci.

10. Podstawa do wydania podmiotowi ubiegajacemu si¢ o przylaczenie do sieci jednego
egzemplarza protokotu odbioru konicowego przytaczy, o ktorym mowa w punkcie 8 jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o ktorej mowa w punkcie 7.

11. Po pozytywnym odbiorze technicznym Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do ZWiK
.WiK” Sp. z 0.0. w Zninie z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg
i odprowadzanie $ciekéw oraz montaz wodomierza glownego, co stanowi podstawe
do rozpoczgcia $wiadczenia ustugi w tym zakresie.

12. Podstawa wykonania wiaczenia przylagcza do sieci jest podpisanie umowy
o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow z przedsigbiorstwem wodociggowo-
kanalizacyjnym.

V. Warunki formalno-prawne

1. W przypadku wystgpienia uzbrojenia terenu na trasie planowanych przylaczy, nalezy
uzgodnié pisemnie jego lokalizacje z gestorami tego uzbrojenia.

2. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zobowigzany jest rowniez do uzyskania zgod
wiascicieli / zarzadcow dziatek (w tym drogowych), przez teren ktorych bedzie przebiegac
planowane przytgcze oraz uzgodni¢ warunki lokalizacji przylacza i prowadzenia prac
budowlanych.

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci obowigzany jest m.in. do:
1) przestrzegania warunkéw przytaczenia do sieci okreslonych przez przedsigbiorstwo

wodociggowo-kanalizacyjne oraz wydanych przez inne jednostki uczestniczace
w procesie uzgadniania realizowanych przyltgczy,
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2) realizacji przylaczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami
Polskich Norm.
4.  Wybudowane przylacza pozostajg whasnoscig osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie.
5. Warunki dostarczania wody i odprowadzania sciekow z przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny do przyltaczanej nieruchomosci.

VI. Wazno$¢ warunkow przylgczenia

1. Warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.

2. Niniejsze warunki przylaczenia uwzgledniaja stan prawny przylgczanej nieruchomosci
i stan uzbrojenia terenu obj¢tego planowang trasg przylaczy obowigzujacy w dniu wydania
tychze warunkow.

3. Warunki tracag wazno$¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci
lub podziatu geodezyjnego dziatki lub jej przeznaczenia oraz jesli zmianie ulega wysokosé
zapotrzebowania na wodg¢ i/lub rodzaj odprowadzanych $ciekow.

4. Wigczenie do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej bez zezwolenia podlega karze
grzywny, zgodnie z ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

5. Szczegdtowe warunki przylgczenia do sieci zawarte sg w ,,Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania $ciekdéw na obszarze Gminy Znin”, zatwierdzonym Uchwala
Nr XL1/422/2021 Rady Miejskiej w Zninie z dnia 22 wrzesnia 2021 r.

Zalgeznikiz
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie przylgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego przediozony wraz

z wnioskiem o wydanie warunkow przyfaczenia nieruchomosci do sieci przez podmiot ubiegajgcy sie o przylaczenie.
Otrzymujsa:
1. Adresat
2. Aa

JT./DT
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