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1.CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze bedzie stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniui realizacji
robot bedacych przedmiotem opracowania.

Podstawg dla sporzadzenia specyfikacji jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania i zasilania
nagrzewnicy wentylacyjne;j.

2.PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie
budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku ztobka.

Zakres robét obejmuje:

-montaz rurc.o i rur do nagrzewniyc wentylacyjne;j.

- montaz grzejnikow

- wykonanie izolacji przewodoéw

3. PRACE TOWARZYSZACE
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢:
- roboty budowlane w obrebie niektorych pomieszczen wykucie otwordw w scianach, naprawy otwordw.

4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Roboty bedg prowadzone wewnatrz budynku. Pomieszczenia w ktérych instalowana bedzie instalacja c.o.
sg na parterze. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem zasad bhpi ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie prace nalezy zorganizowaé w taki sposéb, aby utrudnienia wynikajgce z ich prowadzenia byty jak
najmniejsze i nie powodowaty naruszenia intereséw osdb trzecich.

Nalezy przewidzie¢ zorganizowanie zaplecza dla potrzeb wykonawcy (miejsce do przebierania sie,
spozywania positkéw, sktadowania urzadzen i materiatéw budowlanych).

5. NAZWY | KODY ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Nazwy i kody robot:
Dziat rob6t - Budownictwo - kod 45
Grupa robdt - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45.3
Klasa robdét - Roboty izolacyjne - kod 45.32
Kategoria robdt - Izolacje cieplne - kod 45320000-6
Klasa robdét - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych - kod 45.33
Kategoria robdt - Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
roboty sanitarne - kod 45330000-9
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza - kod 45331000-6
Instalowanie wentylacji - kod 45331210-1
Instalowanie wentylacji zewnetrznej - kod 45331211-8
Grupa robét - Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45.4

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 MONTAZ RUR C.0. | DO NAGRZEWNIC

1. Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania”.

2. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowyck PE-Xc/Al/PE-RT w zwoju
W potaczeniach systemowych (zaciskowych)

3. Instalacja do nagrzewnic wykonana jest z rur Santha Therm ocynkowana zewnetrznie w izolacji
termicznej i nazewnatrz w ptaszczu z blachy ocynkowanej.

4. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowacd uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).




5. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

6. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

- Wykonanie izolacji

7. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

8. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych pofaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

6.3 MONTAZ GRZEINIKOW
1. Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm
Grzejniki montowac nie nizej niz 0,1 m od podtogi.
2. Kolejnosé wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

3. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykornczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych.

4. Podejscia dolne i gatazki grzejnikéw powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

6. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

7. Gtowice termostatyczne na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

8. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji.

9. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zawordw,

- nagwintowanie korcowek,

- wkrecenie pét-sSrubunkéw  wzawdr ina rure, zuszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie pofaczenia.




4BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACII
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Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 bardéw. Prébe
szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 barow.
Przed dokonaniem préb szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie przeponowe. Po wyptukaniu instalacji i
probach szczelnosci nalezy zamontowac ponownie naczynie wzbiorcze. Wstepne cisnienie gazu
wypetniajgcego przestrzen gazowa powinno by¢ co najmniej réwne ci$nieniu statycznemu
instalacji grzewczej, liczconemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wtgczenia rury
bezpieczenstwa do naczynia.
Sprawdzenie dziatania zawordéw bezpieczeristwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajgcego czynnika grzejnego ponad ustalone cisnienie i obserwacje manometréw
zwigzanych z odnosnym zaworem. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢é z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia o 10 %.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obli-
czeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ przeprowadzona :
- préba powietrzem - cisnienie préby 1,1 X prob,

lub wodg - cisnienie préby 1,3 X prob,

Minimalne cis$nienie podczas przeprowadzania proby szczelnosci nie moze by¢

nizsze niz 0,5 MPa.

6.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLtOCHRONNEJ

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préoby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzine
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementédw warstwy
dolnej.

3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4. Grubosé¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.



7. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

8. TRANSPORT | SKLADOWANIE

8.1. Rury
Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

8.2. Grzejniki
Transport grzejnikdbw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu iwielkosci. Palety zgrzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

8.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, zawory
regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

8.4. Izolacja termiczna

e  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

e  Wyroby imateriatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robodt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

10. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),




- S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem izgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
. wykonanie izolacji przewoddéw
Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonac ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzié szczelnos¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie réwne 1,5
krotnemu cisnieniu roboczemu (jez jest atest producenta mozna nie wykonywac préb
cisnieniowych).
Wykonawca jest zobowigzany asystowac przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowej wszystkie
srodki tak w zakresie personelu, jak i urzadzen pomiarowych lub innych, potrzebnych do sprawdzenia
instalacji.

11. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w przedmiarze robét.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci robét budowlanych — podstawa ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt,
skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na
etapie przygotowania oferty.

13. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE NORMY | ROZPORZADZENIA
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690)
PN-B-03430 wraz ze zmianami Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokagtnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania




PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja—Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 13053:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki.

PN-EN 814:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja ziebienia. Wymagania.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieé przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

PrPN-EN 12599  Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych robdt instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
Wytrzymatosciowe.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi



