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-WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWAMI ORAZ
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

-ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

-STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA WYKONAC ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ.

-CALA STOLARKE | PRZESZKLENIA WYKONAC ZE SZtA BEZPIECZNEGO, DOTYCZY ROWNIEZ STOLARKI PPOZ.

-WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPOATACYJNE |
KONSERWACYJNE, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI ORAZ
PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW/ DOSTAWCOW DANYCH PRODUKTOW. WINNO BYC TO POPRZEDZONE
ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATOLOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW/

DOSTAWCOW.

-PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, INFORMACJE, NIE UJETE NA
RYSUNKACH, A UJETE W OPISIE | ODWROTNIE, NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH
DOKUMENTACJI PROJEKTOWELJ.

-WSZYSTKIE CZESCI BRANZOWE PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.

-W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY ZALOZENIAMI W PROJEKCIE A WARUNKAMI NA PLACU
BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE, Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

-RURY SPUSTOWE WEACZYC DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM.

-NIE DOPUSCIC DO ZAPYCHANIA I/LUB ZAMARZANIA WODY W RYNNACH (KORYTACH ODWADNIAJACYCH) | RURACH

SPUSTOWYCH.

-NIE DOPUSZCZAC DO POWSTAWANIA MOSTKOW TERMICZNYCH.

-W MIEJSCACH POCIENIENIA IZOLACJI TERMINECZNEJ NP. W MIEJSCU MONTAZU RURY SPUSTOWEJ STOSOWAC
ROZWIAZANIA KOMPATYBILNE ZAPEWNIAJACE WYMAGANA IZOLACYJINOSC TERMICZNA DLA ZMIEJSZONEJ GRUBOSCI.

-OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM/UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

-SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

- SZCZEGOLY INFRASKTRUKTURY TECHNICZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

OKtADZINA ELEWACYJNA DREWNOPODOBNA/DREWNIANA
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Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

OBIEKT/INWESTYCJA

BUDOWA Z£OBKA W ZNINIE

ADRES INWESTYCJI

DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN

INWESTOR GMINA ZNIN, UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN
ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
mgr inz. arch.
IMIE | NAZWISKO Marta IMIE | NAZWISKO drinz. arch.
PROJEKTANTA Mazur-Koztowska SPRAWDZAJACEGU Grzegorz Rzepecki
NR UPRAWNIEN BUD. 38/WPOKK/2020 NR UPRAWNIEN BUD. 533/Gd/81
OPRACOWALA dr inz. Ewa Piatek-Sierek
KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWIANY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE I NAZWISKO mgr inz.
PROJEKTANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO Dariusz Tulifski
NR UPRAWNIEN BUD. KUP/0008/PO0K/13 NR UPRAWNIEN BUD. ABIT-1-7131-38/2001

NAZWA RYSUNKU | ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA

‘ DATA:  01.04.2025r. SKALA:

1:100 | NR RYSUNKU

04

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




