ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Mogilno, 30.09.2024 .
Rejon Dystrybucji Mogilno

ul. Obroncéw Mogilna 5
88-300 Mogilno
tel. 48 /5231323 10
49424/2024/0D1/ZR5

Gmina Znin

ul. 700-lecia 39

88-400 Znin

Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Budynek uslugowy , Znin, ul. 1 Stycznia, dz. nr 562/6
warunki dotyczg przylgczenia obicktu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 30 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Miejscem przylaczenia bedzie obwéd nr 300 zasilany ze stacji transformatorowej nr 51064 o nazwie Znin
1-ego Stycznia z transformatorem o mocy 100 kVA, istniejace zlgeze kablowe SK3 nr 301/A.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Zabudowa¢ zlycze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P przy granicy dzialki nr 562/6 od strony drogi (ul. 1
Stycznia)
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Wykona¢ odcinek linii kablowej NAYY-J 4x70mm2 od istniejgcego zigcza kablowego SK3 nr 301/A do
projektowanego zigcza kablowo pomiarowego ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac instalacje zalicznikows.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgeza kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:
W projektowanym zigczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ ukiad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej. Urzadzenia pomiarowe winny byé zabeszccmne przed dost¢pem
os6b trzecich, zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x(1x50A) wylgcznik nadmiarowo- pradowy o charakterystyce C w postaci
moduléw jednofazowych w projektowanym zigczu kablowo pemiarowym ZK1x-1P.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZFN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Instalowane urzadzenia w sieci nie mogg wprowadzac zakldcenn w pracy sieci i instalacji innych odbiorcéw, ani
tez powodowaé pogorszenia parametrow technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzagdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007x. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu

49424/2024/OD1/ZR5 UT L Strona 1




elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i IHI gr przylaczeniowej)

X1. UWAGI DODATKOWE: "

1. Instalacje wewngtrzng naleZy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 ar 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
tc zaburzenia innych urzagdzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nicplanowanych i planowanych w ciagu roku zgoduych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronic internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzanh ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Uwaga:

Lokalizacja planowanej inwestycji  koliduje z istniejgcy siecig energetyczng Sredniego napigeia
Wymagane jest osobne umowne uzgodnienie usunigcia  kolizji.

Data wazno$ci warunkéw przyigczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
k/o
ala ZR
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