@ @ @ @ @ @ @ DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE STROPU O ANALOGICZNEJ NOSNOSCI |

ODPORNOSCI OGNIOWEJ PO UZYSKANIU APROBATY PROJEKTANTA.

ROZMIESZCZENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH WEDtUG OPRACOWAN BRANZOWYCH. NIE

5000 DOPUSZCZA SIE OTWOROWANIA NA PLACU BUDOWY. OTWORY POD PRZEJSCIA

INSTALACYJNE WYKONAC W ZAKtADZIE PREFABRYKACJI.
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W RAZIE POTRZEBY STOSOWAC WYMIANY SYSTEMOWE.

WSZYSTKIE ELEMENTY STROPOW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ
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ROZMIESZCZENIE PLYT POKAZANO POGLADOWO. OSTATECZNA WERYFIKACJA PO

PRZEDLOZENIU RYSUNKU ROBOCZEGO PRODUCENTA/DOSTAWCY SYSTEMU.
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! X _ " .
/ §\P\\,O\‘N \kP\NM'O J\'L‘I\P‘LV PRAWlDLOW!EGO FUNKCJONQWANIA SYSTEMU A NIEWSKAZANE W QOKUMENTACJI
4 N l>/ 71 o UWZGLEDNIC | ZASTOSOWAC. W CZASIE REALIZACJI PRZESTRZEGAC WYTYCZNYCH
Ngl: APL V)

' ' L& ! . .
\ 51 o) //\’ PRODUCENTA/DOSTWACY MATERIALOW/SYSTEMOW.
\z #] 120 120 120 12009 5 120 —F 120 45 4 ; Yo
APt / ROZPATRYWAC WSZYSTKIE BRANZE tACZNIE. UKLAD PRZEJSC INSTALACYJNYCH

\ W 7 , , :
g / ! L 1 Pl KRNI : T : POKAZANO ORIENTACYJNIE. SZCZEGOLY WEDLUG OPRACOWAN BRANZOWYCH.
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@ PRZED WBUDOWANIEM WYMIARY ZWERYFIKOWAC Z NATURY.

L — T | /| Yo ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZAMIESZCZONO W ZALACZNIKU PROJEKTU TECHNICZNEGO. NIE
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120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 SA SCIANAMI NOSNYMI. POWINNY BYC WYKONANE PO ROZDESKOWANIU STROPOW.
v | NALEZY POZOSTAWIC W TRAKCIE ROBOT MUROWYCH DYLATACJE MINIMUM 3CM
POMIEDZY GORNA KRAWEDZIA SCIANY MUROWANEJ | DOLNA POWERZCHNIA STROPU,

K WYPELNIONA MATERIALEM SPREZYSTYM (NP. WELNA MINERALNA).
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KWALIFIKACJE | UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW, NORM | SZTUKI

$%§ @ PRACE PROWADZIC PRZEZ | POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC POD KATEM EWENTUALNYCH
ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM RZECZYWISTYM A PROJEKTOWANYM. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI, BADZ JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z
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W POZIOMIE STROPOW NAD SCIANAMI KONSTRUKCYJNYMI NALEZY WYKONAC WIENCE
/ ZELBETOWE O SZEROKOSCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOSCI SCIANY | WYSOKOSCI
STROPU Z BETONU C30/37, XC1, OTULINA 20MM, ZBROJONE GORA | DOLEM DWOMA
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PRETAMI @14, STRZEMIONA @8 CO 15CM.
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BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC MINIMALNEGO OPARCIA PLYT WSKAZANE PRZEZ
PRODUCENTA.
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298 644 a7 825 694 798 12 OTWORY W STROPIE DO SKOORDYNOWANIA | ZWERYFIKOWANIA Z WYTYCZNYMI
3102 POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
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PRZEJSCIA UWZGLEDNIC NA ETAPIE WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH. NIE

Ir WZGLEDN .
T : ' : : : WYKONYWAC PRZEJSC, PRZEWIERTOW NA BUDOWIE.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

OBIEKT/INWESTYCJA BUDOWA Z£OBKA W ZNINIE
ADRES INWESTYCJI DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBREB ZNIN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNIN
INWESTOR GMINA ZNIN, UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNIN

KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO mgr inz.
PROJEKTANTA Ewa Piagtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO Dariusz Tulinski
NR UPRAWNIEN BUD. KUP/0008/PO0OK/13 NR UPRAWNIEN BUD. ABIT-11-7131-38/2001
NAZWA RYSUNKU | KONSTRUKCJA STROPODACHU ‘ DATA:  01.04.2025r. SKALA: 1100 ‘ NR RYSUNKU 08
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




