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1.CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze bedzie stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot bedacych przedmiotem opracowania.

Podstawg dla sporzgdzenia specyfikacji jest projekt budowlany remontu i budowy instalacji
wentylacji w budynku ztobka w Zninie

2.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w adaptowanych pomieszczeniach
w budynku Trzemietowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych

Zakres robét obejmuje:

- montaz central wentylacyjnych

- montaz kanatéw wentylacyjnych

- montaz nawiewnikdw i wywiewnikéw

- montaz zaprojektowanych nawiewnikdw okiennych

- montaz wentylatoréw dachowych

3. PRACE TOWARZYSZACE

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢:

- roboty budowlane w obrebie niektérych pomieszczen tj. wykucie otworéw w Scianach i stropach,
naprawy otworow

4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Roboty bedg prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku. Pomieszczenia w ktorych instalowana
bedzie instalacja wentylacji znajdujg sie na parterze oraz na dachu budynku.

Roboty nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem zasad
bhp i ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie prace nalezy zorganizowaé w taki sposéb, aby utrudnienia wynikajgce z ich prowadzenia
byty jak najmniejsze i nie powodowaty naruszenia intereséw osdb trzecich.

Nalezy przewidzie¢ zorganizowanie zaplecza dla potrzeb wykonawcy (miejsce do przebierania sie,
spozywania positkéw, sktadowania urzadzen i materiatéw budowlanych).

5. NAZWY | KODY ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji SA roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Nazwy i kody robét:
Dziat rob6t - Budownictwo - kod 45
Grupa robét - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45.3
Klasa robdét - Roboty izolacyjne - kod 45.32
Kategoria robdt - Izolacje cieplne - kod 45320000-6
Klasa robdét - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
- kod 45.33
Kategoria robdt - Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych igazowych
oraz roboty sanitarne - kod 45330000-9
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza - kod 45331000-6
Instalowanie wentylacji - kod 45331210-1
Instalowanie wentylacji zewnetrznej - kod 45331211-8
Grupa robét - Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45.4

6. INSTALACJA WENTYLACII

6.1 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100
<L <250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
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Centrale nalezy zabudowac¢ w sposéb maksymalnie eliminujacy przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz stosujgc krééce elastyczne na kanaty. Rozruch central
przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed
rozruchem nalezy starannie wykonac wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy
sprawdzic¢ czy:
- wszystkie urzagdzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,
- odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane
6.2 Wentylatory
1)Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikdéw elastycznych
2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.
3) Dtugosc tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
4) taczniki elastyczne powinny byc¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje wentylacji.
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotéw.
Wentylatory powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom: - charakterystyki techniczne
wentylatoréw powinny byc¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej;
dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekraczac 5%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej
mocy silnika elektrycznego, - wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym, - zespoty
majace silniki elektryczne nalezy uziemié, - wyposazy¢ w regulatory obrotéw - na wentylatorach
dachowych nalezy zainstalowaé wytaczniki serwisowe.
6.3. MATERIALY | ELEMENTY
1. Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztaczne
poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.
2. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczyscié z rdzy i

ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed

natozeniem powtok antykorozyjnych —2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli

nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu

pokrycia Il. Powfoki
5. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej; oraz z blachy

kwasoodpornejw zaleznosci od przeznaczenia. W dokumentacji projektowej przewidziano

kanaty wykonywane: z blachy ocynkowanej i kwasoodpornej
6. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciéniers w przewodzie i otoczeniu

nie moga uginac sie wiecej niz 02% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci

scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe

profili usztywniajgcych.
7. Potaczenia blach na sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek

blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy faczy¢ przez spawanie, zgrzewanie

lub nitowanie jednostronne.
8. Nawiewniki i wywiewniki powinny mieé szczegélnie estetyczny wyglad.
9. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw,

ale z mozliwoscia przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w

sposéb trwaty.
10. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i




11. Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie
wymagajg opakowan i moga byc¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

e Srub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania skrzyniowego,

e farbilakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach
stalowych

e kratek wentylacyjnych, dysz itp. wymagajacych opakowan kartonowych aparatury
kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

12. W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ nastepujace urzadzenia: nawiewniki
okienne, samonastawne zawory Swiezego powietrza, wentylatory tazienkowe oraz
nasady kominowe.

6.4. MONTAZ URZADZEN WPROWADZAJACYCH POWIETRZE W RUCH.

1. Wentylatory, powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

2. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

6.5. MONTAZ URZADZEN PROWADZACYCH POWIETRZE

1. Kanaty wentylacyjne powinny byc¢ szczelne w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001.

2. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej
lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej
od 60 °C nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

3. Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki
wiecej niz na wysokos$¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub zaleca sie wykonywac
parami po dwie przeciwlegte lezgce sruby.

4. Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziorédw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

6. Potaczenia bezkotnierzowe przewodoéw nalezy uszczelnié na catym obwodzie uszczelka
gumowag lub pastg uszczelniajaca.

7. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie
ich powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami zamocowania
nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacd
obcigzenie co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

8. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu.

9. Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowg
zabezpieczajacg przed przeciekami

10. Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 %
powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.

W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

11. Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych rdéznica temperatur miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 0C, nalezy wykona¢
izolacje cieplng zabezpieczajgca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta
kanatow, a takze przed kondensacjg pary wodne;j.

12. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych
wymagania w zakresie czystosSci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatow
powinny by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami
zanieczyszczenia cieczami fatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych

v



substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci statyczne;j.

13. Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenistwa pozarowego nalezy kanaty

1.

wentylacyjne prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.
Odlegtos¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

6.6. MONTAZ URZADZEN ZAKANCZAJACYCH UKLADY WENTYLACYINE

1.

10

11.

12

Czerpnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy
pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego
powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, ktdrych istnieje
niebezpieczenstwo naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza

z rozpylong wodg pochodzacg z chtodni kominowej lub innych podobnych urzadzen.
Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub $cianie dwdch najnizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtos$ci co najmniej 8m
W rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddw, miejsc gromadzenia odpaddw statych, wysiewek kanalizacyjnych oraz
innych Zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegto$é dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Zaleca sie stosowanie czerpni na Scianach od strony pétnocnej pétnocno - wschodniej
lub pétnocno-zachodnie]. Czerpnie umieszczone na innych scianach powinny by¢
ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewnic czerpanie powietrza z przestrzeni, w
ktorej istnieje przewiew.

Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby
dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej
powierzchni, na ktérej sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach
umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia
zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego
wptywu na budynek.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu,
powinna znajdowad sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia
jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajacych
ponad dach czesci budynku, znajdujacych sie w odlegtosci 10 m od wyrzutni, mierzac
W rzucie poziomym.

. Czerpnie i wyrzutnie na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia

wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie
poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢

usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

.Odlegtos¢, o ktérej mowa w p. wyzej moze nie by¢ zachowana w przypadku

zastosowania zblokowanych urzgdzen wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutnie
powietrza, zapewniajgcych skuteczny rozdziat strumienia powietrza Swiezego od wywiewanego
z urzadzenia wentylacyjnego. nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierajgcego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe zapachy lub substancje palne.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢é mniejsza
niz3m od:

a) krawedzi dachu, ponizej ktdrej znajduja sie okna

b) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu

c) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem

. Jezeli odlegtosé, o ktérej mowa w p-cie b) i c) wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawed?



wyrzutni powinna znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzszg krawedzig okna.

13. Mechanizmy nastawcze nawiewnikdéw i wywietrznikédw powinny by¢ tatwo dostepne
i tak wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce; prowadnice, talerze, stozki itp. mozna
byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

6.7. INNE WYMAGANIA

1. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w dokumentacji

technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,
- wymiary elementdow potaczen z innymi elementami — w 10 klasie doktadnosci.

Badania

1. Przed przystgpieniem do badan urzagdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu za
montowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

2. Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

3. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowad:

- prawidtowos¢ pracy silnikéw wentylatoréw tazienkowych,

4. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary.

Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci wentylatora,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych.
- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

5. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie
z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny byé podpisane przez wykonawce i inspektora
nadzoru.

6. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.

7. ROBOTY BUDOWLANE

1. Pomieszczenia, w ktérych majg by¢ zawieszone , kanaty wentylacyjne, zawory swiezego
powietrza, itp. powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikéw.

2. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowa-

dzania urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm

wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny

by¢ gtadkie i otynkowane.

Otwory w scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach

dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na

przewody.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty

budowlano - montazowe i wykorczeniowe mogace spowodowad uszkodzenie urzadzen

wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

9. TRANSPORT | SKEADOWANIE

w

9.1. Urzadzenia
Transport central wentylacyjnych, wentylatorow powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.



9.2. lIzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

9.3. Kanaty
Kanaty i ksztattki wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

9.4.. Nawiewniki, wywiewniki i elementy wentylacyjne
Dostarczone na budowe elementy wentylacyjne, nawiewniki okienne nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych w pojemnikach.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1.Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

11.2.Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

11.3.Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

11. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd,
- podtaczenie kanatow, wykonanie izolacji przewodow
- odcinki kanatéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie:
odcinki kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia
z innymi elementami, kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,
- pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong
wykonujaca a odbierajaca
- Otwory w Scianach, stropach, i dachu,
- Zodbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ korncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego wentylacji i klimatyzacji
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez




dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,
- protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunieci usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonac ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzié recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
- sprawdzié sztywnos$¢ konstrukcji,
- sprawdzié dziatanie mechanizméw nastawnych zaluzji i przepustnic,
- sprawdzié¢ wzrokowo szczelnos¢ spawow.
Odbidr techniczny urzagdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy jest wykonane zgodnie z projektem,
nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.
Wykonawca jest zobowigzany asystowaé przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowej
wszystkie srodki tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub innych, potrzebnych do
sprawdzenia instalacji.
Czynnosci wykonane przy odbiorze:
- kontrola ilosci i jakosci zainstalowanych urzadzen, ktédre muszg co najmniej odpowiadaé jakosci i
iloSciom przewidzianym w projekcie, a takze dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym kosztorysem. W
zadnym przypadku zamontowane urzgdzenia nie mogg by¢ jakosciowo i ilosciowo rdzne.
- sprawdzenie wykonanych préb
- kontrola ogdlna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegdlnosci w zakresie
wydajnosci ciepta i chtodu, stopnia hatasu itp.

12. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w przedmiarze robét.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogdlne”.

14. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE NORMY | ROZPORZADZENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690)

PN-B-03430 wraz ze zmianami Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja—Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
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blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 13053:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wzorcowanie i charakterystyki.

PN-EN 814:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja ziebienia. Wymagania.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych robdt instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkédw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi



