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1. Podstawa opracowania

. umowa zawarta z Inwestorem,

o opis przedmiotu zamdwienia,

. wizja lokalna,

o mapa zasadnicza,

J mapa do celdw projektowych,

J uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,
o ustawy i rozporzadzenia,

o obowigzujgce normy i przepisy zwigzane,

J sztuka budowlana i projektowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. “Budowa ztobka w Zninie”, na dziatce nr

562/6, 562/27, obreb ZNIN, ul. 1 Stycznia, 88-400 Znin.
3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne zostaty zbadane dnia 29.03.2025r. przez GEOLOGIC Sp. z o.0.
Wielowies 45A, 88-140 Gniewkowo, opinia geotechniczna autorstwa: mgr inz. Tomasza

Piaseckiego (nr upr. XI11-031/DOL).

Podtoze sktada sie z gruntdéw niespoistych jak i spoistych. Grunty niespoiste potozone sg
bezposrednio ponizej gleby i siegajg one do gtebokosci 0,6 - 0,8 m p.p.t. w zaleznosci od miejsca.
S3 to grunty o charakterze niewysadzinowym. Ponizej piaskédw w podtozu gruntowym zalegajg
utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych oraz nizej legtych glin piaszczystych z

przewarstwieniami piasku drobnego. Grunty te zalegajg do gtebokosci co najmniej 5,0 m p.p.t.

Wszelkie prace projektowe posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-1 oraz
odpowiednimi normami branzowymi. Warto$é parametréw obliczeniowych nalezy ustali¢ na
podstawie parametréw charakterystycznych oraz wspodtczynnikbw zmiennosci oraz przy
wykorzystaniu wspoéfczynnikéw bezpieczenstwa wg PN-EN 1997-1. Wartos¢ wspodtczynnika
zmiennosci nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystna zapewniajgc wieksze bezpieczenstwo

budowli.



Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Wszelkie odstepstwa od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych nalezy na biezgco konsultowaé z nadzorem geotechnicznym oraz wykonawca badan

geotechnicznych.

Wykonane badania terenowe miaty charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne
wynikdw badan jest wynikiem interpretacji rezultatéw w poszczegélnych punkach i moze sie
rézni¢ od warunkéw rzeczywistych ( odcinki pomiedzy punktami badawczymi). W zwigzku z tym
nie mozna wykluczyé koniecznosci uszczegdétowienia rezultatéw przedstawionych badan w

dalszych etapach inwestycji- w tym na etapach realizacji.

Zwraca sie uwage, ze w przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej podczas
formowania wykopdw wymagane bedzie wprowadzenie starannego zabezpieczenia $cian
wykopu. Przeciecie naturalnych uprzywilejowanych drég filtracji moze bowiem wywotac
niekorzystne zjawiska geodynamiczne i w konsekwencji doprowadzi¢ do utraty statecznosci
Scian wykopu. Nalezy zachowac szczegdlna starannos¢ na etapie projektowania i wykonawstwa.
W przypadku konieczno$ci zaleca sie stosowac lokalne odwodnienia takie jak drenaz wgtebny,

drenaz opaskowy lub odpowiednie zabezpieczenie i obudowy wykopow.

Ze wzgledu na grunty wystepujgce w podfozu projektuje sie stabilizacje wapnem przed

przystgpieniem do robét fundamentowych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego znajduje sie w zatgczniku.

4. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (dz. U. Z 2012 r. Poz. 1169 oraz z 2018 r. Poz. 1217), w tym

0s0b starszych:

Nie dotyczy.



6. Informacje dotyczace oswietlenia, przestaniania i nastonecznienia

e Projekt spetnia wymagania dotyczgce naturalnego Swietlenia pomieszczen. Miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czesc tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajgcych o

wysokosci do 35 m.
e przestanianie - z uwagi na wysokos¢ budynku i usytuowane przestanianie nie wystepuje,
e zacienianie - z uwagi na wysokos¢ budynku i usytuowane zacienianie nie wystepuje,

e pomieszczenia do zbiorowego przebywania dzieci tj. kluby dzieciece, przedszkola, maja
zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy

w godzinach 8.00-16.00,

e W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w

Swietle oscieznic, do powierzchni podfogi wynosi co najmniej 1:8.

/. Zakres prac projektowych:
Projektuje sie budynek parterowy z 5 salami ztobkowymi (sale przeznaczone dla 14 dzieci)
wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gabinetami administracyjnymi, kuchnig ,z

pomieszczeniami towarzyszacymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Zatozenia i wytyczne do konstrukgji:
Konstrukcja budynku tradycyjna.

Projektuje sie $ciany dwuwarstwowe z cegly wapienno-piaskowej gr. 24cm (klasa 20)
i styropianu gr.20cm pokryte deskami elewacyjnymi oraz tynkiem silikonowym.

Od strony wewnetrznej pokryte tynkiem wykornczone gtadzig gipsowa.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku ( ptyta fundamentowa).
Stropodach w technologii gesto zebrowej/ zelbetowej, monolityczne/ prefabrykowanej

szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie technicznym.



8. Sposdb dostosowania obiektu dla 0séb z niepetnosprawnosciami

Zgodnie z ustawga o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dn.
19 lipca 2019 r. w nawigzaniu do art. 100 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. w projekcie wprowadzono szereg rozwigzan to uwzgledniajgcych.

W zakresie dostepnosci architektonicznej ze wzgledu na przeznaczenie budynek zostanie
dostosowany do specjalistycznych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Projektowane wnetrze zapewni petng swobode ruchowg — korytarze i przejscia o
odpowiednie] szerokosci.

W obiekcie zaplanowane zostanie pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Do pomieszczenia prowadzi¢ beda drzwi przeznaczone dla
ruchu oséb niepetnosprawnych, tzn. takie ktdre nie posiadajg progéw, a ich minimalna szerokos¢
wynosi 0.9 m. Powierzchnia pomieszczenia pozwoli na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni
manewrowej: minimalna srednica wynoszgca 1,5 m. Pomieszczenie zostanie wyposazona w
ceramike przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz niezbedne porecze i uchwyty scienne
a takze lustro uchylne, ktére usprawniag, ale przede wszystkim utatwig osobom
niepetnosprawnym korzystanie.

W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej wariantowo zaktada sie
wprowadzenie oznaczenia kolorystycznego na komunikacji poziomej, dodatkowo wykonanie
Sciezek dotykowych, map dotykowych, pdél uwagi. Utatwiajgce komunikacje wewnetrzng osobg
z niepetnosprawnosciami, ale takze wszystkich uzytkownikow.

Po wykonaniu obiektu nalezy opracowac¢ procedury ewakuacyjne uwzgledniajgce

réwniez ewakuacje osdb z niepetnosprawnosciami.

9. Zatozenia i wytyczne do architektury- rozwigzania materiatowe
Budynek parterowy o geometrycznym ksztatcie o spdjnej kolorystyce oraz materiatach
wykonczeniowych (rozwigzania szczegétowe w projekcie technicznym). Elementy $lusarki winny
by¢ wyposazone w szkto o zmniejszonej emisji odbi¢ tj. antyrefleksyjne, jak réwniez szkto o
zmniejszonej przepuszczalnosci energii cieplnej, co ma korzystny wptyw na sSrodowisko.

Stosowad wytgcznie szkto bezpieczne — dotyczy réwniez stolarki ppoz.

9.1. Elewacja

Elewacja budynku z desek elewacyjnych w kolorze jasnego drewna oraz tynku

silikonowego w dwéch kolorach. Dodatkowo przewiduje sie pionowe elementy elewacyjne



wykonane z tworzywa sztucznego w kolorach odpowiadajgcych czesci rysunkowej, ktore dzieki

odpowiedniej wysokosci i utozeniu tworzg ,,domki” na montowanej elewacji.

9.2. Parapety zewnetrzne
Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana, RAL9004. Nalezy

przewidzie¢ tzw. bezpieczne zakonczenia parapetow.

9.3.  Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe w systemie rynien ukrytych aluminiowe malowane proszkowo w

kolorze RAL 9004 antracyt.

9.4. Stolarka okienna
Stolarka PCV w kolorze antracytowym RAL 9004.
Wspdtczynnik przenikania ciepta okien - nie gorsze niz Umax 0,9 W/(m?*K)

Szkto bezpieczne

9.5. Opaska budynku

Projektuje sie utwardzenie wokdt budynku o szerokosci 150 cm z kostki brukowej.
Obrzeza chodnikowe.

9.6. Pokrycie dachowe

Projektuje sie pokrycie dachu papa podktadowg i wierzchniego krycia.

9.7. Posadzki

e Pomieszczenia w czesci kuchennej:

Projektuje sie pokrycie podtég z wyktadziny PCV. Podtoge oraz Sciany pomieszczen
mokrych nalezy zabezpieczyé przed wilgocig tzw. folig w ptynie. Pokrycie posadzki nalezy
wykonaé¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny winny posiadajgce
atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach szkolnych.

Kolorystyka, faktura i wzér do uzgodnienia z Inwestorem.

Szczegdtowe parametry zgodnie z projektem technicznym.

e Pomieszczenia w czesci ztobkowej:
Projektuje sie pokrycie podtdg z wyktadziny PCV. Konieczne jest zapewnienie szczelnosci
potgczenia podtogi i Sciany w celu zapewnienia mozliwosci mycia i dezynfekcji. Wyktadzine

nalezy przymocowywac za pomocg kleju bezposrednio na wylewke. Pokrycie posadzki nalezy



wykonaé¢ w oparciu o wybrany system jednego producenta. Wyktadziny winny posiadajgce
atesty pozwalajgce na stosowanie w obiektach szkolnych.

Szczegdtowe parametry zgodnie z projektem technicznym.

9.8. Sciany

e Oktadziny scienne
Projektuje sie oktadziny scienne w formie wyktadziny PCV w rolce.

Szczegodtowe parametry zgodnie z projektem technicznym.

e Malowanie
Sciany tynkowane, szpachlowane, gruntowane, gladziowane — dopiero po tych
czynnos$ciach mozna przystgpic¢ do zastosowania ustalonego materiatu wykoriczeniowego:
malowanie: 2x farba— o odpornosci: szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), z atestem
higienicznym - o duzym stopniu niescieralnosci wg decyzji Inwestora/projektu architektury

wnetrz.

e Systemowa ochrona naroznikéw i $cian
W celu zabezpieczenia $cian od uszkodzen mechanicznych rekomenduje sie
zastosowanie specjalnych systemowych naroznikdéw ochronnych w ciggach komunikacyjnych

(min 5,0 x 5,0 cm).

9.9. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne — PCV grubosci 2,5 -3cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Parapety nie mogg zawierac¢ ostrych krawedzi, kantdw, itd.

9.10. Sufity
Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T15. Sufity systemowe z ptyt
kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubosc¢ ptyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normg EN 13964
,Sufity podwieszane”. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o
gtadkiej fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla budynkéw os$wiaty — do pomieszczen

czystych, tatwozmywalne w kolorze RAL 9010, kolor biaty.



9.11. Wycieraczka zewnetrzna
Wycieraczka systemowa w wiatrofapach, zlicowana z posadzky, o konstrukcji
aluminiowej z wktadem tekstylno-gumowym o wys. 27 mm. Szerokos¢: - minimum szerokos¢

otworu drzwi. Dtugos¢ min. 1,5m . Doktadne wymiary w uzgodnieniu z Inwestorem.

9.12. Wycieraczka wewnetrzna
Woycieraczka systemowa, zlicowana z posadzkg, o konstrukcji aluminiowej z wktadem
tekstylno-gumowym o wys. 27 mm. Szerokosc¢: - minimum szerokos¢ otworu drzwi Diugos$¢

min. 1,50 m. Doktadne wymiary w uzgodnieniu z Inwestorem.

9.13. Slusarka i stolarka drzwiowa
UWAGA!
Drzwi z wypetnieniem ze szkta nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) 105 o kontrascie LRV=60,
min. Szer. Drzwi ewakuacyjnych po otwarciu (Swiatto przejscia)-min. 90 cm drzwi
jednoskrzydtowe i min. 90 cm drzwi pierwszego otwarcia w drzwiach dwuskrzydtowych
(uwzgledni¢ zamkniecia baskwilowe). Nalezy stosowaé wytgcznie szkto bezpieczne — dotyczy
réwniez stolarki ppoz.

Drzwi wewnetrzne

Przewidziany jest montaz drzwi w czesci przeszklonych jednoskrzydtowych.

Drzwi na ciggach komunikacji, szatniach aluminiowe.

Drzwi do sal petne drewnopodobne.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych petne jednoskrzydtowe drewnopodobne pokryte
laminatem, w dolnej czesci, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi w czesci kuchennej aluminiowe/PCV.

Drzwi przeciwpozarowe aluminiowe.

Szczegoty zgodnie z projektem technicznym.

10. Oznaczenia ppoz.
W budynku stosuje sie oznaczenia ppoz. oraz podswietlane znaki ewakuacyjne. Dla obiektu

nalezy sporzadzié¢ instrukcje bezpieczenstwa ppoz.



11. Warunki ppoz.
Wtasciwe warunki ochrony ppoz. zapewnic poprzez:

— umozliwienie ewakuacji,

— oS$wietlenie awaryjne, SAP,

— zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— system sygnalizacji pozaru dla czesci ztobkowej

— spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony ppoz.,
Podczas realizacji nalezy wzigé pod uwage i skoordynowadé prace wigzgce sie z bezpieczenstwem
pozarowym.

W projekcie budowlanym nalezy zaznaczyé m. in. drogi ewakuacyjne.

INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACIJI
e Kubatura brutto budynku ok. 25523 m3,

e Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 661 m2,
o Wysokos¢ budynku (wg WT) <12 m,
e llo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna.
Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 WT kwalifikuje go do grupy budynkdw niskich.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZAMKNIETYCH
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W obiekcie przechowywane bedg substancje niebezpieczne pozarowo w niewielkich ilosciach

do celéw gospodarczych, tj. utrzymania obiektu.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Od strony pétnocnej dziatka graniczy z dziatkg drogowej, do ktérej odlegtos¢ do wynosi
ok. 10m.

Od strony potudniowej odlegtos¢ do granicy drugiej dziatki Inwestora, wchodzacej w
zakres opracowania, wynosi min. 6,5m. Odlegtos¢ do budynku istniejgcej szkoty wynosi ok. 50m.

Od strony wschodniej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ok. 4,2m,
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Od strony zachodnie odlegto$¢ do granicy drugiej dziatki Inwestora, wchodzgcej w zakres

opracowania, wynosi ok. 4,5m,

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB.

Przewiduje sie zatrudnienie personelu dydaktycznego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego funkcjonowania placéwki.
Przewidywana liczba wszystkich oséb przebywajgcych w obiekcie wynosi¢ bedzie ok. 86 oséb:

e Dzieci ztobkowe— max 70 dzieci,

e Pracownicy ztobka — 10 osdb,

e Pracownicy kuchni — 3 osoby,

e Pracownicy administracji — 2 osoby,

e Pracownicy techniczni — 1 osoba.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa —ZL II.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 661 m2.
W ramach jednej strefy wydzielono pozarowo kottownie.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkow ZL nie okreéla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku: - niskiego ZL Il
Tym samym poszczegdlne elementy winny spetniaé) nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowe;j:
(przyjeto klase ,,C”- wyzszg od minimalnej wymaganej klasy ,,D” — wedtug par. 212. ust 2 i
3)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
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odpornos'cf gléwna i o L. przekrycie
pozarowej konstrukcja Konstru cja StrOpl) sciana 02 sciana Y dachu 3)
budynku noéna dachu zewnetrzna*»</ | wewnetrzna

,C” R60 R15 REI60 E130 EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normgq dotyczqcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., (-) - nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Wymagania ogdlne dla budynku.

Materiaty niepalne — klasa reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0.

Mocowanie oktadzin elewacyjnych uniemozliwi jej odpadanie w czasie nie krétszym niz 30

minut.

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

REAKCJA NA OGIEN WYKONCZENIA WNETRZ

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz i wyroby budowlane nie mogg by¢ tatwo
zapalne i produkty ich rozktadu termicznego nie powinny by¢ bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach komunikacji
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ogolnej stuzgcych do ewakuacji stosowac¢ materiaty i wyposazenie trudno zapalne — co musi

zostac potwierdzone stosownymi certyfikatami dotgczonymi do dokumentacji powykonawcze;j.

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Budynek usytuowany jest w odlegtosci powyzej 8 m od istniejgcych budynkow, z ktérym

sgsiaduje. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi¢ bedzie powyzej 4 m.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACIJI LUDZI
Budynek znajduje sie w strefie pozarowej ZL Il .
W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej
30 0sdb, ktérym zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o min. 5m.
Drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 30 osdb
otwierajg sie na zewnatrz.
Strategia ewakuacji: ewakuacja na zewnatrz budynku - jednoczesna.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 lub réwnowazne.
- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych - 120 cm — 140 cm (odcinki o szerokosci 120
przeznaczone sg do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb),
- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku za zewnatrz — 90 cm — 120 cm (ze skrzydtem
pierwszego otwarcia rownym 90 cm w Swietle oScieznicy, wyposazonym w samozamykacze i
zamkniecie baskwilowe),
- dtugosc¢ dojsé ewakuacyjnych dla budynku

e przy jednym dojsciu - 10 m,

e przy dwdch dojsciach - 40 m,

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 15

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci jest nie mniejsza niz El 60
lub REI 60, a nie bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase

odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Izolacja cieplna i akustyczna zastosowana w instalacjach powinna by¢ wykonana w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone przez sciane lub strop
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oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane w sposob zapobiegajacy
rozprzestrzenianie sie pozaru. Instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnych do tego

przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany zostanie przy wyjsciu gtéwnym w
budynku. Dla urzadzen, ktéorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnic
podtrzymanie energii na czas wynikajacy z przepiséw. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane
sprzed ppoz. wytacznika pradu oraz z rezerwowego zrddta pradu. Zasilanie w/w urzadzen
powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru. Uzycie ppoz. wytgcznika
pragdu nie moze samoczynnie zatgczaé rezerwowego Zrédta pradu. Szczegéty wg projektu
branzowego.
WODA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa ma by¢ wyposazona w hydranty Dn25mm o
wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem poétsztywnym L=30m zgodnie z PN-EN 671-1 ,Hydranty
wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczqce hydrantow wewnetrznych z wezem
potsztywnym” lub rownowazna.

W budynku projektuje sie dwa hydranty wewnetrzne DN 25. Szczegdty wg opracowania

branzowego.

DROGA POZAROWA

Projektowany obiekt zgodnie z przepisami wymaga zapewnienia drogi pozarowe;j.
Zgodnie z § 12. 1. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030) dla budynku nalezgcego do grupy wysokosci: niskie ZL Il nalezy zapewni¢
droge pozarowa.

Zgodnie z § 12. Ust 7. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) projektowany budynek nie posiada wiecej niz 3 kondygnacje
nadziemne i wysokosci wiecej niz 12m oraz zapewnienie potaczenia z droga pozarowg wyjscia z
tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 i dtugosci nie wiekszej niz 30m sposdéb
zapewniajgcym bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej zwalnia

projektowany budynek ze spetnienia § 12. Ust. 2i 3.
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Wyzej wymieniona zalezno$¢ zaistniata w projektowanym obiekcie dlatego skorzystano

z mozliwosci zastosowania danego zwolnienia z § 12. Ust. 3, pkt. 1.

12. Informacje odnosnie poziomu hatasu
Projektowany obiekt wraz z wyposazeniem przy zatozonym sposobie uzytkowania nie

emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Budynek uzytkowany wytacznie w godzinach od 7.00 - 8.00 do 15.00 — 16.00. W przedziale
czasowy w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w ciggu dnia zaktada sie, ze poziom
emitowanego hatasu przenikajgcego do pomieszczen mieszkalnych znajdujacych sie na dziatkach
sgsiednich nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu w [dB], tj. maksymalnie 40 [dB] w
dzien i maksymalnie 30 [dB] w nocy.
Zaznaczy¢ nalezy réwniez fakt, iz w budynku projektowana jest wentylacja mechaniczna w
zwigzku z czym okna w obiekcie nie bedg otwierane, z wyjatkiem sytuacji serwisowych.
Projektowany budynek wybudowany w technologii tradycyjnej - same $ciany bez ocieplenia
zgodnie z wartoscig wskaznika RA dla scian o gr. 24 cm zastosowanych w projekcie osigga
wartosc izolacyjnosci akustycznej do 54 [db].
Nadmieni¢ nalezy réwniez, iz projektowany plac zabaw zachowuje wszelkie wymagane
przepisami odlegtosci. Dodatkowo kazda z zaproponowanych nawierzchnia (ostateczny wybér

jej rodzaju pozostawiony do decyzji Inwestora) daje odpowiednie wygtuszenie.
13. Analiza srodowiskowa i ekonomiczne mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia

Projektuje sie wentylacje mechaniczng w budynku co wptywa pozytywnie na termiczne
parametry budynku oraz komfort przebywajgcych w min osdb. Zakfada sie proekologiczne
mechanizmy regulujagce wentylacje — odzysk ciepta — rozwigzania szczegétowe zgodnie z
projektem branzowym branzy sanitarnej.

Pozostate proekologiczne rozwigzania zgodnie z projektem branzowym branzy sanitarne;j.
UWAGA: Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe pozwolg na oszczedne i

ekologiczne korzystanie z obiektu.
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14.W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych

mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktdre automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7

rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie (dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608):

Miski ustepowe wyposazone bedg w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody

odpowiednio 3l i 6l co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.
Oswietlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano aluminiowe grzejniki

ptytowe.

Grzejniki

wyposazone w zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne pozwalajace na regulacje

temperatury oddzielnie dla kazdego pomieszczenia, co pozwoli racjonalnie gospodarowaé

zuzyciem energii, przy zachowaniu komfortu uzytkownika. Regulacja odbywaé sie bedzie za

pomoca rozdzielaczy.

15.Spis pomieszczen

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1 Kottownia 10,9
2 Pom. Socjalne 13,3
3 Gab. Dyrektora 12,7
4 Sekretariat 10,1
5 Pokoj pielegniarski 12,1
6 WC NPS 8,8
7 Szatnia 32,5
8 WC damskie 4,6
9 WC meskie 4,3
20 Sala ztobkowa 60,3
21 tazienka 11,6
22 Sala ztobkowa 50,4
23 tazienka 19,5
24 Sala ztobkowa 40,4
25 Sala ztobkowa 40,3
26 Komunikacja 49,9
27 tazienka 19,5
28 Sala ztobkowa 40,2
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29 Komunikacja 41,2
30 Wiatrotap 17,8
31 Archiwum dokumentow 5,6
32 Wdzkownia 10,5
33 Pom. Gromardzenia odpadéw 9,5
34 Sala sensoryczna 17,9
35 Pom. Porzgdkowe 2,2
36 tazienka 10,2
37 Magazyn — chtodnia 5,3
38 Przyg. Warzyw i jaj 4,9
39 Magazyn suchy 7,9
40 Pom. Socjalne kuchni 9,5
41 Komunikacja 39,9
42 Rozdzielnia 3,6
43 Kuchnia 28,6
44 Zmywalnia 4,9
SUMA 660,9

16. Wymagania ogolne ppoz.
e budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji

i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma,
o dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzgdzenia i sprzet stuigce ochronie
przeciwpozarowej jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, o$wietlenie awaryjne,
przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac

stosowne aprobaty techniczne;

17. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw
oraz sztukg budowlana.

Na etapie realizacji robdt przestrzegaé nalezy uwag Uzytkownika obiektu.

Po zakonczeniu robét montazowych dokonac¢ niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z

ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.
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Przy wykonywaniu roboét nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
Przed przystagpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzadzenia lub odbiorniki energii.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomié stuzby techniczne Uzytkownika.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
o Prawo budowlane;
o warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie;
o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych;
0 przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykonywanych

robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie

uwzglednic wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Opispracicel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktfadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegétow i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a

nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
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rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora i z Projektem.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonac recznie.

Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane s3 w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub rdéznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$s¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Obiekt istniejacy, intensywnie uzytkowany brak mozliwosci dokonania odkrywek, nie
wyklucza sie wystepowania elementéw nie niezinwentaryzowanych, w tym
konstrukcyjnych

Wszystkie wykorzystane materiaty, urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ nietoksyczne,
nie stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, nie posiada¢ krawedzi/elementéw
umozliwiajgcych skaleczenie, itp. badz byé odpowiednio zabezpieczone, a takze spetniaé
wymagania przepiséw, w tym ppoz.

Rozwigzania i oceny, w tym ocena techniczna sg aktualne i obowigzujgce na dzien

opracowania projektu.
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Prace winny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
i sztukg budowlang kwalifikacje oraz pod kierunkiem oséb posiadajgcych wymagane

uprawnienia budowlane.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzgdzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych
zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzgdzenie Informacji BIOZ nie
zwalnia Kierownika Budowy od opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu
BIOZ).

Punkt 1. Zakres robot i kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotowy zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa
Ztobka w Zninie”

Punkt 2. Nowo projektowany budynek na terenie nalezagcym do Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia moggce wystgpié podczas realizacji robét wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu
wiekszym niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych;
NIE DOTYCZY

f. przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementdéw konstrukcji jak mosty, przyczétki, filary i pylony; NIE
DOTYCZY

j. fundamentowania podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach; NIE
DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio

5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

I. w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzagcych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY
n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: a. w
odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa i remont : -linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
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-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY

b. montaz elementéw konstrukcji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY

d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdw pod przeszkodami metodami : tunelowg, przecisku
lub podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

Punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wyfgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych
przez pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione
od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien
odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfikg wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, nalezy
poinformowac pracownikéw o czynnikach moggcych stwarzaé potencjalne zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia
robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wfasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej
pomocy.



Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych,
posiadajacych stosowne uprawnienia oraz wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych odpowiednio m.in. z urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. W miare potrzeb
stosowacd urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadaé aktualne atesty. Codziennie w czasie pracy na budowie przeprowadzaé
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczer. Pracownicy winni miec¢ staty dostep do
telefondéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na
budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze, itd.). Wykonaé¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze
dostepne i przejezdne.

UWAGA! INFORMACIJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY OD SPORZADZENIA PLANU
BIOZ



