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ODPROWADZAJACE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ (WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ).
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PLYTA FUNDAMENTOWA GR. 80 CM PLYTA FUNDAMENTOWA GR. 80 CM

SPOSOB tACZENIA PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH ZE ZBROJENIEM TRZPIENI | STROPOW WG
OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
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PLYTA FUNDAMENTOWA: TRZPIENIE ZELBETOWE:
BETON WODOSZCZELNY C30/37 XC2 BETON C30/37 XC3
OTULINA 60 mm OTULINA 30 mm

STAL B500SP STAL B500SP @12

Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz
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KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO mgr inz.
PROJEKTANTA Ewa Piatek-Sierek SPRAWDZAJACEGO Dariusz Tulinski
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




