OPIS TECHNICZNY

Zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” w

Dobrzeniu Wielkim

Stan istniejacy.

Boisko pitkarskie o wymiarach 62m x 30m o nawierzchni z trawy syntetycznej
w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze biatym szer. 10cm. Boisko
wykonane wedtug nastepujacego uktadu:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o witoknie polietylenowym wys. 60mm,
wypetionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM;

- warstwa wyréwnawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm gr. 20 cm;

- piasek zaggszczony gr. 10 cm;
- geowtdknina;
- grunt rodzimym.

. Zakres prac przewidywany do wykonania.

a) _boisko pitkarskie

Zakres prac obejmuje demontaz i utylizacje starej nawierzchni z trawy
sztucznej na powierzchni okoto 62m x 30m, uzupeinienie i wyréwnanie
podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nowej nawierzchni z tkanej sztucznej
trawy wykonanej z widkien PE. Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej
trawy spetniajacej norme¢ co najmniej PN-EN 15330-1 wraz z wklejeniem linii
boiska do pitki noznej, trawa sztuczna 4G technologia bezzasypowa (bez
wypetniania granulatem). W zestaw wchodzi mata amortyzujagca 10 mm +

sztuczna trawa.

Minimalne parametry techniczne i uzytkowe:

» Mata amortyzujaca: Mata amortyzujaca typu shockpad prefabrykowana

wykonana z pianki poliuretanowej o grubosci min. 10 mm;

» Sztuczna trawa: Trawa wykonana z mieszanki wtokien polietylenowych w

technologii bezzasypowej IV generacji, wysoko$¢ runa min. 35 mm; runo
wykonane z dwoch poziomow wiokien teksturalnych tj. warstwa wiokien
prostych, z dodatkiem wtokien skrgtnych: 1 warstwa widkna proste

imitujace zdzbta trawy — polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju



diamentowym, wzmacniane wtopionym rdzeniem o grubosci min. 300
mikrometrow, 2 warstwa witokna teksturowane stanowigce warstwe
amortyzacyjng — polietylenowe, monofilamentowe; Dtex pegczka —
minimum 13000; masa widkna runa trawy min. 2200 g/m2; masa catkowita
— min. 3000 g/m2; ilo$¢ peczkow — min. 26000 /m2; ilo$¢ filamentow —
min. 340000 witokien/m2. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetnic¢
piaskiem kwarcowym plukanym i suszonym (dla docigzenia) w ilosci +10
kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku: Piasek

kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm

Zamawiajacy wymaga aby na wykonanej nawierzchni mozna stosowac

zwyczajne buty do gry w pilke nozna typu — korki.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i
parametrow nawierzchni od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najwyzej oceniong wymagane sg n/w dokumenty:

» raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy
oferowanego systemu tj. nawierzchni dla boisk bezzasypowych;

» raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia dla boisk
bezzasypowych, potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualng norma PN-EN 15330-
1,

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej
producenta, potwierdzajaca wymagane przez Zamawiajagcego minimalne
parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z
badan.

» Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sklad chemiczny
wilokna trawy.

» Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

» Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypehieniem spetnia
wymagania normy PN-EN13501-1+A1:2010 dla materialow podtogowych
klasy Cfl-s1 jako material trudno zapalny

» Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na



realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.
» aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu

FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),

b) Oprawy oswietleniowe — Naswietlacz LED:
» Moc: max. 400 W
» Napigcie: 220-240V AC

> Kat §wiecenia: 120°

» Temperatura barwowa: 4000 K
» Jasnos¢: min. 39 000 Im

» Efektywno$¢: min. 130 Im/W
» Ochrona IP: IP66

» Stopien odpornosci: IK09

> Zywotno$¢: > 80 000 godzin

» Materiat obudowy: aluminium

» Certyfikaty: CE

¢) Oslony stupkow

» Grubos¢ 5 cm, wysokos$¢ 200 cm; szerokos$¢ 40 cm
» Ostona shupka wykonana z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem
PCV;

» Montowana za pomocg paskéw zaciskowych wokoét stupka

d) Elementy dobrych praktyk - dostosowanie obiektu dla oséb z
niepelnosprawnosciami:

» Kostka nawigacyjna: W celu ulatwienia poruszania si¢ osobom z
niepetnosprawnosciami ~ ruchowymi,  zostanie = wykonana  kostka
integracyjna. Kostka ta ma mie¢ odpowiednie oznaczenia oraz kontrastowe
kolory, co umozliwi tatwe zlokalizowanie i bezpieczne poruszanie si¢ po
terenie orlika.

» Klin najazdowy: W celu umozliwienia osobom poruszajacym si¢ na
wozkach inwalidzkich lub majacym trudnosci z pokonywaniem progoéw
wejscie na obiekt nalezy wykona¢ klin najazdowy w celu likwidacji
niewielkiej przeszkody, zapewniajac komfort i bezpieczenstwo osobom z
niepetnosprawnosciami.



