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Inne badania hydrogeologiczne
i specjalne, rodzaj badania i wyniki
(np. próbne pompowania i badania 
wody z innych poziomów wodonoś-
nych, badania mikropaleontologicz-
ne, karotaż, najbardziej charakter.
wskaźn. fizykochemiczne i bakterio-
logiczne wody itp.)
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Wyniki próbnego pompowania z okresu dokumentowania studni: 

Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia studni nr 4  

Miejscowość:    Seredzice

Gmina:              Iłża

Powiat:              radomski

Województwo:  mazowieckie

Zlewnia rzeki:   Iłżanki (lewostronny dopływ Wisły)

Użytkownik otworu:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

                                   z siedzibą w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

                                 

Geolog dokumentujący:

                

Czas trwania robót wiertniczych:  9.09.1965 r.-16.11.1965 r.
System i sposób wiercenia: liniowo-udarowy-U.P-200
Sposób pobierania prób skał:    -
Miejsce przechowywania prób skał:   -Rzędna wysokościowa:          190,35  m n.p.m.  

3 3Q  = 91,0  m /h       S  =  0,27 m    T = 117 h     q  = 337,04 m /h/l m S1 1 1

3 3Q  = 180,0  m /h     S  =  0,49 m    T = 67 h      q  = 364,37 m /h/l m S2 2 2

3 3Q  = 220,0  m /h     S  = 0,74 m     T = 175 h    q  = 297,30 m /h/l m S3 3 3

gleba roślinna z częściami organicznymi
0,3
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Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne
Wrocław u. Sudecka 92

Janusz Raczmański
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Wydajność eksploatacyjna Qe = 220   3 m /h

Depresja eksploatacyjna Se = 4,40 m 

Promień leja depresji R = 694 m

K =  m/s, wyznaczono na podstawie 
wyników próbnego pompowania w ruchu nieustalonym 
(wzorem Theis’a z poprawką Jakob’a)

0,004889

k= 0,0003 m/s

rury Ø 508 mm (20")
postawione
w korku iłowym

część robocza filtra
Ø 406 mm (16") 
dł. 55,65 m-rura
perforowana

rura nadfiltrowa
 Ø 406 mm
(16") dł. 11,4 m

(05.04.22 r.)
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Współrzędne geograficzne: N: 51°09'04,26”    E: 21°06'55,01”         

 PUWG 2000 (strefa 7):                  X = 5668477          Y = 7508060

św
id

er
 e

ks
ce

nt
ry

cz
ny

, ł
yż

ka
 w

ie
rt

ni
cz

a

Wyniki próbnego pompowania z kwietnia 2022 r: 
3 3Q  = 50,0  m /h     S  =  0,13 m      T = 1,5 h       q  = 384,62 m /h/l m S1 1 1

3 3Q  = 120,0  m /h     S  =  0,21 m     T = 1,5 h      q  = 571,43 m /h/l m S2 2 2

3 3Q  = 160,0  m /h     S  = 0,34 m      T = 1,5 h      q  = 470,59 m /h/l m S3 3 3

3 3Q  = 220,0  m /h     S  = 0,57 m     T = 1,5 h      q  = 385,96 m /h/l m S4 4 4
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piasek drobnoziarnisty rdzawy
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rumosz wapienia z krzemieniami

120,0

rury
Ø 600 mm
dł. 20,5 m

korek iłowy
dł. 3,0 m

rura podfiltrowa
 Ø 406 mm
(16") dł. 5,11 m
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wapień z okruchami wapienia

wapień z krzemieniami

wapień z okruchami krzemienia

wapień z krzemieniem - szary

wapień z krzemieniami - j. szary

wapień z okruchami krzemienia w stropie mniej krzemienia 

wapień jasno-szary

wapień z krzemieniami

wapień z domieszką krzemieni

wapienie krzemieniste rdzawo żółte z wtrąceniami związków żelaza

wapienie krzemieniste

48,0

wapienie ze zmniejszoną zawartością krzemienia - szary
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wapień jasno-szary z okruchami krzemienia (spękany), 
domieszką piasku różnoziarnistego ze szczelin w spągu
b. skamieniały
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.
wapień j. szary w spągu mocno spękany, (domieszki piasku 
różnoziarnistego ze szczelin)

wapienie krzemieniste szaro-żółte

wapienie krzemieniste szare

wapień z okruchami krzemienia szaro-żółty

wapienie krzemieniste szare

wapień z okruchami krzemienia szaro-żółty

wapienie krzemieniste szare

wapienie krzemieniste ciemno-szare
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wapienie spękane z frakcją gliniastą i piaszczystą (szczelina)
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Parametr Wynik (27.01.1966 r) Wynik (05.04.2022 r) Jednostka

Liczba bakterii grupy 

coli
100 0 jtk/100ml

Liczba Escherichia coli - 0 jtk/100ml

Liczba enterokoków 

(paciorkowców 

kałowych)

- 0 jtk/100ml

Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 

22oC

- nie wykryto jtk/1ml

Parametr Wynik (27.01.1966 r) Wynik (05.04.2022 r) Jednostka

Barwa - >100 -mg/l Pt

Mętność - 29,1 NTU

Zapach - 4 TON

pH w 20 C 7,3 7,7

Twardość ogólna - 220 mg/l CaCO3

Zasadowość ogólna - 4,1 mmol/l

Wapń - 76,3 mg/l

Chlorki 3,5 7,8 mg/l

Fluorki - <0,10 mg/l

Jon amonowy 0,16 0,41 mg/l

Azotany 0,2 0,5 mg/l

Azotyny nw <0,006 mg/l

Siarczany 4,2 19,1 mg/l

Fosforany - <0,2 mg/l

Utlenialność (indeks 

nadmanganianowy)
- 2,29 mg/l

Sucha pozostałość 274 155 mg/l

Sód - 4,47 mg/l

Potas - <1,0 mg/l

Suma rozpuszczonych 

składników 

mineralnych

- 120,02 mg/l

Przewodność 

elektryczna
- 436 µS/cm

Wodorowęglany - 250 mg/l

Żelazo ogólne 2600 3916 µg/l

Mangan 300 281 µg/l

Magnez - 7,24 mg/l

Opracował na podstawie materiałów archiwalnych:
 A. Rakoca

a

b
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