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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 22024 1. poz. 725 t}.)

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej:

w ramach zamierzenia budowlanego:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15kV

w zakresie:

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15kV

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2022r., poz. 1679)

funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Pawet Langewczyk Spec: elektroenergetyczna
) grinz. gewezy Upr. nr: POM/0136/PWBE/22
Sprawdzaiac inz. Adam B " Spec.: elektroenergetyczna
prawczajacy | mgrinz. Adam Banasi Upr. nr: POM/0174/PWBE/22
10.03.2025 .
2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

Zgodnie z art, 34 ust. 3da Prawa Budowlanego kopie uprawnien i kopie zadwiadczen o przynaleznosci do izb
Projektantow wpisanych do centralnego rejestru 0sdb posiadajgcych uprawnienia budowlane

nie wymagajq dofgczenia do projektu.
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3.

3.1.

3.2,

1)
2)
3)

Dane og6lne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej w zakresie
budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV — elektroenergetycznych linii kablowych i ztaczy kablowych SN 15kV
na terenie Portu w Gdansku.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych.
Normy i przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r, poz. 682);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030);

Rozporzadzenie MSWiA z 7 czerwca 2010r - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719);

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 172);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021, poz.1420);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 2020, poz. 838);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;
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— PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie;

— PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

— PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

— PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie;

— PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
- Cze$¢ 1: Postanowienia wspélne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu przemiennego;

— PN-EN |EC 62271-200:2022-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie;

— PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie;

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV;

— SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

— N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

—  Wytyczne w sprawie poprawy bezpieczenstwa energetycznego, efektywnos$ci energetycznej obiektdw
uwzgledniajgce ochrone $rodowiska w komorkach i jednostkach organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych z dnia 19.12.2019 r;

— Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej Ppoz. 3/2014;

—  Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy;

— Inne normy i akty prawne zwigzane z zakresem projektu.
33. Inwestor
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A., ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
3.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej budowlanej dla branzy elektroenergetycznej
w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV — elektroenergetycznych linii kablowych i trzech ztgczy
kablowych SN 15kV na terenie Portu w Gdansku w formie umozliwiajacej wykonanie na jej podstawie robét
budowlanych w ramach zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.5. Lokalizacja inwestyciji i potozenie robét

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,
obreb 0275, jednostka ewid. 226101_1 Gdansk, dziatki nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59.

3.6. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

e budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN1) wiaczonego w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i pofozenie w nowych
trasach: GPZ PP — T-50, GPZ PP — T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu
Oliwskim) linie kablowg 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — stacja transformatorowa
T-60,

o budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/1),

e Dbudowe 4-polowego ztgcza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/2) wiaczonego w linie kablowg
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — PZ-PCL,
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e budowe linii kablowej SN 15kV 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240/50 relacj:
a) od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 (304m),
b) od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 (2m)
¢) od projektowanego zitacza kablowego ZK-SN2/2 do projektowanego ztgcza kablowego ZK-SN1 (437m)
o wykonanie opaski z kostki betonowej wokot ztaczy wraz z utwardzeniem terenu przed ztgczami,
o budowe ogrodzenia terenu wokot ztgczy z systemowych paneli siatkowych,
o oSwietlenia terenu wokdt ztaczy kablowych z opraw solarnych LED.

4, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - Sieci elektroenergetyczne
5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem elektroenergetycznych linii kablowych oraz zltgczy kablowych SN 15kV jest przesytanie energii
elektrycznej umozliwiajace funkcjonowanie Portu. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa ztaczy
kablowych SN 15kV i doprowadzenie do nich linii kablowych SN 15kV.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu budowlanego
6.1. Elektroenergetyczne linie kablowe SN 15kV

Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy wykonaé, jako linie kablowg umieszczong w gruncie
na gtebokosci od 0,8 m do 1,0 m. Grunt w otoczeniu kabla zostanie wymieniony w zakresie 15 cm od osi kabla.
W przypadku krzyzowania sie projektowanych linii i niezachowaniu normatywnych odlegto$ci pionowych z innymi
sieciami linie kablowe nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi. Roéwniez zabezpieczenie za pomocq
rur ostonowych nalezy wykona¢ bezwzglednie w przypadku przejscia pod drogami i parkingami. Linie zostang
oznaczone za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych bezposrednio na kablach oraz za pomoca folii
ostrzegawczej umieszczonej 30 cm powyzej powierzchni kabla. Dla wszystkich projektowanych linii kablowych
przewidzie¢ petle zapasow w poblizu ztaczy kablowych.

Zgodnie z uzgodnieniem PERN S.A. nr ENA.432.000814.2024 z dnia 5 lipca 2024 roku:

e Pkt 2 ,OdlegtosC pionowa w Swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej linii kablowej SN 15kV,
a rurociggiem naftowym nie moze by¢ mniejsza niz 0,8m”. — w projekcie uwzgledniono wymagania PERN
S.A.iw miejscu skrzyzowania sie projektowanej sieci elektroenergetycznej 15 kV z rurociggiem naftowym,
t. w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2
projektowana odlegto$¢ pionowa wynosi 2,28 m, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

e Pkt 3 ,W miejscach kolizji projektowanego kabla SN z linig $wiattowodowg PERN S.A. nalezy zachowaé
odlegto$¢ pionowg min. 0,30m” - w projekcie uwzgledniono wymagania PERN S.A., . w miejscu
0znhaczonym na planie zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2” projektowana odlegto$¢
pionowa wynosi 2,03 m.

Zgodnie z uzgodnieniem ORLEN S.A. nr BP74/87/2024 z dnia 8 pazdziernika 2024 r.:

e projektowane przewierty powinny zachowywa¢ odstep min. 1,5 m od dna rurociggéw ORLEN" —
w projekcie uwzgledniono wymagania ORLEN S.A. i w miejscu skrzyzowania sie projektowanej sieci
elektroenergetycznej 15 kV z rurociggami naftowymi, tj. w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2" projektowana odlegto$¢ pionowa wynosi
od 2,38 m do 3,22 m, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

6.2.  Zlacza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2)

Ztacze ZK-SN1 - projektuje sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i pofozenie w nowych trasach: GPZ PP
— T-50, GPZ PP — T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu Oliwskim) linie kablowa SN typu
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — stacja transformatorowa T-60.

Ztacze ZK-SN2/1 - projektuje sie jako ztgcze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w projektowang w ramach
niniejszego opracowania linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji ZK-SN2/2 - stacja
transformatorowa T-37.
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Ztacze ZK-SN2/2 — projektuje sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w linig kablowag SN typu 2x 3x
XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — PZ-PCL.

Ztacze kablowe SN jest modutowa, prefabrykowang konstrukcjg sktadajacq sie z nastepujacych elementéw:

- obudowa betonowa z fundamentem,

- rozdzielnica SN,

- dach betonowy pfaski.

Monolityczny fundament wraz z obudowg nadziemng ztacza — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubosci
90mm. Monolityczny odlew ptyty dachowej — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37. Stolarka drzwiowa —
aluminiowa, lakierowana.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest farbg w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian
pokryta jest tynkiem akrylowym. Zewnetrzny tynk na wysokosci min. 70cm od poziomu gruntu jest wykonany z
tynku mozaikowego zywicznego o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Wszystkie elementy metalowe zamontowane
na zewnetrznej stronie ztacza wykonane sg z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo. Kolorystyke
poszczegoinych elementéw Wykonawca robdt uzgodni ostatecznie z Uzytkownikiem na etapie realizacji robot
budowlanych.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w zalanych w fundamencie
przepustach APP-150 z wybijang membrang. Kabel nalezy wsungé w otwér przepustowy wraz z zatozonym
gumowym wktadem uszczelniajacym typu APW3-150/30/3xU, wodoszczelnym do 5 bar i gazoszczelnym do 3 bar.
Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie dokreca sie Sruby dociskowe do oporu; nacisk elementow
dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajacej i wzrost Srednicy
zewnetrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potgczenia.

6.3.  Ogrodzenie ztaczy kablowych

Ogrodzenie terenu wokot ztaczy kablowych projektuie sie jako systemowe z paneli siatkowych wraz z furtka. Panele
zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Stupki ogrodzenia o przekroju 60x40x1,25 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Zakonczenie stupa plastikowg zaslepka. Furtka o szerokosci 0,90m i wysokosci
1,80m. Rama furtki wykonana z profilu zamknietego o przekroju 60x40x2 mm, wypetnienie z profilu zamknigtego
20x20x1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego
0 przekroju 80x80x2 mm, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo.

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego
ztacza kablowego ZK-SN2/1 — dtugos¢ 304m.

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1
do projektowanego ztgcza kablowego ZK-SN2/2 — dtugo$¢ 2 m.

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2
do projektowanego ztgcza kablowego ZK-SN1 — dtugos¢ 437 m.

Ztacza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2) — pow. zabudowy 3,12 m2.
Ogrodzenie ztacza kablowego ZK-SN1 wraz z furtkg — dtugo$¢ 15,0 m.
Ogrodzenie ztaczy kablowych ZK-SN2/1, ZK-SN2/2 wraz z furtkg — dtugo$¢ 24,0 m.

Ztacza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2):

szeroko$¢ zewnetrzna: 1,30 m

dtugos¢ zewnetrzna: 240m

wysokos¢ catkowita: 2,96 m

wysoko$¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu): 2,06 m
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pow. zabudowy: 3,12 m?
kubatura: 8,89 m3
8. Opinia geotechniczna wraz z informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana linia kablowa SN 15 kV zostanie umieszczona w gruncie na gtebokosci od 0,8 m do 1,0 m. Grunt
wotoczeniu kabla zostanie wymieniony w zakresie 15 cm od osi kabla. W przypadku krzyzowania
sie projektowanych linii i niezachowaniu normatywnych odlegtosci pionowych z innymi sieciami linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Roéwniez zabezpieczenie za pomocg rur ostonowych nalezy wykonaé
bezwzglednie w przypadku przejscia pod drogami i parkingami. Linie zostang oznaczone za pomocg tabliczek
informacyjnych umieszczonych bezposrednio na kablach oraz za pomocag folii ostrzegawczej umieszczonej 30 cm
powyzej powierzchni kabla.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie przygotowania podtoza.
Na miejsce przeznaczenia zlgcze dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu
w czesci fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztacza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie nalezy utozy¢
uziom otokowy i podtaczy¢ ze ztaczami kontrolnymi w ztaczu kablowym.

Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubo$ci okoto 350 mm. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryte
gtéwng ztacza a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonaé stopniowo zageszczonymi warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze Sciang fundamentu, aby nie przerwaé powierzchni
hydroizolacyjnej. ZachowaC szczegdlng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow,
gdyz zageszczenie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Czes¢ fundamentowa zlacza bedzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwg
uszczelniajacq z masy bitumiczne.

Stupki ogrodzenia o przekroju 60x40x1,25 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Zakorczenie stupa
plastikowg zaslepka. Osadzenie stupéw na fundamencie betonowym z betonu C16/20. Podmuréwka betonowa
prefabrykowana o wysoko$ci 20 cm.

Rama furtki wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 60x40x2 mm, wypetnienie z profilu zamknietego 20x20x1,5
mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju
80x80x2 mm, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C16/20.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Projektowane w ramach niniejszego opracowania elementy w trakcie eksploataciji nie wymagajg zapotrzebowania
na wode oraz nie wymagajg odprowadzenia $ciekow. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu ztaczy kablowych
- w teren zielony przy ztgczach.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Projektowane w ramach niniejszego opracowania elementy w trakcie eksploatacji nie powodujg emis;i
zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw), pytowych oraz ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W ramach prowadzonych prac budowlanych powstang odpady, ktore nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie eksploatacji projektowane w ramach niniejszego opracowania elementy nie wytwarzajg
odpadow.
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94.  Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projektowana elektroenergetyczne linie kablowe i ztacza kablowe s zrodtem pola elektromagnetycznego. Poziomy
pola elektromagnetycznego nie przekroczg wartoéci okreslonych w Rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

Projektowane w ramach niniejszego opracowania elementy nie sg zrédtem hatasu ani drgan oraz innych zaktocen.

9.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane elementy nie wptywajg na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Dla projektowanych ztaczy kablowych nalezy wykona¢ uziemienie. Obliczenia techniczne wymaganej rezystancji
uziemienia zawarto w projekcie technicznym.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z tym, Ze nie klasyfikuje sie zadnego z projektowanych obiektéw jako budynek, nie uwzglednia
sie wymagan Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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