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.  CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z2024 r. poz. 7251,.)
o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy elektroenergetyczne;:

w ramach przedsiewziecia:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15 kV

w zakresie:
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15 Kv

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022r., poz. 1679)

funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Pawet Langewczyk Spec.: elektroenergetyczna
J grinz. gewezy Upr. nr: POM/0136/PWBE/22
Sprawdzaiac inz. Adam B " Spec.: elektroenergetyczna
prawczajacy | mgrinz. Adam Banasi Upr. nr: POM/0174/PWBE/22
10.03.2025 .
2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

Zgodnie z art, 34 ust. 3da Prawa Budowlanego kopie uprawnieri i kopie zaSwiadczen o przynalezno$ci do izb
Projektantow wpisanych do centralnego rejestru 0sdb posiadajgcych uprawnienia budowlane
nie wymagajq dofgczenia do projektu.
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3. Dane og6lne
31 Przedmiot opracowania

3.2,
1)
2)
3)

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektroenergetycznej w zakresie budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ztaczy kablowych SN 15kV na terenie Portu w Gdansku.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych.
Normy i przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r, poz. 682);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz. 1225);
Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030);

Rozporzadzenie MSWiA z 7 czerwca 2010r - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719);

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 172);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021, poz.1420);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019,
poz. 1643);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. 0 ochronie 0séb i mienia (Dz. U. 2020, poz. 838);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym:;

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;
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— PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie;

— PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

— PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

— PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie;

— PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-- Cze$¢ 1: Postanowienia wspdlne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu przemiennego;

— PN-EN |EC 62271-200:2022-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie;

— PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie;

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV;

— SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

— N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

— Wytyczne w sprawie poprawy bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej
obiektow uwzgledniajace ochrone $rodowiska w komérkach i jednostkach organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych z dnia 19.12.2019 r.;

— Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej Ppoz. 3/2014;

—  Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy;

— Inne normy i akty prawne zwigzane z zakresem projektu.
33. Inwestor
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A., ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
3.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej budowlanej dla branzy elektroenergetycznej
w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych i trzech ztaczy kablowych SN 15kV na terenie Portu
w Gdansku w formie umozliwiajacej wykonanie na jej podstawie robot budowlanych w ramach zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.5. Lokalizacja inwestyciji i potozenie robét

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat m. Gdansk, gmina
m. Gdarisk, obreb 0275, jednostka ewid. 226101_1 Gdansk, dziatki nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59.

3.6. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

e budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN1) wiaczonego w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i pofozenie w nowych
trasach: GPZ PP - T-50, GPZ PP — T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu
Oliwskim) linie kablowg 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny - stacja
transformatorowa T-60,

e budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/1),

e budowe 4-polowego ztgcza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/2) wiaczonego w linie kablowg
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — PZ-PCL,

6222

Potaczenia w sieci SN na terenie Portu w Gdarsku



TOM Il
PROJEKT TECHNICZNY

e budowe linii kablowej SN 15kV 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240/50 relacj:
a) od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 (304m),
b) od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 do projektowanego zigcza kablowego ZK-SN2/2
(2m)
c) od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN1
(437m)

o wykonanie opaski z kostki betonowej wokdt ztaczy wraz z utwardzeniem terenu przed ztgczami,

e budowe ogrodzenia terenu wokot zigczy z systemowych paneli siatkowych,

o oSwietlenia terenu wokdt ztaczy kablowych z opraw solarnych LED.

4, Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Ztacze kablowe SN jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
- obudowa betonowa z fundamentem,

- rozdzielnica SN,

- dach betonowy pfaski.

Ogrodzenie systemowe z paneli siatkowych wraz z furtka. Panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo.

5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana linia kablowa SN 15 kV zostanie umieszczona w gruncie na gtebokosci od 0,8 m do 1,0 m. Grunt
wotoczeniu kabla zostanie wymieniony w zakresie 15 cm od osi kabla. W przypadku krzyzowania
sie projektowanych linii i niezachowaniu normatywnych odlegto$ci pionowych z innymi sieciami linie kablowe
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Rdwniez zabezpieczenie za pomocg rur ostonowych nalezy wykonaé
bezwzglednie w przypadku przejscia pod drogami i parkingami. Linie zostang oznaczone za pomocg tabliczek
informacyjnych umieszczonych bezposrednio na kablach oraz za pomocg folii ostrzegawczej umieszczonej
30 cm powyzej powierzchni kabla.

Posadowienie ztacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie przygotowania podioza. Na
miejsce przeznaczenia ztgcze dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie nalezy utozyé
uziom otokowy i podtaczy¢ ze ztaczami kontrolnymi w ztaczu kablowym.

Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage, aby powierzchnia podsypki byty wypoziomowana. Na tak przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryte
gtéwng zlgcza a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykona¢ stopniowo zageszczonymi warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze Sciang fundamentu, aby nie przerwac powierzchni
hydroizolacyjnej. Zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ w miejscu  wprowadzenia kabli do przepustow,
gdyz zageszczenie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Czes¢ fundamentowa zlacza bedzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwg
uszczelniajacq z masy bitumicznej .

Osadzenie stupéw ogrodzenia na fundamencie betonowym z betonu C16/20. Podmuréwka betonowa
prefabrykowana o wysoko$ci 20 cm. Stupki furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Monolityczny fundament wraz z obudowa nadziemng ztacza — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37, grubosci
90mm. Monolityczny odlew ptyty dachowej — beton zbrojony wibrowany klasy C30/37. Stolarka drzwiowa -
aluminiowa, lakierowana.

Wewnetrzna powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest farbg w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia
Scian pokryta jest tynkiem akrylowym. Zewnetrzny tynk na wysokoSci min. 70cm od poziomu gruntu
jest wykonany z tynku mozaikowego zywicznego o zwiekszonej odpornosci na wilgoé. Wszystkie elementy
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metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie zlgcza wykonane sg z blachy aluminiowe] lakierowanej
proszkowo. Kolorystyke poszczegélnych elementow Wykonawca robdt uzgodni ostatecznie z Uzytkownikiem
na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w zalanych w fundamencie
przepustach APP-150 z wybijang membrang. Kabel nalezy wsung¢ w otwoér przepustowy wraz z zatozonym
gumowym wktadem uszczelniajgcym typu APW3-150/30/3xU, wodoszczelnym do 5 bar i gazoszczelnym do 3
bar. Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuécie dokreca sie Sruby dociskowe do oporu; nacisk elementow
dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajacej i wzrost Srednicy
zewnetrznej przepustu, a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potgczenia.

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
71. Elektroenergetyczne linie kablowe SN 15kV

Projektowane linie kablowe SN 15kV wykona¢ jako linie typu 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240/50 relacii:

a) od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 (304m),

b) od projektowanego zlgcza kablowego ZK-SN2/1 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 (2m)
c) od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN1 (437m)

Linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy SN stacji T-37 (Pole nr 4)
i uktadajac zgodnie z rys. E-1 wprowadzi¢ do projektowanego 4-polowego ztacza kablowego ZK-SN2/1
(Pole nr 2).

Z projektowanego ztacza ZK-SN2/1 (Pole nr 1) wyprowadzi¢ linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50
i uktadajac zgodnie z rys. E-1 wprowadzi¢ do projektowanego 4-polowego ztgcza kablowego ZK-SN2/2
(Pole nr 4).

Z projektowanego ztacza ZK-SN2/2 (Pole nr 1) wyprowadzi¢ linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50
i uktadajac zgodnie z rys. E-1 wprowadzi¢ do projektowanego 4-polowego ztacza kablowego ZK-SN1 (Pole nr 3).

Dla wszystkich projektowanych linii kablowych przewidzie¢ petle zapaséw w poblizu ztaczy kablowych.
Rozpoczecie uktadania kabla winno by¢ poprzedzone przygotowaniem trasy linii na dtugosci rownej, co najmniej
dtugo$ci uktadanego odcinka kabla — tj. wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe i w razie
potrzeby na dno rowu kablowego natozona warstwa piasku. Kable i rury stanowigce przepusty nalezy uktadac
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

o bezposrednio na dnie wykopu i zasypywaé gruntem rodzimym,

e na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ najpierw warstwg piasku 0 grubosci

co najmniej 10 cm a nastepnie gruntem rodzimym.

Gteboko$¢ uktadania kabli: w pasach zieleni 80cm dla kabli SN oraz 100cm pod jezdnig w rowie 0 szerokosci
dna co najmniej 50 cm. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod
drogami, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu RHDPEp 160/9,1. Rure uszczelni¢ i natozyé opaski
zapobiegajace rozwieraniu. Przepust musi by¢ prosty na catej jego dtugosci a gtebokos¢ i sposob utozenia
zgodny z normg N SEP-E-004. Na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym, kolidujgcych z projektowang
infrastrukturg zaktadac rury dzielone typu RHDPE-D 160.
Otwory przepustow rurowych powinny by¢ na diugosci ok. 10 cm uszczelnione (zabezpieczone przed
zamulaniem). Wykona¢ trwate oznaczenia kabla co 10m oraz na koricach tras. Jako oznaczniki stosowaé
perforowane oznaczniki wieloznakowe z elastycznego materiatu przylegajacego do kabla. Oznaczniki mocowaé
za pomocg opasek zaciskowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Na oznacznikach powinna znalezé sie
informacja na temat: typu kabla i relacji, wtasciciela kabla, przeznaczenia kabla oraz roku utoZenia.
Wszelkie roboty kablowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami PN/E i SEP (N SEP-E-004) oraz przepisami BHP i ppoz. Przed przystapieniem
do wykonywania prac, trasa linii kablowej powinna zosta¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po utozeniu
kabla i zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz wykona¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia. Z pomiaréw sporzadzi¢
protokoty, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze.
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72.  Ziacza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2)

Ztacze ZK-SN1 - projekiuje sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i potoZzenie w nowych trasach:
GPZ PP - T-50, GPZ PP — T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu Oliwskim) linie kablowg
SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — stacja transformatorowa T-60.

Ztacze ZK-SN2/1 - projektuje sie jako zlacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w projektowang w ramach
niniejszego opracowania linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji ZK-SN2/2 - stacja
transformatorowa T-37.

Ztacze ZK-SN2/2 — projektuje sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w linie kablowg SN typu
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — PZ-PCL.

W razie potrzeby kable zasilajgce nalezy przedtuzy¢. Dla projektowanych ztaczy nalezy wykona¢ uziemienie.
Lokalizacja ztaczy zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Dane znamionowe ztgcza kablowego:
o Napiecie znamionowe 25kV
o  Czestotliwos¢ znamiona / Liczba faz 50Hz /3
o Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej:

a) do ziemi i miedzy biegunami 50kV
b) bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60kV
o Napiecie probiercze udarowe:
a) do ziemi i miedzy biegunami 125kV
b) bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145kV
e Prad znamionowy ciagty szyn gtéwnych 630A
e Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20KA (1s)
e Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50kA
o Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA (1s)
e Prad znamionowy wytaczalny 630A
e  Stopien ochrony IP43
e Odpornos¢ mechaniczna obudowy K10

W ztaczu zastosowano 4polowg rozdzielnice w izolacji powietrznej w uktadzie KKKK:

o Szerokos¢ 1460mm
o Wysokos¢ 1305mm
o Glebokos¢ (wraz z maskownica): 600mm

Parametry rozdzielnicy SN:

o Napiecie znamionowe 24kV
o Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej oraz udarowe piorunowe  25kV
o Napiecie wytrzymywane o czestotliwoSci sieciowej 50kV
o Prad znamionowy ciagty szyn pdl liniowych 630A
o Prad znamionowy 1- sek. szyn zbiorczych i pdl liniowych 16KA
e Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pdl liniowych 40kA
e Prad znamionowy wytaczalny przy 24kV 630A

Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej.
Obstuga rozdzielni Sredniego napiecia odbywac¢ sie bedzie z zewnatrz ztacza po uprzednim otwarciu drzwi.
Roztaczniki w polach liniowych wyposazone sg w napedy reczne.

7.3. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie terenu wokdt ztaczy kablowych jako systemowe z paneli siatkowych wraz z furtka.
Panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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Srednica drutu: 5,0 mm
Wymiary oczek prostych: 50x200 mm
Wymiary oczek matych: 50x50 mm
Szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw: 2,50m
Wysokos$¢ panelu: 1,63 m

Zakoriczenie od géry drutami o dtugosci 30 mm.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych. Do montazu paneli nalezy
stosowac akcesoria systemowe.

Stupki ogrodzenia o przekroju 60x40x1,25 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Zakonczenie stupa
plastikowg zaslepka. Osadzenie stupéw na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

Podmurdéwka betonowa prefabrykowana o wysokosci 20 cm.

Furtka o szerokosci 0,90m i wysokosci 1,80m.

Rama furtki wykonana z profilu zamknietego o przekroju 60x40x2 mm, wypetnienie z profilu zamknigtego
20x20x1,5 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego
o przekroju 80x80x2 mm, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki osadzi¢
na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

Wyposazenie furtki w zamek bebnowy z wktadka i kompletem 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sktadania zaméwienia.

74. Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie terenu wokdt projektowanych ztaczy kablowych z wykorzystaniem opraw solarnych
typu LED z czujnikiem ruchu, np. oprawa LED Solar SSL-PLY-80W-4, montowana na stupku. Oprawa
nie wymaga podigczenia do zewnetrznej zasilajacej instalacji elektrycznej. Zasilana jest energigq zgromadzong
w akumulatorach, ktére posiadajg wiasne zrédto zasilania w postaci modutu fotowoltaicznego.

Parametry techniczne oprawy:

Moc: 8w

Zrodto $wiatta: SMD2835

Stopien ochrony IP: IP65

Stopien ochrony IK: IKO8

Pojemnos¢ bateri: 8000 mAh
Temperatura pracy: 0d -30°C do 60 °C
Czujnik ruchu: czujka PIR

Podane rozwigzanie jest przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw w uzgodnieniu z Inwestorem.
8. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowag zapewnia fabryczna izolacja urzadzen i przewodow.
Jako Srodek dodatkowej ochrony od porazen stosuje sie uziemienie ochronne.
Ztacze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napiecia w postaci gtdwnej szyny uziemiajgcej
wykonanej z bednarki FeZn 40x5 podtaczonej w dwoch punktach poprzez przepusty uziemiajace umieszczone
w bocznych $cianach ztacza kablowego, do ztacz kontrolnych znajdujgcych sie wewnatrz stacji. Ztacza kontrolne
taczone sg podczas montazu ztgcza kablowego w terenie do zewnetrznego uziomu otokowego.
W ztgczu kablowym do szyny za pomocg izolowanych linek miedzianych uziemiono:

e Rozdzielnice SN - 2xLgY 1x70 [mm2],

e Rame no$na rozdzielnicy SN — 1xLgY 1x70 [mmZ],

o Dach zlgcza — 1xLgY 1x70 [mm?],

o Drzwi, obrobki — 3xLgY 1x25 [mm?]
Ztacze jest fabrycznie wyposazone we wszystkie podtgczenia ochronne i uziemiajgce wewnetrzne.
Dla projektowanych ztgczy kablowych zaprojektowano wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn 30x4
i 4 pretow uziemiajgcych ©@17,2mm i dlugodci 6m. Prety do uziemienia nalezy rozmiesci¢ w rownych
odlegtosciach, a mocowanie wykona¢ jako spawane. Otok uktada¢ w odlegtosci ok. 1m od obudowy ztacza
na gteboko$ci 0,8m. Otok podtaczy¢ z dwoma zaciskami uziemiajacymi ztgcza kablowego bednarkg FeZn 40x5.
Przejscia przez sciany zaizolowaé. Przy wykonywaniu instalacji uziemiajgcej nalezy wykorzystywa¢ dostepne
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uziomy naturalne (metalowe wodociagi, konstrukcje podziemne, itp.) usytuowane w poblizu projektowanych
ztaczy. Po wykonaniu uziomu otokowego i podtgczeniu uziomoéw naturalnych nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia.

UWAGA: W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystanciji, (R<14,25Q) nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienie liniowe bednarkg FeZn 40x4 potaczone z pretami @17,2mm dt. 6m, podtgczone do uziomu otokowego
(wykona¢ je w rowie kablowym projektowane;j linii kablowej SN).

9. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi

Potaczenie projektowanych ztaczy kablowych SN 15kV z siecig elektroenergetyczng SN 15kV poprzez
projektowane oraz istniejace linie kablowe SN 15kV.

10.  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z tym, ze nie klasyfikuje sie zadnego z projektowanych obiektow jako budynek, nie uwzglednia
sie wymagan Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

1. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy zakresu przedmiotowego projektu.

12.  Wyniki obliczef technicznych
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121.  Obliczenia rezystancji uziemienia ztaczy kablowych

OBLICZENIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA ZL ACZY KABLOWYCH SN
prad zwarcia doziemnego: bt = 40 A

maksymalny czas trwania zwarcia: ’[F = 01 s

maksymalne dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe

(zaktoceniowe) dla czasu trwania zwarcia t wg. N- Ue = 50 V
SEP-E-001 tab. 2:

wspotczynnik redukcyjny: R < Us fe = 1 H

Do Irg
wymagana wypadkowa rezystancja uziemienia: R: <[1425 0
Maleyy wykonac uziemienie o rezystancii < 14.250).
OBLICZENIA REZYSTANCJIUZIOMU OTOKOWEGO

wymiar a a = 33 m
wymiar b b =44 m
gtebokosé uloZenia , h = 0a m
rezystywnosc gruntu Ro—_P p293L p = 300 am
dtugosc uziomu 7oL h-d L =154 m
wymiar d (grubosc zastepcza bednarki 40x5) d = 00255 m
rezystancja uziomu otokowego Ruo =| 34330

£ abliczen wynika, Ze wykonanie jedynie uziomu otokowego jest niewystarczajace.
OBLICZENIA REZYSTANCJIUZIOMU PIONOWEGO - POJEDYNCZY PRET

gtebokosc utozenia h =08 m
rezystywnosE gruntu p =300  am
dtugosé preta L = 6 m
$rednica preta b .E-L_ A-h+3-1| @ = 00174 m

JEEESS
o Mmoo M Td Vaher
Rezystancja pojedynczego uziomu ' '

SUMARYCZNA WARTOSC PROJEKTOWANEGO UZIEMIENIA

liczba pretdw uziemiajacych n =4 H
wspitczynnik oddziatywania uziomaw pionowych - =D& H
wspdtczynnik oddziatywania uziomdw poziomych Nz =08 H
Rezystancja pojedynczeqo uziemienia pionowego Rue = 5533 am
Rezystancja uziemienia uziomu ofokowego Ruo = 3433 m
Rezystancja projektowanego uziemienia 1 R =
R RsRo TAK
+
R, R,
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12.2.

Obliczenia wytrzymatosci linii kablowej SN

linia kablowa SN linia kablowa SN
Zyta robocza zyla powrotna
moc zwarciowa: moc zwarciowa:
300,8 MVA 300,28 MVA
Rkq 0,080 Rkq 0,080
Xkq 0,820 Xkq 0,820
linie kablowe: linie kablowe:
1. GPZ PORT POXNOCNY <> ZK-SN1 1. GPZ PORT POYNOCNY <->T-37
2% 3x XRUHAKXS 1x240/50 2% 3% XRUHAKXS 1%240/50
¥: 33 m/amm2 \E 33 m/amm2
s: 420 mm2 s: 100 mm2
L: 895 m L: 1638 m
R: 0,06 0 R: 0,500
xI": 0,15 m/m X' 0,15 m0fm
X: 0,130 X: 0,250
2. ZK-SMN1<>ZK-SN2/1 2. T-37 <-> GPZ PORT POLNOCNY
Projektowana  2x3x XRUHAKXS 1x240/50 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50
\E 33 m/omm2 \E 35 m/aomm2
s: A20 mm2 s: 100 mm2
L: A27 m L: 1638 m
R: 0,030 R: 0,300
X" 0,15 ma/m X' 0,15 mafm
X: 0,060 X: 0,250
3. ZK-SM2/1 <->T-37
Projektowana  2x3x XRUHAKXS 1x240/50
y: 33 m/omm?2
H 4830 mm2
L: 316 m
R: 0,02Q
X" 0,15 ma/m
X 0,050
Impedancja zwarciowa wypadkowa: Impedancja zwarciowa wypadkowa:
Rw: 0,190 Rw: 0,880
X 1,060 Xw: 1,310
2w 1,080 Zwi: 1,580
poczatkowy " . r " .
prad zwarciowy Ik"TkA]: 8,82 I; _ li# 1k"[kA]: 6,04
'\|'|3 'ZPF
prad udarowy iu [kA]: 19,97 i — . Iu [kA]: 9,85
I, =K- \,"2 -I-‘
x[-]: 1,6013 YL x[-]: 1,1518
x£=102+098.¢ i
stata czasowa TI[s]: 0,0183 - Xw T[s]: 0,0048
) T 314-R,
czas trwania Tk [5]: 0,1 K [5]: 0,1
Zwarcia
m[-]: 0,056065 T 2 m [-]: 0,0043227
m=—-11-e™
A
prad zastepezy Ith [kA): 9,06 Ith [KA]: 6,06
cieplny I —ivm.I
m=N1tm-I
prad Ith 1-sek. Ithls [kA]: 2,87 T Ithls [kA]: 1,92
|
Ly, =1y =
wy‘trz_\fmaipsc Idd1s zr[kA]: 22,7 dane katalogowe —NKT Idd1s zp[kA]: 10,0
zwarciowa zylty
Idd1s zr = Ithls ? TAK Idd1szp > Ithls ? TAK
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. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Nazwa rysunki Skala | Nrstrony
E-1 Plan sytuacyjny — arkusz 1/2 1:500 15
E-2 Plan sytuacyjny — arkusz 2/2 1:500 16
E-3 Schemat strukturalny zasilania 17
E-4 Profil — przewiert sterowany P1 1:100 18
E-5 Profil — przewiert sterowany P2 1:100 19
E-6 Profil - przewiert sterowany P3 1:100 20
E-7 Profil — przewiert sterowany P4 1:100 21
E-8 Uziemienie ztacza kablowego 22
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Schemat jednokreskowy uktadu potgczen
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Tabliczka z numerem ztagzaf / LEGENDA
3] eyt oke Front/—. ——Front _—— proj. linia kablowa SN 15KV
[=]
“ \ [|||] —_——_—— linia kablowa SN15kV projektowana w ramach projektu "Wymiana Inwestor: . i
wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i potozenie w nowych trasach: GPZ : Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
PP - T-50, GPZ PP - T-60 oraz na budowe stacji transformatorowej T-73 na ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
Nabrzezu Oliwskim" .
3 aprzezu Dwskam Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl
e e e e e e — e e e e e — — 9 —— linia kablowa SN15kV projektowana w ramach projektu "Pelikan" Zamierzenie budowlane:
EEEEEEEE | EEE=SEEEE 3 o . . .
SE=S=SE2E588 E=SE=SEEE588 R istn. linia kablowa SN 15kV Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15 kV
0.00 Adres inwestycji:
Dla projektowanych linii kablowych przewidzie¢ petle zapaséw przy ztgczach. Lo WF)JeWOdZtWO pomorskie, powiat m. Gdan§k’ gmm_a m. Gdansk, |
dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
8 Tresc¢ rysunku: i i
3 I Schemat strukturalny zasilania
§ © © © @ Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnier: Specjalnosé: Podpis:
25 P Projektant: mgr inz. Pawel tangewczyk | POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna
1300 ; .
2400 1300 Sprawdzajacy. mgr inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna
Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:
ELEWACJA FRONTOWA ZtACZA A
AC ELEWACJA BOCZNA PRAWA Zt ACZA ELEWACJA BOCZNA LEWA ZLACZA PRZEKROJ ZLACZA 10.03.2025 Elektroenergetyczna --- 00 E-3




[mnpm] [mnpm]

9,00 300
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7,00 L 700
6,00 - 6,00
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4,00 e, 12€0na 3,48 400
IS
3,00 = T~ — L f 30
eS  eNeSt z eN t
2,00 ¥y ¥y | e —Ee O ] e ¥ o L 200

5 5 \
1,00 / F 1,00
S rzedna 0,00 rZGdW "

0,00 =
e
\m zgdna -1,01 Z/M—//é/l
-1,00 p—— 41,00
-2,00
- F-3,00
3,00 UWAGA:
Przed rozpoczeciem wykopow oraz przewiertéw nalezy zweryfikowacé faktyczny
-4,00 400 przebieg oraz rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscu wykonywanych prac.
-5,00 . S50, S Giebokos¢ przewiertu pod torami - minimum 1,50m od gtéwki szyny.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 210 280 [m &
: Rozpoczecie i zakonczenie rob6t w obrebie toru nalezy kazdorazowo zgtaszaé
1:100 mailowo pod adresy:

michal.zarychta@portgdansk.pl

grzegorz.siedzienieski@portgdansk.pl
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Rzgdna terenu o T ' ; K ; NS
istniejacego e eXae) e ! o

Typ uzbrojenia o = = = - = = -

A (@5 o o o -— .

istniejacego ® D =~ @ Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

Rzedna uzbrojenia © o co ~ ~ ~ o © o ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk

istniejacego S o~ o ~ o~ iy Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl

RZQ dna przepustu = 8 92“ g 5 5 00.3 % 3 Zamierzenie budowlane: o . o .

projektowanego = S o ) ~ ~ < ) Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15kV
Odlegtos¢ od uzbrojenia ® < © o ™ ™ ~ 1O © Adres inwestycji:

istniejacego o g»c\; ';o; ';Or" E} :} L‘N’“ ~ wojewddztwo pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,

dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Tres¢ rysunku: Profil - przewiert sterowany P1

Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet tangewczyk POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Sprawdzajacy: | or inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:

10.03.2025 Elektroenergetyczna -—- 00 E-4
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1:100
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o o o
Typ uzbrojenia b= ; = ; ; S S S I : b & N ; ' S ; nZ—
istnigjgcego | ! © ! ! | s r < ! ! = = ! ' = !
Rzedna uzbrojenia K S P8 & ; ; S = S & ST 4 P2 : : & : 333
istniejgcego — — LN ' ' — — — — ' i — i — ' i — ' —
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Odleglost od uzbrojenia = 3 L e K , ; a @ o S C 3 = ; 3 ; QN
istniejacego < ~ A o~ i i A e e - i i > i e ! ! pokc ! ~—ea

UWAGA 1:
Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu ORLEN S.A.
(pismo BP74/87/2024 z dnia 08.10.2024 r.).

Warunki techniczne dotyczace przewiertu pod pasem rurociggéw produktowych
ORLEN S.A.:

a) przed rozpoczeciem prac przewiertowych nalezy wykonaé¢ przekop kontrolny i
pomiar geodezyjny w celu potwierdzenia lokalizajci oraz rzednych wysokosciowych
tych rurociaggéw oraz kabla teletechnicznego w obszarze projektowanego
przewiertu;

b) w pasie rurociagéw niedozwolone jest skladowanie materiatow;

c) w pasie rurociagéw niedozwolone jest poruszanie sie pojazdami budowlanymi;
d) projektowane przewierty powinny zachowywacé¢ odstep min. 1,5 m od dna
rurociggu ORLEN.

Warunki prowadzenia prac - zgodnie z pismem BP74/87/2024 z dnia 08.10.2024 r.
zawartym w Zatacznikach projektu budowlanego.

UWAGA 2:
Prace nalezy realizowaé zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu PERN S.A.
(pismo ENA.432.000814.2024 z dnia 05.07.2024 r.)

1. Projektowang linie¢ SN w miejscu skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A. nalezy
zabezpieczy¢ w rurze ochronnej, ktérej konce nalezy wyprowadzi¢ min. 2m poza os$
skrzyzowania.

2. Odlegtos¢ pionowa w Swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej linii
kablowej SN 15kV, a rurociagiem naftowym nie powinna by¢é mniejsza niz 0,80 m.

3. W miejscu kolizji projektowanego kabla SN z linig $wiattowodowa PERN S.A.
nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa min. 0,30 m.

Warunki prowadzenia prac - zgodnie z pismem ENA.432.000814.2024 z dnia
05.07.2024 r., ktére zawarto w Zatacznikach projektu budowlanego.

UWAGA 3:
Przed rozpoczeciem wykopow oraz przewiertéw nalezy zweryfikowacé faktyczny
przebieg oraz rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscu wykonywanych prac.
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Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15kV

Adres inwestycji:
wojewddztwo pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,
dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Tresc rysunku: Profil - przewiert sterowany P2

Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnieri: Specjalnosc: Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet tangewczyk POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Sprawdzajacy: | or inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:
10.03.2025 Elektroenergetyczna - 00 E-5
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1:100
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Typ uzbrojeni . . S . . . . .
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istniejgcego ' ! i < i i i ~ !
Rzedna przepustu S ! S S S S S Py S
projektowanego == o o o o N o o7 =)
gtdnl%?;oc%% gd uzbrojenia | ; | 5_; | ; | § | ;

UWAGA:

Przed rozpoczeciem wykopow oraz przewiertow nalezy zweryfikowa¢ faktyczny
przebieg oraz rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscu wykonywanych prac.

Rozpoczecie i zakonczenie rob6t w obrebie toru nalezy kazdorazowo zgtasza¢
mailowo pod adresy:
michal.zarychta@portgdansk.pl

grzegorz.siedzienieski@portgdansk.pl
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Inwestor:

Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15kV

Adres inwestycji:

wojewddztwo pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,
dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Tresc¢ rysunku:

Profil - przewiert sterowany P3

Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnier: Specjalnosc: Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet tangewczyk POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Sprawdzajacy: | or inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:
10.03.2025 Elektroenergetyczna - 00 E-6
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UWAGA:
Przed rozpoczeciem wykopow oraz przewiertéow nalezy zweryfikowa¢ faktyczny
przebieg oraz rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscu wykonywanych prac.

Rozpoczecie i zakonczenie rob6t w obrebie toru nalezy kazdorazowo zgtasza¢
mailowo pod adresy:
michal.zarychta@portgdansk.pl

grzegorz.siedzienieski@portgdansk.pl
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Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15kV

Adres inwestycji:
wojewddztwo pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,
dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Tres¢ rysunku: Profil - przewiert sterowany P4

Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnieri: Specjalnosc: Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet tangewczyk POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Sprawdzajacy: | or inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:
10.03.2025 Elektroenergetyczna - 00 E-7
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Uziom otokowy FeZn 30x4

1000

Legenda:

= = Gtowna szyna uziemiajgca — bednarka FeZn 40x5

1000 2400 = Uziom otokowy — bednarka FeZn 30x4

Y
|
!

Przew6d uziemiajgcy LgY 1x70mm’

i / S /S s s S S S S s s s s 7
N s/ s/, T T s/, s/ 70N . ,
° o - ° ° - - . ° Przewdd uziemiajgcy LgY 1x25mm
P ° R ) o ) o ) o o o o ° 4 Zb . . b t
v o ol e
/ g Il o g P rOjenle etonu ® Potaczenia skrecane
o‘: :o P
i ° ° ° o o o ° ° ° g - Pofaczenia spawane
y /
y /
/| g ©) Uziom pionowy prety FeZn #17,2mm =6
g g p y prety FeZn ¢17,2mm L=6m
Y, A
o | g UWAGI:
Qv Rozdzielnica SN ol Po wykonaniu ukfadu uziemiajcego nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.
- A Jesli uktad nie spefni wymaganej rezystancji R<14,25Q to nalezy wykona¢ dodatkowe

uziemienie liniowe bednarkq Fe/n 40x4 pofqczone z pretami @17,2mm df. 6m,
podfgczone do uziomu otokowego

(wykona¢ je w rowie kablowym projektowanej linii kablowej SN).

1 Dokonane zmiany w ukfadzie uziemiajgcym nalezy nanies¢ na dokumentacje

ya I powykonawczq.

N

przepust
uziemiajgcy

2 przepust
uziemiajgcy

strona 22 z 22

J| | A " 1 OOO
‘ Ly es o et 2
3 u 3‘ dach Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk
Tel.: (+48) 58 737 91 00, info@portgdansk.pl

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15 kV

Adres inwestycji:
wojewddztwo pomorskie, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,

'IE 8 dziatki ewid. nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59 obreb 0275 jedn. ewid. 226101_1 Gdansk
o Stadium:

e -— PROJEKT TECHNICZNY

LL Tresc rysunku: Uziemienie ztacza kablowego
Stanowisko: Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet tangewczyk POM/0136/PWBE/22 | Elektroenergetyczna
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Banasik POM/0174/PWBE/22 | Elektroenergetyczna

[ Data: Branza: Skala: Rewizja: Numer rysunku:
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