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.  CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 22024 1. poz. 725 t}.)

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy elektroenergetycznej:

w ramach zamierzenia budowlanego:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15kV

w zakresie:

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 15kV

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,

oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2022r., poz. 1679)

funkcja imie i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Pawet Langewczyk Spec: elektroenergetyczna
) grinz. gewezy Upr. nr: POM/0136/PWBE/22
Sprawdzaiac 2. Adam Banasik Spec.: elektroenergetyczna
prawdzajacy | mgrinz. Adam Banasi Upr. nr: POM/0174/PWBE/22
10.03.2025.
2, Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

Zgodnie z art, 34 ust. 3da Prawa Budowlanego kopie uprawnieni i kopie zadwiadczen o przynalezno$ci do izb
Projektantow wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane

nie wymagajq dotgczenia do projektu.
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3.
3.1.

Dane og6lne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy elektroenergetycznej w zakresie
budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV — elektroenergetycznych linii kablowych i ztaczy kablowych SN 15kV
na terenie Portu w Gdansku.

3.2
1)
2)
3)

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych.
Normy i przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r, poz. 682);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie MSWIA z 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030);

Rozporzadzenie MSWiA z 7 czerwca 2010r - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719);

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 172);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2021, poz.1420);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 2020, poz. 838);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne;
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PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie;

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54; Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie;

PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
- Cze$¢ 1: Postanowienia wspélne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu przemiennego;
PN-EN |EC 62271-200:2022-02 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie;

PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza -- Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie;

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV;
SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
Wytyczne w sprawie poprawy bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej obiektow
uwzgledniajgce ochrone $rodowiska w komorkach i jednostkach organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych z dnia 19.12.2019 r;

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej Ppoz. 3/2014;

Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy;

Inne normy i akty prawne zwigzane z zakresem projektu.

3.3.  Inwestor
Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A., ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk

3.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej budowlanej dla branzy elektroenergetycznej
w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV — elektroenergetycznych linii kablowych i trzech ztgczy
kablowych SN 15kV na terenie Portu w Gdansku w formie umozliwiajacej wykonanie na jej podstawie robét
budowlanych w ramach zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.5.  Lokalizacja inwestyciji i potozenie robét

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat m. Gdansk, gmina m. Gdansk,
obreb 0275, jednostka ewid. 226101_1 Gdansk, dziatki nr 3/56, 3/57, 3/58, 3/59.

3.6.  Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN1) wiaczonego w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i pofozenie w nowych
trasach: GPZ PP - T-50, GPZ PP — T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu
Oliwskim) linie kablowg 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — stacja transformatorowa
T-60,

budowe 4-polowego ztacza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/1),

budowe 4-polowego zlacza kablowego SN 15kV (ZK-SN2/2) wigczonego w linie kablowg
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny — PZ-PCL,
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e budowe linii kablowej SN 15kV 2 x 3 x XRUHAKXS 1x240/50 relacii:
a) od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 (304m),
b) od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1 do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 (2m)
¢) od projektowanego zitacza kablowego ZK-SN2/2 do projektowanego ztgcza kablowego ZK-SN1 (437m)
e wykonanie opaski z kostki betonowej wokot ztaczy wraz z utwardzeniem terenu przed ztgczami,
e budowe ogrodzenia terenu wokot ztgczy z systemowych paneli siatkowych,
e oSwietlenia terenu wokét ztaczy kablowych z opraw solarnych LED.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
41. Opis terenu

Teren objety inwestycjq jest uzbrojony. Znajdujg sie na nim podziemne sieci wodne, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa. Uksztattowanie terenu w przewazajgcej czesci ptaskie. Cze$¢ terenu
zadrzewiona drzewami lisciastymi i iglastymi. Rownolegle do ul. Sucharskiego przebiegaja tory kolejowe. Istniejacy
uktad komunikacyjny stanowig drogi publiczne — ul. Grabarczyka, ul. Kontenerowa, ul. Sucharskiego. Zabudowe
stanowig obiekty przemystowe stuzace dziatalno$ci Portu oraz firm wspétpracujacych z ZMPG S.A.

4.2.  Obiekty przeznaczone do rozbiorki
Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje rozbiodrki obiektow budowlanych.
5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1.  Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

5.1.1 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie terenu wokédt ztaczy kablowych jako systemowe z paneli siatkowych wraz z furtka.
Panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Srednica drutu: 5,0 mm
Wymiary oczek prostych: 50x200 mm
Wymiary oczek matych: 50x50 mm
Szerokos¢ panelu w osiach skrajnych pretow: 250m
Wysoko$¢ panelu: 1,63 m

Zakonczenie od gory drutami o dtugosci 30 mm.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg $rub hakowych i nakretek zrywalnych. Do montazu paneli nalezy
stosowac akcesoria systemowe.

Stupki ogrodzenia o przekroju 60x40x1,25 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Zakonczenie stupa
plastikowg zaslepka. Osadzenie stupow na fundamencie betonowym z betonu C16/20.

Podmuréwka betonowa prefabrykowana o wysokos$ci 20 cm.

Furtka o szerokosci 0,90m i wysokosci 1,80m.

Rama furtki wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 60x40x2 mm, wypetnienie z profilu zamknigtego 20x20x1,5
mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju
80x80x2 mm, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupki furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C16/20.

Wyposazenie furtki w zamek bebnowy z wktadka i kompletem 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sktadania zaméwienia.
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5.1.2 Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie terenu wokot projektowanych ztaczy kablowych z wykorzystaniem opraw solarnych typu
LED z czujnikiem ruchu, np. oprawa LED Solar SSL-PLY-80W-4, montowana na stupku. Oprawa nie wymaga
podtaczenia do zewnetrzne] zasilajacej instalacji elektrycznej. Zasilana jest energiq zgromadzong
w akumulatorach, ktére posiadajg wiasne zrédto zasilania w postaci modutu fotowoltaicznego.

Parametry techniczne oprawy:

Moc: 8W

Zrodto $wiatta: SMD2835

Stopien ochrony IP: IP65

Stopien ochrony IK: IKO8

Pojemnos¢ bateri: 8000 mAh
Temperatura pracy: 0d -30°C do 60 °C
Czujnik ruchu: czujka PIR

Podane rozwigzanie jest przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw w uzgodnieniu z Inwestorem.
5.2.  Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji. Projektowane elementy nie wymagajg odprowadzenie lub oczyszczania
Sciekow.
5.3.  Ukiad komunikacyjny

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Projektowane elementy nie wplywajg na istniejacy stan uktadu
komunikacyjnego.

5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Projektowane elementy nie wptywajg na istniejacy sposdb dostepu do drog
publicznych.

5.5.  Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

5.5.1 Elektroenergetyczne linie kablowe SN 15kV

Projektowane linie  elektroenergetyczne nalezy  wykona¢, jako linie kablowg SN  15kV
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 umieszczong w gruncie na gtebokosci od 0,8 m do 1,0 m. Dla wszystkich
projektowanych linii kablowych przewidzie¢ petle zapasdw w poblizu ztaczy kablowych.

Zgodnie z uzgodnieniem PERN S.A. nr ENA.432.000814.2024 z dnia 5 lipca 2024 roku:

e Pkt 2 ,Odlegtos¢ pionowa w Swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej linii kablowej SN 15kV,

a rurociggiem naftowym nie moze by¢ mniejsza niz 0,8m”. — w projekcie uwzgledniono wymagania PERN
S.A.iw miejscu skrzyzowania si¢ projektowane;j sieci elektroenergetycznej 15 kV z rurociggiem naftowym,
ti. w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2’
projektowana odlegtos¢ pionowa wynosi 2,28 m, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

e Pkt 3 ,W miejscach kolizji projektowanego kabla SN z linig Swiattowodowg PERN S.A. nalezy zachowa¢
odlegto$¢ pionowa min. 0,30m” - w projekcie uwzgledniono wymagania PERN S.A., tj. w miejscu
oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2” projektowana odlegto$¢
pionowa wynosi 2,03 m.

Zgodnie z uzgodnieniem ORLEN S.A. nr BP74/87/2024 z dnia 8 pazdziernika 2024 r..:

e projektowane przewierty powinny zachowywa¢ odstep min. 1,5 m od dna rurociggbw ORLEN” -
w projekcie uwzgledniono wymagania ORLEN S.A. i w miejscu skrzyzowania sie projektowanej sieci
elektroenergetycznej 15 kV z rurociggami naftowymi, ti. w miejscu oznaczonym na planie
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zagospodarowania terenu jako ,przewiert sterowany P2” projektowana odlegto$¢ pionowa wynosi od 2,38
m do 3,22 m, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

5.5.2 Ztacza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2)

Ztacze ZK-SN1 - projektuje sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w zaprojektowang w ramach
odrebnego zadania (Wymiana wyeksploatowanych linii kablowych SN 15kV i potozenie w nowych trasach: GPZ PP
- T-50, GPZ PP - T-60 oraz budowa stacji transformatorowej T-73 na Nabrzezu Oliwskim) linig kablowa SN typu
2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Pétnocny - stacja transformatorowa T-60.

Ztacze ZK-SN2/1 - projektuje sie jako ziacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w projektowang w ramach
niniejszego opracowania linie kablowg SN typu 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji ZK-SN2/2 - stacja
transformatorowa T-37.

Ztacze ZK-SN2/2 - projekiuije sie jako ztacze kablowe SN 15kV, 4-polowe wigczone w linie kablowg SN typu 2x 3x
XRUHAKXS 1x240/50 relacji GPZ Port Péinocny — PZ-PCL.

6. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetniania czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
1. Zestawienia
7.1.  Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od stacji transformatorowej T-37 do projektowanego
ztacza kablowego ZK-SN2/1 — dtugo$¢ 304m.

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/1
do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2 — dtugo$¢ 2 m.

Linia kablowa SN 15kV 2x 3x XRUHAKXS 1x240/50 relacji od projektowanego ztacza kablowego ZK-SN2/2
do projektowanego ztacza kablowego ZK-SN1 — dtugos¢ 437 m.

Ztgcza kablowe SN 15kV (ZK-SN1, ZK-SN2/1, ZK-SN2/2) — pow. zabudowy 3,12 m2.

Ogrodzenie ztacza kablowego ZK-SN1 wraz z furtkg — dtugo$¢ 15,0 m.

Ogrodzenie ztaczy kablowych ZK-SN2/1, ZK-SN2/2 wraz z furtkg — dtugo$¢ 24,0 m.

7.2.  Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.3.  Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.4.  Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
8. Informacje i dane

8.1.  Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Sie¢ elektroenergetyczna SN 15kV projektowana jest na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ustanowionego uchwatg nr XXXIX/1104/09 Rady Miasta Gdariska z dnia 27 sierpnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pétnocny | w miescie Gdarsku.
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Oznaczenia terendw, przez ktdre przebiega trasa projektowane; sieci elektroenergetycznej SN 15kV:

o P/U42 - tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej. Wszelka dziatalno$¢ gospodarcza z zakresu produkciji,
skladéw, baz i magazynéw oraz ustug, w tym porty morskie i rzeczne, z wylgczeniem:
1) szpitali i domow opieki spoteczne;j,
2) budynkéw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mfodziezy.

o KD82 - tereny ulic zbiorczych — tereny transportu drogowego, dopuszcza sie obiekty stanowigce tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasg, punkty sprzedazy biletéw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noéniki
reklamowe, w tym réwniez na lokalizacjach tymczasowych.

o |T —wspdlne tereny dla roznych systemow infrastruktury technicznej, np.: korytarze infrastruktury technicznej,
zgrupowania obiektow infrastruktury technicznej,

001-P/U42 - teren zabudowy produkcyjno-ustugowej wraz z urzgdzeniami transportu wewnetrznego i infrastrukturg
nabrzeza  morskiegp -  ograniczenia i zakazy w  zabudowie i  zagospodarowaniu
(dziatki 226101_1.0275.3/57, 226101_1.0275.3/59).

4. FUNKCJE WYLACZONE

1)  obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2
2) budynki zamieszkania zbiorowego

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sie

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £LADU PRZESTRZENNEGO

| stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 9

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi

2)  wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji: minimalna — nie ustala sie, maksymalna 70%
) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% terenu inwestyciji

) intensywnos$¢ zabudowy terenu inwestycji - minimalna: nie ustala sig, maksymalna: 5,0

) wysoko$¢ zabudowy: dowolna

) formy zabudowy: dowolne

) ksztalt dachu: dowolny

~N o O b~ W

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1)  dostepno$¢ drogowa:

a) odul. Mjr. H. Sucharskiego 009-KD82: poprzez skrzyzowanie z ul. Kpt. W. Poinca, w terenie 010-KZ94, w miejscu
wlotu na skrzyzowanie oznaczonym na rysunku planu; poprzez skrzyzowanie usytuowane w miejscu wlotu drogi z
terenu Siarkopolu na skrzyzowanie, oznaczonym na rysunku planu, w miejscu wlotu na skrzyzowanie oznaczonym
na rysunku planu oraz poprzez zjazdy istniejgce i planowane usytuowane nie czesciej niz co 150m

b) poprzez skrzyzowanie ul. Portowej 008-KD82 z ul. tzw. Nowg Portowg 007-KD82 w miejscach wlotéw na skrzyzo-
wanie oznaczonych na rysunku planu,

c) odul. tzw. Nowej Portowej 007-KD82: poprzez zjazdy z dopuszczeniem tylko relacji prawoskretnych oraz poprzez
skrzyzowanie z ul. Kontenerowg,

parkingi: do realizacji w terenie inwestycji, zgodnie z §5

zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia

odprowadzenie Sciekow: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemystowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami

odprowadzenie wéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego

zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetyczne;

zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy

zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych

gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywéz na sktadowisko miejskie, pozostate — zgodnie z obo-

wigzujacymi przepisami

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

O 0 ~NO OB Wi
—_— = —

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury: nie ustala sie
2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej: nie ustala sie
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zasady ochrony obiektdéw o wartoSciach kulturowych:

a) gtéwny punkt kierowania ogniem 25 Baterii Artylerii Statej (1), 0znaczony na rysunku planu jako obiekt o warto-
Sciach kulturowych — ochronie podlega bryta obiektu

b) dwa wschodnie schrony baterii leSnej (2), oznaczone na rysunku planu jako obiekty o wartociach kulturowych —
ochronie podlegaja bryty obiektéw

c) elektrownia (3), zapasowy punkt kierowania ogniem (4), schron zatogi (5), stanowisko ogniowe armaty(6), centrala
artyleryjska (7) - oznaczone na rysunku planu jako obiekty o wartosciach kulturowych podlegajg ochronie do czasu
realizacji inwestycji zgodnych z ustaleniami planu

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

| stosuje sie zasady ogdlne

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

| nie dotyczy

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

| nie ustala sie

15. STAWKA PROCENTOWA

130%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW

teren potozony w granicach portu morskiego — wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania nalezy uzgod-
ni¢ z wiasciwym terytorialnie organem administracji morskiej

teren potozony w obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodzig — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odreb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji wtadciwego organu zwalniajacej z zakazdw okreslonych w ustawie Prawo Wodne
czes$¢ terenu, okreslona na rysunku planu, potozona w granicach obszaru PLB 220005 ,Zatoka Pucka” Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000 - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi

w terenie znajdujg sie rurociagi dalekosiezne do transportu ropy i produktéw naftowych wraz ze strefg bezpieczenstwa
— zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi

strefy ograniczen od istniejacych napowietrznych linii wysokiego napiecia — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi

czes¢ terenu potozona w pasie sgsiadujacym z obszarami kolejowymi — zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rebnymi

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU

w rozwigzaniach technicznych nalezy uwzgledni¢ zagrozenie zalaniem do rzednej +2,5 m n.p.m. w wyniku spigtrzenia
sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza

wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagajg oczyszczenia, jak dla
obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw

poziom bezpieczenstwa zaplecza brzegu morskiego: 200

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1)

o

Jegose

w rozwigzaniach technicznych zaleca sie uwzglednienie podniesienia sie poziomu wody gruntowej do rzednej +1,25 m
n.p.m.

w terenie zlokalizowane sg bazy przetadunkéw masowych: surowcdw ropopochodnych i paliw ptynnych, wegla, gazéw
ciektych (LPG),

w terenie znajduje si¢ Gtéwny Punkt Zasilania (GPZ)

zaleca sie sporzadzenie inwentaryzacji fitocenotycznej oraz wystepujacej fauny

zaleca sie maksymalne zachowanie istniejacego drzewostanu

zaleca si¢ lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewdw

zaleca sie zachowanie i zaadaptowanie istniejgcych w terenie, nie wymienionych w pkt 10., elementéw dawnych fortyfi-
kacji

Planowana inwestycja nie narusza ww. zatozen MPZP.

002-P/U42 - teren zabudowy produkcyjno-ustugowej — ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
(dziatki 226101_1.0275.3/56, 226101_1.0275.3/58).

4. FUNKCJE WYLACZONE

1)
2)

obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2
budynki zamieszkania zbiorowego
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5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
| nie ustala sie |
6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA L ADU PRZESTRZENNEGO
| stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 9 |
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2)  wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji: minimalna — nie ustala sig, maksymaina 70%
) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10 % terenu inwestycji
) intensywnos$¢ zabudowy terenu inwestycji - minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 5,0
) wysokos$¢ zabudowy: dowolna
)
)

formy zabudowy: dowolne
ksztatt dachu: dowolny
8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
| nie dotyczy |
9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostepno$¢ drogowa:
a) odul. Mjr. H. Sucharskiego 009-KD82 poprzez zjazdy istniejace i planowane usytuowane nie czesciej niz co 150m
b) od tzw. Trasy Sucharskiego poprzez ul. Kontenerowq
c) spoza potudniowo-wschodniej granicy planu
parkingi: do realizacji w terenie inwestycji, zgodnie z §5
zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej lub wlasnego ujecia
odprowadzenie $ciekdw: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemystowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odprowadzenie wéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego
zaopatrzenie w energie elektryczna; z sieci elektroenergetycznej
zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych
gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywéz na sktadowisko miejskie, pozostate — zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami
10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: nie dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ
| nie dotyczy |
11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY
| stosuje sie zasady ogolne |
12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
| nie dotyczy |
13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| zakaz tymczasowego zagospodarowania |
14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI
| nie ustala sie |
15. STAWKA PROCENTOWA
[30% |
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW
1) teren potozony w granicach portu morskiego — wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania nalezy uzgod-
ni¢ z wtadciwym terytorialnie organem administracji morskiej
2) teren potozony w obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodzig — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odreb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji wtasciwego organu zwalniajacej z zakazéw okreslonych w ustawie Prawo Wodne
3) strefy ograniczen od istniejacych napowietrznych linii wysokiego napiecia — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi
4)  czeSc¢ terenu potozona w pasie sasiadujacym z obszarami kolejowymi — zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rebnymi
17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU
1) wrozwigzaniach technicznych nalezy uwzgledni¢ zagrozenie zalaniem do rzednej +2,5 m n.p.m. w wyniku spietrzenia
sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza
2) wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagajg oczyszczenia, jak dla
obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw.
3) utrzymanie funkcji rowu odwadniajacego ,A” - wskazanego na rysunku planu
18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

~N O O1 b~ W

O 00 ~NO O~ Wi
—_— = —
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zaleca sie maksymalne zachowanie istniejacego drzewostanu

zaleca sig lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewéw

w rozwigzaniach technicznych zaleca sie uwzglednienie podniesienia si¢ poziomu wody gruntowej do rzednej +1,25 m
n.p.m.

kanat zamkniety przejmujacy wody rowu ,A” - wskazany na rysunku planu

Planowana inwestycja nie narusza ww. zatozeri MPZP.

005-IT — wspolny teren dla réznych systemdw infrastruktury technicznej - wigzka rurociggéw przesytowych —
ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu (dziatki 226101_1.0275.3/56, 226101_1.0275.3/58,

226101_1.0275.3/59).
4. FUNKCJE WYLACZONE

| nie ustala sie

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

| nie ustala sie

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £LADU PRZESTRZENNEGO

| stosuje sie zasady, o ktorych mowa w pkt 9

7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| nie dotyczy

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1)

O 00 ~NO O~ Wi
—_— == —

dostepno$¢ drogowa: od ul. tzw. Nowej Portowej 007-KD82 poprzez zjazdy, z dopuszczeniem tylko relacji prawoskret-
nych,

parkingi: nie dotyczy

zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia

odprowadzenie $ciekdéw: nie dotyczy

odprowadzenie wéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego

zaopatrzenie w energie elektryczng; z sieci elektroenergetyczne;

zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy

zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy

gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywéz na sktadowisko miejskie, pozostate — zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: planowany gazociag

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

| nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

| stosuje sie zasady ogdlne

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

| nie dotyczy

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

| nie ustala sie
15. STAWKA PROCENTOWA
| nie dotyczy
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW
1) rurociagi dalekosiezne do transportu ropy i produktéw naftowych wraz ze strefg bezpieczenstwa — zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrebnymi
2) teren potozony w granicach portu morskiego — wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania nalezy uzgod-
ni¢ z wtadciwym terytorialnie organem administracji morskiej
3) teren potozony w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odreb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji wtasciwego organu zwalniajacej z zakazéw okreslonych w ustawie Prawo Wodne
4) strefy ograniczen od istniejacych napowietrznych linii wysokiego napiecia — zagospodarowanie zgodnie z przepisami

odrebnymi
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17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU

1)  zakaz zabudowy

2) w rozwigzaniach technicznych nalezy uwzgledni¢ zagrozenie zalaniem do rzednej +2,5 m n.p.m. w wyniku spietrzenia
sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza

3) wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagajg oczyszczenia, jak dla
obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw.

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

w rozwigzaniach technicznych zaleca sie uwzglednienie podniesienia sie poziomu wody gruntowej do rzednej +1,25 m
n.p.m.

Planowana inwestycja nie narusza ww. zatozen MPZP.

007-KD82 - teren ulicy zbiorczej - projektowana tzw. Nowa Portowa — ograniczenia i zakazy w zabudowie
i zagospodarowaniu (dziatki 226101_1.0275.3/56, 226101_1.0275.3/58, 226101_1.0275.3/59).
4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE

1)  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 40m do 90m, jak na rysunku planu
2) predko$¢ projektowa — 50 km/h
3) przekroj — dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
4)  dostepno$¢ do terenow przylegtych:
a) poprzez skrzyzowanie z ul. Kontenerowa, w miejscu wlotu na skrzyzowanie oznaczonym na rysunku planu
b) poprzez skrzyzowanie z ul. Portowg 010-KD82 w miejscach wlotéw na skrzyzowanie oznaczonych na rysunku
planu
c) poprzez zjazdy z dopuszczeniem tylko relacji prawoskretnych
5) wyposazenie minimalne — chodnik, przystanki komunikacji autobusowej

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

a) ztzw. Trasq Sucharskiego - poprzez ul. Kontenerowa w terenie 002 i wezet drogowy 006-KD83/KK91,
b) zul. Mjr. H. Sucharskiego 009-KD82 poprzez skrzyzowanie z ul. Portowa 008-KD82 i wezet drogowy

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

| nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

| stosuje sie zasady ogolne

8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

| nie ustala sie

9. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

) mata architektura — dopuszcza sie

2)  nosniki reklamowe — zakaz lokalizacji w rejonie skrzyzowania
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zakaz lokalizacji
4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sie

5) zielen — dopuszcza sie

) _inne — nie ustala sie

11. STAWKA PROCENTOWA

[ nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW

1)  teren potozony w granicach portu morskiego — wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania nalezy uzgod-
ni¢ z wiasciwym terytorialnie organem administracji morskiej

2) teren potozony w obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodzig — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odreb-
nymi, konieczne uzyskanie decyzji wiasciwego organu zwalniajacej z zakazéw okre$lonych w ustawie Prawo Wodne

3) strefy ograniczen od istniejacych napowietrznych linii wysokiego napiecia — zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi

13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU

1) wrozwigzaniach technicznych nalezy uwzgledni¢ zagrozenie zalaniem do rzednej +2,5 m n.p.m. w wyniku spietrzenia
sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza
2) utrzymanie funkcji rowu odwadniajacego ,A’
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14. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1)  zaleca sie wypetnienie zielenig wszystkich przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu badz dla sieci i urzadzen siecio-
wych infrastruktury techniczne;

zaleca si¢ bezkolizyjne przekroczenie wigzki toréw do Portu Pétnocnego

zaleca sie wprowadzenie szpalerow drzew wzdtuz ulicy

zaleca sie $ciezke rowerowg wzdtuz ulicy

w rozwigzaniach technicznych zaleca sie uwzglednienie podniesienia sie poziomu wody gruntowej do rzednej +1,25 m
n.p.m.

e

Planowana inwestycja nie narusza ww. zatozen MPZP.
Rozwigzania projektowe spetniajg wymogi MPZP.

8.2. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren Inwestycja nie jest objety obszarem wpisanym do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8.3. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wplyw zapotrzebowania wody i odprowadzanie sciekow w projektowanych obiektach: nie wystepuje
Wplyw zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych w projektowanych obiektach: nie wystepuje

Wptyw odpadow statych w projektowanych obiektach: nie wystepuje

Wptyw hatasu i wibracji w projektowanych obiektach: nie wystepuje

Wpltyw promieniowania (elektromagnetycznego) w projektowanych obiektach: nie wptywa negatywnie
na srodowisko

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi:

Planowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Wptyw obiektéw na powierzchnig ziemi oraz glebe wystapi
w czasie budowy. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa,
po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywaci i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawa.
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnig ziemi i glebe. Realizacja robét i nastepnie
odprowadzenie wdd deszczowych z terenu inwestycji oraz drdg nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu
wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

W zwigzku z tym, ze nie klasyfikuje sie zadnego z projektowanych obiektow jako budynek, nie uwzglednia
sie wymagan Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestyciji.
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1. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1724) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
projektowanych obiektow budowlanych miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.
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. CZESC RYSUNKOWA

Potaczenia w sieci SN na terenie Portu w Gdansku

SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Nazwa rysunki Skala | Nrstrony
E-1 Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1/2 1:500 18
E-2 Plan zagospodarowania terenu — arkusz 2/2 1:500 19
17219
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Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdarisk
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Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 15 kV
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Projektowana linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x240/50 (x - ilo$¢ linii kablowych)

Projektowane ztgcze kablowe SN 15kV

Projektowana oprawa solarna LED na stupku

Projektowana rura ostonowa -
Projektowane ogrodzenie z paneli siatkowych

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej

Granice dziatek ewidencyjnych
Numery dziatek ewidencyjnych
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