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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem, od numeru 22 do numeru 4
— czes¢ dz. 62, obreb Zakrze:

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie odcinka chodnika,

e wykonanie nowej nawierzchni istniejgcego chodnika,

e wykonanie zjazddw do posesji,

e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do istniejacych i projektowanych
wpustow,

e budowe o$wietlenia ulicznego wraz z przytagczeniem do sieci,

¢ budowe nowych wpustow kanalizacji deszczowej,

e wymiane istniejgcych wpustow deszczowych i studni kanalizacji sanitarnej,

e regulacie wysokosciowg studni kanalizacji sanitarnej, teletechnicznych oraz zaworow
wodociggowych i gazowych,

e remont istniejacych schodow

e remont pochylni

e remont muru oporowego



PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,425 km 0,43
RAZEM 0,43
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm (jezdnia)
0803-04
D 01.02.04
2470,12 m2 2470,12
RAZEM 247012
3] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
D 01.02.04
poz.2 m2 2 470,12
RAZEM 247012
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 [ mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm (chodnik
0803-04 | bitumiczny)
D 01.02.04
98,21 m2 98,21
RAZEM 98,21
5/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem (odcinek nowej
D 01.02.04 [ nawierzchni na ist. chodniku)
11,49 m2 11,49
RAZEM 11,49
6| KNR 2-31 [ Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.2| 0818-01
D 01.02.04
52,4 m 52,40
RAZEM 52,40
7| KNR 4-04 | Wywiezienie frezowiny z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
1,25 * (poz.2 * 0,1 + poz.4 * 0,05) m3 314,90
RAZEM 314,90
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
1,25 * (poz.3 * 0,15 + poz.5 * 0,08) m3 464,30
RAZEM 464,30
9 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢
1107-04 | 10 km
D 01.02.04
0,010 * poz.6 t 0,52
RAZEM 0,52
10| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V glebokosci 40 cm (jezdnia)
0101-02
D 04.01.01
poz.2 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 35 cm (odcinek
0101-02 | nowego chodnika)
D 04.01.01
poz.4 m2 98,21
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RAZEM 98,21
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 04.01.01
1,25 * (poz.10 * 0,4 + poz.11 * 0,4) m3 1284,17
RAZEM 1284,17
13| Wycena Sktadowanie odpaddow na wysypisku t
d.2| wiasna
D 01.02.04
2 * (poz.8 + poz.12) / 1,25 + poz.9 t 2 798,07
RAZEM 2798,07
14 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.2| D01.02.04
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3| 0111-03 [ wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 30 cm
D 04.01.02
poz.2 + 170 m2 2 640,12
RAZEM 2640,12
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego dowozona - warstwa m2
d.3|] 0114-05 [ dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D 04.04.02
poz.2 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
17| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D 05.04.01a
poz.16 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
D 05.03.05b
poz.16 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
19] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D 05.04.01a
poz.16 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
20| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
D 05.03.05a1
poz.16 m2 2470,12
RAZEM 2470,12
21| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta (fawa pod sciek) m3
d.3| 0402-03
D 08.05.01
0,02 * 441,52 m3 8,83
RAZEM 8,83
22| KNR 2-31 [ Scieki uliczne z kostki betonowej - 2 rzedy m
d.3| 0608-07
D 08.05.01
441,52 m 441,52
RAZEM 441,52

-2-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 4123 Uzytkownik: Nova-Project Sp. z 0. o.




Obmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
23| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.4| 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
D 04.01.02 | zageszczeniu 15 cm (odcinek nowego chodnika)
98,21 m2 98,21
RAZEM 98,21
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm (odcinek nowego
D 04.04.02 | chodnika)
poz.23 m2 98,21
RAZEM 98,21
25/ KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D 05.03.23a | piaskiem (odcinek nowego chodnika)
poz.23 m2 98,21
RAZEM 98,21
26/ KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4| 0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D 05.03.23a | piaskiem (odcinek nowej nawierzchni na ist. chodniku)
11,49 m2 11,49
RAZEM 11,49
5 ZJAZDY NA POSESJE
27| KNR 2-31 [ Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.5| 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
D 04.01.02 | zageszczeniu 15 cm (przedtuzenie zjazdow do granicy
nieruchomosci)
104,64 m2 104,64
RAZEM 104,64
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm (przedtuzenie zjazdéw do
D 04.04.02 | granicy nieruchomosci)
poz.27 m2 104,64
RAZEM 104,64
29] KSNR 6 [ Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D 05.03.23a | piaskiem (przedtuzenie zjazdow do granicy nieruchomosci)
poz.27 m2 104,64
RAZEM 104,64
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
30 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
D 08.01.01
0,038 * (71,52 + 360,17) m3 16,40
RAZEM 16,40
31l KNR 2-31 [ tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
D 08.03.01b
0,035 * 41,11 m3 1,44
RAZEM 1,44
32 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
D 08.03.01
0,036 * 45,32 m3 1,63
RAZEM 1,63
33[ KNR 13-12 | Krawezniki betonowe m
d.6| 1504-03
D 08.01.01
360,17 m 360,17
RAZEM 360,17
34 KNR 13-12 | Oporniki betonowe m
d.6| 1504-03
D 08.03.01b
41,11 m 41,11
RAZEM 41,11
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35 KNR 13-12 | Krawezniki najazdowe betonowe m
d.6| 1504-03
D 08.01.01
71,52 m 71,52
RAZEM 71,52
36/ KNR 13-12 | Obrzeza betonowe m
d.6| 1504-04
D 08.03.01
45,32 m 45,32
RAZEM 45,32
7 ZIELEN
37| KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.7| 0103-03
D 09.01.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 2-01 | Mechaniczne frezowanie pni drzew (sr. 26-35 cm) szt.
d.7| 0105-03
D 09.01.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7| 0110-02
D 09.01.01
4 mp 4,00
RAZEM 4,00
40/ KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.7| 0218-03 ptaskim
D 10.01.01
poz.41*0,15 m3 207,94
RAZEM 207,94
41| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.7| 0401-01 kat. I-1l bez nawozenia
D 10.01.01
1386,26 m2 1386,26
RAZEM 1 386,26
8 SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
42| KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.g| 0119-03
0 01.01.01
0,447 km 0,45
RAZEM 0,45
43| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowdw w gruncie kat. IlI m3
d.g| 0316-02
0 01.01.01
(447,32-33,2)*0,4*0,8 m3 132,52
RAZEM 132,52
44| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
0 01.01.01
1,25 * poz.43 m3 165,65
RAZEM 165,65
45| Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.8| wilasna
0 01.01.01
2 * poz.44 t 331,30
RAZEM 331,30
46| KNR-W 5-10 [ Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.8| 0103-03 [ kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
0 01.01.01 | kablowych - YAKXS 4x25mm2
(447,32 - 33,2) * 1,02 m 422,40
RAZEM 422,40
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47 KNR 2-18 | Przeciski rurami ROS-Z o sr. nom. 110 mm w gruntach kat.| m
d.g| 0401-02 | IlI-IV
0 01.01.01
analogia
33,2 m 33,20
RAZEM 33,20
48| KNR-W 5-10 [ Uktadanie przewodow YDY 3x1,5 w stupach m
d.g| 0114-02
0 01.01.01
92,82 m 92,82
RAZEM 92,82
49| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych SRS o $r.do 110 mm w wykopie | m
d.8| 0303-02 | na warstwie piasku pod zjazdami, jezdnig oraz w
0 01.01.01 | miejscach przeciec¢ trasy oswietlenia z kraweznikami
85,5 m 85,50
RAZEM 85,50
50 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci oswietlenia utozonego w ziemi m
d.g|] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
447,32 - 33,2 m 414,12
RAZEM 414,12
511 KNNR5 [ Montaz i stawianie stupow oswietleniowych (Stup stalowy | szt.
d.8| 1001-02 | prosty, cynkowany ogniowo, wysokos$¢ h=5,0m) z
0 01.01.01 | fundamentem prefabrykowanym 250x250x900mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
52 KNNRS5 Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych o masie | szt.
d.8] 1002-02 [ do 30 kg na stupie (wysiegniki aluminiowe lub stalowe
0 01.01.01 | cynkowane ogniowo, proste o di. 1m)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
53] KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych dwuramiennych masie do | szt.
d.8| 1002-02 | 30 kg na stupie (wysiegniki aluminiowe lub stalowe
0 01.01.01 | cynkowane ogniowo, proste o dt. 1m)
1 szt 7,00
RAZEM 1,00
54| KNNR 5 Montaz uziomow poziomych m
d.8| 0605-05
0 01.01.01
34732 m 447,32
RAZEM 447,32
55| KNNR 5 Montaz uziemienia dla stupéw - grunt kat.lll szt.
d.8| 0606-05
0 01.01.01
S szt. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNNR S Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.8| 1004-02 | (oprawa LED 30W, 4200Iim, z gniazdem NEMA )
0 01.01.01
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
57| KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.8| 1004-02 | (oprawa LED 30W, 4250Iim, z gniazdem NEMA )
0 01.01.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| KNR 5-18 | Montaz przekaznika radiowego dwukierunkowego szt.
d.g| 0704-01
0 01.01.01
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
59 KNNR5 [ Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 50 szt.
d.8| 0726-10 | mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0 01.01.01 | sztucznych
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30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
60[ KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.g| 0904-06
0 01.01.01
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
61| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.8| witasna
D 02.00.01
(447,32-33,2)*0,40*0,8 m3 132,52
RAZEM 132,52
62| KNR 13-12 | Zasypka i podsypka z piasku wraz z zageszczeniem m3
d.g| 1001-01
0 01.01.01
0,2*0,4 * (447,32 - 33,2) m3 33,13
RAZEM 33,13
63| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow w gruncie kat. lll wraz z | m3
d.8| 0314-02 [ zageszczeniem
0 01.01.01
(447,32-33,2)*0,4*0,6 m3 99,39
RAZEM 99,39
64| KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.8| 1301-02 | niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
65| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.g| 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNNR5 [ Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.8| 1304-02 [ pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 CZASOWA ORG. RUCHU
67| Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.9| witasna
D 07.02.01,
D 07.01.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
68| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.10| 0702-01
D 07.02.01
! szt 7,00
RAZEM 1,00
69| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.10] 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2
! szt 7,00
RAZEM 1,00
70| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowg m2
d.10] 0706-06 | grubowarstwowo
D 07.01.01
55 m2 5,50
RAZEM 5,50
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11 ROBOTY DODATKOWE
71| KNNR 4 | Wpusty sciekowe o $r. 50 mm szt.
d.11| 0218-01
D 03.02.01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
72 KNR 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm stud.
d.11| 0614-02 | wykonywane metodg studniarska o gtebokosci do 3 mw
D 03.02.02 | gruncie kat. Il
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
73] KNP 05 Wtazy zelbetowe dla studni betonowych DN 1000 - szt.
d.11| 1012-01.01 | ANALOGIA
D 03.02.02
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
74| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych trojnikiem o sr. zewn. 200 mm| m
d.11| 0408-02
D 03.02.01
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
75| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.11|] 1406-04 | wodociggowych
D 10.01.01a
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
76] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow gazowych szt.
d.11] 1406-04
D 10.01.01a
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
77| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.
d.11| 1406-03
D 10.01.01a
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
78| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.11] 1406-05
D 10.01.01a
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
79] Woycena Remont schodoéw zgodnie z projektem - komplet szt
d. 1 wiasna
D 16.01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80| Woycena Remont pochylni o pow. 36,05m2 zgodnie z projektem - szt
d. 11 wiasna komplet
D 15.01.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
81| Wycena Remont 2 muréw oporowych o pow. 15,74m2 i 48m2 m2
d. 1 wiasna zgodnie z projektem - komplet
D 10.01.01
15,74 + 48,00 m2 63,74
RAZEM 63,74
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