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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
- Rozbiodrka istniejgcego chodnika
- Rozbiodrka istniejgcej konstrukcji ktadki
- Demontaz balustrad
- Wykonanie nowej konstrukcji ktadki
- Wykonanie chodnikow
- Montaz balustrad

- Uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d-1[ 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,0108 km 0,011
RAZEM 0,011
ROBOTY ROZBIORKOWE
21 ROZBIURKA KtADKI
KNR 2-31 [ Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.2.1 0818-01
2*78 m 15,600
RAZEM 15,600
3| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.1]  0212-03 | zbrojonych
7,36*2,0%0,16 m3 2,355
RAZEM 2,355
4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.2.11  1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
7,36*2,0%0,16 m3 2,355
RAZEM 2,355
5 KNCK-3 | Ustrdj niosacy mostéow drewnianych - rozebranie belek t
d.2.1{ 0102-07 | gtéwnych lub poprzecznych stalowych - analogia
0,018*(4*2+4*7,36) t 0,674
RAZEM 0,674
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d-2.1]  1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7,36*2,0%0,16 m3 2,355
RAZEM 2,355
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d-2.1]  1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
7,36*2,0%0,16 m3 2,355
RAZEM 2,355
2.2 ROZBIORKA CHODNIKOW
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2
d.2.2] 0802-05 | o grubosci 15cm
2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2
d.2.2] 0807-03 | lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
10 KNR 2-31 [ Rozebranie faw pod krawezniki z betonu - analogia m3
d.2.2[ 0812-03 | rozebranie taw pod obrzeza z betonu
4*15 m3 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2| 0814-02
15%470,035 m 0,210
RAZEM 0,210
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3 KEADKA DLA PIESZYCH
3.1 tAWA BETONOWA
12| KNR 2-33 | Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory m2
d.3.11  0204-01 masywne,sciany oporowe i Sciany maskujgce o wys.do
M 13.01.03 |4 m
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i tawy t
d.3.1| 0207-10 | podtozyskowe - prety o $r. do 14 mm
M12.00.00
1 t 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 2-33 | Montaz zbrojenia oczepy i fawy podiozyskowe - prety o t
d.3.1] 0208-10 | $r.do 14 mm
M 12.01.02
1 t 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt m3
d.3.1]  0409-01 ustrojoéw niosgcych bez wspornikéw petnych - tawa
M 13.01.05 | betonowa
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-33 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2
d.3.1] 0712-02 | elementéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie
D 15.02.03 | powierzchni
05*2,0*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorgco - m2
d.3.1 0715-03 powtoki poziome - pierwsza warstwa - pow.w
D 15.02.03 | jed.miejscu do 100 m2
poz.16 m2 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorgco - m2
d.3.1] 0715-07 | powtoki poziome - kazda nast. warstwa - pow.w
D 15.02.03 | jed.miejscu do 100 m2
poz.17 m2 2,000
RAZEM 2,000
3.2 BELKI STALOWE
19| KNR 2-33 | Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o t
d.3.2] 0301-01 | masie jednej sztukido 1.0t
0,263 *4 t 1,052
RAZEM 1,052
20| KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych t
d.3.2] 0209-07 | na $ruby - masa elementu 200 kg
0,263 * 4 t 1,052
RAZEM 1,052
33 PLYTA BETONOWA
21| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 t
d.3.3] 0404-01 | mm ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wspornikow -
plyta zelbetowa
1 t 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 t
d.3.3] 0404-02 | mm ptyt ustrojéw niosgcych petnych bez wspornikdw -
M 12.00.00 | ptyta zelbetowa
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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23[ KNR 2-33 | Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow t
d.3.3] 0405-02 | niosacych petnych bez wspornikéw - plyta zelbetowa
M 12.01.02
poz.22 t 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3
d.3.3] 0409-01 | ustrojow niosgcych bez wspornikéw petnych - piyta
M 13.01.05 | zelebtowa
11,84 * 100" -2 * (9290 - 3 * 1312) + 12,80 * 4721 * m3 12,382
100" -2
RAZEM 12,382
34 NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE
25 KNR 2-33 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2
d.3.4| 0712-02 | elementéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie
M 20.20.15 | powierzchni (analogia - przygotowanie powierzchni ptyty
zelbetowej pod nawierzchnie na bazie zywic
epoksydowych)
7,8%2 m2 15,600
RAZEM 15,600
26 KNR 7-11 | Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej m2
d.-3.4| 0103-05 | przestrzeni (analogia - wykonanie nawierzchni na bazie
D 15.03.02 | zywic epoksydowych)
poz.25 m2 15,600
RAZEM 15,600
3.5 ROBOTY TOWARZYSZACE
27| KNR 2-33 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2
d.3.5 0712-03 | elementéw mostéw pod izolacje - wyrownanie zaprawa
M 20.20.15 | nieréwnosci - analogia - pod powioke
antykarbonatyzacyjng
78*2+2*7,8*0,17 m2 18,252
RAZEM 18,252
28[ KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - m2
d.3.5| 0713-22 | pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nast. warstwa -
M 30.20.11 | pow.w jed.miejscu do 20 m2 (analogia - zabezpieczenie
powierzchni betonowych powtoka
antykarbonatyzacyjng)
poz.27 m2 18,252
RAZEM 18,252
29[ KNR 2-33 | Montaz poreczy mostowych - odcinki proste (komplet) t
d.3.5| 0702-01
M 19.01.04
50*9,8 0,001 t 0,490
RAZEM 0,490
4 CHODNIKI
30| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d-4[ 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
2*15*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
31| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d-4[ 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
poz.30 m2 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4( 0114-05 mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po
D 04.04.02 | zageszcz. 15 cm (20 cm)
poz.30 m2 6,000
RAZEM 6,000
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33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.4| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 04.04.02 | Krotnos¢ =5
poz.30 m2 6,000
RAZEM 6,000
34| KSNR 6 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej BEHATON m2
d-4[ 0502-02 | grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - z odzyskanej kostki
betonowe;j
poz.30 m2 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR 2-31 [ tawa betonowa zwykia (fawa pod obrzeza) gr. 10 cm m3
d.4| 0402-03
4*1,5%*0,035 m3 0,210
RAZEM 0,210
36| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm - z odzyskanych m
d-4[ 0407-03 | obrzezy betonowych
4*15 m 6,000
RAZEM 6,000
5 ROBOTY DODATKOWE
37| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.5| 0204-01 wodne wysokocisnieniowe poziomych niemalowanych -
analogia mur z kamienia
2*10* 3,20 m2 64,000
RAZEM 64,000
38| KNR 2-11 | Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.5( 0412-05
2*10*3,2 m2 64,000
RAZEM 64,000
39| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.5| 0401-01 | kat. I-ll bez nawozenia
4*05*15 m2 3,000
RAZEM 3,000
40| KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.5[ 0218-01 | terenie ptaskim
4*0,5*15%0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
41 KNR 2-33 | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostow t
d.5| 0718-10 | natryskiem pneumatycznym - jedna warstwa - analogia
malowanie belek HEB
poz.19 t 1,052
RAZEM 1,052
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