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Kosztorys dr - zbiorczy 2025-02-20 SB

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn
1/45233000-9 |D-01.00. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE
00
1.1 D-01.01. |Roboty pomiarowe obiektu liniowego
01
1.1.|KNR 2-01 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w te- |km
1.1.]0119-4 01 renie pagérkowatym lub podgérskim
1
0,741+0,219 km 0,960000
RAZEM 0,960000
1.1.|KNR 2-01 D-01.01. |Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
1.1./0119-4 01
2|analogia
2+1 szt 3,000000
RAZEM 3,000000
1.2 D-01.02. |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
02
1.2.|KNR 2-01 D-01.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, |m?2
1.2.|/0126-1 02 grubos¢ warstwy do 15cm - humus do wywiezienia
1
1728-27 m?2 1701,00000
0
RAZEM 1701,00000
0
1.2.|KNR 2-01 D-01.02. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
1.2.]0205-2 02 mochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3 - zatadu-
2 nek, wywoz i utylizacja ziemi urodajnej (humus)
259-(27%0,15) m3 254,950000
. RAZEM 254,950000
2(45233000-9 |D-01.00. |ROBOTY ROZBIORKOWE - Materiaty z rozbiorki oznakowania pinowego drog nalezy w porozu-
00 mieniu z Inspektorem Nadzoru przekaza¢ Zamawiajagcemu. Transport na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na koszt przysztego Wykonawcy robét budowlanych. Pozostale materialy z roz-
biérki przechodza na wtasnosé Wykonawcy robét budowlanych, ktéry jest odpowiedzialny za ich
zagospodarowanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zaladunek, wywoz i utylizacja materia-
tu z placu budowy pozostaje w gestii Wykonawcy.
21 D-01.02. |Rozbidérka umocnienie koryta rowu
04
2.1.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie umocnienia dna rowu drogowego z elementéw betono- m
2.1.|0817-3 04 wych grubosci 20cm - koryta muldowe
1
70 m 70,000000
RAZEM 70,000000
2.1.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie umocnienia skarp rowu drogowego z elementéw betono- |m?2
2.1./0811-1 04 wych grubosci 10cm - ptyty azurowe
2
46 m?2 46,000000
RAZEM 46,000000
2.2 D-01.02. |Rozbiérka nawierzchni drogi powiatowej
04
2.2.|KNNR 5 D-01.02. |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gte- |m
2.2.|10721-1 04 bokos¢ 10cm
1
10*5,5 m 55,000000
RAZEM 55,000000
2.2.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, me- m?2
2.2.|0803-3 04 chanicznie, grubo$¢ nawierzchni 10cm
2
5*5*5,5 m?2 137,500000
RAZEM 137,500000
2.3 D-01.02. |Rozbidrka przepustéw pod korong drogi wraz z scianami wylotow
04
2.3.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych pod korong drogi, rury betonowe m
2.4./10816-3 04 $red. wew. 60cm
1
36,75+15,2 m 51,950000
RAZEM 51,950000
2.3.|KNR 4-04 |D-03.01. |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych|m3
2.4./0603-4 01 - wyloty przepustow
2
12+11,25 m3 23,250000
RAZEM 23,250000
2.4 D-01.02. |Rozbiérka studni wpadowych na wlocie przepustow pod korona drogi
04
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2.4.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozbidrka studni wpadowych na wlotach przepustéw pod korong drogi|m3
2.5./0816-4 04
1
11,8+7,3 m3 19,100000
RAZEM 19,100000
2.5 D-01.02. |Rozbidrka przepustu pod zjazdem
04
2.5.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 50cm m
2.6.|0816-2 04
1
4,85 m 4,850000
RAZEM 4,850000
2.5.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie $cianki wlotowej betonowej m3
2.6.|0816-4 04
2
0,875 m3 0,875000
RAZEM 0,875000
2.6 D-01.02. |Rozbidrka kostrukcji muréw oporowych
04
2.6.|KNR 4-04 |D-01.02. |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych|m3
2.7.|0603-4 04
1
24,85 m3 24,850000
RAZEM 24,850000
2.7 D-01.02. |Demontaz elementéw BRD oraz oznakowania pionowego
04
2.7.|KNR 2-31 D-01.02. |Demontaz tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne szt
2.8.|/0703-6 04
1
9 szt 9,000000
RAZEM 9,000000
2.7.|KNR 2-31 D-01.02. |Demontaz stupkéw do znakdéw szt
2.8./0818-8 04
2
7 szt 7,000000
RAZEM 7,000000
2.7.|KNR 2-31 D-01.02. |Demontaz znakéw U3b szt
2.8.|/0703-6 04
3
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
2.7.|KNR 2-31 D-01.02. |Demontaz urzadzenia BRD - U14a wraz z odwozem materiatu do sie- |mb
2.8.|0818-6 04 dziby zamawiajacego
4
742+215 mb 957,000000
RAZEM 957,000000
2.7.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - U12a m
2.8./0818-1 04
5
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
3/45112000-5 |D-02.00. |ROBOTY ZIEMNE
Robotyw (00
zakresie us
31 D-02.02. |Roboty ziemne wykopy pod konstrukcje muréw oporowych
01
3.1.|KNR 2-01 D-02.02. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
3.2./0205-2 01 mochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt ka-
1 tegorii lll (grunt skalisty) - wykopy pod konstrukcje oporows - grunt na
odkfad do wykonania odtworzenia narzutu kamiennego od strony nad-
wodnej konstrukcji oporowych
303,6 m3 303,600000
RAZEM 303,600000
3.1.|KNR 2-01 D-02.02. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
3.2.|/0205-2 01 mochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt ka-
2 tegorii lll (grunt skalisty) - wykopy pod konstrukcje oporowa - grunt do
wywiezienia - 80% wykopu pod konstrukcje oporowg
3120+532 m3 3 652,00000
0
RAZEM 3652,00000
0
3.2 D-02.02. |Roboty ziemne - rozbiérka i odtworzenie umocnien narzutéw nadwodnych
01
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3.2./KNR 2-14 |D-02.02. |Rozbidrka umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni naturalnych, |mp
3.4.11226-3 01 wykonana koparkg lgdowa, kamienie o masie pojedynczej sztuki do
1 3000kg - kamien na odktad do ponownego wbudowania
950+259 mp 1209,00000
0
RAZEM 1209,00000
0
3.2.|KNR 2-14 |D-02.02. |Odtworzenie narzutu kamiannego zabepieczajgcego konstrukcje opo- [m3
3.4./0703-1 01 rowa - kamien z odkfadu + kamien z wykopu pod kontukcje muréw
2 oporowych
1260+253 m3 1 513,00000
0
RAZEM 1 513,00000
0
3.3 D-02.03. |Roboty ziemne nasypy/zasypy
01
3.3.|KNR 2-01 D-02.03. |Wykonanie nasypdéw mechanicznie i recznie z pozyskaniem i trans-  |m3
3.5.|0313-2 01 portem gruntu - grunt zasypowy niespoisty, mieszanka piaskowo-zwi-
3 rowa, kat tarcia wewnetrznego min=34°, spéjnos¢ gruntu - Cu=0, cie-
zar objetosciowy - Y<19kN/m3, stopien zageszczenia - I1s>1,00,
wskaznik réznorodnos$ci - U>6 wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >
6x10-5m/s- uzupetnienie zasypu za murem oporowym
1055+1405 m3 2 460,00000
0
RAZEM 2 460,00000
0
3.4 D-02.03. |Roboty ziemne - gordzie ziemne - wykonanie oraz rozbiérka
01
3.4.|KNR 2-01 D-02.03. |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5-m - gordzie ziemne niezbedne do |m3
3.6.]0419-3 01 przepuszczenia wody bokiem w korycie rzeki w celu wykonania wyko-
1 pu pod posadowienia muru oporowego oraz nadbudowe istniejgcych
konstrukcji oporowych
760+361 m3 1121,00000
0
RAZEM 1121,00000
0
3.4.|KNR 2-01 D-02.03. |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5:m - gordzie ziemne niezbedne do |m3
3.6.]0419-3 01 przepuszczenia wody bokiem w korycie rzeki w celu wykonania wyko-
2 pu pod posadowienia muru oporowego oraz nadbudowe istniejgcych
konstrukcji oporowych - rozbidrka - 30% wykonania grodzi ziemnych
220+116 m3 336,000000
RAZEM 336,000000
4/45231000-5 |D-03.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
Roboty bu- (00
dowlane w
z
4.1 D-03.01. |Przepust PR1 kotowy sred. wew. 800mm w km 10+258,2
01
41. D-03.01. |Konstrukcja komory wpadowej od strony wlotu
1 01
4.1.|KNR 2-28 |D-03.01. |Podktady betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
1.4.10502-2 01 zwykty C12/15, gr. 10cm
4.1.
1
34 m?2 3,400000
RAZEM 3,400000
4.1.\KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne m2
1.4./0203-2 01
4.1.
2
30,17 m?2 30,170000
RAZEM 30,170000
4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #12, B500SP |t
1.4.10208-14 01 prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
4.1.
3
0,454 t 0,454000
RAZEM 0,454000
4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C30/37, W8, F150, betonowanie przy pomocy |m3
1.4./0210-2 01 pompy
4.1.
4
2,6 m3 2,600000
RAZEM 2,600000
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4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
1.4.|/0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
4.1. wierzchni
5
13,3 m?2 13,300000
RAZEM 13,300000
4.1.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-27 01 no, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
4.1.
6
13,3 m?2 13,300000
RAZEM 13,300000
4.1.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
1.4./0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
4.1.
7
13,3 m?2 13,300000
RAZEM 13,300000
4.1.|\KNR 2-02 |D-03.01. |Zakup i montaz krat stalowych ocynkowanych, oczko 20x20mm m?2
1.4./11210-2 01
4.1.
8
1,4 m?2 1,400000
RAZEM 1,400000
41. D-03.01. |Konstrukcja przepustu - rura zebetowa wraz z posadowieniem
2 01
4.1.|KNR 2-31 D-03.01. |tawa zwirowa gr. minm 30cm m3
2.4.10402-2 01
4.2.
1
11,8 m3 11,800000
RAZEM 11,800000
4.1.\KNR 2-33 |D-03.01. |Montaz przepustéw prefabrykowanych rur zelbetowych wraz z szt
2.4./0607-6 01 uszczelnieniem potaczen: sred. wew. 80cm, gr. Scianki 10cm, beton
4.2. C45/55, stal AllIN.
2
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
2.4.|0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
4.2. wierzchni
3
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.|0713-27 01 no, powloki z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
4.2.
4
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
4.1.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.10713-31 01 no, powloki z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
4.2.
5
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
41. D-03.01. |Zasypka przepustu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3 01
4.1.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa m3
3.4./0501-9 01
4.3.
1
33,93 m3 33,930000
RAZEM 33,930000
4.1.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport lgdowy materiatd, mieszanka piaskowo-zwirowa, zatadunek |t
3.4./1103-6 01 mechaniczny, wytadunek reczny, samochdd skrzyniowy, koparka
4.3.
2
57,681 t 57,681000
RAZEM 57,681000
4.1.|KNR 2-01 D-03.01. |Mechaniczne zasypywanie konstruykcji wraz z zageszczeniem m3
3.4./0503-1 01
4.3.
3
33,93 m3 33,930000
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RAZEM 33,930000
4.2 D-03.01. |Przepust PR2 (maty most), ramowy kwadratowy wym. wew. 1000x1000mm w km 10+515,7
01
4.2, D-03.01. |Konstrukcja komory wpadowej od strony wlotu
1 01
4.2.\KNR 2-28 |D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
1.4./0502-2 01 zwykly C12/15, gr. 10cm
5.1.
1
34 m?2 3,400000
RAZEM 3,400000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
1.4./0203-2 01
5.1.
2
23,78 m?2 23,780000
RAZEM 23,780000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #12, B500SP |t
1.4.|/0208-14 01 prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
5.1.
3
0,454 t 0,454000
RAZEM 0,454000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C30/37, W8, F150, betonowanie przy pomocy |m3
1.4.|/0210-2 01 pompy
5.1.
4
2,6 m3 2,600000
RAZEM 2,600000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
1.4.|0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
5.1. wierzchni
5
13,5 m?2 13,500000
RAZEM 13,500000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-27 01 no, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
5.1.
6
13,5 m?2 13,500000
RAZEM 13,500000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
5.1.
7
13,5 m?2 13,500000
RAZEM 13,500000
4.2.|\KNR 2-02 |D-03.01. |Zakup i montaz krat stalowych ocynkowanych, oczko 20x20mm m?2
1.4./11210-2 01
5.1.
8
1 m?2 1,000000
RAZEM 1,000000
4.2, D-03.01. |Konstrukcja przepustu - rama nosna wraz z posadowieniem
2 01
4.2.|KNR 2-31 D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m3
2.4.10402-3 01 zwykly C12/15, gr. 30cm
5.2.
1
54 m3 5,400000
RAZEM 5,400000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. [Montaz przepustéw prefabrykowanych skrzynkowych zamknietych szt
2.4./0607-6 01 wraz z uszczelnieniem potgczen: wym. wew. 100x100cm, gr. Scianki
5.2. 16 cm, beton C45/55, stal AllIN, klasa A i Stanag 150. Skrajny prefe-
2 brykat z pretami i powierzchnig do zespolenia na budowie (wraz z za-
kupem i dostawg)
10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
2.4./0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
5.2. wierzchni
3
53,6 m?2 53,600000
RAZEM 53,600000
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4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
2.4.|/0713-27 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
5.2.
4
26 m?2 26,000000
RAZEM 26,000000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.|/0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
5.2.
5
26 m?2 26,000000
RAZEM 26,000000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
2.4./0715-2 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
5.2.
6
6,4 m?2 6,400000
RAZEM 6,400000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatéw z papy, powtoki pionowe, 1-warst- |m?2
2.4./0715-10 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
5.2.
7
12 m?2 12,000000
RAZEM 12,000000
4.2. D-03.01. |Konstrukcja plyty zelbetowej zespalajacej
3 01
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=270mm, d=12mm, stal szt
3.4./0208-14 01 BST500S na kotwie chemicznej w otworze H =70 mm, $red. 14mm
5.3.|analogia
1
60 szt 60,000000
RAZEM 60,000000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie ptyty zespalajgcej m2
3.4./0203-1 01
5.3.
2
10 m?2 10,000000
RAZEM 10,000000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 10mm, t
3.4./0208-14 01 BST500S prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
5.3.
3
0,259 t 0,259000
RAZEM 0,259000
4.2.\KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C25/30 betonowanie przy pomocy pompy m3
3.4./0210-2 01
5.3.
4
1,8 m3 1,800000
RAZEM 1,800000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
3.4.|/0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
5.3. wierzchni
5
15,64 m?2 15,640000
RAZEM 15,640000
4.2.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
3.4./0713-10 01 no, powloki poziome z emulsji asfaltowej, 1-warstwa, do 20-m2
5.3.
6
15,64 m?2 15,640000
RAZEM 15,640000
4.2, D-03.01. |Zasypka przepustu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 01
4.2.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa m3
4.4./0501-9 01
54.
1
38,025 m3 38,025000
RAZEM 38,025000
4.2.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport ladowy materiatéw, mieszanka piaskowo-zwirowa, zatadu- |t
4.4./11103-6 01 nek mechaniczny, wytadunek reczny, samochdd skrzyniowy, koparka
54.
2
64,643 t 64,643000
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RAZEM 64,643000
4.2.|KNR 2-01 D-03.01. |Mechaniczne zasypywanie konstruykcji wraz z zageszczeniem m3
4.4./0503-1 01
54.
3
38,025 m3 38,025000
RAZEM 38,025000
4.2. D-03.01. |Umocnienie koryta cieku
5 01
4.2.|KNR 2-01 D-03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywa- |m?2
5.4.|/0506-2 01 nych recznie, kategoria gruntu IV
5.5.
1
10 m?2 10,000000
RAZEM 10,000000
4.2.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport ladowy materiatow na odlegtos¢ do 0,5km, kamien, zatadu- |t
5.4./1103-1 01 nek reczny, samochéd samowytadowczy
5.5.
2
1,71 t 1,710000
RAZEM 1,710000
4.2.|KNR 2-11 D-03.01. |Podtoza betonowe pod narzut kamienny, gr. podtoza 15-25cm, beton |m3
5.4./0210-1 01 C12/15, éred. gr. 10cm
5.5.
3
0,9 m3 0,900000
RAZEM 0,900000
4.2.|KNR 2-01 D-03.01. |Brukowanie skarp narzutem kamiennym ukfadanym s$red. 15-20cm m2
5.4./0512-1 01
5.5.
4
4,5 m?2 4,500000
RAZEM 4,500000
4.2.|KNR 2-11 D-03.01. |Wykonanie spoinowania brukéw - narzut kamienny skarp m2
5.4./0412-1 01
5.5.
5
4,5 m?2 4,500000
RAZEM 4,500000
4.3 D-03.01. |Przepust PR3 (maly most), ramowy kwadratowy wym. wew. 1000x1000mm w km 10+669,1
01
4.3. D-03.01. |Konstrukcja komory wpadowej od strony wlotu
1 01
4.3.|KNR 2-28 |D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m?2
1.4.10502-2 01 zwykty C12/15, gr. 10cm
6.1.
1
4,4 m?2 4,400000
RAZEM 4,400000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne m2
1.4./0203-2 01
6.1.
2
26,8 m?2 26,800000
RAZEM 26,800000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #12, B500SP |t
1.4.10208-14 01 prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
6.1.
3
0,518 t 0,518000
RAZEM 0,518000
4.3.|\KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C30/37, W8, F150, betonowanie przy pomocy |m3
1.4./0210-2 01 pompy
6.1.
4
3,2 m3 3,200000
RAZEM 3,200000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
1.4.]0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
6.1. wierzchni
5
15 m?2 15,000000
RAZEM 15,000000

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 10641 Uzytkownik: Stawomir Belicki




Kosztorys dr - zbiorczy 2025-02-20 SB PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4.3.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-27 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
6.1.
6
15 m?2 15,000000
RAZEM 15,000000
4.3.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
1.4./0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
6.1.
7
15 m?2 15,000000
RAZEM 15,000000
4.3.|\KNR 2-02 |D-03.01. |Zakup i montaz krat stalowych ocynkowanych, oczko 20x20mm m?2
1.4./11210-2 01
6.1.
8
3,15 m?2 3,150000
RAZEM 3,150000
4.3. D-03.01. |Konstrukcja przepustu - rama nosna wraz z posadowieniem
2 01
4.3.|KNR 2-31 D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m3
2.4.10402-3 01 zwykly C12/15, gr. 30cm
6.2.
1
54 m3 5,400000
RAZEM 5,400000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. [Montaz przepustéw prefabrykowanych skrzynkowych zamknietych szt
2.4./0607-6 01 wraz z uszczelnieniem potgczen: wym. wew. 100x100cm, gr. Scianki
6.2. 16cm, beton C45/55, stal AllIN, klasa A i Stanag 150. Skrajny prefe-
2 brykat z pretami i powierzchnig do zespolenia na budowie (wraz z za-
kupem i dostawg)
10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000
4.3.|\KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
2.4./0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
6.2. wierzchni
3
53,6 m?2 53,600000
RAZEM 53,600000
4.3.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.|/0713-27 01 no, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
6.2.
4
26 m?2 26,000000
RAZEM 26,000000
4.3.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
2.4.|/0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
6.2.
5
26 m?2 26,000000
RAZEM 26,000000
4.3.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
2.4./0715-2 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
6.2.
6
6,4 m?2 6,400000
RAZEM 6,400000
4.3.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatéw z papy, powtoki pionowe, 1-warst- |m?2
2.4./0715-10 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
6.2.
7
12 m?2 12,000000
RAZEM 12,000000
4.3. D-03.01. |Konstrukcja plyty zelbetowej zespalajacej
3 01
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=270mm, d=12mm, stal szt
3.4./0208-14 01 BST500S na kotwie chemicznej w otworze H =70 mm, $red. 14mm
6.3.|analogia
1
60 szt 60,000000
RAZEM 60,000000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie ptyty zespalajgcej m2
3.4./0203-1 01
6.3.
2
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10 m?2 10,000000
RAZEM 10,000000
4.3.|\KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 10mm, t
3.4./0208-14 01 BST500S prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
6.3.
3
0,259 t 0,259000
RAZEM 0,259000
4.3.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C25/30 betonowanie przy pomocy pompy m3
3.4./0210-2 01
6.3.
4
1,8 m3 1,800000
RAZEM 1,800000
4.3.|\KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
3.4.]0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
6.3. wierzchni
5
15,64 m?2 15,640000
RAZEM 15,640000
4.3.\KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
3.4./0713-10 01 no, powloki poziome z emulsji asfaltowej, 1-warstwa, do 20-m2
6.3.
6
15,64 m?2 15,640000
RAZEM 15,640000
4.3. D-03.01. |Zasypka przepustu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 01
4.3.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa m3
4.4./0501-9 01
6.4.
1
39,57 m3 39,570000
RAZEM 39,570000
4.3.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport ladowy materiatow, mieszanka piaskowo-zwirowa, zatadu- |t
4.4./11103-6 01 nek mechaniczny, wytadunek reczny, samochdd skrzyniowy, koparka
6.4.
2
67,269 t 67,269000
RAZEM 67,269000
4.3.|KNR 2-01 D-03.01. |Mechaniczne zasypywanie konstruykcji wraz z zageszczeniem m3
4.4./0503-1 01
6.4.
3
39,57 m3 39,570000
RAZEM 39,570000
4.3. D-03.01. |Umocnienie koryta cieku
5 01
4.3.|KNR 2-01 D-03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywa- |m?2
5.4./0506-2 01 nych recznie, kategoria gruntu IV
6.5.
1
11,6 m?2 11,600000
RAZEM 11,600000
4.3.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5km, kamien, zatadu- |t
5.4./11103-1 01 nek reczny, samochod samowytadowczy
6.5.
2
2,166 t 2,166000
RAZEM 2,166000
4.3.|KNR 2-11 D-03.01. |Podtoza betonowe pod narzut kamienny, gr. podtoza 15-25cm, beton |m3
5.4./0210-1 01 C12/15, éred. gr. 10cm
6.5.
3
1,14 m3 1,140000
RAZEM 1,140000
4.3.|KNR 2-01 D-03.01. |Brukowanie skarp narzutem kamiennym uktadanym $red. 15-20cm m?2
5.4.|/0512-1 01
6.5.
4
57 m?2 5,700000
RAZEM 5,700000
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4.3.|KNR 2-11 D-03.01. |Wykonanie spoinowania brukéw - narzut kamienny skarp m?2
5.4.|/0412-1 01
6.5.
5
57 m?2 5,700000
RAZEM 5,700000
4.4 D-03.01. |Przepust PR4 (maty most), ramowy prostokatny wym. wew. 1200x1000mm w km 10+799,3
01
4.4, D-03.01. |Konstrukcja komory wpadowej od strony wlotu
1 01
4.4.\KNR 2-28 |D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
1.4./0502-2 01 zwykly C12/15, gr. 10cm
7.1.
1
4,8 m?2 4,800000
RAZEM 4,800000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
1.4./0203-2 01
7.1.
2
22,1 m?2 22,100000
RAZEM 22,100000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #12, B500SP |t
1.4.|/0208-14 01 prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
7.1.
3
0,429 t 0,429000
RAZEM 0,429000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C30/37, W8, F150, betonowanie przy pomocy |m3
1.4.|/0210-2 01 pompy
7.1.
4
2,5 m3 2,500000
RAZEM 2,500000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
1.4.|0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
7.1. wierzchni
5
12 m?2 12,000000
RAZEM 12,000000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-27 01 no, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
7.1.
6
12 m?2 12,000000
RAZEM 12,000000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
7.1.
7
12 m?2 12,000000
RAZEM 12,000000
4.4.|KNR 2-02 |D-03.01. |Zakup i montaz krat stalowych ocynkowanych, oczko 20x20mm m?2
1.4./11210-2 01
7.1.
8
4,5 m?2 4,500000
RAZEM 4,500000
4.4, D-03.01. |Konstrukcja przepustu - rama nosna wraz z posadowieniem
2 01
4.4.|KNR 2-31 D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m3
2.4.10402-3 01 zwykly C12/15, gr. 30cm
7.2.
1
57 m3 5,700000
RAZEM 5,700000
4.4.|\KNR 2-33 |D-03.01. [Montaz przepustéw prefabrykowanych skrzynkowych zamknietych szt
2.4./0607-6 01 wraz z uszczelnieniem potgczen: wym. wew. 120x120cm, gr. Scianki
7.2. 18cm, beton C45/55, stal AllIN, klasa A i Stanag 150. Skrajny prefe-
2 brykat z pretami i powierzchnig do zespolenia na budowie (wraz z za-
kupem i dostawg)
9 szt 9,000000
RAZEM 9,000000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 10641 Uzytkownik: Stawomir Belicki




Kosztorys dr - zbiorczy 2025-02-20 SB PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
2.4./0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
7.2 wierzchni
3
51,84 m?2 51,840000
RAZEM 51,840000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
2.4.|/0713-27 01 no, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
7.2
4
27 m?2 27,000000
RAZEM 27,000000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.|/0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
7.2
5
27 m?2 27,000000
RAZEM 27,000000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
2.4./0715-2 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
7.2
6
6,48 m?2 6,480000
RAZEM 6,480000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatéw z papy, powtoki pionowe, 1-warst- |m?2
2.4./0715-10 01 wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
7.2
7
12,24 m?2 12,240000
RAZEM 12,240000
4.4.|KNR 2-31 D-03.01. |Warstwa betonowa gr. 20cm, beton C30/37 m?2
2.4./0308-3 01
7.2.
8
11,88 m?2 11,880000
RAZEM 11,880000
4.4. D-03.01. |Konstrukcja plyty zelbetowej zespalajacej
3 01
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=270mm, d=12mm, stal szt
3.4./0208-14 01 BST500S na kotwie chemicznej w otworze H =70 mm, $red. 14mm
7.3.|analogia
1
54 szt 54,000000
RAZEM 54,000000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie ptyty zespalajgcej m2
3.4./0203-1 01
7.3.
2
9 m?2 9,000000
RAZEM 9,000000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 10mm, t
3.4./0208-14 01 BST500S prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
7.3.
3
0,277 t 0,277000
RAZEM 0,277000
4.4.\KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C25/30 betonowanie przy pomocy pompy m3
3.4./0210-2 01
7.3.
4
1,9 m3 1,900000
RAZEM 1,900000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
3.4.|/0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
7.3. wierzchni
5
15,58 m?2 15,580000
RAZEM 15,580000
4.4.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
3.4./0713-10 01 no, powloki poziome z emulsji asfaltowej, 1-warstwa, do 20-m2
7.3.
6
15,58 m?2 15,580000
RAZEM 15,580000
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4.4. D-03.01. |Zasypka przepustu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 01
4.4.\KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa m3
4.4./0501-9 01
7.4.
1
43,02 m3 43,020000
RAZEM 43,020000
4.4.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport ladowy materiatow, mieszanka piaskowo-zwirowa, zatadu- |t
4.4./11103-6 01 nek mechaniczny, wytadunek reczny, samochdd skrzyniowy, koparka
7.4.
2
73,134 t 73,134000
RAZEM 73,134000
4.4.|\KNR 2-01 D-03.01. |Mechaniczne zasypywanie konstruykcji wraz z zageszczeniem m3
4.4./0503-1 01
7.4.
3
43,02 m3 43,020000
RAZEM 43,020000
4.4, D-03.01. |Umocnienie koryta cieku
5 01
4.4.|KNR 2-01 D-03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywa- |m?2
5.4./0506-2 01 nych recznie, kategoria gruntu IV
7.5.
1
17,4 m?2 17,400000
RAZEM 17,400000
4.4.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5km, kamien, zatadu- |t
5.4./1103-1 01 nek reczny, samochod samowytadowczy
7.5.
2
3,61 t 3,610000
RAZEM 3,610000
4.4.|KNR 2-11 D-03.01. |Podtoza betonowe pod narzut kamienny, gr. podtoza 15-25cm, beton |m3
5.4./0210-1 01 C12/15, éred. gr. 10cm
7.5.
3
1,9 m3 1,900000
RAZEM 1,900000
4.4.|KNR 2-01 D-03.01. |Brukowanie skarp narzutem kamiennym uktadanym $red. 15-20cm m?2
5.4./0512-1 01
7.5.
4
9,5 m?2 9,500000
RAZEM 9,500000
4.4.|KNR 2-11 D-03.01. |Wykonanie spoinowania brukéw - narzut kamienny skarp m?2
5.4./0412-1 01
7.5.
5
9,5 m?2 9,500000
RAZEM 9,500000
4.5 D-03.01 Przepust PR6 kotowy sred. wew. 800mm w km 11+101,4
01
4.5. D-03.01. |Konstrukcja komory wpadowej od strony wlotu
1 01
4.5.|KNR 2-31 D-03.01. |Podktady, betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m3
1.4./0402-3 01 zwykly C12/15, gr. 10cm
3.1.
1
0,34 m3 0,340000
RAZEM 0,340000
4.5.|\KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
1.4./0203-2 01
3.1.
2
28,86 m?2 28,860000
RAZEM 28,860000
4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #12, B500SP |t
1.4.|/0208-14 01 prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
3.1.
3
0,574 t 0,574000
RAZEM 0,574000
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4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C30/37, W8, F150, betonowanie przy pomocy |m3
1.4./0210-2 01 pompy
3.1.
4
3.2 m3 3,200000
RAZEM 3,200000
4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
1.4.|0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
3.1. wierzchni
5
15,9 m?2 15,900000
RAZEM 15,900000
4.5.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-27 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
3.1.
6
15,9 m?2 15,900000
RAZEM 15,900000
4.5.\KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
1.4./0713-31 01 no, powtoki pionowe z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
3.1.
7
15,9 m?2 15,900000
RAZEM 15,900000
4.5.|\KNR 2-02 |D-03.01. |Zakup i montaz krat stalowych ocynkowanych, oczko 20x20mm m?2
1.4./11210-2 01
3.1.
8
0,7 m?2 0,700000
RAZEM 0,700000
4.5, D-03.01. |Konstrukcja przepustu - rura zebetowa wraz z posadowieniem
2 01
4.5.|KNR 2-31 D-03.01. |tawa zwirowa gr. minm 30cm m3
2.4.10402-2 01
3.2.
1
11,8 m3 11,800000
RAZEM 11,800000
4.5.\KNR 2-33 |D-03.01. |Montaz przepustéw prefabrykowanych rur zelbetowych wraz z szt
2.4./0607-6 01 uszczelnieniem potaczen: sred. wew. 80cm, gr. $cianki 10cm, beton
3.2. C45/55, stal AllIN.
2
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
2.4./0712-2 01 izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
3.2. wierzchni
3
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.|0713-27 01 no, powloki z emulsji asfaltowej, 1-warstwa
3.2.
4
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
4.5.|KNR 2-33 |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.4.10713-31 01 no, powloki z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
3.2.
5
22 m?2 22,000000
RAZEM 22,000000
4.5. D-03.01. |Zasypka przepustu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3 01
4.5.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa m3
3.4./0501-9 01
3.3.
1
271 m3 27,100000
RAZEM 27,100000
4.5.|KNR 2-11 D-03.01. |Transport ladowy materiatéw, mieszanka piaskowo-zwirowa, zatadu- |t
3.4./1103-6 01 nek mechaniczny, wytadunek reczny, samochdd skrzyniowy, koparka
3.3.
2
46,07 t 46,070000
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RAZEM 46,070000
4.5.|KNR 2-01 D-03.01. |Mechaniczne zasypywanie konstruykcji wraz z zageszczeniem m3
3.4./0503-1 01
3.3.
3
271 m3 27,100000
RAZEM 27,100000
5|45233000-9 |D-04.00. [PODBUDOWY
Robotyw (00
zakresie ko
5.1 D-04.07. |Podbudowa z betonu asfaltowego
01
5.1.|KNR 2-31 D-04.07. |Goérna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego m?2
5.4./0110-1 01 AC22P, grubos¢ warstwy podbudowy 7cm - poszezenia konstrukcji
1 nawierzchni drogi
140 m?2 140,000000
RAZEM 140,000000
6/45233000-9 |D-05.00. |[NAWIERZCHNIE
Robotyw |00
zakresie ko
6.1 D-05.03. |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
26a
6.1.|AT 3 0203-1 |D-05.03. |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmac- |m?2
6.2. 26a niajgca o wytrzymatos$ci na rozcigganie 120x120kN
1
140 m?2 140,000000
RAZEM 140,000000
6.2 D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
05b
6.2.|KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca gru- m2
6.3./0311-1 05b bosci 5em
1
140 m?2 140,000000
RAZEM 140,000000
6.3 D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
05a
6.3.|KNR 2-31 D-05-03- |Nawierzchnie z mieszanek AC11S, warstwa $cieralna o grubos$ci 4cm |m?2
6.4./0310-5 05a
1
140 m?2 140,000000
. RAZEM 140,000000
7|45233000-9 |D-06.00. |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
Robotyw (00
zakresie ko
71 D-06.03. |Pobocze utwardzone kruszywem tamanym str. P
01a
7.1.|KNR 2-31 D-06.03. |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubo$¢ warstwy po |m?2
7.1.10202-1 01a zageszczeniu 15cm
1
960*2-27 m?2 1 893,00000
0
RAZEM 1 893,00000
0
7.2 D-06.03. |Nawierzchnia utwardzona kruszywem famanym pomiedzy podobczem a rowem - uzupetnienie
01a
7.2.|KNR 2-31 D-06.03. |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubo$¢ warstwy po |m?2
7.2.10202-1 01a zageszczeniu 15cm
1
960*0,7 m?2 672,000000
RAZEM 672,000000
7.3 D-06.01. |Umocnienia skarp rowéw
01
7.3.|KNR 2-01 D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x8cm |m?2
7.3./0520-1 01 na podsypce cemetowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, kotki drewniane 8szt/
1 m2, wypetnienie ptyt zwirem frakcji 16-31,5mm
68 m?2 68,000000
RAZEM 68,000000
7.3.|KNR 2-01 D-06.01. |Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi sciekiem koryt- |m
9.5./0517-2 01 kowym 30x50x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
1
60 m 60,000000
RAZEM 60,000000
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8(/45233280-5 |D-07.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wznosze- (00
nie barier
dr
8.1 D-07.02. |Oznakowanie pionowe - zakup + montaz
01
8.1.|KNR 2-31 D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych, fi zewnetrzna 76mm, (ocynk), wyposa- |szt
8.2./0702-2 01 rzone w kotwy uniemozliwiajace obracanie sie rur znakéw
1
14 szt 14,000000
RAZEM 14,000000
8.1.|KNR 2-31 D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ A (folia typ 1, znak szt
8.2.|0703-2 01 Sredni)
2
8 szt 8,000000
RAZEM 8,000000
8.1.|KNR 2-31 D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ B (folia typ 1, znak szt
8.2.|0703-2 01 $redni)
3
3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000
8.1.|KNR 2-31 D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ T szt
8.2.|0703-2 01
4
6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
8.1.|KNR 2-31 D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znak z wyswietlaczem dy- |szt
8.2./0703-2 01 namicznej predkosci wraz panelem solarnym - znak z demontazu
5
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
8.2 D-07.06. |Urzadzenia zabepieczenia ruchu pieszych - zakup + montaz
02
8.2.|KNR 2-31 D-07.06. |Montaz bariery wraz z zakupem U-14a + U-1c- odcinek drogowy, spo- |m
8.3.|0704-2 02 s6b montazu poprzez wbijanie
1
260 m 260,000000
RAZEM 260,000000
8.2.|KNR 2-31 D-07.06. |Montaz bariery U11b, parametry minimalne: poziom intensywnosci m
8.3./0704-2 02 zderzenia: A, poziom powstrzymywania: H2, szerokos$¢ pracujgca:
2 W2
739+197 m 936,000000
RAZEM 936,000000
9|45223000-6 D-10.00. |MURY OPOROWE
Roboty bu- (00
dowlane w
z
9.1 D-10.01. |Mur oporowy w km 10+244,2 - 10+259,5 - dt. 15,0m
01b
9.1./KNR 2-28 |D-10.01. |Podktad betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
9.1./0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
1
24,2 m?2 24,200000
RAZEM 24,200000
9.1.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m2
9.1./0203-2 01b
2
94 m?2 94,000000
RAZEM 94,000000
9.1.|KNR 2-33  |D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
9.1./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
3
1,68 t 1,680000
RAZEM 1,680000
9.1.|KNR 2-33 [D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylatacji, szt
9.1./0208-14 01b trzpien stalowy ocynkowany $red. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
4|analogia jg z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
7 szt 7,000000
RAZEM 7,000000
9.1.|KNR 2-33  |D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
9.1./0210-5 01b F150, W8
5
24 m3 24,000000
RAZEM 24,000000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 10641 Uzytkownik: Stawomir Belicki




Kosztorys dr - zbiorczy 2025-02-20 SB PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
9.1.|KNR 2-33  |D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
9.1./0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
6 wierzchni
85,91 m?2 85,910000
RAZEM 85,910000
9.1.|KNR 2-33  |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m2
9.1./0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1 warstwa
7
85,91 m?2 85,910000
RAZEM 85,910000
9.1./KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
9.1.|0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
8
85,91 m?2 85,910000
RAZEM 85,910000
9.2 Mur oporowy w km 10+259,5 - 10+690,5 - dt. 429m
9.2.|/ZKNRC2 |[D-10.01. |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ |m?2
10./0803-2 01b do 5 cm, powierzchnie poziome i pionowe, mechanicznie - 70% po-
2.1 wierzchni
1622,39 m?2 1 622,39000
0
RAZEM 1 622,39000
0
9.2.|/ZKNRC 2 |[D-10.01. |Przygotowanie podfoza, czyszczenie reczne podtoza betonowego m2
10.{0801-1 01b
22
2317,7 m?2 2 317,70000
0
RAZEM 2 317,70000
0
9.2.|KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
10./0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
23
645 m?2 645,000000
RAZEM 645,000000
9.2.|/KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=500mm, d=12mm, stal B500SP |szt
10./0208-14 01b na kotwie chemicznej w otworze H =250mm, $red. 14mm - kotew wy-
2.4|analogia dana w zestawieniu stali
8160 szt 8 160,00000
0
RAZEM 8 160,00000
0
9.2.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
10./0203-2 01b
25
2385 m?2 2 385,00000
0
RAZEM 2 385,00000
0
9.2./KNR 2-33 |[D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
10./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
2.6
86,82 t 86,820000
RAZEM 86,820000
9.2.|KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylataciji, szt
10./0208-14 01b trzpien stalowy ocynkowany sred. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
2.7|analogia ja z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
290 szt 290,000000
RAZEM 290,000000
9.2.|KNR 2-33 [D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
10./0210-5 01b F150, W8
2.8
969 m3 969,000000
RAZEM 969,000000
9.2./KNR 2-33  |D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
10./0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
2.9 wierzchni
2317 m?2 2 317,00000
0
RAZEM 2 317,00000
0
9.2./KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
10./0715-2 01b wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szeroko$¢ pasm 0,40m
2.10
32,736 m?2 32,736000
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RAZEM 32,736000
9.2.|KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-27 01D-10. |no z emulsji asfaltowej, 1cwarstwa
2.1 01.01b
2317 m?2 2 317,00000
0
RAZEM 2 317,00000
0
9.2./KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m?2
10./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
2.12
2317 m?2 2 317,00000
0
RAZEM 2 317,00000
0
9.2./KNR 2-26  |D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m?2
10./0303-8 01b
2.13
71,61 m?2 71,610000
RAZEM 71,610000
9.2.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gteboko$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
10.|0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
2.14
121,055 m 121,055000
RAZEM 121,055000
9.3 D-10.01. |Mur oporowy w km 10+690,5 - 10+867,9 - di. 176,5m
01b
9.3.|KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podiozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m?2
10./0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
3.1
477 m?2 477,000000
RAZEM 477,000000
9.3.|KNR 2-33  |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
10./0203-2 01b
3.2
1235,5 m?2 1 235,50000
0
RAZEM 1 235,50000
0
9.3.|KNR 2-33  [D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
10./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
3.3
31,996 t 31,996000
RAZEM 31,996000
9.3.|KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylataciji, szt
10./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany sred. min. 24mm, df. 500mm wraz z tule-
3.4|analogia ja z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
121 szt 121,000000
RAZEM 121,000000
9.3.|KNR 2-33 [D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
10./0210-5 01b F150, W8
3.5
406,8 m3 406,800000
RAZEM 406,800000
9.3.|KNR 2-33  |D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
10./0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
3.6 wierzchni
1258,51 m?2 1 258,51000
0
RAZEM 1258,51000
0
9.3./KNR 2-33 |[D-10.01. [Izolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, m2
10./0715-2 01b 1warstwa, papa mostowa, roztwor asfaltowy, szeroko$¢ pasm 0,40m
3.7
18,92 m?2 18,920000
RAZEM 18,920000
9.3./KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1warstwa
3.8
1258,51 m?2 1 258,51000
0
RAZEM 1258,51000
0
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9.3./KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
3.9
1258,51 m?2 1 258,51000
0
RAZEM 1258,51000
0
9.3.|KNR 2-26  |[D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m2
10./0303-8 01b
3.10
27,83 m?2 27,830000
RAZEM 27,830000
9.3.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
10./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
3.1
42,35 m 42,350000
RAZEM 42,350000
9.4 D-10.01. |Mur oporowy w km 10+867,9 - 10+958,4 - dt. 90,5m
01b
9.4.|ZKNR C 2 |[D-10.01. |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, na gteboko$¢ |m2
10./0803-2 01b do 5 cm, powierzchnie poziome i pionowe, mechanicznie - 70% po-
4.1 wierzchni
186,436 m?2 186,436000
RAZEM 186,436000
9.4.|/ZKNRC 2 |[D-10.01. |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podtoza betonowego m2
10.{0801-1 01b
4.2
266,338 m?2 266,338000
RAZEM 266,338000
9.4.|KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=500mm, d=12mm, stal B500SP |szt
10./0208-14 01b na kotwie chemicznej w otworze H =250mm, $red. 14mm - kotew wy-
4.3|analogia dana w zestawieniu stali
1725 szt 1725,00000
0
RAZEM 1725,00000
0
9.4.|KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podiozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m?2
10./0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
4.4
135,75 m?2 135,750000
RAZEM 135,750000
9.4.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
10./0203-2 01b
4.5
564 m?2 564,000000
RAZEM 564,000000
9.4.|KNR 2-33 |D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
10./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
4.6
16,223 t 16,223000
RAZEM 16,223000
9.4./KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylataciji, szt
10./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany sred. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
4.7 ja z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
77 szt 77,000000
RAZEM 77,000000
9.4.|KNR 2-33 [D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
10./0210-5 01b F150, W8
4.8
213,3 m3 213,300000
RAZEM 213,300000
9.4./KNR 2-33  |D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
10./0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
4.9 wierzchni
266,338 m?2 266,338000
RAZEM 266,338000
9.4.|KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
10./0715-2 01b wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szeroko$¢ pasm 0,40m
4.10
7,084 m?2 7,084000
RAZEM 7,084000
9.4.|KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1cwarstwa
4.1
266,338 m?2 266,338000
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RAZEM 266,338000
9.4.|KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
412
266,338 m?2 266,338000
RAZEM 266,338000
9.4.|KNR 2-26  |[D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m2
10./0303-8 01b
413
16,94 m?2 16,940000
RAZEM 16,940000
9.4.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
10./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
4.14
29,26 m 29,260000
RAZEM 29,260000
9.5 D-10.01. |Mur oporowy w km 10+958,4 - 10+985,0 - dt. 26,6m
01b
9.5.|KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
10./0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
5.1
72,5 m?2 72,500000
RAZEM 72,500000
9.5.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m2
10./0203-2 01b
5.2
190 m?2 190,000000
RAZEM 190,000000
9.5.|KNR 2-33  |D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
10./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
5.3
4,93 t 4,930000
RAZEM 4,930000
9.5.|KNR 2-33 [D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylatac;ji, szt
10./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany $red. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
5.4|analogia jg z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
24 szt 24,000000
RAZEM 24,000000
9.5.|KNR 2-33 |D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
10./0210-5 01b F150, W8
5.5
61,2 m3 61,200000
RAZEM 61,200000
9.5./KNR 2-33  [D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
10.|0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
5.6 wierzchni
201,894 m?2 201,894000
RAZEM 201,894000
9.5.[KNR 2-33  |D-10.01. |lzolacje potgczenia prefabrykatow z papy, powtoki poziome, m2
10./0715-2 01b 1warstwa, papa mostowa, roztwor asfaltowy, szerokosé pasm 0,40m
5.7
3,52 m?2 3,520000
RAZEM 3,520000
9.5.|KNR 2-33  |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m?2
10.|0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1warstwa
5.8
201,894 m?2 201,894000
RAZEM 201,894000
9.5.|KNR 2-33  |D-03.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
10./0713-31 01 no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
5.9
201,894 m?2 201,894000
RAZEM 201,894000
9.5.|KNR 2-26  |[D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m2
10./0303-8 01b
5.10
2,53 m?2 2,530000
RAZEM 2,530000
9.5.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
10./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
5.11
3,96 m 3,960000
RAZEM 3,960000
9.6 D-10.00. |MURY OPOROWE
00
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9.6. D-10.01. |Mur oporowy w km 10+985,0 - 11+044,1 - dt. 59,8m
1 01b
9.6.[KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podiozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m?2
1./0502-2 01b zwykty C12/15, gr. 10cm
10.
1.1
162 m?2 162,000000
RAZEM 162,000000
9.6.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m2
1./0203-2 01b
10.
1.2
420 m?2 420,000000
RAZEM 420,000000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
1./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
10.
1.3
10,902 t 10,902000
RAZEM 10,902000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylatacji, szt
1./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany $red. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
10.|analogia jg z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
1.4
48 szt 48,000000
RAZEM 48,000000
9.6.(KNR 2-33 [D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
1./0210-5 01b F150, W8
10.
1.5
137,5 m3 137,500000
RAZEM 137,500000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
1./0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
10. wierzchni
1.6
434,148 m?2 434,148000
RAZEM 434,148000
9.6.|KNR 2-33 |[D-10.01. [Izolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, m2
1./0715-2 01b 1warstwa, papa mostowa, roztwor asfaltowy, szeroko$¢ pasm 0,40m
10.
1.7
5,16 m?2 5,160000
RAZEM 5,160000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m2
1./0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1warstwa
10.
1.8
434,148 m?2 434,148000
RAZEM 434,148000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m?2
1./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
10.
1.9
434,148 m?2 434,148000
RAZEM 434,148000
9.6.(KNR 2-26  |[D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m2
1./0303-8 01b
10.
1.10
7,59 m?2 7,590000
RAZEM 7,590000
9.6.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gteboko$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
1./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
10.
1.1
11,55 m 11,550000
RAZEM 11,550000
9.6. D-10.01. |Mur oporowy w km 11+044,1 - 11+075,0 - df. 30,9m
2 01b
9.6./]ZKNR C 2 |[D-10.01. |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, na gtebokos¢ |m2
2./0803-2 01b do 5 cm, powierzchnie poziome i pionowe, mechanicznie - 70% po-
10. wierzchni
2.1
72,188 m?2 72,188000
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RAZEM 72,188000
9.6.[ZKNR C2 |D-10.01. |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podtoza betonowego m?2
2./0801-1 01b
10.
22
103,125 m?2 103,125000
RAZEM 103,125000
9.6.|KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie kotew - prety kotwigce L=500mm, d=12mm, stal B500SP |szt
2./0208-14 01b na kotwie chemicznej w otworze H =250mm, $red. 14mm - kotew wy-
10.|analogia dana w zestawieniu stali
23
600 szt 600,000000
RAZEM 600,000000
9.6.|KNR 2-28 |D-10.01. |Podktady betonowe na podtozu z kruszywa, beton podawany pompa, |m?2
2.|0502-2 01b zwykly C12/15, gr. 10cm
10.
24
46,5 m?2 46,500000
RAZEM 46,500000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m?2
2.|0203-2 01b
10.
25
162 m?2 162,000000
RAZEM 162,000000
9.6.[KNR 2-33  |D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
2./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
10.
2.6
8,132 t 8,132000
RAZEM 8,132000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylataciji, szt
2./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany $red. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
10. ja z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
2.7
36 szt 36,000000
RAZEM 36,000000
9.6.|KNR 2-33 |D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
2.|0210-5 01b F150, W8
10.
2.8
76,45 m3 76,450000
RAZEM 76,450000
9.6.[KNR 2-33  |D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m?2
2.|0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
10. wierzchni
2.9
103,125 m?2 103,125000
RAZEM 103,125000
9.6.|KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje potaczenia prefabrykatow z papy, powtoki poziome, 1-warst- |m?2
2.|0715-2 01b wa, papa mostowa, roztwér asfaltowy, szerokos¢ pasm 0,40m
10.
2.10
2,684 m?2 2,684000
RAZEM 2,684000
9.6.|KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2.|0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1cwarstwa
10.
2.1
103,125 m?2 103,125000
RAZEM 103,125000
9.6.|KNR 2-33  [D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|m?2
2./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
10.
212
103,125 m?2 103,125000
RAZEM 103,125000
9.6.(KNR 2-26  |D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m?2
2.|0303-8 01b
10.
2.13
5,06 m?2 5,060000
RAZEM 5,060000
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9.6.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
2./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
10.
2.14
9,35 m 9,350000
RAZEM 9,350000
9.6. D-10.01. |Mur oporowy w km 11+075,0 - 11+178,8 - di. 106,0m
3 01b
9.6.[KNR 2-28 |D-03.01. |Podktady betonowe na podiozu z kruszywa, beton podawany pompg, |m?2
3./0502-2 01 zwykty C12/15, gr. 10cm
10.
3.1
290 m?2 290,000000
RAZEM 290,000000
9.6.|KNR 2-33 |D-10.01. |Deskowanie tradycyjne m2
3./0203-2 01b
10.
3.2
848 m?2 848,000000
RAZEM 848,000000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
3./0208-14 01b B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
10.
3.3
28,514 t 28,514000
RAZEM 28,514000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie trzpieni dylatac;ji, szt
3./0208-14 01b trzpienl stalowy ocynkowany $red. min. 24mm, dt. 500mm wraz z tule-
10.|analogia jg z tworzywa sztucznego, rozstaw max 50cm
34
104 szt 104,000000
RAZEM 104,000000
9.6.|KNR 2-33 |[D-10.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, beton C30/37, m3
3.]0210-5 01b F150, W8
10.
3.5
160 m3 160,000000
RAZEM 160,000000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw pod m2
3.|0712-2 01b izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne oczyszczenie po-
10. wierzchni
3.6
897,82 m?2 897,820000
RAZEM 897,820000
9.6.|KNR 2-33 [D-10.01. [Izolacje potgczenia prefabrykatéw z papy, powtoki poziome, m2
3.|/0715-2 01b 1warstwa, papa mostowa, roztwor asfaltowy, szeroko$¢ pasm 0,40m
10.
3.7
14,56 m?2 14,560000
RAZEM 14,560000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m?2
3.|0713-27 01b no z emulsji asfaltowej, 1warstwa
10.
3.8
897,82 m?2 897,820000
RAZEM 897,820000
9.6.[KNR 2-33 |D-10.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zim-|{m?2
3./0713-31 01b no z emulsji asfaltowej, kgzda nastepna warstwa
10.
3.9
897,82 m?2 897,820000
RAZEM 897,820000
9.6.(KNR 2-26  |[D-10.01. |Wypetnienia dylatacji styropianem, dylatacja pionowa gr. 20mm m2
3./0303-8 01b
10.
3.10
19,635 m?2 19,635000
RAZEM 19,635000
9.6.|KNR 7-11 D-10.01. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych, gteboko$¢ dylatacji 20mm, dyla- |m
3./0605-6 01b tacja pionowa, kit trwale plastyczny
10.
3.1
33,495 m 33,495000
RAZEM 33,495000
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10{45233000-9 |D-11.00. |ROBOTY INNE
Robotyw (00
zakresie ko
101 D-11.01. |Montaz ptotkow herpetologicznych
01
10.|KNR 2-31 D-07.06. |Montaz ptotkéw herpetologicznych - zakup wraz z montazem mb
1.|0703-2 00
11.|analogia
1.1
29,7 mb 29,700000
RAZEM 29,700000
11 Koszty niekwalifikowane
11.|KNR 2-01 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, |m?2
1.2./0126-1 02 grubos¢ warstwy do 15cm - humus do wywiezienia
1
27 m?2 27,000000
RAZEM 27,000000
11.|KNR 2-01 D-01.02. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
1.2.|/0205-2 02 mochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3 - zatadu-
2 nek, wywoz i utylizacja ziemi urodajnej (humus)
27%0,15 m3 4,050000
RAZEM 4,050000
11.|KNR 2-31 D-06.03. |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubo$¢ warstwy po |m?2
7.1./0202-1 01a zageszczeniu 15cm
1
27 m?2 27,000000
RAZEM 27,000000
12 ROBOTY UZUPELNIAJACE - NIE KWALIFIKOWANE
12.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
12.|KNNR 5 D-01.02. |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gte- |m
1.|0721-1 04 boko$¢ do 10cm
12.
2.1.
1
354,8 m 354,800000
RAZEM 354,800000
12.|KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, me- m2
1./0803-3 04 chanicznie, grubos¢ nawierzchni 10cm
12.
2.1.
2
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12.|AT 3 0102-3 |D-01.02. |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem |m2
1. 04 materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km, $rednia gr.2cm
12.
2.1.
3
4860 m?2 4 860,00000
0
RAZEM 4 860,00000
0
12.2 Wycinka drzew i krzewéw wraz z wywozem
12.|KNR 2-01 D-01.02. |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia geste ha
2.1./0108-4 01
1.1|analogia
0,01 ha 0,010000
RAZEM 0,010000
12.|KNR 2-01 D-01.02. [Scinanie drzew pitg mechaniczna, F i66-75cm szt
2.1./0103-7 01
1.2|analogia
6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
12.|KNR 2-01 D-01.02. |Scinanie drzew pita mechanicznag, Fi 75-100cm szt
2.1./0103-7 01
1.3|analogia
5 szt 5,000000
RAZEM 5,000000
12.|KNR 2-01 D-01.02. [Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-66-75-cm szt
2.1./0103-7 01
1.4|analogia
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
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12.|KNR 2-01 D-01.02. |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, |mp
2.1./0110-3 01 gatezie
1.5|analogia
38,33 mp 38,330000
RAZEM 38,330000
12.|KNR 2-01 D-01.02. |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, |mp
2.1./0110-2 01 karpina
1.6|analogia
13,54 mp 13,540000
RAZEM 13,540000
12.|KNR 2-01 D-01.02. |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, |m3
2.1./0110-1 01 dtuzyce
1.7|analogia
21,21 m3 21,210000
RAZEM 21,210000
12.3 D-02.00. |ROBOTY ZIEMNE
00
12. D-02.02. |Roboty ziemne - wykopy
3.1 01
12.|KNR 2-01 D-02.02. |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
3.1.|/0205-2 01 mochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt ka-
12.|analogia tegorii Ill (grunt skalisty)- wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej,
3.1. studnie rewizyjne, przykanaliki i studzienki wodosciekowe - grunt do
1 wywiezienia
347,2 m3 347,200000
RAZEM 347,200000
12. D-02.02. |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach wraz z wydo- |m3
3.1./kalk. wtasna |01 byciem urobku
3.2.
1
40 m3 40,000000
RAZEM 40,000000
12.4 D-03.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
00
12. D-03.02. |Kanalizacja deszczowa
4.1 01
12.|KNR 2-28 |D-03.02. |Kanaty z rur typu PP SN10 o $rednicy 400mm na podsypce piaskowej|m
4.1./0503-9 01 gr. 20cm, obsypce piaskowej, zasypce piaskowej gr. 20cm wraz za-
12. geszczeniem ubijakami mechanicznymi
4.1.
1
182 m 182,000000
RAZEM 182,000000
12.|KNR 2-28 |D-03.02. |Kanalty z rur typu PVC SN8 o $rednicy 200mm na podsypce piasko- |m
4.1./0503-5 01 wej gr.20cm, obsypce piaskowej, zasypce piaskowej gr.20cm wraz
12. zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
4.1.
2
38 m 38,000000
RAZEM 38,000000
12.|KNR 2-18 |D-03.02. |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi o |szt
4.1./0613-3 01 Sred. wew. Fi1200mm, gteboko$¢ do 1,0m na fawie betonowej gr.
12. 20cm, beton C12/15 oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
4.1.
3
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
12.|KNR 2-18 |D-03.02. |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi o |szt
4.1./0613-3 01 Sred. wew. Fi1200mm, gtebokos$¢ do 1,5m na tawie betonowej gr.
12. 20cm, beton C12/15 oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
4.1.
4
6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000
12.|KNR 2-18 |D-03.02. |[Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych, sred. wew. |szt
4.1./0625-2 01 Fi500mm z osadnikiem bez syfonu, z koszmi osadczymi, wpust zeliw-
12. ny jezdniowy 400x600mm klasy D400 ryglowany, na podsypce ceme-
4.1. towo-piaskowej gr. 10cm i fawie betonwej C12/15 gr. 20cm
5
10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000
12. D-03.01. |Przepust pod zjazdem w km 10+792,5
4.2 02
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12.|KNR 2-31 D-03.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm m
4.2./0605-8 02
12.
4.2.
1
8,2 m 8,200000
RAZEM 8,200000
12.|KNR 2-31 D-03.01. |tawy z kruszywa niesortowanego 31-63mm m3
4.2./0402-2 02
12.
4.2.
2
2,42 m3 2,420000
RAZEM 2,420000
12.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa - obsypka |m3
4.2./0501-9 02 rury przepustu
12.
4.2.
3
9,36 m3 9,360000
RAZEM 9,360000
12.|KNR 2-01 D-03.01. |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kate- |m3
4.2./0236-1 02 gorii I-11l
12.
4.2.
4
9,36 m3 9,360000
RAZEM 9,360000
12.|KNR 2-33 |D-03.01. |Deskowanie tradycyjne fundamenty m?2
4.2./0203-2 01
12.
4.2.
5
31,44 m?2 31,440000
RAZEM 31,440000
12.|KNR 2-33  |D-03.01. |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane #10 i #12, t
4.2./0208-14 01 B500SP prefabrykaty zbrojarskie wraz z montazem
12.
4.2.
6
0,3 t 0,300000
RAZEM 0,300000
12.|KNR 2-33 |D-03.01. |Betonowanie betonem C20/30, F150, betonowanie przy pomocy pom-|m3
4.2./0210-2 01 py
12.
4.2.
7
4,01 m3 4,010000
RAZEM 4,010000
12.|KNR 2-28 |D-03.01. |Grunt zasypowy niespoisty - mieszanka piaskowo-zwirowa - zasypka |m3
4.2./0501-9 01 $cian wlotu i wylotu
12.
4.2.
8
12,54 m3 12,540000
RAZEM 12,540000
12.|KNR 2-01 D-03.01. |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kate- |m3
4.2./0236-1 01 gorii I-11l
12.
4.2.
9
12,54 m3 12,540000
RAZEM 12,540000
12. D-03.03. |Odwodnienie linowe zjazd w km 10+792,4
4.3 02
12.|KNR 9-26  |D-03.01. |Odwodnienia z koryta betonowego dt. 500mm, szer. 300mm, wys. m
4.3./0114-4 01 200mm (przekroj czynny 330x105mm) z rusztem zeliwnym D400 na
12.|analogia tawie betonowej C12/15 o pow. 0,12m3/mb wraz z studzinkg betono-
4.3. wa z odejsciem $red. 160mm
1
5 m 5,000000
RAZEM 5,000000
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12.|KNR 2-28 |D-03.02. |Przykanalik z rur typu PVC SN8 o $rednicy 160mm na podsypce pias-|m
4.3./0503-2 01 kowej gr.20cm, obsypce piaskowej, zasypce piaskowej gr.20cm wraz
12.|analogia zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
4.3.
2
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
12.5 D-04.00. |[PODBUDOWY, WARSTWY MROZOCHRONNE | ULEPSZONEGO PODLOZA
00
12. D-04.05. (Warstwa ulepszonego podtoza
5.1 01
12.|KNR 2-31 D-04.05. |Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- |m2
5.1./0111-3 01 draulicznym (cementem) klasy C0,4/C0,5, grubosc warstwy po za-
12.|analogia geszczeniu 25cm
5.1.
1
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12. D-04.02. |Warstwa mrozochronna
5.2 02
12.|KNR 2-31 D-04.02. |Warstwa mrozoochronna z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem m2
5.2./0114-5 02 C90/3, kruszywo 0-63mm, o CBR>35%, UF15, F10, grubo$¢ warstwy
12. po zageszczeniu 22cm
5.2.
1
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12. D-04.04. |Podbudowa zasadnicza i pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego i zwigzanego
5.3 01 D-04.
07.01
12.|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubo$¢é |m?2
5.3./0114-5 01 warstwy po zageszczeniu 20cm (C90/3)
12.
5.3.
1
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12.|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubo$¢ |m2
5.3.|0114-7 01 warstwy po zageszczeniu 20cm - konstrukcja pobocza utwardzonego
12.
5.3.
2
1830 m?2 1 830,00000

0

RAZEM 1 830,00000
0

12.|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-63mm, grubo$¢ |m2

5.3./0114-5 01 warstwy po zageszczeniu 20cm - konstrukcja pobocza utwardzonego
12.
5.3.
3
1830 m?2 1 830,00000
0
RAZEM 1 830,00000
0
12.|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-63mm, grubo$¢ |m?2
5.3.|0114-5 01 warstwy po zageszczeniu 20cm - konstrukcja zjazdu zwyktego
12.
5.3.
4
40 m?2 40,000000
RAZEM 40,000000
12. D-04.07. |Podbudowa z betonu asfaltowego
5.4 01
12.|KNR 2-31 D-04.07. |Nawierzchnie z mieszanek AC22P, warstwa podbudowy o grubosci  |m?2
5.4./0110-1 01 7cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni nieulepszonej, skropieniem
12. nawierzchni drogowej asfaltem
5.4.
1
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12.6 D-05.00. |NAWIERZCHNIE
00
12. D-05.03. |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
6.1 26a
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12.|AT 3 0203-1 |D-05.03. |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmac- |m?2
6.1. 26a niajgca o wytrzymatosci na rozcigganie 120x120kN
12.
6.1.
1
4720 m?2 4 720,00000
0
RAZEM 4 720,00000
0
12. D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza
6.2 05b
12.|KNR 2-31 D-05.03. |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia m?2
6.2.|1004-6 05b ulepszona (bitum)
12.
6.2.
1
4505 m?2 4 505,00000
0
RAZEM 4 505,00000
0
12.|KNR 2-31 D-05.03. |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
6.2./1004-7 05b
12.
6.2.
2
4505 m?2 4 505,00000
0
RAZEM 4 505,00000
0
12.|KNR 2-31 D-05.03. |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, |t
6.2./0108-2 05b mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie - AC16W - przyjeto
12. 2,65Mg/m3, sred. gr. 2cm
6.2.
3
238,77 t 238,770000
RAZEM 238,770000
12. D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
6.3 05b
12.|KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek AC16W, warstwa wigzgca o grubosci 5cm |m?2
6.3./0311-1 05b wraz z oczyszczeniem nawierzchni ulepszonej bitumicznej, skropie-
12. niem nawierzchni drogowej asfaltem
6.3.
1
315,68 m?2 315,680000
RAZEM 315,680000
12. D-05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
6.4 05a
12.|KNR 2-31 D-05-03- |Nawierzchnie z mieszanek AC11S, warstwa $cieralna o grubos$ci 5cm |m?2
6.4.|0310-5 05a wraz z oczyszczeniem nawierzchni ulepszonej bitumicznej, skropie-
12. niem nawierzchni drogowej asfaltem
6.4.
1
4720 m?2 4 720,00000
0
RAZEM 4 720,00000
0
12.|KNR 2-31 D-05-03- |Nawierzchnie z mieszanek AC5S, warstwa $cieralna o grubosci 6cm |m2
6.4.|0310-5 05a wraz z oczyszczeniem nawierzchni nieulepszonej, skropieniem pod-
12. budowy asfaltem
6.4.
2
1830 m?2 1 830,00000
0
RAZEM 1 830,00000
0
12. D-05.01. |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
6.5 04
12.|KNR 2-31 D-05.01. |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, stabilizowanego me- |m2
6.5./0204-5 04 chanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - konstrukcja
12. Zjazdu
6.5.
1
36 m?2 36,000000
RAZEM 36,000000
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12. D-08.00. |ELEMENTY ULIC
6.6 00
12. D-08.05. |Scieki z prefabrykowanych elementéw betnowych
6.6. 01
1
12.|KNR 2-31 D-08.05. |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka betonowa gr. 8cm na pod- |m
6.6.|0608-3 01 sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, na fawie betonowej C12/15 o
1. przekroju 0,2mx0,23m
12.
6.6.
2.1
935 m 935,000000
RAZEM 935,000000
12. D-08.03. |Betonowe obrzeza
6.6. 01
2
12.|KNR 2-31 D-08.03. |Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. m
6.6./0407-5 01 3cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg oraz tawie betonowe;j
2. C12/15
12.
6.6.
1.1
25 m 25,000000
RAZEM 25,000000
12. D-08.06. |Korytka z prefabrykowanych elementéw betnowych
6.6. 01
3
12.|KNR 2-01 D-06.01. |Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi Sciekiem korytko-  |m
6.6.|0517-2 01 wym 30x50x10cm (Typu Mulda) na podsypce cementowo-piaskowej
3. 1:4 gr. 10cm z wykonaniem rowkéw wraz z fawg bet.
12.
6.6.
3.1
390 m 390,000000
RAZEM 390,000000
12.7 D-07.00. |ONAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
00
12. D-07-01- |Oznakowanie poziome
7.1 01
12.|KNR 2-31 D-07-01- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni masg chemoutwar- m?2
7.1.]0706-2 01 dzalna, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mecha-
12. nicznie
7.1.
1
343,2 m?2 343,200000
RAZEM 343,200000
12.|KNR 2-31 D-07-01- |Oznakowanie poziome grubowarstowe jezdni masg chemoutwardzal- |m?2
7.1./0706-3 01 ng, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mecha-
12. nicznie
7.1.
2
0,56 m?2 0,560000
RAZEM 0,560000

-29-

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 10641 Uzytkownik: Stawomir Belicki




