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CZESC OPISOWA

1. Zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K o dlugosci
ok. 950m w miejscowosci Sromowce Nizne, gminie Czorsztyn, powiecie nowotarskim, wojewodztwie
matopolskim. W ramach opracowania przewidziano rozbudowe drogi powiatowej nr 1638K polegajacej na
przebudowie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,50m o nawierzchni asfaltowej, budowie $cieku z dwoch
rzedow kostki, budowie prawostronnego chodnika o szer. 2,0 m, budowie lewostronnego i prawostronnego
pobocza o szer. 1,00 m, przebudowie zjazdu indywidualnego, budowie prawostronnego muru oporowego,
budowie bariery mostowej z pochwytem, przebudowie rowu lewostronnego z dnem z korytka muldowego
o szer. 30 cm, budowie lewostronnej palisady betonowej, przebudowie przepustow pod droga, likwidacji
przepustow pod droga, budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, zabezpieczeniu sieci kolidujacych
z inwestycja m.in. sie¢ elektryczna i teletechniczna, wycince zbednych drzew i krzewow. W miejscu
wystgpowania istniejgcego muru oporowego przewiduje si¢ budowe konstrukeji zespolonej z projektowanym
murem oporowym. Konieczna jest rozbiorka istniejacych elementow infrastruktury oraz wycinka drzew
kolidujacych z inwestycja.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e przebudowy, zabezpieczenie, rozbiorka sieci
¢ podbudowy,
e nawierzchnia drogi, pobocza
e roboty wykonczeniowe.

2. Wpykaz istniejqcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanej drogi znajduja si¢ nastgpujace elementy uzbrojenia terenu takie jak sie¢
teletechniczna oraz energetyczna. Nie wklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej urzadzen podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. W przypadku kolizji inwestycji z istniejagcymi urzagdzeniami lub sieciami
nalezy dokona¢ odpowiedniego ich zabezpieczenia na warunkach wydanych przez ich zarzadcow oraz
poinformowac o zaistniatej sytuacji Projektanta.

3. Sposob realizacji robot w poblizu sieci elektroenergetycznej podziemnej

Przed przystapieniem do robot elektroenergetycznych nalezy dokona¢ identyfikacji i inwentaryzacji
przebiegajacych linii oraz rozpozna¢ uzytkownika linii. Na trasach zidentyfikowanych podziemnych linii
elektroenergetycznych nalezy umiescic tablice o niebezpieczenstwie porazenia prgdem Przed skrzyzowaniami
ciagéw komunikacyjnych z liniami napowietrznymi nalezy ustawi¢ bramki ograniczajgce dopuszczalne
gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Osoby nadzorujace prace przy liniach elektroenergetycznych powinny zadbaé, aby byly one
wykonywane wylacznie przy wylgczonym napigciu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia robot przy
czynnej linii nalezy uzgodnic z jej uzytkownikiem bezpieczne warunki pracy. Wszelkie czynnosci, zaliczane
do szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy wykonywaé¢ w minimum dwuosobowym skladzie, zapewniajac srodki
techniczne dla bezpiecznego wykonania pracy, a takze asekuracje oraz pierwszg pomoc w razie zaistnienia
niebezpieczenstwa.

Dla linii kablowych strefa niebezpieczna powinna by¢ oznaczona po obu stronach kabla na szerokosé¢
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6 m. Trasa linii kablowych, ulozonych pod ziemia, musi by¢ w odpowiedni sposéb oznakowana.
Widoczne znaki powinny by¢ rozmieszczone w miejscach zmiany przebiegu linii, a w prostych odcinkach —
nie rzadziej niz co 20 m. W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzgtu
zmechanizowanego moga by¢ wykonywane wylacznie na pisemne polecenie osoby upowaznionej,
sprawujacej nadzor lub kierownictwo nad eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych. Kazde uszkodzenie
powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel.

4. Sposob realizacji robot w poblizu sieci teletechnicznej

Przed przystgpieniem do robot w poblizu sieci kablowej napowietrznej nalezy dokonac identyfikacji
oraz inwentaryzacji przebiegajacych linii oraz rozpozna¢ uzytkownika linii. Przed skrzyzowaniami ciggdw
komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegajacymi wylaczaniu nalezy ustawi¢ bramki
ograniczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow, nie blizej niz 15 m od miejsca
skrzyzowania. Wysoko$¢ gornej krawedzi bramki powinna by¢ dostosowana do gabarytéw przejezdzajacych
pojazdow, lecz nie mniejsza niz 4 m.

5. Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie

e Ruch ciezaréwek i innych srodkdéw transportu na terenie dziatki.

e Transport ziem, gruzu i innych materiatéow budowlanych.

e Praca budowlane prowadzone w wykopie oraz na wysokosciach.

e Skaleczenia ostrymi, szorstkimi narzgdziami (ostrza narzedzi recznych, siekiery, pily itp.)

6. Instruktai pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp i poinstruowaé
ustnie jak maja sie zachowywac, by nie stwarza¢ sytuacji mogacych powodowac zagrozenie bezpieczenstwa, a takze
przeszkolié z obstugi sprzetu mechanicznego. Instruktaz przeprowadza kierownik budowy. Pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac.

7. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwu

e Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczeg6lnych miejsc pracy maszyn
i urzadzen.

e Wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia i sprz¢tu ochronnego
dostosowanego do warunkow i wystepujacych zagrozen.

e Maszyny, urzadzenia i sprzet bedzie spelnial wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej
eksploatacji.

e Wykonawca zapewni obsluge urzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach.

e Wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakofczeniu zmiany beda zamykane
/unieruchamiane/ w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzycia.

8. W przypadku wystqpienia zagrozenia nalezy:

e Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym

e Podja¢ czynnosci majace na celu uniknigcia zagrozenia zycia

e Podjaé¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usunigcie zagrozenia
e Powiadomi¢ niezwlocznie osob¢ odpowiedzialna za prowadzenie budowy.

6



STAROSTWO POWLATOWE
W NOWYM TARGU

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowce Nizne w ki 10+250.00 — km 11+ 197.00 w miejscowosci
Sromowce Nizne gm. Czorsztyn

2. INWESTOR

Zarzad Powiatu Nowotarskiego,
ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowg nastepujgce dokumenty i materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Pomiary geodezyjne
e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, zatgcznik umowy
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Normy wytyczne i literatura branzowa
e  Wizje w terenie

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 470)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1069)

e Rozporzadzenie MTiGM z 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1642).

e Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, z dnia 16.06.2014r

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sromowce Nizne, gm. Czorsztyn,
w powiecie nowotarskim, w wojewddztwie matopolskim. Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej
nr 1638K przebiega w terenie niezabudowanym. Szerokos¢ istniejacej jezdni asfaltowej wynosi ok. 5,1 -
5,3 m. Wzdluz drogi publicznej zlokalizowane jest obustronne pobocze gruntowe o szerokosci ok. 0,7m.
W obrebie istniejacej drogi zlokalizowany jest zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni
jezdni mozna oceni¢ jako dobry, nie posiada spekan badz wzdtuznych wgniecen. W obrebie pasa drogowego
drogi powiatowej odbywa sig ruch kotowy oraz pieszy.

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1638K realizowane jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne jezdni,
oraz poprzez istniejace rowy przydrozne. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni odprowadzane sa do rowow
przydroznych oraz w kierunki obszarow zielonych. Po lewej stronie drogi powiatowej 1638K znajduje si¢
wysoka skarpa porosnigta drzewami iglastymi i lisciastymi, natomiast po stronie prawej wystepuje ciek wodny
— Dunajec.

W obrebie projektowanej drogi przebiega sie¢ elektroenergetyczna oraz stupy teletechniczne.
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Ze wzgledu na umiejscowienie przedmiotowej drogi w bezposrednim sasiedztwie Dunajca, od strony
rzeki zlokalizowany jest mur oporowy podtrzymujacy konstrukcje. W stanie istniejgcym mury oporowe sa
porosnigte roslinnoscia, posiadaja liczne spekania i ubytki.

5.2 Analiza powigzania drogi 7 innymi drogami publicznymi

Inwestycja znajduje si¢ km 10+250.00 — km 11+197.00 drogi powiatowej 1638K,
w wojewodztwie malopolskim, powiecie nowotarskim, w miejscowosci Sromowce Nizne.
Na projektowanym odcinku droga powiatowa 1638K nie ma powigzan z innymi drogami publicznymi.

5.3 Przekroje typowe

W stanie istniejgcym jezdnia ma przekroj daszkowy na odcinkach prostych i spadek jednostronny
w obszarze tukéw poziomych. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, w stanie dobrym, nie posiada spekan
i ubytkow.

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1638K realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
jezdni, oraz poprzez istniejace rowy przydrozne. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni odprowadzane sg do
rowdw przydroznych oraz w kierunku obszaréw zielonych.

5.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie pasa drogi powiatowej 1638K wystepuja:
e sieC elektroenergetyczna
e siec teletechniczna

Nie wklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami nalezy dokonac
odpowiedniego ich zabezpieczenia na warunkach wydanych przez ich zarzadcow.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1 Zagospodarowanie terenu

Odcinek objety rozbudowsa dowigzany zostal do stanu istniejacego. W ramach opracowania
przewidziano rozbudowe drogi powiatowej nr 1638K polegajacej na przebudowie nawierzchni jezdni
o szerokosci 5,50m, budowie $cieku z dwdch rzedow kostki, budowie prawostronnego chodnika o szer. 2,0 m,
budowie lewostronnego i prawostronnego pobocza o szer. 1,00 m, przebudowie zjazdu indywidualnego,
budowie prawostronnego muru oporowego, budowie bariery mostowej z pochwytem, przebudowie rowu
lewostronnego z dnem z korytka muldowego o szer. 30 cm, budowie lewostronnej palisady betonowej,
przebudowie przepustéw pod droga, rozbiorka przepustéw pod droga, budowie kanalizacji deszczowej wraz z
wylotami, zabezpieczeniu sieci kolidujacych z inwestycja m.in. sie¢ elektryczna.

W zwigzku 2z koniecznos$cia wprowadzenia rozwiazan uspokajajacych ruch, co wigze sig
z koniecznoscig zmniejszenia szerokosci pasa ruchu o 0,25m kazdy, projektuje si¢ jezdnig o szerokosei 5,50m
wraz z poszerzeniami na fukach, oddzielong od chodnika kraweznikiem wyniesionym na +12 cm w migjscach
wystepowania przedmiotowej $ciezki. Przy krawezniku od stroni jezdni projektuje si¢ Sciek
przykraweznikowy z 2 rzedéw Kostki, obnizony -2cm ponizej jezdni.
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Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie przez projektowana kanalizacje deszczowg
i przebudowywane rowy. Wody opadowe bgda zbierane ze $cieku przykraweznikowego poprzez wpusty
uliczne zeliwne klasy D400, nastgpnie przykanalikami PVC @200 doprowadzane do studni kanalizacyjnych
zelbetowych 01000 z wlazem zeliwnym klasy D400. Nastepnie wody opadowe odprowadzone zostang
kolektorami PP @400 do projektowanych wylotow. Wpusty wyposazone w osadniki bedg wstepnie oczyszczaé
wody opadowe i roztopowe z najci¢zszych zanieczyszczen mechanicznych.

Podstawowe parametry rozbudowanego odcinka drogi to:

— Kategoria drogi: powiatowa

— Klasa drogi: Z;

— Droga jednojezdniowa, o dwoch pasach ruchu

— Predkos¢ projektowa: Vp =50 km/h;

— Szerokos¢ jezdni min.: 5,50m;

— Kategoria natezenia ruchu: KR3

— pochylenie poprzeczne jezdni — przekrdj daszkowy, 2,0%
— szerokos$¢ pobocza: 1,00m

— pochylenie poprzeczne poboczy: 8,0%

e Nawierzchnia jezdni - nakladka:
- 4 cm — warstwa scieralna z mieszanki mineralna — asfaltowej AC 118S;
- 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W;
- - -siatka wzmacniajaca 120/120;

e Nawierzchnia jezdni - poszerzenia:
- 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralna — asfaltowej AC 118;
- 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W;
- - -siatka wzmacniajaca 120/120;
- 7 cm — goérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P;
- 20 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3;
- 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym;
- 25 cm — warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;

° Konstrukcja chodnika:
- 8cm — kostka betonowa wibroprasowana;
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;
-20cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie;

° Konstrukcja zjazdu z kruszywa:
-20cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;
- 20cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie
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o Konstrukcja tawy kraweznikowej — kraweznik 20x30:
- 30cm — kraweznik betonowy o wym. 20x30x100cm;
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa;
- 15c¢m — fawa betonowa z oporem C12/15;

e Konstrukcja poboczy:
- 15cm — kruszywo tamane 0/3 1,5 stabilizowane mechanicznie;

e Konstrukcja korytka muldowego 10x30cm:
- 10cm — betonowe korytko muldowe 10x30cm;
- 10cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e Konstrukcja cieku:
- 8cm — kostka wibroprasowana;
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 23cm — fawa betonowa z oporem C12/15;

¢ Konstrukcja umocnienia:
- 8cm — plyta azurowa 60x40x8cm kotwiona kotkami;
- 10cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e Konstrukeja palisady:
- 120 cm — palisada betonowa 18x8x120;
- 20 cm — fawa betonowa z oporem C12/15;

e Kanalizacja deszczowa: wpusty uliczny zeliwne;

e Studzienka sciekowa: studnie PP ©500;

e Przykanalik: rury PVC ©200; PVC @160;

e Studnia rewizyjna: studnie 01000 z wlazem zeliwnym klasy D400;
o Kanatl gléwny: rury PP ©400

6.2. Zjazdy

Przedmiotowa inwestycja wymaga przebudowy zjazdu indywidualnego zlokalizowanego wzdluz
rozbudowywanej drogi powiatowej 1638K. Lokalizacja przebudowywanego zjazdu do posesji pozostaje bez
zmian. Przebudowa zjazdu indywidualnego bedzie polega¢ na wykonaniu zjazdu o szerokosci jezdni jak
zjazdu istniejacego, ale nie mniejszym niz 3,0m i wykonaniu poboczy zjazdu o szerokosci 0,75m.
Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego z projektowang poboczu bedzie zaokraglone lukiem
kotowym o promieniu réwnym 3,00m. Zjazd zostanie dopasowany wysokosciowo do istniejgcego
zagospodarowania terenu przyleglego. Pochylenie poprzeczne zjazdu w kierunku zgodne z uksztaltowaniem
terenu. Pochylenie podluzne zjazdu dopasowano do uksztaltowania elementéw drogi, jednak nie wigksze niz
5,0% w pasie drogowym.

6.3.  Mury oporowe

Przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania zelbetowych muréw oporowych na lewym brzegu rzeki
Dunajec. Projektuje si¢ wykonanie trzech odcinkéw muru oporowego zlokalizowanego wzdluz drogi
powiatowej 1638K o nastepujacych parametrach:
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e odcinek od km ok. 10+244,2 do km ok. 10+259,5:
o poczatek muru: uktad 2000: X: 5474394.40, Y: 7455100.14
o koniec muru: uklad 2000: X: 5474379.48, Y:7455101.85
o szerokos¢ muru
= woczepie: 0,8x0.6 [m]
= w stropie: ok. 1,90x0,5 [m]
o diugosé: ok. 15,3 [m]
o wysokosé: ok. 2,7-2,8[m]

e odcinek od km ok. 10+690,5 do km ok. 10+867,9:
o poczatek muru: uktad 2000: X: 5473950.31, Y: 7455128.54
o koniec muru: uktad 2000: X: 5473774.44,Y: 7455135.54
o szeroko$¢ muru
=  woczepie: 0,8x0,6 [m]
= w stropie: ok. 1,90x0,5 [m]
o dlugose: ok. 180,0 [m]
o wysokosé: ok. 3-3,4 [m]

e odcinek od km ok. 11+014,2 do km ok. 11+178,8:
o poczgtek muru: uktad 2000: X: 5473628.39, Y: 7455121.78
o koniec muru: uktad 2000: X: 5473466.23, Y: 7455151.66
o szerokos$¢ muru
= woczepie: 0,8x0,6 [m]
= w stropie: ok. 1,90x0,5 [,]
o dlugosc: ok. 170,0 [m]
o wysokos¢: ok. 2,9-3,2 [m]

Ponadto projektuje si¢ nadbudowe istniejacych muréw oporowych zlokalizowanych wzdluz lewego
brzegu rzeki Dunajec o nastepujacych parametrach:

e odcinek od km ok. 10+259,5 do km ok. 10+690,5:
o poczatek muru: uktad 2000: X: 5474379.48, Y: 7455101.85
o koniec muru: ukiad 2000: X: 5473950.31, Y: 7455128.54
o plyta pozioma fundamentu:
* grubos¢: 80 cm
= szerokos¢: nie mniejsza niz 50 cm
o plyta pozioma fundamentu
= grubo$é: 30 cm
o szeroko$¢ muru w oczepie: 0,8x0,6 [m]
o dlugosé: ok. 440,0 [m]
o wysokos¢: ok. 2,9-4,2 [m]
e odcinek od km ok. 10+867,9 do km ok. 11+014,2:
o poczatek muru: uktad 2000: X: 5473774.44,Y: 7455135.54
o koniec muru: ukfad 2000: X: 5473638.39, Y: 7455121.78
o plyta pozioma fundamentu:
= grubosé: 80 cm
= szeroko$¢: nie mniejsza niz 50 cm
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o plyta pozioma fundamentu
= grubosé: 30 cm
o szerokos¢ muru w oczepie: 0,8x0,6 [m]
o dlugose: ok. 150,0 [m]
o wysokosé: ok. 3-3,4 [m]

6.4. QOdwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie przez projektowana kanalizacje deszczowa
i przebudowywane rowy. Wody opadowe z drogi i chodnika bgda zbierane ze $cieku przykraweznikowego
poprzez wpusty drogowe, a nastepnie przykanalikami doprowadzane do studni kanalizacyjnych zelbetowych.
Wpusty deszczowe wyposazone sa w osadniki, w ktorych wody zostana wstepnie oczyszczone z najcigzszych
zanieczyszczen mechanicznych, co zmniejszy ryzyko zamulenia przewodow.

Wody opadowe odprowadzone zostana kolektorami @400 do projektowanych wylotow.

Ze wzgledu na wykonanie poszerzenia drogi oraz budowe chodnika, konieczna jest przebudowa
istniejacych rowow lewostronnych. Przebudowa rowu bedzie polegaé na wykonaniu systemu korytek
odwadniajacych, a takze umocnienia skarpy istniejacego rowu. Gromadzone w ten sposob wody opadowe
zostang zebrane za pomocg projektowanych wpustow i ostang odprowadzone za pomoca wylotéw kanalizacji
deszczowej oraz projektowanych przepustéw do koryta cieku Dunajec. Powierzchnia rzeczywista zlewni oraz
ilos¢ wod opadowych i roztopowych dla projektowanych wylotéw jest rowna:

- dla wylotu W1:

e powierzchnia: - ok. 3,05ha;

e ilo$¢ wod maksymalna: - 0,079 m?/sek;

e ilo$¢ wod $rednia roczna: - 4239.0 m¥/rok;
- dla wylotu W2:

e powierzchnia: - ok. 0,54 ha;

e ilo$¢ wod maksymalna: - 0,03 m*/sek;

e ilo$¢ wod $rednia roczna: - 1607,0m*/rok;

- dla wylotu W3:

e powierzchnia: - 0k. 0,05 ha;

e ilos¢ wod maksymalna: - 0,01 m¥/sek;

e iloé¢ wod srednia roczna: -490,0 m3/rok;
- dla wylotu W4:

e powierzchnia: - ok. 0,09ha;

e ilos¢ wod maksymalna: - 0,015 m?/sek;

e ilos¢ wod srednia roczna: - 803,0 m¥/rok;

- dla wylotu przepustu Pré:

e powierzchnia: - ok. 2,49 ha;
o ilos¢ wod maksymalna: - 0,068 m*/sek;
e ilo$é wod érednia roczna: - 3644,0 m*/rok;
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- dla wylotu korytek do rowu przydroznego:

e powierzchnia:

e ilo$¢ wod maksymalna:

ilos¢ wod srednia roczna:

- ok. 0,17 ha;
- 0,008 m?/sek;
- 446,0 m*/rok;

Ze wzgledu na projektowana rozbudowe drogi powiatowej polegajaca na poszerzeniu jezdni drogi oraz
budowie chodnika, projektuje si¢ rozbidrke istniejacego przepustu drogowego Pr5Li w km ok. 10+988.4.

Majac na uwadze aktualnie obowiazujace przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 63 z 2000r. z pdzn. zm.) istniejagce przepusty zlokalizowane
wzdluz przedmiotowego odcinka drogi zostang przebudowane. Przebudowa przepustu Prl oraz Pr6 bedzie
polegata na rozbiorce i budowie w ich miejscu nowych przepustow kolowych o nastgpujacych parametrach:

e przepust Prl
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wspolrzgdne geodezyjne w osi
dlugosc
srednica
spadek dna
rzedna dna
= wlot

*  wylot

wymiary komory wlotowej w rzucie:

e przepust Pr6

o

0O 0O O O

wspolrzedne geodezyjne w osi
dlugos¢
$rednica
spadek dna
rzgdna dna
= wlot

= wylot

wymiary komory wlotowej w rzucie:

- X:5474381.79, Y: 7455106.85
-0k. 9,85 m

- $800 mm

-2.3%

- 464,58 m n.p.m.,
- 464,35 m n.p.m,
- 1,50 x 1,00 [m]

- X:5473541.21, Y: 7455130.80
-0k.9,65m

- 800 mm

-1,2%

-462,21 m n.p.m.,
- 462,09 m n.p.m,
- 1,00 x 1,00 [m]

W przypadku przepustu Pr2, Pr3 oraz Pr4 przebudowa begdzie polegata na rozbidrce istniejacych
przepustow kotowych oraz budowie w ich miejscu nowych przepustéw — malych mostéw o konstrukcji
ramowej nastepujacych parametrach:

e przepust Pr2 (maly most)

(@]
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wymiary wewnetrzne
rzedna dna
= wlot
= wylot
spadek dna
przeptyw miarodajny 0,5%
rzedna wody miarodajnej
= wlot

= wylot
wymiary komory wlotowej w rzucie
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- X:5474125.33,Y: 7455126.80
-ok. 10,65 m
-1,0x 1,0 mm

- 463,46 m n.p.m.,
-463,29 m n.p.m.,
- 1,6%

- 1,719 m?/s

-464,11 m n.p.m.,
- 463,94 m n.p.m.,
- 1,50 x 1,00 [m]
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o umocnienie — na dlugosci ok. 3,0 m powyzej obiektu mostowego, narzutem
kamiennym o ¢ 15-20 [em], ulozonym na betonie
e przepust Pr3 (maly most)

o wspotrzedne geodezyjne w osi - X:5473972.06, Y: 7455131.76
o dlugosc - ok. 10,25 m
O wymiary wewnetrzne -1,0x 1,0 mm
o rzednadna
= wlot -463,03 m n.p.m.,
= wylot - 462,86 m n.p.m.,
o spadek dna - 1.6%
przeptyw miarodajny 0,5% - 1,953 m¥/s
rzedna wody miarodajne;j
*  wlot - 463,66 m n.p.m.,
= wylot - 463,49 m n.p.m.,
o wymiary komory wlotowej w rzucie - 1,50 x 1,50 [m]

o umocnienie — na diugosci ok. 3,0 m powyzej obicktu mostowego, narzutem
kamiennym o ¢ 15-20 [cm], utozonym na betonie
e przepust Pr4 (maly most)

o wspolrzedne geodezyjne w osi - X: 5473842.36, Y: 7455143.08
o dlugosc -0k. 9,20 m
O Wwymiary wewnetrzne - 1,20 x 1,0 mm
o rzedna dna
= wlot - 462,74 m n.p.m.,
= wylot - 462,62 m n.p.m.,
o spadek dna -1,2%
o przepltyw miarodajny 0,5% - 1,898 m¥/s
o rzedna wody miarodajnej
= wlot - 463,34 m n.p.m.,
= wylot - 463,22 m n.p.m.,
o wymiary komory wlotowej w rzucie -1,70 x 1,50 [m]

o umocnienie — na dlugosci ok. 5,0 m powyzej obiektu mostowego, narzutem
kamiennym o ¢ 15-20 [cm], utozonym na betonie

6.5. Branza teletechniczna

6.5.1. Siec teletechniczna
Istniejaca sie¢ teletechniczna koliduje z projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K
w zakresie istniejgcej sieci napowietrznej. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Orange Polska
S.A. pismo znak: TTDSIKU-31640/22/RP z dnia 03.08.2022 r., konieczna jest przebudowa sieci
teletechnicznej w zakresie przedstawionym na powyzszym pismie.

Przebudowa bedzie polegala na przebudowie shupéw teletechnicznych oraz przewieszeniu
istniejacych kabli sieci napowietrznej na odcinku 213 m. Nalezy wybudowac¢ nowe stupy pojedyncze sosnowe
o wysokosci 7,0m. Z uwagi na krzywizne drogi i napr¢zenia kabli stupy nalezy wzmocni¢ podporami.
Projektuje sie przewieszenie na odcinku 213,0m dwdéch kabli miedzianych XzZTKMXpwn 25x4x0.6 1 5x2x0.6
oraz dwa kable $wiatlowodowe 8] w relacji Sromowce Wyzne — Sromowce Nizne i 24 J POPC.
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6.5.2. Budowa kanalu technologicznego

Planowana inwestycja nie bedzie obejmowaé budowe kanalu technologicznego w pasie drogowym
drogi powiatowej 1638K. Zgodnie z pismem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, znak: DT-
WUKE.420.538.2020-3 z dnia 25.08.2020r., zarzadca drogi zostaje zwolniony z budowy kanalu
technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

6.6. Branza elektroenergetyczna

6.6.1. Sie¢ oswietlenia ulicznego

W zakresie istniejacej rozbudowy drogi powiatowej 1638K projektowana nie projektuje si¢ sieci
os$wietlenia ulicznego na odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej.

6.6.2. Siec energetycina

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna koliduje z projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K
w zakresie linii kablowej $redniego napigcia. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od TAURON
Dystrybucja S.A. pismo znak: TD/OKR/OME/2022-07-18/0000009 z dnia 18.07.2022 r. usunigcie kolizji
bedzie wymagalo przebudowy linii kablowej SN poza obszar kolizji oraz wykonaniu zabudowy rur
ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi. Prace obejmuja:

- dla relacji kablowych SN:
e kabel ziemny SN typu 3 x XRUHAKXS1 x 120mm relacji — stanowisko stupowe SN nr KRT 490918
a stacja trafo nr KRT6627 — obwod z GPZ Niedzica — Sromowce pole nr 19 — polgczenie kabla
projektowanego z istniejacym nalezy wykonaé w uzyciem muf przelotowych typu: POLIJ-24/1x120-
240 oraz kabla typu: 3x XRUHAKXS1 x 120mm. Kable nalezy uklada¢ zgodnie z norma PN 76/E-
05125 oraz N SEP-E-004.

Polaczenie kabli projektowanych z istniejacymi nalezy wykona¢ z uzyciem muf przelotowych typu
POLJ-24/1x120-240 (kable SN). Laczenia nalezy wykonywac na poziom dnie rowu, miejsca faczenia nie
powinny by¢ obcigzone naprezeniami mechanicznymi. Lokalizacje nalezy doktadnie oznaczy¢ w terenie. Na
mufach nalezy zatozy¢ stosowne oznaczniki magnetyczne. Na calej dlugosci projektowany kabel SN przykry¢
folig z polietylenu koloru czerwonego (TO-ENC/40/12) i zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.

Przy wykonaniu przebudowy na terenie ze spadkiem kabel nalezy przymocowac¢ do wbitych w ziemig
drewnianych lub betonowych stempli majacych na celu zapobiegniecie osunieciu si¢ kabla podczas
pozniejszego wykonywania wykopow przy pracach zwigzanych z rozbudowa projektowanego ukladu
drogowego.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy sieci kablowej z istniejagcym badz
projektowanym uzbrojeniem nalezy chroni¢ w rurach ochronnych typu DVK 160. Dla ochrony istniejacych
kabli nalezy stosowac rury dzienne typu PS odpowiednio do przekroju kabla.

6.7.  Brania ochrona srodowiska

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: IRG.6220.4.2020 z dnia 02.10.2020 r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, gdyz przedmiotowa inwestycja zalicza
si¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko na podstawie Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071).
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Po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy
Czorsztyn orzekl brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla rozbudowy drogi
powiatowej nr 1638K jednoczesnie zobowigzujac do spelniania nizej wymienionych warunkow:

Prace budowlane, ktére prowadzone beda bezposrednio w korycie rzeki Dunajec nalezy
prowadzi¢ poza okresem od 1 maj do 30 czerwca.

Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach wystepowania niskich stanow wody w korycie rzeki
Dunajec.

Celem zminimalizowania uciazliwo$ci akustycznej powstalej w trakcie realizacji
przedsiewziecia, prace budowlane w otoczeniu terendw i budynkéw chronionych akustycznie,
prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas, nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej w godzinach 6.00-22.00.

Zabrania si¢ tankowania i naprawiania sprzgtu w obrebie koryta rzeki Dunajec.

Dojazd sprzetu budowlanego oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robot nalezy
prowadzi¢ przy wykorzystaniu istniejacych gléwnych drég dojazdowych, zjazdoéw do koryta,
lokalnych drég dojazdowych.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowana zanieczyszczen pylowych poprzez: transport materialow sypkich
w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiatdéw sypkich
w miejscach oslonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych)
badz przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie woda
powierzchni, z ktérych moze nastgpowac pylenie.

Miejsca postoju maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie, miejsca przechowywania
materialéw niebezpiecznych (np. paliwa, material smarne, rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca
magazynowania odpadéw niebezpiecznych — nalezy uszczelnié (wylozyé materialami
izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym przedostaniem sig substancji niebezpiecznych
do srodowiska gruntowo-wodnego.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaly tymczasowe oczka wodne,
ktore moglyby by¢ zasiedlone przez plazy i inne organizmy, ktore w ten sposob bytby zagrozone
podczas robot.

Jesli na terenie realizacji prac budowlanych stwierdzone zostanag masowe migracje plazow
zwigzane z okresem rozrodczym oraz dyspersja mlodych osobnikdw, teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ plazom przedostanie si¢ na teren,
gdzie w wyniku prac bytby zagrozone — w tym celu nalezy ustawic specjalne siatki, a stwierdzone
osobniki przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktorych nie
przewiduje si¢ usunac) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami —
oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze slomy; przy zastosowaniu oszalowania
z desek nalezy zwrocié uwage, aby deski szczelnie przylegaly na calej powierzchni pnia
do wysokosci okoto 2m (jesli jest to mozliwe), dolna czgé¢ deski powinna by¢ wkopana,
a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemia lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrgbie obrony drzewa
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wykop nalezy wykonywac recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
ulozonych galezi, konaréw do nadleglych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzic
ich kory.

Planowana inwestycja spelnia warunki okreslone w art.74 ust.l i art.75
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

W trakcie prac budowlanych Inwestor uwzgledni ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnoscei ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Prace budowlane polegajace na przeksztalceniu elementow przyrodniczych (w tym wypadku wycinka
drzew i krzewow) beda prowadzone wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjq tej inwestycji. Inwestycja jest tak zaprojektowana, aby jak najoszczedniej korzystaé z terenu.

ustawy

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji w ciagu drogi powiatowej nr 1638K przewiduje si¢
wycinke ok. 9 drzew oraz ok. 60 m? krzewéw. Drzewa bedace na obszarze objetym wnioskiem o zezwolenie
na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. nie wymagaja
zgody na ich wyciecie.

Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

odpow?al;lajqcy ((i)rg‘:\gg lpcl:'::; e dzia.lki, £e kt_érej
e e L Gatunek mierzony na wys. Uwagi zlokalizowane jest
drzewa/krzewu drzewa/krzewu 130cm/ drzewolk.rze'w do
na PZT pow. krzewu [m?] Wi
1 wierzba 7 krzew 3137/1
2 wierzba 7 krzew 3137/1
3 wierzba 7 krzew 31371
4 wierzba 9 krzew 3137/1
5 glog 7 krzew 3137/1
6 wierzba 8.5 krzew 3137/1
T wierzba 8 krzew 3137/1
8 wierzba 7.5 krzew 3137/1
9 wierzba 70 - 3137/1
10 wierzba 75,70, 65 3-pienna 2192/2
11 olsza 69, 60 2-pienna 2192/2
12 olsza 80, 86 2-pienna 219272
13 olsza 116 - 219272
14 olsza 100 - 2192/2
15 olsza 90 - 219272
16 olsza 90 - 219272
17 olsza 94 - 2192/2

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wzdluz granicy Pieninskiego Parku Narodowego,
nie projektuje si¢ sieci o$wietlenia ulicznego. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Pienifiski Park
Narodowy (pismo znak GR-83-47/20) z dnia 24.11.2020r.projektuje si¢ zastosowanie rozwigzan
technicznych, ktére pozwolga na ograniczenie $miertelnosci drobnych zwierzat krggowych. Do takich
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rozwigzan nalezg m.in. wykonanie ogrodzen ochronno-naprowadzajacych, ktére pozwola na ograniczenie
przemieszczania oraz zmiang kierunkéw plazéw oraz wykonanie pokryw goérych, ktére zlokalizowane
zostang na komorach wpadowych (otworach wlotowych bedacych polaczeniem z rowami. Pokrywy gorne
zostang wykonane z krat stalowych lub rzedéw pionowych pretéw (plaskownikéw), o wielkosci oczek
zapewniajace]j przynajmniej zatrzymanie dorostych plazéw.

6.8.  Branza konserwatorska

Przedmiotowa  inwestycja  jest  dopuszczalna  ze  stanowiska  konserwatorskiego
— pismo znak: DNT-1.5183.167.2020.AP z dnia 28.05.2020 r.

7. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej inwestycji dowigzano do istniejacych rzednych zgodnych
z podkladem sytuacyjno — wysokosciowym.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska (opracowanie z grudnia 2020) ustalone zostaty
geotechniczne warunki posadowienia — warunki gruntowo-wodne. Wierzchnig warstwe podfoza stanowi nasyp
lub gleba 0 migzszosci od 0,3m do 1,5m. W profilach otworéw geologicznych stwierdzono plytkie zaleganie
podioza skalnego, na ktérym zalega stosunkowo cienka pokrywa czwartorzedowa (glownie utworow
zwietrzelinowych). To wyksztalcenie geologiczne stanowi dobre warunki dla rozwoju powicrzchni poslizgu
na kontakcie warstw zwietrzelinowych z podfozem skalnym. Teren jest zagrozony ruchami mas ziemnych.

Stwierdzono lokalne wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla wod gruntowych.
Poziom warstw wodonosnych nie wykazuje charakteru cigglego. Zalega w obrgbie warstw rumoszu,
ktore w obrebie zwietrzalych powierzchni tworza uprzywilejowane drogi krazenia wod podziemnych.

W obrebie warstw utwordéw spoistych stwierdzono wystgpowanie saczen. Intensywnos¢ sgczen
i glebokos$é ich wystepowania sg zalezne od warunkéw atmosferycznych, w okresie dlugotrwatych opadéw
lub po roztopach, moga przybiera¢ na sile. Lokalnie, w okresach dlugotrwalych opadéw czy roztopow,
w obrebie utworéw nasypowych i czwartorzedowych moga wystgpowaé okresowe wody podskorne
zawieszone.

Zgodnie z mapg osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi projektowana inwestycja
cze$ciowo przebiega przez obszar terenu zagrozonego ruchami osuwiskowymi. W bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej inwestycji zarejestrowane zostaly dwa osuwiska:

e Osuwisko nr 28549 — ocenione na dzien rejestracji jako aktywne ciagle, posiadajace zlozony
uktad geologiczny; rodzaj ruchu osuwiskowego: zsuw; przyczyna ruchu osuwiskowego:
naturalna — infiltracja wod opadowych i roztopowych oraz sprzyjajacy uklad warstw
(na podstawie Karty Rejestracyjnej Osuwiska nr 28549).

e Osuwisko nr 28624 — ocenione na dzien rejestracji jako okresowo-aktywne, posiadajgce
zlozony ukiad geologiczny; rodzaj ruchu osuwiskowego: splywanie; przyczyna ruchu
osuwiskowego: naturalna — wyplyw wod na zboczu (na podstawie Karty Rejestracyjnej
Osuwiska nr 28624).

Osuwiska swym zasiegiem nie obejmuja istniejgcej drogi a obszar projektowanej inwestycji swym
zakresem nie wkracza w granice osuwisk.

Warunki geologiczne okresla si¢ jako skomplikowane a obiekt zakwalifikowano do III kategorii
geotechnicznej.
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9. GOSPODARKA ODPADAMI

Prace zwigzane z rozbudowa drogi bedg prowadzone w sposob reczny i mechaniczny, zostang
ograniczone do pory dziennej i beda wykonywane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.
Powstale przy realizacji przedsigwzigcia wszelkie odpady beda zagospodarowane zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 poz. 699) o odpadach i ustawg Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2021 poz. 1973):
* odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bgda poddane selekeji
* odpady pozostale beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.
Prace te beda wykonane przez specjalistyczne firmy posiadajace zezwolenia na prowadzenie takiej
dziatalnosci. Usunigcie i zagospodarowanie odpadow, powstajacych podczas budowy zgodnie z obowiazujaca
Ustawa o odpadach nalezy do obowigzku firmy wykonujacej prace budowlane.

10. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH I UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

e  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz zgodnie
ze sztuka budowlana.

e Materialy i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé¢ wszelki dokumenty
okreslone szczegdétowymi przepisami trybu dopuszczenia ich do stosowania.

e Powstale przy realizacji przedsigwzigcia wszelkie odpady beda zagospodarowane zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701) o odpadach i ustawa Prawo ochrony srodowiska:
- odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac beda poddane selekcji,

- odpady pozostale bgda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do przygotowania szczegblowego
projektu technologicznego, projektow tymczasowych konstrukcji wsporczych, harmonogramu prac
i innych niezbednych opracowan.

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem urzadzen obcych
i wykona¢ przekopy kontrolne. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie dopuszcza¢ do utrzymywania
si¢ wody w wykopie.

e Nie wyklucza si¢ w terenie innych sieci niz te pokazane na projekcie zagospodarowaniu terenu, na
mapie ujete sa wszystkie sieci ktore zostaly zgloszone do inwentaryzacji. Niemniej jednak nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwosé¢
lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci. Sieci takie, powinny zosta¢ w miar¢ mozliwoéci w stanie
nienaruszonym. (

aegien
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS TRESCI

1.Wstep
2.Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
3 Polozenie
3.1.Lokalizacja
3.2. Morfologia
4 Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych
5.0pis wykonanych prac
6. Warunki gruntowo-wodne /wlasciwoéei fizyczno-mechaniczne gruntéw
7. Ocena warunkdw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu inwestycji na
srodowiski
8.Whnioski i zalecenia

9.Spis literatury i materiatéw archiwalnych

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dia potrzeb zadania inwestycyinego p.a,
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krognica — Sromowee Nizne w migjscowoscl Sromowee Nizne.
gm, Czorsztyn, pow. nowotarski”
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EM. GEO Uslugi Geologiczne Elzbieta Malajowicz
Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka, tel: 669 898 566, e-mail: em.geo@ion.pl

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa lokalizacyjna, skala 1: 10 000
2. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 1 000

Profile otworow geologiczno-inzynierskich, skala 1: 50

Ll

4, Przekrdj geologiczno-inzynierski, skala 1: 100/2 000

5. Mapa geologiczno-inzynierska, skala 1: 1 000

6. Mapa obszaru zagrozonego podtopieniami, skala 1: 10 000

7. Wyniki badan laboratoryjnych gruntdw

8. Tabelaryczne zestawienie parametrow warstw geologiczno-inzynierskich

9. Karty rejestracyjne osuwisk

10. Mapa osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi, skala 1: 10 000

11. Kopia decyzji zatwierdzajace] projekt robot geologicznych

UWAGHK:

W opracowaniu me przedstawiono . Mapy stopu  utworow  stabonosnych” ~ podczas
przeprowadzonych prac i robot geologicznych nie stwierdzono wystepowania warstw gruntdw
stabonosnych.

Lad

Rozpoznanie warunkdw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.o.
sRozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowce Nizne w miejscowosci Sromowee Nizne,
gm. Crorsziyn, pow. nowotarski”
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1. Wstep

Celem badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej 1 ustalenie warunkdw
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: p.n.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1638K Kroénica — Sromowee Nizne w nigjscowoscl Sromowee Nizne, gmina

Czorsztyn, powiat nowotarski”,

Konieczno$é rozpoznania warunkdw geologiczno-inzynierskich dla przedmiotowego
zadania wynika z fakw, iz zgodnie z Mapg osuwisk i iferendéw zagrozonych ruchcmi
masowymi (zal. nr 10) projektowana inwestycja cze$ciowo przebiega przez obszar terenu
zagrozonego ruchami osuwiskowymi — nr obszaru 4126. W bezpo$rednim sasiedztwie
przedmiotowej inwestycji zarejestrowane zostaly dwa osuwiska, ktore podczas rejestracii
ocenione jako aktywne (osuwisko nr 28549) oraz okresowo-aktywne (osuwisko nr 28624).
Podczas wizji terenowej oceniono, ze osuwiska swym zasiegiem nie obejmuja istniejace]
drogi, a obszar projektowanej inwestycji swym zakresem nie wkracza w granice osuwisk.

Zgodnie 2 . Charakterystykq danyvch SOPO 10k7

(hitps://www.pgi gov.pl/osuwiska/dokumenty-prawne.html,  dostep: 08.07.2020 1),

sdokladno$¢ wyznaczenia lokalizacji, okreSlenia zasiegu i przebiegu granic osuwisk
szacowana jest na okolo 10 m” oraz ,informacje zawarte w kartach (szczegbluie stopien
aktywnosci) sg aktualne na dzien sporzadzama karty (data sporzqdzenia karty). PIG-PIB
zwraca uwage, ze kazdorazowe wykorzystanie tych danych w przysziosei (po ww. dacie)

moze wymagac ich weryfikacji i aktualizacji.”

W/w obszary osuwisk i terendw zagrozonych zostaly zarejestrowane w systemie SOPO
(System Ostony Przeciwosuwiskowej) przez Panstwowy Instytut Geologiczny. Dokumentem
potwierdzajgcym rejestracje s Karty Rejestracyjne Osuwisk oraz Karta Rejestracyjna Terenu

Zagrozonego (zal, nr 9).

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 8 otwordw
geologicznych o glebokosci 4,0 m p.pt kazdy Lacznie wykonano i udokumentowano

32 mb wiercen.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o Projekt robét geologicznych, kiodry zostal

zatwierdzony przez Staroste Nowotarskiego dmia  09.09.2020 r  decyzja nr:

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inZynierskich dia potrzeb zadania inwestyevinego p.n. 4
“.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica - Sromowce Nizne w migjscowosci Sromewoe Nizne,
g Czorsziyn, pow. nowotarski”

£3
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0$.6540.17.2020.BL ~ zalacznik nr 11. Prace badawcze objete projektem (w tym roboty
terenowe i badania laboratoryjne) zostaly zrealizowane 1 sa wystarczajace dla ustalenia warunkow
geologiczno-inzynierskich dla przedmiotowej inwestycji. Iloéé i gleboko$é otworbw sa
w pelni wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot ziemnych i prawidtowego

posadowienia projektowane] inwestycji.

W opracowaniu wykorzystano materialy archiwalne 1 literature.

Wyniki wykonanych robdt zostaly przedstawione w ninigjszym opracowaniu.

2. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Projektowana rozbudowa drogi powiatowe] nr 1638K Krodnica — Sromowce Nizne,
zlokalizowana jest w miejscowoséci Sromowce Nizne, w gminie Czorsztyn.
W ramach opracowania budowlanego przewidziano rozbudowe jezdni do szer. min
5,5m, budowg Scieku z dwoch rzeddw kostki, budowe prawostronnego chodnika o szer, 2,0 m,
budowe lewostronnego pobocza o szer. 0,75 m, przebudowe zjazdu indywidualnego, budowe
prawostronnego muru oporowego, budowe bariery mostowe] z pochwytem, budowe
lewostronnego korytka muldowego o szer. 30 cm, budowe lewostronnej palisady betonowe;,
budowe prawostronnego peronu autobusowego, przebudowe przepustdéw pod droga,
likwidacje przepustéw pod drogg, budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami,
zabezpieczenie sieci kolidujacych z inwestycja m.in. sie¢ elektryczna. W miejscu
wystepowania istniejgcego muru oporowego, przewiduje sie budowe konstrukcji zespolonej

z projektowanym murem oporowyim.

Podstawowe parametry rozbudowywaneeo odcinka droei to-

—  Kategoria drogi: publiczna

- Klasa drogi: Z

~  Szerokos¢ jezdni: min. 5,50m
—  Szerokosc¢ chodnika: 2.00m

—  Szerokosé pobocza: 0,75m

f

Pochylenie poprzeczne jezdni: przekrdj daszkowy na odcinkach prostych,

LA

Rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestyeyjnego p.n.
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowee Nizne w micjscowosci Sremowee Nizne,
g, Czorszivn, pow. nowotarski™
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przekroj jednostronny na fukach poziomych
~  Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%
~  Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

Obszar badan stanowi droge, o statusie drogi powiatowe]. Powierzchnia drogi jest
asfaltowa (brak spekan i szczelin w nawierzchni), pobocza utwardzone. Podezas wizji
terenowej oceniono, ze osuwiska swym zasiegiem nie obejmujg istniejgcej drogi, a obszar
projektowanej inwestycji swym zakresem nie wkracza w granice osuwisk. Od strony
Dunajca droga podparta jest konstrukcjg oporowa. Od strony odstokowej poprowadzone s3
wzdiuz drogi rowy odwadniajgce. Wzdiuz odcinka objetego niniejszym opracowaniem brak
jest zabudowan mieszkalnych. W bezposrednim sgsiedztwie wytgpuje pojedynicza
zabudowa. Sg to budynki pochodzgce z 2-giej polowy XX wieku, w przewazajacej ilosci
wielokondygnacyje, murowane z dachmi dwuspadzistymi. W wiekszosci przypadku przy
kazdym budynku mieszkalnym zlokalizwaona sa zabudowania gospodarcze. Obszar
niezbudowny uzytkowany jest glownie jako nieuzytki, rzadziej taki i piastwiska oraz pola

uprawne.

3. Poloienie

3.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje fragment drogi powiatowe] nr 1638K i jej bezpoérednie

otoczenie.

Administracyjnie teren badaf lezy w miejscowosci Sromowece Nizne, gminie

Czorsztyn, powiecie nowotarskim, wojewodziwie matopolskim.
Lokalizacjg terenu prac przedstawiono na zataczniku nr 1.
3.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podzialem regionalnym Polski wg Jerzego Kondrackiego obszar badan

znajduje sie w makroregionie(514.1) — Obnizenie Orawsko-Podhalanskie, mezoregionie

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania HWEStYCYinego p.a 6
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Kroénica — Sromowee Nizne w migjscowoscl Sromowee Nizne,
gm. Czorsziyn, pow. nowotarski”
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(514.12) - Pieniny.

Pieniny sg niewielkg grupka gorska. stanowigca czes¢ dhugiego, porozrywanego pasa
skatek wapiennych na granicy Centralnych i Zewnetrznych Karpat Zachodnich, a w granicach
Polski — miedzy Kotling Nowotarska na poélnocnym zachodzie, Pogorzem Spiskim na
potudniu i Beskidem Sadeckim na pdinocnym wschodzie.

Zwarte pasmo wapiennych wzniesien rozciaga sie na diugosci okoto 30 km na wschod
od doliny Bialki, ktére przedziera sie przez brame skalna miedzy skatkami Obtazowa (670 m),
i Kramnica (688 m). Dwa przetomy Dunajca dziela Pieniny na 3 czlony: grzbiet Braniska-
Hombarku (879 m) pomiedzy Biatka a przefomem Dunajca pod Niedzica, wlasciwe Pieniny
(Trzy Korony 982 m) do przelomu Dunajca miedzy Sromowcami Niznymi a Szczawnica
i doling jego doplywu Lesnicy na Slowacji oraz Male Pieniny wzdluz gramicy polsko-
stowackiej z kulminacji Wysokich Skalek (1052 m).

Najbardziej urozmaicona pod wzgledem krajobrazowym jest czes¢ érodkows, dzigki
masywnoéci blokéw wapiennych 1 glebokiemu rozcigciu przez Dunajec, ktory tworzy
w przelomie dlugoéci 9 km siedem gwattownych zakretow, w wysokos¢ wzgledna urwistych
§cian skalnych wynosi od 300 do 500 m. Dno doliny, zwezajgce sie nawet do kilkunastu
metrow (tzw. Zbéjnicki Skok), catkowicie wypelnia rzekea, stanowigca granice panstwowa.
Waska droga prowadzi tylko po stronie stowackiej. Pasmo Pienin ma od 2 do 6 km szerokosci
i w granicach Polski zajmuje powierzchnie100 km™.

Wzdluz pdinocnej granicy Pienin wystepuja intruzje magmy andezytowe] w postaci zyl, np. w
gorze Wzar pod Czorsztynem, Bryjarce i Jarmucie w Szczawnicy oraz w paru innych
miejscach. Pozostaloscia po procesach wulkanicznych sg zakwaszone dwutlenkiem wegla

zrodla mineralne Szezawnicy 1 Kroscienka.

Zgodnie z Mapg osuwisk | terendw zagrozonych ruchami masowymi (zal. nr 10)
projektowana inwestycja czesciowo przebiega przez obszar terenu zagrozonego ruchami
osuwiskowymi — nr obszaru 4126. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji
zarejestrowane zostaly dwa osuwiska, ktére podczas rejestracji ocenione jako aktywne

(osuwisko nr 28549) oraz okresowo-aktywne (osuwisko nr 28624),

W listopadzie 2010 r. zostala opracowana Karta Rejestracyjna Osuwiska nr 28549,
autorami karty sa A. Borecka, W. Danel. R. Wasiluk.
Jest to osuwisko, ocenione na dzien rejestracji jako aktywne ciagle, zloZzony uklad

geologiczny, osuwisko skalno-zwietrzelinowe. Rodzaj ruchu osuwiskowego to zsuw. Jest to

Rozpoznanie warunkdw geologiczno-inzyviierskich dla potrzeb zadania inwestycvinego pan. 7
»..Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Kroénica — Sromowce Nizne w migjscowosécei Sromowoe Nizne,
gm. Czorsziyi. pow. nowotarski”
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osuwisko o powierzchni 0,372 ha, dlugosci 62 m i szerokosci 80 m, wysokosci maks.
499 m n.p.m., wysokosci min. 468 m n.p.m. Powyzej skarpy nie stwierdzono wystepowania
otwartych szczelin 1 spekan w gruncie. W obrebie powierzchni osuwiska nie wystepuja skarpy
wtorne. Dhugos$¢ powierzchni koluwium zostala okreslona na 55 m, jej nachylenie na 26",
Szacowana migzszo§¢ koluwium wynosi okolo 8 m. Materiat koluwialny stanowia utwory
detrytyczne. Podloze osuwiska to tupki, piaskowce i mulowce zlepiencowate wieku kreda
gorna, tzw. warstwy sromowieckie. Czolo osuwiska na wysokosé okolo 1,0 m. Rozpietosé
pionowa osuwiska zostata okreslona na 31 m. Przyczyna ruchu osuwiskowego byla naturalna:

infiltracja wod opadowych i roztopowych oraz sprzyjajacy ukfad warstw.

W listopadzie 2010 1. zostala opracowana Karta Rejestracyjna Osuwiska nr 28624,
autorami karty sg A. Borecka, W. Danel. R. Wasiluk,

Jest to osuwisko, ocenione na dzien rejestracji jako okresowo-aktywne, zlozony ukiad
geologiczny, osuwisko skalno-zwietrzelinowe. Osuwisko rozwiniete jest w obrebie leja
zrodlowego lokalnego cieku, ktory stanowi doplyw Dunajca. Rodzaj ruchu osuwiskowego to
splywanie. Jest to osuwisko o powierzchni 0,927 ha, dlugosci 153 m i szerokosci 84 m,
wysokosci maks. 522 m n.pm., wysokoSci min. 473 m npm. Powyzej skarpy nie
stwierdzono wystgpowania otwartych szczelin i spekan w gruncie. W obrebie powierzchni
osuwiska nie wystepujg skarpy wtorne. Dlugos¢ powierzchni koluwium zostala okre$lona na
147 m, jej nachylenie na 14°. Szacowana miazszo$¢ koluwium wynosi okolo 3 m. Materiat
koluwialny stanowia utwory detrytyczne. Podloze osuwiska to lupki, piaskowce i mulowce
zlepieticowate wieku kreda gorna, tzw. warstwy sromowieckie /lub margle pstre — formacja
margh z Jaworek (margle puchowskie, globotrunkanowe). Czoto osuwiska na wysokoéé okolo
1,0 m. Rozpigtos¢ pionowa osuwiska zostata okreslona na 49 m. Przyczyna ruchu
osuwiskowego byla naturalna: wyplywy wod na zboczu,

W maju 2011 r. zostala opracowana Kara Rejestracyjna Terenu Zagrozonsgo Ruchami
Masowymi nr 4126, autorami karty s3 W. Danel. R. Wasiluk. Przestankami do wyznaczenia
terenu zagrozonego byly strome zbocze (geomorfologicznie), sprzyjajacy uklad warstw
(geologicznie), infiltracja wod opadowych i wplywy wéd na zboczu (hydrogeologicznie

1 hydrograficznie).

4. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyinego p.n. 8
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Kroénica — Sromowcee Nizne w micjscowoscl Sramowee Ni‘ne,
gm. Crorszivn, pow. nowotarski”
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Gmina Czorsztyn znajduje sig w obrebie dwoj jednostek geologicznych. Obszar od
zbiornika Czorsztyniskiego do polnocnej granicy gminy nalezy do plaszczowiny magurskiej.
Pozostata cze$¢ gminy lezy na obszarze Pieninskiego Pasa Skatkowego. Dokumentowany
obszar badan, geologiczne polozony jest w obrebie Pieninskiego Pasa Skatkowego (dalej
PPS).

PPS jest jednostkq tektoniczng majgca ksztalt fuku o dlugoéci 600 km i szerokosci od
kilkuset do 20 km. PPS oddziela Karpaty Zewnetrzne od Karpat Wewnetrznych,

Strefa kontakiu fliszu magurskiego z PPS jest silnie zaburzona tektonicznie. Wzdluz
granic tych jednostek biegna podiuzne strefy dyslokacyjne, majace charakter uskokéw
przesuwczych, ktore powstaly w wyniku prawoskretnej rotacji Karpat Wewnetrznych
wzgledem Karpat Zewnetrznych.

Pieninski Pas Skalkowy charakteryzuje sie bardzo duza zmiennoscia fitologiczng
utwordw, od plytkowodnych (wapienie krynoidowe) po osady glebokomorskie (radiolaryty).
Jest to wynik $ciénigcia basenu, w ktérym powstawaly osady pieninskiego pasa skatkowego,
z okoto 300 km do szeroko$ci 5 km (na obszarze gminy Czorsztyn). Duza kompresja
spowodowala zluskowacenie struktur plaszezowinowych oraz wceielenie w obreb PPS sukcesji
pochodzenia obcego. W obrgbie PPS wyroznia sie nastepujace elementy strukturalne:

— Jednostki skatkowe, wieku od triasu do kredy gomej (sekwencje: czorsztynska,

czertezicka, niedzicka, braniska, pienifiska, jaligowiecka),

~  ostong skalkowg wieku gérnokredowego sfaldowang na przetomie kredy i paleogenu,

~ paleogenska ostone skatkowg sfatldowana wraz ze starszymi elementami na przelomie

paleogenu 1 neogenu (jednostka magurska).

Doliny rzek i potokéw wypelniaja utwory aluwialne, tworzac tzw. terase redzinna
o wysokosci kilku metréw ponad poziom rzeki i nizsza tegowa. W ich podiozu wystepujg
utwory ilasto-mutkowe, ponad ktérymi zalega warstwa zwiréw, lokalnie przewarstwionych
piaskami. Migzszo$¢ utwordw zwirowo-piaszczystych wynosi kilka metréw,

Gléwnym zbiornikiem wod podziemnych sa tu zbiorniki w przepuszezalnych
otworach czwartorzgdowych den dolin rzecznych, zwlaszeza doliny Dunajea, ktérg stanowia
utwory Zwirowo-piaszezyste. Piaskowce tworza zbiorniki szozelinowo-porowe, izolowane
przez warstwy lupkowe. Wody podziemne wystepujace w tych utworach nie maja wiekszego

znaczenia jako Zrodla zaopatrzenia wody.

Na obszarze badan wierzchnig warstwe o miaZszodci do 1.5 m stanowi nasyp -
Rozpoznanie warankéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.a.
...Rozbudowa drogi powiatowe] nr 1638K Kro$nica — Sromowce Nizne w miciscowosci Sromowce Niine,
egm, Crorszivn, pow. nowolarski™
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konstrukcja podbudowy jezdni. Material ziemny uzyty do konstrukeji nasypu to gléwnie
grunty pochodzenia lokalnego — pospotki, zwiry 1 otoczaki. Poza obszarem jezdni 1 pobocza,
wierzchnia warstwe stanowi gleba. Rodzime podloze gruntowe budujg glhiny zwiezle, gliny
oraz zwiry. Bezposrednio pod nimi zalega rumosz skalny Stosunkowo plytko pod
powierzchnig terenu zalega podioze skalne — wyksztalcone jako pakiety naprzemianleglych
warstw fupkow i piaskowcow (warstwy fliszu karpackiego, wieku kredowego).

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] w postaci
zwierciadta wod gruntowych. Horyzont wodonosny nawiercono w warstwach rumoszu
skalnego, w otworach geologicznych nr O-1 i O-5. Poziom wodonosny nie wykazuje
charakteru ciaglego. Zalega w obrebie warstw rumoszu, ktére w obrebie zwietrzalych
powierzchni tworzg uprzywilejowane drogi krazenia wod podziemnych.

W obrebie warstw utworow spoistych, w otworze geologicznym nr O-1 stwierdzono
wystgpowanie sgczen. Intensywnos$é saczen i gleboko$d ich wystepowania zalezne sg od
warunkow atmosferycznych, w okresie dlugotrwatych opadéw fub po roztopach, moga
przybiera¢ na sile. Lokalnie, w okresach dlugotrwatvch opaddw czy roztopow, w obrebie
utwordw nasypowych i czwartorzedowych moga wystepowaé okresowe wody podskorne
zawieszone.

Podczas prac terenowych nie nawiercono uzytkowego poziomu wodonosnego.

5. Opis wykonanych prac

W celu realizacji zlecenia dokonano wizii terenu oraz wykonano 8 ofwordw
geologicznych o glebokosci 4,0 m p.pt kazdy Lacznie wykonano 1 udokumentowano

32 mb wiercen.

Lokalizacj¢ wykonanych otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 1 000 — zatgeznik nr 2.

W trakcie wiercenia otworow wykonywano szczegdlowy opis makroskopowy
wydobywanych gruntéw oraz prowadzono obserwacje zwierciadla wody gruntowej
i wystepujgeych saczen. Z urobku pobrano reprezentatywne probki gruntu do badan

laboratoryjnych.

Rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich dla poirzeb zadania inwestycyjnego p.n. 10
-, Rozbudowa drogl powialowej nr 1638K Kroénica ~ Sromowee Nizne w micjscowosel Sromowee Nizne,
em. Czorszivn, pow. nowotarski™
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Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem zachowujac

nastepstwo przewiercanvch warstw.

Zakres robot objetych Projektem robdt geologicznych zostal zrealizowany 1 jest

wystarczajacy do celow projektowych.

Wykonane roboty terenowe odbywaty sig pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. Warunki gruntowe-wodne /wlasciwosei fizyczno-mechaniczne gruntoéw/
Charakterystyke warunkoéw gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty

przeprowadzonych prac terenowych (tj. wiercen, badan makroskopowych), badan

laboratoryjnych prébek gruntu oraz o analize materialow archiwalnych.

Na podstawie przeprowadzonveh badan wvdzielong 7 warstiw  eeologiczno-

inzvnierskich:

Warstwa geologiczno-inzynierska I — stanowi ja glina zwiezla z rumoszem, barwy brazowej,

o konsystencji plastycznej, 1. = 0,30.

Warstwa geologiczno-inzynierska Il — stanowi jg glina (na pograniczu pyhu piaszczystego),
lokalnie z domieszkg zwiru lub rumoszu skalnego, o konsystencii twardoplastycznej,

.1}__ 8 0,09

Warstwa geologiczno-inzynierska I — stanowi jg glina, barwy brazowej, o konsystencji

pblzwartej, I =-0,11.

Warstwa geologiczno-inzynierska IV — stanowi jg Zwir, barwy brazowej, popielatej, lokalnie

z granitowymi otoczakami, w stanie $redniozageszczonym, I, = 0,35.

Warstwa geologiczno-inzynierska V - stanowi jg rumosz i/lub rumosz gliniasty, barwy
brunatnej, brazowej, popielatej, grafitowej, o konsystencji polzwartej (w przypadku rumoszu

gliniastego), I <0,00.

Rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestvevinego p.n. i1
Rozbudowa drogi powiatowe] nr 1638K Krodnica — Sromowee Nizne w miciscowosel Sramowcee Nizne,
gm. Czorsztyn, pow. nowotarski”
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Warstwa geologiczno-inzynierska VI - stanowi jg skala miekka — tupek, gtdwnie ilasty,

barwy popielatej, brunatnej, czarnej, grafitowej.

Warstwa geologiczno-inzynierska VII — stanowi ja skala twarda ~ piaskowiec, barwy

jasnopopielatej.

Parametry zalegajacych warstw gruntdw zestawiono tabelarycznie w zatgczniku nr 8.

Teren badan zagrozony jest ruchami mas ziemnych. W profilach otwordw
geologicznych, stwierdzono plytkie zaleganie podioza skalnego, na ktorym zalega
stosunkowo cienka pokrywa czwartorzedowa (gltdwnie utwordw zwietrzelinowych). Opisane
wyze] wyksztalcenie geologiczne stanowi dobre warunki dla rozwoju powierzchni poslizgu
na kontakcie warstw zwietrzelinowych z podlozem skalnymi Potencjalng przyczyng ruchu
osuwiskowego moze by¢ naturalna infiltracja wod opadowych i roztopowych w sprzyjajacym
ukladzie warstw podtoza skalnego.

Biorac pod uwage powyzsze, na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 (Dz.U. Nr 0, poz. 463) stwierdzono
skomplikowane  warunki grunftowe (z uwagi na plozenie w granicach terenu

osuwiskowego), a inwestycje zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej.

7. Ocena warunkéw geologiczno-inZynierskich wraz z prognozg wplywu inwestycji na

srodowisko

Micjsce pracy urzadzenia wiertniczego zostalo starannie zabezpieczone przed
niekontrolowanym wyciekiem olejéw i smaréw. Po zakoficzeniu wierced otwory
zlikwidowano wydobytym urobkiem zachowujac nastepstwo przewiercanych warstw, Po
zakonczenu wszystkich robot badany teren zostal uporzadkowany i przywrocony do stanu
poprzedniego

Realizacja powyzszego projektu robét geologiczaych nie spowodowala szkod
I zanieczyszezet w $rodowisku naturalnym oraz nie miata negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne.

Obszar badan znajduje si¢ poza obszarem prawnie chronionym Natura 2000. Na obszarze

przedmiotowej inwestycji nie  stwierdzono wystepowania niekorzystnych  zjawisk

Rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inweslycyinego p.a. 12
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica - Sromowee Nizne w migjscowosel Sromowee Nizne,
g Crorsztyn, pow. nowotarski”
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geodynamicznych, w tym procesdw osuwiskowych.

Na podstawie kartowania geologiczno-inzynierskiego, wywiadu terenowego 1 analizy
dostepnych materialow archiwalnych, oceniono, ze obrebie wydzielonego terenu zagrozonego
ruchami mas ziemnych nie dochodzi obecnie do utraty statecznosci. Oceniono, ze od daty
opracowania Kart Rejestracyjnych Osuwisk (1. od konca 2010 r), osuwisko nr 28549
{ocenione podczas rejestracyi jako aktywne) oraz osuwisko nr 28624 (ocenione podczas
rejestracji jako okresowo-aktywne), nie wykazuje przejawdw, swiadczacych o zachodzacych

obecnie ruchach geodynamicznych.

Obecnie warstwy gruntdow na przedmiotowym obszarze badan znajduja si¢ w stanie
naturalnej rownowagi, ktéra moze zosta¢ zaburzona w wyniku dlugotrwatego nawodnienia
powierzehni koluwium i niewlasciwego prowadzenia prac budowlanych i ziemnych oraz
niewlasciwego odprowadzenia wod.

Na etapie budowy oraz w pdzniejszym okresie eksploatacji projektowanego obiektu
nalezy zachowac szczegblng ostroznosé, aby nie dopudci¢ do uruchomienia sig¢ procesow

geodynamicznych. Nalezy mieé na uwadze, ze do rozwoju ruchéw masowych ziemni

przyvezyniaja sie zardowne czyvnniki naturalne, jalc i te powstale z winv czlowieka, m.in,:

el wzrost wilgotnosel gruntu spowodowany diugotrwatymi opadami, roztopami
lub zfg gospedarka wodno-sciekowa (np.. brak wilasciwego odrenowania lub stagnujgca
w niedroznych rowach przydroznych woda opadowa),

- podcigcie stoku i pozostawienie go bez wlasciwego zabezpieczenia,

- nadmierne obciazenie stoku, np. poprzez tworzenie nasypow (niekontrolowane
nawozenie ziemi przyczynia si¢ rowniez do zaburzania stosunkéw wodnych na dzialce i na
dziatkach sgsiednich).

Przy wykonywaniu glebokich wykopéw nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos$é
1 stosowaé wymagane zabezpieczenia by nie dopusci¢ do obrywu Scian wykopow lub
wywolania procesdéw osuwiskowych.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko — nie zmieni
dotychczasowego uzytkowania obszaru. Po dokonaniu wizji terenowej, zbadaniu morfologii
stoku, na ktérym polozona jest przedmiotowa inwestycja oraz przeanalizowaniu wynikow
prac terenowych, stwierdza sie, iz projekiowana inwestycja nie naruszy istniejacej
réwnowagi gruntu i nie przyczyni si¢ do uaktywnia proceséw geodynamicznych, w tym
ruchéw  osuwiskowych (przy zastosowaniu zaleced zawartych w  niniejszej

dokumentacji).

Rozpoznanie warunkdéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestveyinego p.a. L3
.Rozbudowa drogi powiatowej 1w 1638K Kro$nica — Sromowee Nizne w migjscowoécl Sromowee Nizne,
gm. Crorszivn, pow. nowotarski”
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8. Waioski i zalecenia

1. W oparciu o materialy archiwalne, literature, wykonane prace i wizje dokonano
P Y ; 5 WM p

rozpoznania podioza gruntowego dla potrzeb planowanego przedsigwzigcia,

2. W obrebie obszaru objetego inwestycja nie wystepuje infrastruktura podziemna.

3. Na obszarze badat wierzchnig warstwe o migzszosci do 1,5 m stanowi nasyp —
konstrukcja podbudowy jezdni. Material ziemny uzyty do konstrukcji nasypu to gléwnie
grunty pochodzenia lokalnego — pospolki, zwiry i otoczaki. Poza obszarem jezdni i
pobocza, wierzchnig warstwe stanowi gleba. Rodzime podloze gruntowe buduja gliny
zwiezle, gliny oraz zwiry. Bezposrednio pod nimi zalega rumosz skalny. Stosunkowo
plytko pod powierzchnia terenu zalega podloze skalne — wyksztalcone jako pakiety
naprzemiantegtych warstw tupkow 1 piaskowcow (warstwy fliszu karpackiego, wieku

kredowego).

4. Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta wod gruntowych, Horyzont wodonoény nawiercono w warstwach rumoszu
skalnego, w otworach geologicznych nr O-1 1 0O-5. Poziom wodonosny nie wykazuje
charakteru ciaglego. Zalega w obrebie warstw rumoszu, ktére w obrebie zwietrzalych

powierzchni tworzg uprzywilejowane drogi krazenia wod podziemnych.

5. W obregbie warstw utwordw spoistych, w otworze geologicznym nr O-1 stwierdzono
wystepowanie saczen. Intensywnos¢ saezen i glebokosé ich wystepowania zalezne sg od
warunkow atmosferycznych, w okresie dhugotrwalych opadoéw lub po roztopach, moga
przybiera¢ na sile. Lokalnie, w okresach dlugotrwalych opaddéw czy roztopdw,
w obrgbie utwordw nasypowych i czwartorzedowych moga wystgpowad okresowe wody

podskorme zawieszone.

6. Podczas prac terenowych nie nawiercono uzytkowego poziomu wodonosnego.

7. Stwierdzone w rozpoznaniu gliny zwigzie rumosze gliniaste oraz upki charakteryzuja

sie¢ zmiennymi whasnos$ciami mechanicznymi. W przypadku nawodnienia gwaltowanie

traca swoje parametry wytrzymalosciowe. Grunty te po nawodnieniu posiadaja mcw;e}ki: :

LRozbudowa drogi powiatowej m 1638K Krosnica — Sromowce Nizne w micjscowosdcl Sromowcee Nizne,
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kat tarcia wewnetrznego.

8. Woda gruntowa w sposob znaczacy nie bedzie utrudnia prac ziemnych - inwestycja
poprowadzona bedzie powyzej zwierciadla wody gruntowe]. Nalezy jednak uwzglednié
mozliwos¢ wystapienia saczen (zasilanych przez infiltracje wod opadowych) w
warstwach przypowierzchniowych. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé odpompowania
wody z wykopu na czas prowadzenia robdt ziemnych, w przypadku intensywnego

naplywu.
9. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych (moze to
znacznie ograniczy¢ lub catkowicie zapobiec naptywowi wody gruntowej do wykopu).

Przy niskich stanach wod w korycie Dunajca.

10. Zgodnie z aplikacja hitps://geclog.pei.gov.pl/ [dostep 29.12.2020 r] obszar

badafi stanowi teren zagrozony podtopieniami.

11, Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje wariantowych
rozwigzah przebiegu trasy projektowanej przebudowy drogi powiatowej — przebieg
musiat zosta¢ dostosowany do przebiegu juz istniejgcej drogi powiatowej oraz do granic
dzialek. Z uwagi na charakter inwestycji, granice dzialek oraz uzbrojenie terenu,

projektowana inwestycja biegnie najbardziej optymalna trasa.

12. Projekt budowlany dla przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje wydobywania

kopalin i ich zagospodarowania przy realizacji inwestycji.

13. W ramach rozwiazan projektowanych nie przewiduje sie tworzenia nasypdw. Grunty
z ewentualnych wykopow zostang zagospodarowane do prac rekultywacyjnych, ktére
polega¢ beda na uporzadkowania teremu po zakoficzonych pracach budowlanych

i przywrocenia stanu pierwotnego na terenie objetym inwestycja.

14. Podczas przeprowadzonego rozpoznania geologiczno-inzynierskiego nie stwierdzono

wystepowania warstw gruntéw slabonosnych.

15. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. Wykopy. -

" p . b ! e 7 e (Pl
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ziemne powinny by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntow zalegajacych ponizej
dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia lub przemarzniecia,

uszkodzony grunt nalezy wybraé i zastapi¢ chudym betonem.

16. Na podstawie kartowania geologiczno-inzynierskiego, wywiadu terenowego i analizy
dostgpnych materialow archiwalnych, oceniono, ze obrebie wydzielonego terenu
zagrozonego ruchami mas ziemmych nie dochodzi obecnie do utraty statecznosci.
Oceniono, ze od daty opracowania Kart Rejestracyjnych Osuwisk (tj. od konca 2010 r.),
osuwisko nr 28549 (ocenione podczas rejestracyi jako aktywne) oraz osuwisko nr 28624
(ocenione podczas rejestrac)i jako okresowo-aktywne), nie wykazuje przejawdw,

Swiadczacych o zachodzacych obecnie ruchach geodynamicznych,

17. Podstawowg role w ochronie odcinka drogi powiatowej objetego niniejszym
opracowaniem przed niszczycielka sila ruchéw mas ziemnych bedzie odgrywaé
wlasciwe utrzymanie 1 systematyczna konserwacja urzadzeft (utrzymanie droznosci

przepustow drogowych, systematyczne oczyszezanie rowdw otwartych, itp.).

18. Projektowana inwestycja nie wymaga monitoringu.

19. Przy wykonywaniu glebokich wykopow nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
| stosowaé wymagane zabezpieczenia by nie dopuscié do obrywu $cian wykopow lub

wywolania procesow osuwiskowych.

20. W przypadku rozwigzan projektowych, uwzgledniajacych poszerzenie pobocza
z ingerencig w strome zbocze (sasiadujace bezposrednio z pasem drogowym), nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia zbocza w sposéb trwaly, chronigcy przed utratg

statecznosci.

21. Na etapie wykonawstwa oraz pozniejsze] eksploatacji drogi zaleca sie utrzymanie
istniejacej na zboczach skarp szaty roélinnej. Usuniecie drzew i krzewdw moze
doprowadzi¢ do zaki6cenia stosunkdéw wodnych (zaniknie retencja korzeniowa) oraz
moze przyczynic¢ si¢ do zmnigjszenia stabilnosci skarp jaru. System korzeniowy drzew
i krzewdw umacnia podloze i stanowi naturalng bariere przytrzymujgcs grunt

zwietrzelinowy na zboczach. , g ;T

Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania inwestycyinego PaLL- f ]6
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22. Stwierdza sig, ze przedmiotowa inwestycia nie przyczyni sie do uruchomienia
nickorzystniejszych zjawisk geodynamicznych, w tym proceséw osuwiskowych, przy

zastosowaniu zalecefi zawartych w niniejSzym opracowaniu.

23. Nalezy mie¢ na uwadze, ze do rozwoju ruchéw masowych ziemni przyczyniaja sig
zardwno czynniki naturalne, jak 1 te powstale z winy czlowieka, m.in.:vwzrost
wilgotnosei gruntu spowodowany diugotrwalymi opadami, roztopami lub zla gospodarka
wodno-§ciekowa {np.. brak wlasciwego odrenowania lub stagnujaca w niedroznych
rowach przydroznych woda opadowa)o), podciecie stoku 1 pozostawienie go bez
wlasciwego zabezpieczenia, nadmierne obcigzenie stoku, np. poprzez tworzenie
nasypow (nickontrolowane nawozenie ziemi przyczynia si¢ rowniez do zaburzania

stosunkdw wodnych).

24. Teren badan zagrozony jest ruchami mas ziemnych. W profilach otwordéw
geologicznych, stwierdzono plytkie zaleganie podloza skalnego, na ktorvm zalega
stosunkowo cienka pokrywa czwartorzedowa (glownie utwordéw zwietrzelinowych).
Opisane wyze] wyksztalcenie geologiczne stanowi dobre warunki dla rozwoju
powierzchni poshizgu na kontakcie warstw zwietrzelinowych z podiozem skalnymi
Potencjalng przyczyng ruchu osuwiskowege moze byé naturalna infiltracja wod

opadowych i roztopowych w sprzyjajacym ukladzie warstw podioza skalnego.

25. Biorac pod uwage powyzsze, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.042012 (DzU. Nr 0, poz. 463)
stwierdzono skomplikowane warunki gruntowe (z uwagi na plozenie w granicach

terenu osuwiskowego), a inwestycje zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej,

e
o ity
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e - 0dcinek drogi powiatowej objety opracowaniem

o

Mapa obszaru zagrozonego podtopieniami

Data: Opracowala: Podpis:
X 2020 mgr inz. Elzbicta Malajowicz

; : A
Rozpomanie warunkéw geologicmo-inzymierskich dla potrzeb zadania inwestycyjnego o]
pn..,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica - Sromowce Nizne Zal nré
L w miejscowosci Sromowce Nizne, gm. Czorsztyn, pow. nowotarski”

EM.GEO Uslugi Geologiczne Elzbieta Malajowicz, Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka, kom: 669 898 566|

~ 069




W PR PR | ‘;,;‘:jf\'.\:ir_l‘.,]‘o‘!iirE

W NOWYM TARGU
Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegien
ul. Wroclawska 37A/510,
30-011 Krakéw
tel.: 12-633-05-82
NIP: 869-110-43-95
e-mail: biuro@ppzbiegien.com.pl

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowce Nizne w km 10+250.00 — km 11+197.00
w miejscowosci Sromowce Nizne gm. Czorsztyn

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
STRONA TYTUEOWA

Inwestor: Zarzgd Powiatu Nowotarskiego
Ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Lokalizacja: Miejscowosc: Sromowce Nizne
217071 (2170), 2182/1 (2182), 2182/2 (2182), 2183/1 (2183), 2183/2 (2183), 2192/1 (2192), 2192/2 (2192), 2192/3
(2192), 3137/1 - obr. 0006 Sromowce Niine, jedn. ewid. 121104_2 Czorsztyn,
Gmina: Czorsztyn
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: malopolskie

Kategoria: XXV —drogi, IV — zjazdy, XXVI — sieci, XXVIII — przepusty
Opracowala: mgr inZ. Katarzyna Gozdek
Wrzesien 2022

Korekta: Grudzien 2022
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638k Krosnica — Sromowce Nizne w km 10+250.00 — km 11+197.00 w miejscowosci
Sromowce Nizne gm. Czorsztyn

Zespol projektowy:

Branza

Tytul zawodowy, imig,
nazwisko

Uprawnienia

Data opracowania,
podpis

Data korekty,
podpis

Do projektowania w

l

Projektant mer in specjalnosci \
branza 2 . konstrukcyjno — budowlanej bez
drogowa JADWIGA ZBIEGIEN ograniczen
nr NBUA-7342/123/98 09.2022 12.2022
y N Do projektowania w
D jacy o 5 3
3 r&;\;:l;faac mgr. inz. specjalnosci \ (
drago:va TADEUSZ SWIDERSKI | drogowej
nr MAP/0036/POOD/12 09.2022 122022
Do projektowania w
sl specjalnosci w zakresie sieci
L‘:’:‘% mgr inz. ) instalacji urzadzen = .
1' PIOTR PIWOWONSKI elektrycznych i
EHCTRECEE elektroenergetycznych
nr MAP/0109/POOE/04 09.2022 12.2022
Do specjalnosci w zakresie sieci
Sorpediae | mar ns e /o M
energetyczna GRZEGORZ GURDZIEL elektroenergetycznych
nr MAP/0316/POQ3/13 09.2022 12.2022
Do projektowania w )
B specjalnosci instalacji |
%‘% inz. telekomunikacji przewodowej v
' 7 infrastrukt
teletechniczna MAREK OKNINSKI :Zii': 2 0L ru. e
rzyszaca bez ograniczen
nr 0380/U/97 2022 12.2022
. Do projektowania i kierowania 4 ;
Sprawdzajacy to = il .
8 rZWdzf | mer inz. robotami bez ograniczen w L éf/
i Iere:f!fr:;zna KRYSTIAN SOBOTA specjalnosci telekomunikacyjnej
nr MAP/0265/PWOT/13 092022 122022
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638k Krosnica — Sromowce Nizne w km 10+250.00 — km 11+197.00 w miejscowosci
Sromowce Nizne gm. Czorsztyn

CZESC OPISOWA

1. Zakres projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K o dlugosci
ok. 950m w miejscowosci Sromowce Nizne, gminie Czorsztyn, powiecie nowotarskim, wojewodztwie
matopolskim. W ramach opracowania przewidziano rozbudowg drogi powiatowej nr 1638K polegajgcej na
przebudowie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,50m o nawierzchni asfaltowej, budowie $cieku z dwdéch
rzgdow kostki, budowie prawostronnego chodnika o szer. 2,0 m, budowie lewostronnego i prawostronnego
pobocza o szer. 1,00 m, przebudowie zjazdu indywidualnego, budowie prawostronnego muru oporowego,
budowie bariery mostowej z pochwytem, przebudowie rowu lewostronnego z dnem z korytka muldowego
o szer. 30 cm, budowie lewostronnej palisady betonowej, przebudowie przepustow pod droga, likwidacji
przepustow pod droga, budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, zabezpieczeniu sieci kolidujacych
z inwestycjg m.in. sie¢ elektryczna i teletechniczna, wycince zbgdnych drzew i krzewdw. W miejscu
wystepowania istniejgcego muru oporowego przewiduje si¢ budowe konstrukeji zespolonej z projektowanym
murem oporowym.Konieczna jest rozbiorka istniejacych elementéw infrastruktury oraz wycinka drzew
kolidujacych z inwestycja.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e przebudowy, zabezpieczenie, rozbiorka sieci
e podbudowy,
e nawierzchnia drogi, pobocza
e roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanej drogi znajduja si¢ nast¢pujace elementy uzbrojenia terenu takie jak sie¢
teletechniczna oraz energetyczna. Nie wklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] urzadzen podziemnych, ktoére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami
nalezy dokona¢ odpowiedniego ich zabezpieczenia na warunkach wydanych przez ich zarzadcow oraz
poinformowac o zaistnialej sytuacji Projektanta.

3. Sposob realizacji robot w poblizu sieci elektroenergetycznej podziemnej

Przed przystapieniem do robot elektroenergetycznych nalezy dokonaé identyfikacji i inwentaryzacji
przebiegajgcych linii oraz rozpozna¢ uzytkownika linii. Na trasach zidentyfikowanych podziemnych linii
clektroenergetycznych nalezy umiescic tablice o niebezpieczenstwie porazenia pradem Przed skrzyzowaniami
ciggow komunikacyjnych z liniami napowietrznymi nalezy ustawi¢ bramki ograniczajgce dopuszczalne
gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Osoby nadzorujgce prace przy liniach elektroenergetycznych powinny zadbaé, aby byly one
wykonywane wylgcznie przy wylaczonym napigciu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia robot przy
czynnej linii nalezy uzgodni¢ z jej uzytkownikiem bezpieczne warunki pracy. Wszelkie czynnosci, zaliczane
do szczegolnie niebezpiecznych, nalezy wykonywa¢ w minimum dwuosobowym skladzie, zapewniajac srodki
techniczne dla bezpiecznego wykonania pracy, a takze asekuracj¢ oraz pierwszg pomoc w razie zaistnienia
niebezpieczenstwa.

Dla linii kablowych strefa niebezpieczna powinna by¢ oznaczona po obu stronach kabla na szerokosé
3
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6 m. Trasa linii kablowych, ulozonych pod ziemig, musi by¢ w odpowiedni sposob oznakowana.
Widoczne znaki powinny by¢ rozmieszczone w miejscach zmiany przebiegu linii, a w prostych odcinkach —
nie rzadziej niz co 20 m. W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego moga by¢é wykonywane wylgcznie na pisemne polecenie osoby upowaznionej,
sprawujacej nadzor lub kierownictwo nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych. Kazde uszkodzenie
powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel.

4. Sposob realizacji robot w poblizu sieci teletechnicznej

Przed przystapieniem do robot w poblizu sieci kablowej napowietrznej nalezy dokona¢ identyfikacji
oraz inwentaryzacji przebiegajacych linii oraz rozpoznaé uzytkownika linii. Przed skrzyZowaniami ciggow
komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegajacymi wylaczaniu nalezy ustawi¢ bramki
ograniczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow, nie blizej niz 15 m od miejsca
skrzyzowania. Wysoko$§¢ gornej krawedzi bramki powinna by¢ dostosowana do gabarytow przejezdzajacych
pojazdow, lecz nie mniejsza niz 4 m.

5. Elementy zagospodarowania moggqce stwarzac zagroienie

e Ruch cigzaréwek i innych $rodkow transportu na terenie dziatki.

e Transport ziem, gruzu i innych materiatow budowlanych.

e Praca budowlane prowadzone w wykopie oraz na wysokosciach.

o Skaleczenia ostrymi, szorstkimi narzedziami (ostrza narzedzi recznych, siekiery, pity itp.)

6. Instruktai pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp i poinstruowac
ustnie jak maja si¢ zachowywac, by nie stwarza¢ sytuacji mogacych powodowac zagrozenie bezpieczenstwa, a takze
przeszkoli¢ z obshugi sprzetu mechanicznego. Instruktaz przeprowadza kierownik budowy. Pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac.

7. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczernistwu

e Oznakowanic i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczegdlnych miejsc pracy maszyn
1 urzadzen.

e Wyposazenie 1 stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia 1 sprzetu ochronnego
dostosowanego do warunkéw i wystepujacych zagrozen.

e Maszyny, urzadzenia i sprz¢t bedzie spetnial wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej
eksploatacji.

e Wykonawca =zapewni obstuge urzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okre§lonych w przepisach.

o Wszystkie urzadzenia, instalacje 1 maszyny po =zakofczeniu zmiany beda zamykane
/unieruchamiane/ w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzycia.

8. W przypadku wystgpienia zagroienia naleiy:

e Zapewnic¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym

e Podja¢ czynnos$ci majace na celu uniknigcia zagrozenia zycia

e Podjaé¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usunigcie zagrozenia
e Powiadomi¢ niezwlocznie osobg odpowiedzialng za prowadzenie budowy.

6
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9. Uwagi koricowe:

Nalezy zapewni¢ sprawna i bezpieczna komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen poprzez wydzielone drogi ewakuacyjne. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy pracach na rusztowaniu stosowa¢ bezwzglednie bariery zapobiegajace
upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. W przypadku przechowywania substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy zamiesci¢c informacje na tablicach ostrzegawczych w  widocznym miejscu.

Wyroby niebezpieczne przechowywaé w miejscach zamknietych, odizolowanych od o0sob postronnych.
Plac budowy oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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