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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsigwziecie rozbudowy drogi powiatowej nr 1638K Krosnica
— Sromowce Nizne w m. Sromowce Nizne w ok. km 10+244.0 — km ok. 11+197.3.

W ramach opracowania przewidziano rozbudowe drogi powiatowej nr 1638K o dtugosci ok.
950m w miejscowosci Sromowce Nizne, gminie Czorsztyn, powiecie nowotarskim, wojewoddztwie
matopolskim. W ramach opracowania przewidziano rozbudowg drogi powiatowej nr 1638K polegajacej
na remoncie nawierzchni jezdni asfaltowej, budowie $cieku z dwoch rzedéow kostki, budowie
prawostronnego pobocza szer. min. 1,5m, budowie lewostronnego i prawostronnego pobocza o szer.
0,4-1,0m, przebudowie zjazdu, budowie prawostronnego muru oporowego, budowie bariery mostowej
z pochwytem, przebudowie rowu lewostronnego z dnem z korytka muldowego o szer. 30cm,
przebudowie przepustow pod droga, rozbiorka przepustéw pod droga, budowie kanalizacji deszczowe;j
wraz z wylotami, przebudowie sieci kolidujacych z inwestycja m.in. sie¢ elektroenergetycznej
doziemne;j i teletechnicznej, wycince zbednych drzew i krzewoéw. W miejscu wystgpowania istniejgcego
muru oporowego przewiduje si¢ budowe konstrukcji zespolonej z projektowanym murem oporowym.
Konieczna jest rozbiorka istniejacych elementow infrastruktury oraz wycinka drzew kolidujacych z

inwestycja.

Zakres inwestycji etapu I obejmuje:
Rozbudowe drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowce Nizne — w ok. km 10+244.0 do
ok. km 11+197.3 polegajaca na:
1. Budowie naktadki nawierzchni drogi w km 10+250.0 do km 11+189.7;
. Budowie korytka muldowego szer. 30cm strona lewa w km 10+907.5 do km 11+142.4;

. Budowie pobocza lewostronnego o szer. 0,4-1,0 m w km 10+250.0 do km 11+189.7;

2
3
4. Budowie pobocza prawostronnego o szer. 1,00 m w km 10+250.0 do km 10+259.8
5. Budowie pobocza bit. prawostronnego szer. min. 1,5m w km 10+259.8 do km 11+197.0
6. Budowie kanalizacji deszczowej;
7. Budowie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki:

-w km od 10+259.8 do km 11+193.3, str. P;
8. Przebudowie zjazdu lewostronnego wraz z przepustem w km 10+792.5;
9. Budowie wylotow kanalizacji deszczowe;j:

-w km 10+514.8 — wylot W1,

- w km 10+667.4— wylot W2;

-w km 10+786.9 — wylot W3;

- w km 10+803.0 — wylot W4;

-w km 11+100.7 — wylot W5;



10. Przebudowie rowu lewostronnego:
-w km 10+258.2 do km 10+825.0;
-w km 10+894.9 do km 10+985.0;
11. Przebudowie przepustéw pod droga:
-w km 10+258.20 — Pr1;
-w km 11+101.40 — Pr6;
12. Budowa przepustu o konstrukcji ramowej (maty most):
-w km 10+515.7 — Pr2;
- w km 10+669.1 — Pr3;
-w km 10+799.3 — Pr4;
13.Budowie muréw oporowych prawostronnych:
-w km 10+244.2 do km 10+259.5;
-w km 10+690.5 do km 10+867.6;
- w km 10+958.4 do km 10+985.0;
-w km 10+985.0 do km 11+044.1;
-w km 10+075.0 do km 11+178.8;
14.Nadbudowie istniejagcego muru OPOrowego prawostronnego:
-w km 10+259.5 do km 10+690.5;
- w km 10+867.9 do km 10+958.4;
- w km 11+044.1 do km 11+075.0;
13. Odtworzenie narzutu kamiennego:
-w km 10+284.1 do km 10+11+064.4;
14. Przebudowie sieci teletechnicznej — wg odrebnego opracowania branzy teletechnicznej;
15. Przebudowy i zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej — wg odrebnego opracowania branzy
elektroenergetycznej;
16. Rozbidrce istniejgcych elementdow zagospodarowania tj.:
- rozbidrka oraz frezowanie nawierzchni jezdni;
- rozbiorka nawierzchni zjazdu;
- rozbiorka przepustu pod droga:
-w km 10+515.7 — Pr2;
-w km 10+669.1 — Pr3;
-w km 10+799.3 — Pr4;
- w km 10+988.40 — Pr5Li;

17. Wycince drzew i krzewow.



Calosé inwestycji bedzie realizowana na dzialkach nr:
2170/1 (2170); 2182/1 (2182); 2182/2 (2182); 2183/1 (2183); 2183/2 (2183); 2192/1 (2192); 2192/2
(2192/2); 2192/3 (2192); 3137/1 - obr. 0006 Sromowce Niine, jedn. ewid. 121104 2 Czorsztyn.

UWAGA: Numery dzialek podane w nawiasach to numery dzialek przed podzialem.

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r.
zmieniajacym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznej i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643) obowiazujacy do dnia 12.09.2019r. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem (§15 ust.
1 pkt. 4) szeroko$¢ paséw ruchu na drodze klasy Z winna wynosi¢ 3,0m. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruch na terenie zabudowy, szeroko$¢ pasa moze byc
zmnigjszona o 0,25m wzgledem wartosci okreSlonych wust. 1 (na podstawie §15 ust. 4 ww.
Rozporzadzenia). W przypadku przedmiotowej drogi projektuje si¢ wykorzystanie elementow

uspokojenia ruchu.

2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1638K Krosnica — Sromowce Nizne zlokalizowany
jest w miejscowosci Sromowce Nizne, w gminie Czorsztyn, powiecie nowotarskim, wojewodztwie

matopolskim.

3. INWESTOR

Zarzad Powiatu Nowotarskiego,
ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowg nastgpujace dokumenty i materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Pomiary geodezyijne
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zalgcznik umowy
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Normy wytyczne i literatura branzowa

o Wizje w terenie

5. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 470)



e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721)

e  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 1333)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1069)

e Rozporzadzenie MTiGM z 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1642).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad, z dnia 16.06.2014r

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sromowce Nizne, gm. Czorsztyn,
w powiecie nowotarskim, w wojewddztwie matopolskim. Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej
nr 1638K przebiega w terenie niezabudowanym. Szerokos¢ istniejacej jezdni asfaltowej wynosi ok. 5,1
- 53 m. Wzdhluz drogi publicznej zlokalizowane jest obustronne pobocze gruntowe o szerokosci
ok. 0,7m. W obrebie istniejgcej drogi zlokalizowany jest zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowe;.
Stan nawierzchni jezdni mozna oceni¢ jako dobry, nie posiada spgkan badz wzdtuznych wgniecen.
W obrebie pasa drogowego drogi powiatowej odbywa si¢ ruch kotowy oraz pieszy.

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1638K realizowane jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
jezdni, oraz poprzez istniejace rowy przydrozne. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni odprowadzane
sg do rowow przydroznych oraz w kierunki obszaréw zielonych. Po lewej stronie drogi powiatowej
1638K znajduje si¢ wysoka skarpa porosnieta drzewami iglastymi i lisciastymi, natomiast po stronie
prawej wystepuj¢ ciek wodny — Dunajec.

W obrebie projektowanej drogi przebiega sie¢ elektroenergetyczna oraz stupy teletechniczne.

Ze wzgledu na umiejscowienie przedmiotowej drogi w bezposrednim sasiedztwie Dunajca,
od strony rzeki zlokalizowany jest mur oporowy podtrzymujacy konstrukcje. W stanie istniejagcym mury

oporowe sg porosnigte roslinnoscia, posiadajg liczne spekania 1 ubytki.

6.2 Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Inwestycja znajduje si¢ km 10+250.0 — km 10+985.0 drogi powiatowej 1638K,
w wojewodztwie matopolskim, powiecie nowotarskim, w miejscowosci Sromowce Nizne.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa 1638K nie ma powigzan z innymi drogami

publicznymi.



6.3 Przekroje typowe
W stanie istniejagcym jezdnia ma przekroj daszkowy na odcinkach prostych i spadek jednostronny
W obszarze tukoéw poziomych. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, w stanie dobrym, nie posiada

spekan i ubytkow.

6.4 Odwodnienie
Odwodnienie drogi powiatowej nr 1638K realizowane jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
jezdni, oraz poprzez istniejace rowy przydrozne. Wody deszczowe i roztopowe z jezdni odprowadzane

sg do rowdw przydroznych oraz w kierunku obszarow zielonych.

6.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie pasa drogi powiatowej 1638K wystepuja:
e sie¢ elektroenergetyczna
e siec teletechniczna

Nie wklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
urzadzen podziemnych, ktore nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
W instytucjach branzowych. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami

nalezy dokona¢ odpowiedniego ich zabezpieczenia na warunkach wydanych przez ich zarzadcow.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1 Zagospodarowanie terenu
Odcinek objety rozbudowa dowiazany zostal do stanu istniejacego. W ramach opracowania

przewidziano rozbudowe drogi powiatowej nr 1638K polegajacej na remocie nawierzchni jezdni
o szerokosci ok 5,2m, budowie $cieku z dwoch rzedow kostki, budowie prawostronnego pobocza o
nawierzchni utwardzonej i szer. min. 1,50m, budowie lewostronnego i prawostronnego pobocza o szer.
0,4-1,0m, przebudowie zjazdu, budowie prawostronnego muru oporowego, budowie bariery mostowej
z pochwytem, przebudowie rowu lewostronnego z dnem z korytka muldowego o szer. 30 cm,
przebudowie przepustow pod droga, rozbiorka przepustoéw pod droga, budowie kanalizacji deszczowej
wraz z wylotami, zabezpieczeniu sieci kolidujacych z inwestycjg m.in. sie¢ elektryczna i przebudowie
sieci teletechnicznej.

Pomiedzy nawierzchnig drogi a nawierzchnia pobocza projektuje si¢ $ciek przykraweznikowy z 2
rzedow kostki, obnizony - 2cm ponizej jezdni.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie przez projektowana kanalizacje deszczowa
i przebudowywane rowy. Wody opadowe beda zbierane ze §cieku przykraweznikowego poprzez wpusty
uliczne zeliwne klasy D400, nastgpnie przykanalikami PVC @200 doprowadzane do studni
kanalizacyjnych zelbetowych ©1200 z wlazem zeliwnym klasy D400. Nastepnie wody opadowe
odprowadzone zostang kolektorami PP (3400 do projektowanych wylotow. Wpusty wyposazone



w osadniki beda wstepnie oczyszcza¢ wody opadowe i roztopowe z najci¢zszych zanieczyszczen

mechanicznych.

Podstawowe parametry rozbudowanego odcinka drogi to:

— Kategoria drogi: powiatowa

— Kilasa drogi: Z;

— Droga jednojezdniowa, o dwoch pasach ruchu

— Predkosé projektowa: Vp = 50 km/h;

— Szeroko$¢ jezdni min.: stan istniejacy;

— Kategoria natezenia ruchu: KR3

— Pochylenie poprzeczne jezdni — przekroj daszkowy, 2,0%
— Szerokos$¢ pobocza gruntowego ulepszonego: 0,4-1,0m;
— Szeroko$¢ pobocza utwardzonego: min. 1,5m;

— Pochylenie poprzeczne poboczy: 2,0%-6,0%

e NAWIERZCHNIA JEZDNI - NAKEADKA:

- 5.cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralna — asfaltowej AC 11S;

- 2.cm éred. — warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W,;

e KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO:

- 6 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralna — asfaltowej AC 5S;
- 20cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

- 20cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;

e KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA:

- 20cm — nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

- 20cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie;

e KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWEGO ULEPSZONEGO:

- 15cm — kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;

o KONSTRUKCJA KORYTKA MULDOWEGO 10X30CM:

- 10cm — betonowe korytko muldowe 10x30cm;

- 10cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e KONSTRUKCJA SCIEKU:

- 8cm — kostka wibroprasowana;
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- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- 23cm — tawa betonowa z oporem C12/15;

e KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO:

- 30 cm — obrzeze betonowe 8x30cm;

- 15 cm — tawa betonowa z oporem C12/15;

e KANALIZACJA DESZCZOWA:

- wpusty uliczny: zeliwne D400;

- studzienka $ciekowa: studnie betonowe i PP &500;
- przykanalik: rury PVC 0200; PVC 0160;

- studnia rewizyjna: studnie betonowe @ 1200;

- kanat gtowny: rury PP ©400 SN10

- odwodnienie liniowe z kratg zeliwng D400

7.2 Zjazdy

Przedmiotowa inwestycja wymaga przebudowy zjazdu zlokalizowanego wzdluz
rozbudowywanej drogi powiatowej 1638K. Lokalizacja przebudowywanego zjazdu do posesji pozostaje
bez zmian. Przebudowa zjazdu bedzie polega¢ na wykonaniu zjazdu o szerokos$ci jezdni jak zjazdu
istniejacego, ale nie mniejszym niz 3,0m i1 wykonaniu poboczy zjazdu o szerokosci 0,75m.
Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu z projektowang poboczu bedzie zaokraglone tukiem kotowym
o promieniu rownym 3,00m. Zjazd zostanie dopasowany wysokosciowo do istniejacego
zagospodarowania terenu przylegtego. Pochylenie poprzeczne zjazdu w kierunku zgodne
z uksztaltowaniem terenu. Pochylenie podtuzne zjazdu dopasowano do uksztaltowania elementow

drogi, jednak nie wigksze niz 5,0% w pasie drogowym.

7.3 Mury oporowe

7.3.1 Charakterystyka ogolna

Przyjeto wykonanie muru oporowego w postaci Sciany ptytowo-katowej o konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej podtrzymujacej nasyp drogi po jej rozbudowie. Mur oporowy wykonany segmentami.
Dhugo$¢ maksymalna segmentu to 15,0m. Niweleta oczepu muru dostosowana do niwelety

rozbudowywanej drogi.

Budowie muréw oporowych prawostronnych:
e W km 10+244.2 do km 10+259.5;
e w km 10+690.5 do km 10+867.6;
e W km 10+958.4 do km 10+985.0;
e wkm 104+985.0 do km 11+044.1;
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e wkm 10+075.0 do km 11+178.8;

Nadbudowie istniejacego muru oporowego prawostronnego:
e w km 10+259.5 do km 10+690.5;

e wkm 10+867.9 do km 10+958.4;

e wkm 11+044.1 do km 11+075.0;

Zalozenia projektowe:

Klasa konstrukcji — S5

Glegbokos$¢ przemarzania gruntu — 1,2 m

Zalozenia materialowe:
Beton: C30/37 (B37), F150, W8
C12/15 (B15) — chudy beton
Stal zbrojeniowa zebrowana AIIIN B500SP
Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne
Papa termozgrzewalna, kit trwale plastyczny
Grunt zasypowy — mieszanka piaskowo-zwirowa
Zalozenia do obliczen:
Klasa ekspozycji: XC4+XF3+XAl, XC2+XAl
Otulina: 50mm
Obciazenia:
— Obciazenia stale:
ciezar whasny konstrukcji,
cigzar wlasne wyposazenia,
parcie gruntu.
— Obcigzenia zmienne:
obcigzenie zmienne na chodniku,
obcigzenie zmienne na drodze.
— Obciazenia wyjatkowe:

uderzenie pojazdu w barieroporgczy.

7.3.2 Opis szczegotowy elementow murow oporowych

Wykopy szeroko przestrzenne. Gleboko$¢ wykopu dostosowac¢ do glebokosci posadowienia.

Wykop pod budynek wykona¢ segmentami a ostatnia warstwe o gr. ok. 20cm odspoi¢ bezposrednio

przed utozeniem chudego betonu. Prace prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego nie wjezdzajac

do wykopu. Pod ptyte fundamentowg muru oporowego wyla¢ warstwe gr. 10cm chudego betonu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych, przy niskich stanach wod

w rzece Dunajec oraz poza okresami powodziowymi. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod

opadowych. Wykop powinien by¢ prowadzony bez naruszenia struktury gruntow zalegajacych ponizej
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projektowanego poziomu wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia uszkodzony
grunt nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

Plyta fundamentowa Zelbetowa wylewana na mokro o grubosci 50cm, beton C30/37 (B37),
F150, W8. Zbrojone gtowne #16 co 10cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm, stal BSOOSP uktadane
jak na rysunku konstrukcyjnym.

Plyta pionowa zelbetowe wylewane na mokro o grubosci 30cm, beton C30/37 (B3).
Zbrojone gtowne #12 co 20cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm, stal BSOOSP uktadane jak na
rysunku konstrukcyjnym.

Oczep zelbetowy wylewany na mokro o wymiarach 0,6x0,8m, beton C30/37 (B37), F150, WS.
Zbrojone glowne #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co ~20cm, stal BSOOSP uktadane jak na
rysunku konstrukcyjnym.

Dylatacje pomiedzy poszczegolnymi segmentami o szerokosci 20mm. Wypehienie dylatacyjne
nalezy wykona¢ z materiatow trwale plastycznych — styropian. Dylatacja od strony nasypu
zabezpieczona pasmem papy termozgrzewalnej o szerokosci 40cm. Polaczenie dylatacyjne od strony
widocznej wypehione kitem trwale plastycznym. W celu zniwelowania klawiszowania segmentow
muru w przerwach dylatacyjnych nalezy zastosowac trzpienie dylatacyjne w postaci dybli stalowych
nierdzewnych o $red. min. 24mm co maksimum 50cm.

Izolacje plyty poziomej oraz pionowej fundamentowej od strony nasypu nalezy wykonaé
z powtok bitumicznych poprzez malowanie dwukrotne na zimno.

Material zasypowy nalezy wykona¢ gruntem niespoistym, mieszanka piaskowo-zwirowa
o parametrach:

* kacie tarcia wewngtrznego min 34°,
*  spdjnos¢ C,=0,
* ciezar objetoSciowy y < 19,0 kN/m?,
* stopien zageszczenia Is > 1,00,
e wskaznik réznorodnosci U>6,
* wskaznik wodoprzepuszczalno$ci > 6x10°m/s.
Material zageszcza¢ warstwami gr. 20-30cm do w/w wskaznika zageszczenia.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na oczepie muru oporowego nalezy zamocowac drogowe barieroporecze stalowe o wysokosci
min. 1,10m zgodnie projektem stalej organizacji ruchu (wg odrgbnego opracowania).

Zabezpieczenie koryta rzeki Dunajec

Podczas wykonywania robdt budowalnych nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki oraz wody ptynace
przez zanieczyszczeniami podczas realizacji inwestycji.

Sposob zabezpieczenia wod rzeki Dunajec przed ewentualnym zanieczyszczeniem w czasie

prowadzenia robot w korycie w postaci:
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* zakazu gromadzenia materialu pochodzacego z budowy muréw oporowych w korycie rzeki,
* zabezpieczenia koryta rzeki w postaci siatek zabezpieczajacych przed dostaniem si¢ do wod
materialu budowalnego m.in. gruzu do waéd rzeki,
e prowadzenie prac naprawczych, konserwacyjnych, tankowania oraz postd] maszyn
budowalnych poza korytem rzeki,
* ograniczenie do minimum prac powodujacych zmetnieni wod wraz z stosowaniem przerw
podczas robot,
* stosowania grodzi ziemnych w postaci materiatow gliniastych w workach zabezpieczonych
folig i/lub grodzi stalowych,
* wykonywanie prac w korycie rzeki przy niskich stanach waod,
* wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w dobrym stanie techniczny
a w szczegolnosci szczelnosci ich uktadow hydraulicznych.
7.3.3 Uwagi
Betonowanie elementow Zelbetowych
Podczas betonowania nalezy szczegélna uwage zwrdci¢ na staranne zaggszczanie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu do form. W przypadku prowadzenie
betonowania w warunkach obnizonej temperatury stosowaé nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej
uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rgkaw elastyczny aby przy betonowaniu stupow zrzut
mieszanki betonowej nie nastepowal z wysokosci przekraczajacej 1,0m. W trakcie dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje §wiezego betonu dostosowana do
panujacych warunkéw atmosferycznych. Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna dokona¢ po
uzyskaniu przez beton minimum 75% no$no$ci projektowanej wytrzymalosci.
Stal zbrojeniowa
Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjna. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladow rdzy kruchej, smaru lub blota.
Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.
Kontrola wymiaréw
Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw podanych na
rysunkach. Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomylki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie
potrzeby dokonaja uscislen lub wykonajg niezb¢dne modyfikacje. Wykonawcy bedg odpowiedzialni za

pomylki oraz zmiany w ich zestawie robot.
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Uwag koncowe:

* prace fundamentowe prowadzi¢ bezwzglednie przy stanie niskich wod w rzece Dunajec, poza
okresem zagrozenia powodzia,

* roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego, w sposob niepowodujacych
zanieczyszczenia wod (np. smarami, wyciekami oleju itp.),

* po wykonaniu rob6t uporzadkowac teren,

* wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z Sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem 0sob uprawnionych,

* wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie podczas prac,

* powstatle watpliwo$ci zwigzane z dokumentacja, jak i wystgpujace w czasie realizacji,
niezwlocznie zglaszaé projektantowi,

* wykorzystywane do budowy sprzet i narzgdzia musza by¢ w petni sprawne i posiadaé aktualne,
wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany
i przeszkolony,

* wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowaé rozwigzanie (element, materiat, technologi¢) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujacymi normami,

* wszystkie zastosowane do budowy materialy musza posiada¢ aktualne wymagane przepisami

swiadectwa i atesty.

7.4 Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie przez projektowana kanalizacje deszczowg
i przebudowywane rowy. Wody opadowe =z drogi i chodnika bedg zbierane ze $cieku
przykrawgznikowego poprzez wpusty drogowe, a nastgpnie przykanalikami doprowadzane do studni
kanalizacyjnych zelbetowych. Wpusty deszczowe wyposazone sg w osadniki, w ktérych wody zostang
wstepnie oczyszczone z najciezszych zanieczyszczen mechanicznych, co zmniejszy ryzyko zamulenia
przewodow.
Wody opadowe odprowadzone zostang kolektorami 9400 do projektowanych wylotow.
Majac na uwadze aktualnie obowigzujace przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 63 z 2000r. z pozn. zm.) istniejace
przepusty zlokalizowane wzdluz przedmiotowego odcinka drogi zostang przebudowane.
Przebudowa przepustu Prl bedzie polegata na rozbiérce i budowie w jego miejscu nowego przepustu
kotowego 0 naste¢pujacych parametrach:
e przepust Prl
o wspotrzedne geodezyjne w osi - X: 5474381.79, Y: 7455106.85

o $rednica - $800 mm

15



spadek dna - 2,3%
rzedna dna

wlot - 464,58 m n.p.m.,
wylot - 464,35 m n.p.m,

wymiary komory wlotowej w rzucie: - 1,50 x 1,00 [m]

W przypadku przepustu Pr2, Pr3 oraz Pr4 przebudowa bedzie polegata na rozbiorce istniejacych

przepustéw kotowych oraz budowie w ich miejscu nowych przepustéw — matych mostéw o konstrukeji

ramowej nastepujacych parametrach:

O

O

przepust Pr2 (maly most)

wspotrzedne geodezyjne w osi - X: 5474125.33, Y: 7455126.80
wymiary wewnetrzne - 1,0 x 1,0 mm

rzedna dna

wilot - 463,46 m n.p.m.,

wylot - 463,29 m n.p.m.,

spadek dna- 1,6%

wymiary komory wlotowej w rzucie - 1,50 x 1,00 [m]
umocnienie — na dtugosci ok. 3,0 m powyzej obiektu mostowego, narzutem kamiennym o ¢15-20
[cm], ulozonym na betonie

przepust Pr3 (maty most)

wspotrzedne geodezyjne w osi - X: 5473972.06, Y: 7455131.76
wymiary wewnetrzne - 1,0 X 1,0 mm

rzedna dna:

wilot - 463,03 m n.p.m.,

wylot - 462,86 m n.p.m.,

spadek dna - 1,6%

wymiary komory wlotowej w rzucie - 1,50 x 1,50 [m]
umocnienie — na dlugoséci ok. 3,0 m powyzej obiektu mostowego, narzutem kamiennym o ¢ 15-20
[em], ulozonym na betonie

przepust Pr4 (maty most)

wspotrzedne geodezyjne w osi - X: 5473842.36, Y: 7455143.08
wymiary wewngtrzne - 1,20 X 1,0 mm

rzgdna dna

wlot - 462,74 m n.p.m.,

wylot - 462,62 m n.p.m.,

spadek dna - 1,2%

wymiary komory wlotowej w rzucie - 1,70 x 1,50 [m]
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o umochienie — na dlugosci ok. 5,0 m powyzej obiektu mostowego, narzutem kamiennym o ¢ 15-20
[em], ulozonym na betonie

e przepust Pr6

o wspotrzedne geodezyjne w osi - X: 5473541.21, Y: 7455130.80

o $rednica - $800 mm

o spadek dna - 1,2%

o rzedna dna
wlot - 462,21 m n.p.m.,
wylot - 462,09 m n.p.m,

o wymiary komory wlotowej w rzucie: - 1,00 x 1,00 [m]

1.5 Branza teletechniczna

7.5.1 Sieé teletechniczna
Istniejaca sie¢ teletechniczna koliduje z projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K

w zakresie istniejacej sieci napowietrznej. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Orange
Polska S.A. pismo znak: TTDSIKU-31640/22/RP z dnia 03.08.2022 r., konieczna jest przebudowa sieci
teletechnicznej w zakresie przedstawionym na powyzszym pismie.

Przebudowa bedzie polegata na przebudowie stanowisk stupowych teletechnicznych oraz
przewieszeniu istniejacych kabli sieci napowietrznej na odcinku 103,7 m. Nalezy wybudowac nowe
stupy pojedyncze sosnowe o wysokosci 7,0m. Z uwagi na krzywizne drogi i naprezenia kabli stupy
nalezy wzmocni¢ podporami. Projektuje sie przewieszenie na odcinku 103,7m dwoch kabli miedzianych
XZTKMXpwn 25x4x0.6 i 5x2x0.6 oraz dwa kable $swiattowodowe 8J w relacji Sromowce Wyzne —
Sromowce Nizne i 24 ] POPC.

7.5.2 Budowa kanatu technologicznego
Planowana inwestycja nie bedzie obejmowaé¢ budowe kanatu technologicznego w pasie

drogowym drogi powiatowej 1638K. Zgodnie z pismem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, znak:
DT-WUKE.420.538.2020-3 z dnia 25.08.2020r., zarzadca drogi zostaje zwolniony z budowy kanatu

technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

7.6 BranZa elektroenergetyczna

7.6.1 Siec oswietlenia ulicznego
W zakresie istniejacej rozbudowy drogi powiatowej 1638K projektowana nie projektuje sie sieci

o$wietlenia ulicznego na odcinku rozbudowywanej drogi powiatowe;.

7.6.2 Siec energetyczna
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna koliduje z projektowana rozbudowa drogi powiatowej

nr 1638K  w zakresie linii kablowej $redniego napigcia. Zgodnie z warunkami technicznymi
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otrzymanymi od TAURON Dystrybucja S.A. pismo znak: TD/OKR/OME/2022-07-18/0000009 z dnia
18.07.2022 r. usuniecie kolizji bedzie wymagato przebudowy linii kablowej SN poza obszar kolizji oraz
wykonaniu zabudowy rur ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi.
Prace obejmuja:

- dla relacji kablowych SN:

o kabel ziemny SN typu 3x XRUHAKXS1 x 120mm relacji — stanowisko stupowe SN nr KRT
490918 a stacja trafo nr KRT6627 — obwod z GPZ Niedzica — Sromowce pole nr 19 — potaczenie
kabla projektowanego z istniejagcym nalezy wykonac¢ w uzyciem muf przelotowych typu: POLJ-
24/1x120-240 oraz kabla typu: 3x XRUHAKXS1x 120mm. Kable nalezy uktada¢ zgodnie
z norma PN 76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Potaczenie kabli projektowanych z istniejacymi nalezy wykonaé z uzyciem muf przelotowych
termokurczliwa 120-240mm2 12/20kV (kable SN). Laczenia nalezy wykonywac na poziom dnie rowu,
miejsca taczenia nie powinny by¢ obciazone napr¢zeniami mechanicznymi. Lokalizacje nalezy
doktadnie oznaczy¢ w terenie. Na mufach nalezy zatozy¢ stosowne oznaczniki magnetyczne. Na catlej
dlugosci projektowany kabel SN przykry¢ folig z polietylenu koloru czerwonego i zaopatrzyc
w oznaczniki kablowe.

Przy wykonaniu przebudowy na terenie ze spadkiem kabel nalezy przymocowaé do wbitych
W ziemi¢ drewnianych lub betonowych stempli majacych na celu zapobiegnigcie osunigciu si¢ kabla
podczas pozniejszego wykonywania wykopow przy pracach zwigzanych z rozbudowsa projektowanego
uktadu drogowego.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy sieci kablowej z istniejacym badz
projektowanym uzbrojeniem nalezy chroni¢ w rurach ochronnych gtadkosciennych oraz dwusciennych

karbowanych $rednicy zewnetrznej 160mm.

7.7 BranZa ochrona srodowiska

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: IRG.6220.4.2020 z dnia 02.10.2020 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, gdyz przedmiotowa inwestycja
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddzialywaé na $rodowisko na
podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2022 poz. 1029) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071).

Po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko Wojt Gminy
Czorsztyn orzekt brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla rozbudowy
drogi powiatowej nr 1638K jednoczesnie zobowigzujac do spetniania nizej wymienionych warunkow:

e Prace budowlane, ktore prowadzone bedg bezposrednio w korycie rzeki Dunajec nalezy

18



prowadzi¢ poza okresem od 1 maj do 30 czerwca.
Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach wystepowania niskich stanéw wody w korycie rzeki
Dunajec.
Celem zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej powstatej w trakcie realizacji
przedsiewzigcia, prace budowlane w otoczeniu terenow i1 budynkéw chronionych
akustycznie, prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas, nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach 6.00-22.00.
Zabrania si¢ tankowania i naprawiania sprzetu w obrebie koryta rzeki Dunajec.
Dojazd sprzetu budowlanego oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robdt
nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu istniejacych gtownych drog dojazdowych, zjazdow
do koryta, lokalnych drog dojazdowych.
W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych poprzez: transport materiatdw sypkich
W opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiatow
sypkich w miejscach ostonigtych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych) badz przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich temperatur
zraszanie wodg powierzchni, z ktorych moze nastepowac pylenie.
Miejsca postoju maszyn i pojazdow pracujacych na budowie, miejsca przechowywania
materialdw niebezpiecznych (np. paliwa, material smarne, rozpuszczalniki, farby)
oraz miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych — nalezy uszczelni¢
(wylozy¢ materiatami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym przedostaniem
si¢ substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-wodnego.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaly tymczasowe oczka wodne,
ktore moglyby by¢ zasiedlone przez plazy i inne organizmy, ktére w ten sposob bytby
zagrozone podczas robot.
Jesli na terenie realizacji prac budowlanych stwierdzone zostang masowe migracje ptazéw
zwigzane z okresem rozrodczym oraz dyspersja mtodych osobnikow, teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ plazom przedostanie si¢ na teren,
gdzie w wyniku prac bylby zagrozone — w tym celu nalezy ustawi¢ specjalne siatki,
a stwierdzone osobniki przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktorych
nie przewiduje si¢ usungc) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu

zwartym ptotem powierzchni, na ktorych rosng drzewa wraz z powierzchniami
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zajmowanymi przez korzenie w obrgbie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy
ubytkami — oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy;
przy zastosowaniu oszalowania z desek nalezy zwroci¢ uwagg, aby deski szczelnie
przylegaty na calej powierzchni pnia do wysokos$ci okoto 2m (jesli jest to mozliwe),
dolna cze$¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana
ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

C) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach; w obrebie obrony
drzewa wykop nalezy wykonywac recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez
nisko utozonych galezi, konaréw do nadleglych lub podparcie podpora tak aby nie
uszkodzi¢ ich kory.

Planowana inwestycja spelnia warunki okreslone w art.74 wust.l 1 art.75 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

W trakcie prac budowlanych Inwestor uwzgledni ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, aw szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow
wodnych.

Prace budowlane polegajace na przeksztatceniu elementéw przyrodniczych (w tym wypadku
wycinka drzew i krzewow) beda prowadzone wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiagzku z realizacjg tej inwestycji. Inwestycja jest tak zaprojektowana, aby jak najoszczgdniej
korzystac z terenu.

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1638K przewiduje
siec wycinke drzew oraz ok. 60 m? krzewéw. Drzewa bedace na obszarze objetym wnioskiem
0 zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003

r. nie wymagaja zgody na ich wyciecie.

Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

od ow,;larda' c ((:l) rl;:-:‘vv(\)lg FCI:TIE Nr dzialki, na ktérej
ﬁumerovjv? y Gatunek mierzonv na. wvs Uwagi zlokalizowane jest
drzewa/krzewu y nawys. 9 drzewo/krzew do
drzewa/krzewu 130cm/ cinki
naPZT pow. krzewu [m?] Wy

1 wierzba 7 krzew 3137/1

2 wierzba 7 krzew 3137/1

3 wierzba 7 krzew 3137/1

4 wierzba 9 krzew 3137/1

5 glog 7 krzew 3137/1

6 wierzba 8,5 krzew 3137/1

7 wierzba 8 krzew 3137/1
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wierzba 7,5 krzew 3137/1

wierzba 70 - 3137/1
10 wierzba 75, 70, 65 3-pienna 2192/2
11 olsza 69, 60 2-pienna 2192/2
12 olsza 80, 86 2-pienna 2192/2
13 olsza 116 - 2192/2
14 olsza 100 - 2192/2
15 olsza 90 - 2192/2
16 olsza 90 - 2192/2
17 olsza 94 - 2192/2

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje¢ inwestycji wzdtuz granicy Pieninskiego Parku Narodowego,
nie projektuje si¢ sieci o§wietlenia ulicznego. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Pieninski Park
Narodowy (pismo znak GR-83-47/20) z dnia 24.11.2020r., projektuje si¢ zastosowanie rozwigzan
technicznych, ktére pozwolg na ograniczenie $Smiertelnos$ci drobnych zwierzat kregowych. Do takich
rozwigzan naleza m.in. wykonanie ogrodzen ochronno-naprowadzajacych, ktéore pozwola na
ograniczenie przemieszczania oraz zmiang kierunkoéw ptazow oraz wykonanie pokryw gornych,
ktore zlokalizowane zostang na komorach wpadowych (otworach wlotowych bedacych polaczeniem
zrowami. Pokrywy goérne zostana wykonane z krat stalowych lub rzgdow pionowych pretow

(ptaskownikow), o wielko$ci oczek zapewniajacej przynajmniej zatrzymanie dorostych ptazow.

7.8 BranZza konserwatorska
Przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna ze  stanowiska  konserwatorskiego
— pismo znak: DNT-1.5183.167.2020.AP z dnia 28.05.2020 r.

8. NAWI4AZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokos$ciowe projektowanej inwestycji dowigzano do istniejacych rzednych

zgodnych z podktadem sytuacyjno — wysokosciowym.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska (opracowanie z grudnia 2020) ustalone
zostaly geotechniczne warunki posadowienia — warunki gruntowo-wodne. Wierzchnig warstwe podtoza
stanowi nasyp lub gleba o miazszosci od 0,3m do 1,5m. W profilach otworow geologicznych
stwierdzono ptytkie zaleganie podloza skalnego, na ktérym zalega stosunkowo cienka pokrywa
czwartorzedowa (glownie utwordw zwietrzelinowych). To wyksztalcenie geologiczne stanowi dobre
warunki dla rozwoju powierzchni poslizgu na kontakcie warstw zwietrzelinowych z podtozem skalnym.
Teren jest zagrozony ruchami mas ziemnych.

Stwierdzono lokalne wystgpowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta wod gruntowych.

Poziom warstw wodono$nych nie wykazuje charakteru cigglego. Zalega w obrebie warstw rumoszu,
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ktore w obrebie zwietrzalych powierzchni tworza uprzywilejowane drogi krazenia wod podziemnych.

W obrgbie warstw utwordw spoistych stwierdzono wystepowanie saczen. Intensywnos¢ saczen
i glebokos¢ ich wystgpowania sg zalezne od warunkéw atmosferycznych, w okresie dtugotrwatych
opadow lub po roztopach, mogg przybiera¢ na sile. Lokalnie, w okresach dlugotrwatych opadéw czy
roztopow, w obrebie utworéw nasypowych i czwartorzedowych moga wystgpowaé okresowe wody
podskoérne zawieszone.

Zgodnie z mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi projektowana inwestycja
czgsciowo przebiega przez obszar terenu zagrozonego ruchami osuwiskowymi. W bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji zarejestrowane zostaly dwa osuwiska:

e Osuwisko nr 28549 — ocenione na dzien rejestracji jako aktywne ciagle, posiadajace ztozony uktad
geologiczny; rodzaj ruchu osuwiskowego: zsuw; przyczyna ruchu osuwiskowego: naturalna —
infiltracja wod opadowych i roztopowych oraz sprzyjajacy uktad warstw (na podstawie Karty
Rejestracyjnej Osuwiska nr 28549).

e Osuwisko nr 28624 — ocenione na dzien rejestracji jako okresowo-aktywne, posiadajace ztozony
uktad geologiczny; rodzaj ruchu osuwiskowego: sptywanie; przyczyna ruchu osuwiskowego:
naturalna — wypltyw wod na zboczu (na podstawie Karty Rejestracyjnej Osuwiska nr 28624).

Osuwiska swym zasiggiem nie obejmuja istniejacej drogi a obszar projektowanej inwestycji
swym zakresem nie wkracza w granice osuwisk.

Warunki geologiczne okre$la si¢ jako skomplikowane a obiekt zakwalifikowano do 111 kategorii
geotechnicznej.

10. GOSPODARKA ODPADAMI

Prace zwigzane z rozbudowa drogi beda prowadzone w sposob reczny i mechaniczny,
zostang ograniczone do pory dziennej i beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady beda zagospodarowane zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 poz. 699) o odpadach i ustawa Prawo ochrony
srodowiska
(Dz.U. 2021 poz. 1973):
e odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac beda poddane selekcji
e odpady pozostate beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.
Prace te beda wykonane przez specjalistyczne firmy posiadajace zezwolenia na prowadzenie
takiej dziatalno$ci. Usuniecie i zagospodarowanie odpadow, powstajacych podczas budowy zgodnie

z obowigzujacg Ustawa o odpadach nalezy do obowigzku firmy wykonujacej prace budowlane.
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11. ) OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | UWAGI

KONCOWE

o Wszelkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz
zgodnie ze sztuka budowlang oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

e Materialy i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelki dokumenty
okreslone szczegdlowymi przepisami trybu dopuszczenia ich do stosowania.

e Powstate przy realizacji przedsiewzigcia wszelkie odpady beda zagospodarowane zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701) o odpadach i ustawg Prawo ochrony srodowiska:
- odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac beda poddane selekc;i,

- odpady pozostate beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do przygotowania szczegdtowego
projektu technologicznego, projektow tymczasowych konstrukcji wsporczych, harmonogramu prac
i innych niezbednych opracowan.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem urzadzen obcych
i wykona¢ przekopy kontrolne. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie dopuszcza¢ do
utrzymywania si¢ wody w wykopie.

e Nie wyklucza si¢ w terenie innych sieci niz te pokazane na projekcie zagospodarowaniu terenu,
na mapie ujete sa wszystkie sieci, ktore zostaty zgltoszone do inwentaryzacji. Niemniej jednak nalezy
zachowac szczego6lna ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwos¢
lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci. Sieci takie, powinny zosta¢ w miar¢ mozliwosci w stanie
nienaruszonym.

e Prace fundamentowe prowadzi¢ bezwzglednie przy stanie niskich woéd w rzece Dunajec, poza
okresem zagrozenia powodzig.

e Roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego, w sposob niepowodujacych
zanieczyszczenia wod (np. smarami, wyciekami oleju itp.).

e Po wykonaniu rob6t uporzadkowac teren.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie podczas prac.

o Powstate watpliwo$ci zwigzane z dokumentacja, jak 1 wystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie
zglasza¢ projektantowi.

e Wykorzystywane do budowy sprzet i narzgdzia muszg by¢ w pelni sprawne i posiada¢ aktualne,
wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany

i przeszkolony.
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o Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakoSciowego, nalezy
stosowa¢ rozwigzanie (element, material, technologi¢) zgodna =z przepisami i aktualnie

obowigzujacymi normami.
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'.ﬂ Jadwiga Thiegied

AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE

tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

INWESTOR

ZARZAD POWIATU
NOWOTARSKIEGO
UL. B. WSTYDLIWEGO 14
34-400 NOWY TARG

INWESTYCJA

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,

GMINA CZORSZTYN

ADRES
INWESTYCJI

M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.1

BRANZA

DROGOWA

PROJEKTANT
branza drogowa

mgr inz. JADWIGAZBIEBIEN
nr upr. NBUA-7344/123/38

branza drogowa

SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SV¥!ERSKI

nrupr. MAP/f?G/PO

/12

OPRACOWANIE

mgr inz. Ewelin“ todarczyk

SKALA

DATA

NR RYS.

NR STR.

1:500

02.2025

2.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
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PROJ. POBOCZE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PROJ. SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
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oo PROJ. StUPY SIECI TELETECHNICZNEJ
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—»—»— S|EC TELETECHNICZNA DO LIKWIDACJI

%~ StUP SIECI TELETECHNICZNEJ DO LIKWIDACI
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§Q’® DRZEWA | KRZEWY
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—==E NN AP ot : i S ISTNIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DP 1638K
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461.5
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Duna jec

KM 1b+775.00

61
W
460
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PROJEKT TECHNICZNY

KM 10} 750.00
._m
0+867.9
KN 10+875.09
4614
461.3
461.4
4612

PP
KLK: 10+ 850.08

rzepustu pod |dro

L1Ws

km 10+799.3){ 10+800.00

KM 10 725.00
KM 10+900.00

461.2

km 1
3817w

KM 10+ 00.00
nadbft;zl;; ",7;‘2" opgrowe,

KM 10+925

183.414-10140

JEDNOSTKA . « .+, | INWESTOR
PROJEKTOWA mladwma Lbiegied ZARZAD POWIATU

NOWOTARSKIEGO
PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG

tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

Koniec,

Prsii

20.32m
0.69m

40.58 m

300.00 m
A=7.75°
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W[ v 4614
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o 6+690.5
pRowego str. P

edo_str. P

R=
T
AS
L

INWESTYCJA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE

|

KM 111+075.00 97—

dowy
Poczgtel

KM 11}+050.00 | 97—

KM 1\+02500 o T T

NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN

\éepublika S20owacka

Poc

- Rzeczpospolita Polska

+

{

km 11+014]2

]

Ptf[: 104-991.87
1.1Ws KM }1+000.00

rZepustu pog

km 10+ 588 o

wy istn. mury o
roj. _muru_oporbw:

Koniec

ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN

233 m

Likwid@ci
Pogz.
Przebudowo o7
150.00
=26.76
52.97 m

T
AS
b=

)
dtworzenia_narzitu kamiennet
Koniec proj. © worz e e
epusty_pod
: 11+101.4

A=20.23

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.2

7.11015.07.2.2
7.110.15.07.2.4
Konige nadbudor

R

BRANZA DROGOWA

7.11015.07.2.4
7.110.15.07.4.2

/12

branza drogowa nr upr. NBUA-7344/123/38 branza drogowa nrupr. MAP/?G/PO

OPRACOWALA | mgrinz. Ewelin“ todarczyk
SKALA DATA NR RYS. NR STR.

1:500 02.2025 22

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.

PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SV¥!ERSKI

=0.97 m
52.25 m

350.00 m
NA=8.55"°
26.18 m

T
AS
b=

R
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Przekroj typowy

[ BARIERA_ MOSTOWA 7 POCHWYTEM

A

/N
g
g \ KONSTRUKCJA NAKEADKI
o W-wa_Scieraina: AC 115 Scm
D W—wa_wyréwnaweza: AC 16W sr._Zem
S \ , [ RAZEM] Zem
2 remont istn. pobocza proj.
= / ist. jezdnia ist. jezdnia pobocze B
2 1 -t -t -
S 30, __szer. 40-100 cm_, szer. zmienna szer. zmienna ) min. 150cm KONSTRUKCJA POBOCZA
2 > ‘ ' 20' W—wa scieralna: AC 5S bcm
R / N3 Sromowce Wyzne Sromowce Nizne T —— Podbudowa z kruszywa famanego | ,
g %, 0/31,5 stab. mech. cm
8 < Podbudowa z kruszywa tamanego
\_/ < -1J5 _ 67 25 2B 0/63 stab. mech. 20cm
R [ RAZEW] 46cm
| | 4 e 77 C
KONSTRUKCJA POBOCZA |
KORYTKO MULDOWE Kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.| 15cm
0D KW 10+907,50 0O KM 11+142,40 C A RAZEM] 150m |
KONSTRUKCJIA POBOCZA
‘ KONSTRUKCJA_NAKLADK] [ KONSTRUKGA_CIEKU D
| PROJ._MUR_OPOROWY
Sl KONSTRUKCJA CIFKU
- 2 B Kostka betonowa wibroprasowana 8em
o= Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Sem
\ KONSTRUKCJA POBOCZA tawa betonowa z oporem C12/15 | 23cm
[ RAZEW] 34cm
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JEDNOSTKA . . s INWESTOR
i ZARZAD POWIATU
s | o i
— UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA 4
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES
INWESTYCJI M. SROMOWCE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT .
RYSUNKU PRZEKROJ TYPOWY
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGA ZBJEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SVYIDERSKI
nr upr. NBUA-734P/123/98 nr upr. MAP/( 036/P0f//12
OPRACOWAEA | mgrinz. Ewe\@é Wiodarczyk
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1:50 02.2025 4
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WIDOK D-D

0$ przepustu

izolacja bitumiczna

-~

100

100

B3

200

-~

-~

UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie.

2. Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem muréw oporowych.

3. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowac¢ rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowiagzujgcymi normami.

6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
niezwlocznie zgtasza¢ projektantowi.

izolacja bitumiczna

+1463,58

chudy beton
C12/15

~

+]466.03 8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne,
SN —IC wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany
i przeszkolony.
9. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego - ¢n=34°
- spojnos¢ gruntu - Cy=0

+|465.08 - ciezar objetosciowy - Y<19kN/m®
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik réznorodnoséi - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

MATERIAL.
BETON C30/37, C12/15 - CHUDY BETON
STAL  AlIIN - B500SP

OTULINA  40mm

JEDNOSTKA
WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M.]

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . « .« , | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ) ladwiga Thiegies ZARZAD POWIATU
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT DESKOWANIE PRZEPUSTU PR1 ORAZ KOMORY
RYSUNKU WPADOWEJ W KM 10+258.2
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[SIEN SPRA WDZAJACY mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7344/123/98 nr upr. MAP/Q, 6/PO¥;12
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:40 02.2025 711
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




UWAGI:

ZBROJENIE 8 g Z B ROJ E N I E KO M O RY W PAD OW EJ 1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
PLYTY — -
DENNE]J o © D O P RZ E P U ST U P R 1 km 1 O +2 58 2 WIDOK D-D 2. Srednica giecia pretow zgodna z sztuka budowalna.
Q o .
(J S 3. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;j.
F+*
iy @ #12 co 15cm 4. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
> m WIDOK C-C zew+wew
@ @ , # 12 co 1 Sem @ 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
| P EKROJ D_D @ #12 co 1501’1’1 ’( @ #12 co 15C1’Il 6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego, nalezy stosowaé rozwigzanie (element,
H_‘_‘_H_i_‘_‘_ui'_D @ #12 co 15cm |_ materiat, technologig) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.
#12 co 15C1’l’1 @ L 7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
_‘ @ #12 | B @ #12 co 15cm 8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie zgtaszaé projektantowi.
o H—@ #12 co 15cm
, . #12 co 15cm 9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadaé aktualne, wymagane przepisami dokumenty.
gorg 1 dotem #12 @ Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
Bl SRS #12 (9 #12
|| || ZEWTWEW
= ==T—_ =§: ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
@ #12 co 15cm | Element Poz. Stal Diugos¢ - s - - Srednica
<:> T T 7T AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdlem #12
#12 ? 11 1 12 226 14 1 14 31,6
T [ 2 12 130 46 1 46 59,8
- 3 12 180 50 1 50 90,0
@ #12 ZBROJENIE 4 12 80 128 1 128 102,4
4 H—@ #12 co 15cm == KOMORY 5 12| _a12 16 1 16| 659
ZEWTWEW WPADOWEJ DO 6 12 82 50 1 50 41,0
‘ #12 15 PRZEPUSTU PR1 7 12 172 8 1 8 13,8
CO cm KM 10+258.2 8 12 108 8 1 8 8,6
L /l 9 12 120 16 1 16 19,2
10 12 482 8 1 8 38,6
> m #12 co 15¢cm —. % — #12 co 15cm 11 12 92 16 1 16 14,7
1 T 1 Dtugos¢ wg srednic [m] 485,6
46 #12, L=130 = Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
b
’ #12 co 15cm Masa taczna wg $rednic [kq] 432,2
130 ™ = Dodatek na haki, taczniki itp. 5% [kg] 21,6
Vv > J L Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 453,8
= = #12 co 15cm @ @ #12 co 15cm —@ #12 co 15cm Ogotem [kg] 4538
14 #12, L=226 24 @ 412 co 15 Zew+wew V betonu C25/30, W8, F150 - 2,6m”
_ CcO cm
35 35
ZEWTWEW
N | WIDOK A-A
132 (9) 16 #12, L=120 3
#12 co 15cm @
- #12 co 15em (4) #12 co 15em PROJEKT TECHNICZNY
% oo 120 Zewt+wew
10 S MATERIAL : JEDNOSTKA . . . , | INWESTOR
) = : ' ‘ ] d Zh £ ZARZAD POWIATU
i =i PROJEKTOWA d Wlﬂﬂ |ﬂﬂ|ﬂ|| NOWOTARSKIEGO
o~ 1 1 | | ] ] ] 1 | |
o o 1 o (4 d7a o o o o ¢ —@ #12 co 15cm BETON C30/37, PR PRACONNIA PROJEKTONA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
:?: 3 ~ o0 i C8/10 - CHUDY BETON AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
w S ’5 1 2 tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
g :g g i~ 0 || STAL  AllIN - BS00SP INWESTYCJA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
~ — ) % [ OTULINA  40mm NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
@ o = § X || GMINA CZORSZTYN
o0
T 12 ’5 o ’5 JEDNOSTKA ADRES .
0 = o @ o g WYMIARY [CM] INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
~ O o — eVl
S o0 N :Ti; N BN POZIOMY [M N.P.M.] PRZEMIOT ZBROJENIE KOMORY WPADOWEJ DO PRZEPUSTU
H*+ | ~ © o RYSUNKU PR1 W KM 10+258.2
(@) — ~— | .
l & ] BRANZA DROGOWA
. @ —t PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIESIEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
Q] 8 nr upr. NBUA-7347/123/38 nr upr. MAP/Q 6/Po?g;12
— 41
s $34(5) #12 co 15em
@ | OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}? Turminski
12 | 12 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
12 1:25 02.2025 7.1.2
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10xPRZEPUST SKRZYNKOWY ZAMKNIETY: WYM. WEW. 100x100CM, GR. SCIANKI 16CM, BETON C45/55, STAL AllIN

DESKOWANIE PRZEPUSTU PR2
ORAZ KOMORY WPADOWEJ

SROMOWCE WYZNE

KM 10+515.7

PRZEKROJ B-B

SROMOWCE NIZNE

SKRAJNY PREFABRYKAT Z PRETAMI | POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA DO ZESPOLENIA NA BUDOWIE Z SCIANA WYLOTU WYLEWANA NA MOKRO

/e barieroporecz

L 30 ,
A A x A A
krata stalowa ¥ 140 #* 499 * 495 .7 ‘60 N—t +465,12
1000x500mm ,20 , 100 ,20 , 920 N 74 \
ocynkowana U 'g, 4 2 - s
0 oczu 20x20mm 30 , 25 20 = G >
464,86 DETALB . - izolacja bitumiczna /
<~ ptyta zaspalajgca 3 /
Crys i 97 ’
o | B LD NS e — - 0
oA | Nt L L N
S| COC [ N P s
>~ — LLLLLLLLL Il L = v
’ I I A
[l
o Il
sl | —
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° 1460x500mm +[463,46 R —
3 0 ocynkowana I ol
o o ® 7 0 oczu 20x20mm 1146320 | &
3 ¢ R
N
7 7 chudy beton T
8* ” ’m | C12/15 przerwa technologiczna betonowania
R F\/ ? Z Z ,/\1 o podczas wykonania robét g
30,20, 100 \.,éO 0 zwigzanych plyta zespalajgca +462,00
A 7— 211 \ _chudy beton
L 140 y C12/15
4 I_ gl AL
WIDOK C-C . WIDOK C-C .
krata stalowa > Wspotrzgdne geodezyjne SROMOWCE WYZNE =l SROMOWCE NIZNE Wspotrzedne geodezyjne
o
X: 5474125.45 10’5) X:5474125.20
o

1000x500mm

ocynkowana +|464.86 ,_+|465,51 +|464,86
0 oczu 20x20mm AV N
By By By \I |

Y: 7455131.99

Y:7455121.33

i o © o © U
S | | r
[ ] mesmona | E | | | | | | | |
¥ 1460x500mm [ 1 1 1 I 1 1 1 N |
S — ocynkowana o
HR . | | | e | | | |
BL gl gl o \Jeess I g o o$lprzepustu (matego mostu) (_Ai I I I - _IBcr»
DETAL A
| | | | | | | | | B
Jt —
° +|46551 I | | | I | | |
? ofaest | [ € | | | (1) | | | |
4" CAC _ N
Jv Jv U
WYLOT W1
+|464,86 | | KD @400 920 ¥ %
krata stalowa /# 204','16" 25 * 30 * 25 '|1"0|" 20 * 1024 +
1000x500mm~ 20 , = 1024 ,
ocynkowana 1 7 100 7207 ’
0 0czu 20x20mm . ¥ 499 525 "
140 N 10xPRZEPUST SKRZYNKOWY ZAMKNIETY: WYM. WEW. 100x100CM, GR. SCIANKI 16CM, BETON C45/55, STAL AllIN .
A

SKRAJNY PREFABRYKAT Z PRETAMI | POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA DO ZESPC“

przerwa technologiczna betonowania

podczas wykonania robét

zwigzanych ptytg zespalajgca

LENIA NA BUDOWIE Z SCIANA WYLOTU WYLEWANA NA MOKRO

, 35

205

DETAL A
Szczegot uszczelnienia
segmentow prefabrykatow

UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
Na potgczeniu prefabrykatéw zastosowaé pasma papy ternozgrzewlanej szerokosci 40cm.

2. Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem muréw oporowych.

3. Rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

skal 1:25
o 4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. _~ wnetrze
uszczelka z materiatu e prefabrykatu 5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, nalezy stosowac¢ rozwigzanie
trwale plastycznego ~ (element, materiat, technologie) zgodna z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.
j//// o / /// / // g 6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
! 7 // [ // /// /‘
= ,k \ ~ ] izolacja 7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszac¢ projektantowi.
asmo pa bitumiczna uktadana
T P P p}{ . 8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane przepisami
ermozgr:gwa ney . str. zewngtrzna ha Zimno dokumenty. Personel obstugi musi byé odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
szer. 40cm N )

PRZEKROJ D-D

9. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - g,=34°
- spojnosé gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?3
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik réznorodnoséi - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

DETAL B
Szczegdt uszcezelnienia
segmentow prefabrykatow

Uwaga: na faczeniach

2,5x2,5
2,0% 2,0%
e T - -
© S S i
- v v S0 ptyta zaspalajgca
3 / \/ D —
2 E) s
~ ] 28 -
< ol © | - o &
| ®| S Lo 7 . - .
- = v Eo izolacja bitumiczna
o (@ -
o \E] 9
7

prefabrykatéw od strony

skal 1:25

pasmo papy

izolacja

str. zewne;trzné / bitumiczna uktadana
*

/ /
A | 7/, f A -/ .
© J 0 L zewngtrznej uktadac pasmo papy termozgrzewalnej na zimno
<% X AR “>—  termozgrzewlanej szer. 40cm
\\\\\\ \ \\\ N NN szer. 40cm — > AT,
\ N NN N NN /7 s /7
AT T i chudy beton Vo 0 S 8re s, .
,20 ,16, 100 16,20, C12/15 Vo /// 0 7 AN plyta zaspalajgca
4 ':' # 132 «I' % ‘/// /////// ) // o 7/
1 id
| uszczelka z materiatu. wnetrze
o trwale plastycznego . prefabrykatu -

krata stalowa
1000x500mm
ocynkowana
0 oczu 20x20mm

b

a

+[464,51

S| wyLoT wi
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100
+|463,46
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A— +(464,86
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chudy beton

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . « .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ' ‘ ]ﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
[ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA .
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
MATERIAL:
PRZEMIOT DESKOWANIE PRZEPUSTU PR2 (MALEGO MOSTU)
BETON C30/37, RYSUNKU ORAZ KOMORY WPADOWEJ W KM 10+515.7
C12/15 - CHUDY BETON BRANZA DROGOWA
STAL AllIN - B500SP PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[IEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7347/123/28 nr upr. MAP/( 6/P0f12
OTULINA 40mm
JEDNOSTKA OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}? Turminski
WYMIARY [CM] SKALA DATA NR RYS. NR STR.
POZIOMY [M N.P.M] 1:25, 1:40 02.2025 721
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UWAGI:

/BROJENIE KOMORY WPADOWEJ

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.

(3) 2#12
WIDOK C-C DO PRZEPUSTU PR2 (MALY MOST) km 10+515.7  ® 22 wipox s
— @ #12 co 15cm WIDOK D-D 3. Wymiary pretow podano od strony zewnetrznej.
2#12 (4) —(@3) #12 co 15em (4) 2#12
ZEWTWEW _I r 4. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
E + + + + + + ¢ 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
=?= =,= 2#12 @ — — @ 2#12 6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego, nalezy stosowaé rozwigzanie (element,
materiat, technologig) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.
co cm co cm
7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
(Q\! 8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie realizacji, niezwlocznie zgtasza¢ projektantowi.
(\] —
@ #12 co 15cm 93 T 9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢é w petni sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane przepisami dokumenty.
*= \— i] — Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
4#12 = ]
i “llk =L
ZEWTWEW — H* B
@ 4#12 + < ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
[ < Element Poz Stal | Diugos¢ llog¢é Srednica
=+= ZEW+WeEW @ [ | @ 12 ' AlN [cm] _|w elemencie|elementéw| ogdlem | #12
1 12 226 14 1 14 31,6
@ #12 co 15cm 1 2 12 130 56 1 56 72,8
@ #12 co 15cm 3 12 180 56 1 56 100,8
4 12 80 110 1 110 88,0
(9) #12 #12 (9) (9) #12 U o o o ] S O
2#12 (7)— —(7) 2#12 KOMORY e | 2 | @ | 40 |0 | ws
WPADOWE. DO 7 47 8 8 37,8
PRZEPUSTU PR2 8 12 392 10 1 10 39,2
#12 co 15cm B #12 co 15cm Tt @ #12 co 15cm 9 12 422 6 1 6 253
_T @ _T | KW 105167 10 12 452 2 1 2 9.0
L T T T J J 11 12 112 4 1 4 45
12 12 192 4 1 4 7,7
(4)#12co Isem  L—(4) #12co15cm  #12 co 15cm (4) —(4)#12co 15cm  #12 co 15cm (4) —(3) #12 co 15cm —(4) #12 co 15cm % 12 | 7a | o R
ZeEW+twew 14 12 100 16 1 16 16,0
—(2) #12 co 15em —(2) #12 co 15em DhgosC v rec ] 89,
— e\ sa 1mb preta [kg/m ,
= g ZeWtwew @ 56 #12, L=130 o ZEWtwWew 16 #12, L=100 Masa fgczna wg $rednic [kg] 435,3
) 1) Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 21,8
ZBROJENIE 2 :Q 130 ,5 @ 1 0 # 1 2, L:74 100 Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 457 1
PLYTY o o o | (e 0,55 WIDOK A-A Ogotem [kg] 4571
] ) — Z. V betonu C25/30, W8, F150 - 2,6m?
DENNE] & & (1) 14 #12, L=226 En NANKS
— o < | — #12 co 15cm
> *OF m 35 35 - LT
@ @ N | @ > 12 PROJEKT TECHNICZNY
. 132 K MATERIAL: JEDNOSTKA Jadwiaa Zhiegie INWESTOR ZARZAD POWIATU
D I I D PROJEKTOWA ‘ d Wlﬂﬂ |ﬂﬂ|ﬂ|| NOWOTARSKIEGO
- BETON C30/37, [— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
> — #12 co 15cm ooo C8/10 - CHUDY BETON AL. JURAJSKA 78, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
Il }
— 1 0 STAL  AllN - BS0OSP INWESTYCJA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
* Y @ #12.C0 15cm (j o o 2412 @ ] | @ 2#]12 OTULINA 40mm NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
gorg i dolem e o) 82 ~ ~ GMINA CZORSZTYN
N N Vo) N JEDNOSTKA
‘9 1] bk g b ; ADRES M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
i = M I ,5 l | WYMIARY [CM] INWESTYCJI : , GM.
S Slle 28 118 =g #12 (0 10) #12
=+ [T [\l (@)) N o [\l N N (ap] POZIOMY [M N.P.M.] PRZEMIOT ZBROJENIE KOMORY WPADOWEJ DO PRZEPUSTU
— ~ — AN — AN —_— [V} RYSUNKU PR2 (MALY MOST) W KM 10+515.7
© H I+ H= T
~ © e © N ') #12 @ @ #12 BRANZA DROGOWA
0 12 @ = I% PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
1] @ @ #12 co 15cm nr upr. NBUA-7347/123/38 nr upr. MAP/Q) elpo?g;m
S )
H—@ #12 co 15cm i P [
C o OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}? Turminski
¥ | B
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
©) > > > > #12co15em (4) (3) #12 co 15cm (4) #12 co 15em s — —
m ZEWTWEW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ
PRZEPUSTU PR2 (MALY MOST) km 10+515.7

. 2%

r_@ #10 co 12,5cm
_ =L~ (1)#10 co 12,5cm

0 0 T T
M M M a

y

0
a

v
a | o
\

| be

TN T <<\;@ #10 co 12,5cm
/ F - —~
\_\ @#10 ¥@ #12 co
col

7 2,5cm | 50cm/50cm
: )f:/ s /\//\L
QAR RN AN

| (3) 60#12, L=27

10 |~
@ 148#10, L=120 UWAGA: otwory $red. 14mm,
120 gt. 70mm pod pret #12

B do osadzenia kotew
@ 40#10, L=550 [ za pomocg kleju epoksydowego
550 ] Min 6 szt. na prefabrykat.

UWAGA
W zestawieniu stali podano maksymalng dtugosc¢ pretow nr 2

Na etapie wbudowania nalezy skroci¢ poszczegolne prety do uzyskania minimalnego zaktadu min. 50cm.

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ
Element Poz Stal | Dilugos¢ llog¢é Srednica | Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12
ZBROJENIE PLYTY 1 10 120 148 1 148 177,6 -
ZESPALAJACEJ PR2 2 10 550 40 1 40 220,0 -
3 12 27 60 1 60 - 16,2
Dtugo$¢ wg srednic [m] 397,6 16,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89
Masa tgczna wg srednic [kg] 246,5 14,4
Dodatek na haki, fgczniki itp. 5% [kg] 12,3 0,7
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 274,0
Ogdtem [kg] 274,0

V betonu C25/30 - 1,8m*

UWAGI:

1

2

3

4

5

6.

Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalna.

. Zbrojenie gtéwne #10 co 12,5cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co 12,5cm.

. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego, nalezy stosowac
rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujacymi normami.

. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem osob
uprawnionych.

. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie zgtaszac
projektantowi.

. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane
przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL:
JEDNOSTKA

BETON C25/30
WYMIARY [CM]

STAL  AllIN - BST500S . .
SREDNICA PRETOW [MM]

OTULINA  40mm

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . « o+, | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ Jadwiga Zbiegied NOWOTARSKIEGO
[ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

INWESTYCJA i

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE

NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,

GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ PRZEPUST
RYSUNKU PR2 (MALY MOST) W KM 10+515.7
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/28 nr upr. MAP/ 6/P0f12
. . A) R
OPRACOWAE | mgrinz. Grzeg§Z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 7.2.3
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krata stalowa
1500x700mm
ocynkowana
0 oczu 20x20mm

Cry »

DESKOWANIE PRZEPUSTU PR3
ORAZ KOMORY WPADOWEJ
KM 10+669.1

SROMOWCE WYZNE PRZEKROJ B-B SROMOWCE NIZNE

10xPRZEPUST SKRZYNKOWY ZAMKNIETY: WYM. WEW. 100x100CM, GR. SCIANKI 16CM, BETON C45/55, STAL AllIN
SKRAJNY PREFABRYKAT Z PRETAMI | POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA DO ZESPOLENIA NA BUDOWIE Z SCIANA WYLOTU WYLEWANA NA MOKRO

barieroporecz

515 498

920

plyta zaspalajgca
izolacja bitumiczna

SKRAJNY PREFABRYKAT Z PRETAMI | POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA DO ZESPOLENIA NA BUDOWIE Z SCIANA WYLOTU WYLEWANA NA MOKRO
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©
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DETAL B
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UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie.
Na potgczeniu prefabrykatéow zastosowaé pasma papy ternozgrzewlanej szerokosci 40cm.

2. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem muréw oporowych.

3. Rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowaé rozwigzanie (element,
i aktualnie obowigzujgcymi normami.

materiat,

technologie) zgodng z przepisami

6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujace w czasie realizacji,
niezwtocznie zgtaszac projektantowi.

8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w pemni sprawne i posiadac
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

9. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - ¢,=34°
- spojnosé gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?3
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik r6znorodnoscéi - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

MATERIAL.
BETON C30/37, C12/15 - CHUDY BETON
STAL  AlIIN - B500SP

OTULINA  40mm

JEDNOSTKA
WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M.]

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jadwma thgle“ NOWOTARSKIEGO
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

INWESTYCJA .

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE

NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,

GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT DESKOWANIE PRZEPUSTU PR3 (MALEGO MOSTU)
RYSUNKU ORAZ KOMORY WPADOWEJ W KM 10+669.1
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[SIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/98 nr upr. MAP/0B36/POQD/12
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25, 1:40 02.2025 7.31

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
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UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.

2. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng.

3. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;.

N

[$)]

(<2

obowiagzujgcymi normami.

. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
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MATERIAL:

BETON C30/37,
C8/10 - CHUDY BETON

STAL AllIN - B500SP

OTULINA  40mm

JEDNOSTKA
WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M.]
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—(6) 2#12
E@ 2#12
t (5) #12
:
[
B

#12 co 15cm

@ #12 co 15cm

. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszaé projektantowi.

. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego, nalezy stosowac rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodna z przepisami i aktualnie

Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w pemni sprawne iposiada¢ aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢é odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element Poz Stal | Diugos¢ llos¢ Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #12
1 12 276 14 1 14 38,6
2 12 180 90 1 90 162,0
3 12 80 128 1 128 102,4
4 12 242 4 1 4 9,7
5 12 442 6 1 6 26,5
6 12 82 52 1 52 42,6
ZBROJENIE 7 12 462 12 1 12 55,4
KOMORY 8 12 62 4 1 4 25
WPADOWEJ DO 9 12 332 4 1 4 13,3
PRZEPUSTU PR3 10 12 362 2 1 2 7,2
KM 10+669.1 11 12 392 2 1 2 7,8
12 12 422 4 1 4 16,9
13 12 66 10 1 10 6,6
14 12 382 6 1 6 229
15 12 130 6 1 6 7,8
16 12 100 16 1 16 16,0
17 12 162 10 1 10 16,2
Diugos$¢ wg srednic [m] 554,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
Masa fgczna wg $rednic [kg] 493,6
Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 24,7
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 518,2
Ogdtem [kg] 518,2
V betonu C25/30, W8, F150 - 3,2m?
PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ' ‘ ]ﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA .
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT ZBROJENIE KOMORY WPADOWEJ DO PRZEPUSTU
RYSUNKU PR3 (MALY MOST) W KM 10+669.1
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/28 nr upr. MAP/Q, 6/P0f12
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}? Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 7.3.2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




UWAGI:
1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
2. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng.

3. Zbrojenie gtéwne #10 co 12,5cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co 12,5cm.

ZBROJENIE PLYTY ZESPAJACEJ
PRZEPUST PR3 (MALY MOST) km 10+669.1

4. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, nalezy stosowac
/7—@ #10 co 12,501’1’1 rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujacymi normami.
. 2% 2%
o / <70 >7/_@ #10 co 12,501’11 7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb
IS S-S uprawnionych.
/ N—
J S @ #10 co 12,5C1’Il 8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszac

9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w peini sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane
2,501’1’1 5001’1’1/5001’1’1 przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

/ - - / / projektantowi.
: 1\ %%) #10 v ¥@ #12 co J
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AR

(3) 60#12, L=27

10 |~
-
@ 148#10, L=120 UWAGA: otwory $red. 14mm,
120 gt. 70mm pod pret #12
@ 20410. 1550 do osadzenia kotew MATERIAL: JEDNOSTKA
il | za pomocag kleju epoksydowego BETON C25/30 WYMIARY [OM]
[ :
550 Min 6 szt. na prefabrykat. STAL AllIN - BST500S ) )
SREDNICA PRETOW [MM]
UWAGA OTULINA  40mm
_ _ w zes.taW|er’1|L_| ,stall podan9 maksymalng d+ugos.c pr_etgw nr 2 . PROJEKT TECHNICZNY
Na etapie wbudowania nalezy skréci¢ poszczegolne prety do uzyskania minimalnego zaktadu min. 50cm.
JEDNOSTKA . « o+, | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ Jadwiga Zbiegied Nowg’TARSKEGO
[ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ L Bt o 34-400 NOWY TARG
Stal | Dilugos¢ llog¢é Srednica | Srednica INWESTYCJA ]

Element Poz. AN lcm] |w elemencie] slementow] ogdlem | #10 2 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
ZBROJENIE PLYTY 1 10 120 148 1 148 1776 - NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
ZESPALAJACE) PR3 —2 10 550 40 1 40 220,0 - GMINA CZORSZTYN

. 3 12 27 60 1 60 - 16,2 p—

Diugos¢ wg Srednic [m] 397.,6 16,2 INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89

gﬁzzt{?ﬁ ﬁgi:ﬂ ?ri‘iﬁ'iﬁiﬁfg] 5% [ka] 21426’35 1;’74 PRZEMIOT ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ PRZEPUST

o P95 %9 ‘ : RYSUNKU PR3 (MALY MOST) W KM 10+6609.1

Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 274,0

Ogodtem [kg] 274,0 BRANZA DROGOWA

V betonu C25/30 - 1,8m* PROJEKTANT | mgrinz. JADWIGAZBIEIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/28 nr upr. MAP/ 6/P0fj12

OPRACOWAE | mgrinz. Grzeg§Z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 7.3.3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
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UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie.
Na potgczeniu prefabrykatow zastosowaé pasma papy ternozgrzewlanej szerokosci 40cm.

2. Rysunek rozpatrywa¢ z rysunkiem muréw oporowych.

3. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,

nalezy stosowac

rozwigzanie (element,

i aktualnie obowigzujgcymi normami.

materiat,

technologie)

zgodng z przepisami

6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujace w czasie realizacji,
niezwlocznie zgtaszac projektantowi.

8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiadaé
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

9. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - ¢,=34°
- spdéjnos¢ gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m®
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik r6znorodnosci - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

MATERIAL:

BETON C30/37, C12/15 - CHUDY BETON

STAL  AllIN - B500SP

OTULINA  40mm

JEDNOSTKA

WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M.]

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . « .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ' ‘ ]ﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
[ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

INWESTYCJA )

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE

NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,

GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT DESKOWANIE PRZEPUSTU PR4 (MALEGO MOSTU)
RYSUNKU ORAZ KOMORY WPADOWEJ W KM 10+799.3
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/98 nr upr. MAP/( 6/P0f12
— N -
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:20, 1:40 02.2025 7.4.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




/BROJENIE KOMORY WPADOWEJ WaG

WIDOK B-B 1 Przed wykonaniem zasypu wykona¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
CcO cm
ZEWTWEW I_ WIDOK C C 3. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;j.
B 4 #12, L=130
' ' ' ' ' ' ' ' — #12 co 15¢cm PRZEKR(’)J D_D o 4. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.
2412 @ | | @ 2412 60 = 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego, nalezy stosowaé rozwigzanie (element,
materiat, technologig) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.
11#12,L=66 (17) 6 #12,L~110
#12 — 5 5 o 7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
) @ # 12 co 1501’1’1 '\(1’ (3 ? A 8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtasza¢ projektantowi.
2#12 @ _ leoe P @ 2#12 #12 ) \9 \9 9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane przepisami dokumenty.
12 Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
= =
#12 @ ® @ #12 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
— ==+ Element Poz Stal | Diugos¢ llos¢ Srednica
I ® @ #12 ) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #12
#12 @ ——¢ 1 12 276 15 1 15 M4
+== 2 12 180 35 1 35 63,0
#12 @ o I I 1 1| ¢ m #12 3 12 200 54 1 54 | 108,0
. ¢= ~ ~ ~ 4 12 80 % 1 % 76,8
(6) #12 co 15cm - (9)#12co 15cm = 3 I I I R T WK
I 1| 1| MATERIAL: 6 12 82 47 1 47 38,5
t Q118 = 18 = |8 ZBROJENIE 7 12| 462 4 1 4 18,5
@ 412 co 15¢m Sl 1= a1 5 | |5 seton caosr, KOMORY 8 12 130 4 1 4 52
— oy oy C8/10 - CHUDY BETON WPADOWEJ DO 9 12 192 8 1 8 154
+ = + PRZEPUSTU PR4 | 10 12 212 2 1 2 4.2
QV N N STAL  AllIN - B500SP KM 10+799.3 11 12 252 4 1 4 10,1
J J L 12 12 292 11 1 11 32,1
#12 co 15cm (4) —(3) #12 co 15cm —(4)#12co 15cm  #12 co 15cm (4) —(2) #12 co 15¢m (4) #1200 15em (@) ©) OTULINA  40mmm 5 | 1 | sm | 2 2 | e
+ Zew+wew 14 12 312 2 1 2 6,2
wewrzew JEDNOSTKA 15 12 342 2 1 2 6.8
= & (2) 35 #12, L-180 . 2 1 P | o 0 B
v o0 —— -
ZBROJENIE R T 180 T 12 POZIOMY [M N.P.M] Diugosé wg srednic [m] 459,1
o o — Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
PLYTY o 5] ~ 0 Masa fgczna wg $rednic [kg] 408,6
I n I AN A — e} N Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 20,4
DE EJ £ 3?!: @ 1 9) #129 L:276 \a % Masa fgczna wg gatunku stali [kg] 429,0
35 35 M~ I WIDOK A-A Ogttem [kg] 429.0
> @ @ A o | N =l o V betonu C25/30, W8, F150 - 2,5m"
@\ <
| 5 (<©) o2 —— A7) #12——
A I+
I o & - PROJEKT TECHNICZNY
o Il ~ =?=
D L e o oo /l D @ 412 co 15cm & 10 — - — @ #12 co 15¢cm| JEDNOSTKA . . . . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
. ~ N @ | PROJEKTOWA ‘ jﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂleﬂ NOWOTARSKIEGO
S T} % 51: <~ — PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
vy (9p] < | AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
© ’5 < ﬁ tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
Yo} .
® ('\ln ﬁ @ INWESTYCJA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
o @ — #12 @ ¢ ¢ @ #12 NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
T @ #12 co 15cm . 3+ || GMINA CZORSZTYN
g6ra 1 dotem I < 12
ADRES .
@\
o~ 8 S @ g INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
N
il L S i #12 ¢ (14) #12
I — | o += PRZEMIOT ZBROJENIE KOMORY WPADOWEJ DO PRZEPUSTU
Er) '_1 5 & o = @ #12 co 15cmRYSUNKU PR4 (MALY MOST) W KM 10+799.3
@ - 0 o > T BRANZA DROGOWA
= oy (q\] PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[SIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
~ ;’; nr upr. NBUA-7344/123/98 nr upr. MAP/Q, 6/P0f12
— [ |
Ri +$—(4) #12 co 15cm 12 12 ] B
¢ ®, (@) L L #12c0 15em (3) —(3) #12 co 15cm (3) #12 co 15cm
C L /l C 1 12 WEW+ZEew OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
> m 1:25 02.2025 742
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ
PRZEPUST PR4 (MALY MOST) km 10+799.3

(2) #10 co 12,5cm

2% / /

-

===__ (1) #10 co 12,5cm

v
P

X
X
b <

v
e

o

—(1) #10 co 12,5¢cm

_@ #12 co
50cm/50cm

(1) 132#10, L=140

@ 54#12, 1.=27
10|~
UWAGA: otwory sred. 14mm,

140

(2) 48#10, L=500

gt. 70mm pod pret #12
do osadzenia kotew
za pomocg kleju epoksydowego.

500

UWAGA

Min 6 szt. na prefabrykat.

W zestawieniu stali podano maksymalng dtugosc pretéw nr 2

Na etapie wbudowania nalezy skroci¢ poszczegolne prety do uzyskania minimalnego zaktadu min. 50cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element Poz Stal | Dtugos¢ llogé Srednica | Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12
ZBROJENIE PLYTY 1 10 140 132 1 132 184,8 -
ZESPALAJACEJ PR4 2 10 500 48 1 48 240,0 -
3 12 27 54 1 54 - 14,6
Dtugos¢ wg srednic [m] 424,8 14,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89
Masa tgczna wg srednic [kg] 263,4 13,0
Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 13,2 0,6
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 290,2
Ogdtem [kg] 290,2

V betonu C25/30 - 1,9m?*

UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
2. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng.

3. Zbrojenie gtowne #10 co 12,5cm, zbrojenie rozdzielcze #10 co 12,5cm.

4. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosSciowego, nalezy stosowac
rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujacymi normami.

7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem osob
uprawnionych.

8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszac
projektantowi.

9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w peini sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane
przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL:
JEDNOSTKA

BETON C25/30
WYMIARY [CM]

STAL  AllIN - BST500S . .
SREDNICA PRETOW [MM]

OTULINA  40mm

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . o+, | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ ]ﬂdWlﬂa Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
[ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA 5
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT ZBROJENIE PLYTY ZESPALAJACEJ PRZEPUST
RYSUNKU PR4 (MALY MOST) W KM 10+799.3
BRANZA DROGOWA PR
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/38 nr upr. MAP/ 6/P0f12
. . A) N
OPRACOWAE | mgrinz. Grzeg§Z Turminski

SKALA DATA NR RYS. NR STR.

1:25 02.2025 743

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




315

90

L 25

200

DESKOWANIE PRZEPUSTU PR6
ORAZ KOMORY WPADOWEJ
KM 11+101.4

SROMOWCE WYZNE

PRZEKROJ B-B

SROMOWCE NIZNE

4xRURA ZELBETOWA: SRED. WEW. 80CM, BETON C45/55, STAL AllIN, NASIAKLIWOSC BETONU <=4%,
STOPIEN WODOSZCZELNOSCI BETONU W10, STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU F150, WSPOLCZYNNIK SZORSTKOSCI 0,013

Je 7
1 7
L 140 . 380 . 525 J30
A A A
20, 100 ,20, 875
A A A
,2040,25 , 30 , 35 ,20 380 . 495
A L A A A A 7
o +|464,36
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1000x350mm 5
8 8 ocynkowana o
0 oczu 20x20mm - a
o
, +]463,21 S|__+ 463.41 o
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% ) ____izolacja bitumiczna | . ~
— — fawa zwirowa
77 T ) #|ast2
L / e O
chudy beton k 4
" 140 , C12/15 139, Lo, 4
q I_ a 8
>
> -
Yol
WIDOK C-C WIDOK C-C / / /

N
> : g : S R AN "<
= SROMOWCE WYZNE g SROMOWCE NIZNE chudy beton +]460,10

+(463,21 +1463,41 ¥ C12/15
N \
8 N )
>
krata stalowa |_
1000x350mm - -
ocynkowana T ‘ T
0 oczu 20x20mm ~2. & /’
&
©
5| & | : of\ | {1 B
- o - o -
+|463,21 T
1 i L
& | | | | | | Wspolrzedne geodezyjne O Wspolrzedne geodezyjne { | L
e
WYLOT W2 X: 5473541.71 X: 5473540.61 - o
463,64 | | KD @400
o T Y: 7455134.97 Y: 7455125.36
257 30 " 25 20
,20, . 906 ,
L 100 " 200 380 526 )
)3 " i
1 A kd
140 N 4xRURA ZELBETOWA: SRED. WEW. 80CM, BETON C45/55, STAL AllIN, NASIAKLIWOSC BETONU <=4%, .
7 STOPIEN WODOSZCZELNOSCI BETONU W10, STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU F150, WSPOLCZYNNIK SZORSTKOSCI 0,013 7
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PRZEKROJ A-A

krata stalowa
1000x350mm
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4 +|463,41 —IC

220

+[463,21

WYLOT W5
KD @400

+[462,21

229 %

chudy beton

v C12/15

. CI™

krata stalowa

izolacja bitumiczna

20 ,

1000x350mm
ocynkowana
0 oczu 20x20mm
+1463,41 +|463,21
~ TN I C [
CACNCEINLLLLZE L]
770 IREENENU R AN 7
| 77 AN [ 7
el ] ||
< EI/”’//” s [
~
=5
b 8\
o =
g — —
M= +/462,21
T
a % 1,2 %
~ Tl 0
”’F I +|a62.21]
izolacja bitumiczna
+[461,41
~ - T

315

200

E

< <

chudy beton
C12/15
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UWAGI:

1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.

2. Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem muréw oporowych.

3. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, nalezy stosowaé rozwigzanie
(element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.

6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszac¢ projektantowi.

8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza byé w petni sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane przepisami
dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

9. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego - @,=34°
- spojnos¢ gruntu - Cy=0

- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?®
- stopien zageszczenia - 1s>1,00

- wskaznik réznorodnoséi - U>6

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

WIDOK D-D

izolacja bitumiczna

fawa zwirowa

50

MATERIAL:
BETON C30/37, C12/15 - CHUDY BETON
STAL  AlIIN - B500SP

OTULINA  40mm

p 100 100 " JEDNOSTKA
P 200 i WYMIARY [CM]
POZIOMY [M N.P.M.]
PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jadwma thgle“ NOWOTARSKIEGO
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT DESKOWANIE PRZEPUSTU PR6 ORAZ KOMORY
RYSUNKU WPADOWEJ W KM 11+101.4
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/38 nr upr. MAP/Q, 6/P0f;12
— A) —
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:40 02.2025 7.51
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




UWAGI:

Z B ROJ E N I E KO M O RY W PAD OW EJ 1 Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami bitumicznymi dwukrotnie.
WIDOK B-B DO P RZE P U STU P R6 km 1 1 + 1 O 1 4 2. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalna.

F @ #12 co 15cm WIDOK A-A WIDOK D-D WIDOK C—C 3. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;.

wew+zew 4. Rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

T1 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
H H @ #12 co 15cm —@ #12 co 15cm
6. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakos$ciowego, nalezy stosowaé rozwigzanie (element
#12 co 15cm @ ;;H’ 0 #12 co 15cm I (I O _ materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.

— 7. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

i #f‘

A1) 4#12

ZEWt+Wew

8. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie zgtasza¢ projektantowi.

#12 co 15cm @

T vanmmi — 9. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza byé w petni sprawne i posiadaé aktualne, wymagane przepisami dokumenty
| /o Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
A1) 4#12 B Vil
L1 L] ZEWTWEW - ] - —@ #12 co 15cm @ #12 co 15cm
Hi HH—(6) #12 co 15cm 129/
[ 1N N\ A1) 4#12
[[] () #12 co 15cm —(9) #12 co 15¢m @ zeWHwew
#12 co 15¢cm @—T—T—T m—@ #12 co 15¢cm — SN =%
| - A1) 4#12
ZEWTWEW
#12 co 15cm (4)— —(4) #12 co 15cm — m t (6) #12 co 15cm
—@ #12 co 15¢cm B | || t ‘#12 co 15cm
+
wewrzew | . - @ #12 co 15cm t
£ £
o .
ZBROJENIE 2 2 412 @ T T @ 412 412 @ T T @ 412 MATERIAL: JEDNOSTKA
—
BETON C30/37, C8/10 - CHUDY BETON WYMIARY [CM]
PLYTY S 8
DENNEJ N #12 co 15cm @— —@ #12 co 15cm @ #12 co 15cm #12 co 15cm @— —@ #12 co 15cm STAL  AllN - B500SP POZIOMY [MN.P.M.]
ST S
> O o —(3) #12 co 15cm o —(2) #12 co 15¢m —(2) #12 co 15cm OTULINA _d0mm
— + x + +
’7 | _\ @ 56 #12’ L=130 WEWTZEW ,_lr WEWTZEW ZEWTWEW PROJEKT TECHNICZNY
—
D D 130 ~ N JEDNOSTKA . . . . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
I I o S o} PROJEKTOWA ‘ ]ﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
-‘—#—@ #12 co 15cm v H* S A’ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
@ 14 #12, L:226 ] AN ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ i - AL. JURAJSKA 78, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
35 35 N"‘ Te) ~ Element Poz Stal D}ugoéc llosé Srednica tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
o : i )
N — N o o = @ @ | - e R S W INWESTYCJA | R0ZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
s @ 412 co 15cm = — - X N a < 1 5 5 o = g = = NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
‘ta i dot 132 T i b - 3 12 160 0 1 70 | 126.0 GMINA CZORSZTYN
gorg 1 do1em — _4 — ZBROJENIE 4 12 80 168 1 168 134,4 ADRES
-~ o . = o Lo KOMORY 5 12 182 12 1 12 218 M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
I~ | N @ a Q I WPADOWEJ DO 6 12 82 44 1 44 36,1 INWESTYCJI
% A1) 32#12,L=100 % |- || = S ’
& 10 > § +* o 12 PRZEPUSTU PR6 7 12 422 10 1 10 42,2 PRZEMIOT ZBROJENIE KOMORY WPADOWEJ DO PRZEPUSTU
. = © - — KM 11+101.4 8 12 392 6 1 6 23,5 RYSUNKU PR6 W KM 11+101.4
a 100 o 9 12 622 14 1 14 87,1
e 3 @ .@ @ — 5 10 12 86 8 1 8 6,9 BRANZA DROGOWA
0 8 #12. L=86 * i 12 i0g 52 L 2 32,0 PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
O 4 g Dtugos$¢ wg $rednic [m] 614,4 nr upr. NBUA-7347/123/88 nr upr. MAP/0B36/POQPD/12
~ 5 5 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
o @ #12 co 15cm ,\‘L ~> @ Masa faczna wg $rednic [kg] 546,9
© Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 27,3
o 9
Y Q 12 12 2 (l\;la;a fac[in? wg gatunku stali [kg] g;:; OPRACOWAL | mgr inz. Grzeg§Z Turmiriski
L J gétem [kg :
12 V betonu C25/30, W8, F150 - 3,2m? SKALA bATA NR RYS. NR STR.
> M 1:25 02.2025 752
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KONSTRUKCJA PRZEBUDOWYWANEGO PRZEPUSTU

POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
KM 10+792,5

PRZEKROJ A-A

p}
g
P~
2l
8
L ‘820 L
1 e
¥ 400 ,,L 420 Y
10cm | ptyty bet. azurowe 60x40x10cm .
- warstwy wg. branzy drogowej 10cm | ptyty bet. azurowe 60x40x10cm
10cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
//
s //
/
< T
<l fvv/g/\ XX 5
e SO ©
) O
OO0

260

przepust PP @600 SN8

25 cm

fawa zwirowa

pospotka zageszczana
mechanicznie

o
I T
o
o
korytko bet. muldowe szer. 30cm
10cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

pospotka zageszczana

mechanicznie

pospotka zageszczana

123

korytko bet. muldowe szer. 30cm

mechanicznie

warstwy wg. branzy drogowej

10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

przepust PP @600 SN8

25 cm |tawa zwirowa

UWAGI:
. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.
. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jako$ciowego,

nalezy stosowa¢ rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowiagzujgcymi normami.

. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod

nadzorem os6b uprawnionych.

Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujace w czasie realizaciji,
niezwtocznie zgtaszac projektantowi.

. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne,

wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany
i przeszkolony.

. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego - ¢,=34°

- spdéjnos¢ gruntu - Cy=0

- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m®

- stopien zageszczenia - 1s>0,98

- wskaznik réznorodnoséi - U>4

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

MATERIAL.
BETON C25/30, F150
STAL  AlIIN - B500SP

OTULINA  40mm

JEDNOSTKA
WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M.]

PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jadwma thgle“ NOWOTARSKIEGO

— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14

AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG

tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT KONSTRUKCJA PRZEBUDOWYWANEGO
RYSUNKU PRZEPUSTU POD ZJAZDEM KM 10+792.5
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[SIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7344/123/38 nr upr. MAP/Q, 6/P0f;12

— N -

OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&\z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:40 02.2025 8.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




(8) 4 #12,1-146
o6

65

DESKOWANIE I ZBROJENIE
SCIANY WLOTU PRZEPUSTU
POD ZJAZDEM
KM 10+792,5
PRZEKROJ A-A WIDOK B-B
A
B + 464,17 1 +|aea17
Ar Arl_ Ar Ar
+|462,97 | -
Tl | sred. @600 3
S T8
S <
o +| 461,77 +|461,77
R N // N R
0y £ 175 " 125 ’
L P 300 y
B _
A
PRZEKROJ A-A WIDOK B-B
A
|E — #12co 20em (7) —#12co 15em (5) [ 712co 20em Q)
#12 co 20cm @— A #12 co 20cm o
#12 co 20cm @—E #12 co 20em @ #12 co 20cm
I | #12co20cm @
sred. @600 #12 co 20cm e
#12 co 20cm @— #12 co 20cm @
S— #12 co 20em (5)
#12 co 20cm (2) #12 co 20em (1) #12 co 20em (1)
L #12 co 20cm (2)—— ] L #12c0 20em (5)
B A
(5) 16 #12,1-290
290
(6) 4 #12,L-236 (7) 24 #12,1-76
o 110 ©( 30
110 30

(1) 10 #12,L=468

(3) 20 #12,1-78

(8) 5 #12,1-98

225

(2)5 #12,1218

S E—

-
[o]

]

-
[o]

30

40

100

UWAGI:

1. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalna.

2. Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #12 co 20cm.
3. Rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, nalezy stosowac
rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodna z przepisami i aktualnie obowigzujacymi normami.

6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem osé6b
uprawnionych.

7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie zgtasza¢
projektantowi.

8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w peini sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane
przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Elemerit Paz Stal | Diugos¢ llo$¢ Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdétem #12
1 12 468 10 1 10 46,8
2 12 218 5 1 5 10,9
3 12 78 20 1 20 15,6
ZBROJENIE SCIANY 4 12 98 5 1 5 4,9
WLOTOWEJ 5 12 290 16 1 16 46,4
6 12 236 4 1 4 9,4
7 12 78 24 1 24 18,7
8 12 146 4 1 4 5,8
Diugo$¢ wg $rednic [m] 158,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
Masa tgczna wg $rednic [kg] 141,2
Dodatek na haki, taczniki itp. 5% [kg] 7.1
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 148,2
Ogdtem [kg] 148,2
V betonu C25/30, F150 - 2,05m?
MATERIAL:
JEDNOSTKA
BETON C25/30, F150
WYMIARY [CM]
STAL AllIN - B500SP i i
SREDNICA PRETOW [MM]
OTULINA  40mm
PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . o+, | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ ]adwma Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA -
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT DESKOWANIE | ZBROJENIE WLOTU PRZEPUSTU
RYSUNKU POD ZJAZDEM KM 10+792.5
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/38 nr upr. MAP/ 6/P0f12
— A) P
OPRACOWAE | mgrinz. Grzeg§Z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 8.2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
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UWAGI:

DESKOWANIE I ZBROJENIE 1. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalna.
SCIANY WYLOTU PRZEPUSTU 2. Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #12 co 20cm.
POD ZJAZDEM 3. Rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.
KM 10+792,5
PRZEKROJ A-A ’ WIDOK B-B 4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
A 5. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, nalezy stosowac
|§ +| 464,14 _| +464,14 rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujacymi normami.
¥ = *r 6. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod nadzorem osé6b
% +] 463,63 uprawnionych.
/ o 7. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujace w czasie realizacji, niezwlocznie zgtasza¢
s projektantowi.
N~ / N~
4 4
8. Wykorzystywany do budowy sprzet i narzedzia musza by¢ w peini sprawne i posiada¢ aktualne, wymagane
F462,77 | + 462,77 przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.
. , ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ]
ol sred. @600 18 _—_ . Stal | Diugosé llog¢ Srednica
g T - i ) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogétem #12
., 1 12 518 7 1 4 36,3
v 2 12 218 5 1 5 10,9
- 7 - 3 12 78 18 1 18 14,0
& s & 4 12 138 5 1 5 6,9
- ZBROJENIE SCIANY 5 12 260 18 1 18 46,8
7 +| 46154 +| 461 54 WYLOTOWE,S 6 12 146 4 1 4 58
./, ﬁ;— . 7 12 76 28 1 28 21,3
LA - £ oL 8 12 216 4 1 4 8,6
30 118 82 70 9 12 408 1 1 1 41
|_4 1 + * + + 10 12 376 1 1 1 38
P 270 ¥ 11 12 116 1 1 1 1.2
B _| Dtugo$¢ wg srednic [m] 159,7
A Masa 1mb preta [kg/mb] 0,89
Masa tgczna wg srednic [kg] 1421
Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 7,1
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 149,2
® Ogdtem [kg] 149,2
A M 18 V betonu C25/30, F150 - 1,95m*
o MATERIAL:
B ] w2 = o JEDNOSTKA
- —#12co 20em (7) | —#12co 15/20cm (3)— #12co 20em (7) o « BETON C25/30. F150 WYIARY (O]
#12 co 20cm @ @ STAL  AlIIN - B500SP i )
412 co 20 @ ! | #12 @ SREDNICA PRETOW [MM]
co cm 1
- #12 co 20em (5) \f\} OTULINA  40mm
#12 co 20cm (4) #12 co 20cm (3) w
o
® #2(3) 0 U - PROJEKT TECHNICZNY
#12 co 20cm (6 T ©
N
fery JEDNOSTKA . o INWESTOR
) ®© T+ e ZARZAD POWIATU
ﬁ % 0w 18 PROJEKTOWA ’ ‘ ]ﬂdWlﬂa Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
#12 co 20cm ,_]“ o ,_]" LO@ jam’ PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
) & ) 2 AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
I+ 3+ tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
#12 co 20cm @_ #12 co 20cm @ N~ -— © INWESTYCJA i
- @ @ ¢ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
#12 co 20em (5) 5 o NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
#12 co 20cm (1) #12 co 20cm (1) o 8 GMINA CZORSZTYN
H
#12 co 20em (2) #12 (9 - DRES
L @ INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
18 18 18
|_ #12 co 20cm @— _| —#12 co 20cm @ PRZEMIOT DESKOWANIE | ZBROJENIE WYLOTU PRZEPUSTU
B A RYSUNKU POD ZJAZDEM KM 10+792.5
(5) 18 #12,1-260 BRANZA DROGOWA
260 PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEGIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/38 nr upr. MAP/Q836/POQD/12
(6) 4 #12,L-146 4 #2,1=216  (7)28 #12,L-76
9[ 65 9[ 100 ©[ 30
65 100 30 — L —
1 #12, L=376 @ 1 #12,L=116 OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
9[ 180 ‘“_3' 50 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
180 50 1:25 02.2025 8.3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




UWAGI:

1. Rozpatrywacé z pozostatymi rysunkami branzowymi.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 2 W . . - .
— - - . Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
El Stal Dtugos¢ llos¢ Srednica
ement Poz. -
MUR OPORO ‘ N ]Y ‘N} KM 1 O_|_244 2 1 0+259 5 AllN [cm] |w elemencie|elementéw] ogdtem #10 #12 3. Przed wykonaniem zasypu wykona¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powlokami
’ = ’ 1 12 496 100 1 100 - 496,0 bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylataci.
2 12 296 50 1 50 - 148,0
DL. 1 Sm - PODZIAL NA SEGMENTY 1 Xl Sm 2 13 19538 11(10 1 1&0 1:; 5 15_8,0 4. %str:gﬁfgzc;?ezirg_téw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg norma. Minimalana $rednica
ZBROJENIE MURU 5 12 150 100 1 100 - 150,0 - #10 - 40mm ’
6 10 80 12 1 12 9,6 - - #12 - 48mm
ANy 7 10 39 25 1 25 9.8 -
ol 8 12 310 100 1 100 - 310,0 5. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;.
10%250i 9 10 190 50 1 50 95,0 -
10 10 109 10 1 10 10,9 = 6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
60 11 10 124 8 1 8 9,9 - - kat tarcia wewnetrznego - pn=34°
. S —— 12 10 1200 40 1 40 480,0 - - sp6jnosé gruntu - Cu=0 ,
PRZEKROJ TYPOWY 30 , 30 @ 19 410. 80 13 10 330 40 1 40 132,0 ; - ciezar objetosciowy - Y<|19;<l\(l)/0m
4 4 4 = o Diugos¢ wg $rednic [m] 7602 | 1262,0 - stopien zageszczenia - Is>1,
MURU OPOROWEGO ’ N Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89 - ws::agn!t roz(rj'morodnosm - U|>6 (i - 6x10°m)
. . Masa lgczna wg $rednic [k 4713 | 11232 - wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10"m/s
skala 1:25 barieroporecz = = Q Dodat:k na hak% {qczniki[itg.] 5% [kg] 236 56,2
\67 T ——— - atunku stali [kg] - 16742 - 7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
SCHEMAT ZBROJENIA 1 v 2 9 gatunku 9 2 nalezy stosowaé rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodna z przepisami i aktualnie
konstrukcja konstrukcja Sgdem [kl 5 18742 obowiazujgeymi normami.
KRAWEDZI MURU . : : @ 25 #10. L=39 V betonu C30/37, W8, F150 - 24,0m
naktadki nawierzchni ’ 8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
. . : d b i h.
UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli pobocza o 19 o _ naczorem osob uprawnionye
C 5 5 C 8 o 9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
r #10 cO NZOCI’I’I %2 20 O niezwlocznie zgtaszac¢ projektantowi.
_____________________________________ X O
T ‘ """""""""""""""""""""" SIS - N N % Uwaga %'6 10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢é w petni sprawne i posiadacé
GRURGLGRLGILGRZ, T ° . . . O aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
[j | | | | NI P 1'_ e #12 co 15cm ZakryC|e od strony OdWOdnej StOpy | dOlnegO (xu = wykwalifikowany i przeszkolony.
. . (/2]
1_ \ o o fragmentu  muru  narzutem  kamiennym  jako € s 5
#10 co ~20cm @ —ol | [ ' N~ 8|~ zabezpieczenie przed podmywaniem, ktdry z biegiem °52
| = —— @ 410 co 30cm czasu zostanie przerosniety trawami i zakrzewieniami c g 2
— {——1 - Al - roslinnoscig lokalna. S 3 % MATERIAL:
- . . . . lo) — 2X2 ~ Av . . . . ., ; 2 >
orientacyjna linia “{L° g3, 0 Po_wyzsze zapezp|eczenle bedzie stanow!c =R BETON C30/37. F150, W8
. — wykopu 412 co 15 @ ~1 "5’| "70 ’ otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu 0 - @ 5 © C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
CO Cm ﬂ . . . . . . . . . m
) = i izolacja bitumiczna - instniejgcego narzutu kamiennego zlokalizowanego w N E N £ N STAL  AllN - B500SP WYMIARY [CM]
018 korycie cieku. g > —
#10 co 60cm g » = g ry :} - =, D? 2 o oo OTULINA  50mm POZIOMY [M N.P.M.]
4 1 [l
. . X — [T o . o [T
Grunt zasypowy niespoisty / — o« 100 #12, L=310 @ 50 #10. L=190 H* (N 2 &N PROJEKT TECHNICZNY
. . . . o of — () ™
mieszanka piaskowo-zwirowa #12 co 10cm @ ,L 5 ’ 3 o S Te)
. o 52 10 -— < S JEDNOSTKA . « .« , | INWESTOR ZARZAD POWIATU
kat tarcia wewnetrznego - pn=34 R o =3 @ PROJEKTOWA ‘ Jadwiga biegied NOWOTARSKIEGO
Ty = 7 / | 5 — @ ST UL. B. WSTYDLIWEGO 14
SpthOSC gru ntu Cu 0 /\\ 10 20 m o ~ '«\3 B N W ™0 > AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
. - . o 3 L Co c g o ™ tel. 12 633 05 82, email: bi biegi |
ciezar objetosciowy - Y<19kN/m R L | » ) ol - emait buro@ppzbiegien com
stopieh zageszczenia - 1s>1,00 Z\\/)\ N i 52 (8) 9 INWESTYCJA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
LA L LAl S 1 14 NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE
N . : . : : ,
#10 co ~20cm @ - _wskaznik roznorodnosci - U>6 5 A o o 3 52 o ) GMINA CZORSZTYN
wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10™m/s \/Z\\ L ™ py—
A o o o .
//i\/ | | — S < Lok @ 8 #10, L=124 ) T (9 —/44 N INWESTYCJI M. SROMOWGCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
R . NN SANNNANN — R —
L N N N N N NN N NN ~ "
(6)#10 co 20em i O 30 (@) 14 #10, L-93 10 #10, L=109 RYSUNKU KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+244.2- 1042505
uay peton 5
#12 co 15cm @ ' DROGOWA
2 60,20, 30 , 30 C12/15 3 30 = = s -
N @ 100 #12. L=158 ¥ r =k ¥ ¥ ™ ™ ™ PROJEKTANT | mgrinz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
/-3 > 10 140 30 o) nr upr. NBUA-7347/123/48 nr upr. MAPJ() 6/Po?g;12
. f 49 _
9 120 A A 13) 40#10, L=330
30
40 #10, L=1200 30
@ ’ 330 OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
1200 min 50 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
M 1:25 02.2025 9.1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW

STRONA GORY SCIANY OPOROWE]
STRONA ZASYPU

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW
STRONA ODWODNA

40

40

40

2

SCHEMAT ZBROJENIA
KRAWEDZI MURU

UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli

#10 co ~20cm (18)

#10 co ~20cm, (14)

— (19 #10 co~20cm

orientacyjna linia

konstrukcja konstrukcja
naktadki nawierzchni
pobocza

MUR OPOROWY W KM 10+259,5 - 10+690,5

#12 co 15cm @
O
O
#12 co 15cm @
#16 co 10em (131) -

o A\

(14) 464 #10, L=79

30
30

barieroporecz

wykopu

Grunt zasypowy niespoisty

#10 co ~20cm (5)

— (8)#10 co 20em

wskaznik wodoprzepuszczalnosci -

mieszanka piaskowo-zwirowa
kat tarcia wewnetrznego - ¢,=34°
spojnos¢ gruntu - C,=0
ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?®
stopien zageszczenia - 1s>1,00
wskaznik réznorodnoscéi - U>6

istniejgca

>6x10°m/s

konstrukcja $ciany
oporowej

#10

[ 2x2

—({5) #12co 10cm

17) #10 co 30cm
16) #10co30cm

fragmentu

75

80
75

17

6&’ \\
~

zmienne

DEL.. 430,0m - PODZIAL NA SEGMENTY 28x15,0 + 9,45m

10 <0
10
N~
© &
20

(17) 1432 #10, L=194

(15) 2864 #12, L=310

5y (16) 1432 #10, L=203
10
N~ N~
) ] .
52
Uwaga (12) 2864 #12,L~198

Zakrycie od strony odwodnej stopy i dolnego

muru

narzutem  kamiennym  jako
zabezpieczenie przed podmywaniem, ktory z biegiem
czasu zostanie przerosniety trawami i zakrzewieniami

- roslinnoscig lokalna.
Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowic

|10
o\

K
R
A SN AN /\/\)‘/\\

#10, Lmax=1200 - w zestawieniu stali wydano dtugos$¢ sumaryczna

@ #12 co 60cm
(2) #12 co 60cm

otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu
instniejgcego narzutu kamiennego zlokalizowanego w
korycie cieku.

P

(3) 1432 #10,L=180  (4) 2864 #12, L=226 30
S7 10 87 @
o 210 ©
o 87 S
~
/\ 73 /\\//\ \///\
10 /26 10 20
10
522 #10, L=76 - -
N ™~ N
30
30
56 20

'232 #10, L=124

290 #10, L=109
su

(7) 2864 #12, L=285

67

(5) 232#10,L~128 (6) 2864 #12, L=285

LLV

(9) 1432 #10, L=36

1200

UWAGA: * - w przypadku wymiaru "0" konstrukcja skfada sie tylko z oczepu, ptyty poziomej wraz zakotwieniem od strony nasypu - rozpatrywac z przekrojami poprzwecznymi.

DETALB
Szczegdt dylatacji ptaskiej z dyblami
skal 1:25
pasmo papy
termozgrzewalnej ~ str. zewnetrzna - izolacja
szer. 40cm 2x2 . bitumiczna ukfadana
dybel stalowy fa zimho
$red. min. 24mm
co 50cm
' tyleja pod dybel
kit trwale plastyczny « ZLXZ
. str. zewngetrzna styropian gr. 2cm

UWAGA: Dybel stosowac na catej dlugosci ptyty poziomej wraz z oczepem.

264 #12, Lér=254

87,«02 ®
S " J10
87102
336 #12, L=322
g[ 140 ]8
140
(30 795 #12, L=342
g[ 150 ]8
150
1483 #12, L=372
g[ 165 ]g
165
45

(11) 8160 #12, L=50
=0 40

UWAGA: trzpienie #12 wklejane na klejach
epoksydowych w wczesniej nawierconych otworach
$red. 14mm. Gtebokos¢ osadzenia min. 25cm.

DETAL A
Szczegot uszczelnienia
dylatacji
skal 1:25
kit trwale plastyczny =~ Str. zewnetrzna styropian gr. 2cm
~ 2x2 k
i - \ - izolacja
pasmo papy  bitumiczna uktadana
termozgrzewalnej . ; str. zasypu na zimno

szer. 40cm

UWAGA: Wypehienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykonac¢ dla
oczepu oraz dla $ciany pionowej od strony odwodne;j.

UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac¢ dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.

UWAGA: Izolacj¢ bitumiczng uktagdanoa na zimno wykona¢ jako dwuwarstwowg dla
oczepu, §ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla plyty poziomiej

i $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad ptyta pozioma.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element Poz Stal | Diugos¢ llos¢ Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10
1 12 274 2864 1 2864 -
2 10 202 1432 1 1432 2892,6
3 10 180 1432 1 1432 2577,6
4 12 226 2864 1 2864 -
5 10 128 232 1 232 297,0
6 12 285 2864 1 2864 -
7 12 285 2864 1 2864 -
8 10 76 522 1 522 396,7
ZBROJENIE MURU 9 10 36 1432 1 1432 515,5
OPROWEGO 10 10 2889200 1 1 1 28892,0
W KM 10+259,5 - 11 12 50 8160 1 8160 -
10+690,5 12 12 198 2864 1 2864 -
(SEGMENT 28x15,0m|__13a" 12 254 264 1 264 -
+9,45m) 13b 12 322 336 1 336 -
13c 12 342 795 1 795 -
13d 12 372 1483 1 1483 -
14 10 79 464 1 464 366,6
15 12 310 2864 1 2864 -
16 10 203 1432 1 1432 2907,0
17 10 194 1432 1 1432 2778,1
18 10 124 232 1 232 287,7
19 10 109 290 1 290 316,1
Dtugos¢ wg srednic [m] 42226,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62
Masa tgczna wg srednic [kg] 26180,6
Dodatek na haki, tgczniki itp. 10% [kg] 2618,1
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 86816,2
Ogdtem [kg] 86816,2

UWAGI:
1. Rozpatrywacé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgca norma. Minimalana $rednica
wewnetrzna giecia:
- #10 - 40mm
- #12-48mm
- #16 - 64mm

5. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;j.

6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - @n=34°
- spojnos¢ gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik ré6znorodnos¢i - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowa¢ rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
niezwiocznie zgtaszac¢ projektantowi.

10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadaé
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL:
BETON C30/37, F150, W8
C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
STAL AllIN - B500SP WYMIARY [CM]
OTULINA  50mm POZIOMY [MN.P.M]
PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA .
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT
RYSUNKU KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+259.5 - 10+690.5
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[GIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/28 nr upr. MAP/O?G/PO%;Q
. N -
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski

V betonu C30/37, W8, F150 - 969,0m?*

SKALA DATA NR RYS. NR STR.

1:25 02.2025 9.2
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SCHEMAT ZBROJENIA
KRAWEDZI MURU

UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli
#10 co ~20cm

——

#10 co ~20cm (12)

PRZEKROJ TYPOWY
MURU OPOROWEGO
skala 1:25
konstrukcja konstrukcja
naktadki nawierzchni

pobocza

& &

(o}

&

MUR OPOROWY W KM 10+690,5 - 10+780,5

#10 co 20cm (13)
#10 co 20cm (14)

="

<

2

o el
2B Tq & 4

I8

orientacyjna linia
wykopu

#16 co ISCm@—

\ izolacja bitumiczna

Grunt zasypowy niespoisty

#10 co ~20cm —
@ wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

mieszanka piaskowo-zwirowa
kat tarcia wewnetrznego - ¢n=34°
spéjnos¢ gruntu - Cy=0
ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?®

stopien zageszczenia - 1s>1,00
wskaznik réznorodnosci - U>6

»
N (3) 600 #12, L=267

ﬂ& 229

(13) 348 #10, L=1200

Szczegdt uszczelnienia

kit trwale plastyczny

min 50

DETAL B
DL. 90m - PODZIAL NA SEGMENTY 6x15m S2czeqol dylataci! piaskiej z dyblami
' skal 1:25
barieroporecz .
@ 276 #10, L=156 kit trwale plastyczny ~ Str. zewngtrzna . styropian gr. 2cm
(7) 414 #10, L=39 30 22 |
19 dybel stalowy 77 tyleja pod dybel
0 DLW ™ ™ $red. min. 24mm LA
< 5 5 C « ® Q co 50cm A
\ h pasmo papy \ _b't 'iZOlaleil d
\ y 1tumiczna ukiadana
P — 2X2 NN ,bQ termozgrzewalnej . str. zasypu na zimno
—(9) #12 co 10cm 8  (9)600#12,1L=310 srer. 40em :
o ) 52 UWAGA: Dybel stosowac na catej dtugosci Sciany pionowej wraz z oczepem.
N QIS D
7 N~ ~|\=
#10 co 30cm S S [\™
———2x2 o LT
N 300 #10, L=190 i
52 )
10 <€ o
—(2) #12 co 30cm Uwaga 2 . g3
\@%O co 60cm ° Zakrycie od strony odwodnej stopy i dolnego & S ™ §§
| L _ S @ %| fragmentu  muru  narzutem  kamiennym  jako o |« 5 —_ T 5
~ ~___izolacja bitumiczna @ 9| zabezpieczenie przed podmywaniem, ktéry z biegiem & (& 5 < E o S
NN —| Nl czasu zostanie przero$niety trawami i zakrzewieniami S ﬂ 8 & S
- ro$linnoscig lokalna. © o |3y & 23
D @) Oy Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowié @ @ 48 #10, L=124 | gg 2,
D@ _otworz_enie stanu pierwo.tnego przy v_vykorzystaniu 30 S fl 2 %
/T~ Instniejgcego narzutu kamiennego zlokalizowanego w 50 — 2 O
O Q /\\\/ 8* korycie cieku. 3 s O E
) 3
J </ g () 156 #10, L=93 30 Py
— S | 30 2 2
KRBT ) 30 3 N
chudy beton orientacyjna linia © .
g0 C12/15 wykopu 1) 60#10,1-109 R 87 > 44 9
1 C C
o o
% & 3 348 #16, L=330
49 330

DETAL A

dylatacji
skal 1:25

-~ str. zewngtrzna .

2x2

styropian gr. 2cm

pasmo papy

termozgrzewalnej .

szer. 40cm

str. zasypu

izolacja

bitumiczna ukladana

na zimno

UWAGA: Wypehienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykonac dla

oczepu oraz dla $ciany pionowej od strony odwodne;.

UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac¢ dla

oczepu, §ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.

UWAGA: Izolacj¢ bitumiczng uktadanoa na zimno wykonac¢ jako dwuwarstwowa dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla ptyty poziomiej
i $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad plyta pozioma.

UWAGI:
1. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg norma. Minimalana $rednica
wewnetrzna giecia:
- #10 - 40mm
- #12-48mm
- #16 - 64mm

5. Wymiary pretdw podano od strony zewnetrzne;j.

6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - pn=34°

spojnos¢ gruntu - Cy=0

cigzar objetosciowy - Y<19kN/m®

stopien zageszczenia - 1s>1,00

wskaznik ré6znorodnoséi - U>6

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowac rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
niezwlocznie zgtaszac projektantowi.

10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadac
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL:
BETON C30/37, F150, W8
€8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
STAL  AllIN - B500SP WYMIARY [CM]
OTULINA  50mm POZIOMY [M N.P.M.]
PROJEKT TECHNICZNY
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ JEDNOSTKA Jadwina Zbieaied INWESTOR ZARZAD POWIATU
Stal | Diugos¢ Srednica PROJEKTOWA ‘ ddwiga Lbiegien NOWOTARSKIEGO
Element Poz. AN lem] v elemencie ogdem #10 #12 — PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
! 16 6% 100 B 500 1 12605 s B At o 34-400 NOWY TARG
. : INWESTYCJA )
3 12 267 100 6 600 - 1602,0 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
4 10 156 46 6 276 4306 - NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
ZBROJENIE MURU 5 12 170 100 6 600 - 1020,0 GMINA CZORSZTYN
OPOROWEGO 6 10 93 26 6 156 1451 -
W KM 10+690,5 - 7 10 39 69 6 414 1615 - ADRES ;
10+780,5 8 10 90 18 6 108_| 97,2 - INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
(SEGMENT 9 12 310 100 6 600 - 1860,0
6x15,00m) 10 10 190 50 6 300 570,0 - PRZEMIOT KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+690.5 - 10+780.5
& 10 109 10 6 60 654 : RYSUNKU 0905 - 103760,
12 10 124 8 6 48 59,5 - -
13 10 1200 58 6 348 | 41760 : BRANZA DROGOWA
14 10 330 58 6 348 1148,4 - PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
D’ngOS’C wg Srednic [m] 6853 6 5523 0 nr upr. NBUA-7344/123/38 nr upr. MAP/Q, 6/P0f;12
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89
Masa fgczna wg srednic [kg] 42492 | 49155
Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 212,5 2458 — —
Masa faczna wg gatunku stali [kg] 16541.0 OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
Ogotem [kg] 16541,0 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
. 3 = 3
\ betonu C30/37, W8, F150 - 6 x 34,5m?® = 207,0m 125 020025 93
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DETAL B DETAL A UWAGI:
SZCZGg(')Jf uszczelnienia 1. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

MUR OPOROWY W KM 1 O+78095 B 10+86799O Szczegé* dyla;ig; $*§§klej i dyblaml dylatale 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
,{L}' DL. 86,25111 - PODZIAL NA SEGMENTY 5X1 Sm —|_ 1 1’25m B SKal 1 :25 3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
30 30

bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

oy kit trwale plastyczny ~~ Str. zewnetrzna styropian gr. 2cm kit trwale plastyczny str. zewngtrzna styropian gr. 2cm S ' . o N o
, %2 e e 2x2 < 4. Srednica gigcia pretow zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg normg. Minimalana $rednica
PRZEKROJ TYPOWY (12) 48 #10, L~124 e B nod dsbel / 22 wewnetrna geci
i el stalow M IR Aoy . -4Jmm
MURU OPOROWEGO barieroporecz ol T P i o - #12- ggmm
30 @ 262 #10. L.=39 $red. min. 24mm s — A | s 416 - edmm
. i > S 2 f'///f I / / '/,, ///" | - -
SCHEMAT ZBROJENIA skala 1:25 19 coStom VA = ol s g S T A W taro o
<t 1zolacja . ] 5. Wymiary pretdw podano od strony zewnetrzne;j.
KRAWEDZI MURU © LE ‘ﬁﬂg pasmo papy bitumiczna ukladana pasmo Pap}{  bitumiczna uktadana
. . termozerzewalne] . tr. o ; termozgrzewalnej . str. zasypu na zimno 6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli konstrukcja konstrukcja #10 co 20cm @ 288 #10. =190 szef 40cm : PR i #Imne szer. 40cm 3 - Kat tarcia wewnetrznego - gn=34°
naktadki nawierzchni #10 co 20cm (14) é ’ - UWAGA: Wynelnien L , - spGjnosé gruntu - Cu=0
30 : Wypehienie dyla}taCJl kltem trwale plastycznym wykonac dla - cigzar objetosciowy - Y<19kN/m?
\ r C #1? co ~20cm pobocza o #10 co 20cm @ I\ /— 2x2 UWAGA: Dybel stosowa¢ na catej dtugosci $ciany pionowej wraz z oczepem. oczepu oraz dla $ciany pionowej od strony odwodne;. - StOIF(Jie'ﬁ iag'?SZCZZnia,-”'Sﬂ ,%0
‘ 2,0% o TTTT I~ @ 575 #12, L=310 UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac dla xzkzz::k ;?ggc?;?zgsjglzéz;noéci - >6x10%m/s
/;I w oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.
2 ) Lo . . L. 7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
o L o O S UWAGA: I.Z()laCJ.‘? bltum.l(.:ZI;qtuklatda.moa ha lertnnO WykonaC]akod(llwul\zvilrst\quq .dl.a nzleZy stosowaé rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
- H N~ ol . 0oczepu, sciany pionowej 1 piyty poziomej od strony zasypu oraz dla piyty poziomiej obowigzujgcymi normami.
#10 co ~20cm @ 1 ’G\D 'G\D ‘t‘) @ 60 #10, L=109 i Sciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad ptyta pozioma. . . - . . .
o f_’ #10 co 3001’11 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 8. Wszelkiego rgdzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
. o o Stal | Diugos¢ llos¢ Srednica nadzorem osob uprawnionych.
R [ ——2x2 L‘ig -~ T @ @ GCT Flement Poz. AllN [cm] |w elemencie|elementéw] ogétem #10 #12 #16 9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
—1 o \\;q i 9 M 52 ﬁ 49 © -8 12 12 225 ;2 1 ;2 - 12‘ 3 506,3 niezwlocznie zgtaszaé projektantowi.
X ~ O 7 - 4, -
=‘:‘ N — #16 co 15cm @_* o [ € :Q 3 12 267 75 1 75 200,3 i i : i i posiadaé
- - i H ini . ) 8 o >0 - ) i 10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢ w petni sprawne i posiadac
orlen\;[\?ckycj)r;laj linia \/X AN o ’_@ 412 COM - ﬁ UWaga :} < @ 156 #10. =93 _ &) e ZBROUENIE MURU 4 12 158 32 1 32 49,9 12— - aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi byé odpowiednio
7 . . . . ~ i P H = Y2 5 7! 75 19 - 7,5 - wykwalifikowany i przeszkolony.
_=':;_ y R \ izolacja bitumiczna e -~ ol Zakrycie od strony odwodnej st.opy i doln_ego = |2 4 o g 7 OPOROWEGO 5 10 93 26 1 26 242 _ 5
s, | @ #10 co 60cm = bituray NN fragmentu  muru  narzutem  kamiennym jako o 30 L © -5 W KM 10+690,5 - 7 10 39 32 1 32 | 125 - ;
T 2 FERERE T ] izolacja bitumiczna - | 13 zabezpieczenie przed podmywaniem, ktéry z biegiem 5 o2 - R 104867, E ot L : L e :
N P p P y ) ry g 0 ™ N ([ © = o (SEGMENT 11,25m) 9 12 310 75 1 75 - 232,5 -
—_— — —— 5 P / #12 co 10cm @ L © 2 & & ) @C’Oggﬁs ~_ | Czasu zostanie przerosniety trawami i zakrzewieniami @ = |9 §383 10 10| 190 38 1 38| 722 - - MATERIAL:
_ _ N\ i U > - il o o T TV D 1 10 109 10 1 10 10,9 - -
_g_ Grunt Zasypowy nleSpO|Sty 2N — O Q /\\ N rOSIInnOS.CIQ Iolfalna. . ., 30 (e ; S o 12 10 124 8 1 8 9,9 - - BETON C30/37, F150, W8
mieszanka piaskowo-zwirowa 3 O X ‘ Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowi¢ N N S S 17 10 1110 56 1 56 | 6216 - : C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
N X N . . . _ —_—n Diugo$¢ wg $rednic [m] 817,4 684,5 506,3
— kat tarcia wewnetrznego - @,=34° N @ '/‘ .otV\;o.rz.enle stanu tplirWO_tnegO prlzyk ‘l’_VykorZYStamU 108 #10, L=90 -9 g Masa 1mb preta [kg/mb] 062 | 089 | 158 STAL  AIlIN - BS00SP WYMIARY [CM]
fi e W ~ Instniejgcego narzutu Kamiennego zlokalizowanego w = O Masa taczna wg srednic [kg] 506.8 609,2 799.9
-=‘=‘- spojnosc gruntu - C,=0 \\};\flo co 20cm @ . O Jaced korvcie Ciek?J 9 2 2 £ ? Dodatek na haki, faczniki itp. 5% [kg] 253 | 305 | 400 OTULINA  50mm POZIOMY [MN.P.M]
cieZar obje.tosmowy -Y<1 9kN/m3 /\ |_ —/ — —|© O - y . > gla;a {ac[in? wg gatunku stali [kg] ;8117 PROJEKT TECHNICZNY
-1 1 |l 1 . s . P v v v v . & v g v D_ o [¢] Stem g 7
RILRRN stopien zageszczenia - 1s>1,00 #10 ¢o 60 [ 20 .. © V betonu C30/37, W8, F150 - 33,3m°
#10 co ~20cm (6) wskaznik roznorodnoséi - U>6 roorem ° o o o o o v 56 JEDNOSTKA i | INWESTOR ZARZAD POWIATU
Hr N | BRI o T = % B /‘3 O ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ _ PROJEKTOWA ’ ‘ ]adwma thgm“ NOWOTARSKIEGO
=TT T wskaznik wodoprzepuszczalnosm ->6x10"m/s 3 | . . . . . N o/ . 5 . | 262 #10, L=156 (9 Y %E 2 Element Poz Stal | Diugos¢ llos¢ Srednica PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
\/\ ® N [— . D.
\ ///\\ R NN NN X N NS SO 224 © AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogétem #10 #12 #16 L JURAJSKA 75, 52.08 BALIGE 34.400 NOWY TARG
‘ /// //// \// N //// // // // //// // // /// //// //// /// // //// /// /// //// ST nv (@) § D 15 16 675 100 5 500 - - 337510 tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
— #10 co 20cm R R R AN AR AR R R R RN RN R R AR AR AR ™ 16 12 327 50 5 250 5 8175 . INWESTYCIA ,
A ) 3 12 267 100 5 500 5 1335.0 . ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
#12 co 15cm @ chudy beton go) 87 () 44 o) a 10 156 26 5 230 3588 - 5 NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
Q : A lini ZBROJENIE MURU 5 12 170 100 5 500 - 8500 ; GMINA CZORSZTYN
/;\1 @ 575 #12, L=267 p 120 ¥ 204,, 30 ¥ 80 C12/415 orlentackyjna linia C C OPOROWEGO 2 2 o o 2 | o 0. - —
0 250 0 WyKopu W KM 10+780,5 - 7 10 39 46 5 230 89,7 - - M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
. 229 "J # "J * 280 #16, L=330 10+867,9 8 10 90 18 5 90 81,0 - - INWESTYCJI
(SEGMENT 9 12 310 100 5 500 - 1550,0 -
@ 280 #10, L=1200 330 5x15,00m) 10 10 190 50 5 250 475,0 - - ;ﬁgﬁ'm?‘f KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+780.5 - 10+867.6
11 10 109 10 5 50 54,5 - -
1 200 . 12 10 124 8 5 40 49,6 - - BRANZA DROGOWA
min 50
M 12 18 13230(;) gg g ggg 3;2?60 - - PROJEKTANT | mgrinz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
@ 56 #10. L=1110 _ ' - : o upr. NBUA 73471123488 A upr. MAP/G elpo?&z
4 Dtugos¢ wg srednic [m] 5513,5 | 45525 3375,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89 1,58
1110 Masa laczna wg $rednic [kg] 34184 | 40517 | 53325
Dodatek na haki, tgczniki itp. fj% [kg] 170,9 202,6 266,6 OPRACOWAE mgr inz. Grzeg&z Turminski
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 13442,7
Ogotem [kg] 13442,7 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
V betonu C30/37, W8, F150 - 5 x 33,3m® = 166,5m* 1:25 02.2025 9.4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




DETAL B
Szczegodt dylatacji ptaskiej z dyblami
skal 1:25
o DaY . rewmeth zolacia MUR OPOROWY W KM 10+867,9 - 10+958.4
40 2x2 bitumiczna uklad
g e 2 et DL. 90,4m - PODZIAL NA SEGMENTY 5x15,0m + 2x7,7m
sred. min. 24mm ;
co 50cm N0 ¥ 00 ¥ 60 ¥
. B\ tyleja pod dybel 30 30 126 #10. L=79 126 #12, L=342
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW Kkittwale plastyczny 22 N S 14 : B @
’ , . str. zewngtrzna - styropian gr. 2cm 30 @ 300 #10, L=194 ‘ 56 #1() 1.=124 ~ 150
STRONA GORY SCIANY OPOROWE] - o B 9 ]
N - = (15) 600 #12, L=310
STRONA ZASYPU UWAGA: Dybel stosowac na catej dtugosci ptyty poziomej wraz z oczepem. 30 10 <20 150
| | _ (20) 146 #10, L=128 g 52 (16) 300 #10, L=203
© o o o o SCHEMAT ZBROJENIA barieroporecz . . 10 139 33#12,L=372
KRAWEDZI MURU #12 co 15em (130 - S S S N 165 o
. . [V
| . 40 , 40 , 40 , 40 | UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli konstrukcja konstrukcja c \ «
4 4 4 4 A 10 0 naktadki nawierzchni o 1S @ ¢ /X/ (10) #10 —— 165
0 ~20cm co 1>cm ] 20 70 #10, L=109 —
_ f Pobocze 2,0% ALK [ 20 ¥ OY Y Uwaga @ 600 #12, L 198‘ \ (29 domz L
#10 co ~20 — [ , L= o o
SCHEMAg&%%hg%SS\%%%I\gi KOTEW s S /} _@ #12 co 10cm Zakrycie od strony odwodnej stopy i dolnego © © N 175 ]
i . @ 410 co 30 ol ol © fragmentu  muru  narzutem  kamiennym  jako 10 2 49 175
| | — — —L co uem o ™ zabezpieczenie przed podmywaniem, ktéry z biegiem 10
410 co ~20cm _.+ Jﬂ: :‘ﬂ: l o| Lo ‘ 410 co 30cm czasu zostanie przero$niety trawami i zakrzewieniami g @ 62 #12, L=412
| : L Gk | % - roslinnoscig lokalna. © 5 @ 600 #12, L=285
o o *OF - orientacyjna linia *oraz 17-124 10 2x2 . Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowic 44 ) N 185
° o o o N __I=.=r wykopu ~ otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu > 4 185
q— N . . . . .
LR 410 co 60cm #12 col5cm instniejgcego narzutu karr'nen.nego zlokalizowanego w 79 #12, L=432
o o *2 T~ ° korycie cieku.
o, ia biturm 2 (5)56 #10,L=128 (&) 600 #12, L=285 T
o o o Q| % —_— —— #12 co 15cm @ — 2 izolatja bitumiczna & _ a4 N
. . . gl /_’ 60cm (9 6 . N S (3)300#10,L=180  (4)600 #12, L=226 30 F\Q 195
~ <
» 15cm 6 B\ o~
0 o o | ¥ SRt T ==V HCOH @ 1010 %7 1«? 87 3 - f3n) 251#12, L-452
o o L —‘i=F+— Grunt zasypowy niespoisty J#l12 ®|: | | \ Q Q ©(10 © *® ~ 05
mieszanka piaskowo-zwirowa X N 87 N N
, 40 , 40 , 40 , 40 ) 2 S7 30
4 ¢ ¢ ¢ 7 ﬁ‘_ kat tarcia wewnetrznego - @n=34° #12 cd 15cm @__{\ { ) ~ 205
spBinosé gruntu - Cu=0 A I N (1)600 #12, L=274 (2) 300 #10, L=202 R
o o o o o #10 co ~20c e cigzar objetosciowy - Y<19kN/m? 2 == R 3
o o o o . ‘Q‘I n#l @ stopien zageszczenia - 1s>1,00 S/ji#lz co 15cm _‘f ‘ 10 " 56 10 20
| wskaznik réznorodnoséi - U>6 2 N 10 o
| | ‘ ‘ wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s A L _ @ 302 #10, L=36 45
L 40 , 40 , 40 , 40 , | @) #10 20 AN AN TEA 126 #10, 1=76 - = S (1) 1725 #12, L=50
I lo lo lo s L CcoO cm
’ ’ ’ ’ ’ istniejaca #10 . @ #12 co 60cm 30 (55( 2 40
konstrukcja Sciany (2) #12 co 60cm 30 ~ UWAGA: trzpienie #12 wklejane na klejach
oporowej o6 20 9 45

#10, Lmax=1200 - w zestawieniu stali wydano dtugos$¢ sumaryczna

epoksydowych w wczesniej nawierconych otworach
sred. 14mm. Gtebokos¢ osadzenia min. 25cm.

1200

UWAGA: * - w przypadku wymiaru "0" konstrukcja sktada sie tylko z oczepu, ptyty poziomej wraz zakotwieniem od strony nasypu - rozpatrywaé z przekrojami poprzwecznymi.

DETAL A
Szczegot uszcezelnienia
dylatac;ji
skal 1:25
kit trwale plastyczny -~ str. zewnetrzna . styropian gr. 2cm
2x2
(,/’/"////"'/'/",'/ ///// '////%
= > - \ = izolacja
pasmo papy bitumiczna uktadana
termozgrzewalnej str. zasypu na zimno
szer. 40cm

UWAGA: Wypehienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykonac¢ dla
oczepu oraz dla §ciany pionowej od strony odwodne;j.

UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac¢ dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.

UWAGA: Izolacj¢ bitumiczng uktadanoa na zimno wykona¢ jako dwuwarstwowa dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla ptyty poziomiej
i $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad plyta pozioma.

STAL  AlIIN - B500SP

OTULINA  50mm

UWAGI:

. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami

bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgca norma. Minimalana $rednica

wewnetrzna giecia:
- #10 - 40mm
- #12-48mm
- #16 - 64mm

5. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;j.

6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego - @n=34°

- spojnos¢ gruntu - Cy=0

- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?

- stopien zageszczenia - 1s>1,00

- wskaznik ré6znorodnos¢i - U>6

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,

nalezy stosowa¢ rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod

nadzorem oséb uprawnionych.

9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,

niezwiocznie zgtaszac¢ projektantowi.

10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadaé

aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL.

BETON C30/37, F150, W8

©8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
WYMIARY [CM]

POZIOMY [M N.P.M]]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Element Pz Stal | Dlugos¢ llog¢é Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogétem #10 #12
1 12 274 600 1 600 - 1644,0
2 10 202 300 1 300 606,0 -
3 10 180 300 1 300 540,0 -
4 12 226 600 1 600 - 1356,0
5 10 128 56 1 56 71,7 -
6 12 285 600 1 600 - 1710,0
[ 12 285 600 1 600 - 1710,0
8 10 76 126 1 126 95,8 -
9 10 36 302 1 302 108,7 -
ZBROJENIE MURU 10 10 254400 1 1 1 2544,0 -
OPOROWEGO 11 12 50 1725 1 1725 - 862,5
W KM 10+867.9 - 12 12 198 600 1 600 - 1188,0
10+958.4 ’ 13c 12 342 126 1 126 - 430,9
’ 13d 12 372 33 1 33 - 122,8
(SEGMENT Sx18,0m |5, 12 392 49 1 49 - 192,1
+ 27,7m) 13f 12 412 62 1 62 - 2554
139 12 432 79 1 79 - 341,3
13h 12 452 251 1 251 - 1134,5
14 10 79 126 1 126 99,5 -
15 12 310 600 1 600 - 1860,0
16 10 203 300 1 300 609,0 -
17 10 194 300 1 300 582,0 -
18 10 124 56 1 56 69,4 -
19 10 109 70 1 70 76,3 -
20 19 128 146 1 146 - -
Dtugos¢ wg srednic [m] 5402,4 | 12807,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89
Masa tgczna wg $rednic [kg] 3349,5 | 11398,7
Dodatek na haki, tgczniki itp. 10% [kg] 335,0 1139,9
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 16223,0
Ogoétem [kg] 16223,0

V betonu C30/37, W8, F150 - 213,3m*

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT
RYSUNKU KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+867.9 - 10+958.4
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[GIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7342/123/28 nr upr. MAP/O?G/POfQ
. N -
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 9.5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.




MUR OPOROWY W KM 10+958,4 - 10+985,00
DL.. 26,6m - PODZIAL NA SEGMENTY 2x13,3m

60

—

30

30

f——

PRZEKROJ TYPOWY skal 1:25
: 16 #10, L=124
MURU OPOROWEGO barieroporecz @
SCHEMAT ZBROJENIA skala 1:25 g 30 kit trwale plastyczny St zewnetrzna styropian gr. 2cm
KRAWEDZI MURU ‘
. . . (9) 178 #12, L=310 dybel stalowy tyleja pod dybel
UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli konstrukcja konstrukcja ’ Sred. min. 24mm
@ 410 c020 naktadki nawierzchni #10 co 20cm (13) ¢ \ 52 co 50cm
€O ~2UCm obocza #10 co 20cm izolacja
| r 1 P 2 0% @ . " '. .. . /_ZXZ NN B ,«\D ;\) pasmo papyi N bitumiczn.a uktadana
LT °fr® #zeo10em e NI e
#10 co ~20cm @ - I ’ R 2 R 52 UWAGA: Dybel stosowac na catej dtugosci $ciany pionowej wraz z oczepem.
o - ({0) #10co30em | Uwaga .
5 o ﬂ“_’ s A ZakryC|e od Strony OdWOdneJ StOpy | dOInegO ' 90 #10. L=190
;/\ o 113 10 2x2 s fragmentu  muru  narzutem  kamiennym  jako ’ 10
/< 416 co 15cm@_F =1 "5'" 4 zabezpieczenie przed podmywaniem, ktory z biegiem
\//21 L. czasu zostanie przerosniety trawami i zakrzewieniami 0 ™
. o W 410 co 20 t—2) #12 co 30cm - roélinnoscig lokalna. o w @ —
orientacyjna linia N co 20cm\ L : . ) . VA o)
L 0c R o o Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowic I 52 = 9
wykopu ¥ , o-20em N 70 ’ ~| 5| otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu = < £ .o
1\\/;; 2 izolacja bitumiczna % 5 instniejgcego narzutu kamiennego zlokalizowanego w h Q ]
2 r B = © korycie cieku. S é ¥
. N
w \ / izolacja bitumiczna |} ° S i 25
. . Z o O cw
Grunt zasypowy niespoisty ~h A e D OQ A1) 20 #10,1L=109 (8)36 #10, L=80 )| (®)s2#10,1=93 5 o g §
mieszanka piaskowo-zwirowa #12 co 10cm @ D N ’ T _§ S =
kat tarcia wewnetrznego - @,=34° % < = = & a ol 30 ~ e <3 '-qo_)'
spojnosé gruntu - C,=0 ) - “ E SIS i S
ciezar objeto$ciowy - Y<19kN/m? — N 49 @ 126 #10. L=39 30 = -8 &
stopien zageszczenia - 1s>1,00 : , >(D | 19 = £S5 E
#10 co ~20cm (6) wskaznik roznorodnoscéi - U>6 ° CRBURARRLA 10 =—>10 © o8 3
wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s . 1 (55(C ~ a g
| Ao . O (o] < ‘0
| I S (4) 84#10,L=156 56
B | \ NN I = 224 >
#10 co 20cm RRRRRRRN RRRRRRRRR 3 N S35
Q 178 #12. L=267 Chudy beton : o « 35
, #12 co 15cm 12/1 orientacyjna linia ﬂ&\ 9
Mo 559 120 .20, 30 go C12/15 wykopu 87 c
2 | 7
250
2% 14) 116 #16, L=170
(13) 116 #10, L=1200 170 44 9

DETAL B

Szczegodt dylatacji ptaskiej z dyblami

1200

min 50

~

DETAL A
Szczegdt uszczelnienia
dylatac;ji
skal 1:25
kit trwale plastyczny ~ Str. zewngtrzna styropian gr. 2cm
2x2
l/
== - \ izolacja
pasmo papy bitumiczna uktadana
termozgrzewalnej str. zasypu na zimno
szer. 40cm

UWAGA: Wypehienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykona¢ dla
oczepu oraz dla §ciany pionowej od strony odwodne;j.

UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac¢ dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.

UWAGA: Izolacj¢ bitumiczng uktagdanoa na zimno wykona¢ jako dwuwarstwowg dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla ptyty poziomiej
1 $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad plyta pozioma.

UWAGI:
1. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg norma. Minimalana $rednica
wewnetrzna giecia:
- #10 - 40mm
- #12-48mm
- #16 - 64mm

5. Wymiary pretdw podano od strony zewnetrzne;j.

6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - pn=34°
- spojnos¢ gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?3
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik ré6znorodnos¢i - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowac rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja,
niezwlocznie zgtaszac projektantowi.

jak iwystepujgce w czasie realizacji,

10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadac
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL.

BETON C30/37, F150, W8
C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA

STAL  AllIN - B500SP WYMIARY [CM]

OTULINA  50mm POZIOMY [M N.P.M.]

ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ
Element Poz Stal | Dlugos¢ llogé Srednica
) AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12 #16
1 16 695 89 2 178 - - 1237,1
2 12 347 45 2 90 - 312,3 -
3 12 267 89 2 178 - 4753 -
4 10 156 42 2 84 131,0 - -
ZBROJENIE MURU 5 12 170 89 2 178 - 302,6 -
OPROWEGO 6 10 93 26 2 52 48,4 - -
W KM 10+958,4 - 7 10 39 63 2 126 49,1 - -
10+985,0 8 10 90 18 2 36 32,4 - -
(SEGMENT 9 12 310 89 2 178 - 551,8 -
2x13,30m) 10 10 190 45 2 90 171,0 - -
11 10 109 10 2 20 21,8 - -
12 10 124 8 2 16 19,8 - -
13 10 1200 58 2 116 1392,0 - -
14 10 170 58 2 116 197,2 - -
Dtugos¢ wg srednic [m] 2062,8 1642,0 12371
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89 1,58
Masa tgczna wg srednic [kg] 1278,9 1461,3 1954,6
Dodatek na haki, tgczniki itp. 5% [kg] 63,9 3,1 97,7
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 4929,6
Ogdtem [kg] 4929,6

V betonu C30/37, W8, F150 - 2 x 30,6m?® = 61,2m?

PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
PROJEKTOWA ’ ‘ jﬂdWlﬂﬂ Zhlﬂﬂlﬂﬂ NOWOTARSKIEGO
— PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
INWESTYCJA )
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
GMINA CZORSZTYN
ADRES .
INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
PRZEMIOT
RYSUNKU KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+958.4 - 10+985.0
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. JADWIGAZBIE[SIEN SPRAWDZAJACY | mgrinz. TADEUSZ SWIPERSKI
nr upr. NBUA-7344/123/38 nr upr. MAP/O?G/PO%;'Q
OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:25 02.2025 9.6
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UWAGI:

DETAL A
MUR OPOROWY W KM 10+985,0 - 11+044,1 ) 40910, 10 Srcr AL A
DL. 59,8m - PODZIAL NA SEGMENTY 3x15m + 14,74m _ - dky'.atf;’g
skal 1:
(49} (ap)
49 kit trwale plastyczny -~ str. zewnetrzna styropian gr. 2cm
10) 199 #10, L=190 " 22
, 60 10 ////,/'///// /]/// //////',, /;
//, /",' /// / ///"
30 30 ,,/// /// ’ e o o o
, I QUJ) % v / 'izolacja
PRZEKROJ TYPOWY tenglffzm?znga}{ne' - . bltumlczn.a uktadana
MURU OPOROWEGO 52 e d0em e smne
SCHEMAT ZBROJENIA skala 1:25 barieroporecz @ 104 #10, L=93 UWAGA: Wypetnienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykonaé dla
KRAWEDZI MURU B oczepu oraz dla §ciany pionowej od strony odwodne;j.
. . . 30 = UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac dla
UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli konstrukcja konstrukcja 8 @ 32#10, L=124 oczepu, Sciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.
@ #10 co ~20cm nakfadki nawierzchni #10 co 20cm @ ¢ 30 30 UWAGA: Izolacje bitumiczng ukladanoa na zimno wykona¢ jako dwuwarstwowa dla
r pobocza #10 co 20cm @ N - 2%2 oczepu, éciany pionowe;j i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla plyty poziomiej
| | | | ,07 S/ N NN i $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad ptyta pozioma.
[ [° $(9) #12co 10cm ®
0 398 #12, L=310
#10 co ~20cm ‘ RGN .zr : . . v o| W GG IER
| ?g@ s ﬁﬁm @Q@Q@ Ak 52
Jo TH-@0) #10co30cm ~ [\ -
I o [~ 1y ar L F 5B
= 13 10 £ 0
\ o o 5 T v § ~§
T #16co15em (D 4 () #12 co 30em Uwaga g £%
orientacyjna linia L N\ ° (7) #10 co 60cm - Zakrycie od strony odwodnej stopy i dolnego o€ B
wykopu . Izolacja bitumiczn , 70 y TR ~| ®| fragmentu muru narzutem  kamiennym jako — [® Sz o
S = izolacja bitumiczna | & , . , ; e #* (N §353
B L | @ zabezpieczenie przed podmywaniem, ktéry z biegiem T T S
» PR / o 7.9 ?_r czasu zostanie przerosniety trawami i zakrzewieniami & E’.g 'aC_:‘
Grunt ospoist \ #12 co 10cm @ L © S OQ\ - roslinnos$cig lokalna. @ NoS
runt 2Zasypowy niespoisty A >~ U Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowié¢ - Q®
mlesz-anka piaskowo-zwirowa . \\\ - % otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu c 1§ §,
kat tarcia wewnetrznego - ¢n=34 \f/ ——#10c020cm (13) '/‘ % instniejacego narzutu kamiennego zlokalizowanego w o8 3
spoéjnosc gruntu - Cy=0 \\///% #10 co 20cm s korycie cieku. o5
ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?® >/> A= Y @ 276 #10, L=39 g 8
stopien zageszczenia - 1s>1,00 N * T 1 | \\ ‘ 19 < 3
#10 co ~20cm (6)- wskaznik réznorodnoséi - U>6 #10 co 60cm o o o AT LRELT 10 =0 % ©
| wskaznik wodoprzepuszczalno$ci - >6x10°m/s S L Y | 5 C55C ”)9
| C
L 1NN A —_.-_. N RARNNN ) — 224
(8)#10 co 20cm S R : Z/ZTM (4)184#10,L=156 g 72 #10, L=90 S
\\§
o #12 co 10cm @ ¢ %1y2/1650n orientacyjna linia 0 o ﬂ& 87 o
3 (3) 398 #12, L=267 . 120 40,3 , s C121 wykopu B (@ C -
o 229 % 220 2% 20 232 #10, L=330
(13) 232 #10, L=1200 330
1200

DETAL B 1. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
SZCZGgOJf dy|ataCj| p+aSk|eJ Z dyblaml 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
skal 1:25
3. Przed wykonaniem zasypu wykonac izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.
kit trwale plastyczny ~ ~ Str. zewngtrzna styropian gr. 2cm 4. Srednica giecia p.re_tow zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg norma. Minimalana srednica
%2 3 we;:r(;etzga giecia:
// leja pod dybel i Camm
dybel stalowy O, ZAe) tyleja pod dy - #12 - 48mm
Sred. min. 24mm e AL /_/_4: - #16 - 64mm
co 50cm /// SRS /It // . _/ 5. Wymiary pretdw podano od strony zewnetrzne;j.
v \ izolacja
pasmo papy bitumiczna uktadana 6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
termozgrzewalnej . str. zasypu na zimno - kat tarcia wewnetrznego - pn=34°
szer. 40cm - spojnos¢ gruntu - Cy=0
- - ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?3
, . PR . . - stopien zageszczenia - 1s>1,00
UWAGA: Dybel stosowac¢ na catej dtugos$ci Sciany pionowej wraz z oczepem. ) wslfainik rgci')znorodnoééi _U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s
7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowac rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.
StZIESTAWIE,N,IE STALI ZBRO\ITE;:IOWEJ Srodm 8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
Element Poz. = Diugos¢ - o recnica nadzorem os6b uprawnionych.
AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12 #16
1 16 685 100 3 300 - - 2055,0 9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
2 12 337 50 3 150 : 505,5 - niezwtocznie zgtaszaé projektantowi.
3 12 267 100 3 300 - 801,0 -
4 10 156 46 3 138 2153 - - 10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadac
ZBROJENIE MURU g 15 19730 12060 g 37080 72— : 510,0 - jlktizgﬁikovx);r:a?a::esglzéleop;sami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
OPOROWEGO : - - y yie v
W KM 10+985.0 - 7 10 39 69 3 207 80,7 - -
11+044.1 ’ 8 10 90 18 3 54 48,6 - -
? 9 12 310 100 3 300 - 930,0 -
(SEGMENT 3x15m) ™ 10 190 50 3 150 | 2850 - -
11 10 109 10 3 30 32,7 - - MATERIAL:
12 10 124 8 3 24 29,8 - -
13 10 1200 58 3 174 2088,0 - - BETON C30/37, F150, W8
14 10 330 58 3 174 574,2 - - C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
Dtugos¢ wg srednic [m] 3426,8 | 2746,5 2055,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89 1,58 STAL  AllIN - B500SP WYMIARY [CM]
cl: Masa tgczna wg srednic [kg] 21246 | 24444 3246,9
- Dodatek na haki, faczniki itp. 5% [kg] 1062 | 1222 | 1623 OTULINA  50mm POZIOMY [MN.P.M]
’5 Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 8206,7
" Ogodtem [kg] 8206,7 PROJEKT TECHNICZNY
(;l g V betonu C30/37, W8, F150 - 3 x 34,5m?® = 103,5m?
H#+ | N JEDNOSTKA . .« . | INWESTOR ZARZAD POWIATU
his ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ _ PROJEKTOWA ‘ Jadwiga Zbiegied NOWOTARSKIEGO
o Element Poz. [l | Dlugosé _llos¢ Srednica i’ PRACOWNIA PROJEKTONA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
~ AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12 #16 AL JURAJSKA 78, 32-083 BALICE 34-400 NOWY TARG
@ 1 16 685 98 1 98 - - 671 ‘3 tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl
2 12 337 49 1 49 - 165,1 - INWESTYCJA .
3 12 267 98 1 98 N 2617 N ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
4 10 156 46 1 46 718 — N NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
‘ GMINA CZORSZTYN
ZBROJENIEMURY | — 30— e | iz |- |
OPOROWEGO ' - - ADRES .
7 10 39 69 1 69 26,9 - - M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
w K:\I‘II : gxizs,o - 8 10 90 18 1 18 16.2 - N INWESTYCJI
? 9 12 310 98 1 98 - 303,8 - PRZEMIOT
(SEGMENT 14,75m) 10 10 190 49 1 49 93,1 - - KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 10+985.0 - 11+044.1
RYSUNKU
11 10 109 10 1 10 10,9 - -
12 10 124 8 1 8 9,9 - = BRANZA DROGOWA
13 10 4200 58 L 58 696,0 - - PROJEKTANT | mgrinz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
S 14 10 330 58 1 58 1914 - ) nr upr. NBUA-73471123/88 nr upr. MAP/0B36/POQD/12
Dtugos¢ wg srednic [m] 1140,4 897,2 671,3
(\ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89 1,58
Masa tgczna wg srednic [kg] 707,0 798,5 1060,7
Dodatek na haki, tgczniki itp. fj% [kg] 35,4 39,9 53,0 OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&z Turminski
Masa tgczna wg gatunku stali [kg] 2694,5
Ogétem [kg] 26945 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
V betonu C30/37, W8, F150 - 34,0m? 1:25 02.2025 9.7
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW

STRONA GORY SCIANY OPOROWE]
STRONA ZASYPU

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KOTEW
STRONA ODWODNA

40

40

40

40

2

MUR OPOROWY W KM 11+044,1 - 11+075,0
DL.. 30,9m - PODZIAL NA SEGMENTY 2x10,0 + 10,86m

(14) 64 #10, L=79

A7) 104 #10, L=194

(5) 24 #10, L~128

. (18 24 #10, L~124

. 30 #10, L~109

L]

@ 272 #12,1=198 o

67

(6) 272 #12, L=285

8L\

30
(15) 104 #12,L=310
30 10 <20
#1260 15em (3 | (20 52#10,L~128 /g 52 (16) 104 #10, L~203
SCHEMAT ZBROJENIA co 1>em barieroporecz 10
KRAWEDZI MURU #16 co 10em (131) 5 % 5|\
UWAGA: Na schemacie nie pokazano dybli konstrukcja konstrukcja °
naktadki nawierzchni > &1 #10
— (19 #10 co~20cm pobocza #16 co 10cm @— P, /.\/ 20 52
#10 20 ‘ 2.0% - /);j ' 2x2 TTT Uwaga
comaem [ [o _@ #12 co 10cm Zakrycie od strony odwodnej stopy i dolnego
fragmentu  muru  narzutem  kamiennym  jako
o o o
— — —L 1 2 I . @ #10 co 30cm ~ 8|~ zabezpieczenie przed podmywaniem, ktéry z biegiem
410 co ~20cm _. Jﬂ: =) °| T 410 co 30cm czasu zostanie przeros$niety trawami i zakrzewieniami
: N N Al o |+ - roslinnoscig lokalna.
- orientacyjna linia e o 1 I O*oraz 17-124,. 10 X2 ks Powyzsze zabezpieczenie bedzie stanowi¢
. wykopu Z\\ T b ~ 5 7 otworzenie stanu pierwotnego przy wykorzystaniu
410 co 60cm . \\\/\\ 1L #E col5cm instniejgcego narzutu kamiennego zlokalizowanego w
N SN 70 ~__ korycie cieku.
—_— — 412 co 15¢cm @ 30 :/ { izolatja bitumiczna
gl #104 (3) 104 #10,L=180  (4)272#12,1=226
__|=F_ #12?\% 10 57 10 87 o
N
_-i=.=_ Grunt zasypowy niespoisty N 2|10 Q ©(10
mieszanka piaskowo-zwirowa & N 57 87
T kat tarcia wewnetrznego - pn=34° #122>
ﬁ 2 SpBinosé geruntu gCu %n if I N (1)272#12,1=274 (2) 104 #10, L=202
#10 co ~20c e ciezar objetosciowy - Y<19kN/m? X AR,
H# @ stopien zageszczenia - 1s>1,00 \\\j ‘ 0 96 10 <0
‘ wskaznik roznorodnosci - U>6 X 10
‘ wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s S
| ® | przep TG © (®78HI0,L=T6 < N
— #10 co 20cm
istniejaca (3) #12 co 60cm ©(730
konstrukcja $ciany (2) #12 co 60cm 30
oporowej 56
#10, Lmax=1200 - w zestawieniu stali wydano dtugos$¢ sumaryczna

LL

(9) 106 #10, L=36

1200

UWAGA: * - w przypadku wymiaru "0" konstrukcja skfada sie tylko z oczepu, ptyty poziomej wraz zakotwieniem od strony nasypu - rozpatrywac z przekrojami poprzwecznymi.

DETAL B
Szczegot dylatacji ptaskiej z dyblami
skal 1:25
pasmo papy -
termozgrzewalnej ~ str. zewnetrzna izolacja
szer. 40cm  / 2x2 . bitumiczna uktadana
dybel stalowy fa zimno
sred. min. 24mm
co 50cm IR
' < tyleja pod dybel
kit trwale plastyczny . \m
" str.zewnetrzna - styropian gr. 2cm

@ 72 #12, L=452

g[ 205 ]g
(7) 272 #12, L=285 205
@ 48 #16, L=472
g[ 215 ]g
215
o @ 52 #16, L=483 o
= 213 }r
~9 219
o @ 100 #16, L=503 o
~9 229

UWAGA: trzpienie #12 wklejane na klejach

epoksydowych w wczesniej nawierconych otworach
sred. 14mm. Gtebokos¢ osadzenia min. 25cm.

UWAGA: Dybel stosowac na catej dlugosci ptyty poziomej wraz z oczepem.

DETAL A
Szczegot uszczelnienia
dylatacji
skal 1:25
kit trwale plastyczny ~ str. zewngtrzna . styropian gr. 2cm
~ 2x2
007 }
' ' \ ~ izolacja
pasmo papy bitumiczna uktadana
termozgrzewalnej . - str. zasypu 2 na zimno

szer. 40cm

UWAGA: Wypehienie dylatacji kitem trwale plastycznym wykonac¢ dla
oczepu oraz dla $ciany pionowej od strony odwodne;j.

UWAGA: Pasmo papy termozgrzewlanej wykonac¢ dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu.

UWAGA: Izolacj¢ bitumiczng uktagdanoa na zimno wykona¢ jako dwuwarstwowg dla
oczepu, $ciany pionowej i ptyty poziomej od strony zasypu oraz dla ptyty poziomiej

i $ciany pionowej do wysokosci min. 1,20m nad ptyta pozioma.

UWAGI:
1. Rozpatrywacé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.

4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgca norma. Minimalana $rednica
wewnetrzna giecia:
- #10 - 40mm
- #12-48mm
- #16 - 64mm

5. Wymiary pretéw podano od strony zewnetrzne;j.

6. Grunt zasypowy niespoisty w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej o parametrach:
- kat tarcia wewnetrznego - @n=34°
- spojnos¢ gruntu - Cy=0
- ciezar objetosciowy - Y<19kN/m?
- stopien zageszczenia - 1s>1,00
- wskaznik ré6znorodnos¢i - U>6
- wskaznik wodoprzepuszczalnosci - >6x10°m/s

7. Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
nalezy stosowa¢ rozwigzanie (element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

8. Wszelkiego rodzaju prace prowadzi¢ zgodnie z sztuka budowlana i zasadami BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

9. Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak iwystepujgce w czasie realizacji,
niezwiocznie zgtaszac¢ projektantowi.

10. Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg byé w petni sprawne i posiadaé
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony.

MATERIAL:
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BETON C30/37, F150, W8
Stal | Dtugos¢ llog¢ Srednica C8/10 - CHUDY BETON JEDNOSTKA
Elsmet Pez. AllIN [cm] |w elemencie|elementéw| ogdtem #10 #12
y 2 574 572 y 7 - 7453 STAL  AllIN - B500SP WYMIARY [CM]
2 10 202 104 1 104 2101 -
: POZIOMY [M N.P.M.
3 10 180 104 1 104 | 1872 - OTULINA ~50mm [ ]
4 12 226 272 1 272 - 614,7
5 10 128 24 1 24 30,7 . PROJEKT TECHNICZNY
6 12 285 272 1 272 - 775,2
7 12 285 272 1 272 - 7752 JEDNOSTKA . .+, | INWESTOR ZARZAD POWIATU
8 10 76 78 1 78 59,3 - PROJEKTOWA ‘ ]HdWI!Iﬂ ZhIB!]IEII NOWOTARSKIEGO
ZBROJENIE MURU 9 10 36 106 1 106 38,2 - PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. B. WSTYDLIWEGO 14
10 10 218160 1 1 1 2181,6 - . 32 -
OPOROWEGO  [— s oG 1 O B oy . 12853 0365 ol rsampinegencomp 34-400 NOWYTARG
W KM 11+044,1 - :
’ - INWESTYCJA .
11+075,0 1132h E 41122 27722 1 27722 ggg'i ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROSNICA - SROMOWCE
(SEGMENT 2x10,0m 13 16 272 8 1 8 : a . NIZNE W OK. KM 10+250.0 - OK. KM 11+197.3 W M. SROMOWCE NIZNE,
+10,86m) 13 16 483 5 1 5 - - GMINA CZORSZTYN
13k 16 503 100 1 100 - - ADRES .
14 10 79 64 1 64 50,6 . INWESTYCJI M. SROMOWCE NIZNE, GM. CZORSZTYN
15 12 310 104 1 104 - 322,4
16 10 203 104 1 104 2111 - PRZEMIOT
17 0 104 104 1 104 2018 . RYSUNKU KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO W KM 11+044.1 - 11+075.0
18 10 124 24 1 24 29,8 - -
19 10 109 30 1 30 32,7 - BRANZA DROGOWA
20 19 128 52 1 52 - - PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGAZBIEBIEN SPRAWDZAJACY | mgr inz. TADEUSZ SWIPERSKI
Dtugos¢ wg srednic [m] 3232,9 | 4396,8 nr upr. NBUA-7347/123/38 nr upr. MAP/Qa36/POQD/12
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,62 0,89
Masa tgczna wg srednic [kg] 2004,4 3913,2
Dodatek na haki, tgczniki itp. 10% [kg] 200,4 391,3
Masa faczna wg gatunku stali [kg] 8213,8 OPRACOWAL mgr inz. Grzeg&}? Turminski
Ogdtem [kg) 2185 SKALA DATA NR RYS. NR STR.
V betonu C30/37, W8, F150 - 93,75m?
1:25 02.2025 9.8
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30 > 30 MUR OPOROWY W KM 11+075,0 - 11+178,8 DETAL B DETAL A UWAG

,{H%k SZCZGQ(’)Jf dy|ataCj| p’raskiej z dyblaml SZCZGQOJf uszczelnienia 1. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami branzowymi.
PRZEKROJ TYPOWY DL. 1 O6m = PODZIAL NA SEGMENTY 6X1 Sm + 2X7,95m skal 1:25 dylatale 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
MURU OPOROWEGO barleroporecz skal 1:25 3. Przed wykonaniem zasypu wykonac¢ izolacje powierzchni pionowych i poziomych powtokami
- — bitumicznymi dwukrotnie oraz izolacje dylatacji.
skala 1:25 ] ; i
SCHEMAT ZBROJ ENIA . kit trwale plastyezn ~ str. zewnetrzna - styropian gr. 2cm kit trwale plastyczny . str. zewnetrzna styropian gr. 2cm
plastyczny : v %2 - 4. Srednica giecia pretéw zgodna z sztuka budowalng i obowigzujgcg norma. Minimalana $rednica
KRAWEDZI MURU ' /M \ lei 4 dvbel ) wewnetrzna giecia:
) ) - — < yleja pod dybe T N - #10 - 40mm
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