Piotrkéw Trybunalski, dnia 19.01.2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WA.ZUZ.3.4210.2047.2022.AD

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7,
art. 393 ust. 4, art. 400, art. 403, art. 407, art. 414, art. 415, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod Iub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
orazart. 49, art. 104 i art. 107 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.Dz. U, z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Stawomira Leszczynskiego, petnomocnika
Zarzadu Wojewoddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — rozbiérka istniejgcego mostu przez row P-1 na dziatkach
nrew. 41 obreb 0034 Piaseczno i 728 obreb 0002 Warka, przebudowa rowu P-1 poprzez budowe przepustu
na dziatkach nr ew. 41 obreb 0034 Piaseczno i 728 obreb 0002 Warka, przebudowa rowu P-1 poprzez budowe
i rozbiorke przepustu tymczasowego na dziatkach nr ew. 178/1, 178/9 obreb 0034 Piaseczno, przebudowa
istniejgcych rowow przydroznych R1, R2, R3 i R4 wraz z wykonaniem przepustéw na dziatkach nr ew. 41, 178/1,
178/9, 259 obreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002 Warka oraz ustugi wodne - odprowadzanie wdd opadowych
lub roztopowych z drogi wojewodzkiej poprzez rowy R1, R2, R3 i R4 do rowu P-1 na dziatkach nr ew. 41, 178/1,
178/9, 259 obreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002 Warka,

orzekam:
. Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzer wodnych — przebudowe rowow, tj.:

1.1. rozbiérka istniejgcego mostu przez réw P-1 na dziatkach nr ew. 41 obreb 0034 Piaseczno
i 728 obreb 0002 Warka

Istniejacy most na rowie P-1

Swiatto Swiatto poziome Maksymalne Diugosé rowu pod
poziome gorg dotem Swiatto pionowe obiektem
m m m m
~ 5,00 ~ 3,80 ~ 2,06 ~9,10
naroznik N: X:5741540.40 Y: 7513060.82
naroznik S: X:5741528.17 Y: 7513067.97
naroznik E: X:5741538.42 Y: 7513069.58

naroznik W: X:5741529.88 Y: 7513059.06

1.2. przebudowa rowu P-1 poprzez budowe przepustu na dziatkach nr ew. 41 obreb 0034 Piaseczno
i 728 obreb 0002 Warka

Projektowany przepust na rowie P-1

Swiatlo | Swiatto Rzedna | Rzedna

pionowe | poziome wlotu wylotu
m m m mn.p.m. | mn.p.m. X Y X Y

14,83 2,23 5,28 108,20 108,20 | 5741537.46 | 7513056.73 | 5741532.37 | 7513070.65

Diugosc Wspéirzedne wlotu Wspotrzedne wylotu




1.3. przebudowa rowu P-1 poprzez budowe i rozbiorke przepustu tymczasowego na dziatkach nr ew. 178/1,
178/9 obreb 0034 Piaseczno

Projektowany przepust tymczasowy pod objazdem na rowie P-1

iy o Rzedna Rzedna 2 y
Dlugosé | Spadek | Swiatto i —— Wspdtrzedne wlotu Wspétrzedne wylotu
m % mm mn.p.m. | mn.p.m. X Y X Y
16,00 0,25 2x ©1200 108,24 108,20 | 5741549.96 | 7513029.91 | 5741543.23 | 7513044.42

1.4. przebudowa istniejgcych rowow przydroznych R1, R2, R3 i R4 wraz z wykonaniem przepustdw
na dziatkach nr ew. 41, 178/1, 178/9, 259 cbreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002 Warka

Row przydrozny R1

Poczatek rowu strona prawa km 10+300,85

X:5741651.88 Y: 7513079.02 rzedna dna: 111,15 m n.p.m.
Koniec rowu strona prawa km 10+414,56 (ujscie do rowu P-1)

X: 5741540.71 Y. 7513054.67 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.
Szerokos¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos¢: 0,5-0,9m
Pochylenie podtuzne: 1,5-2,0%

Przepust pod zjazdem w km 10+325,87 o srednicy 400 mm dtugosci 10,0 m i spadku 2,0%
wlot:  X: 5741632.26 Y: 7513074.95 rzedna dna: 110,85 m n.p.m.
wylot:  X: 5741622.42 Y: 7513073.20 rzedna dna: 110,65 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o $rednicy 600 mm dtugosci 22,0 m i spadku 1,82%
wlot:  X: 5741562.37 Y: 7513058.52 rzedna dna: 109,40 m n.p.m.
wylot: X: 5741540.71 Y: 7513054.67 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Przepust tymczasowy pod objazdem o srednicy 600mm dfugesci 30,0m i spadku 3,67%
wlot:  X: 5741673.58 Y: 7513082.89 rzedna dna: 112,03 m n.p.m.
wylot: X: 5741644.09 Y: 7513077.40 rzedna dna: 110,93 m n.p.m.

Roéw przydrozny R2

Poczatek rowu strona lewa km 10+300,85

X:5741649.81 Y: 7513090.65 rzedna dna: 111,30 m n.p.m.

Koniec rowu strona lewa km 10+418,39 (ujscie do rowu P-1)

X:5741533.58 Y: 7513072.89 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Szeroko$¢ dna: 0,4-0,6m, nachylenie skarp 1:1- 1:5 gtebokosc: 0,5-0,9m

Roéw na odcinku od zjazdu w km 10+388,90 do wylotu zostanie umocniony ptytami EKO.
Pochylenie podtuzne 1,6% - 1,7%, 4,4%

Przepust pod zjazdem w km 10+335,21 o $rednicy 400 mm diugosci 12,0 m i spadku 1,67%
wlot:  X: 5741621.76 Y: 7513086.39 rzedna dna: 110,95 m n.p.m.
wylot:  X: 5741609.95 Y: 7513084.28 rzedna dna: 110,75 m n.p.m.

Przepust pod zjazdem w km 10+388,90 o $rednicy 400mm dtugosci 17,0m i spadku 1,5%
wlot:  X: 5741570.56 Y: 7513077.55 rzedna dna: 110,15 m n.p.m.
wylot: X: 5741553.59 Y: 7513076.45 rzedna dna: 109,85 m n.p.m.

Row przydrozny R3

Poczatek rowu strona prawa km 10+505,95

X: 5741449.96 Y: 7513042.95 rzedna dna: 110,90 m n.p.m.
Koniec rowu strona prawa km 10+419,17 (ujscie do rowu P-1)

X: 5741536.18 Y: 7513053.86 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.
Pochylenie podtuzne 2,1-2,4%

Szerokos¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gteboko$¢: 0,5-0,9m



Przepust pod zjazdem w km 10+478,59 o $rednicy 400 mm dtugo$ci 10,0 m i spadku 2,0%
wlot:  X: 5741472.06 Y: 7513046.48 rzedna dna: 110,80 m n.p.m.
wylot: X: 5741481.90 Y: 7513048.24 rzedna dna: 110,60 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600 mm dtugosci 23,0 m i spadku 1,74%
wlot:  X: 5741513.63 Y: 7513049.84 rzedna dna: 109,40 m n.p.m.
wylot: X:5741536.18 Y: 7513053.86 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Przepust tymczasowy pod objazdem o $rednicy 600 mm dtugosci 30,0 m i spadku 2,07%
wlot:  X: 5741446.57 Y: 7513042.47 rzedna dna: 111,46 m n.p.m.
wylot: X: 5741417.07 Y: 7513036.97 rzedna dna: 110,84 m n.p.m.

Réw przydrozny R4

Poczgtek rowu strona lewa km 10+505,95

X: 5741447.81Y: 7513054.94 rzedna dna: 110,80 m n.p.m.
Koniec rowu strona lewa km 10+422,97 (ujscie do rowu P-1)
X:5741528.93 Y: 7513072.92 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.
Pochylenie podtuzne 2,0% - 2,1%

Szeroko$¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gteboko$é: 0,5-0,9m

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600 mm diugosci 20,0 m i spadku 2,25%

wlot: X: 5741509.58 Y: 7513067.86 rzedna dna: 109,45 m n.p.m.

wylot: X: 5741528.93 Y: 7513072.92 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

ustugi wodne - odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z drogi wojewddzkiej poprzez rowy R1, R2,
R3 i R4 do rowu P-1 na dziatkach nr ew. 41, 178/1, 178/9, 259 obreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002

Warka.

Zlewnia dla rowu R1
Km 10+300,85 — 10+401,50 str. P

Powierzchnia rzeczywista F 500 [m?]
Wspdiczynnik y 0,9
Powierzchnia zredukowana 450 [m?]
Natgzenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm®/s/ha]
Maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych Qmax/s 0,0044 [m?/s]
Maksymalna godzinowa ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych Qmax/h 3,94 [m3/h]
Srednia dobowa ilog¢é wad opadowych i roztopowych Qér/d 1,69 [m3/dobe]
Srednia roczna ilo§é wod opadowych i roztopowych Q&rirok 359 [m3/rok]

Zlewnia dla rowu R2
Km 10+300,85 — 10+380,00 str. L

Powierzchnia rzeczywista F 385 [m?]
Wspétczynnik 0,9
Powierzchnia zredukowana 346,5 [m?]
Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm?3/s/ha]
Maksymalna sekundowa ilos¢ wdd opadowych i roztopowych Qmax/s 0,0034 [m3/s]
Maksymalna godzinowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax/h 3,03 [m¥h]
Srednia dobowa ilo$¢é wod opadowych i roztopowych Qér/d 1,30 [m®/dobe]
Srednia roczna ilo§¢ wdd opadowych i roztopowych Qsr/rok 277 [m3/rok]

Zlewnia dla rowu R3
Km 10+401,50 — 10+505,95 str. P

Powierzchnia rzeczywista F 570 [m?]
Wspdtczynnik y 0,9
Powierzchnia zredukowana 513 [m?]
Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm?/s/ha]
Maksymalna sekundowa ilos¢ wéd opadowych i roztopowych Qmax/s 0,0050 [m¥/s]
Maksymalna godzinowa ilo¢ wdd opadowych i roztopowych Qmax/h 4,49 [m3/h]
Srednia dobowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qsér/d 1,92 [m%/dobe]
Srednia roczna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qsér/rok 409 [m®/rok]




Zlewnia dla rowu R4
Km 10+380,00 — 10+505,95 str. L

Powierzchnia rzeczywista F 710 [m?]
Wspdtczynnik y 0,9
Powierzchnia zredukowana 639 [m?]
Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm?/stha]
Maksymalna sekundowa ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych Qmax/s 0,0062 [m3/s]
Maksymalna godzinowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax/h 5,59 [m%h]

Srednia dobowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych Qsr/d 2,4 [m3/dobe]

Srednia roczna iloé wod opadowych i roztopowych Qsr/rok 510 [m®/rok]

taczna zlewnia dla rowow
R1,R2,R3i R4

Powierzchnia rzeczywista F 2165 [m?]

Wspotczynnik y 0,9

Powierzchnia zredukowana 1948,5 [m?]

Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm?/s/ha]

Maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych Qmax/s 0,0189 [m?/s]

Maksymalna godzinowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych Qmax/h 17,05 [m¥h]

Srednia dobowa ilo§é wod opadowych i roztopowych Qér/d 7,31 [m%dobe]

Srednia roczna ilo$é wéd opadowych i roztopowych Qsr/rok 1555 [m®/rok]

Dopuszczalne wartosci wskaZnikow zanieczyszczeh w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie moga

przekraczac:

- 15 mg/dm?®
—100 mg/dm?

e weglowodory ropopochodne
e zawiesiny ogélne

Il. Zobowiazaé Wnioskodawce do:

1.

2,

P w

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami niniejszego

pozwolenia.
Utrzymywania urzgdzen wodnych w dobrym stanie technicznym i petnej droznosci, zapewniajacym swobodny

sptyw wod.
Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét.
Przestrzegania, aby wskazniki zanieczyszczen nie przekraczaty wartosSci oznaczonych w pkt. | ppkt 2 decyzji.

Nieprzekraczania ilosci odprowadzanych wodd opadowych lub roztopowych okreslonych w niniejszym
pozwoleniu.

Natychmiastowego usuwania awarii urzgdzen stuzgcych do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych.
Naprawienia ewentualnych szkod i strat powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

Zgtoszenia wykonania urzgdzen wodnych do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, celem naniesienia
zmian do systemu informacyjnego gospodarowania wodami stosownie do wymagan art. 331 ust. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

lll. Zastrzec, ze:
1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji

2.

3.

oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzgdzen.

Nieprzestrzeganie warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu moze spowodowaC jego ograniczenie
lub cofniecie bez odszkodowania.

Za wszelkie szkody zwigzane z realizacjg udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.

IV. W stosunku do pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych nie ma obowigzku ustalania czasu
obowigzywania, jednakze pozwolenie wygasa, jezeli nie zostang rozpoczete prace w terminie 6 lat od dnia, w ktérym

niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.
V. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, tj. odprowadzanie wod opadowych [ub roztopowych,

na okres 30 lat, liczgc od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.



UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2022 r. do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wptynat wniosek Pana Stawomira
Leszczynskiego, petnomocnika Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — rozbiorka istniejgcego mostu
przez row P-1 na dziatkach nr ew. 41 obreb 0034 Piaseczno i 728 obreb 0002 Warka, przebudowa rowu P-1 poprzez
budowe przepustu na dziatkach nr ew. 41 obreb 0034 Piaseczno i 728 obreb 0002 Warka, przebudowa rowu P-1
poprzez budowe irozbiérke przepustu tymczasowego na dziatkach nr ew. 178/1, 178/9 obreb 0034 Piaseczno,
przebudowa istniejgcych rowow przydroznych R1, R2, R3 i R4 wraz z wykonaniem przepustéw na dziatkach
nrew. 41, 178/1, 178/9, 259 obreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002 Warka oraz ustugi wodne - odprowadzanie
wéd opadowych lub roztopowych z drogi wojewddzkiej poprzez rowy R1, R2, R3 i R4 do rowu P-1 na dziatkach
nrew. 41, 178/1, 178/9, 259 obreb 0034 Piaseczno i 728, 780 obreb 0002 Warka.

Analiza dokumentow wykazata, iz wniosek nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne. Pismem z dnia 07.09.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2047.2022.AD Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim, dziatajgc na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego wezwat wnioskodawce do usunigcia brakéw formalnych we wniosku. Przy pismie
z dnia 23.09.2022 r. dokonano stosownych uzupetnien.

Pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.2047.2022.AD z dnia 07.10.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Z uwagi na nieustalony stan prawny zgodnie
7 art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, do stron innych niz wnioskodawca zastosowano przepisy art. 49 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania wywieszono na tablicy ogtoszen
w siedzibie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Urzedu
Miejskiego w Warce i Starostwa Powiatowego w Grojeu, a takze umieszczono w BIP Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie i Starostwa Powiatowego w Grojeu. W toku postgpowania zawiadomiono strony,
iz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, organ
administracji publicznej zapewnia im czynny udziat w kazdym stadium postepowania oraz umozliwia wypowiedzenie
sie co do zebranych dowodow, materialow oraz zgtoszonych zgdan.

Planowana inwestycja znajduje sie w gminie i miescie Warka w ciggu drogi wojewodzkiej nr 731 i obejmie
odcinek drogi w km 10+320,85 + 10+485,95 oraz odcinki dowigzania. Projektowana rozbudowa drogi polegac bedzie
na rozbiérce istniejacego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inzynierskiego — przepustu wraz
z dojazdami w niezbednym zakresie i infrastrukturg towarzyszaca. Istniejgca droga i obiekt mostowy nie spetniajg
wymagan odnoénie do warunkow technicznych i bezpieczenstwa ruchu - brak wydzielonych ciggéw pieszych
i odpowiednich urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Z uwagi na czas uzytkowania drogi jak i mostu, wiele ich elementow
ulegto znacznej degradacji. W ramach prac projektuje sie budowe nowej konstrukciji jezdni, rozbidrke istniejacego
mostu i budowe przepustu, przebudowg istniejgcych rowow przydroznych wraz przepustami pod zjazdami oraz
budowe kanatu technologicznego. Na czas robot wykonany bedzie tymczasowy objazd obok istniejgcego mostu wraz
z tymczasowym przepustem pod objazdem.

Standardy emisji zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemysiowych,
skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
o natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku, w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
w6d opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U z 2019 r, poz. 1311). Zgodnie
z tym rozporzadzeniem, wody opadowe lub roztopowe, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych
(z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne), o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdinej oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.

Zamierzone korzystanie z wod odbywaé sie bedzie w regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie
na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW2000172549789 o nazwie Doptyw z Ggsek oraz jednolitej
czesci wod podziemnych PLGW200073. Dla jednoalitej czesci wod powierzchniowych PLRW2000172549789: ocena
stanu; dobry; ocena ryzyka nieosiagniecia celow $rodowiskowych: niezagrozona. Dla jednolitej czesSci waod
podziemnych PLGW200073: ocena stanu ilosciowego i chemicznego: dobra; ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych: niezagrozona. Rodzaj i zakres przedsiewziecia nie wplynie w negatywny spos6b na realizacje celow



srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych okreslonych wrozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U.z 2016 r. nr 0 poz. 1911). Teren dziatania potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
m.in. na ustugi wodne i wykonanie urzgdzen wodnych. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustugi wodne polegajg
na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzgcym dziatalnosé
gospodarczg mozliwosci korzystania z wéd w zakresie wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wéd,
zwyktego korzystania z wod oraz szczegdlnego korzystania z wod. Ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do waéd lub
do urzadzen wodnych - wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast (art. 35 ust 3 pkt 7). Stosownie do art. 16 pkt 65 lit. a przez urzgdzenia wodne rozumie sie
urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw,
w tym urzgdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaly i rowy. Zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy dotyczgce wykonania urzgdzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzgdzen, zwylgczeniem robét zwigzanych
z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy
organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej zatatwia
sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygajg sprawe
co do jej istoty w cato$ci lub w czesci albo w inny sposob koriczg sprawe w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarzadu Zlewni materiat w sprawie uznano, ze nie istnieja przeszkody
do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w zwigzku z tym orzeczono
jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za po$rednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Skutkiem zrzeczenia si¢ odwotania jest niemozno$é¢ zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego
i wniesienia skargi do sadu admlnlstrﬁcymege\

Whiesiono opfale za wydame/ pozm:lenza\ \wodnoprawnego w wysokoSci 475,74 zt (sfownie zfotych: czterysta
siedemdziesiat piec i 74/100), zgodme z ustaqu—-dh;q 20 Irpca 2017 r. Prawo wodne.
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Otrzymuija:
—L. Zarzgd Wojewodztwa Mazowieckiego, za posrednictwem petnomocnika Pana Stawomira Leszczynskiego

2. Pozostate strony w drodze obwieszczenia
3. aa
Do wiadomosci:
1. aa(Kataster) + 1 egz. Operatu CD (decyzja ostateczna)



