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balustrada Hrmin.<110m chodnik dla obsfugi barierg opaska pas ruchu pas ruchu opaska bariera chodnik dla obsfugi _ balustrada Hmin.=1.20m
I barieroporecz H2W2A ¢ y 820 y ° barieroporecz H2W2A /
ntrlw:iri;chg;gr—ﬂlzolacp nawierzchnio—izolacja gr. min. Smm nawierzchnio-izolacja gr. min. Smm nawierzchnio-izolacjo gr. min. Smm

qzyms polimerobetonowy 100x60x4cm

900 '
@ zebetowy : krawgznik kamienny 20x30cm na krawgznik kamienny 20x30cm na & ézlrt::rtgwg'r fg;dament @
fundament 0 60 fawie betonowej C12/15 z oporem A fawie betonowej C12/15 z oporem 60 40 porgezy

0% barieroporeczy

schody skarpowe z poreczq

qzyms polimerobetonowy 100x60x4cm
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umocnienie dna i skarp rowu 1580 umocnienie dna i skarp rowu
piytami JOMB na dfugosci 10m piytami JOMB na_dfugoéci 6m

zelbetowa piyta denna gr. 30cm

warstwa wyrownawcza z chudego
betonu C12/15 gr. 20cm

scianka stalowa tracona L=4m; Wey min.1200cm*/m / @ @ cianka stalowa tracona L=4m; Wey min.1200cm*/m

warstwa Scieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4em kostka brukowa gr. 6cm . . . I "
warstwa_wigigca AC22W PMB 25/55-60 gr. Bcm podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Jem Jednostka Biuro PrOjekTOWO-KOHSUHIngOWG MOSTY
podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 gr. 1lcm podbudowa 2 mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm Cgo 1 gr. 15em projektujaca: Stawomir Leszczynski
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm Cao 4 Gr. 20cm ! Jetujaca: M O S T Y 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Juliana Grzeszaka 8A
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C, . . dr. 15cm tel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645
zasypka_2wirowo—piaskowa o 1d=0,98 o Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
qgeowloknina_polipropylenowa 0 masie_powierzchniowej min. 500q/m2 ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
qeomgmbranu HOPE o gr. min. Tmm _ o
g:gw'ﬁ‘;"g‘vzrgﬁgﬁfﬁz\gfmao ﬂD’fgsé% powierzchniowej min. 500q/m2 Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajaca na rozhidrce istniejacego mostu
kOH);{)I'UijCI 7 b|0(li)h falistych np. éuperCor SB-6L (—]S) H=150m i w km 10+414 w miEjSCOW0§Ci Piaseczno i budowie nowego obiektu iniynierSkiegO
S=5,91m grubos¢ blachy 7mm zabezpieczona przez cynkowanie wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
ogniowe gr. min. 85 um oraz powtokami malarskimi gr. 200um Nazwa . . ,
zatacznika: Przekrdj podtuzny obiektu
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