Przekroj podtuzny tymczasowego przepustu pod bypassem
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Przekroj poprzeczny bypassu
Skala 1:50

v 850-1050 v

1o, 150 . 300-400 . 300-400 , B
T chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze

nawierzchnia utwardzona

(ptyta MON) Potycz PN

nawierzchnia utwardzona

@ podbudowa z kruszywa famanego gmﬂ_ﬂ@

RN SN ONSANINVRN NN

PONYONVYONVINVONIINVONIYON \/\\

i ooonasyp

\//\// \// \// \/./ \.//.\// \//. \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \//.\// \/./ \// \// \// \//. \// \// \// \// \// \// \A// \
.. Jednostka Biuro Projektowo-Konsultingowe "MOSTY"
NOSH Stawomir L Aski
NVM\NQN“N\Q.\ ﬁ Qﬁ u\N&ﬁMNN\NoH\ NU\S QNQ.M.Q:\Q% Q projektujgca: _S O m ._. < om.Moo @mﬂm__uzn_woﬁ%ow :cm_. .__c__oso Grzeszaka 8A
{ &N Nv fel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645
o Nw r NQNM usiu Nw 0 .w»ﬁ assem Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
e g oo Skala 1:50 ul. Jagiellotiska 26, 03-719 Warszawa
: Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajaca na rozhidrce istniejacego mostu

w km 10+414 w miejscowosci Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego
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zalacznika: ymezasowy bypass - przekroje
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