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Jednostka

projektująca:

Stadium

dokumentacji:

Nazwa

załącznika:

PodpisyImię i Nazwisko

Rys. 2

Nr. upr.

Wyszczególnienie

Branża:

Skala

1:500

Temat:

Inwestor:

 Data

 V.2023r.

Projektant:

LEGENDA:

- oś drogi

- krawężnik

- krawężnik obniżony

- krawędź nawierzchni zjazdu

- krawędż nawierzchni jezdni

- krawędź pobocza

- obrzeże

- bariera ochronna

- barieroporęcz

- balustrada

- palisada z kołków faszynowych

- jezdnia asfaltowa

- zjazd indywidualny asfaltowy

- zjazd publiczny z kostki

- chodnik dla obsługi

- pobocze gruntowe

- umocnienie płytami EKO

- umocnienie płytami JOMB

- rów przydrożny

- przepust ze ściankami czołowymi

- ściana oporowa "L"

- schody skarpowe z poręczą

- ściek skarpowy

- krzaki przydrożne do wycinki

- kanał technologiczny

- projektowana granica pasa drogowego

- granica tymczasowego zajęcia terenu

Tymczasowy bypass

- oś objazdu

- bariery ochronne

- krawędź jezdni

- balustrada

- tymczasowe zabezpieczenie istniejącego

kabla teletechnicznego rurą dwudzielną

- tymczasowy przepust

Sprawdzający:


