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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj agca na rozbiérce
Nazwa zamierzenia istniej gcego mostu w km 10+414 w miejscowo $ci Piaseczno i
budowlanego budowie nowego obiektu in zynierskiego wraz z dojazdami w
niezb ednym zakresie

Adres: wojewédztwo mazowieckie,

powiat grojecki

gmina i miasto Warka

droga wojewddzka 731

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek Jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek podano w
ewidencyjnych, na ktorych| zatgczniku Nr 1 do strony tytutowej — na str. 2

jest usytuowany obiekt

Zarzad Wojewo6dztwa Mazowieckiego

N i adres | t : .
azialadres fnwestora | | Jagiello nska 26, 03-719 Warszawa

Wykaz oséb Wykaz 0s6b opracowujgcych projekt podano w zatgczniku Nr 2
opracowujgcych projekt | do strony tytutowej — na str. 3

Minsk Mazowiecki, 15.02.2023r.

Nr egz. .......
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatgcznik Nr 1 do strony tytutowej
Zestawienie dziatek na ktérych obiekt jest usytuowa ny

Tabela A

Dzialki zlokalizowane w obr ebie istniej gcego pasa drogowego, wchodz gce pod inwestycj e
stanowi gce wlasno $¢€ Inwestora

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb Nr dziatki
0002 Warka 728
0034 Piaseczno 41

Tabela B

Dziafki, ktére nie stanowi

g whasno $ci Inwestora, dzielone pod inwestycj

€

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb

Nr dziatki

0002 Warka

780

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 259

Tabela C

Dziafki, z ktérych korzystanie b  edzie ograniczone

jedn. ewidencyjna

140611 5 Warka

Obreb

Nr dziafki

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 179

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zatacznik Nr 2 do strony tytutowej
Wykaz os6b opracowuj acych projekt
. Imi . . » Zakres Data .
Funkcja . e Nr uprawnien Specjalnos¢ . . Podpis
i nazwisko opracowania | opracowania
mgr inz. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0124/PWOM/05 | Y™V Branza mostowa | 15.02.2023
e mostowa
Leszczynski
mgr inZ. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0137/PWBD/19 | Y MeY] Branza drogowa | 15.02.2023
.y drogowa
Leszczynski
' inz. |nstalacyjn§ w Branza
Projektant Leszek TP/07/94 telekomunikaciji . . 15.02.2023
. telekomunikacyjna
Stutka przewodowej
mgr inz. S
Sprawdzajacy | Norman MAZ/0498/PBM/19 | MEYMenIna Branza mostowa | 15.02.2023
mostowa
Solonek
mgr inz. S
Sprawdzajacy | Arkadiusz | MAZ/0510/PWBD/19 | "-YMerIna Branza drogowa | 15.02.2023
Bogucki drogowa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Spis tre sci projektu zagospodarowania terenu

|. Dokumenty dot gczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 6
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w 711
odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej 12-13
izby samorzgdu zawodowego

Il. Cze$¢€ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 15
2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu 15
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu 17
4. Zestawienie powierzchni 20
5. Inne informacje i dane 20
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 23

[ll. Czes$é€ rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny 1:25000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi  gzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj  gca na rozbidrce istniej gcego mostu
w km 10+414 w miejscowo sci Piaseczno i budowie nowego obiektu in  zynierskiego
wraz z dojazdami w niezb ednym zakresie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz.

Projektant Stawomir Leszczynski

MAZ/0124/PWOM/05 inzynieryjna mostowa

mgr inz.

Stawomir Leszczyfski MAZ/0137/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Projektant

. instalacyjna w
inz.

Projektant Leszek Stutka TP/07/94 telekomunikacji

przewodowej
Sprawdzajacy mgr inZ. MAZ/0498/PBM/19 inzynieryjna mostowa
Norman Solonek
. mgr inz. S
Sprawdzajacy MAZ/0510/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Arkadiusz Bogucki

Minsk Mazowiecki 15.02.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie



B.P.K. ,MOSTY"” Stawomir Leszczynski Projekt budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi  gzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj  gca na rozbidrce istniej gcego mostu
w km 10+414 w miejscowo sci Piaseczno i budowie nowego obiektu in  zynierskiego
wraz z dojazdami w niezb ednym zakresie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz.

Stawomir Leszczyfski MAZ/0124/PWOM/05 inzynieryjna mostowa

Projektant

mgr inz.

Stawomir Leszczyfski MAZ/0137/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Projektant

. instalacyjna w
inz.

Projektant Leszek Stutka TP/07/94 telekomunikacji

przewodowej
Sprawdzajacy mgr inZ. MAZ/0498/PBM/19 inzynieryjna mostowa
Norman Solonek
. mgr inz. S
Sprawdzajacy MAZ/0510/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Arkadiusz Bogucki

Minsk Mazowiecki, 20.11.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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. CZESC OPISOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr
731 polegajgcej na rozhiorce istniejgcego mostu przez row P-1 i budowie w jego miejscu przepustu
wraz z dojazdami w niezbednym zakresie i infrastrukturg towarzyszaca.

Przepisy formalno-prawne

e Ustawa prawo budowlane

« Ustawa 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych

» Ustawa prawo wodne

» Ustawa o drogach publicznych

« Ustawa o ochronie przyrody

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

* Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaly technologiczne

« Mapy do celow projektowych w skali 1:500

« Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja

« Badania geotechniczne podtoza

Zakres zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacii

« Budowa tymczasowego bypassu

* Roboty rozbiérkowe (obiekt mostowy, konstrukcja drogi)
e Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej
« Budowa obiektu inzynierskiego

< Budowa kanatu technologicznego

* Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne

e Budowa rowéw przydroznych i przepustéw

» Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow, chodnikow dla obstugi, poboczy
¢ Humusowanie i umocnienie skarp

« Montaz urzagdzen bezpieczenhstwa ruchu

* Wykonanie oznakowania pionowego

» Rozbidrka tymczasowego bypassu

2. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy obiekt mostowy przez réw P-1

W stanie istniejgcym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 731 w km 10+414 znajduje sie most drogowy,
jednoprzestowy ptytowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, przeprowadzajacy ruch
przez réw P-1. Dlugos¢ catkowita obiektu wynosi okoto 10,50m, a szerokos¢ okoto 9,10m. W przekroju
poprzecznym obiekt sktada sie z jezdni o szerokosci okoto 6,0m i obustronnych poboczy po okoto
1,0m. Na skrajach obiektu wystepujg stalowe bariery ochronne. Obiekt potozony jest w planie na
prostym odcinku drogi. Kat skosu obiektu wynosi okoto 90°.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Konstrukcje nosng przesta stanowi zelbetowa piyta o gr. okolo 42cm. Nawierzchnia jezdni na
obiekcie jest asfaltowa, ograniczona kraweznikami o Swietle Ocm. Obiekt nie posiada piyt
przejsciowych i urzgdzen dylatacyjnych.

Podpory mostu wykonano w postaci masywnych przyczotkéw prawdopodobnie betonowych o
zmiennej grubosci okoto 75-125cm. Ich dlugo$é wynosi okoto 8,90m gorg i okoto 9,30m dotem. Za
przyczétkami wykonane sg betonowe skrzydia o dlugosci po okoto 2,00m. Skrzydta wykonane sg
prawdopodobnie jako peilne. Przypuszcza sie ze ich grubos¢ jest zmienna i wynosi okoto 40cm u gory i
okoto 80cm u dotu.

Przyczotkki wykonane sg na ftawach fundamentowych o dtugosci okoto 10,0m i szerokosci
prawdopodobnie okoto 1,95m. Brak danych na temat ich grubosci i posadowienia.

Odwodnienie obiektéw realizowane jest powierzchniowo bezposrednio do rowu P-1.

Stozki obiektu sg nieumocnione gruntowe, porosniete trawa. Brak jest schodéw skarpowych.

Koryto rowu P-1 ma uregulowany przebieg. Dno jest nieumocnione, gruntowe, zamulone. Dno
rowu po stronie goérnej wody (GW) mostu posiada przewyzszenia utrudniajgce przeptyw wod. Po
stronie dolnej wody (DW) w korycie rowu wystepujg zakrzaczenia, ktore rowniez utrudniajg sptyw
wody. Koryto rowu nie ma wydzielone dziatki ewidencyjnej.

Stan techniczny obiektu nalezy oceni¢ jako zty. Na spodzie ptyt pomostu w strefach krawedziowych
widoczna sg korozja i ubytki betonu oraz korozja zbrojenia. Beton przyczoétki i skrzydet jest spekany.
Obiekt nie spetnia aktualnie obowigzujgcych wymogéw odnosnie parametréw technicznych,
bezpieczenstwa ruchu i nosnosci. Z uwagi na niewystarczajgce parametry geometryczne istniejgcego
obiektu w stosunku do obowigzujgcych przepisbw oraz jego zly stan techniczny projektuje sie
wykonanie rozbidrki istniejgcego obiektu i budowe w jego miejscu przepustu. Projektowane roboty
zapewnig trwatos¢ konstrukcji na kilkadziesigt kolejnych lat oraz umozliwig spetnienie obowigzujgcych
wymagan technicznych.

Podstawowe parametry geometryczne istniejgceqo obiektu

« Swiatlo poziome: g6rag ~5,00m, dotem ~3,80m
* max. $wiatlo pionowe: ~2,06m

o dtugosé catkowita obiektu: ~10,50m

» szerokos¢ catkowita pomostu: ~9,10m

» szerokos¢ jezdni na obiekcie: ~6,00m

* kat skosu: a =-~90°

Istniejgca droga

Odcinek drogi w zakresie opracowania znajduje sie poza obszarem zabudowy. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z
kruszywa tamanego o szerokosci okoto 1,50m. W zakresie opracowania brak jest skrzyzowan z innymi
drogami i wydzielonych ciggéw dla pieszych, wystepujg natomiast zjazdy do przylegltych dziatek.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowdw. Nawierzchnia jezdni posiada
spekania i Slady po remontach czastkowych. Na dojazdach do mostu wystepujg stalowe bariery
ochronne. W pasie drogowym wystepujg pojedyncze krzaki, a w sagsiedztwie drogi billboardy
reklamowe.

Istniejace sieci i urzgdzenia obce

W otoczeniu drogi po stronie GW mostu znajdujg sie urzgdzenia obce w postaci kablowej sieci
teletechnicznych zlokalizowane w odlegtosci okoto 8,5 i 15,5m od mostu oraz napowietrzna linia NN w
odlegtosci okoto 14,5m od krawedzi mostu. Po stronie DW w odlegtosci okoto 7m od mostu znajduje
sie studnia teletechniczna, a w odlegtosci okoto 6,5m przebiega planowany do wykonania gazocigg
(g98/21).

Obiekty budowlane podlegajgce rozbiérce:

e istniejgcy most drogowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewoédzkiej polegajacg na
rozbiérce istniejgcego mostu przez réw P-1 i budowie w jego miejscu nowego obiektu - przepustu.
Inwestycja ma na celu dostosowania parametréw uzytkowych drogi i obiektu do obowigzujgcych
normatywow.

Na czas robét wykonany zostanie tymczasowy objazd — bypass obok istniejagcego mostu wraz z
tymczasowymi przepustami na rowie P-1 i rowach przydroznych.

Pod projektowang rozbudowe drogi pozyskane zostang dziatki w ramach procedury ZRID. W
ramach prac niezbedna bedzie wycinka krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem.
Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg modelu LM1 na klase | obcigzenia pojazdami
samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow.

Inwestycja obejmie zasadniczy odcinek drogi od km 10+320,85 do km 10+485,95 oraz dwa odcinki
dowigzania do stanu istniejgcego po 20m w km 10+300,85 - 10+320,85 oraz w km 10+485,95 -
10+505,95.

Projektowana rozbiérka istniejgcego mostu i budowa w jeqgo miejscu przepustu

W ramach inwestycji projektowana jest rozbiorka istniejgcego mostu przez réw P-1 w km 10+414
drogi wojewddzkiej nr 731 i budowa w jego miejscu przepustu w postaci tukowej konstrukcji stalowej z
blach falistych i zelbetowej plyty dennej. Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg
modelu LM1 na klase | obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

Na obiekcie zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 8,20m (dwa pasy ruchu o szeroko$ci
po 3,50m + obustronne opaski). Po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie barieroporeczy, a
za nimi chodniki dla obstugi o szerokosci 1,5 i 2,9m oraz balustrad. Catkowita szeroko$¢ w przekroju
poprzecznym drogi wyniesie 15,08m. Obiekt zostanie usytuowany w skosie wynoszgcym 80° w
stosunku do osi drogi.

Zaprojektowano przepust o diugosci 14,83 m z zastosowaniem konstrukcje stalowg o rozpietosci
5,91m, wysokosci 1,50m i grubosci blachy 7,0mm np. VIACON SuperCor SB-6L (-1S) lub rbwnowazng
innego producenta o niemniejszych parametrach geometrycznych. Aby zachowa¢ wymagane s$wiatto
umozliwiajgce przeptyw wody miarodajnej, zaprojektowano przepust o swiatle poziomym 5,28m i max.
Swietle pionowym 2,23m. Konhce konstrukcji stalowej zostang $ciete pionowo i zespolone z
zelbetowymi scianami czotowymi.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu. Stalowa konstrukcja tukowa zostanie oparta na
zelbetowej ptycie dennej wykonane w obudowie z grodzic stalowych traconych. Pod oparcie konstrukcji
niosgcej projektuje sie wykonanie zelbetowej plyty dennej o zmiennej grubos¢ min. 30cm. W plycie
zostanie wyksztatcone koryto dwudzielne. Plyta denna wykonana zostanie w poziomie.

Na zakonczeniach konstrukcji stalowej wykonane zostang zelbetowe Sciany czotowe o diugosci
16,0m. Sciany czolowe wykonane zostang jako pelne i posadowione zostang na fawach
fundamentowych, stanowigcych kontynuacje pityty dennej. tawy wykonane zostang w obudowie z
grodzic stalowych. Szerokos¢ taw wyniesie 2,50m, a ich grubosé 65-70cm.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw dla obstugi na obiekcie odbywac¢ sie bedzie
powierzchniowo.

W ramach prac projektuje sie oczyszczenie, odmulenie i umocnienie koryta rowu na wlocie i
wylocie przepustu. Dno rowu zostanie wyprofilowane do pochylenia podiuznego 0,25%,
umozlwiajgcego sprawny sptyw wod. Przewiduje sie, ze dno rowu na dlugosci przepustu zostanie w
naturalny sposob zamulone w trakcie eksploatacji obiektu. Projektuje sie wykonanie umocnienia koryta
(dna i skarp) na odcinku 6m po str. GW i 10m po str. DW. Na zakonczeniach umocnien wykonana
zostanie palisada z kotkéw faszynowych. Swiatto nowego obiektu przyjeto na podstawie obliczen
hydrauliczno-hydrologicznych. Zakres wykonanych prac nie bedzie miat negatywnego wplywu na
przeptyw wody miarodajnej.
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Stozki przy obiekcie zostang wyprofilowane do pochylenia okoto 1:1,5, zahumusowane i obsiane
nasionami traw. Przy obiekcie zostang wykonane schody do obstugi technicznej obiektu.

Nad obiektem po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie barieroporeczy o parametrach
H2W?2A na dlugosci po 20m. Barieroporecze beda mocowane do ciggtych fundamentéw zelbetowych.

Dla zabezpieczenia chodnikéw dla obstugi po str. DW obiektu wykonana zostanie balustrada
szczeblinkowa o wysokosci min. 1,1m, natomiast po str. GW balustrada szczeblinkowa o wysokosci
min. 1,20m. Stupki balustrad bedg kotwione do gérnej powierzchni belek gzymsowych $cian czotowych
i oczepu $ciany oporowe;j.

Elementy stalowe (barieroporecze, bariery ochronne) zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe w wytwdérni zgodnie z PN-EN ISO 1461. Balustrady szczeblinkowe i porecze
schodéw skarpowych nalezy ocynkowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461 i pokry¢ powtokami malarskimi o
tacznej grubosci min. 160um. Konstrukcje z blach falistych nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie
ogniowe powtoka o grubosci zgodnie z PN-EN ISO 1461 (gorgca kapiel) oraz dodatkowo dwustronng
powtokg malarska o gr. min. 200 pm. Widoczne powierzchnie betonowe $cian czotowych zostang
zabezpieczone powiokg akrylowg z minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan. Wszystkie
powierzchnie betonowe, stale stykajgce sie z gruntem, nalezy zabezpieczyé poprzez trzykrotne
posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P). Na gornych powierzchniach belek
gzymsowych scian czotowych, oczepie $cian oporowej i fundamentach barieroporeczy nalezy utozy¢
nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowo — poliuretanowych gr. min. 5mm.

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego przepustu:

* Dlugo$c¢ przepustu 14,83m

e Szerokos¢ jezdni na obiekcie 8,20m

e Szerokos¢ pasa ruchu 2x 3,50m

» Szerokos¢ chodnika dla obstugi 1,50m+2,90m

« Swiatto poziome 5,28m

« Swiatto pionowe 2,23m

* Kat skosu 80°

* Obcigzenie ruchome wg modelu LM1

« Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi I

Projektowana rozbudowa drogi wojewoédzkiej

W ramach zadania projektuje sie rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 731 na zasadniczym
odcinku od km 10+320,85 do km 10+485,95 oraz wykonanie dowigzania do stanu istniejgcego na
dwdch odcinkach po 20m w km 10+300,85 - 10+320,85 oraz w km 10+485,95 - 10+505,95.

W ramach prac na zasadniczym odcinku projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni, pobocza i urzadzenia BRD. Wykonana zostanie przebudowa istniejacych rowdw przydroznych i
Zjazdow.

Na odcinku zasadniczym rozbudowy zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci min. 7,3m z
poszerzeniem do 8,2m nad przepustem. Szeroko$¢ pasoéw ruchu bedzie wynosita 3,5m.
Zaprojektowano wykonanie poboczy o szerokosci min. 1,25m w ciggu zasadniczego odcinka drogi
wojewddzkiej z poszerzeniami w miejscach wystepowania barier ochronnych. Na odcinkach
dowigzania szerokos¢ jezdni i poboczy zostanie dostosowana do stanu istniejgcego.

W ramach prac projektuje sie przebudowe 3 istniejgcych zjazdéw indywidualnych i jednego zjazdu
publicznego. Zjazdu indywidualne projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
5,0m, a zjazd publiczny z kostki brukowej o szerokosci 6,0m. Zjazdy zostang potgczone z jezdnig
tukami o promieniach 3-6m, zgodnie z czescig rysunkowa. Przy zjazdach projektuje sie wykonanie
poboczy o szerokosci min. 1,0m. Pod zjazdami projektuje sie wykonanie przepustéw z rur o srednicy
400mm i dlugosci 10-17m, zgodnie z czescig rysunkowg. Na wlotach i wylotach przepustéw wykonane
zostang prefabrykowane Scianki czotowe.
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Od poétnocno-wschodniej strony obiektu zaprojektowano $ciane oporowa z prefabrykatéw typu ,L” o
dlugos¢ 16m.utrzymujgca chodnik dla obstugi.

W ramach prac niezbedna bedzie wycinka krzakéw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Na dojazdach do obiektu wykonane zostang bariery ochronne wbijane w grunt o parametrach
H2W3A w 3 odcinkach po 20m oraz odcinki poczgtkowe i koncowe. Dla zabezpieczenia chodnika dla
obstugi wzdtuz sciany oporowej zaprojektowano balustrade o wysokosci min. 1,1m.

Odwodnienie odcinka drogi odbywaé¢ sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych, ktére ulegng przebudowie. Na skarpach nasypu drogowego wykonane zostang scieki
skarpowe. Rowy przydrozne w strefie obiektu zostang zabudowane poprzez wykonanie przepustéw z
rur o srednicy 600mm. Na wlotach przepustéw zamontowane zostang prefabrykowane zelbetowe
Scianki czotowe, natomiast na wylotach do rowu P-1 rury zostang $ciete w dostosowaniu do skarp
rowu. Réw od strony dziatki ewidencyjnej 259 na odcinku od zjazdu do wylotu zostanie umocniony
plytami EKO, pozostale rowy zostang oczyszczone i wyprofilowane.

Prace budowlane bedg prowadzone przy zamknieciu obiektu dla ruchu. Ruch drogowy podczas
robot zostanie skierowany na tymczasowy objazd - bypassem obok istniejgcego mostu.

Podstawowe parametry geometryczne projektowanej drogi:

« kategoria drogi wojewodzka

« klasa drogi G

« kategoria ruchu KR-4

» predkos¢ projektowa 70 km/h

» szerokos¢ jezdni min. 7,3m (spadek daszkowy 2%)
» szerokos$¢ pobocza min. 1,0m (6-8% jednostronnie)

e Zzjazdy wg planu sytuacyjnego (max. £5%)
* nosnos¢ 115 kN/o$

Projektowana budowa tymczasowego objazdu na czas robét

W ramach zadania zaprojektowano wykonanie tymczasowego objazdu — bypassu na czas rob6t po
zachodniej stronie istniejgcego mostu. Projektowany bypass bedzie jednojezdniowy dwukierunkowy o
szerokosci utwardzonej jezdni min. 6,0m z poszerzeniami do min. 8,0m na fukach. Po stronie
zachodniej wykonane zostanie pobocze o szerokosci min. 0,75m z poszerzeniem na odcinkach
wystepowania barier, a po stronie wschodniej tymczasowy chodnik dla pieszych o szeroko$ci min.
1,50m. Tymczasowy chodnik dla pieszych wykonany zostanie przy krawedzi jezdni bez separacji ruchu
barierg ochronng. Chodnik zostanie wyniesiony ponad powierzchnie jezdni na min. 12cm. W strefie
rowu P-1 na skrajach korpusu bypassu wykonane zostang obustronne bariery ochronne wbijane w
grunt w dwdch odcinkach po min. 20m. Na przejsciu przez row P-1 wykonany zostanie tymczasowy
przepust rurowy dwuotworowy o dtugosci min. 16m z rur o $rednicy min. 1200mm. Wilot i wylot
tymczasowego przepustu zostang umocnione. Spadek podtuzny przepustu projektuje sie o wartosci
0,25%. Minimalny naziom nad rurami powinien wynosi¢ 60cm. Na poczatku i koncu wigczenia
tymczasowego objazdu do drogi wojewddzkiej na rowach przydroznych wykonane zostang dwa
tymczasowe przepusty rurowe z rur o $rednicy 600mm i dtugosci min. 30m. Istniejgce kable
teletechniczne zlokalizowane na trasie tymczasowego objazdu zostang zabezpieczone rurami
dwudzielnymi. W celu zapewnienia komunikacji ze zlokalizowang w sgsiedztwie mostu firmg
zaprojektowano tymczasowy zjazd publiczny o szerokosci 6,0m. Potgczenie zjazdu z jezdnig bypassu
wykonane zostanie tukami o promieniach min. 8m. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona.

Projektowana budowa kanatu technologicznego

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie kanalu technologicznego typu
ulicznego i przepustowego. Kanat uliczny zaprojektowano w strefie za rowami przydroznymi, natomiast
kanat przepustowy w strefie zjazdu oraz chodnika dla obstugi. Na przejsciu przez obiekt kanat zostanie
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umieszczony w zasypce nad konstrukcjg stalowg z blach falistych. Projektuje sie studnie kablowe typu
SKR-1. Projekt nie przewiduje odgatezienie kanaiu.

Projektowane zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

W ramach prac projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych Orange i

Netia S.A. Zabezpieczenie wykonane zostanie rurami dwudzielnymi w strefie zjazdéw oraz
tymczasowego bypassu.

4. Zestawienie powierzchni
e jezdnia asfaltowa: 1508 m2
e Zzjazdy: 159 m2
e chodnik dla obstugi: 102 m2
e pobocza: 476 m2
e umocnienie skarp/rowéw: 190 m2
5. Informacje i dane
1. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
2. Zaprojektowana rozbudowa drogi jest zgodna z zapisami uzyskanego pozwolenia
wodnoprawnego. Zaprojektowano:
a. rozbidrke istniejgcego mostu przez réw P-1 o ponizszych parametrach:
Swiatlo poziome Swiatlo poziome Maksymalne $wiatto Dlugos¢ rowu pod
gora dotem pionowe obiektem
m m m M
~ 5,00 ~ 3,80 ~ 2,06 ~9,10
naroznik N: X:5741540.40 Y: 7513060.82
naroznik S: X:5741528.17 Y: 7513067.97
naroznik E: X:5741538.42 Y: 7513069.58
naroznik W: X:5741529.88 Y: 7513059.06
b. przebudowa rowu P-1 poprzez budowe przepustu
Dlugosé S_W|ati0 SW_Iat*O Rzgdna Rzedna Wsp6trzedne wlotu Wspo6trzedne wylotu
pionowe | poziome wlotu wylotu
m m m mn.p.m. | mn.p.m. X Y X Y
14,83 2,23 5,28 108,20 108,20 5741537.46 | 7513056.73 | 5741532.37 | 7513070.65
c. przebudowa rowu P-1 poprzez budowe i rozbiorke przepustu tymczasowego
s o . Rzedna Rzedna ; .
Dlugos¢ | Spadek Swiatto wlotu wylotu Wspétrzedne wiotu Wspéirzedne wylotu
m % mm mn.p.m. | mn.p.m. X Y X Y
16,00 0,25 CD12;OO 108,24 108,20 5741549.96 | 7513029.91 | 5741543.23 | 7513044.42

d. przebudowa istniejgcych rowdw przydroznych R1, R2, R3 i R4 wraz z wykonaniem przepustow
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Row przydrozny R1

Poczatek rowu strona prawa km 10+300,85

X:5741651.88 Y: 7513079.02 rzedna dna: 111,15 m n.p.m.
Koniec rowu strona prawa km 10+414,56 (ujécie do rowu P-1)
X:5741540.71 Y: 7513054.67 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.
Szerokos$é¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos$¢: 0,5-0,9m
Pochylenie podtuzne: 1,5-2,0%

Przepust pod zjazdem w km 10+325,87 o $rednicy 400 mm dtugosci 10,0 m i spadku 2,0%
wlot: X: 5741632.26 Y: 7513074.95 rzedna dna: 110,85 m n.p.m.
wylot:  X:5741622.42 Y: 7513073.20 rzedna dna: 110,65 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600 mm dtugosci 22,0 m i spadku 1,82%
wlot: X:5741562.37 Y: 7513058.52 rzedna dna: 109,40 m n.p.m.
wylot:  X:5741540.71 Y: 7513054.67 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Przepust tymczasowy pod objazdem o srednicy 600mm dtugosci 30,0m i spadku 3,67%
wlot: X: 5741673.58 Y: 7513082.89 rzedna dna: 112,03 m n.p.m.
wylot:  X:5741644.09 Y: 7513077.40 rzedna dna: 110,93 m n.p.m.

Row przydrozny R2

Poczatek rowu strona lewa km 10+300,85

X:5741649.81 Y: 7513090.65 rzedna dna: 111,30 m n.p.m.

Koniec rowu strona lewa km 10+418,39 (uj$cie do rowu P-1)

X:5741533.58 Y: 7513072.89 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Szerokos¢ dna: 0,4-0,6m, nachylenie skarp 1:1- 1:5 gtebokos¢: 0,5-0,9m

Réw na odcinku od zjazdu w km 10+388,90 do wylotu zostanie umocniony ptytami EKO.
Pochylenie podtuzne 1,6% - 1,7%, 4,4%

Przepust pod zjazdem w km 10+335,21 o $rednicy 400 mm dtugosci 12,0 m i spadku 1,67%
wilot: X: 5741621.76 Y: 7513086.39 rzedna dna: 110,95 m n.p.m.
wylot:  X:5741609.95 Y: 7513084.28 rzedna dna: 110,75 m n.p.m.

Przepust pod zjazdem w km 10+388,90 o $rednicy 400mm dtugosci 17,0m i spadku 1,5%
wlot: X:5741570.56 Y: 7513077.55 rzedna dna: 110,15 m n.p.m.
wylot:  X:5741553.59 Y: 7513076.45 rzedna dna: 109,85 m n.p.m.

Row przydrozny R3

Poczagtek rowu strona prawa km 10+505,95

X: 5741449.96 Y: 7513042.95 rzedna dna: 110,90 m n.p.m.

Koniec rowu strona prawa km 10+419,17 (ujscie do rowu P-1)

X:5741536.18 Y: 7513053.86 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Pochylenie podiuzne 2,1-2,4%

Szerokos$¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos$é: 0,5-0,9m

Przepust pod zjazdem w km 10+478,59 o $rednicy 400 mm dtugosci 10,0 m i spadku 2,0%
wlot: X:5741472.06 Y: 7513046.48 rzedna dna: 110,80 m n.p.m.

wylot:  X:5741481.90 Y: 7513048.24 rzedna dna: 110,60 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600 mm dtugosci 23,0 m i spadku 1,74%
wlot: X: 5741513.53 Y: 7513049.84 rzedna dna: 109,40 m n.p.m.
wylot:  X:5741536.18 Y: 7513053.86 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

Przepust tymczasowy pod objazdem o $rednicy 600 mm dtugo$ci 30,0 m i spadku 2,07%
wlot: X:5741446.57 Y: 7513042.47 rzedna dna: 111,46 m n.p.m.
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wylot:  X:5741417.07 Y: 7513036.97 rzedna dna: 110,84 m n.p.m.

ROw przydrozny R4

Poczatek rowu strona lewa km 10+505,95

X:5741447.81 Y: 7513054.94 rzedna dna: 110,80 m n.p.m.
Koniec rowu strona lewa km 10+422,97 (ujécie do rowu P-1)

X: 5741528.93 Y: 7513072.92 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.
Pochylenie podtuzne 2,0% - 2,1%

Szeroko$¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos¢: 0,5-0,9m

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600 mm dtugosci 20,0 m i spadku 2,25%
wlot: X: 5741509.58 Y: 7513067.86 rzedna dna: 109,45 m n.p.m.
wylot: X: 5741528.93 Y: 7513072.92 rzedna dna: 109,00 m n.p.m.

3. W ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

W otoczeniu inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody i prace nie bedg prowadzone w ich

sgsiedztwie.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Istniejgcy obiekt nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami podlegajacymi szczegoélnej ochronie na podstawie

ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z pézniejszymi zmianami).

9. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

10. Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych wplywem eksploatacji gérnicze;.

11. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze, dla ktérego uchwalony jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

12. Obhiekt jest wkomponowany w otoczenie. Architektonicznie nie dominuje nad krajobrazem,
stanowigc kompromis pomiedzy funkcjg a forma.

13. Obiekt jest dostosowany do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Wymiary obiektu pozwalajg na
swobodny dostep stuzb ratowniczych.

14. Obiekt jest dostosowany do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami.

15. Powyzszy projekt zostat opracowany w celu uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe;.

E

© No O

Zastosowane technologie i materialy sg typowymi i sprawdzonymi technologiami dla budowy drég i
obiektéw inzynierskich, neutralnymi dla srodowiska naturalnego i nie stanowig dla niego zagrozenia.
Roboty drogowe bedg prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej. Maszyny (sprzet
przewidziany do realizacji robot) posiada wlasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materialy budowlane w postaci kruszyw pochodzi¢ bedg ze Zzrodet
kopalnianych i bedg sprowadzane spoza terenu budowy. Asfalt, beton i cement z wytworni mas
bitumicznych, betoniarni, zakladéw petrochemicznych i z cementowni. Woda do celéw
technologicznych bedzie dowozona beczkowozami lub pobierana z wodociggu. Jedynie niewielkie
ilosci energii elektrycznej beda potrzebne do oswietlenia — ze wzgledéw bezpieczenstwa miejsc roboét
w porze nocnej oraz do zasilania zaplecza budowy. Mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana w
technologii na goraco w otaczarni bedzie dowozona w miejsce wbudowania samochodami
samowytadowczymi. Warstwy wbudowywane bedg za pomocg ukiadarki i zageszczane walcami
samojezdnymi. Mieszanka betonowa produkowana bedzie w betoniarni i bedzie dowozona pojazdami
na teren budowy. Stal zbrojeniowa bedzie dostarczana na teren budowy transportem samochodowym.
Kruszywo ftamane wykorzystywane do wykonywania podbudéw nawierzchni, dostarczane bedzie
transportem samochodowym. Warstwy wbudowywane bedg za pomocg ukladarki i zageszczane
walcami samojezdnymi. Kruszywo przeznaczone do wykonania nasypow i zasypek konstrukcji, bedzie
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dostarczane samochodami samowytadowczymi, ukladane mechanicznie przy pomocy koparek oraz
zageszczane walcami drogowymi, a w miejscach trudnodostepnych zageszczarkami. Grunt
stabilizowany cementem wykorzystywany do wykonywania podbudowy nawierzchni, dostarczany
bedzie transportem samochodowym lub wykonywany na miejscu. Warstwy wykonywane beda przy
pomocy uktadarki i zageszczane walcami samojezdnymi lub tez wykonywane recznie i zageszczane
zageszczarkami. Zasypka obiektu z pospétki wykonywana bedg za pomocag koparki i zageszczana
zageszczarkami i walcami samojezdnymi. Pobocza z pospétki zwirowej wykonywane bedg za pomocg
koparki lub innego sprzetu do tego przeznaczonego i zageszczane walcami samojezdnymi, a w
miejscach trudnodostepnych zageszczarkami.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM
lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, a tym samym s3g dopuszczone do stosowania przez
Panstwowy Instytut Higieny. Materialy powstale przy robotach rozbiérkowych nalezy zutylizowaé lub
przewiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego (w przypadku materialdw nadajgcych sie
do ponownego wbudowania). Opakowania pozostate po ewentualnym zuzyciu farb i zywic powinny by¢
utylizowane w zakladach utylizacji posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Wszystkie
prefabrykowane, gotowe elementy przewidziane do wbudowania zostang zabezpieczone
antykorozyjnie w wytworni u producenta jak np. bariery i barieroporecze. Do dokumentacji odbiorowej
nalezy dotgczy¢ dokumenty $wiadczgce o zagospodarowaniu materiatdbw odpadowych zgodnie z
zasadami ochrony srodowiska.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach istniejacego oraz nowoprojektowanego pasa
drogowego. Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy warunkéw uktadu komunikacyjnego
oraz podniesie walory estetyczne.

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie zabezpieczajg interes 0s6b trzecich
w nastepujgcych aspektach:

» dostepu dziatek sgsiadujgcych do drogi publicznej poprzez projektowane zjazdy
* zmniejszenie ucigzliwosci powodowanych przez hatas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §14 pkt 8 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z

dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r., poz. 1609) zostat wyznaczony na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

Wskazanie przepiséw prawa Uwagi
Rozporzgdzenie Ministra Brak wplywu:
Transportu i Gospodarki 877 Zjazdy zostaly dostosowane do przeznaczenia i
Morskiej w sprawie gabarytow pojazdow
warunkow technicznych
o . . , Brak wplywu:
jakim powinny odpowiadac 8113, ust. jazdy i wjazdy na droge nie zagrazajg bezpieczenstwu
drogi publiczne i ich 417 wylazcy 1 wjazay g9e grazajq bezp
. ruchu

usytuowanie

Brak wplywu:

Art. 5 ust. . - . . . .
Ustawa Prawo budowlane 1 pkt 9) po zrealizowaniu inwestycji i podziale dzialek pozostanie
P zapewniony dostep do drogi publicznej

Ustawa Prawo ochrony Brak wplywu:
) . Art. 135 . : . :
Srodowiska nie ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania

Brak wplywu:

Art. 234, . . . .
Ustawa Prawo Wodne ust. 1 po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i roztopowe
' nie beda odprowadzane na grunty sgsiednie

Ustawa o udostepnianiu Art. 74, Brak wplywu:
informacji o srodowisku i ust. 3a pkt | w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia,
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jego ochronie, udziale 2) na sasiednich gruntach nie zostang przekroczone
spoteczenstwa w ochronie standardy jako$ci srodowiska
Srodowiska oraz o ocenach Brak wplywu:
oddziatywania na srodowisko | Art. 74, w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia,
ust. 3a pkt | na sasiednich dziatkach nie powstang ograniczenia w
3) zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem

Biorgc pod uwage powyzszg analize obowigzujgcych przepisbw prawa, mozna stwierdzi¢, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. miesci sie w
granicach linii rozgraniczajgcych oraz w obrebie istniejgcego pasa drogowego, ktére zostaly pokazane
na projekcie zagospodarowania terenu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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