Przekroj podtuzny A-A
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qzyms polimerobetonowy 100x60x4cm
schody skarpowe z poreczq

nawierzchnio-izolacja
r. min. 5mm

zelbetowy
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fundament

nawierzchnio—izolacja gr. min. Smm
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nawierzchnio—izolacja gr. min. Smm
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0 kraweznik kamienny 20x30cm na

fawie betonowej C12/15 z oporem A

kraweznik kamienny 20x30cm na
fawie betonowej C12/15 z oporem
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60

nawierzchnio—izolacja gr. min. Smm

zelbetowy fundament

barieropoczy
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qzyms polimerobetonowy 100x60x4cm

umocnienie dna i skarp rowu

piytami JOMB na dfugosci 10m

scianka stalowa tracona L=4m; Wely min.1200cm®/m

zelbetowa piyta denna gr. 30cm

warstwa Scieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC22W PMB 25/55-60 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 qr. 11em

warstwa wyrownawcza z chudego
betonu C12/15 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm Cao 4 Gr. 20cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabiizowanego cementem C_, . dr.

15¢m

zasypka_2wirowo—pioskowa o |d=0,98

qeowldknina_polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 500q/m2

geomembrana HOPE o gr. min. 1Tmm

qeowldknina_polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 500q/m2

zasypka zwirowo—piaskowa o 1D-0,95

konstrukcja z blach falistych np. SuperCor SB-6L (-1S), H=1,50m i
5=5,91m grubosc blachy 7mm zabezpieczona przez cynkowanie
ogniowe gr. min. 85 um oraz powtokami malarskimi gr. 200um

®

kostka brukowa gr. 6cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm C

gr. 15cm

90/ 7

umocnienie dna i skarp rowu
piytami JOMB na dfugosci 6m

scionka stalowa tracona L=4m; Wely min.1200cm*/m
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