
Zmiany w SST:  

Wykonawca będzie stosował zamienne specyfikacje techniczne przekazane przez 
Zamawiającego: 

SST obowiązujące przy realizacji 
inwestycji 

SST zastąpione 

D – 04.07.01a PODBUDOWA  Z  BETONU 
ASFALTOWEGO wg  WT-1  i  WT-2   

D-05.03.05C - NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGOO WYSOKIM MODULE 
SZTYWNOŚCI.  
WARSTWA PODBUDOWY I WIĄŻĄCA 

D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 
ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 

D-05.03.05B - NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 

D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 
WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i 
WT-2 

D-05.03.05C - NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGOO WYSOKIM MODULE 
SZTYWNOŚCI. WARSTWA PODBUDOWY I 
WIĄŻĄCA 

  
 

 


