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PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj gca na rozbiorce
Nazwa zamierzenia istniej acego mostu w km 10+414 w miejscowo $ci Piaseczno i
budowlanego budowie nowego obiektu in zynierskiego wraz z dojazdami w
niezb ednym zakresie

Adres: wojewbddztwo mazowieckie,

powiat gréjecki

gmina i miasto Warka

droga wojewodzka 731

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek Jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek podano w
ewidencyjnych, na ktérych| zatgczniku Nr 1 do strony tytutowej — na str. 2

jest usytuowany obiekt

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

N i adres | t . -
agwa tadtes IWESOMa ) 1 Jagiello hska 26, 03-719 Warszawa

Wykaz os6b
opracowujgcych i
sprawdzajgcych projekt

Wykaz os6b opracowujgcych i sprawdzajacych projekt podano w
zatgczniku Nr 2 do strony tytutowej — na str. 3

Minsk Mazowiecki, 31.05.2023r.

Nregz. .......
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Zatgcznik Nr 1 do strony tytutowej
Zestawienie dziatek na ktérych obiekt jest usytuowa ny

Tabela A

Dzialki zlokalizowane w obr ebie istniej gcego pasa drogowego, wchodz gce pod inwestycj e
stanowi gce wlasno $¢€ Inwestora

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb Nr dziatki
0002 Warka 728
0034 Piaseczno 41

Tabela B

Dziafki, ktére nie stanowi

g whasno $ci Inwestora, dzielone pod inwestycj

€

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb

Nr dziatki

0002 Warka

780

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 259

Tabela C

Dziafki, z ktérych korzystanie b  edzie ograniczone

jedn. ewidencyjna

140611 5 Warka

Obreb

Nr dziafki

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 179

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Zatacznik Nr 2 do strony tytutowej
Wykaz os6b opracowuj acych i sprawdzaj acych projekt
. Imi . . > Zakres Data .
Funkcja . e Nr uprawnien Specjalnos¢ . . Podpis
i nazwisko opracowania opracowania
mgr inz. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0124/PwoM/05 | "YNEY) Branza mostowa | 31.05.2023
S mostowa
Leszczynski
mgr inZ. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0137/PwBD/19 | Y€V Branza drogowa | 31.05.2023
s drogowa
Leszczynski
inz. instalacyjna w Branza
Projektant Leszek TP/07/94 telekomunikacji . . 31.05.2023
. telekomunikacyjna
Stutka przewodowej
mgr inZ. inzynieryjna
Sprawdzajacy | Norman MAZ/0498/PBM/19 ynien] Branza mostowa 31.05.2023
mostowa
Solonek
mgr inZ. inzynieryjna
Sprawdzajacy | Arkadiusz MAZ/0510/PWBD/19 ynien] Branza drogowa 31.05.2023
Bogucki drogowa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Spis tre sci projektu technicznego

I. Dokumenty dot gczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o

sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 6
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich 715
specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajagcych 16-20
wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

II. Czes$¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne 22
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu 22
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska 22
4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu 29
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 22
6. Opis techniczny projektu 23
7. Wyciag z obliczen 33
8. Geotechniczne warunki posadowienia 42
9. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu 59
[ll. Czes$é€ rysunkowa

1. RYS. 1 - Plan OFENACYJNY ...coeieiiiiiiiieiiiee e ettt e ettt e e e e e s et e e e e e e s e e snneeeeeaaeeaaannnes skala 1:25000,
2. RYS. 2 - Plan SYIUBCYJNY ... .ceeeiiiiee ettt ettt e ettt e e e e e s nbe e e e e e e e e e e anneeeeeaaaeeas skala 1:500,
3. Rys. 3 - Przekr6j poprzeczny ObIEKIU .........eeviieiiiiiiiiiiiie e e e skala 1:50,

4. Rys. 4 - Przekroj podtuzny ObIeKtU ...........ovvviiiieiiiieeee e skala 1:50,

5. Rys. 5 - Inwentaryzacja — WidOK Z gOry........ooooiiiiiiiiiiie e skala 1:200,
6. Rys. 6 - Inwentaryzacja — PrzekrOj POPIrZECZNY ......cceeeeiieccuiueeieeeeeieiciiineeee e e e e seineeeaeeaaees skala 1:50,

7. Rys. 7 - Inwentaryzacja — Przekroj pOtUZNY ..........oovveiiiiiiieiiiee e skala 1:50,

8. Rys. 8 - Inwentaryzacja — WidoK Z DOKU .........coooiiiiiiiiii e skala 1:50,

9. Rys. 9 - Przekroje normalne na dojazdach ...........cc.uueeiiiiiiiiiiiiiiie e skala 1:50,
10. Rys. 10 - ProjeKtowana NIWEIBTA. ...........coiiiiiiiiiiiee e skala 1:50/500,
11. Rys. 11 - Projektowana niweleta roWOW Str. L........cceviiiiiireiiiiiie e csiieeesieee e skala 1:50/500,
12. Rys. 12 - Projektowana niweleta roWOW Str. P........ccccoeiiiiiieiiiiiee i skala 1:50/500,
13. Rys. 13 - Przekroje poprzeczne rowéw przydroznych i przepustow ...........ccccccevevrvnnnen. skala 1:50,
14. Rys. 14 - Plan sytuacyjny - tymczasowy DYPaSsS .......ccccuveerieeeiiiiiiiiieeee e sesiieeee e e e e e skala 1:500,
15. Rys. 15 - Tymczasowy bypass - PrZeKrOje .......uuuiveiiiiiiiiiiiee i eiriiiieee e s esieeee e e e skala 1:50,
16. Rys. 16 - Plan fundamentOWania ...........coeiieiuiieiieeeeeiiciiieeee e e s s sseeee e e e e s s e snneeeee e e e e e e e nnnes skala 1:100,
17. Rys. 17 - Plan fundamentOw bari€ropOr€CZY .........ccuiieiurieeieeeiiiiiiieeeee e e seseereeeee e e e s ennnes skala 1:100,
18. Rys. 18 - Zbrojenie ptyty dENNEJ .....uuviiiieei i s e e e e e ennes skala 1:20,
19. Rys. 19 - Zbrojenie $CIany CZOIOWE] .......ccovciuviieiiiee e i sse e e e s s see e e e e e e s enenes skala 1:20,
20. Rys. 20 - Zbrojenie SCIANY OPOTOWE].........cuuuteiiureeeeiiretesairreesaireeesaasbreessssreeeeanneeesannneas skala 1:20,
21. Rys. 21 - Zbrojenie fundamentu barieroporeCzy.........ccooovuveiiiiieiiiiiiiieee e skala 1:20,
22. Rys. 22 - Zbrojenie kap chodniKOWYCH ... skala 1:20,
23. Rys. 23 - Zbrojenie oczepu $ciany z prefabrykatow typu ,L”........cccoiiiiiiiiiiiiinieeiieee skala 1:20,
24. Rys. 24 - Konstrukcja stalowa z blach faliStyCh ..., skala 1:10-50,
25. Rys. 25 — Schemat zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej...........ccccceeeeeenn. skala -:-,

26. Rys. 26 — Schemat kanatu technologiCZNegO.......ccvvvveiiiiiiiieiiiee e skala -:-,

27. Rys. 27 — Przekroj KT Na ObIEKCIE ... ..uuviiiiie it e e skala 1:50,
28. Rys. 28 — Przekroje kanatu technologiCZNego........ccvveiviiiiiiiiiiee e skala 1:50,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Oswiadczenie o sporz gdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

azujacymi

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj

aca na rozbidrce istniej gcego mostu

w km 10+414 w miejscowo $ci Piaseczno i budowie nowego obiektu in
wraz z dojazdami w niezb ednym zakresie

zynierskiego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze byc¢ przekazany do realizacji.

Imie

Funkcja . ; Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
) i nazwisko P pec) P
mgr inz.
Projektant Stawomir MAZ/0124/PWOM/05 inzynieryjna mostowa
Leszczynski
mgr inz.
Projektant Stawomir MAZ/0137/PWBD/19 inzynieryjna drogowa
Leszczynski
Projektant |an. TPI07/94 instalacyjna w telekomunikaciji
eszek Stutka przewodowej
Sprawdzajac mgr inZ. MAZ/0498/PBM/19 inzynieryjna mostowa
P jacy Norman Solonek ynien)
. mgr inz. S
Sprawdzajgcy MAZ/0510/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Arkadiusz Bogucki

Minsk Mazowiecki 31.05.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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. CZESC OPISOWA
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1. Rozwiagzania konstrukcyjne

W ramach inwestyciji projektowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewodzkiej w zakresie rozbiorki
istniejgcego mostu drogowego przez row P-1 i budowy w jego miejscu nowego obiektu inzynierskiego.
Zaprojektowano przepust jednootworowy o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blach falistych opartej
na zelbetowej plycie dennej Obiekt zostatl zaprojektowany na obcigzenie wg modelu LM1 na klase |
obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje, Czesc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obie ktu

Na podstawie badan podtoza gruntowego stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie pilyty dennej przepustu w obudowie z e stalowych
grodzic traconych. Plyta denna wykonana zostanie na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15.

3. Dokumentacja geologiczno-in  zynierska

Brak potrzeby opracowywania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi  gzujgce do warunkow terenu
wyst epujace wzdhu z trasy obiektu

Projektowany obiekt w postaci odcinka drogi i obiektu inzynierskiego zostat nawigzany do
sgsiednich terenow. W ramach zadania zaprojektowano zjazdy zapewniajgce obstuge przyleglych do
pasa drogowego dziatek. Niweleta drogi w zakresie opracowania zostala zaprojektowana z
uwzglednieniem swiatta nowego obiektu oraz nawigzana do jej istniejgcego przebiegu.

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe kanatu technologicznego oraz lokalne
zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange i Netia.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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6. Opis techniczny projektu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 731 polegajgcej na
rozbiérce istniejgcego mostu przez row P-1 i budowie w jego miejscu przepustu wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie i infrastrukturg towarzyszaca.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | JEGO OTOCZENIA

W stanie istniejagcym w ciggu drogi wojewodzkiej nr 731 w km 10+414 znajduje sie most drogowy,
jednoprzestowy ptytowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, przeprowadzajgcymi ruch
przez rowem P-1. Dlugo$é catkowita obiektu wynosi okoto 10,50m, a szeroko$¢ okoto 9,10m. W przekroju
poprzecznym obiekt sktada sie z jezdni o szerokosci okoto 6,00m i obustronnych utwardzonych poboczy po
okoto 1,00m. Na skrajach obiektu wystepujg stalowe bariery ochronne. Obiekt potozony jest w planie na
prostym odcinku drogi. Kat przeciecia osi drogi z osig rowu wynosi okoto 90°.

2.1. Ustrdj nios gcy

Konstrukcje nosng przesta stanowi zelbetowa plyta o gr. okoto 42cm. Plyta uksztaltowana jest w
spadku daszkowym. Na skrajach jezdni widoczne sg kamienne krawezniki zlicowane z powierzchnig
utwardzonych poboczy. Obiekt nie posiada ptyt przejsciowych i urzgdzen dylatacyjnych.

2.2. Podpory

Podpory mostu wykonano w postaci masywnych przyczotkéw prawdopodobnie betonowych o
zmiennej grubosci okoto 75-125cm. Ich dtugo$¢ wynosi okoto 8,90m gorg i okolo 9,30m dotem. Za
przyczétkami wykonane sg betonowe skrzydia o dlugosci po okolo 2,00m. Skrzydla wykonane sg
prawdopodobnie jako peine o zmiennej grubosci. Przypuszcza sie ze ich grubos¢ wynosi okoto 40cm u
gory i okoto 80cm u dotu.

2.3. tawy fundamentowe
Przyczétki wykonane sg na tawach fundamentowych o dlugosci okoto 10,0m i szerokosci
prawdopodobnie okoto 1,95m. Grubosé taw nie jest znana.

2.4. Posadowienie
Brak danych na temat posadowienia mostu.

2.5. Otoczenie obiektu

Stozki obiektu sg nieumocnione gruntowe, porosniete trawg. Brak jest schodéw skarpowych. W
otoczeniu obiektu wystepujg pola uprawne, a od pétnocno wschodniej strony zaktad przetwdérczy Prima
Group.

2.6. Odwodnienie obiektu
Odwodnienie obiektu realizowane jest powierzchniowo.

2.7. Koryto cieku

Koryto rowu P-1 ma uregulowany przebieg. Dno jest nieumocnione, gruntowe, zamulone. Dno rowu po
str. GW w rejonie istniejgcego mostu posiada przewyzszenia utrudniajgce przeptyw wod. Po stronie DW w
korycie rowu wystepujg zakrzaczenia, ktére rowniez utrudniajg sptyw wody. Koryto rowu nie ma wydzielone
dzialki ewidencyjnej. Row prowadzi wode okresowo.

2.8. Urzadzenia obce
Na obiekcie mostowym brak jest urzgdzen obcych.

2.9. Podstawowe parametry geometryczne istniej  gcego obiektu
» Swiatto poziome: gorg ~5,00m, dotem ~3,80m
* max. $wiatlo pionowe: ~2,06m
o dtugosé catkowita obiektu: ~10,50m
» szerokos¢ catkowita pomostu: ~9,10m
» szerokos¢ jezdni na obiekcie: ~6,00m
* kat skosu: a =-~90°

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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2.10. Ogoélna charakterystyka obiektu

Stan techniczny obiektu nalezy oceni¢ jako zly. Na spodzie ptyt pomostu w strefach krawedziowych
widoczna sg korozja i ubytki betonu oraz korozja zbrojenia. Beton przyczoiki i skrzydet jest spekany. Obiekt
nie speinia aktualnie obowigzujacych wymogoéw odnosnie parametrow technicznych, bezpieczenstwa
ruchu i no$nosci. Z uwagi na niewystarczajgce parametry geometryczne istniejgcego obiektu w stosunku
do obowigzujgcych przepiséw oraz jego zty stan techniczny projektuje sie wykonanie rozbiérki istniejgcego
obiektu i budowe w jego miejscu przepustu. Projektowane roboty zapewnig trwalo$¢ konstrukcji na
kilkadziesigt kolejnych lat oraz umozliwig spetnienie obowigzujgcych wymagan technicznych.

2.11. Istniej aca droga

Odcinek drogi w zakresie opracowania znajduje sie poza obszarem zabudowy. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z
kruszywa tamanego o szerokosci okoto 1,50m. W zakresie opracowania brak jest skrzyzowan z innymi
drogami i wydzielonych ciggéw dla pieszych, wystepujg natomiast zjazdy do przylegtych dziatek.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowOw. Nawierzchnia jezdni posiada
spekania i slady po remontach czgstkowych. Na dojazdach do mostu wystepujg stalowe bariery ochronne.
W pasie drogowym wystepujg pojedyncze krzaki. W otoczeniu drogi wystepujg takze billboardy reklamowe.

2.12. Istniej ace sieci i urz adzenia obce

W otoczeniu drogi po stronie GW mostu znajdujg sie urzgdzenia obce w postaci kablowej sieci
teletechnicznych zlokalizowane w odlegtosci okoto 8,5 i 15,5m od mostu oraz napowietrzna linia nN w
odlegtosci okoto 14,5m od krawedzi mostu. Po stronie DW w odlegtosci okoto 7m od mostu znajduje sie
studnia teletechniczna, a w odlegtosci okoto 6,5m przebiega planowany do wykonania gazocigg (g98/21).

3.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zostala opracowana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny. W ramach prac terenowych
wykonano 2 wiercenia o giebokosci 10m ppt, i jedno sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL w rejonie
mostu oraz 2 wiercenia o gteboko$ci 3m ppt, na dojazdach.

Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych w rejonie projektowanego obiektu pod warstwg
nasypow wystepuje piasek drobny i $redni w stanie $rednio zageszczonym. Grunty rodzime w stanie
Srednio zageszczonym nadajg sie jako podioze budowlane pod projektowany obiekt. Piaski nalezg do
gruntdéw niewysadzinowych i nalezg do gruntow nosnosci podioza G1 bez wzgledu na warunki wodne.

Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 3,10 — 3,50 m pod powierzchnig terenu. Badania
wykonywane bylty w okresie o niskich opadach i stanie wéd gruntowych. Po intensywnych opadach oraz
roztopach $niegu, nalezy przewidzie¢ wystepowanie wody gruntowej ptycej od poziomu stwierdzonego.
Bazg drenazu jest rzeka Pilica.

Na podstawie wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 731 na zasadniczym
odcinku od km 10+320,85 do km 10+485,95. Dowigzanie do stanu istniejgcego wykonane zostanie na
dwdch odcinkach o diugosci po 20m w km 10+300,85 - 10+320,85 oraz w km 10+485,95 - 10+505,95.
Projektowana rozbudowa bedzie polega¢ na rozbiérce istniejagcego mostu na rowie P-1 w km 10+414 i
budowg w jego miejscu przepustu wraz z dojazdami i infrastrukturg towarzyszaca.

4.1. Projektowana rozbidrka istniej gcego mostu i budowa w jego miejscu przepustu

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiérke istniejgcego mostu przez réw P-1 w km 10+414 drogi
wojewddzkiej nr 731 i budowe w jego miejscu przepustu w postaci tukowej konstrukcji stalowej z blach
falistych i zelbetowej plyty dennej. Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg modelu LM1
na klase | obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje, Czesc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

Na obiekcie zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 8,20m (dwa pasy ruchu o szerokosci po
3,50m + obustronne opaski po 60cm). Po stronie DW wykonana zostanie opaska o szerokosci 40cm,
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barieroporecz, na ktérg przeznaczono 60cm, chodnika dla obstugi o szerokosci 1,50m oraz balustrada, na
ktdérg przewidziano 24cm. Po stronie GW wykonana zostanie opaska o szerokosci 40cm, barieroporecz, na
ktdrg przeznaczono 60cm, chodnika dla obstugi o szerokosci 2,90m oraz balustrada, na ktérg przewidziano
24cm. Catkowita szerokosé w przekroju poprzecznym drogi wyniesie 15,08m. Obiekt zostanie usytuowany
w skosie wynoszacym 80° w stosunku do osi drogi. Diugos¢ przepustu wyniesie 14,83m.

4.1.1. Ustréj no sny

Zaprojektowany obiekt bedzie przepustem jednootworowym w postaci tukowej stalowej konstrukcji z
blach falistych opartej na Zzelbetowej ptycie dennej. W projekcie zastosowano konstrukcje stalowg o
rozpietosci 5,91m, wysokos$ci 1,50m i grubosci blachy 7,0mm np. VIACON SuperCor SB-6L (-1S) lub
réwnowazng innego producenta o niemniejszych parametrach geometrycznych. Aby zachowa¢ wymagane
Swiatto umozliwiajgce przeptyw wody miarodajnej, zaprojektowano przepust o swiatle poziomym 5,28m i
max. swietle pionowym 2,23m. Konce konstrukcji stalowej zostang $ciete pionowo i zespolone z
zelbetowymi scianami czotowymi.

4.1.2. Posadowienie obiektu

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu. Zelbetowa plyta denna przepustu oraz tawy pod
Scianami czotowymi wykonane zostang w obudowie z grodzic stalowych traconych i tymczasowych o
diugosci 4m na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 gr. 20cm.

4.1.3. Zelbetowa plyta denna

Pod oparcie stalowej konstrukcji tukowej zaprojektowano wykonanie zelbetowej ptyty dennej o diugosci
15,80m (16,04m w skosie) i szerokosci 7,00m w $wietle obudowy z grodzic. Grubo$c¢ piyty bedzie zmienna
min. 30cm zgodnie z czescig rysunkowa. W plycie zostanie wyksztalcone koryto dwudzielne o szerokosci
2,58m dla przeplywu wod przy niskich stanach oraz o szerokosci 5,28m dla wod przy wyzszych stanach.
Ptyta denna wykonana zostanie w poziomie.

Pod $cianami czotowymi wykonane zostang zelbetowe tawy fundamentowe stanowigce przedtuzenie
piyt dennej. Szerokosé taw wyniesie 2,50m, a ich grubos¢ 65-70cm.

Na czas wykonywania ptyty dennej zaktada sie wykorzystanie stalowych $cianek do zabezpieczenia
strefy robdt przed naptywem wdd. Po wykonaniu plyty dennej $cianki stalowe zostang obciete w
dostosowaniu do poziomu piyty dennej.

4.1.4. Sciany czolowe

Na zakonczeniach konstrukcji stalowej wykonane zostang zelbetowe $ciany czotlowe o gr. 40cm i
dlugosci 16,0m. Zasadnicza $ciana czolowa bedzie miata dlugosé 8,0m i bedzie posadowiona na plycie
dennej. Na przedtuzeniu $ciany czotowej konstrukcji stalowej wykonane zostang zelbetowe kgtowe sciany
oporowe o dtugosci po 4,0m. Gdorne czes¢ scian zostang poszerzone do szerokosci 60cm, pod wykonanie
kap chodnikowych. Spadek poprzeczny gérnych czesci $cian bedzie wynosit 4%, a podiuzny 0,5%,
zgodnie z zaprojektowang niweletg. Na pofgczeniu $cian czotlowych konstrukcji stalowej z zelbetowymi
scianami katowymi wykonana zostang wykonane dylatacje petne. Dylatacje od strony nasypu zostang
zabezpieczone tasmami dylatacyjnymi PVC,

Kapy bedg mialy szeroko$¢ 60cm i grubo$¢ 26cm po str. DW oraz 31lcm po str. GW. Spadek
poprzeczny belek bedzie wynosit 4% w kierunku jezdni, a spadek podtuzny 0,5%, zgodnie z
zaprojektowang niweletg drogi. Na gornej powierzchni belek gzymsowych wykonana zostanie
nawierzchnio-izolacja gr. min. 5mm. Od strony krawedzi obiektu belki gzymsowe zostang ograniczone
gzymsami polimerobetonowymi o wymiarach 100x60x4cm. Do kap zakotwione zostang balustrady. Kapy
chodnikowe nalezy dolatywaé pozornie co okoto 4m. Na gérnych widocznych powierzchniach kap
wykonana zostanie nawierzchnio-izolacja gr. min. 5mm.

4.1.5. Fundament barieropor eczy

Nad konstrukcjg tukowa przepustu zaprojektowano wykonanie ciggtych zelbetowych fundamentéw do
zamocowania barieroporeczy. Fundamenty wykonane zostang na warstwie wyroéwnawczej z chudego
betonu C12/15 gr. 10cm. Dlugos¢ kazdego z fundamentéw wyniesie 21,0m, szeroko$¢ 1,75m, a grubosé
bedzie zmienna min. 25cm, zgodnie z czescig rysunkowa. Spadek poprzeczny goérnych powierzchni
fundamentéw bedzie wynosit 4%. Spadek podtuzny fundamentu zostanie dostosowany do zaprojektowanej
niwelety jezdni. Na gérnych widocznych powierzchniach fundamentéw wykonana zostanie nawierzchnio-
izolacja gr. min. 5mm.

4.1.6. Odwodnienie projektowanego obiektu
Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw dla obstugi na obiekcie odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych bedag
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odprowadzaly wode do krawedzi jezdni, ktéra dalej sptywajgc wzdtuz kraweznikdéw i sciekami skarpowymi
zostanie skierowana do rowéw przydroznych.

W nasypie nad konstrukcjg z blach falistych zaprojektowano warstwe izolacji zabezpieczajgca
konstrukcje stalowg przed wodg przenikajgcg przez nawierzchnie asfaltowg. Izolacja wykonana zostanie
jako trojwarstwowa w ukfadzie geowtoknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 500g/m2,
geomembrana HDPE o gr. 1mm i kolejna w-wa geowidkniny. Izolacja zostanie utozona ze spadkiem
podtuznym 10%. Zasieg parasola wyniesie po 7m od osi obiektu. Na koncach parasola ochronnego
wykonane zostang drenaze z rur @110 owinigtych geowtdkning i obsypce w-wa kruszywa naturalnego 16-
32mm, wyprowadzone ze spadkiem min. 2% na stozki przy obiekcie przez Sciany czotowe. Drenaze
zostang utozone na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. min. 10cm.

4.1.7. Otoczenie obiektu

Stozki obiektu zostang wyprofilowane do pochylenia okoto 1:1,5, zahumusowane i obsiane nasionami
traw. Przy obiekcie zostang wykonane schody do obstugi technicznej obiektu.

W rejonie obiektu projektuje sie zabudowe rowdw przydroznych poprzez wykonanie przepustow.
Skarpy nasypu drogowego i rowy lokalnie zostang umocnione ptytami EKO na warstwie chudego betonu
C12/15 z wypetnieniem otworéw chudym betonem.

4.1.8. Schody skarpowe
Na dwoch stozkach obiektu zostang wykonane schody skarpowe z poreczg do obstugi technicznej
obiektu. Szerokos¢ uzytkowa schodéw bedzie wynosita min. 80cm.

4.1.9. Koryto cieku

W ramach prac zaprojektowano oczyszczenie, odmulenie i umocnienie koryta rowu P-1 na wilocie i
wylocie przepustu. Dno rowu zostanie wyprofilowane do pochylenia podtuznego 0,25%, umozlwiajgcego
sprawny splyw wdd. Zaprojektowano wykonanie umocnienia koryta (dna i skarp) ptytami prefabrykowanymi
typu JOMB na warstwie geowtdkniny 300g/m2. Nalezy zastosowac plyty zbrojone o grubosci 12,5cm.
Umocnienie wykonane zostanie na odcinku 6m po str. GW i 10m po str. DW. Na zakornczeniach umocnien
wykonana zostanie palisada z kotkéw faszynowych srednicy 10-12cm i dtugosci 1,2-1,5m.

Swiatto nowego obiektu przyjeto na podstawie obliczen hydrauliczno-hydrologicznych. Zakres
wykonanych prac nie bedzie miat negatywnego wptywu na przeptyw wody miarodajne;.

4.1.10. Urzadzenia BRD

Nad obiektem po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie barieroporeczy o parametrach
H2W?2A na dtugosci po 20m. Barieroporecze bedg mocowane do ciggtych fundamentéw zelbetowych za
posrednictwem kotew wklejanych nierdzewnych. Bariery przewidziane do wbudowania muszg posiadaé¢
certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1317.

Dla zabezpieczenia strefy chodnikéw dla obstugi po str. DW obiektu wykonana zostanie balustrada
szczeblinkowa o wysokosci min. 1,1m, natomiast po str. GW balustrada szczeblinkowa o wysokosci min.
1,2m. Stupki balustrad beda kotwione do gérnych powierzchni kap $cian czolowych i oczepu $ciany
oporowej na kotwy wklejane nierdzewne.

Po przykreceniu nakretek kotwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie farba
wysokocynkowa.

Barieroporecze i balustrady nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

4.1.11. Urzadzenia obce
W ramach prac w strefie chodnikow dla obstugi umieszczony zostanie kanat technologiczny typu
przepustowego.

4.1.12. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw obie  ktu

Elementy stalowe (barieroporecze, bariery ochronne) zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe w wytworni powlokg gr. min. 85um, zgodnie z PN-EN ISO 1461. Balustrady
szczeblinkowe i porecze schoddéw skarpowych nalezy ocynkowaé zgodnie z PN-EN I1SO 1461 i pokryé
dodatkowo powtokami malarskimi (warstwa gruntujgca i nawierzchniowa) o tacznej grubosci min. 160pm.

Konstrukcje z blach falistych nalezy zabezpieczyé przez cynkowanie ogniowe powiokg gr. min. 85um
zgodnie z PN-EN ISO 1461 (gorgca kagpiel) oraz dodatkowo dwustronng powtokg malarskg o gr. min.
200 um. Wg zalecen producenta konstrukcji z blach falistych wszystkie elementy konstrukcji (Sruby, kotwy,
itp.) muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg zgodnie z PN-EN 1SO 1461.

Widoczne powierzchnie betonowe $cian czotowych zostang zabezpieczone powtokg akrylowg z
minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan.
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Wszystkie powierzchnie betonowe, stale stykajgce sie z gruntem, nalezy zabezpieczyé poprzez
trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P). Izolacje cienkg nalezy wyciggng¢ na
min. 10cm powyzej linii skarpy/umocnien.

Na gérnej powierzchni belek gzymsowych $cian czotowych, oczepie $ciany oporowej oraz widocznych
powierzchniach fundamentdéw barieroporeczy nalezy utozy¢ nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowo —
poliuretanowych gr. 5mm.

4.1.13. Znaki pomiarowe

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
zaprojektowano znaki pomiarowe.
Znaki zaprojektowano w nastepujgcych miejscach:
- na $cianie czotowej przy wlocie i wylocie (po 2 szt.)
- na koncach $cian czotowych (po 1 szt.)

W poblizu obiektéw nalezy osadzi¢ staty znak wysokosciowy zlokalizowany w granicach pasa
drogowego. Punkt staty nalezy powigza¢ geodezyjnie ze znakami na obiekcie. Staty znak wysokosciowy
nalezy posadowié ponizej poziomu przemarzania i nawigzany do niwelacji panstwowe;.

4.1.14. Podstawowe parametry geometryczne projektow  anego obiektu in zynierskiego

* Dlugo$c¢ przepustu 14,83m

o Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 8,20m

» Szeroko$¢ pasa ruchu 2x 3,50m

» Szeroko$¢ chodnika dla obstugi 1,50m+2,90m

+ Swiatlo poziome 5,28m

« Swiatto pionowe 2,23m

e Kat skosu 80°

« Obcigzenie ruchome wg modelu LM1
« Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi I

» Klasa obcigzenia wojskowego MLC 150/100

4.1.15. Kolorystyka obiektu

« widoczne powierzchnie betonowe: RAL 7040 (kolor szary)

» prefabrykowane gzymsy polimerobetonowe: RAL 7016 (grafit)
* barieroporecze, bariery ochronne: kolor szary — ocynk

e nawierzchnio-izolacja: kolor szary (naturalny kolor piasku)

* balustrady: RAL 3020 (czerwony)

4.1.16. Projektowane materiaty:

« Stal zbrojeniowa: AlllI-N

« Stal konstrukcyjna blachy falistej: S355MC

» Stal ceownika: S235J2G3

« Grodzice stalowe o wskazniku Wel,y min. 1200cm3/m

e Beton wyréwnawczy, podktadowy: C12/15 X0

« Beton konstrukcyjny: C30/37 XC4, XD1, XF2

4.1.17. Projekty technologiczne i warsztatowe

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania podstawowych
projektow technologicznych oraz warsztatowych, m.in.:
« projekt technologiczny rozbiérki istniejgcego obiektu,
« projekt technologiczny wykonana scianek szczelnych,
« projekt technologiczny zabezpieczenie i przeprowadzenia wéd rowu na czas robét,
e projekt zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod gruntowych podczas prac
fundamentowych,
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« projekt technologiczny montazu konstrukcji z blach falistych,

« projekt deskowan zelbetowych elementéw monolitycznych,

« projekt warsztatowy barier ochronnych, barieroporeczy i balustrad.

« projekt technologiczny wykonania i rozbiérki tymczasowego objazdu,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanych projektéw z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru).

4.2. Projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 731 na zasadniczym odcinku
od km 10+320,85 do km 10+485,95. Dowigzanie do stanu istniejagcego wykonane zostanie na dwdch
odcinkach o dlugosci po 20m w km 10+300,85 - 10+320,85 oraz w km 10+485,95 - 10+505,95.

4.2.1. Os$drogi
W ramach prac nie projektuje sie zmiany przebiegu osi drogi w stosunku do stanu obecnego.

4.2.2. Niweleta
Z uwagi na podniesienie niwelety na obiekcie wykonana zostanie korekta wysoko$ciowa jezdni w
zakresie opracowania — nieznaczne podniesienie w stosunku do stanu istniejgcego.

4.2.3. Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci zasadniczej min. 7,30m (2 pasy ruchu po 3,50m oraz
obustronne opaski 0 zmiennej szerokosci). Jezdnia nad przepustem zostanie poszerzona do 8,20m i z obu
stron bedzie ograniczona kraweznikami kamiennymi 20x30 cm na ftawie betonowej C12/15 z oporem. Na
koncowych odcinkach po 20m (odcinki dowigzania) szerokos$¢ jezdni zostanie dostosowana do stanu
istniejgcego. Warstwy konstrukcyjne jezdni, poza odcinkami, gdzie zaprojektowano krawezniki, zostang
uksztattowane schodkowo. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano daszkowy 2%.

4.2.4. Zjazdy

Zaprojektowano przebudowe 3 istniejgcych zjazdow indywidualnych i jednego publicznego. Zjazdy
indywidualne projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m, a zjazd publiczny z
kostki brukowej o szerokosci 6,0m. Zjazdy indywidualne zostang potgczone z jezdnig tukami o promieniach
3m i 5m, natomiast publiczny tukami o promieniu 6m. Przy zjazdach projektuje sie wykonanie poboczy o
szerokosci 1,0m. Nawierzchnia zjazdu publicznego z kostki zostanie obramowana kraweznikami
kamiennymi 20x30cm na tawie betonowej z oporem. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni pozostatych
zjazdow wykonane zostang schodkowo. Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur HDPE
SN8 o srednicy 400mm i diugosci zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Rury przepustow utozone
zostang na fundamencie kruszywowym gr. 30cm w ostonie z geowiékniny separacyjnej min. 300g/m2. Na
fundamentach utozona zostanie luzna podsypka z piaski do osadzenia rur. Na wlocie i wylocie przepustow
wykonane zostang prefabrykowane s$cianki czotowe. Pochylnie podiuzne zjazdéw zostanie dostosowane
do poziomu istniejgcego poziomu dziatki, do ktorej prowadzg. Pochylenie podiuzne bedzie wynosito max.
+5%.

4.2.5. Zabudowa rowOw - przepusty

W ramach zadania zaprojektowano zabudowe odcinkéw rowéw przydroznych w postaci przepustow.
Przepusty wykonany zostanie z rur HDPE SN8 o $rednicy 600mm i diugosci 20-23m, zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Rury przepustow ulozone zostang na fundamencie kruszywowym gr. 30cm w
ostonie z geowtdkniny separacyjnej min. 300g/m2. Na fundamentach utozona zostanie luzna podsypka z
piaski do osadzenia rur. Na wlotach przepustéw zamontowane zostang prefabrykowane zelbetowe $cianki
czotowe, natomiast na wylotach rury zostang sciete w dostosowaniu do pochylenia skarp koryta cieku.

4.2.6. Pobocza

Wzdtuz drogi wojewddzkiej zaprojektowano wykonanie poboczy o szerokosci min. 1,25m z
poszerzone do 1,65m w miejscu wystepowania barier ochronnych. Na odcinkach dowigzania szeroko$¢
poboczy zostanie dostosowana do stanu istniejgcego. Pochylenie poprzeczne poboczy bedzie wynosito 6-
8%.

4.2.7. Sciana oporowa z prefabrykatéw ,L”
Zaprojektowano wykonanie sciany oporowej o dtugosci 16m z prefabrykowanych elementéw typu ,L” o
wysokosci 2,0m i 2,5m. W projekcie przyjeto zastosowanie prefabrykatéw odpowiadajgcych klasie
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obcigzenia na ruch ciezki min. 33kN/m2. Na potgczeniach prefabrykatéw nalezy przyklei¢ paski papy
termozgrzewalnej szerokosci min. 30cm. Prefabrykaty bedg ustawione na warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu C12/15 gr. 20cm. Dla zabezpieczenia przed nadmiernym klawiszowaniem prefabrykatow
nalezy przewlec przez petle transportowe pret zbrojeniowy 0016mm i zaklepaé petle. Przed wykonaniem
zasypki sciany powierzchnie betonowe prefabrykatow nalezy zabezpieczy¢ izolacjg cienkg na zimno
(R+2P). Widoczne powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone z minimalna zdolnoscig pokrywania
zarysowan. W gdrnej czesci Sciany zaprojektowano wykonanie zelbetowego oczepu. Od zewnetrznej
strony oczepu zamocowane zostang gzymsy polimerobetonowe 100x60x4cm. Na goérnej powierzchni
oczepu wykonana zostanie nawierzchnio — izolacja z zywic gr. min. 5mm. Do oczepu zakotwione zostang
stupki balustrady. Oczep nalezy dolatywaé pozornie co okoto 4m.

4.2.8. Kolizje, urz gdzenia obce
W ramach robét zaprojektowano budowe kanatu technologicznego oraz zabezpieczenie istniejgcych
sieci teletechnicznych Orange i Netia.

4.2.9. Odwodnienie

Odwaodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych, ktére
zostang przebudowane. Na skarpach nasypu drogowego zostang wykonane $cieki skarpowe z elementéw
prefabrykowanych uktadane na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 20cm. Na wylotach $ciekow w
rowach wykonane zostanie zabezpieczenie przed rozmywaniem w postaci narzutu kamiennego na
warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Przebudowa rowow bedzie polegata na ich profilowaniu i
odmuleniu, wymianie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz wykonaniu nowych przepustéw w strefie
obiektu. Rowy bedg mialy ksztatt trapezowy o szerokosci dna 40cm oraz skarpy o pochyleniu 1:1,5. Row
od strony dzialki ewidencyjnej 259 na odcinku od zjazdu do wylotu zostanie umocniony ptytami EKO
ukladanymi na warstwie podsypki z chudego betonu C12/15 gr. 10cm i wypetnieniem otworéw chudym
betonem.

4.2.10. Gospodarka zieleni g
W ramach prac niezbedna bedzie wycinka krzakow kolidujgcych z zaprojektowanym
zagospodarowaniem terenu.

4.2.11. Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu

Na dojazdach do obiektu wykonane zostang bariery ochronne wbijane w grunt o parametrach
H2W3A w 3 odcinkach po 20m oraz dwa odcinki poczatkowe po 12m i dwa odcinki koncowe po 8m.

Dla zabezpieczenia chodnika dla obstugi wzdluz $ciany oporowej z prefabrykatéw ,L” na jej oczepie
zaprojektowano wykonanie balustrady szczeblinkowej o wysokosci min. 1,10m. Stupki balustrady beda
kotwione do gérnej powierzchni zelbetowego oczepu za posrednictwem kotew wklejanych.

Bariery ochronne i balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.2.12. Oznakowanie

W ramach inwestycji projektuje sie wprowadzenie zmian w stalej organizacji ruchu. Lokalizacje
znakéw przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano znaki pionowe Srednie z
zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Znaki zostang przytwierdzone do stupkéw stalowych
ocynkowanych [070mm.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej
strukturalne o strukturze regularne;j.

4.2.13. Dowigzanie do stanu istniej agcego

W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie dowigzanie projektowanej jezdni do stanu
istniejagcego na dwdch odcinkach o dilugosci po 20m w km 10+300,85 - 10+320,85 oraz w km 10+485,95 -
10+505,95. Na odcinku dowigzania wykonane zostang poszerzenia jezdni o szerokosci min. 1,0m w
strefach krawedzi jezdni oraz korekcyjne frezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej gr. 4cm na catej
szerokosci jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach bedzie taka sama jak konstrukcja jezdni na
zasadniczym odcinku. Na odcinkach dowigzania wykonane zostang pobocza o zmiennej szerokosci.

4.2.14. Roboty wyko nczeniowe
Po wykonaniu robo6t teren inwestycji zostanie uprzagtniety, a skarpy nasypéw drogowych i rowéw poza
umocnionymi zostang zhumusowane warstwg gr. 10-15cm i obsiane nasionami traw.

4.2.15. Przyjete konstrukcje nawierzchni
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Konstrukcja drogi (KR-4):

4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

8 cm — warstwa wigzgca z AC 22 W PMB 25/55-60

11 cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3
15 cm — ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem CO0,4/0,5

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (KR-1):
4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70
4 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70
20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja zjazdu publicznego:

10 cm — kostka brukowa

3 cm — podsypka cem.-piask. 1:4

20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu C12/15

20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja chodnika dla obstugi:

6 cm — kostka brukowa

3 cm — podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja pobocza:
10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

4.2.16. Podstawowe parametry geometryczne projektow  anej drogi:

» kategoria drogi wojewodzka
» klasa drogi G
» kategoria ruchu KR-4
« predkosc¢ projektowa 70 km/h
e szerokos¢ jezdni min. 7,3m (spadek daszkowy 2%)
« szerokos¢ pobocza min. 1,0m (6-8% jednostronnie)
e Zjazdy wg planu sytuacyjnego (max. +5%)
¢ nos$nosé 115 kN/o$
4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Prace budowlane beda prowadzone przy zamknieciu obiektu dla ruchu. Ruch drogowy podczas robot
proponuje sie prowadzi¢ tymczasowym objazdem obok istniejgcego mostu, zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu. Wdrozenie, utrzymanie i usuniecie tymczasowej organizacji ruchu nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

W ramach zadania projektuje sie wykonanie tymczasowego objazdu — bypassu na czas robét po
zachodniej stronie istniejgcego mostu. Projektowany bypass bedzie jednojezdniowy dwukierunkowy o
szerokosci jezdni min. 6,0m na prostej i min. 8,0m na tukach.

Po stronie zachodniej wykonane zostanie pobocze o szerokosci 0,75m, a po stronie wschodniej
chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50m. Tymczasowy chodnik dla pieszych wykonany zostanie przy
krawedzi jezdni bez separacji ruchu barierg ochronng. Chodnik wykonany zostanie z prefabrykowanych
plyt MON i zostanie wyniesiony ponad powierzchnie jezdni na min. 12cm.

W strefie rowu P-1 na skrajach korpusu bypassu wykonane zostang obustronne bariery ochronne
whbijane w grunt w dwdéch odcinkach po 20m, na ktére przewidziano po 0,75m. W tych miejscach pobocza
zostang poszerzone. Na przejsciu przez réw P-1 wykonany zostanie przepust rurowy dwuotworowy o
diugosci 16m z rur HDPE SN-8 o $rednicy 1200mm. Wilot i wylot tymczasowego przepustu zostang
umocnione np. plytami EKO. Spadek podtuzny przepustu projektuje sie o wartosci 0,25%. Minimalny
naziom nad rurami powinien wynosi¢ 60cm. Na poczatku i koncu witgczenia tymczasowego objazdu do
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drogi wojewddzkiej na rowach przydroznych wykonane zostang dwa tymczasowe przepusty rurowe o
dtugosci 30m z rur HDPE SN-8 o srednicy 600mm. Wiloty i wyloty tymczasowych przepustéw zostang
umocnione. Spadek podtuzny przepustéw projektuje sie o wartosci 3,67% i 2,07%. Tymczasowe przepusty
nalezy posadawia¢ na fundamentach kruszywowych zgodnie z czescig rysunkowsa.

Projektuje sie wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni objazdu np. z ptyt MON lub nawierzchni
asfaltowej i podbudowie z kruszywa tamanego. Istniejgce kable teletechniczne zlokalizowane na trasie
tymczasowego objazdu zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi. W celu zapewnienia komunikacji ze
zlokalizowang w sgsiedztwie mostu firmg projektuje sie wykonanie poditgczenia zjazdu do tymczasowego
bypassu. Potgczenie wykonane zostanie tukami o promieniach min. 8m. Szerokos¢ jezdni tymczasowego
zjazdu publicznego wyniesie 6,0m (zgodnie z szerokoscig istniejgcego zjazdu), a jego nawierzchnia
zostanie utwardzona. Pasy ruchu tymczasowego objazdu zostang wyznaczone oznakowaniem poziomym.

4.4, Projektowana budowa kanatu technologicznego

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla
budowy KT, normami zakladowymi Orange Polska S.A. podanymi oraz z protokélem z narady
koordynacyjnej ZUD.

KT nalezy budowac¢ jako KTu-1 (uliczny), KTp-1 (poprzeczny przez droge), KTm-1 (przez most) w
postaci kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi typu SKR-1 wg:

e 1 rura HDPE 125/7,1 (RO - rura ostonowa);

e 1 rura HDPE 110/6,3 (RO — rura ostonowa);

e 3rury HDPE 40/3,7 (RS — rura $wiattowodowa);

e 7x14/10 (WMR - prefabrykowana wigzka mikrorur);

Materialy do zastosowania:

* Rura HDPE 125/7,1 w odcinkach 6m z oznaczeniem co 1m napisem identyfikujgcym producenta i
inwestora.

* Rura HDPE 110/6,3 w odcinkach 6m z oznaczeniem co 1m napisem identyfikujgcym producenta i
inwestora.

e Rury swiatlowodowe HDPE 40/3,7 z wewnetrzng powierzchnig rowkowang, z warstwg poslizgowg
dostarczana na bebnach w zwojach — 250m z koncami uszczelnionymi z paskiem identyfikacyjnym
koloru pomaranczowego, czerwonego i niebieskiego. Oznaczenie na rurach, co 1m napisy
identyfikujgce producenta i inwestora.

e Mikrorura HDPE 7x14/10 — mikrorura cienko$cienna o $rednicy zewnetrznej 7,0mm z wewnetrzng
warstwg — gtadkg lub rowkowang z dodatkiem $rodka obnizajgcego wspotczynnik tarcia. Kolor
mikrorur lub wyréznika w postaci paska — wg tablicy koloréw w systemie RAL.

e studnie kablowe typu SKR-1, ktére nalezy wyposazy¢ w:

0 zabezpieczenia antywlamaniowe,

0 wienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,

0 pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

0 kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

0 konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

0 pokrywa studni z logiem Wiasciciela.

Odcinki rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na
jednym z jego koncéw zainstalowac¢ zawdr wpustowokontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten
napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia.
Po uplywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowa¢ jego wartosé.
Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw
pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10kPa.

Opis rozwigzan

Kanaly technologiczne ukfadaé na glebokosci zapewniajgcej przykrycie 1,1m na przelocie
krzyzujgcym zjazd/jezdnia/parking etc. i 0,8m na przelocie pozostatym.

Budowe kanatow technologicznych realizowa¢ zgodnie z trasg przedstawiong na zalgczniku
graficznym do protokotu z narady koordynacyjnej i na rysunkach.

Po zakonczeniu budowy kanat technologiczny nalezy zainwentaryzowa¢ i wnies¢ na mape
zasadniczg. Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie wykopem otwartym.

Przy przejsciach przez most na rzece utozy¢ dwie rury HDPE 125/7,1 w konstrukcji mostu.
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Przy przejsciu przez droge i na wjazdach 3 rury HDPE 40/3,7 i wigzke mikrorur nalezy zabezpieczyc¢
rurg ochronng HDPE 125/7,1.

Projektowane studnie kablowe posadowi¢ wysokosciowo zgodnie z projektem drogi. Wybudowana
studnia musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-023/16. Pokrywe studni wyposazy¢ w zespot zasuwowo
— ryglowy blokowany zamkiem Abloy.

Materialy zastosowane do budowy kanalu technologicznego muszg spelnia¢ wymagania
przedstawione w Zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.
poz. 680.

Otwory rur wprowadzanych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur lub falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji telekomunikacyjnej do
komory studni lub odwrotnie.

Warunki odbioru korncoweqgo

Catos¢ rob6t oraz odbiér techniczny dokonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi dla
budowy KT, wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacja powykonawczg oraz
obowigzujgcymi normami polskimi i branzowymi:

¢ PN/T-01001  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

e PN-B-11113  Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej Z procesoéw
produkcji betonu.

e PN-88/B-06250 Beton zwykty.

* PN-EN-197-1 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e« ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

e« ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe: ZN-OPL-015/96, ZN-OPL-016/96, ZN-OPL-017/96, ZN-
OPL-018/96, ZN-OPL-019/96, ZN-OPL-020/96, ZN-OPL-021/96 i ZN-OPL-024/96

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-024/96 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-OPL-014/15.

e ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Wytyczne dodatkowe

« Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Inwestora.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce rob6t geodezyjnych
wytyczenie trasy w terenie dla projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi zgodnie z zaleceniami protokotu z narady koordynacyjnej i
zalgcznikami do protokotu.

e« W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzgdzen podziemnych.

*  Studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z malej liczby
elementéw przy zachowaniu szczegolnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny byé pokryte zaprawg cementowg, a sciany zewnetrzne dodatkowo
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pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji powinny byé
uszczelnione uszczelkami kohcow rur. W pokrywach wtazéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki.

* Nowobudowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone antywlamaniowo.

*  Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robdt,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzgdzajgcym terenem.

e Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji powykonawczej
wykonywanych rob6t przez uprawniong jednostke rob6t geodezyjnych.

e Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé przejscia dla
pieszych, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi.

*  Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej muszg byé oznakowane
i posiadac atesty bezpieczenstwa.

e« Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP.

+ Dopuszcza¢ do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

» Przestrzega¢ wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczgcych uzytkowania materiatlow oraz
stosowania, montazu lub instalowania urzgdzen.

e Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, w szczego6lnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Materiat
(ot tras. x ilos¢ otwordw)
; RO RS WMR RO SKR-1
Lp. | N studn D*u?r'nt]ras' Rodzaj | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE
125/7,1 | 40/3,7 | 7x14/1 | 110/6,3
0 [szt]
[m] [m] [m] [m]
1 1-2 82,0 KTu-1 3x82,0 82,0 82,0 2
2 2-3 12,0 KTp-1 12,0 3x12,0 12,0 1
3 3-4 37,0 KTp-1 37,0 3x37,0 37,0 1
4 4-5 13,0 KTu-1 3x13,0 13,0 13,0 1
5 5-6 61,0 KTu-1 3x61,0 61,0 61,0 1
Razem 205 49,0 615,0 205,0 156,0 6
Zabezpieczenie kanatu technologicznego
Nr studni | Dlug. tras. . Jezdnia,
LP- | 04 - do m Rodzaj NN SN/WN co wjazdy,
A110PS | A160PS | HDPE 140/8 most
[m] [m] [m] RO125/7,1
[m]
1 1-2 82,0 KTu-1 8,0
2 2-3 12,0 KTp-1 12,0
3 3-4 37,0 KTp-1 37,0
4 4-5 13,0 KTu-1
5 5-6 61,0 KTu-1
Razem 205 57,0
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Wykaz materiatéw podstawowych
P llos¢
L.p. Wyszczegolnienie Jednostka jednostek
Rura HDPE 125/7,1 w odcinkach 6 m z oznaczeniem co 1 m
1 . . o ) m 106,0
napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora.
Rura HDPE 110/6,3 w odcinkach 6 m z oznaczeniem co 1 m
2 . . o ) m 156,0
napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora.
Rura HDPE 40/3,7 z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z
warstwg poslizgowg dostarczana na bebnach w zwojach — 250
3 m z koncami uszczelnionymi z paskiem identyfikacyjnym koloru m 205,0
pomaranczowego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy
identyfikujgce producenta i Inwestora.
Rura HDPE 40/3,7 z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z
warstwg poslizgowg dostarczana na bebnach w zwojach — 250
4 m z koricami uszczelnionymi z paskiem identyfikacyjnym koloru m 205,0
czerwonego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy
identyfikujgce producenta i Inwestora
Rura HDPE 40/3,7 z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z
warstwg poslizgowg dostarczana na bebnach w zwojach — 250
5 m z koncami uszczelnionymi z paskiem identyfikacyjnym koloru m 205,0
niebieskiego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy
identyfikujgce producenta i Inwestora
6 Wigzka mikrorur DHPE 7x14/10 m 205,0
7 Uszczelnienie Jackmoon Blanck 12D148U do rury HDPE 40/3,7 szt. 6
8 Zaslepka mikrorurki 14/10 (uniwersalna) szt. 2
9 Studnia kablowa SKR-1 z kompletnym wyposazeniem i szt 6
zamkiem ryglowanym '
10 | Pianka poliuretanowa HILTI CP 620 szt. 2
4.5, Projektowane zabezpieczenie istniej gcych sieci teletechnicznych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem linii telekomunikacyjnej doziemnej nalezy wykona¢ zgodnie z
normami zakladowymi oraz zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej ZUD.

Istniejac rurocigg swiattowodowy z 7 rur HDPE 40/3,7 z kablem $wiattowodowym Z-XOTKtd 36J,
doziemny w miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi AROT A 160PS.

Istniejace kable telekomunikacyjne doziemne w miejscach kolizyjnych zabezpieczy¢

ochronnymi dzielonymi AROT A 160 PS

rurami
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Konce rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Konce rur nalezy zaslepi¢ (uszczelni¢) w taki sposob, aby

nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur.

UWAGI:
- Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy uzgodni € z Wiascicielem sieci harmonogram prac.

- Roboty nale zy wykona € z zachowaniem szczegdlnej ostro znosci pod bezpo $rednim nadzorem

przedstawiciela operatora telekomunikacyjnego Netia S. A

- Roboty nale zy wykona € z zachowaniem szczegdlnej ostro znosci pod bezpo $rednim nadzorem

przedstawiciela operatora telekomunikacyjnego Orang e Polska S. A.

Warunki odbioru koricoweqo

Catos¢ robo6t oraz odbiér techniczny dokonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
norm Netia S. A. i ORANGE POLSKA S.A., dokumentacjg powykonawczg oraz obowigzujgcymi normami
polskimi i branzowymi:

PN/T-01001  Slownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjna linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogoélne
wymagania i badania.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjna sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

Wytyczne dodatkowe

Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Netia S. A.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce rob6t geodezyjnych
wytyczenie trasy w terenie dla istniejgcego kabla doziemnego oraz zblizen i skrzyzowan z
instalacjami istniejgcymi.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznosé¢ ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla dokiadnej lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzgdzajgcym terenem.

Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji powykonawczej
wykonywanych rob6t przez uprawniong jednostke rob6t geodezyjnych.

Teren wykonywanych robd6t nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé przejscia dla
pieszych, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej muszg by¢ oznakowane
i posiadac atesty bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i p.poz.

Wykaz materiatéw podstawowych

llos¢

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka jednostek
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1 Rura dzielona AROT A 160 PS m 160,0

2 Pianka poliuretanowa szt. 2

5. STOSOWANE MATERIALY

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do odbioru i stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6ézniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Za sprawdzenie przydatnosci materialdw oraz jako$¢é wbudowania odpowiada Wykonawca robo6t. Przed
przystgpieniem do wbudowywania materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej
dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub w przypadku jej braku
aprobatg techniczna.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw,
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego producenta. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego
przechowywania materiatéw.

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczgcy sposobu realizacji inwestycji.

Ewentualne nazwy firm, produktow, rysunki elementéw wyposazenia sugerujgce konkretnego
producenta, zamieszczone w dokumentacji, sg wytgcznie miernikiem wymaganego standardu, dopuszcza
sie stosowanie zamiennikow o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych.

Technologie rob6t oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu, transportu, obmiarow, badan
laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,
zalgczonych do Projektu.

6. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI

Materialy pochodzace z rozbiérki, nadajgce sie do powtérnego wykorzystania lub przetworzenia,
wskazane przez Zamawiajgcego podczas rozbiorki istniejgcego obiektu, stanowig wlasnosc
Zamawiajgcego. Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca robét na wlasny koszt, zobowigzany jest do
przetransportowania materiatdw z rozbiorki na wskazane sktadowisko.

Pozostale materialy z rozbiorki, nienadajgce sie do dalszego przetwarzania i/lub wykorzystania,
Wykonawca robét jest zobowigzany do zutylizowania we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko. Wszystkie materiaty
przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDIM lub certyfikaty zgodnosci z
Polskg Normag, a tym samym sg dopuszczone do stosowania przez Panstwowy Instytut Higieny.

Odpady powstajagce przy robotach rozbiérkowych, nadajg sie do powtdrnego wykorzystania i powinny
by¢ odwiezione na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Odpady budowlane pochodzgce z rozbiorki elementéw mostu, nie nadajgce sie do dalszego
wykorzystania, powinny by¢ odwiezione na sktadowisko odpaddw lub zutylizowane.

Opakowania pozostate po zuzyciu farb i zywic powinny byé zutylizowane w zaktadach utylizacji
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumenty $Swiadczace o zagospodarowaniu materiatow
odpadowych zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.

8. ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO MOSTU

8.1. Kolejno $¢ robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbidrki istniejagcego obiektu wraz z harmonogramem robdt rozbiorkowych i uzyska jego
akceptacje przez Inspektora Nadzoru.

Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego rob6t rozbidrkowych muszg by¢ zgodne z
podstawowymi zalozeniami niniejszego projektu oraz z wymogami okreslonymi w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych i Projektu Technicznego.

Projektuje sie catkowitg rozbiorke istniejgcego mostu w nastepujgcym zakresie i kolejnosci robot:
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oznakowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
zabezpieczenie wod przed zanieczyszczeniami na czas prac rozbiérkowych
rozbiérka barier ochronnych i konstrukcji nawierzchni jezdni,

odkopanie podpor,

rozbiérka ptyty pomostu,

rozbiérka podpér,

prace porzgdkowe po robotach rozbiérkowych,

NogakwpE

8.2. Rozbidrka ustroju no $nego i pozostalych elementéw konstrukcyjnych mostu

Ustrdj nosny obiektu jest swobodnie oparte na podporach. W zwigzku z tym rozbiérke mozna
przeprowadzi¢ poprzez rozdzielenie pomostu na mniejsze elementy i zdejmowanie poszczeg6lnych
dzwigarow przy pomocy dzwigu. Wykonawca powinien dobra¢ do rodzaju i wielkosci elementow dzwig,
jakim bedzie zastosowany.

Podpory nalezy rozebrac¢ tradycyjnymi srodkami przewidzianymi do rozbiérki betonu, takimi jak reczne
mioty pneumatyczne oraz mioty i kruszarki zmechanizowane. Materialy z rozbi6rki nalezy zatadowaé na
srodki transportowe i przewiez¢ w miejsce utylizacji lub w miejsce skladowania wskazane przez Inwestora.

8.3. Organizacja ruchu na czas robo6t

Roboty budowlane bedg prowadzone jednoetapowo z wylgczeniem obiektu z ruchu. Ruch drogowy na
czas budowy zostanie przeprowadzony tymczasowym objazdem (bypassem) obok istniejgcego obiektu.
Strefe rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wdrozenie,
utrzymanie i usuniecie tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Ruch pieszy na czas robo6t zostanie poprowadzony tymczasowym chodnikiem wzdtuz jezdni bypassu.

9. UWAGI REALIZACYJINE

+ Calos¢ robot nalezy prowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami,
przepisami, STWIORB, z aktualng sztukg i wiedza techniczng, pod staltym nadzorem z
zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ.

« Wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach
oraz do przestrzegania zapiséw wszystkich uzgodnien, warunkow i decyzji stanowigcych integralng
czes¢ dokumentacii projektowe;j.

* Wykonawca przy realizacji robét zapewni nadzdr archeologiczny, saperski oraz srodowiskowy.

 Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych i rozbiérkowych oraz wbijania $cianek czy
pali w miejscu projektowanych prac wykona reczne przekopy prébne w celu dokladnego
zlokalizowania elementow infrastruktury podziemnej oraz zlokalizowania ewentualnie nie
wykazanych na mapach geodezyjnych elementoéw infrastruktury podziemne;j.

*  Wszystkie stosowane materialy nalezy wbudowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

*  Wszystkie watpliwosci powstale podczas zapoznawaniem sie z dokumentacjg, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasnia¢ z autorami projektu.

e Brak wskazania na rysunkach technicznych elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych i
powszechnie stosowanych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takich elementéw w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem oraz za
ich zgodg

* Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiada¢ atestom
technicznym, ustaleniom odpowiednich norm i oraz pozostatym przepisom.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci dokumentacji oraz rozbieznosci ze stanem w terenie nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

* Przed rozpoczeciem prac obowigzkiem Wykonawcy jest stwierdzenie zgodnosci uzyskanych z
PODGIKu danych ze stanem istniejgcym i potwierdzone tego faktu wpisem do Dziennika Budowy
przez uprawnionego geodete.

e Wszystkie roboty towarzyszgce zwigzane np. z odwodnieniem wykopow, wykonaniem
tymczasowych zabezpieczen wykopdw, istniejgcej infrastruktury itp. niezbedne do prawidtowej
realizacji robét nalezy przewidzie¢ do wykonania w ramach rob6t podstawowych i wynagrodzenia
umownego.

* Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy zweryfikowa¢ zalozenia projektowe i w przypadku
rozbiezno$ci skontaktowaé sie z Projektantem.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot zagrozen lub odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, nalezy wstrzymaé
wszystkie roboty oraz niezwtocznie zawiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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7. Wyciag z oblicze n
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8. Geotechniczne warunki posadowienia
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9. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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