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1. Czesiowe wspoiczynniki bezpiecze nstwa:

«  Graniczny stan uzytkowalnosci SLS:

1
»  Obcigzenia stale: Vg5 = [J
1
«  Obcigzenia zmienne: s 7| g
»  Graniczny stan nosnosci ULS:
. . 135
»  Obcigzenia stale: Vs = L
. : i 135
»  Obcigzenia zmienne: Yy = 0

2. Dane geometryczne profilu:

STSTSTSNSNSNSTSTSTSTSTSTSTS i
he
H |h
o Maksymalna rozpigtosC .........ocvururiurerirensireneireee et D=6.04m
*  Wysokos¢ konstrukcji mierzona od poziomu maksymalnej rozpietosci......... H=155m
L (0] 411=T a e o] 0SSO R =7.54m
o Promien DOCZNY.......coirreriireniree et senaas Rg =1.32m
o Promien doINy ... R, =7.54m
*  Wysokosc naziomu Nad KONSITUKCIA ........ceeeueererrerereneenineinensinesisesesensenenns he =0.77m

Konstrukcja giéwna
*  Grubos¢ blachy podStaWwowe) ............ccuuiiiiiiiiiiiiiii e tp = 70hm
*  Granica plastycznos$Cistali .............c..oiiiiiiiiiiii e fyk = 355[MPa

. mm
o POIE PrZeKrojU. .......uvvviiiiiiiiissss s Ag = 9.259—
mm



*  Moment bezwiadnosSCi PrZekroju ... g = 21297_6[-|m
mm

o Wskaznik wytrzymaloSci przekroju. ......coooeeeeeneneneenieneeneereseneeennns W = 289.763 [-)m
mm
L . . mm
+  Plastyczny wskaznik wytrzymaloSCi PrZeKIOjU. .........cuecueeereereereereereeneeneens Zg =396.770—
mm
2.2 Potaczenie srubowe:
38
«  3rzedy srub w rozstawie....... a=| 114 |mm od krawedzi blachy
190
+  llos¢ $rub na metr:
6.56
+ Klasa $rub: 8.8 n=|656
6.56

3. Obci gzenia:

»  Model obcigzenia: LM1 klasa | zgodnie z RMTIGM w sprawie warunkow jakim pownny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016r. poz 124, z p6zn. zm.)

4. Parametry gruntu:

Zdefiniowany stopien zages$zczenia gruntu, zgodnie ze standardowg probg Proctora RP =98

modut styczny gruntu: Eg i = 45MPa

5. Sity normalne:

: ) " kN
«  Charakterystyczna warto$¢ sity od zasypki obok konstrukgii ............. Ng gurr = 37.85—
' m
. ) . kN
+  Charakterystyczna warto$¢ sity od zasypki nad kluczem konstrukgj...... Ng cover = 70-35—
' m
n L kN
+  Charakterystyczna wartos¢ sity od obcigzen statych ... . Ng = 108.15—
m
n . kN
»  Charakterystyczna wartos¢ sity od obciazen zmiennych ..............c....... N; = 184.45—
m
, . o kN
«  Obliczeniowa Warto$€ Sty OSIOWE]...........cccoruurmimierierernenirneeiesissisiens Ny, = 394.96—
.u. m
6. Momenty zginaj ace:
s . " KN [in
«  Charakterystyczny moment zginajgcy od zasypki obok konstrukgi......... Mg gyrr = ~L75——
' m
- . " kN [fn
»  Charakterystyczny moment zginajacy od zasypki nad kluczem konstrukgiji.... Ms cover = 74—
' m
L e kN [fn
»  Charakterystyczny moment zginajgcy obcigzen zmiennych................... M; = 56.9F——
m
' . s oo kN [fn
+  Obliczeniowa warto$¢ momentu zZgiNajgcego ........ueereereererseeereens Mgq.y. = 85.16——



7.1. Sprawdzenie stanu granicznegou 2ytkowalno s$ci ze wzgl edu na uplastycznienie

«  Naprezenia maksymalne:

_ Nd.s . Msd.s
< Ag w

S

213.1
-44.1
213.1
-44.1
g= MPa
213.1
-44.1
213.1

o =213.143MPa < fyk = 355MPa
-44.1

+  Sprawdzenie naprezen w fazie montazu, zasypka na poziomie klucza:

Ns surr | Ms.surr|
max(pvs ) t T | =9813MPa < fy =3550MPa
S S

7.2. Sprawdzenie stanu granicznegono  Snosci

«  Sprawdzenie nosnosci przekroju:
0.637
0.287
0.62

Qc.1
Ng.u 0.266
N | 0.605

cr.l

0.248
0.588
0.226

«  Sprawdzenie formuly interakcyjne;:
ooo-
Ng.u |Msd.u|
factor = —— + kyy +— <10
NRk My.Rk
XyB——— ——
M1.steel TM1.steel
0.94
0.314
0.934
0.301
0.897
0.319
0.891

0.307

factor =




Nos$nosc¢ sruby na Scinanie

060y poitkPsb
FyRd = = 94.081RN

M2

Nosnos¢ potgczenia na docisk

2500y Doy
FoRgi= ———— = 13L6&N
M2

Nosnos¢ sruby na rozcigganie

0.9, holt.k As.b
FtRa=

= 141.12[KN
M2
Sprawdzenie $ruby na site $cinajgcg

Fv.uLs
min (Fv.Rd 'Fb.Rd

< 1.00
)

Fv.uLs
min (Fv.Rd 'Fb.Rd

Sprawdzenie $ruby na site normalng

=021
)

FtuLs
<1.00
t.Rd
FtuLs
= 0.383
Ft Rd

Sprawdzenie kombinacii sity $cinajgcej i sty normalne;j:

Fv.uLs FtuLs

: + < 1.00
min (Fv.Rd ' Fb.Rd) 1.4F Rd
Fv.uLs FtuLs

+ = 0.49

mi”(Fv.Rd ' Fb.Rd) 1.4F¢ Rd

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie zmienne pojazdami MLC zgodnie z zalgcznikiem do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (poz. 1642). | klasa obcigzenia zgodnie z
poznizsza tabela.

Wojskowa klasa MLC

Pojazdy kotowe Pojazdy gasiennicowe

T ! T !

100 150 80 120




8. Reakcje przekazywane na fundament

Sila osiowa - wartos¢ charakterystyczna

Sita od obcigzen statych - Ns: Ng = 108.111E-IkE
m

. e kN

Sila od obcigzen zmiennych- Nt: N; = 184.3850—
m

Kat wejscia konstrukcji w fundament: _

8.1 Warto$c charakterys ne:

Sita pozioma (H) Sita pionowa (V)
_ kN _ kN
Sila od obcigzen statych: Hg = 249265; Vg = 105-19855
. . kN kN
Sita od obcigzen zmiennych: H; = 42.5125— Vi = 179.418 53—
m m
8.1 Warto$c obliczeniowe:
Sita pozioma (H) Sita pionowa (V)
_ kN _ kN
Sila od obcigzen statych: Hgg = 3355["; Vsd = 142-01755
. L kN kN
Sita od obcigzen zmiennych: Hiq = 63.7685— Viq = 269.126 53—
m m
L;_ )
=FCosa

H=F"sina




