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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj agca na rozbiérce
Nazwa zamierzenia istniej gcego mostu w km 10+414 w miejscowo $ci Piaseczno i
budowlanego budowie nowego obiektu in zynierskiego wraz z dojazdami w
niezb ednym zakresie

Adres: wojewédztwo mazowieckie,

powiat grojecki

gmina i miasto Warka

droga wojewddzka 731l

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Jednostka ewidencyjna,
obreb i numery dziatek Jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek podano w
ewidencyjnych, na ktorych| zatgczniku Nr 1 do strony tytutowej — na str. 2

jest usytuowany obiekt

Zarzad Wojewo6dztwa Mazowieckiego

N i adres | t : .
azialadres fnwestora | | Jagiello nska 26, 03-719 Warszawa

Wykaz os6b
opracowujgcych i
sprawdzajgcych projekt

Wykaz os6b opracowujgcych i sprawdzajgcych projekt podano w
zatgczniku Nr 2 do strony tytutowej — na str. 3

Minsk Mazowiecki, 15.02.2023r.

Nr egz. .......
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Zatgcznik Nr 1 do strony tytutowej
Zestawienie dziatek na ktérych obiekt jest usytuowa ny

Tabela A

Dzialki zlokalizowane w obr ebie istniej gcego pasa drogowego, wchodz gce pod inwestycj e
stanowi gce wlasno $¢€ Inwestora

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb Nr dziatki
0002 Warka 728
0034 Piaseczno 41

Tabela B

Dziafki, ktére nie stanowi

g whasno $ci Inwestora, dzielone pod inwestycj

€

jedn. ewidencyjna

140611_5 Warka

Obreb

Nr dziatki

0002 Warka

780

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 259

Tabela C

Dziafki, z ktérych korzystanie b  edzie ograniczone

jedn. ewidencyjna

140611 5 Warka

Obreb

Nr dziafki

0034 Piaseczno

178/1, 178/9, 179

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Zatacznik Nr 2 do strony tytutowej
Wykaz os6b opracowuj acych i sprawdzaj acych projekt
. Imi . . > Zakres Data .
Funkcja . e Nr uprawnien Specjalnos¢ . . Podpis
i nazwisko opracowania opracowania
mgr inz. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0124/PwoM/o5 | "Y"'EY) Branza mostowa | 15.02.2023
PR mostowa
Leszczynski
mgr inZ. inzynieryjna
Projektant Stawomir | MAZ/0137/PwBD/19 | "Y€ Branza drogowa | 15.02.2023
.y drogowa
Leszczynski
inz. instalacyjna w Branza
Projektant Leszek TP/07/94 telekomunikacji . . 15.02.2023
. telekomunikacyjna
Stutka przewodowej
mgr inZ. inzynieryjna
Sprawdzajacy | Norman MAZ/0498/PBM/19 yniery] Branza mostowa 15.02.2023
mostowa
Solonek
mgr inZ. inzynieryjna
Sprawdzajacy | Arkadiusz MAZ/0510/PWBD/19 yniery] Branza drogowa 15.02.2023
Bogucki drogowa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Spis tre sci projektu architektoniczno — budowlanego

|. Dokumenty dot gczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantéw i projektantdw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 6
2. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci uprawnien .10
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajgcych wszystkich 11-12
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 14
2. Zamierzony sposoéb uzytkowania 14
3. Charakterystyczne parametry obiektu 14
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 15
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego 17

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

[ll. Czes$é€ rysunkowa

Rys. 1 Przekréj poprzeczny obiektu skala 1:50

Rys. 2 Przekroj podtuzny obiektu skala 1:50

Rys. 3 Przekroje normalne na dojazdach skala 1:50

Rys. 4 Tymczasowy bypass - przekroje skala 1:50

Rys. 5 Inwentaryzacja — przekrdj poprzeczny obiektu skala 1:50
Rys. 6 Inwentaryzacja — przekroj podtuzny obiektu skala 1:50
Rys. 7 Przekroje kanatu technologicznego skala -:-

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

azujacymi

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj  gca na rozbidrce istniej gcego mostu
w km 10+414 w miejscowo sci Piaseczno i budowie nowego obiektu in  zynierskiego
wraz z dojazdami w niezb ednym zakresie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
. mgr inz. S
Projektant . o MAZ/0124/PWOM/05 inzynieryjna mostowa
Stawomir Leszczynski
Projektant mgr inz, MAZ/0137/PWBD/19 inzynieryjna drogowa
) Stawomir Leszczynski yniery) g
. instalacyjna w
Projektant Il_nezs.zek Stulka TP/07/94 telekomunikacji
przewodowej
Sprawdzajacy mgr inZ. MAZ/0498/PBM/19 inzynieryjna mostowa
Norman Solonek
Sprawdzajacy mar in,z' . MAZ/0510/PWBD/19 inzynieryjna drogowa
Arkadiusz Bogucki

Minsk Mazowiecki, 15.02.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio

Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi  gzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 731 polegaj

aca na rozbidrce istniej gcego mostu
w km 10+414 w miejscowo sci Piaseczno i budowie nowego obiektu in
wraz z dojazdami w niezb ednym zakresie

zynierskiego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Funkcja . Imu? Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
i nazwisko

mgr inz.

Projektant Stawomir MAZ/0124/PWOM/05 inzynieryjna mostowa
Leszczynski
mgr inz.

Projektant Stawomir MAZ/0137/PWBD/19 inzynieryjna drogowa
Leszczynski

Projektant inz. TP/07/94 instalacyjna w telekomunikacji
Leszek Stutka przewodowej

Sprawdzajgcy mgrinz. MAZ/0498/PBM/19 inzynieryjna mostowa
Norman Solonek

. mgr inz. S
Sprawdzajgcy MAZ/0510/PWBD/19 inzynieryjna drogowa

Arkadiusz Bogucki

Minsk Mazowiecki, 20.11.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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. CZESC OPISOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy,
Zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne,
wiadukty, przepusty, tunele.

2. Zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci rozbudowanego odcinka
drogi wojewodzkiej jest prowadzenie ruchu drogowego.
Po wykonaniu projektowanego zakresu robét zostang osiggniete nastepujgce cele:
e zmniejszenie ryzyka wypadkow
» zapewnienie komfortu jazdy
» zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych i stuzb utrzymaniowych
e separacja ruchu
e ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanego odcinka drogi

Zakres prac dotyczgcych rozbudowywanego odcinka drogi (program uzytkowy)
* Budowa tymczasowego bypassu

* Roboty rozbiérkowe (obiekt mostowy, konstrukcja drogi)

e Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej

« Budowa obiektu inzynierskiego

< Budowa kanatu technologicznego

* Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne

e Budowa rowéw przydroznych i przepustéw

» Budowa warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow, chodnikow dla obstugi, poboczy
¢ Humusowanie i umochienie skarp

* Montaz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu

* Wykonanie oznakowania pionowego

» Rozbidrka tymczasowego bypassu

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany obiekt inzynierski:

* Dlugo$c¢ przepustu 14,83m

» Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 8,20m

» Szeroko$¢ pasa ruchu 2x 3,50m

» Szeroko$¢ chodnika dla obstugi 1,50m+2,90m
+ Swiatlo poziome 5,28m

« Swiatto pionowe 2,23m

e Kat skosu 80°

« Obcigzenie ruchome

« Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi

Projektowane dojazdy — rozbudowa odcinka droqi:

wg modelu LM1
I

« kategoria drogi wojewodzka
« klasa drogi G
« kategoria ruchu KR-4

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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« predkosc¢ projektowa 70 km/h

e szerokos¢ jezdni min. 7,3m (spadek daszkowy 2%)
« szerokos¢ pobocza min. 1,0m (6-8% jednostronnie)

e Zzjazdy wg planu sytuacyjnego (max. +5%)
e nos$nosé 115 kN/o$

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych zostata opracowana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. W ramach prac terenowych
wykonano 2 wiercenia o gtebokosci 10m ppt, i jedno sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL w
rejonie mostu oraz 2 wiercenia o gtebokosci 3m ppt, na dojazdach.

Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych w rejonie projektowanego obiektu pod warstwa
nasypow wystepuje piasek drobny i sredni w stanie srednio zageszczonym. Grunty rodzime w stanie
Srednio zageszczonym nadajg sie jako podioze budowlane pod projektowany obiekt. Piaski nalezg do
gruntdéw niewysadzinowych i nalezg do gruntow nosnosci podioza G1 bez wzgledu na warunki wodne.

Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 3,10 — 3,50 m pod powierzchnig terenu. Badania
wykonywane byly w okresie o niskich opadach i stanie wéd gruntowych. Po intensywnych opadach
oraz roztopach $niegu, nalezy przewidzie¢ wystepowanie wody gruntowej ptycej od poziomu
stwierdzonego. Bazg drenazu jest rzeka Pilica.

Na podstawie wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

Posadowienie projektowanych obiektu inzynierskiego

Projektuje sie bezposrednie posadowienie nowego mostu na zelbetowej ptycie dennej w obudowie
z grodzic stalowych. Plyta denna wykonana zostanie na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15.

Posadowienie projektowanej infrastruktury drogowej

Konstrukcja drogi (KR-4):

4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

8 cm — warstwa wigzgca z AC 22 W PMB 25/55-60

11 cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3
15 cm — ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (KR-1):
4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70
4 cm — warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70
20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja zjazdu publicznego:

10 cm — kostka brukowa

3 cm — podsypka cem.-piask. 1:4

20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu C12/15

20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja chodnika dla obstugi:

6 cm — kostka brukowa

3 cm — podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Konstrukcja pobocza:
10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm C90/3

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie

Inwestycja zlokalizowane jest w $ladzie istniejgcej drogi i mostu, na obszarze juz przeksztatconym,
w zwigzku z czym nie realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata zmian w oddziatywaniu na
srodowisko w stosunku do stanu istniejacego. Inwestycja ma punktowy lokalny charakter, a jej
realizacja bedzie krétkotrwata. Zwiekszone oddzialywanie moze wystgpi¢ jedynie podczas
prowadzenia rob6t budowlanych w zwigzku z pracg maszyn. Po zrealizowaniu inwestycji zmniejszy sie
negatywne oddzialywanie obiektu na wody powierzchniowe, poniewaz powstrzymane zostanie
przedostawanie sie produktéw korozji konstrukcji do wéd. Usprawniony zostanie system odwodnienia
poprzez wykonanie rowéw przydroznych i przepustow.

Znacznej poprawie, w stosunku do stanu istniejgcego ulegnie bezpieczenstwo uzytkownikow w
wyniku separacji ruchu.

Odpady, ktére mogg powstawacé w zwigzku z funkcjonowaniem drogi ograniczajg sie wytacznie do
sytuacji zwigzanych w wypadkami i kolizjami drogowymi. Mogg to by¢: sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewow
substancji innych niz niebezpieczne na drodze, odpady wykazujgce wiasnosci niebezpieczne —
powstate w wyniku ewentualnych wypadkoéw drogowych — tgcznie nie wiecej niz 50 kg rocznie.

Zrédiem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji drogi bedzie wylgcznie hatas drogowy
powodowany przyjazdem samochoddw osobowych, dostawczych i ciezarowych. Stopniem ucigzliwosci
hatasu drogowego jest przede wszystkim funkcja natezenia strumienia ruchu pojazdéw
samochodowych, s$redniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw ciezkich w
potoku ruchu.

W celu minimalnej ucigzliwosci hatasu nalezy:

e uzywac wytgcznie sprzetu technicznie sprawnego
» wylgczac¢ silniki sprzetu nieuzywanego w celu ograniczenia emisji hatasu, drgan i
zanieczyszczen powietrza.

W czasie eksploatacji drogi hatas oraz ilos¢ drgan beda mniejsze niz obecnie
Z uwagi na réwnos¢ nawierzchni drogi.

Klimat akustyczny w rejonie omawianego przedsiewziecia ksztaltuje przede wszystkim ruch na
drodze oraz okresowe prace rolnicze. Normy dopuszczalnego hatasu zostang zachowane.

Uporzgdkowanie pasa drogowego bedzie wymagato wycinki przydroznych krzakéw. Tereny poza
utwardzeniami zostang zahumusowane i obsiane trawg. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na glebe,
wody powierzchniowe i wody podziemne.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
Piaseczno i budowie nowego obiekttyimierskiego wraz z dojazdami w niedbym zakresie
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegaj na rozbiérce istniecego mostu w km 10+414 w miejscéaio
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