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@ b Zbrojenie sciany czotowej
19 & co | - skala 1:20
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812 Wykaz zbrojenia dla $ciany oporowej na konstrukciji
60
Srednica . i ] o
‘T‘ #2 $r. co 15em ¢ Dtugos¢ ll05& Dlugosc¢ pretow wg. Srednic
\ @ N.preta |a L=a+2b Lp. PFZ 3 | 4 preta 0$¢ m
& 11 2 85 193 mm] | [em] | [szt] | #12 #16 #20
20 1.2 23 90 203 1 16 193 2 - 3.9 -
6417 1.3 23 95 213 1.2 16 203 2 4.1
~ 1.4 23 100 223 1.3 16 213 2 43
%% R— 0 R | e > 0 >33 14 16 203 2 4.5
- 15 16 233 2 47
Jj‘—@ 16 23 115 253 :
s 1 ‘ 16 16 253 2 5,1
d 8 1.7 23 125 273 1.7 16 273 2 55
8 4 ‘ 1.8 23 145 313 1.8 16 313 2 6,3
16 16 @ 19 3 165 353 1.9 16 353 2 7.1
5 < 9 5 ‘ ' 110 | 16 | 423 2 8,5
5 (10! o 4 [ ‘ 1.10 23 200 423 111 | 16 | 563 2 - 11,3
= [ * 1.11 23 270 563 2 12 790 14 110,6 -
- 3 I J | 31 | 16 | 427 | 2 - 85
S| ° 416 46 3.2 16 357 2 7.1
=15 ‘ 3 ’ . @ 33 16 287 2 57
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o 3.7 27 75 177 Masa 1mb kg 0,888 | 1,500 | 2,480
‘ 38 27 70 167 Masa wg. $rednic [ka] 337,5 2259 95,2
Masa stali dla 1 $ciany 658,6
‘ 3.9 27 65 157 Masa stali dla 2 $cian 1317,2
‘ 3.10 27 60 147
X 3.11 27 50 127
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UWAG: Temat: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajaca na rozhiorce istniejacego mostu w km
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tasme dylotacyjnq 3. Minimdna otulina pr(?tc’)w Nmm dokumentaji: | PT Branza: MOSTOWA
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