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Arkusz uzgodnien
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Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie, a Biurem
Projektowo-Konsultingowym MOSTY Stawomir Leszezynski

e Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegéltowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311) wraz z
zalacznikami

e Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

o  Wyrys ze stalej organizacji ruchu
o  Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewédzkiej nr
731 Potycz — Warka — Biatobrzegi od km 10+300.85 do km 10+505.95.

3. Charakterystyka stanu istniejacego i warunki ruchu

Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci okolo 1,5m. Na obiekcie i bezposrednich
dojazdach wystgpujg bariery ochronne. W ciagu drogi w km 10+414 znajduje si¢ most drogowy. W
zakresie objetym opracowaniem brak jest skrzyzowan i ciggdéw pieszych. Wystepuja zjazdy na
sgsiadujace z pasem drogowym dziatki. Odcinek objety opracowaniem znajduje sie poza obszarem
zabudowanym. Natezenie ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi wojew6dzkiej jest
bardzo mate. Natomiast natgzenie ruchu kotowego, zgodnie z generalnym pomiarem ruchu 2020,
ksztaltuje sie nastepujaco:

- SDR pojazdy samochodowe ogdtem: 6225 P/d,

- SDR motocykle: 41 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 4970 P/d,

- SDR lekkie samochody cigzarowe (dostawcze): 673 P/d,

- SDR samochody ci¢zarowe bez przyczepy: 125 P/d,

- SDR samochody cigzarowe z przyczepa: 304 P/d,

- SDR autobusy: 49 P/d,

- SDR ciagniki rolnicze: 63 P/d.

4. Charakterystyka stanu projektowanego
W ramach projektowanych rob6t wykonana zostanie rozbidrka istniejacego mostu i budowa w jego
miejscu przepustu wraz rozbudowa odcinka drogi stanowigcego dojazdy do obiektu. Prace obejma

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajqca na rozbidree istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Pigseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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odcinek drogi o diugosci okolo 205m. W ramach prac istniejaca jezdnia zostanie poszerzona,
wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi. Zaprojektowano wykonanie urzadzen
bezpieczernistwa ruchu. Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo.

5. Projektowana organizacja ruchu

e Oznakowanie istniejace
W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku drogi w zakresie opracowania wystepuje
oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

e (Oznakowanie projektowane
Projektowana stala organizacja ruchu przewiduje wykonania oznakowania pionowego, poziomego i
wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Istniejgce znaki pionowe zostang
przestawione, a stupki i tarcze znakéw zostang wymienione na nowe. Projektuje sic wykonanie
oznakowania poziomego grubowarstwowego. Projektuje si¢ wykonanie na obiekcie barieroporeczy
o parametrach H2/W2/A, a na dojazdach barier ochronnych o parametrach H2/W3/A i odcinkéw

poczatkowych i koficowych.
Docelowa lokalizacje oznakowania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

6. Technologia wykonania oznakowania

e Oznakowanie pionowe

Wymiary, ksztalt oraz tres¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z zalagcznikami. Projektowane
znaki pionowe przewiduje si¢ jako "Srednie". Znaki pionowe powinny by¢é wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnié
stabilne zakotwienie uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych
pionowych nalezy zastosowa¢ stupki stalowe @70 mm, jesli szerokos¢ znaku tego wymaga,
zastosowa¢ dwa stupki.

Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”. Tylna
strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwdjnie gieta
krawedzig. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materialow zapewniajgcych trwalos¢ réwnorzedna trwalodei lica znaku. Na tylnej stronie tarczy
znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowg wytworey, z datg produkcji i danymi dotyczgcymi
parametrow jakosciowo-technicznych, nie usuwalna, wyrazna oraz czytelna przez caly okres
uzywania znaku. Znaki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obrét znaku wokét wlasnej

0OS1.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z
zatacznikami.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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e Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Musi sie ono
charakteryzowa¢ duza widocznoscia w ciggu doby (zaréwno w dzien jak i w nocy), wysokim
wspolczynnikiem odblaskowosci, zachowaniem odpowiednich parametréw odblaskowosci w catym
okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktérej s
umieszczone, odpowiednim okresem trwalosci, odpornoscia na $cieranie i zabrudzenia.

Wykonane znaki powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z
zalacznikami.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajaca na rozbidrce istniejgeego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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7. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: IV kwartat 202;3/1

Wykonawca robot poinformuje stosowne organy o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co
najmniej na 7 dni przed dniem jej planowanego wprowadzenia

8. Zestawienie oznakowania

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Lp. Rodzaj lloéc Przeznaczenie
1 A-6b 1 wymiana na nowy
2 D-42 1 wymiana ha nowy
3 D-43 1 wymiana na nowy
4 D-1 1 wymiana ha nowy
5 E-17a 2 do usuniecia
6 E-18a 2 do usuniecia
7 E-17a 2 projektowany
8 E-18a 2 projektowany
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
. owierzchnia A .
LB, Rodzaj Diugosc })ednostkowa Powierzchnia
[m] [m2/en] [m2]
Oznakowanie projektowane
1 P-1a 120 0,04 4,80
2 P-6 85 0,08 6,80
3 P-7c 266 0,06 15,96
4 p-7d 144 0,12 17,28
Suma: 44,84

Rozbudowa drogi wajewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidree istniejgeego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
Lp. Rodzaj llosé
Projektowane
1 |Barieroporecz H2/W2/A 20+20=40m
2 | Bariera ochronna H2/W3/A 20+20+20=60m
3 | Odcinki poczatkowe 12+12=24m
4 | Odcinki koricowe 8+12=20m
5 |U-1a, U-7, U-8 6 szt.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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