1. OBLICZENIE PRZEPLYWU MIARODAJNEGO

Projektowany przepust zlokalizowany jest w ciagu drogi klasy G i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
pbzn. zm) przeptyw miarodajny zostat obliczony dla prawdopodobienstwa wystgpienia p=0,5%.

Powierzchnia zlewni zaznacozna na ponizszej mapie: A= 22km2

Poniewaz powierzchnia zlewni jest mnigjsza od 50m2, przeptyw miarodajny zostanie obliczony
wykorzystujgc formute opadowg oraz formute roztopowsg. Do dalszych obliczen zostanie przyjeta
wieksza z obliczonych dwoma metodami, wartos¢ przeptywu miarodajnego.

Obliczenia wedtug formuly opadowej oraz formuly roztopowej przeprowadzono zgodnie z wytycznymi
zawarty w opracowaniu: [1] Prace Instytutu Badawczego Drég i Mostéw nr 3-4 1986 "Zasady obliczania
maksymalnych przeplywoéw prawdopodobnych” autorstwa Juliusza Stachy'ego oraz Barbary Fal.



1.1. Obliczenie przeptywu miarodajnego wedtug formuly opadowej
Formufa opadowa ma posta¢ ma postac:

-2.11

Qp =Xy fF - Hy-A(1 + JEZ) [m3/s]
w ktorym:
Qp - przeplyw o prawdopodobienstwie p
f - wspoiczynnik ksztattu fali
F, - maksymalny modut odptywu jednostkowego
o) - wspotczynnik odptywu
H, - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% [mm]
A - powierzchnia zlewni [km2]
JEZ - swspotczynnik jeziornosci
>‘p - kwantyl rozktadu zmiennej
1.1.1. Charakterystyka zlewni
Diugos¢ najdtuzszego cieku w zlewni do przekroju L= 6.1km
mostowego:
Diugos¢ suchej doliny najdiuzszego cieku mierzona od L= 0.0km
poczatku cieku w gore do przecigcia osi doliny z dziatem
wodnym:
Wysokos¢ dziatu wodnego w punkcie przecigcia sie z osig hax = 131.2m
suchej doliny:
Rzedna dna cieku w miejscu przekroju mostowego: hyip = 108.70m
Powierzchnia wszystkich jezior i stawow na pow. zlewni: Aj = o,okm2
Powierzchnia bagien i torfowisk na pow. zlewni: Ay = o,okm2
. . . Nax = Bmin
Spadek rzeki wyrazony w promilach: L= ? 1000 = 3.6885

Usredniony spadek rzeki w promilach: L gr= 0.6 =221

Wspotczynnik ksztattu fali: f:=0.60
Hydrologiczny wsp. szorstkosci koryta cieku (jak dla m, = 11
rzek nizinnych o stosunkowo wyréwnanym dnie na

podstawie tablicy 18 opracowania [1]):

Wspdtczynnik odptywu odczytano z tablicy 6 opracowania [1] &= 0.35
(przyjeto piaski i zwiry w 50% oraz piaski gliniaste w 50%):

Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie Hy := 80mm
wystgpienia 1% (na podstawie rys. 9 opracowania [1]:

Wskaznik jeziornosci: JEZ =

Wskaznik zabagnienia: B = b =0.00
A



L+1
1000( )
Wielkos¢ okreslajgca hydromorfologiczng charakterystyke P = km =8542
koryta cieku: 1

Czas sptywu wody po stokach (na podstawie tablicy 21 tg:= 120 min
opracowania [1]):

Maksymalny modutodptywu jednostkowego (odczytany z Fy = 0.0246
tablicy 13.9 opracowania [1]):

1.1.2. Przeplyw miarodajny

Kwantyl rozktadu zmiennej (odczytywany z tablicy 12 N.5= 113
opracowania [1]), o prawdopodobienstwie wystgpienia 0.5%:
Przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie wystgpienia 0.5%
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1.2. Obliczenie przeptywu miarodajnego wedtug formuly roztopowej

Formuta roztopowa ma postac:

a ‘hi-A
Q= il a5,
(A+1)
gdzie
Qp - przeptyw o prawdopodobienstwie p
>\p - kwantyl rozktadu zmiennej
A - powierzchnia zlewni [km2]

Ko - wspotczynnik okreslany z mapy

a - wspdiczynnik korygujgcy wartosc Ky,

hy - wysokos¢ warstwy odplywu roztopowego o prawdopodobienstwie
8; - wspotczynnik redukciji jeziornej

g - wspotczynnik redukcji bagiennej

1.2.1. Charakterystyka zlewni

1

Wspotczynnik redukciji jeziorneyj: dyi=——————  §;=1.00
(1 + JEZ)* 1

Wspotczynnik redukcji bagienne: g = ! og = 1.00

0.47

(1 +B)

Wspoiczynnik K, okreslany z mapy na rys. 13 opracowania [1]: Ky = 0.0100

Wspoiczynnik korygujgcy wartos¢ K, (okreslany z mapy na a:=1.0

rys. 13 opracowania [1]):

Wysokos¢ warstwy odplywu roztopowego okreslana z mapy na hy =90 mm

rys. 12 opracowania [1]:



1.2.2. Przeplyw miarodajny

Kwantyl rozktadu zmiennej (odczytywany z tablicy 12 Massy= 113
opracowania [1]), o prawdopodobienstwie wystgpienia 0.5%:
Przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie wystgpienia 0.5%:
A
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Do obliczen swiatta mostu nalezy przyja¢ przeptyw: Qp.5:= max(Q'O 5.Q" 5) =11.95 =
. . . S

1.3. Przeptyw miarodajny



