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. Przekroje tymczasowego przepustu pod bypassem
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Petnomocnictwo
Pismo w sprawie braku koniecznosci przeprowadzania oceny na srodowisko
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Obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne dla przepustu pod drogg wojewddzka
Obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne dla przepustu tymczasowego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci

Piaseczno i budowie nowego obiektu inZynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,MOSTY” Stawomir Leszczynriski OPERAT WODNOPRAWNY

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Jednostka wnioskujacg o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzgd Wojewddztwa Mazowieckiego
w Warszawie. Wniosek w imieniu Inwestora sktada petnomocnik Stawomir Leszczynski zam. ul. Grzeszaka
8A, 05-300 Minsk Mazowiecki.

2. Podstawa prawna, literatura pomocnicza

[1]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 z pdzn. zm.);
[2]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pdzn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63, poz. 735)

[4]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

[5]. ,,Wytyczne obliczania $wiatet mostow i przepustéw” — IBDIM W-wa 1995 r.
[6]. ,Swiatta mostow i przepustdw. Zasady obliczers z komentarzem i przyktadami” — IBDiM Wroctaw

— Zmigréd 2000 r.
3. Podstawa formalna opracowania

Umowa zawarta miedzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg przy
ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, a Biurem Projektowo-Konsultingowym ,Mosty” Stawomir
Leszczynski z siedzibg przy ul. Grzeszaka 8A, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Przewidywany czas realizacji

Przewidywany czas realizacji inwestycji: 2025 - 2028r.

5. Lokalizacja

Inwestycja znajduje w ciggu drogi wojewddzkiej nr 731 w miejscowosciach Piaseczno na terenie gminy
oraz miasta Warka w powiecie grdjeckim, w wojewddztwie mazowieckim.

6. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd
Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie wtasnosci uzytkowych odcinka drogi i obiektu

inzynierskiego do obowigzujgcych wymagan.

Dla w/w zadania bedziemy wystepowaé o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

Celem opracowania operatu wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych - rozbidérka istniejacego mostu przez réw P-1.

2. Wykonanie urzadzen wodnych — przebudowa rowu P-1 poprzez budowe przepustu.

3. Wykonanie urzadzen wodnych — przebudowa rowu P-1 poprzez budowe i rozbidrke przepustu
tymczasowego.

4. Wykonanie urzagdzen wodnych — przebudowa istniejagcych rowéw przydroinych R1, R2, R3 i R4
wraz z wykonaniem przepustow.

5. Ustugi wodne - odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z drogi wojewddzkiej poprzez
rowy R1, R2, R3 i R4 do rowu P-1.
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7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Nie dotyczy.
8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem

siedzib i adreséw ich wtascicieli

Wykaz nieruchomosci znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji

Lp. Nr dziatki Whtasciciel Obreb
Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie Rejon

1 728

Drogowy Otwock Piaseczno 140611 4 Warka - miasto
Ul. Gérna 18, 05-400 Otwock 0002 Warka
5 280 Izabela Regulska

Bielariska 38, Warka

Marek Michalczyk

3 179 Os. Ksigzat Mazowieckich 11/15
05-660 Warka

Adam Edward Dabrowski

4 178/9 Piaseczno 19

05-660 Warka

Barbara Dtuska

140611 5 Warka — obszar wiejski
0034 Piaseczno

5 178/1 Hornigi 4

05-660 Warka
6 41 Skarb Panstwa

Prima Group Sp. z 0.0. w Warce
7 259 Gosniewska 46

05-660 Warka

Na odcinku planowanej inwestycji brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Row P-1 nie posiada wyodrebnionej dziatki ewidencyjnej. Brak jest powierzchni uzytkowej gruntu
pokrytego wodami powierzchniowymi zajetego pod infrastrukture transportowa.

9. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:
e prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym oraz uzyskanymi
pozwoleniami: na budowe oraz wodnoprawnym w zakresie tych pozwolen;
e uregulowanie ewentualnych kosztéw z tytutu odszkodowan wyniktych z realizacji inwestycji;

Do obowigzkéw Administratora obiektu nalezy:
e utrzymanie w dobrym stanie obiektu i dojazdow;
e przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego;
e przeprowadzanie kontroli elementéw systemu odwodnienia;
e utrzymanie, porzgdkowanie skarp nasypu drogowego, koryta rowu i terenu przy obiekcie;
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10. Charakterystyka inwestycji

Opis istniejacego obiektu

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym jednoprzestowym ptytowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej, przeprowadzajgcymi ruch przez rowem P-1. Dlugos¢ obiektu wynosi okoto
10,50m. W przekroju poprzecznym obiekt sktada sie z jezdni o szerokosci okoto 6,00m i obustronnych
utwardzonych poboczy po okoto 1,00m. Na skrajach obiektu wystepujg stalowe bariery ochronne.
Szerokos$¢ catkowita obiektu wynosi okoto 9,10m. Obiekt potozony jest w planie na prostym odcinku
drogi. Katy przeciecia osi drogi z osig rowu wynosi okoto 90°. Na obiekcie brak jest wydzielonego
chodnika dla pieszych.

Konstrukcje nosng przeset zelbetowa ptyta o gr. okoto 42cm. Ptyta uksztattowana jest w spadku
daszkowym. Na skrajach jezdni widoczne sg kamienne krawezniki zlicowane z powierzchnig
utwardzonych poboczy. Obiekt nie posiada ptyt przejsciowych i urzadzen dylatacyjnych. Po obu
stronach jezdni wystepujg stalowe bariery drogowe kotwione do gzymséw obiektu.

Podpory mostu wykonano w postaci masywnych przyczétkdw prawdopodobnie betonowych o
zmiennej grubosci okoto 75-125cm. Przyczétki rozszerzajg sie ku dotowi. Ich diugosé wynosi okoto
8,90m gdrg i okoto 9,30m dotem. Za przyczétkami wykonane sg betonowe skrzydta o dtugosci po okoto
2,00m. Skrzydta wykonane sg prawdopodobnie jako petne. Grubos¢ skrzydet nie jest znana.
Przypuszcza sie ze ich grubos¢ jest zmienna od 40cm u goéry do 80cm u dotu.

Przyczotki wykonane sg na tawach fundamentowych o dtugosci okoto 10,0m i szerokosci
prawdopodobnie okoto 1,95m. Brak danych na temat ich grubosci i posadowienia. Odwodnienie
obiektéw realizowane jest powierzchniowo bezposrednio do rowu P-1. Stozki obiektu s3
nieumocnione gruntowe, poros$niete trawga. Brak jest schodéw skarpowych. W otoczeniu obiektu
wystepuja pola uprawne, a od pétnocno wschodniej strony zaktad przetwérczy Prima Group.

Koryto rowu P-1 ma uregulowany przebieg. Dno jest nieumocnione, gruntowe, zamulone. Dno rowu
po str. GW w rejonie istniejgcego mostu posiada przewyzszenia utrudniajgce przeptyw waéd. Po stronie
DW w korycie rowu wystepujg zakrzaczenia, ktdre réwniez utrudniajg sptyw wody. Koryto rowu nie
ma wydzielone dziatki ewidencyjnej.

Od strony GW mostu znajduja sie urzadzenia obce w postaci kabli teletechnicznych zlokalizowane w
odlegtosci okoto 8,5 i 15,5m od mostu oraz napowietrzna linia nN w odlegtosci okoto 14,5m od
krawedzi mostu. Po stronie DW w odlegtosci okoto 7m od mostu znajduje sie studnia teletechniczna,
a w odlegtosci okoto 6,5m przebiega planowany do wykonania gazocigg (g98/21).

Stan techniczny obiektéw nalezy oceni¢ jako zty. Na spodzie ptyt pomostu w strefach krawedziowych
widoczna sg korozja i ubytki betonu oraz korozja zbrojenia. Beton przyczétki i skrzydet jest spekany.
Obiekt nie spetnia aktualnie obowigzujagcych wymogdéw odnosnie parametréw technicznych,
bezpieczenstwa ruchu i nosnosci. Z uwagi na niewystarczajgce parametry geometryczne istniejgcego
obiektu w stosunku do obowigzujgcych przepiséw oraz jego zty stan techniczny projektuje sie
wykonanie rozbidrki istniejgcego obiektu i budowe w jego miejscu przepustu. Projektowane roboty
zapewnig trwatos¢ konstrukcji na kilkadziesigt kolejnych lat oraz umozliwig spetnienie obowigzujacych
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Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu:

= SWIAtto POZIOME: ...iiiiiceec s gbrag ~5,00m, dotem ~3,80m
— Max. SWiatto PIONOWE: ......cccuviiiiciee e ~2,06m,

— dtugosc catkowita obiektu: ........cccoveeiiiiiiiiii e, ~10,50m,

— szerokosé catkowita pOMOStU:.......eeeiiiiiiie i ~9,10m,

— szerokos$é jezdni na obiekCie:......ccveeieiiiieieiee e, ~6,00m,

= KL SKOSU: o s o ="~908¢,

Opis istniejgcej drogi

Odcinek drogi w zakresie opracowania znajduje sie poza obszarem zabudowy. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni
z kruszywa tamanego o szerokosci okoto 1,50m. W zakresie opracowania brak jest skrzyzowan z
innymi drogami i wydzielonych ciggdw dla pieszych, wystepujg natomiast zjazdy do przylegtych
dziatek. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowdéw. W ciggu rowdw
przydroznych pod zjazdami wystepujg przepustu z rur betonowych lub z tworzywa sztucznego o
$rednicach 400-500mm. Nawierzchnia jezdni posiada spekania i $lady po remontach czgstkowych. Na
dojazdach do mostu wystepujg stalowe bariery ochronne. W pasie drogowym wystepuja pojedyncze
krzaki. W otoczeniu drogi wystepujg takze billboardy reklamowe.

Opis rozwigzan projektowych

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej polegajgca na
rozbidrce istniejgcego mostu przez réw P-1 i budowie w jego miejscu nowego obiektu - przepustu.
Inwestycja ma na celu dostosowania parametrow uzytkowych drogi i obiektu do obowigzujacych
normatywow. Konstrukcja nowego obiektu zostanie wykonana w postaci zelbetowej ptyty dennej i
stalowej konstrukcji tukowej z blach falistych. W ramach prac projektuje sie wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni na odcinku drogi objetym opracowaniem. Wykonanie chodnikdéw dla obstugi,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, a takze budowe kanatu technologicznego, przebudowe rowdéw
przydroznych, zjazdow i przepustow. Na czas robét wykonany zostanie tymczasowy objazd — bypass
obok istniejgcego mostu wraz z tymczasowym przepustem do przeprowadzenie wéd rowy P-1.

Pod wykonanie robét pozyskane zostang dziatki w ramach procedury ZRID. W ramach prac niezbedna
bedzie wycinka krzewow kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem. Obiekt zostat
zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg modelu LM1 na klase | obcigzenia pojazdami
samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostéw.

Inwestycja obejmie zasadniczy odcinek drogi od km 10+320,85 do km 10+485,95 oraz dwa odcinki
dowigzania do stanu istniejgcego po 20m.

Projektowany przepust
W ramach inwestycji projektowana jest rozbidrka istniejgcego mostu przez row P-1 w km 10+414

drogi wojewddzkiej nr 731 i budowa w jego miejscu przepustu w postaci fukowej konstrukcji stalowej
z blach falistych i zelbetowej ptyty dennej. Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie ruchome wg
modelu LM1 na klase | obcigzenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

Na obiekcie zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 8,20m (dwa pasy ruchu o szerokosci po
3,50m + obustronne opaski po 60cm). Po stronie DW wykonana zostanie opaska o szerokosci 40cm,
barieroporecz, na ktdrg przeznaczono 60cm, chodnika dla obstugi o szerokosci 1,50m oraz
balustrada, na ktérg przewidziano 24cm. Po stronie GW wykonana zostanie opaska o szerokosci
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40cm, barieroporecz, na ktdrg przeznaczono 60cm, chodnika dla obstugi o szerokosci 2,90m oraz
balustrada, na ktdrg przewidziano 24cm. Catkowita szerokos¢ w przekroju poprzecznym drogi
wyniesie 15,08m. Obiekt zostanie usytuowany w skosie wynoszgcym 80° w stosunku do osi drogi.

W projekcie zastosowano konstrukcje stalowg o rozpietosci 5,91m, wysokosci 1,50m i grubosci
blachy 7,0mm np. VIACON SuperCor SB-6L (-1S) lub réwnowazng innego producenta o niemniejszych
parametrach geometrycznych. Aby zachowaé wymagane swiatto umozliwiajgce przeptyw wielkiej
wody miarodajnej, zaprojektowano przepust o $wiatle poziomym 5,28m i max. Swietle pionowym
2,23m. Konce konstrukcji stalowej zostang Sciete pionowo i zespolone z zelbetowymi $cianami
czotowymi. Dtugosc¢ konstrukcji tukowej wyniesie 14,83m.

Projektuje sie posadowienie stalowej konstrukcji tukowej na zelbetowej ptycie dennej wykonane w
obudowie z grodzic stalowych traconych o dtugosci 4m. Pod oparcie konstrukcji niosgcej projektuje
sie wykonanie zelbetowej ptyty dennej o dtugosci 15,80m (16,04m w skosie) i szerokosci 7,00m w
Swietle obudowy z grodzic. Grubos¢ ptyty bedzie zmienna min. 30cm zgodnie z czescig rysunkowg. W
ptycie zostanie wyksztatcone koryto dwudzielne o szerokosci 2,58m dla przeptywu wéd przy niskich
stanach wdd oraz o szerokosci 5,28m dla wdd przy wyzszych stanach. Ptyta denna wykonana zostanie
w poziomie. Na czas wykonywania ptyty dennej zaktada sie wykorzystanie stalowych s$cianek do
zabezpieczenia strefy robét przed naptywem wdd. Po wykonaniu ptyty dennej scianki stalowe w
strefie koryta zostang obciete.

Na zakonczeniach konstrukcji stalowej wykonane zostang zelbetowe $ciany czotowe o gr. 40cm i
dtugosci 16,0m. Gérne cze$¢ $cian zostang poszerzone do szerokosci 60cm. Sciany czotowe wykonane
zostang jako petne i posadowione zostang na tawach fundamentowych, stanowigcych kontynuacje
ptyty dennej. tawy wykonane zostang w obudowie z grodzic stalowych. Szerokos$¢ taw wyniesie
2,50m, a ich grubos$¢ 65cm.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikéw dla obstugi na obiekcie odbywac sie bedzie
powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do krawedzi jezdni, a nastepnie
wzdtuz kraweznikéw, a dalej sSciekami skarpowymi do rowdéw przydroznych.

W ramach prac projektuje sie oczyszczenie, odmulenie i umocnienie koryta rowu na wlocie i wylocie
przepustu. Dno rowu zostanie wyprofilowane do pochylenia podtuznego 0,25%, umozlwiajgcego
sprawny sptyw wdd. Projektuje sie wykonanie umocnienia koryta (dna i skarp) ptytami
prefabrykowanymi typu JOMB na warstwie geowtdkniny 300g/m2. Nalezy zastosowac ptyty zbrojone
o grubosci 12,5cm. Umocnienie wykonane zostanie na odcinku 6m po str. GW i 10m po str. DW. Na
zakonczeniach umocnien wykonana zostanie palisada z kotkéw faszynowych srednicy 10-12cm i
dtugosci 1,2-1,5m. Swiatlo nowego obiektu przyjeto na podstawie obliczed hydrauliczno-
hydrologicznych. Zakres wykonanych prac nie bedzie miat negatywnego wptywu na przeptyw wody
miarodajne;j.

Stozki i skarpy przy obiekcie w obrebie przepustu zostang wyprofilowane do pochylenia 1:1,5 i
zahumusowane i obsiane nasionami traw. Na skarpach zostang wykonane schody do obstugi
technicznej obiektu oraz Scieki skarpowe.

W rejonie obiektu projektuje sie wykonanie przepustéw na wylotach rowow przydroznych. Skarpy
nasypu drogowego lokalnie zostang umocnione np. ptytami EKO.

Nad obiektem po obu stronach jezdni zaprojektowano wykonanie barieroporeczy o parametrach
H2W2A na dtugosci po 20m. Barieroporecze bedg mocowane do ciggtych fundamentow zelbetowych

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inZynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,MOSTY” Stawomir Leszczynriski OPERAT WODNOPRAWNY

za posrednictwem kotew wklejanych nierdzewnych. Fundamenty wykonane zostang na warstwie
wyrownaweczej z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Dtugo$é kazdego z fundamentdéw wyniesie 21,0m,
szerokos¢ 1,75m, a grubo$¢ bedzie zmienna min. 25cm, zgodnie z czescig rysunkowa.

Na bezposrednich dojazdach przed i za obiektem nalezy wykonaé bariery ochronne wbijane w grunt
o parametrach H2W3A w 3 odcinkach o dtugosciach po 20m oraz odcinki poczgtkowe o dtugosci po
12m i odcinki koncowe o dtugosci po 8m, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Dla zabezpieczenia strefy chodnikéw dla obstugi po str. DW obiektu wykonana zostanie balustrada
szczeblinkowa o wysokos$ci min. 1,1m, natomiast po str. GW balustrada szczeblinkowa o wysokosci
min. 1,20m. Stupki balustrad bedg kotwione do gérnej powierzchni gzymséw Scian czotowych i Sciany
oporowej na kotwy wklejane nierdzewne. Po przykreceniu nakretek kotwy nalezy zabezpieczyé
poprzez dwukrotne pomalowanie farbg wysokocynkowa.

Elementy stalowe (barieroporecze, bariery ochronne) zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe w wytwoérni zgodnie z PN-EN ISO 1461. Balustrady szczeblinkowe i porecze
schodoéw skarpowych nalezy ocynkowac zgodnie z PN-EN I1SO 1461 i pokryé powtokami malarskimi
(warstwa gruntujgca i nawierzchniowa) o tgcznej grubosci min. 160um. Konstrukcje z blach falistych
nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe powtoka o grubosci zgodnie z PN-EN ISO 1461 (goraca
kagpiel) oraz dodatkowo dwustronng powtokg malarskg o gr. min. 200 um. Wg zalecen producenta
konstrukcji z blach falistych wszystkie elementy konstrukcji (Sruby, kotwy, itp.) muszg byc
zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowg zgodnie z PN-EN ISO 1461. Widoczne powierzchnie
betonowe $cian czotowych zostang zabezpieczone powtoky akrylowa z minimalng zdolnosciag
pokrywania zarysowan. Wszystkie powierzchnie betonowe, stale stykajgce sie z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P). Na gérnej
powierzchni gzymsdw $cian czotowych nalezy utozyé nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowo —
poliuretanowych gr. 5mm.

W ramach projektowanych robdét projektuje sie budowe kanatu technologicznego. Na odcinku
przejscia przez obiekt przewiduje sie zlokalizowanie kanatu w strefie zasypki nad konstrukcjg tukowa
z blach falistych w strefie chodnika dla obstugi po str. DW obiektu. Kanat zostanie zlokalizowany
pomiedzy $ciang czotowga a fundamentem barieroporeczy.

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego przepustu:

e Dtugos¢ mierzona po osi cieku 14,83m,

e Dtugosc mierzona prostopadle do Scian czotowych 14,60m,

e Szerokos$¢ uzytkowa w Swietle barier 9,00m,

e Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 8,20m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu 2x 3,50m,

e Szerokos$¢ chodnika dla obstugi 1,50m+2,90m,

« Swiatto poziome 5,28m

» Swiatto pionowe 2,23m

e Kat skosu 80¢9.

¢ Obcigzenie ruchome wg modelu LM1

¢ Klasa obcigzenia pojazdami samochodowymi I
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Projektowana droga
W ramach zadania projektuje sie rozbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 731 na zasadniczym

odcinku od km 10+320,85 do km 10+485,95. Na dalszych odcinkach po 20m wykonane zostanie
dowigzane do stanu istniejgcego.

W ramach prac projektuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokosci zasadniczej
7,3m. Wykonane zostang pobocza i urzadzenia BRD. Wykonana zostanie przebudowa istniejgcych
zjazdéw. Teren w granicach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego zostanie zahumusowany
i obsiany nasionami traw.

W ramach prac nie projektuje sie zmiany przebiegu osi drogi w stosunku do stanu obecnego. Z uwagi
na podniesienie niwelety na obiekcie wykonana zostanie korekta wysokosciowa jezdni w zakresie
opracowania — nieznaczne podniesienie w stosunku do stanu istniejgcego.

W ramach prac projektuje sie jezdnie asfaltowg o szerokosci zasadniczej 7,30m (2 pasy ruchu po
3,50m). Jezdnia nad przepustem zostanie poszerzona do 8,20m i z obu stron bedzie ograniczona
kraweznikami. Na koncowych odcinkach po 20m (odcinki dowigzania) szerokos¢ jezdni zostanie
dostosowana do stanu istniejgcego. Warstwy konstrukcyjne jezdni zostang uksztattowane
schodkowo, nie projektuje sie ograniczenia jezdni opornikami betonowymi.

W ramach prac projektuje sie wykonanie poboczy o szerokosci zasadniczej 1,25m. Pobocza w
miejscach wystepowania barier ochronnych zostang poszerzone do 1,65m. Na koricowych odcinkach
po 20m (odcinki dowigzania) szeroko$¢ poboczy zostanie dostosowana do stanu istniejgcego.

W ramach prac projektuje sie wykonac przebudowe istniejacych 3 zjazdéw indywidualnych i jednego
publicznego. Zjazdu indywidualne projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego, a zjazd
publiczny z kostki brukowej. Zjazdy zostang potgczone z jezdnig tukami o promieniu 3m i 6m. Przy
zjazdach projektuje sie wykonanie poboczy o szerokosci 1,0m. Pod zjazdami projektuje sie wykonanie
przepustéw z rur HDPE SN8 o Srednicy 400mm i dtugosci zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Na wlocie i wylocie przepustéw wykonane zostang prefabrykowane s$cianki czotowe.

Od poétnocno-wschodniej strony obiektu projektowana jest $ciana oporowa z prefabrykatow typu ,,L”
utrzymujaca chodnik dla obstugi. Sciana zostanie wykonana na przediuzeniu zelbetowej $ciany
czotowej i bedzie miata dtugos¢ 16m. U gory wszystkie prefabrykaty zostang zwienczone oczepem
zelbetowym. Na gérnej powierzchni oczepu wykonana zostanie nawierzchnio — izolacja z zywic gr.
min. 5mm. Do gérnej powierzchni oczepu przytwierdzone zostang stupki balustrady szczeblinkowej.
Od zewnetrznej strony oczep bedzie zakonczony gzymsem polimerobetonowym. Projektuje sie
zastosowanie prefabrykatow odpowiadajgcych klasie obcigzenia na ruch ciezki min. 33kN/m2. Na
potaczeniach prefabrykatow nalezy przyklei¢ paski papy termozgrzewalnej o szerokosci min. 30cm.
Prefabrykaty bedg ustawione na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 gr. 20cm. Dla
zabezpieczenia przed nadmiernym klawiszowaniem prefabrykatow nalezy przewlec przez petle
transportowe pret zbrojeniowy [116mm i zaklepac petle. U podndza Sciany wykonany zostanie réw
przydrozny umocniony ptytami EKO.

W ramach prac niezbedna bedzie wycinka krzakéw / mtodych drzew kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych po potudniowo-wschodniej strony obiektu.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego. Kanat typu
ulicznego KTU projektuje sie zlokalizowaé w strefie za rowami przydroznymi. Na odcinku przejscia
nad projektowanym przepustem oraz w strefie zjazdu publicznego oraz chodnika dla obstugi
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projektuje sie wykonaé kanat typu przepustowego KTP. KTP zostanie zlokalizowany w warstwie
zasypki nad konstrukcjg z blach falistych.

W ramach prac wykonane zostanie zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych w strefie
projektowanego tymczasowego bypassu.

Na dojazdach do obiektu wykonane zostang bariery ochronne wbijane w grunt o parametrach
H2W3A w 3 odcinkach po 20m oraz dwa odcinki poczatkowe po 12m i dwa odcinki koricowe po 8m.
Dla zabezpieczenia chodnika dla obstugi wzdtuz $ciany oporowej z prefabrykatéw ,L” na jej oczepie
projektuje sie wykona¢ balustrade szczeblinkowg o wysokosci min. 1,10m. Stupki balustrady beda
kotwione gérnej powierzchni zelbetowego oczepu za posrednictwem kotew wklejanych.

Odwodnienie odcinka drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych, ktére ulegng przebudowie. Woda z powierzchni jezdni bedzie sptywata po poboczach
i skarpach nasypu drogowego, a w miejscu wystepowania kraweznika bedzie sptywata wzdtuz
kraweznikow przy krawedzi jezdni i za posrednictwem sSciekéw skarpowych do rowoéw.

Rowy przydrozne w strefie obiektu zostang zabudowane poprzez wykonanie przepustéw z rur HDPE
SN8 o $rednicy 600mm. Na wlotach przepustéw i na wylotach do rowu P-1 zamontowane zostang
prefabrykowane zelbetowe Scianki czotowe. Réw od strony dziatki ewidencyjnej 259 na odcinku od
zjazdu do wylotu zostanie umocniony ptytami EKO.

Prace budowlane bedg prowadzone przy zamknieciu obiektow dla ruchu. Ruch drogowy podczas
robot proponuje sie prowadzi¢ tymczasowym objazdem - bypassem obok istniejgcego mostu,
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wdrozenie, utrzymanie i usuniecie tymczasowej
organizacji ruchu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Projektowany objazd tymczasowy

W ramach zadania projektuje sie wykonanie tymczasowego objazdu — bypassu na czas robdt po
zachodniej stronie istniejgcego mostu. Projektowany bypass bedzie jednojezdniowy dwukierunkowy
o szerokosci pasa ruchu 3,0m na prostej i 4,0m na tukach. Po stronie zachodniej wykonane zostanie
pobocze o szerokosci 0,75m, a po stronie wschodniej chodnik dla pieszych o szerokosci 1,50m.
Tymczasowy chodnik dla pieszych wykonany zostanie przy krawedzi jezdni bez separacji barierg
ochronng. Chodnik wykonany zostanie z prefabrykowanych ptyt MON i zostanie wyniesiony ponad
powierzchnie jezdni o min. 12cm. W strefie rowu P-1 na skrajach korpusu bypassu wykonane zostang
obustronne bariery ochronne wbijane w grunt w dwdch odcinkach po min. 20m, na ktére
przewidziano po 0,75m. W tych miejscach pobocza zostang poszerzone. Na przejsciu przez réw P-1
wykonany zostanie przepust rurowy dwuotworowy o dtugosci min. 16m z rur o s$rednicy min.
1200mm. Wiot i wylot tymczasowego przepustu zostang umocnione np. ptytami EKO. Spadek
podtuzny przepustu projektuje sie o wartosci 0,25%. Minimalny naziom nad rurami powinien wynosic¢
60cm. Na poczatku i koncu wigczenia tymczasowego objazdu do drogi wojewddzkiej na rowach
przydroznych wykonane zostang dwa tymczasowe przepusty rurowe o dtugosci 30m z rur o Srednicy
600mm. Wiloty i wyloty tymczasowych przepustéw zostang umocnione. Spadek podtuzny przepustow
projektuje sie o wartosci 3,67% i 2,07%. Projektuje sie wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni
objazdu np. z ptyt MON lub nawierzchni asfaltowej i podbudowie z kruszywa tamanego. Istniejgce
kable teletechniczne zlokalizowane na trasie tymczasowego objazdu zostang zabezpieczone rurami
dwudzielnymi. W celu zapewnienia komunikacji ze zlokalizowang w sgsiedztwie mostu firma
projektuje sie wykonanie podtgczenia zjazdu do tymczasowego bypassu. Potgczenie wykonane
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zostanie tukami o promieniach min. 8m. Jezdnia zjazdu zostanie utwardzona np. destruktem. Pasy
ruchu tymczasowego objazdu zostang wyznaczone oznakowaniem poziomym.

Projektowane odwodnienie drogi

Odwodnienie odcinka drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejacych rowoéw
przydroznych, ktére zostang przebudowane. Przebudowa bedzie polegata na profilowaniu i
odmuleniu rowdw, wymianie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz wykonaniu nowych
przepustéw w strefie obiektu.

Woda z powierzchni jezdni i chodnikéw dla obstugi bedzie sptywata po poboczach i skarpach nasypu
drogowego, a w miejscu wystepowania kraweznika bedzie sptywata wzdtuz kraweznikéw przy
krawedzi jezdni i za posrednictwem sSciekdw skarpowych do rowow.

Rowy przydrozne w strefie obiektu zostang zabudowane poprzez wykonanie przepustéw z rur HDPE
SN8 o srednicy 600mm. Przepusty pod zjazdami wykonane zostang z rur HDPE SN8 o srednicy
400mm. Na wlotach i wylotach przepustdw zamontowane zostang prefabrykowane zelbetowe
Scianki czotowe. Row od strony dziatki ewidencyjnej 259 na odcinku od zjazdu do wylotu zostanie
umocniony ptytami EKO.

11. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspétrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania

Istniejacy most przez réw P-1

naroznik N: X:5741540.40 Y: 7513060.82
naroznik S: X:5741528.17 Y: 7513067.97
naroznik E: X:5741538.42 Y: 7513069.58
naroznik W: X:5741529.88 Y: 7513059.06

Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 41 obreb 0034 Piaseczno, 728 obreb 0002 Warka

Projektowany przepust na rowie P-1

wlot: X:5741537.46 Y:7513056.73

wylot: X:5741532.37 Y:7513070.65

rzedna wlotu: 108,20 m n.p.m.

rzedna wylotu: 108,20 m n.p.m.

dtugosc: 14,83m

spadek podtuzny: 0%

(Rzedna goéry projektowanej ptyty jest o 40cm nizej niz istniejgce dno, ptyte denng
zaprojektowano w poziomie z zatozeniem naturalnego zamulenia przepustu w trakcie
eksploatacji)

Swiatto: pionowe 2,23m, poziome 5,28m

Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 41 obreb 0034 Piaseczno, 728 obreb 0002 Warka

Projektowany przepust tymczasowy pod objazdem na rowie P-1
wlot:  X:5741549.96 Y:7513029.91

wylot: X:5741543.23 Y:7513044.42

rzedna wlotu: 108,24 m n.p.m.

rzedna wylotu: 108,20 m n.p.m.

dtugosc: 16,00m

spadek podtuzny: 0,25%

Swiatto: 2x1200mm

Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 178/1, 178/9 obreb 0034 Piaseczno

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inZynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,MOSTY” Stawomir Leszczynriski OPERAT WODNOPRAWNY

Réw przydrozny R1

Poczatek rowu str. P km 10+300,85 X:5741651.88 Y:7513079.02 rzedna: 111,15 m n.p.m.
Koniec rowu str. P km 10+414,56 X:5741540.71 Y:7513054.67 rzedna: 109,00 m n.p.m.
Przepust pod zjazdem w km 10+325,87 o $rednicy 400mm dtugosci 10,0m i spadku 2,0%

wlot:  X:5741632.26 Y:7513074.95 rzedna: 110,85 m n.p.m.

wylot: X:5741622.42 Y:7513073.20 rzedna: 110,65 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o $rednicy 600mm dtugosci 22,0m i spadku 1,82%

wlot: X:5741562.37 Y:7513058.52 rzedna: 109,40 m n.p.m.

wylot: X:5741540.71 Y:7513054.67 rzedna: 109,00 m n.p.m.

Pochylenie podtuzne: 1,5-2,0%

Szerokosé dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos¢: 0,5-0,9m

Przepust tymczasowy pod objazdem o srednicy 600mm dtugosci 30,0m i spadku 3,67%

wlot: X:5741673.58 Y:7513082.89 rzedna: 112,03 m n.p.m.

wylot: X:5741644.09 Y:7513077.40 rzedna: 110,93 m n.p.m.

Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 41, 178/1 obreb 0034 Piaseczno

Réw przydrozny R2

Poczatek rowu str. L  km 10+300,85 X:5741649.81 Y:7513090.65 rzedna: 111,30 m n.p.m.
Koniec rowu str. L km 10+418,39 X:5741533.58 Y:7513072.89 rzedna: 109,00 m n.p.m.
Przepust pod zjazdem w km 10+335,21 o srednicy 400mm dtugosci 12,0m i spadku 1,67%

wlot:  X:5741621.76 Y:7513086.39 rzedna: 110,95 m n.p.m.

wylot: X:5741609.95 Y:7513084.28 rzedna: 110,75 m n.p.m.

Przepust pod zjazdem w km 10+388,90 o $rednicy 400mm dtugosci 17,0m i spadku 1,5%

wlot:  X:5741570.56 Y:7513077.55 rzedna: 110,15 m n.p.m.

wylot: X:5741553.59 Y:7513076.45 rzedna: 109,85 m n.p.m.

Pochylenie podtuzne 1,6% - 1,7%, 4,4%

Szerokosé dna: 0,4-0,6m, nachylenie skarp 1:1- 1:5 gtebokos¢: 0,5-0,9m

Row na odcinku od zjazdu w km 10+388,90 do wylotu zostanie umocniony ptytami EKO.
Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 41, 259 obreb 0034 Piaseczno

ROw przydroiny R3

Poczgtek rowu km 10+505,95 X:5741449.96 Y:7513042.95 rzedna: 110,90 m n.p.m.
Koniecrowu km 10+419,17 X:5741536.18 Y:7513053.86 rzedna: 109,00 m n.p.m.
Przepust pod zjazdem w km 10+478,59 o srednicy 400mm dtugosci 10,0m i spadku 2,0%
wlot:  X:5741472.06 Y:7513046.48 rzedna: 110,80 m n.p.m.

wylot: X:5741481.90 Y:7513048.24 rzedna: 110,60 m n.p.m.

Przepust na wlocie do rowu P-1 o srednicy 600mm dtugosci 23,0m i spadku 1,74%

wlot:  X:5741513.53 Y:7513049.84 rzedna: 109,40 m n.p.m.

wylot: X:5741536.18 Y:7513053.86 rzedna: 109,00 m n.p.m.

Pochylenie podtuzne 2,1-2,4%

Szerokosé¢ dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gteboko$¢: 0,5-0,9m

Przepust tymczasowy pod objazdem o srednicy 600mm dtugosci 30,0m i spadku 2,07%
wlot:  X:5741446.57 Y:7513042.47 rzedna: 111,46 m n.p.m.

wylot: X:5741417.07 Y:7513036.97 rzedna: 110,84 m n.p.m.

Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 728 obreb 0002 Warka, 178/9 obreb 0034 Piaseczno

ROw przydroiny R4

Poczgtek rowu km 10+505,95 X:5741447.81 Y:7513054.94 rzedna: 110,80 m n.p.m.
Koniecrowu km 10+422,97 X:5741528.93 Y:7513072.92 rzedna: 109,00 m n.p.m.
Przepust na wlocie do rowu P-1 o $rednicy 600mm dtugosci 20,0m i spadku 2,25%

wlot: X:5741509.58 Y:7513067.86 rzedna: 109,45 m n.p.m.

wylot: X:5741528.93 Y:7513072.92 rzedna: 109,00 m n.p.m.

Pochylenie podtuzne 2,0% - 2,1%

Szerokosé dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5, gtebokos¢: 0,5-0,9m
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Lokalizacja na dziatkach ew. nr: 728, 780 obreb 0002 Warka

Wspdtrzedne podane w operacie oraz na rysunkach podane sg w uktadzie 2000, a rzedne
wysokosciowe w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH.

Opis urzgdzenia wodnego przedstawiono w pkt. 10 w czesci ,,Opis rozwigzan projektowych”.

12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

12.1. Charakterystyka cieku

Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych z utwardzonej powierzchni pasa drogowego bedzie
réw P-1.

Row P-1 oznaczony w ewidencji jako ,, Doptyw z Gasek” to cze$¢ doptywu Pilicy o dtugosci okoto
9,53km i zlewni okofo 42km?.

Zrédta znajduja sie w okolicach miejscowosci Martyndw, natomiast ujécie w m. Warka. Ciek
prowadzi wode okresowa jedynie po wiekszych opadach i roztopach wiosennych.

Koryto rowu w rejonie obiektu posiada uregulowany przebieg. Szerokos¢ koryta w poziome terenu
wynosi okoto 6m, a szerokos¢ dna okoto 3m. Gtebokos¢ wody w dniu inwentaryzacji wynosita okoto
30cm.

12.2. Opis odprowadzanych sciekéw

Zrédtem emisji beda wody opadowe i roztopowe ze szczelnych nawierzchni jezdni i chodnikéw dla
obstugi. Wielko$¢ emisji woéd uzalezniona jest od wielkosci opaddw atmosferycznych. Natomiast
jakos¢ odprowadzanych wdd jest uzalezniona od czystosci, stanu technicznego pojazdéw
poruszajacych sie po drodze, wypadkdéw drogowych, w wyniku ktérych ptyny eksploatacyjne moga
sie rozlaé oraz od stosowania substancji przeciwdziatajgcych sliskosci w okresie zimowym. Sptyw
opadowy z drogi moze mie¢ charakter bardziej zanieczyszczonych sciekéw, szczegdlnie po dtuzszym
okresie pogody suchej, wskutek akumulacji zanieczyszczen na powierzchni jezdni i w $niegu
zgromadzonym na poboczach. llo$¢ zgromadzonych substancji zanieczyszczajgcych zalezy $cisle od
natezenia ruchu pojazdéw na drodze.

Po realizacji robot jako$¢ wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu pozostanie bez
zmian w stosunku do stanu obecnego. W chwili obecnej wody opadowe z nawierzchni jezdni
sptywajg do rowu bez oczyszczenia. Po realizacji inwestycji sposéb odwodnienia nie zmieni sie i
bedzie realizowany powierzchniowo do rowéw przydroznych i dalej bez podczyszczania do rowu P-
1. W ramach inwestycji nie projektuje sie kanalizacji deszczowe;j.

Stan i sktad sciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych nie przekroczy nastepujgcych
wartosci wskaznikdw zanieczyszczen:

- zawiesina ogdlna — 100 mg/I,

- substancje ropopochodne — 15 mg/I,

13. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wodd opadowych i roztopowych bedzie réw P-1. Woda bedzie odprowadzana
powierzchniowo do rowdw przydroznych i dalej bezposrednio rowu P-1.

14. Ustalenia wynikajace z:

a. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Zamierzenie nie wptynie negatywnie na cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz
obszardow chronionych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty. Inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartosci granicznych poszczegdlnych
wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan
ekologiczny wod powierzchniowych. Zatozeniem w/w uchwaty jest niepogarszanie stanu
wadd, natomiast dla obszaréw chronionych osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego
stanu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inZynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,MOSTY” Stawomir Leszczynriski OPERAT WODNOPRAWNY

Row P-1 w miejscu budowanego obiektu zawiera sie w obrebie jednolitej czesci wad
powierzchniowych kod: PLRW2000172549789 ,Doptyw z Gasek” w regionie wodnym
srodkowej Wisty.

Przedsiewziecie — jako nieprodukcyjne, nie odprowadza do cieku sciekdw bytowych, ani
przemystowych, nie powoduje poboru wody, natomiast wody opadowe i roztopowe z
powierzchni drogi z uwagi na maty zakres inwestycji nie przekroczg wartosci dopuszczalnych
przez przepisy. Roboty w obrebie budowy bedy krétkotrwate i przeprowadzone na
niewielkim lokalnym odcinku, wobec powyzszego zadne wskazniki wody przedmiotowego
rowu po wykonaniu robdt oraz w trakcie eksploatacji obiektu nie ulegng zmianie. Inwestycja
nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

b. warunkdéw korzystania z wdd regionu wodnego:
jednolitych czesci wod powierzchniowych:
Nazwa jednolitej czesci wéd — Doptyw z Gasek
Europejski kod jednolitej czesci wdd z literami PL — PLRW2000172549789
Scalona Cze$¢ Wad Powierzchniowych — SW0728
Typ — potok nizinny piaszczysty
Status — naturalna cze$¢ wad
Ocena stanu — dobry
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych — zagrozona
Derogacja: derogacje czasowe - brak

jednolitych czesciach wdd podziemnych:

Nazwa jednolitej czesci woéd — 73

Europejski kod jednolitej czesci wdd z literami PL — PLGW200073
Krajowy kod Jednolitej czesci wéd podziemnych — GW200073
Powierzchnia — 2299,9 km?2

Ocena stanu ilosciowego — dobry

Ocena stanu chemicznego — dobry

Ocena ryzyka — niezagrozona

Derogacje — brak

Litologia — zwiry, piaski

Sredni wspétczynnik filtracji — 0,004— 4 m/h

Srednia migzszo$é utworéw — 2-30m

Liczba poziomdéw wodonosnych — 4

c. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.

d. planu przeciwdziatania skutkom suszy:
Plan przeciwdziatania skutkom zostat opracowany, a przedmiotowa inwestycja nie narusza
warunkéw okreslonych w planie. Projektowany obiekt znajdowaé sie bedzie w miejscu
istniejgcego mostu. Jego realizacja nie wptynie na retencje wdd. Nie spowoduje rowniez
zadnych zmian w stosunku do wdéd gruntowych, ani nie zmieni sposobu oddziatywania na
wody w stosunku do stanu obecnego.
Dla przedmiotowego obszaru wystepujg nastepujace klasy zagrodzenia susza:

- zagrozenie suszg atmosferyczna: klasa Il — umiarkowanie zagrozone
- zagrozenie suszg rolnicza: klasa Il —silnie zagrozone

- zagrozenie suszg hydrologiczng: klasa Il —silnie zagrozone

- zagrozenie suszg hydrogeologiczna: klasa | — stabo zagrozone

- taczne zagrozenie susza: silne zagrozenie susza
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e. krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych:
Inwestycja nie generuje sciekdéw komunalnych.

15. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

W zwigzku z maty iloscig odprowadzanych wdd deszczowych i z uwagi na niewielkg mozliwosé pojawienia
sie na odptywie substancji ropopochodnych (jedynie w przypadku groznego wypadku) nie projektuje sie
urzadzen do podczyszczania wod. W rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawnych pojecie
zanieczyszczen ropopochodnych obejmuje weglowodory alifatyczne. Zanieczyszczenia te nie stanowig
realnego zagrozenia w warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji drég, albowiem ich stezenia sg
niskie i wystepujg ponizej 15ml/l. W $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa separacja zanieczyszczen
ropopochodnych jest uzasadniona jedynie w obszarach szczegdlnie chronionych (zlewnie, tereny
ochronne ujeé, zbiorniki wad stodkich itp.). W innych sytuacjach dla terendw nie objetych ochrong,
badania wykazaty, ze nie ma potrzeby stosowania urzgdzen do separacji substancji ropopochodnych.
Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane Srodowiska w rejonie jego lokalizacji, nie pogorszy
standardéw jakosci Srodowiska i nie stworzy ucigzliwosci dla sasiednich terendw rolnych, a takze
planowanej zabudowy. Przyczyni sie natomiast do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

16. Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badZ wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz
rozmiar, warunki korzystania z wod i urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

Rozruch przedmiotowego systemu urzgdzen wodnych nastepuje samoczynnie w chwili wystgpienia
opadow.

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatania systemu. Zatrzymanie dziatania urzgdzenia wodnego moze
wystgpic jedynie w przypadku jego awarii.

Awaria systemu moze nastgpi¢ w chwili jego zamulenia lub zniszczenia. Aby tego unikna¢ nalezy
wykonywac okresowe przegladu stanu technicznego urzadzen wodnych co najmniej raz w roku oraz
przeprowadzac¢ konserwacije i zabiegi biezgcego utrzymania nie rzadziej niz 2 raz w roku.

W przypadku awarii samochoddéw poruszajgcych sie drogg w zasiegu omawianej zlewni moze wystgpic
wyciek substancji ropopochodnych. W takim przypadku natychmiast powinna by¢ powiadomiona
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej. Powstate wycieki powinny by¢ przez Straz Pozarng
unieszkodliwione poprzez zastosowanie sorbentow, a nastepnie usuniete z drogi. Nie dopuszcza sie
zmywania zanieczyszczen do rowow.

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Rezerwaty przyrody — brak znaczgcego oddziatywania

Najblizej potozonym jest rezerwat Olszyny (ok. 13,7 km na potudniowy wschéd)

Parki krajobrazowe — brak znaczgcego oddziatywania

Najblizej potozonym jest Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina (ok. 20,0 km na pétnoc)
Parki narodowe — brak znaczgcego oddziatywania

Brak parkéw narodowych w promieniu do 30 km.

Obszary chronionego krajobrazu — brak znaczacego oddziatywania

Najblizej potozony jest Obszar Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (ok. 2,2 km na potudnie)
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe — brak znaczacego oddziatywania
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Najblizej potozone sg Gorki Szymona (ok. 29,2 km na pdtnoc)

Obszar NATURA 2000 — brak znaczacego oddziatywania

Najblizej potozonym jest obszar Dolina Pilicy PLB140003 (Dyrektywa ptasia) (ok. 2.2 km na potudnie)
Najblizej potozonym jest obszar Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 (Dyrektywa siedliskowa) (ok. 2.2 km na
potudnie)

Stanowiska dokumentacyjne — brak znaczgcego oddziatywania

Brak stanowisk dokumentacyjnych w promieniu do 30 km

Uzytki ekologiczne — brak znaczacego oddziatywania

Najblizej potozony jest uzytek 568 — bagno (na terenie gminy Sobienie Jeziory dziatka 2459/2) (ok. 17,2
km na pétnocny wschdd)

Pomniki przyrody — brak znaczacego oddziatywania

Najblizej potozony jest pomnik bez nazwy — dab szyputkowy (wysokosé 27m, pierscienica 119cm) na
terenie parku zabytkowego w Warce (ok. 2,3 km na potudnie)

Realizacja przedsiewziecia nie powinna przyczyni¢ sie do wzrostu zagrozenia dla gatunkow
wystepujacych w obszarze objetym ochrong, biorgc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia.

18. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska

Schemat technologiczny odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi od momentu opadu do
wylotu:

OPAD
Nawierzchnia Splyw Rowy
‘azdni . . . Réw P-1
jezani powierzchniowy przydrozne

Wykorzystanych materiatéw, surowcédw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska: nie dotyczy

W fazie eksploatacji obiektu wystgpi niewielkie zapotrzebowanie na substancje (piasek i sél) do zimowego
utrzymania drég.

19. Okreslenie iloéci wod opadowych i roztopowych

Obliczenie ilosci wod w zakresie:

- maksymalnej ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazong w m3/s;
- $redniej ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok;

- powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

podano ponizej:

Do obliczen ilosci wéd przyjeto wody opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni jezdni, chodnika i
obiektéw mostowych.

llos¢ wdd opadowych i roztopowych obliczono ze wzoru:
Q = ll_) . q . F
gdzie:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 731 polegajgca na rozbidrce istniejgcego mostu w km 10+414 w miejscowosci
Piaseczno i budowie nowego obiektu inZynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,MOSTY” Stawomir Leszczynriski OPERAT WODNOPRAWNY

U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-],
g - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/sek/ha],
F - powierzchnia zlewni, z ktérej wody opadowe sg odprowadzane do odbiornika [ha].

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

A
a= 10,667

A — wspbétczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu, dla p = 50% i H<800 mm do
obliczen przyjeto wartos¢ 592 [Polska Norma PN-S-02204: Drogi samochodowe. Odwodnienie drég].
t — miarodajny czas trwania deszczu [t=15 min].

Maksymalna godzinowa ilos¢ wdéd opadowych:
Z zatozenia jest to ilos¢ wéd opadowych pochodzacych z jednego opadu nawalnego trwajgcego t = 15 min
=900 s, ktéra réwna jest ilosci wéd opadowych odprowadzanych w ciggu godziny.

Srednia dobowa iloé¢ wéd opadowych:
Obliczona na podstawie sredniej rocznej sumy opaddéw (H = 600 mm) z uwzglednieniem ilosci dni z
opadem w ciggu roku (i = 160 dni).

Maksymalna roczna ilo$¢ wéd opadowych:
Obliczona z uwzglednianiem wartosci maksymalnej rocznej sumy opadéw (Hmax=798mm) z ostatniego

dziesieciolecia (lata 2007-2016)

Wyniki przeprowadzonych obliczen przedstawiono w tabeli ponizej.

Zlewnia dla rowu R1
Km 10+300,85 — 10+401,50 str. P

Powierzchnia rzeczywista F 500 [m2]
Wspotczynnik 0,9
Powierzchnia zredukowana 450 [m2]
Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm3/s/ha]
Max. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax 0,0044 [m3/s]
Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw opadowych Qmax/h 3,94 [m3/h]
Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw opadowych Qér/d 1,69 [m3/dobe]
Srednia roczna iloé¢ $ciekéw opadowych Qsr/rok 359 [m3/rok]

Zlewnia dla rowu R2
Km 10+300,85 — 10+380,00 str. L

Powierzchnia rzeczywista F 385 [m2]
Wspdtczynnik 0,9
Powierzchnia zredukowana 346,5 [m2]
Natezenie deszczu miarodajnego q 97,25 [dm3/s/ha]
Max. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax 0,0034 [m3/s]
Maksymalna godzinowa ilos$¢ $ciekdow opadowych Qmax/h 3,03 [m3/h]
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw opadowych Qér/d 1,30 [m3/dobe]
Srednia roczna iloé¢ $ciekéw opadowych Qsr/rok 277 [m3/rok]

Zlewnia dla rowu R3
Km 10+401,50 — 10+505,95 str. P
Powierzchnia rzeczywista F 570 [m2]
Wspdtczynnik 0,9
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Powierzchnia zredukowana

513 [m2]

Natezenie deszczu miarodajnego q

97,25 [dm3/s/ha]

Max. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax

0,0050 [m3/s]

Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw opadowych Qmax/h

4,49 [m3/h]

Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw opadowych Qér/d

1,92 [m3/dobe]

Srednia roczna iloé¢ $ciekéw opadowych Qsr/rok

409 [m3/rok]

Zlewnia dla rowu R3
Km 10+380,00 — 10+505,95 str. L

Powierzchnia rzeczywista F 710 [m2]
Wspdtczynnik 0,9
Powierzchnia zredukowana 639 [m2]

Natezenie deszczu miarodajnego q

97,25 [dm3/s/ha]

Max. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax

0,0062 [m3/s]

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdow opadowych Qmax/h

5,59 [m3/h]

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdéw opadowych Qér/d

2,40 [m3/dobe]

Srednia roczna iloé¢ $ciekéw opadowych Qsr/rok

510 [m3/rok]

taczna zlewnia dla rowdw

R1,R2,R3iR4
Powierzchnia rzeczywista F 2165 [m2]
Wspdtczynnik 0,9
Powierzchnia zredukowana 1948,5 [m2]

Natezenie deszczu miarodajnego q

97,25 [dm3/s/ha]

Max. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych Qmax

0,0189 [m3/s]

Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw opadowych Qmax/h

17,05 [m3/h]

Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw opadowych Qér/d

7,31 [m3/dobe]

Srednia roczna ilo$¢ $ciekéw opadowych Qsr/rok

1555 [m3/rok]

20. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wad,;

Czas odprowadzania wod opadowych i roztopowych z drogi do rowdw przydroznych i dalej do rowu P-1
powigzany jest z iloscig dni, w ktorych wystepujg opady.

Opady w Polsce charakteryzujg sie sezonowg zmiennoscig. Obserwowana zmiennos¢ opaddw jest
w znacznym stopniu wynikiem oddziatywania cyrkulacji atmosferycznej, ktéra decyduje o przewadze
wptywow kontynentalnych lub tez oceanicznych, ksztattujgc tym samym klimat w skali globalnej
i lokalnej. Najwieksza ich ilos¢ przypada na miesigce czerwiec, lipiec, sierpien. W tych miesigcach nalezy
spodziewaé sie wiekszych a nawet maksymalnych sptywéw woéd deszczowych z terenu omawianej
inwestycji.

Liczba dni z opadem w ciggu roku waha sie od 11 do 14 dni latem, do okoto 10-12 zimg i wczesng wiosna.
Na podstawie obserwacji z ostatnich lat przyjeto, ze czas wyrazony w dniach, kiedy wystgpi
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych wynosi okoto 160 dni.

21. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej;

Wody opadowe i roztopowe nie sg ujete w system kanalizacji deszczowej.
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22. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji
zbiorczej z terendéw uszczelnionych wyrazong w m3;

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie projektuje sie systemoéw kanalizacji zbiorczej z terendow
uszczelnionych

23. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnos¢;

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie projektuje sie urzgdzen do retencjonowania wody z terenow
uszczelnionych.

24. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

Nie dotyczy. W ramach inwestycji nie projektuje sie urzgdzen do retencjonowania wody z terenow
uszczelnionych.

25. Analiza uwarunkowan hydrologiczno-hydraulicznych

Swiatfa projektowanego przepustu oraz przepusty tymczasowego pod objazdem przyjeto na podstawie
obliczen hydrologiczno — hydraulicznych, ktére zatgczono do opracowania.

26. Wptyw projektowanych robot na srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko t.j. obszarach: wybrzezy, gérskich,
lesnych, objetych ochrong, (w tym strefy ochrony uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wad
$rodlagdowych), wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody, o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
przylegajace do jezior, ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko naturalne. Po wykonaniu prac
zmniejszy sie hatas, powstrzymany zostanie proces korozji i zwigzane z nim zanieczyszczenie srodowiska.
Projektowany zakres robdt nie spowoduje zmian w migracji zwierzat dzikich, domowych, hodowlanych
oraz stosunkéw wodnych, gdyz bedzie wykonywana w obszarze przeksztatconym, w obrebie pasa
drogowego.

Poprawie ulegnie bezpieczeristwo kierujgcych pojazdami poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni
oraz barier ochronnych. Po wykonaniu robét emisja hatasu od ruchu kotowego ulegnie zmniejszeniu ze
wzgledu na wykonanie nowej, rownej nawierzchni asfaltowe;j.

Podczas prowadzenia prac hatas od pracujgcych maszyn bedzie sporadyczny i krétkotrwaty, a po
zakonczeniu robdt powrdci do stanu obecnego. W trakcie wykonywania robdt bedzie miata miejsce emisji
gazdéw spalinowych z pracujgcych maszyn, pytu podczas prac ziemnych, weglowodoréw podczas uktadania
mas bitumicznych, lecz to w nieznacznym stopniu odbiega od zanieczyszczerh podczas normalnej
eksploatacji pasa drogowego przez pojazdy. Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania beda
posiadac¢ Aprobaty Techniczne IBDiM lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, ktére nie zanieczyszcza
wod powierzchniowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska przyrodniczo-krajobrazowego
i kulturowego, jak réwniez nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi z uwagi na fakt realizacji w
terenie przeksztatconym oraz nie bedzie zrédtem konfliktow spotecznych.
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27. Ochrona wéd powierzchniowych w przypadku nadzwyczajnych zagrozen

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla wéd powierzchniowych w skutek wypadku
samochodowego i zanieczyszczenia drogi i terendw przylegtych substancjami niebezpiecznymi konieczne
jest:

- zablokowanie odptywu z systemu sitami wiasnymi i przy pomocy strazy pozarnej;

- powiadomienie organdéw administracji terenowej, organdw ochrony i kontroli srodowiska, a przede
wszystkim stuzb specjalistycznych dla rozpoznania i neutralizacji substancji skazajgcej droge i teren
przydrozny;

- powiadomienie uzytkownikéw i konsumentow zagrozonych wdd powierzchniowych, do ktérych moga
sie przedostac substancje niebezpieczne o grozgcym niebezpieczenstwie zatruc lub innego rodzaju szkéd;
- w zadnym wypadku nie wolno zmywac zanieczyszczen powypadkowych do cieku;

28. Strona formalno-prawna

Zgodnie z art. 389 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm. na wykonanie
projektowanych robdt wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

29. Wnioski koncowe

Na podstawie zebranych materiatéw, dokonanych pomiardw i obliczen oraz wizji w terenie opracowany
zostat operat wodnoprawny zgodnie z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.
2021 poz. 2233 z pdzn. zm.). Na podstawie niniejszego opracowania z zatgcznikami mozna przeprowadzi¢
postepowanie wodnoprawne.
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CZESC GEODEZYJNA
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CZESC RYSUNKOWA
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UZGODNIENIA
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ZAtACZNIKI
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