budynek

tuleja scienna

(pierscien uszczelniajacy)

ReEE
|

wypetnienie otworu
betonem

przegroda
budowlana

UWAGI:

przejscie gazoszczelne
typu WGC

rura preizolowana

Wprowadzenie rur preizolowanych do budynku, wymaga wykonania dwéch otworow w zewnetrznej przegrodzie
budowlanej. Do wykonania otwordw, nalezy uzyé, wiertnicy do betonu. Nie dopuszcza sie, wykuwania otworow

przy uzyciu narzedzi udarowych.

TK M.Traczewski
T.Kwasnicki s.c.

Z

Tytut:

Przytacze sieci cieplnej do budynkéw przy ul. Kosciuszki 12-14 w
Gliwicach

Projektowat:
mgr inz. Zdzistaw Traczewski
nr upr. 135/94 B-B

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Traczewski

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice
Stadium :
Projekt budowlano-wykonawczy
Tytut rysunku: o
Schemat przejscia przez przegrody budowalne
Data: Umowa: Nrrys.:

Skala:
01.2020. -




