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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Aleksander Mazur Gliwice 18.03.2025r.
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU 7ZE.OBKA
Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL. ZBOZOWEJ W GLIWICACH DZ. NR 613
Jedn. ew.: Gliwice, obr. Klodnica, dz. nr 607/2, 613

sporzadzony w dniu: 18.03.2025r.

dla:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
— GLIWICE SPOLKA Z 0.0.

UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

44-100 GLIWICE

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
{ kanalizacyjnych
nrewid, BLK/4278/PO0B/12

(pieczgé 1 podpis)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Aleksander Mazur ‘
Czajki 8/8 el it Lo i
44-100 Gliwice mgr m‘f Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor 2 —
Nadzoru Budowlanego mgr in#/ Bolestaw Jur‘klewmz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dziekzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SHE-CSA-GUX *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 11:50:41 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ms“‘y’tw




Nr sprawy  000074/25

Nr postgpowania DZ/2/4/2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone zgodnie 7 Regulaminem PEC-Gliwice Sp. 7 0.0.
udzielania zamowieii nie objetych Ustawg ”Prawo zamoéwien publicznych”
na

Wykonanie projektéw sieci cieplnej- 8 zadan.

1. Przedmiot i warunki zamowienia.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. zaprasza do zlozenia oferty
W postgpowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej podiaczenia do miejskiej sieci
cieplnej wysokoparametrowej obiektow zlokalizowanych w Gliwicach- 7 zadan :

Zadanie 1a — Sie¢ cieplna w.p. z przylaczami do czterech budynkéw w rejonie ulic:
Wiertnicza- Dworska dz. 1073/2, 1184, 617, obreb Klodnica

w Gliwicach

Zadanie 1b— Przylacze sieci cieplnej w.p. do planowanego zlobka z przedszkolem przy
ul. Zbozowej dz. 613, obreb Klodnica w Gliwicach

Zadanie 2 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Opolskiej dz.207/1,
208/4 obreb Centrum w Gliwicach

Zadanie 3 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Zygmunta Starego 37b
w Gliwicach

Zadanie 4 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Domanskiego dz. 854,
1110/3 obreb Klodnica w Gliwicach

Zadanie S — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku handlowo- uslugowego przy
ul. Kolberga- Tarnogorskiej dz. 156 obreb Centrum w Gliwicach

Zadanie 6 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynkow wielorodzinnych A i B przy
ul. Gornej dz. 91, obreb Ligota Zabrska w Gliwicach

Zadanie 7 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Wolnosci 1a
w Gliwicach

Zadanie 8 — Przylacze sieci cieplnej w.p. do budynku przy ul. Blogoslawionego
Czeslawa 78-82 w Gliwicach

2. Wymagane warunki techniczne i zakres zamowienia.

2.1. Zamowienie dotyczy opracowania dokumentacji technicznych dla budowy sieci
cieplnej / przylaczy sieci cieplnej wysokoparametrowej z rur preizolowanych.
Dokumentacje winny by¢ opracowane w oparciu o obowigzujace przepisy oraz
warunki techniczne wydane przez inwestora.

2.2. Dla wszystkich zadan sieci, do ktorych ma nastapi¢ wlaczenie oraz lokalizacja
podiaczanych obiektow zostala wskazana orientacyjnie na zalaczonych podkladach
mapowych. Lokalizacja stacji wymiennikow ciepta w budynkach do uzgodnienia z
inwestorem/zarzadcg nieruchomosci.
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2:3.

24.

255,

2.6.

27

2.8.

29.

Dla zadania la trasa sieci cieplnej z przylaczami do nowoprojektowanych budynkow

1,2,3,4 w rejonie ulic Wiertnicza/Dworska na terenie objetym inwestycja budowy

obiektow realizowang przez ZBM II TBS zostala zatwierdzona 1 zarezerwowana przez

inwestora. Trasa j.w. zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu

(podklady mapowe, zadanie la.l. rzut). Z uwagi na brak zgody na poprowadzenie

odcinka sieci przez dziatke dz. 609, obreb Klodnica nalezaca do prywatnej osoby, ten

fragment sieci nalezy przeprojektowac.

Dla zadania 3 Zamawiajacy dysponuje zgoda na czasowe zajecie terenu dzialek nr

1539/4, 1540/1 obreb Nowe Miasto od wiasciciela dzialek, dla wstepnie ustalonej trasy

przytacza (wskazanej na podkladzie mapowym).

Wymagane jest konsultowanie poszczegoélnych etapow opracowywania projektu z

dzialem Inwestycji PEC — Gliwice, w tym:

- po uzyskaniu zgody na wejscie w teren od wiascicieli nieruchomosci, w tym decyzji
lokalizacyjnej ZDM Gliwice (w miejscach gdzie jest wymagana),

- potwierdzenie ostatecznego przebiegu trasy sieci, przed ztozeniem do zaopiniowania
przez zespot koordynujacy usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

W zakresie zadania jest reprezentowanie Zamawiajacego przy zalatwianiu wszelkich

uzgodnien 1 pozwolen wynikajacych z procesu projektowania w oparciu o pisemne

pelnomocnictwo.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej winna byé zgodna z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 1. (Dz.U. z dn. 18.09.2020 r., poz. 1609)

w_sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze zmianami

wprowadzonymi Rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia 25.06.2021r. (Dz.U. z dn.

29.06.2021 1., poz. 1169).

Na spinkach obiegowych nalezy wyspecyfikowac zawory do wspawania.

Dla zadania 1a na dokumentacje projektowa sktadad si¢ bedzie:

2.9.1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-

budowlanym w 3 egzemplarzach (dla potrzeb wystapienia do UM z wnioskiem
o0 zgloszenie robot budowlanych) oraz projekt techniczny w 2 egzemplarzach
(dla potrzeb realizacji).

Projekt jw. winien by¢ sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych
lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, badZz mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt winien zawiera¢ niezbedne opinie 1 uzgodnienia wymagane przepisami
obowigzujacego prawa oraz dla projektu technicznego winien obejmowaé
wszystkie szczegély techniczno-montazowych umozliwiajagce bezproblemowe
wykonawstwo robot (opis, obliczenia, rysunki, wytyczne).

2.9.2. Projekt nalezy takze dostarczy¢ w wersji elektronicznej nieedytowalnej

(PDF), (DWG), zestawienie materialéw oraz przedmiar robot (takze w formie
edytowalnej)

2.9.3. Przedmiar robot wraz z zestawieniem materialow (PDF, ATH) zawierajacy

szczegotowe wyliczenia oraz sumaryczng ilo$¢ robot, spisane w Kolejnosci
technologicznej w rozbiciu na podstawowe branze z podaniem bazy
normatywne;j.

2.9.4. Obsluga geodezyjna niezbedna dla opracowania projektu: mapa do celow

projektowych, pomiary wysokosciowe.

2.9.5. Protokol narady koordynacyjnej uzbrojenia terenu oraz ewentualne

dodatkowe uzgodnienia wynikajace z zapisow 1 wymagan wskazanych w tym
protokole

2.9.6. Uzgodnienia branzowe z gestorami uzbrojenia znajdujacego si¢ w poblizu

trasy projektowane;j sieci cieplnej



Warunki Zamowienia 3

2.9:7.

298

2.9.9:

2.9.10.
29:11-

Komplet zgod na dysponowanie zajmowana nieruchomoscia na cele budowy
sieci cieplnej dla calej trasy sieci cieplne;.

Decyzja na lokalizacje sieci w pasie drogowym wydana przez ZDM Gliwice,
dla dziatek drogowych.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w pasie
drogowym, jesli wynika to z decyzji lokalizacyjnej ZDM Gliwice.

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wynikajace z wydanych decyzji 1 zgdd.

Nalezy wystapi¢c do UM z wnioskiem o zgloszenie robot budowlanych oraz
uzyska¢ zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zlozZonego zgloszenia,
umozliwiajace przystapienie do realizacji robot.

2.10. Dla pozostalych zadan: 1b, 2, 3, 4,5, 6, 7 i 8 na dokumentacje projektowa sklada¢ sie

bedzie:

2.10.1.

2.10.2.

2.103.

2.104.

2.1035.

2.10.6.

2.10.7.

2.10.8.

2.10.9.

Projekt techniczny w 3 egzemplarzach na aktualnej mapie do celow
projektowych lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, badZz mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierajacy
niezbedne opinie 1 uzgodnienia wymagane przepisami obowiazujacego prawa
wraz z rozpracowaniem wszystkich szczegolow techniczno-montazowych
umozliwiajacy bezproblemowe wykonawstwo robot (opis, obliczenia, rysunki,
wytyczne).

Projekt nalezy takze dostarczy¢ w wersji elektronicznej nieedytowalnej
(PDF), (DWG), zestawienie materialéw oraz przedmiar robot (takze w formie
edytowalnej)

Przedmiar robot wraz z zestawieniem materialow (PDF, ATH) zawierajacy
szczegdlowe wyliczenia oraz sumaryczng ilo$¢ robot, spisane w kolejnosci
technologicznej w rozbiciu na podstawowe branze z podaniem bazy
normatywne;j.

Obsluga geodezyjna niezbedna dla opracowania projektu: mapa do celow
projektowych, pomiary wysokos$ciowe.

Protokél narady koordynacyjnej uzbrojenia terenu lub uzgodnienia z
gestorami uzbrojenia terenu znajdujacego si¢ w poblizu trasy projektowanych
przylaczy— w razie wystapienia takiej potrzeby (tj. braku protokotu z narady
koordynacyjnej, jesli wynika to z zapisow takiego protokolu lub uzgodnien
branzowych albo tez innych nieprzewidzianych okolicznosci).

Zgody na dysponowanie zajmowana nieruchomos$cia na cele budowy
przylaczy sieci cieplnej.

Decyzja na lokalizacje przylacza w pasie drogowym wydana przez ZDM
Gliwice, dla dzialek drogowych.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym, jesli wynika to z decyzji lokalizacyjnej ZDM Gliwice.

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wynikajace z wydanych decyzji i zgod.

2.11. W razie wystapienia potrzeby w trakcie realizacji zadania, Projektant zobowigzany
bedzie w nadzorze autorskim do akceptacji potrzebnych zmian lub wydawania opinii
zwigzanych z projektem. Koszty powyzszego nalezy skalkulowac w sktadanej ofercie.

2.12. Dopuszcza si¢ skladanie ofert czesciowych - na poszczegolne zadania.
Nie dopuszcza si¢ skladania ofert wariantowych.

2. Termin realizacji zamowienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji dla wszystkich zadan:
-zadanie la:  30.06.2025r.
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- zadanie 1b : 31.03.2025r.

- zadanie 2: 31.03.2025r.
- zadanie 3: 30.04.2025r.
- zadanie 4: 30.06.2025r.
- zadanie 5: 30.04.2025r.
- zadanie 6: 30.06.2025r.
- zadanie 7: 30.04.2025r.
- zadanie 8: 30.04.2025r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu

1) O zamowienie moga ubiegac si¢ oferenci, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonywania okreSlonej dziatalnosci lub
€Zynnosci,

b) posiadaja niezbedna wiedzg 1 doswiadczenie, a takze dysponuja potencjalem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia lub
przedstawia pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepniania
potencjatu technicznego 1 0s6b zdolnych do wykonania zaméwieniu,

¢) znajduja sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamoOwienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczeciem postepowania
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia,

f) nie zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popelnione w zwigzku
Z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0sob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa,

g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie
spoteczne 1 zdrowotne.

2) Spelnienie powyzszych warunkow nastgpuje poprzez podpisanie o$wiadczenia
(formularz ofertowy) 1 dolaczenie dokumentow, wyszczegdlnionych w pkt. 7.

niniejszego dokumentu.

4. Sposob przygotowania ofert.

Kazdy oferent skltada w przetargu tylko jedng oferte, przygotowana zgodnie z niniejszymi
warunkami, za posrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Kilka podmiotow moze ztozy¢ oferte wspolng, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

W przypadku, kiedy oferte sklada kilka podmiotow wspoélnie, do oferty powinno zostaé
dolaczone pelnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania cztonkdéw konsorcjum
w trakcie postgpowania oraz w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Oferowana cena jest cena do porownania ofert.

Oferent podaje cene netto. Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od
towardw 1 ustug, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.
Wykonawca, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte, poprzez platforme zakupowa, jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu pisemna forme oferty opatrzona
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podpisem upowaznionej/upowaznionych osoby/osob. Niedostarczenie oryginalnych
dokumentéow skutkowaé bedzie uznaniem, przez Zamawiajacego, iz Wykonawca
odmowil podpisania umowy.

Wyjatek stanowia dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
ktore s3 dokumentami oryginalnymi, w zwiazku z czym Zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia formy papierowej dokumentow.

Zaleca sie aby Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie
zamowienia posiadal konto na platformie zakupowej. W celu zatozeniu konta nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja jak nizej
https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/supplier

Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania i odbierania dokumentow elektronicznych
opisane sa w Instrukcji dla Wykonawcow.

Przy skladaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma Regulamin Internetowej Platformy
zakupowej Open Nexus Sp. 7 0.0.

Oferowana cena winna by¢ ceng wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w punkcie
2 niniejszych warunkow. Oferowang cene nalezy podac w rozbiciu na:

- czes¢ geodezyjna (podklady mapowe, koordynacja usytuowania sieci, wywiady branzowe),
- cze$¢ projektowa ( projekt budowlany, przedmiar, uzyskanie decyz;ji)

Ocena i1 porownanie ofert dokonane zostanie na podstawie ceny netto.

5. Zawartosc oferty.

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej 1 zawierac:

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy (Zatgcznik nr 1);

2) pelnomocnictwa 0s6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do skfadania
oswiadczen woli);

3) dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow, o ktorych mowa w punkcie 4.:

a) aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o
dzialalnosci gospodarczej — wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert;

b) kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania w zakresie budowy sieci
cieplowniczych, warunkiem koniecznym jest przedstawienie kserokopii tych
uprawnien oraz kserokopii cztonkostwa w Okregowej Izbie Inzynier6w Budownictwa
¢) pelnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania cztonkow konsorcjum

(w przypadku gdy oferte sktada kilka podmiotow wspdlnie)

6. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert .

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 29 stycznia 2025 r. do godz. 11:00 za posrednictwem
platformy zakupowe;j https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

7. OKkres waznosci oferty.

Okres waznosci oferty — 30 dni

8. Kontakty z Oferentami.

Osoby upowaznione do kontaktow z Oferentami:

Malgorzata Zarzycka tel. (32) 3350236  (w zakresie merytorycznym)
Renata Uramowska-Stuszniak ~ tel. (32) 3350 104  (w zakresie formalnym)

11



Warunki Zamoéwienia 6

9. Kiryteria i sposob oceny ofert.

Do oceny zostang dopuszczone tylko oferty spelniajgce wymogi niniejszych Warunkow.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nastepujace kryterium:

cena (netto) -100 %
cena oferty najkorzystniejszej / najtanszej /

przeliczana wg wzoru: X 100 pkt.
cena kolejnej oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) jej tresc jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamowienia,
2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
Z tytulu odrzucenia ofert oferentom nie przyshiguja zadne roszczenia przeciwko
zamawiajgcemu.

10. Informacja o wszelkich formalnosciach, jakie powinny zostac
dopelnione po zakonczeniu przetargu w celu zawarcia umowy

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajagcy powiadomi Wykonawcow o wyniku
postepowania.

2. Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawit oferte
najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastapi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

11. Pozostale informacije

Do niniejszego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestow i od wolan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwolania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru dostawcy.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
dostawcow lub wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Zamawiajqcy moze wyloni¢ wykonawce w drugim etapie postgpowania po pr=eprowad=zeniu
negocjacji lub licytacji elektronicznej.

12. Warunki umowy / platnosci

12.1 Termin platnosci — przelewem, 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

KLUZULA INFORMACYJNA

(KONTRAHENCI OSOBY, KTO'RY]WIKONTRAHENTSIE POSLUGUIJE)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

(UE) 2016/679 = dnia 27 kwietmia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

= przetwar=aniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephnvu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozpor=qd=enie o ochronie danych) (D=. U. UE. L. = 2016 r.

Nr 119, str. 1.), -wanego dalej Rodo informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC — Gliwice Sp. = o.0. = sied=ibg w
Glivicach przy ul. Krolewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr
Regon 272857793, e-mail: office(@pec.gliwice.pl , tel. 32 3350 105, fax 32 3350107 (=wany
dalej Administratorem Iub Spotkq).
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10.

11.

Moze sig Pan/Pani skontaktowaé = Inspektorem ochrony danych osobowych za posrednictivem
poczty elektronicznej: iodo@pec.glivice.pl
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest
niezbedne do zrealizowania celow okreslonych ponizej w pkt 6.
Pana/Pani dane =ostaly udostepnione spolce pr=ez naszego kontrahenta, ktorego reprezentujes=/
Jestes pracownikiemAvspolpracownikiem lub pozyskane = rejestrow publicznych (np. rejestry
przedsiebiorcow, sqdowe KRS/CEIDG) 1w =zwigzku ze =zloZeniem pr=ez kontrahenta oferty
w ramach prowad=onej przez niego d=ialalnosci.
Bed=iemy pr=etwar=ali nastepujqce kategorie Pana/Pani danych osobowych:
a)w przypadku osob reprezentujqcych: imie/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja
W organie reprezentujqcym, stanowisko, adres poc=ty elektronicznej, numer telefonu,
b)w przypadku pozostalych osob: imig/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, stanowisko,
c¢) inne dane zawarte v udostgpnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. swiadectwach
posiadania okreslonych uprawnien).
Spotka bed-ie przetwvarza¢ Pana/Pani dane osobowe, gdy= jest to niezbedne do celow
wynikajgcych =:
1) prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez spotke lub strone trzeciq (art. 6 ust. 1
lit. fRODO),
2) wypelienia obowigzku praywnego cigzqgcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);
— za ktore Administrator uznaje rozpatr=enie i pr=etwvorzenie oferty zloZonej przez kontrahenta,
zapobieganie oszustwom, stosowanie procesow nad-oru =godnosci = prawem, a ponadto
ustalanie, dochodz=enie i obrong pr=ed ros=zczeniami.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogq by¢ podmioty, ktore swiadczq na rzecz spotki
ustugi, w tym m.in. ustugi IT, doradcze, ksiggowe, audytowe, informatyczne, wysylkowe,
plamicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentow oraz biegli rewidenci i notariusze, a takze
wlasciwe organy upranione do otrzymania Twoich danych na podstawie pr=zepisow prawa.
Pana/Pani dane osobowe pr=echowywane do uphnvu pr=edawnienia roszczen. Po tych okresach
dane bedq przechowywane jedynie przez czas wymagany pr=episami prawa.
Ma Pan/Pani prawo do Zgdania od spolke dostepu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia pr=etwar=ania, a takze pr=enoszenia danych.
Nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku = art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pr=etwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg praywwng pr=etwar=ania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
Ma Pan/Pani prawo do whiesienia skargi do Prezesa Ur=edu Ochrony Danych Osobowych.

Zalaczniki:

1. Formularz ofertowy
2. Warunki techniczne podtaczenia do m.s.c. z podktadami mapowymi
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: maj 2022r.

czeSC

1.

| Gliwice, dn. 13.01.2025r.
WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Budowy/przebudewy sieci cieplnej/przytacza sieci cieplnej
do budynkéw zlokalizowanych na terenie Gliwic:
Miejsce wtgczenia:

ZADANIE Adres obiektu Miejsce wiaczenia
przytaczanego do m.s.c.
1b.Przytacze s.c. Zlobko-przedszkole Zbozowa dz. 613 obreb Sie¢ wysokiego
Klodnica parametru, kanatowa
2xDN500
2. Srednica rurociggu projektowanego: wg zapotrzebowania na ciepto
3. Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej
4. Rzedna osi rurociggdw: wg inwentaryzacji geodezyjnej
5. Ciénienie obliczeniowe: 1,6 MPa
6. Temperatura nosnika ciepta:

10.

11.

12.

13.
14.

Obliczeniowa temperatura zrddta ciepta:

zima - zmienna 120/65°C z moiliwoscig przegrzewu do 135°C

lato- stata 65/<35 °C

Przytacze nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w technologii rur preizolowanych w gruncie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, z uwzglednieniem wytycznych
producenta rur oraz zaleceniami PEC Gliwice Sp. z 0.0.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggéw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

Stosowac rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposéb
wigczenia do istniejgcego systemu alarmowego uzgodni¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0. Dla $rednic
rur od DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

. Siec¢ lub przytgcze zaprojektowac ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie w najnizszych

i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach cieplnych.

Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajagce w gruncie. Trzpienie zaworéw
preizolowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych Zzeliwnych badZz w
studniach betonowych z wtazem zeliwnym.

Na wejsciu przytgcza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajace oraz spinke obiegowa z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Stosowac armature odcinajgca, odpowietrzajgca i odwadniajaca kulowg spawang lub
kotnierzowa na parametry t=150°C i p=2,5MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
potaczenia gwintowane. Dla $rednic od DN150 do DN300 stosowac¢ armature odcinajaca z
obudowg trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla Srednic powyzej DN300
rozwigzanie techniczne uzgodnic z PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Dla przewoddéw w zakresie srednic od DN250 stosowac izolacje plus.

Dla izolacji potaczen rur preizolowanych zaleca sie stosowa¢ mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla $rednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.
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Aktualizacja: maj 2022r.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23;

24,

25

26.

27.

28.

Sie¢ cieplng lub przytacze nalezy projektowac w uktadzie samokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kompensacji wydtuzen.

Trase sieci lub przytgcza projektowac jak najkrétszg, uwzgledniajac zalecane minimalne
odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wtasciciela dziatki
przez ktoérg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkdw.

Nalezy zachowac odlegtosci poziome sieci cieptowniczej liczone od skrajni przewoddéw do
budynkéw min. 2,5 m.

. Zagtebienie sieci lub przytacza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejgcego i

projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem (wjazdy, ulice). Dopuszcza sie
projektowanie trasy pod obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odlegtos¢ trasy sieci lub przytagcza od budynkéw nie powinny naruszac
bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopdw oraz nie dopusci¢ do
podmywania budynku w przypadku awarii.

Przy przejsciach trasy sieci lub przytgcza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogowy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajace z decyzji ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawiera¢ m. in.: mape sytuacyjng,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, dtugosci ramion
kompensacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegdéty rozwigzania: wiaczenia do istniejgcej sieci, kolizji, odwodnien,
odpowietrzen, komor cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy przedtozy¢ w 2
egzemplarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice Sp. z 0.0. roboty
zanikowe na sieci lub przytaczu oraz prébe cisnieniowq i ptukanie, a takze wykonac badania
nieniszczace spawéw (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezgco kontrolowac stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonac
badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opdr pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przytacza zleci wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Ewentualne odstepstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice Sp. z o.0.
na etapie opracowania projektu technicznego.

Przebudowe sieci cieptowniczej bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PEC Gliwice
Sp.zo.0.

Warunki techniczne zachowujg waznosc¢ 2 lata od daty wystawienia.
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ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

" 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl
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Gliwice, dn. 31.03.2025r

134

TBS/TS/SK /25
ALMA PROJEKT
Aleksander Mazur
ul. Satyrykéw 16/6
44-113 GLIWICE

Dotyczy: wydania zgody ha lokalizacje projektowanego cieptociggu na terenie dziatek 607/2, 613
oraz uzgodnienia projektowanej trasy cieptociagu do budynku Zlobka z przedszkolem przy
ul. Zbozowej 11 dz.ne 613 w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2025r Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS sp. z 0.0.
w Gliwicach dziatajac w imieniu Miasta Gliwice jako Menadzer projektu budowy budynku Ztobka
miejskiego i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na dziafce 613,612/1,1064/2
oraz Zarzgdca budynkdéw przy ul. Zbozowej 9,9a,9b,9¢,9d,

-wydaje zgode na zajecie dziatek 607/2, 613 w celu budowy ciepfociggu zgodnie z przedstawiong
trasg,

- uzgadnia lokalizacje projektowanego przytacza sieci cieplowniczej.
- uzgadnia lokalizacje projektowanego pomieszczenia wymiennikowni.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy spisaé protokét przekazania terenu z ROM 4 a po robotach
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Z powazaniem
Kopia:

TBS/TS/SK a/a PREZES ZARZABU

B o

ROM 4 e
Kapanis
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Il. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI

Lp. Wiasciciel Adres Nr. Dziatki obreb Jedn. Ewid. forma wyrazenia zgody
PRZYLACZE CIEPLNE
Witasnos$c: .
; e ul. Zwycigstwa 21 . .
1 Gmina Gliwice 44-100 Gliwice 607/2, 613 Kiodnica Gliwice Zgoda na wejscie w teren i

czasowe zajecie nieruchomosci

[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny budowy

przytacza wysokoparametrowego sieci cieptowniczej do nowo projektowanego

budynkow ztobka z przedszkolem zlokalizowanego przy ul. Zbozowej w Gliwicach

dz. nr613.

Przytacze sieci cieptowniczej bedzie realizowane art. 29a Prawa Budowlanego, bez

zgloszenia

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest
w obrebie Klodnica, miasta Gliwice. Istniejagca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki
wielorodzinne i ustugowe.

2.2 Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje si¢ nieznaczng

zmiennos$cig terenu.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu
W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nast¢pujace urzadzenia podziemnej

infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:

sie¢ cieplownicza kanatowa,

sie¢ energetyczna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowe;.

sie¢ wodociggowa

Na terenie inwestycji mogg si¢ znajdowac inne istniejgce niezinwentaryzowane sieci
oraz instalacje zewnetrzne.

2.4 Istniejacy uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsigwziecia to chodniki 1 drogi wewnetrzne.

2.5 Istniejaca szata roslinna

Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka.
Nie przewiduje¢ si¢ wycinki zieleni
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2.6 Warunki gruntowo-wodne
o Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych ujetej, w rozporzadzeniu
MT,BiGM zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowane;j
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

e Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéw budowlanych ujetej,
w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowany
obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.7 Ochrona zabytkow
Przedmiotowy rejon znajduje si¢ poza obszarem ochrony zabytkow. W terenie
inwestycji brak rowniez budynkéw wpisanych do rejestréw zabytkow.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Zgodno$¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym Planem Zagospodarowania
terenu (Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu
polozonego po =zachodniej stronie ul. Tarnogdrskiej, obejmujacego cze$¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze— Uchwata XXXV11/1090/2010 z dnia 15.07.2010 r.).

3.2 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane),
i nie wykracza poza dzialki na ktorych zostanie wykonane przytacze cieptownicze,
tj.: obr. Ktodnica, dz. nr 607/2, 613.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2015r poz.1422: §310, §313, §323) pod
katem ochrony czystosci powietrza, ochrony przed promieniowaniem jonizujagcym i polami
elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.

3.3 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
mieszkancow. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$é
czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych
utrudnienia ustang.

Realizacja planowanego przedsigwzig¢cia wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem odpadow,
ktére musza by¢ zagospodarowane zgodnie z hierarchig sposobéw postepowania z odpadami,
o ktorych mowa w ustawie o odpadach.

3.4 Warunki terenowe
Informacja o nawierzchniach terenu zostala zamieszczona na rysunku profilu
podituznego przytacza cieptowniczego.

3.5 Projektowane przylacza cieplownicze

Opracowanie obejmuje projekt budowy przylacza sieci cieptowniczej wysokiego
parametru do nowoprojektowanego budynku ztobka z przedszkolem przy ul. Zbozowej
dz. nr 613 w Gliwicach.

Projektowane przytacze do przedmiotowego budynku nalezy wilaczyé do istniejacej
sieci kanatowej 2xDn500 w istniejacej komorze cieptowniczej zlokalizowanej w zielencu
—dz. nr 607/2.
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Wiaczenie do przewodu magistralnego sieci cieplownicze] wykona¢ za pomoca
pelnoprzelotowego zaworu stalowego Dn65 przeznaczonego do wcinki na goraco. Przed
wspawaniem, nalezy zdja¢ izolacj¢ z welny mineralnej w ostonie ptaszcza z folii aluminiowe;j
z istniejacego przewodu tradycyjnego Dn500 na dlugosci okoto 0,5m. Za zabudowa zawordéw
na projektowanym cieptociggu, nalezy zamontowa¢ kolana hamburskie a nastepnie pokrywy
koncowe - EndCapy. Cze$¢ przylacza od pokrywy koncowej do budynku bedzie wykonana z
rur preizolowanych Dn65/140 oraz 50/125.

Po wykonaniu proby szczelnosci projektowanego odgalezienia Dn50, nalezy uzupetnié
na istniejacym przewodzie izolacj¢ z wetny mineralnej oraz uzupeti¢ ptaszcz ostonowy z
folii aluminiowej.

W punkcie oznaczonym jako Z1 planuje si¢ zabudowg¢ zawordow odcinajacych
Dn50/125 wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczng. Obszar wokot skrzynki ulicznej zaworow
obrukowac.

Projektowane przytacze cieptownicze na odcinku C1-C4 wykona¢ z rur
preizolowanych 2xDn65/140.

Projektowane przytacze cieplownicze na odcinku C4-C8 wykona¢ =z rur
preizolowanych 2xDn50/125.

Projektowane przylacze sieci cieplnej bedzie zasila¢é kompaktowy wezet cieplny
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacjach parteru

Lokalizacj¢ projektowanego przytacza cieptowniczego ukazano na rys. 01 i 02.

Projektowane preizolowane przytagcze cieplownicze bedzie prowadzone na
glebokosciach wskazanych na rysunku profilu.

W ramach budowy przylacza sieci cieplnej przewidzieé:
e przekopy kontrolne oraz zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu przy

skrzyzowaniach 1 zblizeniach z projektowanym cieptociagiem,

zabudowe zaworow preizolowanych Z1 Dn50/125,

budowg przylacza sieci cieptowniczej z rur 2xDn65/140- pkt. C1-C4

budowg przytacza sieci cieptowniczej z rur 2xDn50/125— pkt. C4-C8

zabudowa przejscia szczelnego (wodo i gazoszczelnego) przy przejsciu przez

$ciang zewnetrzng budynku przewodem z rur 2xDn50/125,

montaz instalacji alarmowe;,

e montaz w budynku zaworow odcinajacych kulowych spawanych
(PN16, t=140°C),

e montaz spinki obiegowej miedzy zasilaniem i powrotem z odwodnieniem
/odpowietrzeniemz trzema zaworami w pomieszczeniu technicznym budynku,

e odtworzenia terenow po wykonanych robotach do stanu nie gorszego niz
pierwotny oraz zgodnie z warunkami zarzadcow/wiascicieli.

Zestawienie dlugosci projektowanego przylacza cieplowniczego:

Przytacze sieci cieptowniczej - preizolacja 2x[Dn65/140] 2 x33,0m
Przytacze sieci cieplowniczej - preizolacja 2x[Dn50/125] 2X27,2m
Razem: 2 X60,2m

3.6 Odpowietrzenie oraz odwodnienie przylaczy cieptowniczych

Odpowietrzenie projektowanego przylacza odbywac si¢ bedzie poprzez spinkg migdzy
zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem montowang w pomieszczeniu Wymiennikowni
zlokalizowany na parterze.

Odwodnienie projektowanego przylacza odbywac si¢ bedzie poprzez spinke miedzy
zasilaniem i powrotem z odwodnieniem montowang w istniejgcej komorze
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Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1 Warunki stosowalnosci materialow
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jako$ciowe
zgodne z aktualnymi polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane.
W  przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane nalezy uwzgl¢dni¢ aktualne:
europejskie aprobaty techniczne
wspolne specyfikacje techniczne
Polskie Normy przenoszace normy europejskie
normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane
e Polskie Normy wprowadzajgce normy mi¢dzynarodowe
e Polskie Normy
Parametry techniczne zastosowanych materiatow winny spetniaé wymagania podane
w projekcie, odpowiada¢ Polskim Normom 1 Warunkom Technicznym Wykonania 1 odbioru
Robot sieci cieptowniczych z rur preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie na terenie Polski.

4.2 Rury cieplownicze

Sie¢ cieptownicza wykonana zostanie z rur 1 ksztaltek preizolowanych, ktore
wykonane s3 jako konstrukcja zespolona skladajaca si¢ ze stalowej atestowanej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej
gestosci (PEHD) 1 izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypehniajacej
przestrzen mi¢dzy rurami. Rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie wskazujace:
producenta, gatunek stali i znak kontroli jakos$ci.

Stosowany system preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy
wykonywaniu rob6dt budowlanych.

Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy
impulsowy.

Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej i ptaszcza ostonowego
musi spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253 odno$nie:
jakosci stali,
srednicy zewnetrznej wraz z dopuszczalng tolerancja,
grubosci $cianki wraz z dopuszczalng tolerancja,
stanu powierzchni,
wytrzymatosci,
metod badan.

Nalezy stosowa¢ rury stalowe P 235 GH ze szwem spelniajace wymagania normy
PN-EN 10217 lub rury P 235 GH bez szwu spetniajagce wymagania normy PN-EN 10216.
Srednice i grubosci $cianek rur maja byé zgodne z PN-EN 10220.

W budynku nalezy stosowaé rury stalowe czarne bez szwu. Przed malowaniem rury
nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanu wyjsciowego B. Nastepnie rury
nalezy pomalowa¢ farba do gruntowania termoodporng (do 140°C) oraz farbg
powierzchniowa termoodporng (do 140°C) - CEKOR. Nastepnie na rury nalezy zalozy¢
izolacje z pianki twardej PUR.

4.3 1zolacja przewodéw cieplowniczych
Izolacj¢ rur preizolowanych stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR). Pianka
izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania
normy EN253 odnosnie:
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struktury komorkowej,

gestosci,

wytrzymatos$ci na $ciskanie,

chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze.

Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej
temperatury pracy minimum +130 °C.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Asp nie moze by¢ wigkszy
niz 0,029 W/mK.

W budynku, na rurach stalowych czarnych po ich oczyszczeniu i pomalowaniu nalezy
zalozy¢ izolacj¢ z pianki twardej PUR. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla przewodow
w budynkach w zalezno$¢ od $rednicy przewodu przyja¢ zgodnie z PN-B-02421:2002
— Izolacja cieplna przewodow armatury i urzadzen.

4.4 Plaszcz ostonowy
Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i1 elementoéw
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci i musi spehniad
wymagania normy PN-EN 253. Plaszcz powinien zapewnia¢ wysoka ochrone pianki i rury
stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5 Elementy prefabrykowane
Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy.
Wszystkie elementy prefabrykowane spelnia¢ musza wymagania i badania zgodne
Z PN-EN 448 oraz okres$lone w niniejszych warunkach.

a. Luki (kolana) — dopuszcza si¢ do stosowania luki:

e formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdluznym
(w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45°
do plaszczyzny giecia),

e spawane doczolowo - wykonane przez gi¢cie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na goraco ptyt stalowych i1 laczenie ich za pomoca spawania.
Minimalny promien gigcia tuku nic moze by¢ mniejszy niz 1.5 x $rednica
zewngetrzna rurociagu,

e nie dopuszcza si¢ do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez
spawanie doczotowe prostych odcinkoéw rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i1 spawanych doczolowo muszg by¢ spetnione

wymagania normy PN-EN 448:2015.

b. Zwezki — dopuszcza si¢ do stosowania:
e dopuszcza si¢ wylacznie symetryczne zwezki preizolowane.

4.6 Armatura odcinajgca

Armatura odcinajaca powinna by¢ wykonana na PN=1,6MPa i t=140°C oraz by¢
przeznaczona do stosowana w Sieciach cieptowniczych.

Na przytaczu sieci cieptowniczej do budynku nalezy zamontowaé zawory odcinajace
DN50/125 (pkt. Z1) wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczng.

Obszar wokot skrzynek ulicznych zawordéw obrukowac.

Pod zaworami zamontowa¢ fundament odcigzajacy, skrzynke do zasuw obrukowac.

Stosowana preizolowana armatura odcinajaca powinna by¢ wykonana zgodnie
z PN-EN 488 1 by¢ przystosowana do pracy przy osiowych naprezeniach $ciskajgcych
(w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
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4.7 Ulozenie rurociagéw

Wykopy pod przylacze sieci cieptowniczej przekraczajace 1m glgbokosci powinny
by¢ bezwzglednie zabezpieczane. Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Roboty ziemne przy istniejacych budynkach powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb aby nie zostala naruszona statecznos$¢ jego konstrukcji. Przewody w ziemi nalezy
uklada¢ rownolegle i prostopadle do przegrod budowlanych, tak aby nie zagrazaly
stateczno$ci konstrukcyjnej. Roboty ziemne w poblizu S$cian zewnetrznych |
fundamentowych wykonywa¢ ze szczegolna ostroznoscig stosujac si¢ do zasad BHP,
norm, przepiséow oraz sztuki budowlanej. Budowe przylacza przy budynku wykonywa¢é
odcinkowo przeprowadzajac odbiory czeSciowe cieplociaggu wykonanych prac
zanikajacych.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wskazane wymiary na rysunku pt. ,,Szczego6t
rozmieszczenia rur w wykopie”, w celu zapewnienia prawidlowego dostepu do wykonania
spawania oraz montazu rur.

Na dnie wykopu wykonaé obsybke o grubosci 20cm z zageszczonego piasku, wolnego
od ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ ostonowa powtoke zewnetrzng.

Preizolowane rury nalezy utozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych.

Zmiany kierunkéw trasy sieci preizolowanej moga by¢ realizowane wylacznie przez
ukosowanie na spawie lub ksztaltki preizolowane. Dopuszcza si¢ zmiany kierunkéw trasy
sieci preizolowanej do kata 3°, realizowane przez ukosowanie na jednym polaczeniu
spawanym. Zaleca si¢ wykonywac ukosowanie nie czgsciej jak co 20 krotno$¢ DN rurociagu.

Zaglebienia 1 spadki projektowanego przylacza wykona¢ zgodnie z rysunkami profili.
Minimalna gleboko$¢ przykrycia sieci cieptowniczej:

- dla terenéw zielonych chodnikéw - 0,5m,

- dla ruchu samochodéw osobowych max do 3,5t - 0,6m,

- dla ruchu samochodowego ci¢zarowego 0,8m.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie lub wzdtuz wykopu na
powierzchni terenu. Prace montazowe wykonywa¢ w suchym i odwodnionym wykopie.

Po montazu rur oraz sprawdzeniu jakos$ci polaczen i ich szczelnos$ci nalezy je obsypac
20cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym.

Piasek nalezy zagesci¢ uzyskujac wymagany wskaznik zageszczenia.

Przytacze sieci cieptowniczej zostalo zaprojektowana z rur preizolowanych stalowych
w systemie z pelng samokompensacjg wydluzen cieplnych gdzie wydluzenia termiczne rur
przejmowane sg przez kolana okladane matami kompensacyjnymi wykonanymi
z polietylenowego laminatu piankowego. W obrgbie kompensacji cieptociggu nalezy utozy¢
maty kompensacyjne i rozmiescic¢ je zgodnie ze schematem bedacym cze$cig projektu.

W odlegtosci 20 cm nad rurami cieptowniczymi nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza.

4.8 Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociagi nalezy uklada¢ w wykopie
odwodnionym. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd z terenu przyleglego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy
odpompowac. Odbiornikiem tych wod moze by¢ istniejgca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wlasciwymi stluzbami wiasciciela sieci. Niewielkie
ilosci wod mozna réwniez odpompowac na tereny zielone.

4.9 Zabezpieczenie przejs$é dla ruchu pieszego oraz dojazd do zabudowan
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy zapewnic
mozliwos¢ swobodnego dojscia do istniejacych posesji. Miejsca robdt zabezpieczy¢ w taki
sposob, by nie stwarzaly zagrozenia w ruchu pieszym i kolowym.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
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zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nos$nosci 150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ ktadki winna
wynosi¢ 0,75 m.

Ktadki musza posiada¢ barierk¢ na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
1 kraweznik o wysokosci 0,15 m, Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

Ze wzgledu na bliskos¢ prowadzonych robdt w obszarze znacznej iloSci osob, w tym
dzieci 1 mtodziezy, nalezy przewidzie¢ i zastosowa¢ wszystkie mozliwe i1 dostepne Srodki
bezpieczenstwva w celu zabezpieczenia wykopéw 1 miejsc skladania materiatow
przewidzianych do budowy. Wykonawca zapewni staly nadzor w trakcie robdt oraz
catodobowy dozér w trakcie przerw prowadzenia robot.

Prace w obrebie uzytkowanych ciggdéw komunikacyjnych prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci 1 bezpieczenstwa w stosunku do pracownikdéw wykonujacych roboty
budowlane, uzytkownikow terenu jak i wystepujacego ruchu kotowego.

Ze wzgledu na lokalizacje robot budowlanych w terenie mieszkaniowym nalezy
zorganizowa¢é i zabezpieczy¢ roboty budowlane w taki sposéb, by byly jak najmniej
uciazliwe oraz jak najbardziej bezpieczne dla mieszkancow/uzytkownikow pobliskich
zabudowan.

4.10 Strefy kompensacyjne

Podczas wykonywania potaczen elementéw przylacza cieplowniczego przystgpi¢ do
wykonania zabezpieczenia stref kompensacyjnych za pomocg mat przejmujacych wydtuzenia
termiczne cieptociggu. Obtozy¢ kolana i trojniki matami wykonanymi z polietylenu, zgodnie
z zaleceniami producenta systemu rur preizolowanych. Stosowaé nalezy jedynie maty
kompensacyjne pochodzace z tego samego systemu, co zastosowane rury preizolowane. Maty
przewidziane sg jedynie w miejscach zaloméw trasy cieptociaggéow, gdzie sa one niezbgdne
1 ich konieczno$¢ zastosowania wynika z obliczen.

Dla przejecia wydtuzen liniowych w rurociggach pochodzacych od temperatury
i ewentualnych przemieszczen gruntu zaprojektowano uktad kompensacji w oparciu
0 kompensacj¢ naturalng na zatomach. Wielko$¢ kompensacji wyliczono przy zatozeniu
maksymalnych naprezen osiowych w rurze stalowej o wartosci s<IS0MPa oraz przy
lokalizacji jak na projekcie zagospodarowani terenu i schemacie montazowym.

Na zalomach montowa¢ nalezy maty kompensacyjne wedlug schematu
rozmieszczeniu mat kompensacyjnych.

Wydhuzenia obliczono wg wzoru:

Al=a*L™*(t2-11)

gdzie:

Al - wydtuzenie [m]

a - wspotczynnik rozszerzalnosci stali, a = 1,2 * 10-5 m/(m*K)

L - dtugos¢ ramienia kompensacji [m]

to - temperatura srednia, t2 = 120°C (dla sieci cieptowniczej)

t1 - temperatura montazowa, t1 = 10°C

UWAGA: Uklady kompensacji naturalnej zaprojektowano w oparciu o wykresy i dane
katalogowe Isoplus Polska Sp. z 0.0. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce
innego systemu rur preizolowanych, jest on zobowigzany do opracowania zamiennego
schematu montazowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacji materialowej,
przedstawienia dokumentow spelnienia ponizszych wymagan po uprzednim uzyskaniu
zgody Projektanta i Inwestora.

4.11 PrzejScie rur przez Sciane zewnetrzng budynku oraz komore

Rury preizolowane w fazie roboczej, w wyniku zmieniajacych si¢ temperatur czynnika
grzewczego ulegaja przesunigciom. Przej$cie rurociggdw przez przegrode nalezy wykonad
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w ten sposob, ze w okreslonym miejscu $ciany osadza si¢ gumowg tuleje Scienna,
umozliwiajaca przesuniecie przewodu rownolegle do osi i ewentualny jego skret.

Nalezy zamontowa¢ gumowe tuleje uszczelniajace, zabetonowane w $ciang przegrody.

Rur¢ pomiedzy pierScieniami nalezy owing¢ tasma smarng. Przejscia z rur
preizolowanych przez zewngtrzne przegrody ponizej poziomu terenu, powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy uzyskanie gazo i wodoszczelnosci.

Zastosowac przejscia gazo i wodo szczelne np. typu WGC, posiadajace krajowg ocene
techniczng do stosowania w budownictwie. Uszczelnienie musi dawa¢ mozliwosé
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia (nie
stanowi punktu stalego).

Na etapie wiercenia i rozmieszczania rur przy przejsciach przez przegrody budynku
zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie odpowiednich odleglosci w celu zapewnienia
wlasciwego montazu uszczelnienia.

Dane techniczne:
Materiat mer EPDM, pierscieni dociskowy: tworzywo sztuczne lub stal pokryta tworzywem sztucznym; Sruby mocujace, opaska zaciskowa : stal

wa

elasto

orna

Zakres stosowania Srednica

Dn D1 D2 D3 [mm] oftworu max [mm] i 1
25 30 126 150 32-35 70

32 38 135 159 40 -44 75

40 | 46 142 167 48-52 85

50 57 150 180 60 - 65 95

6572|167 193 75-78 110 Saa
80 84 184 209 88-94 120 '
100 104 220 251 108 - 116 150

125121237 270 125-140 170

150 1565 275 307 158 - 172 200 “y 1
200 196 328 360 200 - 225 250 I 1
250 248 410 440 250 - 280 320

Zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru ZBM 11 TBS Gliwice odpowiedzialnym za
inwestycje zwiazana z budowg budynku przedszkola, wejscie do pomieszczenia wymiennikowni
nalezy wykona¢ po scianie budynku.

Nalezy wykona¢ estetyczna Obudowe rur preizolowanych 2xDn50/125 biegnacych po elewacji
budynku. Dostosowa¢é kolor obudowy do elewacji budynku. Obudowe przylacza uzgodnié¢ przed
wykonaniem z Inspektorem Nadzoru ze strony ZBM Il TBS Sp. z 0.0. - Stanistaw Kwasniak

ZBM 11 TBS Gliwic tel. 605 591 100.

4.12 Polaczenia spawane
Do $rednicy rury preizolowane DN150 (wlacznie) zaleca si¢ stosowa¢ metode
spawania TIG (141) w ostonie gazu argonu.
W wyjatkowych sytuacjach na wniosek wykonawcy mozna potaczenia spawane
wykona¢ inng metoda uzgodniong z PEC Gliwice Sp. z o.0.

4.13 Badania spoin

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do
Spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior polaczen spawanych stanowi zwykle
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odbior czgsciowy sieci, do odbioru przedstawia si¢ polaczenia spawane niemalowane
I nie izolowane.

Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym oraz
przeprowadzi¢ dla wszystkich ztaczy kontrol¢ radiograficzng. Badanie radiograficzne
potaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik.

Wszystkie polaczenia nalezy poddac:

e kontroli wizualnej ztacz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 oraz stosujac
ocen¢ wg PN-EN ISO 5817:2009, poziom jakosci B,

e kontroli radiograficznej ztacz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17636-1:2011 oraz
stosujac oceng wg PN-EN ISO 5817:2009, PN-EN ISO 10675-1:2013-12 poziom
jakos$ci B.

e w miejscach gdzie badania radiograficzne bylyby niemozliwe do przeprowadzenia
zaroOwno w dzien jak i w nocy, (np. blisko$¢ budynku mieszkalnego) dopuszcza sie, za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie badan ultradzwickowych
glowicag katowag dwuprzetwornikowg w oparciu o INSTRUKCJE BADAWCZA
opracowang przez osob¢ ze stopniem III kwalifikacji w metodzie ultradzwigkowej
wg. PN-EN 473.

W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usunac.
Wady spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa
spoing.

Po pozytywnym wykonaniu badan ztaczy spawanych rurociggi mozna mufowac.

4.14 Proba ciSnieniowa i szczelnosci
Przewidzie¢ probe szczelno$ci sieci cieptowniczej jako obowigzkowa na ci$nienie
1,3 x 1,6 MPa tj. 2,1 MPa oraz opcjonalnie prébe cisnieniowa (w zaleznos$ci od wymagan
Inwestora) na ci$nienie 1,5 x 1,6 MPa tj. 2,4 MPa.
Wykonanie proby szczelnosci potwierdzi¢ stosownym protokotem i/lub wpisem do
Dziennika Budowy.

4.15 Phlukanie rurociagow

Po pozytywnych wynikach prob cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie
przytacza mieszanka wodno-powietrzng. Mozna w tym celu wykorzysta¢ wod¢ do préb
cisnieniowych.

Nastepnie doktadnie oprozni¢ rurociagi, tak aby nie dopusci¢ do zmieszania wody
wodociggowej (etap ptukania) z woda uzdatniona, stanowigcg czynnik grzejny. Plukanie
wykonywa¢ odcinkowo, zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas realizacji zadania.

Bezposrednio po przeprowadzonych probach 1 plukaniu nalezy wykonane przylacze
napetni¢ wodg uzdatniona.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikowe na
sieci lub przylaczu oraz probe ci$nieniowq i ptukanie, a takze wykona¢ badania nieniszczace
spawow (100% dla preizolacji).

4.16 Zespot zkacza- mufowanie
Zespol ztacza musi spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN489 i posiadaé
certyfikat jakosci na zgodnos$¢ z tg norma.
Do zabezpieczenia izolacji na potaczeniach spawanych nalezy zastosowac:
e dla $rednic rury przewodowej stalowej do DN 250 wilgcznie - nasuwki termokurczliwe
z polietylenu wysokiej gestosci PEHD sieciowane radiacyjnie na catej dlugosci
z korkami do wtapiania, oraz z uszczelnieniem podwojnym (mastyka i klej),
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Mufy musza posiada¢ §wiadectwo badania obcigzenia od gruntu, przeprowadzonego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza si¢ stosowania muf skladanych
metalowych, ani muf sieciowanych w sposob inny niz radiacyjnie.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej zlaczy zaleca si¢ spelnienie nastepujacych
Wymogow:

e ilos¢ komponentdow, temperatura komponentow 1 otoczenia, czas reakcji powinny
scisle odpowiada¢ zaleceniom producenta,

e przed rozpoczgciem spieniania nalezy upewni si¢ czy przestrzen zlacza nie jest
zawilgocona,

e ilos¢ komponentdow uzyta do przygotowania pianki izolacyjnej powinna by¢
dostosowana do wielkos$ci ztacza zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby w zlaczu nie pozostalo zamknigte powietrze,

a wszystkie otwory odpowietrzajace, po spienieniu pianki, nalezy skutecznie 1 trwale

uszczelnic.

Przewody alarmu na koncach rurociggu (w mufie) ustawi¢ i polaczyé zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Oferowany system zespotu zlacza zalewanego plynng pianka, musi umozliwiaé
kontrolg szczelno$ci zlacza (przed zaizolowaniem) za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2
bar.

Wymaga si¢, aby zabezpieczeniem otwordw montazowych w mufach (zalewanych
piankg PUR) byly wtapiane kotki stozkowe wykonane z PEHD.

Po zamontowaniu mufy nalezy podda¢ ja probie cisnieniowej a nastgpnie
zapiankowac. Probe wykona¢ przy pomocy powietrza o ci$nieniu 0,2bar, wttoczonego do
wnetrza mufy. Kontroli mufy dokonaé¢ za pomoca wody mydlanej, ktoéra nalezy rozpyli¢ na
mufe. Brak baniek mydlanych wskazuje na prawidtowy montaz mufy.

4.17 System wykrywania nieszczelnosci rurociagu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposazone sa w instalacje systemu wykrywania
nieszczelnos$ci rurociggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umozliwia lokalizacje
uszkodzefn. System tworza obwody sygnalizacyjne 1 urzadzenia do sygnalizowania
i lokalizowania nieszczelnosci rurociggéw. System informuje o kazdym zawilgoceniu
instalacji. System alarmowy sygnalizuje awari¢ wowczas gdy koncentracja wilgoci
przekracza wielkos$ci dopuszczalne 1 gdy przerwany zostanie przewod systemu alarmowego.

Projektowane przylacze bedzie stanowi¢ jeden obwod instalacji alarmowe;.

Laczenie przewodow sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem
zastosowanych rur preizolowanych.

W  przytaczanym budynku oraz komorze, miejsce kontrolnego wyprowadzenia
przewodow wykona¢ z wyprowadzeniem drutow spod end-cap z zastosowaniem dodatkowej
masy uszczelniajacej. Druty wyprowadzi¢ w koszulkach termokurczliwych w odpowiednich
kolorach (czerwona koszulka przewdd miedziany, biala miedziany ocynowany). Laczenie
przewodéw w punkcie kontrolnym wykona¢ poprzez spigcie ich zlaczka elektryczng 1
utozenie nad rurociggiem (dopuszcza si¢ taczenie przewodow konektorami / taczkami
samochodowymi).

W budynku oraz komorze, w miejscu wyprowadzenia drutow na zakonczeniu
rurociggdéw preizolowanych nalezy przyspawaé ptaskownik ocynkowany niemalowany
150x30x3 umozliwiajacy pomiary oraz przytaczenie przewodu masy.
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SZCZEGOL "Z"

SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWY CH

WPOMIESZCZENIU SWC Ptaskownik ocynkowany 150x30x3

e

—

przewdd izolowany 1,5mm2 potaczyé z przewodami
alarmowymi pod koricowka termokurczliwg i
wyprowadzic¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu )\-/ )\-/
uszczelnié mastyka dodatkowo na przewéd natozyé Pl
koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu ] Konektor/ taczka samochodowa
zaznaczenia koloréw przewodéw alarmowych w pourat zasilanie
rurze preizolowanej, przewéd miedziany - czerwona

koszulka, przewod pobielany - biata koszulka

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac stan
izolacji, a po zmontowaniu przylagcza Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opdr pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie
powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

4.18 Odtworzenie nawierzchni terenéw

Po ulozeniu przewodéw wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Prace odtworzeniowe terenow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich
wlascicielem/zarzadca terenu.

Po wykonanych pracach przywrdcic¢ teren do stanu istniejacego tak aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymato$ciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty parametrom przed
naruszeniem. Rodzaje i warstwy podbudowy odbudowanych chodnikéw nalezy dostosowaé
do stanu istniejacego.

Nawierzchnie w ktorych projektuje si¢ prace budowlano-montazowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem robdt. W razie uszkodzenia jakichkolwiek
elementow i urzadzen, dojazdow i ciggoéw komunikacyjnych wewnatrz danej nieruchomosci
nalezy je wymieni¢ na nowe z zastosowaniem takiego samego materialu, nie dopuszcza si¢
stosowania materiatbw i elementéw uszkodzonych. Wszelkie zniszczone lub uszkodzone
w trakcie prac elementy, nalezy wymieni¢ na nowe (nawierzchnie z kostki brukowej,
krawezniki, obrzeza).

Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczef, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy dokladnie zagescic przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i ubijakow.

Miedzy obsypka projektowanego rurociggu a dolng warstwa podbudowy chodnika,
pod warstwa podbudowy chodnika, w celu wyeliminowania zapadni¢¢ terenu nalezy
wymieni¢ warstwe gruntu na no$ng.

Tereny pobocza gruntowego przywroci¢ do stanu poprzedniej uzyteczno$¢, naruszone
pasy trawiaste uzupetni¢ po wykopach humusem, zasia¢ trawa.

Teren zielony wokol wyrownaé, zages$ci¢ 1 obsia¢ mieszanka traw. Tereny zielone
podda¢ rekultywacji poprzez odtworzenie trawnika: rozscielenie 10cm warstwy ziemi
urodzajnej, wyrdwnanie terenu, wysiew nasion traw w kompozycji zblizonej do nastgpujace;:
zycica trwata — 35%, kostrzewa owcza — 20%, wiechlina gkowa —10%. Norma wysiewu 2kg
nasion na 100m2 powierzchni terenu.

Odtworzone tereny nie mogg osiadac ani si¢ zapada¢ wraz z uptywem czasu.

4.19 Skrzyzowania projektowanego przylacza cieplowniczego z przeszkodami
Wedlug aktualnej mapy projektowane przylacze cieptownicze krzyzuje si¢
z siecig kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecig wodociggowa oraz przebiega w zblizeniu
kablami energetycznymi.
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Wszystkie zaistniale zblizenie uzbrojenia podziemnego pod i nad projektowanymi
sieciami cieplowniczymi wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod
nadzorem eksploratoréw podziemnej infrastruktury.

Na etapie budowy przylacza cieplowniczego, miejsca wszystkich skrzyzowan oraz
glebokos¢ utozenia urzadzen nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych.

Na terenie inwestycji mogg si¢ znajdowa¢ inne istniejgce niezinwentaryzowane sieci
oraz instalacje zewnetrzne, ktorych przebieg nie zostal naniesiony do zasobdéw geodezyjnych.

a. Zabezpieczenie terenow komunikacyjnych

Prace w obrgbie uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych i parkingu prowadzi¢
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bezpieczenstwa w stosunku do pracownikow
wykonujacych roboty budowlane, uzytkownikéw terenu, mieszkancéw jak i wystepujacego
ruchu kotowego.

Naruszong konstrukcje¢ uktadu komunikacyjnego odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz
istniejgcy z materiatu, jak na zajmowanym odcinku, zgodnie ze sztuka budowlang z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

b. Zabezpieczenie zieleni

Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ recznie chronigc system
korzeniowy.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych w poblizu drzew nalezy obowigzkowo
zabezpieczy¢ system korzeniowy. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy powierzchnig
rany natychmiast wyrowna¢ i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym. Odstonigte korzenie
nalezy w miar¢ mozliwos$ci chroni¢ i nie odcinaé, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
| przesuszaniem.

Celem zapobiegnigcia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nalezy wykonac ekrany
ochronne z podlozem biologicznie czynnym.

Przy pracach mechanicznych w poblizu zieleni wysokiej, pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje si¢ sktadowania ziemi, narzedzi i materiatow budowlanych oraz odpadow
powstatych w trakcie robot bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegajg szczegdlnej ustawowej ochronie.
Uszkadzanie i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiggu jego systemu korzeniowego,
zagrozone jest sankcjami w trybie post¢powania administracyjnego w trybie ustawy
,0 ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004 r.:

Podczas wykonywania przekopu nalezy wykonywaé go recznie. W wykopie grunt
ulega szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu, prowadzacego do zamierania
korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwloczne zamontowanie ekranéw ochronnych.

Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i1 nie odcinaé, lecz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyrowna¢ 1 zabezpieczy¢ preparatem ochronnym
(np. Lac Balsam).

C. Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia

Po wytyczeniu trasy pod przytacze sieci cieptowniczej nalezy w miejscach
skrzyzowan z istniejagcymi kablami wykona¢ ich zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami
zarzadcy sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla energetycznego nalezy wykonywaé
rgcznie zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

- N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastgpuje
PN-76/E-05125).
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Dhugo$¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1m niz szeroko$¢ wykopu (min. po
pot metra z kazdej strony).

Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Konce rury oprze¢ na
gruncie staltym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli
z projektowang siecig cieplng. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylgczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wlasciciela. Przed calkowitym zasypaniem wykopu
nalezy zagesci¢ grunt pod 1 w okolicy kabla, ktory nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa koloru
niebieskiego typu PS o $rednicy 110mm. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci
30cm 1 grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Konce rury ochronne;j
kabla energetycznego uszczelni¢ 1 wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys cieptociggu na
odlegto$¢ 1m. Na podsypce z piasku umiesci¢ folg¢ kalandrowang koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostatg czgs¢ wykopu wypetnié
gruntem rodzimym i zagesci¢. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zabezpieczenie wykonywaé zgodnie rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

Prowadzone prace wykopowe przy istniejacym stupie sieci energetycznej
napowietrznej badz os$wietleniowe] prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig tak by zapewnid
stateczno$¢ stupa.

d. Zabezpieczenie kabla SN

Minimalna dlugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 3,0m. Konce rury oprze¢ na
gruncie statym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z
projektowang siecig cieplng. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu kabli
spod napi¢cia i pod nadzorem ich wiasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zaggsci¢ grunt pod i w okolicy kabla,
ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa koloru czerwonego typu PS o $rednicy 160mm.
Konce rury ochronnej kabla energetycznego uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys
cieplociggu na odlegtos¢ 1m. Nastepnie wykonaé¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm
i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku
umiescié¢ foli¢ koloru czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Zabezpieczenie wykonywaé zgodnie
rysunkiem - Schemat zabezpieczenia kabli.

e. Zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej

Projektowane przylacze cieplne krzyzuje sie¢ z istniejagcg kanalizacjg sanitarng
1 deszczowa.

W  przypadku wystapienia zblizen badz skrzyzowan =z zinwentaryzowang
1 niezinwentaryzowang infrastrukturg kanalizacyjng w przypadku zachowaniem odleglosci
podstawowych zgodnych z przepisami nie przewiduje si¢ dodatkowych wzajemnych
zabezpieczen.

Jezeli jednak odlegtosci te nie zostang zachowane, wowczas proponuj¢ zastosowanie
rury ochronnej na przewodach kanalizacyjnych, w postaci montazu rur ochronnych
dwudzielnych badZ montaz rury ochronnej na przewodzie cieplowniczym.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela/zarzadcy sieci tj. PWIiK Gliwice.

UWAGA:

Na etapie budowy przylacza cieplowniczego, miejsca wszystkich skrzyzowan oraz
glebokos¢ ulozenia urzadzen nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci,
ktorych przebieg nie zostal naniesiony do zasobow geodezyjnych.

4.20 Zalecenia branzowych

e Przed przystagpieniem do robdt powiadomi¢ wiladcicieli, zarzadcéw 1 uzytkownikow
terenu,
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e Przed planowanym rozpoczg¢ciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego uzbrojenia terenu,

e Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac pod nadzorem
jego wilasciciela.

e Zapewni¢ dojazd i dojscia do zabudowan i miejsc parkingowych, zapewni¢ jak
najwiekszg ilo$¢ czynnych miejsc parkingowych,

e W miejscach skrzyzowania istniejagcych kabli energetycznych z projektowanym
przylaczem cieplowniczym wykonaé¢ przekopy kontrolne oraz zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu AROT, a prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika zaktadu
energetycznego,

e W miejscach skrzyzowania istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowanym
przylaczem sieci cieptowniczej wykona¢ przekopy kontrolne oraz zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi  dwudzielnymi, a prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
telekomunikaciji,

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

e W przypadku wystepowania znakow geodezyjnych nalezy zleci¢ ich ochrong
uprawnionej jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszenia dokonaé¢ ich
odtworzenia.

4.21 Zagospodarowanie odpadow
Realizacji planowanego przedsi¢wziecia wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadow,
ktoére muszg by¢ zagospodarowane zgodnie z hierarchig sposobow postepowania z odpadami,
o ktorych mowa w ustawie o odpadach.
Na terenie budowy moga powstawaé nastepujace typy odpadow (klasyfikacja na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia
14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. Nr 112, poz. 21 z pdzn. zm.):

Lp. Nazwa odpadu Kod

1 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych 1301 10*

5 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorga- 1302 05*
nicznych

3 | Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10*

4 Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycie- 1502 02*
rania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

5 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 170101
6 |Zelazoistal 17 04 05
7 |Glebaiziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 | Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

" Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace sub- 17 09 03*
stancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, 17 09
12 102*117 09 03* 170904

13 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301
Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi) moga powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np.
wycieku oleju. Zuzyte oleje, czysciwo 1 opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi beda powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych bedzie
gromadzony 1 przechowywany oddzielnie. Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania bedzie si¢ odbywacé sig
z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie materialow niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstaja podczas robdt rozbidrkowych,
przygotowania terenu do budowy oraz robot montazowych. Maksymalne wykorzystanie tego
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typu odpadow mozliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie
gromadzenia i usuwania tych odpadéw z miejsc ich wytwarzania do miejsc ostatecznego
odzysku. Plany organizacji placu budowy powinny ujmowaé selektywne gromadzenie
odpadow z podziatem na sktadniki majace charakter surowcoOw wtéornych. W tym celu na
terenie budowy ustawione zostang specjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki
przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu.

W sposob selektywny bedg wywozone do zaktadu przetworczego lub na sktadowisko.

Procz wyzej wymienionych i omoéwionych odpadéw na terenie budowy beda
powstawaly odpady komunalne tj. pozostatosci po artykutach spozywczych. Odpady te beda
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, ktére bedg systematycznie oprozniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopow beda usypywane w formie pryzm, w
wyznaczonych miejscach w poblizu prowadzonych robdt ziemnych. Odpady te beda
zagospodarowane poprzez zasypanie wykopow po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate,
nie wykorzystane na terenie budowy odpady, zostang przekazane odbiorcom posiadajagcym
wlasciwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem.

4.22 Uwagi koncowe

- Zapozna¢ si¢ z pismami uzgadniajacymi oraz zgodami na wejScie w teren
przedmiotowych dzialek,

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji konsultowac¢ z projektantem.

- Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia-zleci¢ nadzory branzowe.

-  Montaz rur i potagczen wykona¢ zgodnie z technologia montazu systemu rur
preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

- calo$¢ prac powadzi¢ w sposoéb uniemozliwiajacy zawilgocenie izolacji PUR rury
preizolowanej.

— wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja pisemnej zgody Projektanta i Inwestora

— w przypadku zaproponowania przez Wykonawceg innego systemu rur preizolowanych,
jest on zobowigzany do opracowania zamiennego schematu montazowego, schematu
instalacji alarmowej 1 specyfikacji materialowej, przedstawienia dokumentoéw spetnienia
ponizszych wymagan po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie
zinwentaryzowanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne
nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen podziemnych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz
projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

I INNYCH ZAGROZEN
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa przylacza sieci cieptowniczej. Tematem
n/n opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor
Przedsigbiorstwo ~ Energetyki  Cieplnej - Gliwice  Sp. z 0.0,
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

Podstawa opracowania i materialy wejSciowe
Projekt techniczny przedmiotowej inwestycji

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia begdacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robot
»Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje budowe przylacza sieci cieptowniczej w technologii
preizolowanej.

a. Przepisyinormy
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje budowe przylacza sieci cieptownicze;j.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Budowe przylacza sieci cieplowniczej rozpoczynaja roboty przygotowawcze
w terenie: wytyczenie osi i punktéw charakterystycznych, wycinki kolidujacych drzew
i krzewow.
Zasadnicze roboty przy budowie sieci cieptownicze;j:
- roboty pomiarowe
- rozbidrki nawierzchni ulic i dojazdéw
- wykonanie wykopow
- roboty montazowe
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Uktad komunikacyjny.
- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ cieptownicza i inne.
- Teren budowy.
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4, WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wystgpowac beda nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopdw o glebokosci wiekszej od 1,5 m
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
niskich napigc
- roboty gazoniebezpieczne.
Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to
e istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
e szczupto$¢ pasa terenu, w ktorym beda wykonywane roboty
e budynki mieszkalne, do ktorych beda wykonywane przytacza.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieptowniczej - przy ktorych realizacji bedg wykonywane

wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
- zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robét,

przez caly okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robét w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia wykopéw w ich miejscu.

e zagroZenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych sie
w zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty

gazoniebezpieczne

e zagroZenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robdét.

5.1.¢) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsze;j
niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 20 kV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym

11kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i
koparek pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowalo przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastalo przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmeosferycznych (np.;
mgly, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drog lokalnych:

- zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w
miejscu wykonywania robot przez caly okres, w ktérym beda wykonywane.
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b)

6.3.2)
6.3.0)

6.3.0)
6.3.d)

d)

6.4.a)

6.4.b)

6.4.c)

6.4.d)

7.1.

7.1.a)
7.1.b)

7.1.c)
7.1.d)

7.1.e)
7.1.1)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH;

Przez prace szczeg6lnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6
,Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy, oraz
prace okreslone jako szczegélnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze
inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane
przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

zagwarantowanie wykonywania robot przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe;

odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz innych przepiséw zaliczono:

Roboty budowlane, rozbidorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub
dzialania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie
narazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych
robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkoéw ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, do ktorych
wejscie odbywa si¢ przez wlazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéob
utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materiatdbw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych gazociagdw

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy si¢ przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.
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7.2.K)

7.2.0)

Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

W szczegoblnosci nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia ci¢zaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%);

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkow 1 taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska krawgznikowa a porgczg nalezy wypetni¢ sie
W sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ por¢gczami ochronnymi umieszczonymi na wysokoscil,l m lub w inny sposob,
w szczegolnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznos$ci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki
ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materialow 1 wyroboéw. Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢
lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje¢ o tym zamiesci¢c na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé
i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne
przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywac w taki sposob,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych
oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia,
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7.2.m)

7.2.n)

7.3.

zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogoélnego (podstawowego), w oswietlenie
awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie o§wietlenia.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy mediow i
zapoznac z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH’WYROB()W BUDOWLANYCH
DLA BUDYKOW |, J

Poz. Oznaczenie Tlos¢ Jedn. Wyszczegdlnienie
1 2 3 4 5
2. ELEMENTY PREIZOLOWANE
1. R65/140 L=12m 5 szt. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa
(76,1/140), L=12,0m;
2. R50/125 L=12m 4 szt. | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa
(60,3/125), L=12,0m;
3. K65/140/90/1/1 2 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
pojedynczych Dn50 (60,3/125), A=1,0m, A=1,0m
4, K50/125/90/1/1 3 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
pojedynczych Dn50 (76,1/140), A=1,0m, A=1,0m
5. K50/125/90/0,6/0,6 1 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
pojedynczych Dn50 (60,3/125), A=0,6m, A=0,6m
6. K50/125/90/1/1 2 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
(montaz w pinie) pojedynczych Dn50 (60,3/125), A=1,0m, A=1,0m
7. K50/125/90/0,6/0,6 2 szt. | Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych
(montaz w pinie) pojedynczych Dn50 (60,3/125), A=0,6m, A=0,6m
8. KS65 2 szt. | Kolano stalowe Dn65 dla (ztacze kolanowe)
9. KS50 4 szt. | Kolano stalowe Dn50 dla (ztagcze kolanowe w pionie)
montaz w pionie
10. Red.-65/50 2 szt. | Redukcja preizolowana Dn65/50, L=1,5m
11. Z50/1,5 (Z1) 2 szt. | Zawor odcinajacy preizolowany DN50 o wysokosci
trzpienia H<1 m.
12. - 2 szt. | Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien zaworu wraz
z fundamentem odcigzajacym i obrukowaniem
13. - 11 szt. | Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm
14, - 10 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dn140
z pianka i korkami wtapianymi
15. 16 szt. | Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dn125
z piankg i korkami wtapianymi
16. MK140 2 szt. | Mufy kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjne z
pianka i korkami do wtapiania Dn140
17. MK125 4 szt. | Mufy kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjne z
pianka i korkami do wtapiania Dn125
2. SYSTEM ALARMOWY
18. - 2 kpl. | Potaczenie koncowe instalacji alarmowej
pom. wymiennikowni: Przewod izolowany 1,5mm?2,
koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3,
uszczelnienie mastyka (szczegot ,,2”)
19. - 120 szt. | Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej
20. - 4 szt. | Konektory / taczki samochodowe
3.POZOSTALE ELEMENTY
21. - 4 szt. | Przekopy kontrolne
22. - 2x61 mb. | Tadma ostrzegawcza PVC (PEC)
23. - 1 kpl. | Badanie 100% spoin
24, - 1 kpl. | Proba szczelno$ci i ptukanie rurociggow
25. - 1 kpl. | Zabezpieczenie terenéw robot ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan.
Ze wzgledu na blisko$¢ prowadzonych rob6t w obszarze
osiedla mieszkaniowego, nalezy przewidzie¢ i zastosowac
wszystkie mozliwe i dostepne srodki bezpieczenstwa w celu
zabezpieczenia wykopow i1 miejsc sktadania materialow
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przewidzianych do budowy.

26. - 4 kpl. | Nadzory branzowe: PWiK Gliwice, Orange Polska, Tauron
Dystrybucja, PEC Gliwice

217. - 1 kpl. | Obstuga geodezyjna, wykonanie operatu powykonawczego,
naniesienie wykonanego przytacza do zasobow
geodezyjnych

4. ELEMENTY W BUDYNKU

28. TS125 4 szt. | Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn125

29. PK50/125 2 szt. | Pokrywa koncowa (END CAP) Dn50/125

30. PS125 2 szt. | Przejscia gazo i wodo szczelne np. WGC Integra

31 Rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie

- 2x15,0 m gazowe Dn50 (60,3x3,2mm)
32. Otulina termoizolacyjna z pianki twardej PUR gr. 40mm,
- 2x15,0 m | w plaszczu PVC dla rur salowych Dn50 (60,3x3,2mm)

33. - 10 szt. | Kolano hamburskie 90° Dn50(60,3x3,2mm)

34, Z50 2 szt. | Zawor odcinajacy kulowy z kroécami do wspawania Dn50

35. SOdp20 1 kpl. | Spinka migdzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z
trzema zaworami do wspawania DN20

36. 1 kpl. | Obudowa rur preizolowanych 2xDn50/125 biegnacych po
elewacji budynku. Dostosowa¢ kolor obudowy do elewacji
budynku. Obudowe przytacza uzgodni¢ przed wykonaniem
z Inspektorem Nadzoru ze strony ZBM Il TBS Sp. z 0.0.

S.ELEMENTY W ISTNIEJACEJ KOMORZE CIEPLOWNICZEJ

37. ZC65 2 szt. | Zawory petno przelotowe Dn65 do wcinki na goraco
z dzwignia (Naval)

38. TS140 4 szt. | Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn140

39. PK65/140 2 szt. | Pokrywa koncowa (END CAP) Dn65/140

40. PS140 2 szt. | Przejscia gazo i wodo szczelne Dn140 np. WGC Integra

41. - 1 szt. | Krociec odpowietrzajacy DN20,-2m, (kolano hamburskie
90° DN20-3szt, Zawor kulowy DN 20-1szt.,stalowy trojnik
réwnoprzelotowy DN20-1szt.)

42. - 1 szt. | Kréciec odwadniajacy DN20,-1m, (kolano hamburskie 90°
DN20-3szt, Zawor kulowy DN 20-1szt.,stalowy trojnik
réwnoprzelotowy DN20-1szt.)

43. - 6 mb | Przewod stalowy Dn 76,1x3,2mm wraz z izolacja z
sztywnej pianki PUR i ptaszczem PVC

44, - 4 szt. | Kolano hamburskie 90° Dn65(76,1x3,2mm)

45, - 2 szt. | Kolano hamburskie 45° Dn65(76,1x3,2mm)

46. - 1 kpl. |Sciagniecie izolacji oraz plaszcza na dhugosci ok. 1,0m
istniejgcego przewodu stalowego Dn500. Uzupetienie
izolacji oraz ptaszcza po wykonaniu wcinki.

Uwaga:

Projektant dopuszcza materiaty réwnowazne, innych producentéw. Parametry techniczne
zastosowanych materiatow winny spetnia¢ wymagania podane w projekcie, odpowiadac
Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i1 odbioru Robot sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
w Polsce.

Powyizsze zestawienie oraz przedmiar robot jest orientacyjne i nie moze by¢ jedyna
podstawa do zakupu materialu przez wykonawce.

Wszystkie elementy preizolowane dobrano z systemu ISOPLUS POLSKA sp. z 0.0.
Nalezy stosowa¢ rury preizolowane ze szwem wzdluznym gat. stali P235GH, P235TRI1,
P235TR2.
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Zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru ZBM II TBS Gliwice
odpowiedzialnym za inwestycje zwigzang

0.0° 0.0°  zbudowa budynku przedszkola, wejécie do pomieszczenia wymiennikowni
nalezy wykonac po Scianie budynku.
Nalezy wykona¢ estetyczna obudowe rur preizolowanych 2xDn50/125

biegnacych po elewacji budynku. Dostosowac kolor obudowy do elewacji -

0.0° o budynku. Obud t dni przed wykonaniem z Inspek
/Q 50 \<)/90-0° 0.0° Nl;d);r;r:: ze Sl:roci]v;ezgrg;;? Srzf?susngnj.o zr;.co. - Stavr?ils’fg:vazsglrfiarllszpl:M c;;eTn;s “20.0°
Gliwic tel. 605 591 100. ” .
6.0° Prowadzi¢ po elewacji,
) zieleniec AN zieleniec do budynku wejs¢ nad posadzkg
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z = N o~ - [=] =15 [=] © ~ ™ o~ o~
ODLEGLOSC| e o & & 8 3IH & < 8 P 3 8
e 24 248 5.8 19 1.6 17.3 39 20
0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Z1 C7_C8
Alma Projekt Aleksander Mazur
UWAGI: 44-113 Gliwice, ul. Satyrykéw 16/6
. . . . L. . . . kom. 793 703 887
- Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg czescig dokumentaciji projektowe;. il e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com
y . . . y P . ym. UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE
- Profile rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym.
- Rzedne sieci/instalacji na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe. Przed przystapieniem do prac OBIEKT PRZYLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ
nalezy zmwentgry;owac e wysqkosmowo wykanch przekopy kontrolne: N SROJEKT BUDOWA PRZYEACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU
- Przed przystgpieniem do prac ziemnych na dziatkach nr 607/2, 613 nalezy ustali¢ 7k OBKA Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL.ZBOZOWEJ W GLIWICAGH
plan robét z wtascicielem terenu oraz pozyska¢ informacje o wykonanym uzbrojeniu terenu. TEMAT RYSUNKU skala
Rzedne skrzyzowan przyjeto orientacyjnie. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ 1:100
- Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoréw branzowych. 1:250
- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktérych PROJEKTOWAL | ALEKSANDER MAZUR SLK/4278/PO0OS/12 | data nr proj.
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci. 03.2024| 6/25

Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

nr rysunku 03




.VO nunsAJ au

5219 | ¥20z'€0
fodw | eep | ZHSOOJ/SLTHMIS HNZVIN ¥IANVSMITY | IWMOLMIArodd
0S:h rIZOINMO1dII0 HOWOX 10932078
epeys NYNNSAY LYN3L

HOVOIMITO M raMOZ0GZ TN AZdd NITOMZSATZdd Z YME01Z
NYNAQNE Od r3IZOINMOI3I0 103IS VZOVIAZHd YMOAdNg

1M3rodd

rIZOINMO1d3ID 123IS FZ0VAZEd

1¥3180

ADIMITD 001-bF ‘SET AIWV.L CADISMATOWIL
*0°0 7 *d§ ADIMI'TO DAd

10
HOLS3IMNI

wod'lewb@pploidew e ‘|d pplold-ewie@olniq :jlew-
£88 €0L €6/ "WOY
9/9T MOMAIAYRS *|n ‘BdIMIID ETT-bh
inzepy Japues)p|y piafoid ewy

AM3Irodd

0ov1/g9uQ euemojoziaid eins “floid 2|
O LuQ auezozsoupom | ozeb sioslozid lold L1
oluq@ euusios el foild 01
0o L/Souq emoouoy emAnjod ‘loild 6
ozuqg Amojojazidoumod Miuloay Amojess -
ozuQg Auemez Amojny Jomez -
(9'2x6°92) OZuUQ emole)s einl -
ozuq alusiupompo ‘foild 8
ozug Amojojazidoumol Miuloay Amojess -
ozuQg Auemez Amojny Jomez -
(9'2x6'92) OZuUQ emole)s eund -
ozuq eluazneimodpo fold 2

GouQ ‘.06 suemeds amolejs oue(oy ‘foild 9
gouq ‘,G suemeds amoje}s ouejoy ‘foild G

DJAd Z nhzozserd m yYnd eyueld
bumAizs 8z zeum (g‘g/1'9/) goug emoleis ednu “flold ¥
GgouQ o0okl1ob eu pjuiom op Jomez Amojojezidoutad foud €
[ezolumoydalo 10a1s Ijesisibew gogug Aujoimod pomezid "uls| ¢
[ezolumoyrdalio 10als Ijesysibew goguq Aoklejiez pomazid "uis| |
A JeNEREN!

Y \N
00°€Z2 +

===

gouQ ‘mod ‘00
=g |

Gouq 'sez ‘00 / Mj
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |z
|
|
|
|

¢l L1

|m

S———— .

AHQ9O Z 1NZY

la




mO mUNsAI u

G¢/9 |¥e0ceo

“foad u ejep TWMOLAMIrodd

¢/SO0d/8LEYINS HNZVIN 43ANVSHITVY

- AMOZVINOW LYWIHOS

elexs MINNSAY LVATL

HOVOIMITO M raMOZ0gZ TN AZdd NITOMZSATZdd Z YM901Z

NMNAGNE Od r3IZOINMO 14310 103IS VZOVIAZHd YMOANe 1M3rodd
P3ZOINMO IO 123IS FZOVIAZYd 133180

ADIMITO 001-b¥ ‘SET AIWV.L CADISMTTOW 10
YOLSIMNI

*0°0 7 *d§ ADIMI'TO DAd

AM3Irodd

wod'lewb@pplosdewe ‘|d-paloid-ewie@olniq :jlew-a
£88 €0L €6/ "WOY
9/9T MOMAIAYRS *|n ‘BdIMIID ETT-bh
inzepy Japues)p|y piafoid ewy

09'1/ST1/0SYd
(oruord m)
0SS
oLV-STIAN

wo

(Sruord m)
0SS

0Zu( TWeIOMBZ BWIZI) Z WAIUAZId1M0odpo z
wajoimod 1 warueisez Azpdrw exurdg
gZ1u( euudrds emowns elony,

STIUA dVD ANA emooyoy emAnjod
GZ1u( QU[ZdZS OUPOM T 0M0Z03F d19s[oz1g

0SU(T 9MO[e)s Oue[OY

00T ‘STIUQ eMOUR[OY BINA

006 ‘0SU( dp[sInquiey OUB[OY

0Su( Moy K1ome7

Gou(] 00BI0T BU IYUIOM Op AIOMEBYZ

wg’T=1 ‘osuq Adeleuppo Auemojoziaud 1omez
WwS'T=1 ‘05/99uqg auemojoziaid eynpay
wzT=1 ‘g21/05uUqg suemojozia.d einy

T=v ‘Wp’'1=V ‘006 0SUQ 2uemo|oziaid oue|oy|

BU[EMIZISZOULId) BJnW X 7 euemopfdfoid
aurdar azobpfzid suemoryalorg
emoreuey ezorumodaro 9ars eoklorusy

oLY=STIAN

8¢ 1/SCI

/06

1/1/06/06A

K

70\

GO

05/59-'P3d
YT e/0r1/S9d
8'T/011/S9d

%0

SouApnq “Toig

V. 10682078

0SZ X C wo 0'CI/STI/0SY
CCISL X%z :
CCI/0SAd X C 98°C/0¥1/S9d
GCISd X T T__. v79/0v1/S9d
(oruord m) \ TSTS/STI/0SY
//\\ ST/0S7 009/0v1/59d
=<= CO'I/STI/0Sd
ST1/ST1/05d 9°0/9°0/06/0SdZ
[/1/06/0S
LD Somonsos \ . \
(aruord m) 0°CI1/0¥1/S9d // //
9°0/1/06/0S .
— 4
woded-pud 9Azouoyez .
1 nouApng op nrosfom / (ruord m) ‘/\\
A7 5e A7 OTEo 9°0/9°0/06/0S 3 00°C/0V1/59d ‘

[/1/06/5921
SET/0¥1/S9d

9L°1/0t1/S9d
reuey 1]

0zdpOS
STISL
STId
STISd
0SS
0Z-STI-IN
o06/0SH
0SZ

$907Z
$1/0SZ
05/S9-Pod
0°C1/ST1/05d
1/1/06/0S

VANIODI'T

o06/SOHA X ¢
$9I0Z X ¢
OvISL X ¢

< 0V1/S9Nd X C

©IOWOY "WIS]




90

mUNsAI u

G2/9 | ¥20C’€0
foxd au eep ¢L/1SO0d/8LeyMS HNZYIN Y3ANVYSHITY | IVMOLMIrodd
- HOANFAOVSNIdOM LVIN 3INIZOZSIINZOY ZVH0
el MOYVINAM LVINIHOS MNNSAY LVATL

HOVOIMITO M raMOZ0gZ TN AZdd NITOMZSATZdd Z YM901Z
IM3rodd

NMNAAQNE 0d r3ZOINMO1dAID 1D31S VZOVIAZHd YMOAN4d
r3ZOINMO3ID 193IS IZOVIAZHd 1M3190
ADIMITO 001-F¥ ‘SET AINV.L CADISMATOU 1N
00 Z *d§ ADIMITO DAd HOLS3IMNI
wod'lewb@pplosdewe ‘|d-paloid-ewie@olniq :jlew-a e larstE)
£88 €0L €6/ "WOY
9/9T MOMAIAYRS *|n ‘BdIMIID ETT-bh

inzep] Japuesyaly Pialoid ewy

Ayeis pjund Aujeinien SdN
aurdaro azobpfzid suemolyalorg S
emoyeuey ezorumopdard 9ars eokloruysy

VANADHT

80

¢SdN

LO

N\ AN \ eIOWOY "WIS]
¢J // %Eﬁ.aﬂ




L0

nYuNsAJ au

gcg/9 | ve0ceo
“foid Ju ejep ¢L/1SO0d/8LeYMTS HNZVIN 3ANVSHATVY | IVMOLMIrodd
- AMOWYVYTY LYINIHOS
elels NYNNSAY LYNTL
HOVOIMITO M rIMOZ0OGZ 1N AZdd INFTOMZSAIZEd Z vMF01Z
NYMNAGQNE O rAzOINMO 43I 19318 VZOVIAZHd YMOANg LX3rodd
r3ZOINMOID 1D3IS 3ZOVIAZYd 133190
ADIAITO 001-b ‘SET ANV.L [ ADISMATOUN "IN
00 Z *d§ ADIMITO DAd HOLS3IMNI
wod'lewb@pplosdewe ‘|d-paloid-ewie@olniq :jlew-a e larstE)
£88 €0 £6£ W0y
9/9T MOYAIAIES [N ‘BoIMIID ETT-bb
inzep Japuesyaly Pefoid ewy

ey|nzsoy ejelq - Auejaiqod pomazid ‘ey|nzsoy
BUOMISZO - Aueizpaiw pomazid ‘feuemojozieid azin.

| M yoAmouwiieje mopomazid moi0|0y eluszoeuzez

EAOPOOOUIES BYZoP] /I0IS[QU0 ]

E

| alue|isez " Joimod
_ n[@o M erelq | BUOMISZO BMI|ZOINYOWLIB] IY|NZSOY

9Azojeu pomazid eu omoxiepop exAisew 9luj@zozsn
npomazid a1oslezid ‘IloejozI zozseid eu izpemosdAim

| s
i Dt

I BMIjZOJINYOWIB) BYMOOUOY pod IwAmouwlele

iwepomazid z 9Azokjod zwwg|, Auemo|ozi pomezid

[—

E

\Z, 10D32078

€X0EX0ST AuBMONUADO Yiumoyseld

OMS NINIZOZSIINOd M
HOAMOW YTV MOAOMIZHd VINIZOVI0d 940S0dS

wZu 1Q9O3Z0ZS

"‘(MIN 00T z1u Azsloruw 9Aq uorurmod aru bing e wAmosndwr wopomazid
Kzpdrwod 10do A gz nodideu £zid) [omowrere 1foe[eisur sruepeq QeUOYAM

159[ Auezb1moqoz eomeuoA A ezobpAzid niuemojuowz od e ‘1foe[oz1 uels
9BMO[0JIUOY 008Z31q BU AUBZRIMOQOZ 1S9 BOMBUONAM [D31S NZRIUOW JTONRI} A\
"qoAuemo[0z1aid ani yoAuem0oS0ISeZ WIW)SAS Z IUPOSFZ JeUOAM AZJ[eU It
yoAulkoezieudAs mopomazid aruazobp -2o1mInD HHJ 1loeyeordsyo

qznys 1foeydaoye 1 yoAujonuoy morerwod niueuoyAm od oidbiseu

ouurmod fomowurere 1foefesur [ookloruyst op a10d1d gy VOV MN

[D] (Auomiozo) Auerzparw nig - —
[d] (£re1q) AuemOUuAd0 AueIZparw Jni(]

.Z, 10032078

€IOWOY "WIS]
reuey 1]




ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE

Grunt rodzimy

Tasma

Obsypka

min. 40cm

ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE
RURA NAD RURA

Ptaszcz PEHD

Da [mm] 90 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315

Odstep

M [mm] 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300
Szerokos¢ wykopu

B [m] 0,63| 067| 0,70 0,73| 092| 096 1,00| 1,05 1,10| 1,46| 1,53

PROJEKT

Alma Projekt Aleksander Mazur
44-113 Gliwice, ul. Satyrykow 16/6
kom. 793 703 887
e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com

INWESTOR PEC GLIWICE Sp. Z 0.0.

UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE
OBIEKT PRZYLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ
PROJEKT BUDOWA PRZY£ACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU

ZL OBKA Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL.ZBOZOWEJ W GLIWICACH

TEMAT RYSUNKU

skala
SZCZEGOL ROZMIESZCZENIA RUR W WYKOPIE

PROJEKTOWAt. | ALEKSANDER MAZUR SLK/4278/PO0S/12 data nr proj.

03.2024 ( 6/25

nr rysunku 08




SPOSOB MONTAZU TRZPIENIA ZAWORU
PREIZOLOWANEGO ODCINAJACEGO

Skrzynka do hydrantéw 315x219

wg PN-77/M-74081 montowane
dhuzsza strong wzdhluz osi rurociagu

Poziom istniejacego terenu

4
Rura PCV @110

Fundament betonowy
odciazajacy

Rura ochronna PCV @110

8 Mufa potaczeniowa

Specyfikacja zaworow odcinajacych

[Zaglebienie osi) Rzedna

Oznaczenic Srednica rzewodu terenu
obudowy | cieplociagu dn pH [m] m.n.p.m,
Z1 50/125 0,82 223,96

UWAGA:

1. Standardowo przedluzenia trzpienia dostarczane sg
o dtugosdci 1m. Przedtuzenia o wigkszej dtugosci
dostarczane sg na specjalne zamowienie
(spos6b montazu nie ulega zmianie).

2. Rzgdne terenu wg mapy zasadniczej (rys. nr 01)
lub rysunku - profil podhuzny sieci.

Alma Projekt Aleksander Mazur
44-113 Gliwice, ul. Satyrykow 16/6
kom. 793 703 887

PROERT e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com
INWESTOR PEC GLIWICE Sp. Z 0.0.
UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE
OBIEKT PRZYtACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ
PROJEKT BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU
7t OBKA Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL.ZBOZOWEJ W GLIWICACH
TEMAT RYSUNKU ) skala
SZCZEGOL ZAWORU PREIZOLOWANEGO 71 —

PROJEKTOWAL | ALEKSANDER MAZUR SLK/4278/POOS/12 data nr proj.
03.2024 ( 6/25
nr rysunku 09




SZCZEGOr PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE BUDYNKU/KOMORY

Grubos¢ sciany

Przejscie gazoszczelne typu WGC

Pierscien gumowy

Istn. lub proj. $ciana

Pokrywa koncowa— End Cap

~

| S—

Przejscie gazoszczelne typu WGC

A

Tasma smarna

Wypelnienie betonem

PROJEKT

Alma Projekt Aleksander Mazur

44-113 Gliwice, ul. Satyrykow 16/6
kom. 793 703 887

e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com

INWESTOR

PEC GLIWICE Sp. z o.0.

UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE

OBIEKT

PRZYtACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ

PROJEKT

BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU
Zt OBKA Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL.ZBOZOWEJ W GLIWICACH

TEMAT RYSUNKU

SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE BUDYNKU/KOMORY

skala

PROJEKTOWAL

ALEKSANDER MAZUR

SLK/4278/PO0OS/12

data nr proj.
03.2024 [ 6/25

nr rysunku 1 O
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Zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru ZBM II TBS Gliwice odpowiedzialnym

za inwestycje zwigzang z budowg budynku przedszkola, wejscie do pomieszczenia

wymiennikowni nalezy wykonac po $cianie budynku.
Nalezy wykonac¢ estetyczna obudowe rur preizolowanych 2xDn50/125 biegngcych

Tuleja $cienna gumowa DN125

Przejscie gazoszczelne typu WGC DN125

po elewacji budynku. Dostosowac kolor obudowy do elewacji budynku. Obudowe
przytacza uzgodni¢ przed wykonaniem z Inspektorem Nadzoru ze strony ZBM II

TBS Sp. z 0.0. - Stanistaw Kwasniak ZBM II TBS Gliwic tel. 605 591 100. c
§
| 223,98 - teren S
N
S ,
© Kolano preizolowane Dn50/125
N~ | Projektowana
o preizolowane DN125/50
223,20
N —

Kolano preizolowane Dn50/125

Przekrdj A-A

Rura stalowa DN50(60,3x3,2)

Zawor kulowy odcinajgcy DN50 do wspawania

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem

Zawor kulowy z kréécami do wspawania DN20

Pokrywa koncowa- End Cap DN125/50

224,00

Przekrdj B-B

Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem

Rura stalowa DN50(60,3x3,2) 3 3
Zawér kulowy odcinajgcy DN50 do wspawania & 18
u Rura stalowa DN20(26,9x2,3)
DNZO;h: _
Zawor kulowy z kréécami do wspawania DN20 < DN20
Projektowana cze cieptownicze (:)

preizolowane DN125/50

Zawor kulowy z kréécami do spawania DN20
Rura stalowa DN20(26,9x2,3)

224,00

Alma Projekt Aleksander Mazur
44-113 Gliwice, ul. Satyrykéw 16/6
kom. 793 703 887

PROJEKT e-mail: biuro@alma-projekt.pl, almaprojekt@gmail.com

PEC GLIWICE Sp. z o.0.

INWESTOR 3
UL. KROLEWSKIE]J TAMY 135, 44-100 GLIWICE

OBIEKT PRZYLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ

BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU

PROJEKT _
ZkOBKA Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL.ZBOZOWEJ W GLIWICACH

skala

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A i B-B

1:25

PROJEKTOWAL | ALEKSANDER MAZUR

SLK/4278/POOS/12

data
03.2025

nr proj.

6/25

nr rysunku

13




